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요약

본 발명은 전기 구성요소들을 연결시키기 위한 직각형 장치, 그 방법 및 제조물품에 관하여 개시한다. 본 발명의 바람

직한 실시예는 인쇄회로기판과, 인쇄회로기판과 케이블 또는 이와 유사한 것을 연결시키기 위하여 사용되는 접지 및 

키잉 부재들을 포함한다. 본 발명의 바람직한 실시예는 자동차 새시 또는 다른 접지에 접지 연결을 제공한다.

대표도

도 1

색인어

직각형 커넥터, FAKRA, 인쇄회로기판, 접지

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 개략도이다.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 개략도이다.
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도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 개략도이다.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 개략도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전기 커넥터용 장치, 그 제조방법 및 제조물품에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 인쇄회로기판 및

이와 유사한 것들에 사용되는 직각형 전기 커넥터들을 위한 장치, 그 제조방법 및 제조물품들(articles of manufactur

e)에 관한 것이다.

인쇄회로기판(PCB) 커넥터는 PCB와 케이블 사이에 전기적 인터페이스(interface)를 제공하기 위해 자주 사용된다. 

직각형 PCB 커넥터(right angle PCB connector)는 PCB 커넥터가 요구하는 공간을 줄이고, 케이블에 커넥터 설치를

용이하게 하기 위해 자주 사용되어 진다.

커넥터를 설치하는 경우에 주의가 요구된다. 예를 들면, 설치 후에 분리되지 않도록 연결부들은 단단히 고정되어야 

한다. 또한, 설치시 전기 연결이 형성되도록 적절하게 정렬되어야 한다.

상기 문제점 및 그 밖의 어려운 점을 해결하기 위한 시도로서, 다양한 메커니즘들이 사용되고 있다. 기구들에서의 스

냅(snap in mechanisms)은 이러한 메커니즘 중 하나이다. 커넥터에서 스냅은, 신속하고 정확한 설치를 가능하게 하

며, 편리한 조작성을 제공한다. 더욱이, 커넥터에서의 직각형 스냅(right angle snap)은 높은 기판장착 밀도를 가능하

게 하고, 그리하여 좁은 면적에 많은 커넥터들이 설치가능하게 된다.

그러나 기구들에서의 스냅은, 유사한 외형(appearance)때문에 설치시 혼동을 줄 가능성이 있다. 만약 가능한 연결들 

사이에서 혼동이 발생하여 설치자가 잘못된 연결을 하게 된다면, 그 결과는 매우 심각한 것이다.

스냅-핏(snap-fit) 타입의 커넥터들 사이에서 발생할 수 있는 혼동을 최소화하려는 시도로서, 다양한 표준들이 제안

되어 왔다. 이러한 표준들 중 하나는 FAKRA 이다. 이 표준은 커넥터 설치가 올바르게 이루어지도록, 키잉 및 컬러 코

딩(color coding) 방식에 기초한 시스템을 제공한다. 유사한 커넥터 키(key)들은 FAKRA 커넥터에서 유사한 케이블 

키들에만 연결될 수 있다. 따라서 커넥터 하우징들의 안정적인 록킹(locking) 및 배치가 제공되다.

그러나 표준화된 FAKRA 및 다른 유사한 커넥터들의 사용은 커넥터 설계시에 어려운 점들을 유발할 수 있다. FAKR

A 식 연결은 커넥터에 필요한 공간을 증가시킨다. 또한, 아마 가장 중요한 것으로서, 플라스틱으로 제조된 FAKRA 커

넥터는 바람직한 전기적 연결이 형성되는 것을 방해할 수 있다. 즉, 예를 들면, 접지가 방해되거나 또는 존재하지 않을

수 있다. 그러나 FAKRA 타입 커넥터들은 표준화된 구조를 가지고 있기 때문에, FAKRA 타입 커넥터들의 변형은 매

우 어렵다.

따라서 FAKRA 및 다른 유사한 타입의 전기 커넥터들을 접지하기 위한 용도로서 소형이면서도 효율적으로 집적된(in

tegrated) 기구를 구비하는 것이 도움이 될 것이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 상기 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 소형이면서 집적된 전기 커넥터를 제공하는 것을 목적으로 

한다.

또한, 본 발명은 집적된 접지 기구를 구비한 소형이며, 경량인 전기 커넥터를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한, 본 발명은 커넥터의 크기를 거의 증가시키기 않는, 증가하더라도 최소화 할 수 있는, 접지 기구를 구비한 FAKR

A 또는 유사한 타입의 전기 커넥터를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
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발명의 구성 및 작용

본 발명은 직각형 커넥터 장치, 그 제조방법 및 제조물품들을 포함한다. 바람직한 실시예는 케이블 또는 이와 유사한 

것과 인쇄회로기판을 연결하기 위하여 사용된다. 본 발명의 바람직한 실시예의 구성요소(component)는 접지 및 키잉

부재 들뿐만 아니라, 바디-특히 바람직한 실시예에서는 다이캐스트 인쇄회로기판 잭인-를 포함한다.

요소들을 조립할 때 및 장치(device)내에 삽입할 때, 본 발명의 실시예는 장치에 접지를 제공한다. 자동차에서 사용된

본 발명의 실시예들에서, 접지는 일반적으로 자동차 새시(chassis)가 된다.

바람직한 실시예는 필요한 표준화된 구성요소 및 치수들의 변경없이 FAKRA 또는 다른 유사한 타입의 표준화된 커

넥터 내에서 접지를 제공한다. 더욱이 연결이 설치되는 것을 확실히 하기 위해, 바람직한 청각 및 시각적 피드백을 가

진다.

이하 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1 은 본 발명의 바람직한 실시예가 표면(a)을 관통하여 통과하는 상태를 도시하고 있다. 표면(a)은 바람직한 접지

표면(grounding surface)이다. 특히 바람직한 실시예에서, 표면(a)은 자동차 새시(chassis)이다.

또한 도 1 에는 키잉 기구(keying mechanism, 10)가 도시되어 있다. 키잉 기구(10)는 케이블 또는 다른 커넥터를 위

하여 기술분야에서 종래에 공지된 적절한 스냅-핏(snap fit) 연결 또는 다른 연결을 제공한다. 특히 본 발명의 바람직

한 실시예에 있어서, 키잉 기구(10)는 FAKRA 표준(FAKRA standard)에 따라 적절하게 정의된 컬러 삽입체(color in

sert)이다.

개스킷(gasket, 20)은 표면(a)에 접지 연결을 제공한다. 특히 바람직한 실시예가 RF 환경, 예를 들면 디지털 위성 무

선 접속장치(digital satellite radio connections), 위성 위치 확인 시스템(global positioning systems) 등과 같은 RF

환경에서 사용되는 경우, 특히 바람직한 실시예에서 개스킷은 EMI/RFI 개스킷이다.

본 발명의 바람직한 실시예가 도시된 도 2 를 참조하면, 개스킷(20) 및 바디(body,30)뿐만 아니라 키잉 기구(10)가 

도시되어 있다. 기술분야에 종래에 공지된 인쇄회로기판에 플러그-인 방식의 장착(plug in mounting)을 제공하는 레

그들(leg; 31, 32, 33, 34)이 바디(30)에 형성되어 있다. 또한, 기술분야에서 종래에 공지된 바와 같이, 인쇄회로기판

으로부터의 전기 접속을 제공하는 전기 리드(electrical lead, 35)가 도시되어 있다. 전기 리드(35)는 바디(30), 개스

킷(20), 및 키잉 기구(10)를 관통하여 통과하고 단부(36)에서 종단된다.

도 3 은 바디(30)로부터 돌출된 접지 연장부(grounding extension, 38)를 구비한 바디(30)를 도시하고 있다. 접지 연

장부(38)는 접지 부재(grounding element, 20)에 장착부를 제공한다. 또한, 접지 연장부(38)는, 상기 키잉 기구(10)

를 상기 접지 연장부 상에 접촉 결합하는 관계로 장착시키기 위한, 컷아웃부(cutout; 11, 12)를 제공한다. 접지 연장

부(38)는 예컨대, 특히 본 발명의 바람직한 실시예에서 키잉 기구(10)가 FAKRA 마운트(FAKRA mount)와 같은 표

준화된 커넥터 수단을 포함할 때, 키잉 기구(10)와 결합되기 위한 바람직한 구성을 제공가능하다. 본 발명의 다른 실

시예들에서, 다른 장착 기구들이 키잉 기구(10)를 위하여 사용되는 것이 바람직하다.

도 4 는 본 발명의 바람직한 실시예의 요소(element)들이 분리되어 도시되어 있다. 참조부호 15 로 도시된 결합 수단

을 구비한 키잉 기구(10)는, 예를 들면 컷아웃부(13, 14)와 같은 곳에서 접지 연장부(38)와 결합하며, 그리하여 접지 

연장부(38)와 파지티브(positive) 결합을 제공한다. 환형의 접지 부재(20)는 도 2 에서 도시된 바와 같이 한번에 조립

되어 접지 연장부(38) 위로 이동된다. 도면에 도시된 본 발명의 실시예에서 개시된 키잉 기구(10)는 FAKRA 커넥터

인 것에 주목할 필요가 있다. 다른 실시예에서는, 다른 기구들이 사용되는 것이 바람직하다.

본 명세서에서 접지 부재(20) 및 접지 연장부(38)는 각각 제 1 및 제 2 접지 부재를 지칭하기 위해 사용되고 있다. 제 

1 및 제 2 요소들은 커넥터 구성요소(component)들로 이해될 수 있어서, 적절히 연결되는 경우 요소들 사이에서 바

람직한 접지가 형성된다.

FAKRA 또는 이와 유사한 타입의 것들은 별론 하고라도 다른 커넥터 요소들이 여러 바람직한 실시예에서 사용되어 

질수 있다. 특히 바람직한 실시예에서는, FAKRA 에스엠비(FAKRA SMB) 커넥터가 사용된다. 그러나 기술분야에서 

공지된 다른 커넥터들 또한 사용되어질 수 있다.

여러 요소들은 기술분야에서 종래에 공지된 소재들로 제조될 수 있다. 예를 들면, FAKRA 컴플리언트 키잉 기구(FA

KRA compliant keying mechanism)는 다양한 플라스틱 소재들, 예를 들면 테플론(Teflon), 폴리프로필렌(polyprop

ylene), 및 폴리메틸펜텐(polymethylpentene)과 같은 플라스틱들로 만들어 진다. 또한 몸체부도 기술분야에서 공지

된 소재들 즉, 다이캐스트 아연(diecast zinc) 또는 이와 유사한 재료들과 같은 적합한 재료들로 만들어질 수 있다. 접
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지 부재들도 기술분야에서 공지된 적합한 접지 재료들로 만들어질 수 있다. 바람직하게는, 본 발명에 따른 실시예는 

소정의 무게를 지녀, 설치시에 기울어지는 것이 방지된다.

상술한 설명 및 도면들을 참조하여 설명된 특징 및 소재들은 단지 설명을 위한 것으로, 본 발명을 한정하기 위한 것이

아니다. 따라서 본 발명을 한정하기 위한 것으로 이해되어서는 안된다.

더욱이, 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 명세서에 대한 이해를 기초로 특정한 변형예들이나 대안적 실시예

들을 제안할 수 있을 것이다. 그러나 이러한 모든 것들은 하기에 첨부된 특허청구범위에 의해 한정되는 본 발명의 범

위 및 기술적 사상 내에 있는 것으로 해석되어야 한다.

발명의 효과

본 발명은, 소형이면서 집적된 전기 커넥터를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명은 집적된 접지 기구를 구비한 소형이며, 

경량인 전기 커넥터를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명은 커넥터의 크기를 거의 증가시키기 않는, 증가하더라도 최소화 

할 수 있는, 접지 기구를 구비한 FAKRA 또는 유사한 타입의 전기 커넥터를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
준비된 커넥터에 연결되는 키잉 부재 수단;

제 1 접지 부재 수단을 포함하는 제 1 구성요소;

상기 제 1 구성요소에 접속되되, 제 2 접지 부재 수단을 포함하는 제 2 구성요소;

몸체부 수단으로서, 상기 몸체부 수단 상에 장착된 상기 제 2 구성요소를 구비하며, 인쇄회로기판에 연결되기 위해 사

용되는 변위된 장착 수단을 구비하는, 몸체부 수단; 을 포함하며,

상기 제 1 및 제 2 접지 부재 수단은, 상기 키잉 수단을 준비된 커넥터에 연결하고 상기 몸체부 수단을 상기 인쇄회로

기판에 연결시에, 준비된 접지에 접지 연결을 제공하는 것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들을 연결시키기 위한 장

치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 키잉 부재 수단은 표준화된 커넥터 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들을 연결시키기 위

한 장치.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 표준화된 커넥터 수단은 FAKRA 컴플리언트 커넥터 수단(FAKRA compliant connector means)을 더 포함하는

것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들 을 연결시키기 위한 장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 제 1 접지 부재 수단은 상기 제 2 접지 부재 수단 상에 제거가능하게(removably) 장착되는 것을 특징으로 하는 

전기적 구성요소들을 연결시키기 위한 장치.

청구항 5.
제 4 항에 있어서,

상기 제 1 접지 부재 수단은 환형의 접지 부재로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들을 연결시키기 위

한 장치.
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청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 몸체부 수단은 인쇄회로기판 잭 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들을

연결시키기 위한 장치.

청구항 7.
준비된 커넥터에 접속되되, 표준화된 커넥터 수단을 더 포함하는 키잉 수단;

제 1 접지 부재 수단;

상기 제 1 접지 부재 수단에 제거가능하게 연결되는 제 2 접지 부재 수단;

몸체부 잭 수단으로서, 상기 몸체부 잭 수단에 장착된 상기 제 2 접지 수단을 구비하며, 인쇄회로기판에 연결되기 위

해 사용되는 변위된 장착수단을 구비하는, 몸체부 잭 수단; 을 포함하며,

상기 제 1 및 제 2 접지 부재 수단은, 상기 키잉 수단을 준비된 커넥터에 연결하고 상기 몸체부 잭 수단을 상기 인쇄회

로기판에 연결시에, 준비된 접지에 접지 연결을 제공하는 것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들을 연결시키기 위한 

장치.

청구항 8.
제 1 접지 부재 수단을 제 2 접지 부재 수단에 연결함으로써 전기 연결 및 FAKRA 전기 연결을 위한 접지를 제공하는

FAKRA 전기 연결을 접지시키는 방법을 포함하는 전기적 구성요소들을 연결시키는 방법.

청구항 9.
제 2 접지 부재 수단이, 인쇄회로기판에 연결시키기 위하여 사용되는 변위된 장착 수단을 구비한, 몸체부 잭 수단에 

장착되게 하는, 제 1 접지 부재 수단을 상기 제 2 접지 부재 수단에 연결시키는 단계; 및

키잉 수단을 상기 몸체부 잭 수단에 연결시키는 단계; 를 포함하며,

상기 키잉 수단을 상기 몸체부 잭 수단에 연결시킴으로써 형성되는 전기적 연결이 상기 제 1 접지 부재 수단을 상기 

제 2 접지 부재 수단에 연결시키는 상기 단계에 의하여 접지되는 것을 특징으로 하는 전기적 구성요소들을 연결시키

는 방법.

청구항 10.
제 1 접지 부재는 제 2 접지 부재 수단에 연결되며, 인쇄회로기판에 장착시키기 위한 몸체부 잭 수단에 연결되되 준비

된 전기적 연결을 수용하는 키잉 수단을 포함하는 표준화된 RF 전기적 구성요소들을 인쇄회로기판에 접속시키기 위

한 제조 물품.

도면
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