
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
4

F25B 49/00

(11) 공개번호   특1985-0008210

(43) 공개일자   1985년12월13일

(21) 출원번호 특1985-0003241

(22) 출원일자 1985년05월13일

(30) 우선권주장 610,057  1984년05월14일  미국(US)  

(71) 출원인 캐리어 코오포레이숀    카렌 에프. 길맨

미합중국, 뉴우요오크주 13221, 시라쿠스, 피. 오. 박스 4800 캐리어파크웨
이 6304

(72) 발명자 골던 리 마운트

미합중국, 뉴우요오크주 13167, 웨스트 먼로우, 걸프 브리쥐 로오드, 박스 
751 알디. 2

(74) 대리인 유영대, 나영환

심사청구 : 있음

(54) 재순환 시동시에 냉각장치 압축기 용량을 제한하는 제어장치와 그 방법

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

  [발명의 명칭]

재순환 시동시에 냉각장치 압축기 용량을 제한하는 제어장치와 그 방법

 [도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 따라서 냉각장치를 작동시키는 제어장치를 가진 원심기체 압축냉각장치의 개요도,

제2도는 제1도에서 보여준 제어장치의 작동원리를 도시하는 그래프.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1 : 냉각장치  2 : 압축기 3 : 제어장치 4 : 응축기 5 : 증발기 6 : 가이드베인.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

냉각장치의 요소인 압축기를 포함하는 기체압축 냉각장치를 가동시키는 방법에 있어서, 냉각장치의 가동
에 의해 만족되어지는 부하를 감지하고; 그 감지의 단계가 냉각장치의 가동에 의해 만족하는 부하를 검
파할 때 냉각장치 압축기를 포함하는 냉각장치를 가동시키고; 냉각장치가 감지의 단계에 의해 검파된 부
하를 만족시키기 위해 가동될 때 냉각장치의 부하에 부합하기 위해 냉각장치의 용량을 조절하고; 저 부
하에 부합하기 위해서 냉각장치가 조절의단계에 의해 최소용량 수준으로 조절되고 냉각장치가 최소용량 
수준에서 가동할지라도 이 저부하를 만족시키기 위해 냉각장치가 초과 용량을 제공할 때 냉각장치 압축
기를 정지시키고; 냉각장치 압축기가 초과용량에 기인하여 정지된 후에 감지의 단계가 냉각장치의 가동
에 의해 만족하기 위해 새로 증가된 부하를 검파할 때 냉각장치 압축기가 다시 가동하고; 최소 용량 수
준으로부터 냉각장치의 부하에 부합하기 위해 요구되는 비율보다 작은 미리 에정된 비교적 느린 비율에
서 최대 용량수준을 향하여 냉각장치의 용량이 증가하고; 냉각장치 용량이 새로 증가된 냉각장치 부하에 
부합하는 수준까지 증가하는 단계에 의해 증가될 때 조절의단계를 되풀이하는; 단계들로 구성되는 것을 
특징으로하는 재순환 시동시에 냉각장치 압축기 용량을 제한하는 제어방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 감지의 단계가 냉각장치의 가동에 의해 냉각된 열전달 유체온도의 감지로 구성되는 것
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을 특징으로하는 재순환 시동시에 냉각장치 압축기용량을 제한하는 제어방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 조절의 단계가 냉각장치 압축기의 냉각기체의 흐름을 제어하기 위해서 완전히 개방된 
위치와 완전히 폐쇄된 위치사이에서 가이드베인을 움직이는 단계로 구성되는 것을 특징으로하는 재순환
시동시에 냉각장치 압축기용량을 제한하는 제어방법.

청구항 4 

냉각장치의 요소인 압축기를 포함하는 기체압축 냉각장치의 제어창치에 있어서, 냉각장치의 가동에 의해 
만족하기 위해 부하를 감지하고 감지된 부하의 크기를 표시하는 시그널을 제공하는 센서어수단; 전환수
단에 의해 받아들인 제어시그널에 응하여 냉각장치 압축기를 포함하는 냉각장치를 가동시키고 정지시키
는 전환기 수단; 용량 제어수단에 의하여 받아들인 제어시그널에 응하여 냉각장치의 용량을 제어하는 용
량제어수단; 냉각장치의 용량을 조절하고 냉각장치의 부하에 부합하기 위해서 센서어 수단이 냉각장치의 
가동에 의해 만족하는 부하를 검파할때와 새로증가된 부하가 센서어 수단에 의해 검파될 때 냉각장치 압
축기를 다시 가동시키기 위해서 냉각장치가 최소용량 수준에서 가동할지라도 이 저부하를 만족시키기 위
해서 냉각장치는 계속해서 초과용량을 제공하고 이 저부하에 부합하기 위해서 냉각장치가 용량 제어수단
에 의해 최소용량 수준으로 조정될 때 냉각장치가 냉각장치 압축기를 가동시키고 정지시킬때와 압축기의 
최소용량 수준으로부터 냉각장치의 새로운 부하에 거의 부합하는 수준까지 냉각장치 부하에 즉시 부합하
기 위해서 요구되는 속도보다 적게 미리 예정된 비교적 느린속도에서 냉각장치의 용량을 증가시키도록 
새로운 증가된 부하에 응하여 냉각장치가 다시 가동될 때 냉각장치 압축기를 포함하는 냉각장치를 가동
시키기 위해서 센서어 수단에 의해 제공된 시그널을 받아들이고 처리하고 산출하여 용량 제어수단과 전
환기수단에 제어시그널을 제공하는 제어수단을 포함하는 것을 특징으로하는 재순환 시동시에 냉각장치 
압축기용량을 제한하는 제어장치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 센서어 수단이 냉각장치의 가동에 의하여 냉각된 열전달 유체의 온도를 감지하는 수단
으로 구성되는 것을 특징으로하는 재순환 시동시에 냉각장치 압축기용량을 제한하는 제어장치.

청구항 6 

제4항에 있어서, 용량 제어수단이 냉각장치 압축기의 냉각기체의 흐름을 제어하기 위해서 개방되거나 폐
쇄되는 가이드 베인으로 구성되는 것을 특징으로하는 재순환 시동시에 냉각장치 압축기 용량을 제한하는 
제어장치.

청구항 7 

제4항에 있어서, 제어수단이마이크로 컴퓨터 제어장치로 구성되는 것을 특징으로하는 재순환 시동시에 
냉각장치 압축기 용량을 제한하는 제어장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1
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    도면2
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