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Kadntyvd kiinnityslaite pitkdnomaisen
osan (20) asemoimiseksi, joka kiinnitys-
laite kdsittdd haaraparin (12), joka on
niveldidysti kiinnitetty pitkdnomaiseen
osaan (20) haarojen (16) toisessa pdéssd,
ja liukuliitoksen (44) haarojen vastak-
kaisessa pddssd. Liukuliitos on tappi ja
lovi -muunnos, jossa kumpikin haara si-
sdltda tapin (50)
haaran tappiin ja loveen liittymiseksi,

ja loven (48) toisen

Haarojen pituus voi olla mikd tahansa
niiden aiottuun kdyttddn sopiva ja niitd
voidaan parantaa lisddmdllid kddensija-

maiset ulokkeet (54) liukuvasti liitet-
tyyn pddhdn (44).




Svangbar instdllningsanordning f6r install-
ning av en langstrdckt kropp (20) innefat-
tande ett par ben (12), vilka &r ledbart
anslutna till den langstrdckta kroppen
(20) vid den ena é&dnden av benen (16) och
en glidbar forbindelse (44) vid den andra
inden av benen. Den glidbara férbindelsen
dr av tapp och spalt typ, varvid varje ben
innefattar en tapp (50) och en spalt (48)
fér samverkan med spalten och tappen pi
det andra benet. Benen kan ha vilken som
helst f6r det avsedda &ndamidlet lamplig
ldngd och kan fdrbdttras genom att till-
foga handtagsliknande utsprang (54) i

den glidbart anslutna &nden (44).
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Ankkurointilaite - Ankringsanordning

Td4m38 keksint® koskee ankkurointilaitetta pitk&nomaisen
kiinnitysosan pitdmiseksi aukossa, jonka mddrittaa
seindn osa, jossa on ainakin yksi piilossa oleva sivu,
mainitun ankkurointilaitteen ollessa sitéd tyyppid, joka
k#dsittdsd: ainakin kaksi pitkdnomaista haaraosaa, joilla
kummallakin on suuri pituus ja pddasiallinen poikittais-
mitta; elimen mainittujen haaraosien vierekk&isten
pd3tyosien parin yhdistdmiseksi; rei'itetyn ankkuroin-
tiosan, joka on liitetty mainittuihin haaroihin niiden
vastapdisissd pdisssd; kaulusosan, joka on liitetty
mainittuihin haaroihin mainitun seindosan puristamiseksi

kauluksen ja ankkurointiosan vdliin.

Erityisesti td&md keksint®$ koskee sen tyyppist&8 paran-
nettua ankkurointilaitetta, jota on kuvattu yleisesti
Thomas McSherryn ja kumppanin helmikuun 28. 1978 jul-
kaistussa US-patentissa 4 075 924 ja sen parannuksia
Thomas McSherryn ja kumppanin lokakuun 13. 1981 julkais-
tussa US-patentissa 4 294 156. '924-patentti kuvailee
ankkurointilaitetta, joka k#sitt#8 parin pitk&nomaisia
haaraosia, jotka ovat joustavaa materiaalia, ja pit-
kdnomaisen ankkurointiosan, joka on liitetty haarojen
vierekkdisiin pddtyosiin. '924-patentissa haaraosat
voivat sisdltd8 joustavat osat, sellaiset kuten poikit-
tain taivutetut paatyosat, ankkurointiosan taivuttami-
seksi joustavasti tavallisesti poikittain haaroihin
ndhden. 'l56-patentissa ankkuri on niveldidysti kiinni-
tetty haaroihin siten, ettd haarat voivat k&&ntyd niiden
pitkittdisakselien middrittdmdssd tasossa. Saranavaikutus
saadaan aikaan kdyttdmdlld haarojen pdiss8 poikittaisia
tappeja, jotka kytkeytyvdt ankkurointiosan pitkittdis-
laipoissa oleviin reik#dpareihin.
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Kaytdssd molempien laitteiden joustavat haarat on taivu-
tettu siten, ettd& ankkurointiosan pitk3 mitta on suun-
nattu suunnilleen yhdensuuntaiseksi haarojen kanssa
mahdollistaen n&in laitteen asettamisen seindin tai
kattoon leikattuun tai porattuun aukkoon. '924-laittees-
sa haarojen poikittain taivutetut p&ddtyosat taivuttavat
ankkurin takaisin poikittaisasentoonsa heti kun se on
tybnnetty seindn l1l8pi tarpeeksi kauaksi reidn tdémén
liikkeen rajoituksen poistamiseksi. 'l156-laitteessa
ankkurin taivuttaa poikittaisasentoon haarojen jousta-
vuus. Molemmissa patenteissa ankkurin ollessa oikeassa
asennossa sisddnpanoa varten laitteen toinen haara on
taipuneena poispdin toisesta haarasta. Td&midn taipumisen
saa aikaan lyhyempi et8isyys reidstd haaran paiden
vastapdiseen liitokseen kuin et8isyys suoran haaran
liitoksen reiéstd haaran pédiden vastapdiseen liitokseen.
Kokonaan sisd8npantuna muodostaa t&md8 taipuma jousivoi-
man, jota tarvitaan taivuttamaan ankkurointiosa poikit-

taisasentoonsa.

Toisen muotoinen ankkurointilaite on esitetty Stanley
Kaplanin elokuun 23. 1977 julkaistussa US-patentissa

4 043 245. Kaplanin laitteessa haarat ovat vdlimatkan
pddssd toisistaan ankkuriosan kapealla mitalla poikit-
tain ja kumpikin haara on kiinnitetty vain ankkuroin-
tiosan kourun toiseen sivuun tapilla, joka on sijoitettu

rei'itettyyn laippaan.

Ankkurilaitteiden '924-, '156- ja '245-muodoille on
ominaista se, ettd8 ne voivat suuresti rajoittaa haara-
osien maksimilujuutta ja laitteen kokoa kokonaisuutena.
Haarat '245-patentissa on yhdistetty tapeilla ankkuroin-
tiosaan suhteellisen nivelliikkeen saamiseksi, mutta
mitd enemmdn tdtd liitosta lujitetaan, sit4d suurempi
mahdollisuus on sellaisen nivelliikkeen kitkahdiriélle.

Joustavan taivutuslaitteen ldsndolo '924-patentissa
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pyrkii rajoittamaan laitteen haarojen k#ytettdvisss
olevaa maksimilujuutta. Sekd '924- ettd 'l56-patentissa
taipuneen haaran l&sndolo aukkoonasentamisen aikana
hdiritsee ankkurointilaitteen sisddnpanoa ja sen kunnol-

lista asemoimista.

Parannetulle ankkurointilaitteelle on tunnusomaista
se, mitd on esitetty patenttivaatimusten 1, 4, 6 ja 8
tunnusmerkkiosissa.

Piirustusten lyhyt kuvailu:

Kuvio 1 on rdjidytetty perspektiivikuva keksinntén mukai-

sesta yhdestd suoritusmuodosta.

Kuvio 2 on suurennettu perspektiivikuva, joka esittaa

ankkurointiosaa sisddnpano-poisto-asennossaan.

Kuvio 3 on sivukuva kuviossa 1 esitetystd suoritusmuo-
dosta.

Kuvio 4 on sivukuva keksinn®n mukaisesta liukuvasta
liitoksesta.

Viittaamalla piirustuksiin esittdad kuvio 1 keksinn®tn
mukaista edullista ankkurointilaitetta, jonka osat on
esitetty erillisin8 selityksen vuoksi. Ankkurointilaite
10 ké&sittdd pitkénomaisten, oleellisesti suorien haaro-
jen 12 parin. Haarat 12 on edullisesti konstruoitu
joustavasta materiaalista kuten muovista tai metallista,
joka on suhteellisen jdykkd vaikka se voi olla elastinen
alhaisemman lujuuden laitteissa tai jaykempi suuremman
lujuuden laitteissa. Haaroissa 12 on vastap#8#dtd olevat
hammastetut pinnat, jotka koostuvat useista vierekkdi-
sistd hampaista 14.

Kummankin haaran 12 ylemmdt pddtyosat 16 pddtyvat 1lii-
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tostappiin 18, joka on yhdensuuntainen kummankin vastaa-
van haaran pddpoikkipinnan kanssa. Namd tapit mahdollis-
tavat haarojen liitt&8misen U-kisko-osaan 20. Pitédisi
ottaa huomioon, ettd vaikka liitostappi- ja aukkojdrjes-
telyd kdytetddn tdss8d8 suoritusmuodossa, voidaan kéyttdid
mitd tahansa sarana- tai joustavaa liitosta, joka sallii
haarojen oikean rotaatioliikkeen.

U-kouruosa 20 on konstruoitu edullisesti metallista,
sellaisesta kuten terdslevy, ja silld on kourumainen
poikkileikkausmuoto, jossa on keskilevyosa 22 ja siitd
alaspdin ulottuvat laipat tai pddtylevyt 24.

Keskilevyosassa 22 on edullisesti aukko 26, sellainen
kuten kierteitetty aukko, pitk&nomaisten kiinnitysosien,
sellaisten kuten pulttien tai ruuvien, kiinnitt&miseksi.
Mainittu aukko voi olla hieman suurempi kuin kdytettdvidn
pitkdnomaisen kiinnittimen ja halutun kierteitetyn aukon
leveys, joka aukko on saatu kiinnittdmdllsd jaykdsti
toinen osa, jossa on halutun kokoinen kierreaukko,
sellainen kuten mutteri, keskilevyosan yldsivuun siten,
ettd ndm8 kaksi aukkoa ovat samankeskisid.

Edullisessa lajitteessa molemmat laipat 24 on varustettu
kiinnitysreikdparilla 28 ja 30 kummankin haaran 12
kiinnitystappien 18 kiinnittdmiseksi.

Piirustuksissa esitetyssd edullisessa suoritusmuodossa
kiinnitysreidt on sijoitettu ankkurissa l&helle kierre-
aukkoa 26. Kuten tulee ilmi alla, liitoksen tdmd sijoi-
tus auttaa pitk&nomaisen kiinnitysosan kiertédmistd
ohjaamalla pitkdnomainen osa aukkoon. Koska padtyliitos,
joka on tdmdn keksinndn aiheena, sallii haarojen tdyden
kdantdmisen, haarojen kiinnityskappaleita ei tarvitse
levittdd yhtd etddlle toisistaan kuin oli tarpeen
aiemmissa laitteissa. Levittdminen oli tarpeen aiem-

missa laitteissa riittadvidn momenttivarren saamiseksi
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haarojen aikaansaamalle taivutusvoimalle.

Kaulus 32 koostuu yleisesti tasaisesta pohjasta 36, jossa on
siitéd ylospéin ulottuvat laipat 34, MNém& laipat 34 ja pohja
36 on konstruoitu yhdeksi kappaleeksi ja ne ovat edullisesti
Joustavaa materiaalia, sellaista kuten muovia, helpottaakseen
ankkurin asennuksessa viéltt&mdtintd hampaiden taipumista.

Pystyss&d olevissa laipoissa on lovet 38, jotka on varustettu
hammasosilla 40, jotka on sijoitettu vastapidéti haarojen 12
hammasmaisia ulokkeita 14, Lovet 38 ovat kosketuksissa kaven-
nettujen haaraosien 42 kanssa, jotka sopivasti ohjaavat haa-
raosia 12 konhti lovia 38 kauluksen 32 ja haarcjen 12 kokoon-
panon loppuunsaattamiseksi.

Kummankin haaran alemnissa p&ddtyosissa 44 on parannettu lii-
tos, joka on t&mé&n keksinnén aiheena. Haarojen kidensijapdi-
den 44 vastakkaisilla sisdpinnoilla 46 on oleellisen tasainen
tasomainen pinta 46, jossa on lovimainen aukko 48, kuvio 4,

jonka pitkdnomainen mitta on samansuuntainen kuin haarojen 12

pitkdnomainen mitta.

V&limatkan piZssid kohtisuorassa mainittua lovea 48 vastaan on
uloke 50, joka on oleellisesti suorakulmainen poikkileikkaus-
muodoltaan. Ulokkeen kapea poikittaismitta on kohtisuorassa
suunnassa loven 48 pitkittdismittaan nihden ja se on hieman
pienempi kuin loven samansuuntainen mitta. Ulokkeessa 50 on
kiilamainen etuosa, jonka ké&rki on ulokkeen p#iteosa oleelli-
sen tasomaisen pinnan 46 yl&dpuolella ja sen kanssa oleelli-
sesti yhdensuuntaisena. Kiilan profiilin reunaviiva on oleel-
lisesti yhdensuuntainen lovimaisen aukon kanssa. Kiilan etu-
osan kulma on sellainen, ettd mitta kiilan etuosan tyven
poikki on hieman suurempi kuin ulokkeen 50 tyviosan poikit-
taismitta. Tém&d muodostaa suorakulmaisen syvennyksen, jonka
ma&rittdd tasomainen pohja 46, pinta joka on ulokkeen 50
tyviosan ja kiilanmuotoisen etuosan alemman reunan 52 v&lis-
sd. Ulokkeen 50 poikittaismitta mitattuna kiilanmuotoisen
etuosan leveimmé&st& kohdasta on hieman suurempi kuin loven 48
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kapea mitta mitattuna yhdensuuntaisesti oleellisesti taso-
maisten vastakkain olevien pintojen 46 tasoon. Ulokkeen 50
rmitta, mitattuna kohtisuorasti mainittuun tasomaiseen pin-
taan, mainitusta tasomaisesta pinnasta kiilanmuotoisen etu-
osan alempaan reunaan 52 on hieman suurempi kuin loven sy-
vyys, Jjoka on mitattu oleellisesti tasomaista pintaa vastaan
kohtisuorassa suunnassa. Uloke 50 sijaitsee kohdassa suoral-
la, joka on kohtisuorassa loven U8 pitkittdismitan oleellista
keskipistettd. Ulokkeen 50 ja loven 48 erottaa toisistaan
mitta, jonka puolittaa tasomaisen pinnan keskiviiva, joka on
yhdensuuntainen haarojen 12 akselien kanssa siten ettid kumpi-

kin on samalla etdisyydelliZ samaisesta keskiviivasta.

Ankkurointiosan kééntdmisen auttamiseksi on kummassakin vie-
rekkdisessd p&ddsséd kddensijamainen osa. Edullisissa suoritus-
muodoissa n&méd ovat kahden tasomaisen osan 54 nuotoisia, néh-
dédén parhaiten kuvioissa 1 ja 3, jotka on liitetty kummassa-
kKin haarassa poikittaisella, tasomaisella osalla 56. Ankkuri
asennettuna ovat kummankin haaran tasomaiset osat sellaiseen
suuntaan poispdin vastakkaisesta haarasta, ettd ne tydntyvit

ulos muodostaen halkaistun T-muodon vierekk#isessi pZisséi.

Edullisessa suoritusmuodossa ankkurilaite valmistetaan hel-
posti. Ankkurointiosa 20 tehd&&n ter&dskourusta, Jjonka lépi

meistetddn reidt.

Edullisessa suoritusmuodossa haarat ruiskupuristetaan poly-
styreenisté&, vaikka muitakin materiaaleja voidaan kiyttééd.
Vierekk&isten p&iden ainutlaatuisesta muodosta johtuen haarat
ovat samoja puristettuina. Haarat sijoitetaan siten, etté
kummankin haaran pitk&@ mitta on yhdensuuntainen toisen haaran
pitkdn mitan kanssa siten, ettd tasomaiset pinnat ovat toisi-
aan vasten ja hammastetut pinnat ovat toisiaan vasten. Koska
vierekkdisen pdZdyn lovi- ja tappijérjestely sijoitetaan ku-
ten edelld on kuvattu, painuu yhden haaran tappi toisen haa-
ran loveen ja jdljelld oleva tappi ja lovi kohdistuvat ja
napsahtavat yhteen samalla kertaa. Liitostapit voidaan nap-
sauttaa liitosreikiin joko ennen tai jiillkeen vierekk#isten
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paddtyjen yhteennapsauttamisen.

Sitten kaulus 32 napsautetaan edullisesti haaroihin kokoonpa-
non viimeistelemiseksi. Td@mé& suoritetaan sijoittamalla kaven-
netut haaraosat 42 osittain kauluksen 32 loviin 38 kauluiksen
ollessa kulmassa haarojen pitkittédismittaan néhden ja kierté-
m&lld kaulus paikoilleen taivuttamatta haaroja. Haarojen tai-
vuttaminen voisi murtaa ne. Sitten kaulus tyinnetdin ylcs

haarojen levennettyihin osiin, jotka johtavat hampaisiin 14.

Kun ankkuri on asennettu, vierekkiéisia pdité& voidaan siirtii
toistensa suhteen ja tZmé& kontrolloi ankkurointiosan suunta-
usta., Tdstd piirteestd johtuen ankkurointiosa voi olla hel-
pommin sijoitettavissa seindosan piilossa olevaa sivua vasten
oikeaan asentoon. Samalla kertaa yksi td@mé&n keksinndn ainut-
laatuisista piirteistd on se, ettZ sen j&lkeen kun vierekkidi-
si& pdité on kidytetty ankkurointiosan sijoittamiseen poikit-
taisasentoonsa voidaan ankkurointiosa my¢s poistaa siirtédmdl-
13 k&densijoja toistensa suhteen ankkurin liikuttelemiseksi
sellaiseen suuntaan, ettd sen pitkittZismitta on oleellisesti
samansuuntainen haarojen pitkittZismitan kanssa. Laite voi-

daan sitten vetdd pois aukosta.

Sen j&lkeen kun ankkurointiosa on tybnnetty reiké&éidn ja asen-
nettu kunnolla paikalleen seindn piilossa olevalle sivulle
kddensijoja k&sittelem&lld, tyo6nnet&&n kaulus 32 haaroja pit-
kin ankkurointiosaa kohti lukittavaksi paikalleen hammasmais-
ten ulokkeiden avulla tasainen osa sein3n ulkopintaa vasten,
Haarojen ne osat, jotka tydntyv&t ulos kauluksesta seindpin-
nasta (kuvio 3), leikataan sitten poikki. Tdmd jdtt&& ankku-
rointiosan lukittuna paikoilleen sein& puristuneena sen kau-
luksen ja ankkurointiosan védliin niiden liitoksien valityk-
selld, jotka ovat jdljelld haarojen osista.

Kuten voidaan helposti n&hdd, voi haaroilla olla mik& talianca
pituus, joka on vdlttidmidton laitteen tiettyd kEyttdd varten,
siksi haarojen pituus on esitetty epimiirdisesti kuviossa 1.

Suurempaa pituutta, esimerkiksi, kdytetédn kattojirjestelmis-
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s& ruostumattoman terdskourun 20 yhteydess# lujuuden Jja ruos-
tumattomuuden vuoksi luoksepédsem&ttomissi paikoissa, joita
usein kohdataan sellaisessa kiytdssi,

Pitkid haaroja k&ytté&viss& ankkureissa on my¢s edullista,
ettd haarojen 12 namnastetut osat eivit ulotu koko matkaa
pddtyosiin 16. TEllZ saadaan suurempi lujuus eliminoimalla
Jénnityskohdat t&lld alueella ja eliminoidaan myds pultin

haittaaminen, mink&d hampaat tdssi alueessa voivat aiheuttaa.

Vaikka edelld on keskusteltu keksinnén edullisista suoritus-
muodoista, on ymnmérrettdvid, ettd tdmi on vain hahmottelua
niistd monista suoritusmuodoista, jotka voivat kiytt#d hyvik-
si keksint®d. N&in ollen ammattimiehet voivat tehdZ monia
varioituja laitteita poikkeamatta keksinndn piiristZ ja hen-
gestd,



9 82855

Patenttivaatimukset
1. Ankkurointilaite (10) pitk#nomaisen kiinnitysosan
pitdmiseksi aukossa, jonka md#ritt#4 seinidn osa, Jjossa on

ainakin yksi piilossa oleva sivu, mainitun ankkurointilait-
teen (10) ollessa sitd tyyppi#, joka kidsitt#i: ainakin kaksi
pitkdnomaista haaraosaa (12), Joilla kummallakin on suuri
pituus ja p#ddasiallinen poikittaismitta; elimen mainittujen
haaraosien (12) vierekk#isten pdityosien (44) parin yhdistéd-
miseksi; rei'itetyn ankkurointiosan (20), joka on liitetty
mainittuihin haaroihin niiden vastap#isissid p4dissi (16);
kaulusosan (32), joka on liitetty mainittuihin haaroihin
(12) mainitun seindosan puristamiseksi kauluksen (32) ja
ankkurointiosan (20) v3liin, tunnettu siitd, ettd mainittu
elin haaraosien vierekk#isten p##tyosien (44) parin yhdistéd-
miseksi on sellainen, ettd haarojen p#d&t (44) on yhdistetty
liukuvasti liukuliikkeen sallimiseksi toistensa suhteen
suunnassa, joka on oleellisesti yhdensuuntainen haarojen
(12) pituusmitan kanssa, jolloin mainittu elin vierekk#&isten
pdiden (44) tdtd liukuliitosta varten on sellainen, etti
vierekkdisi¥ p4itd (44) voidaan siirt#ds, mainitulla liuku-
liikkeelld, m#a#rdn, joka riitt44 ankkurointiosan (20) suun-
taamiseksi poistamista tai sijoittamista varten mainittuun
aukkoon taivuttamatta merkitt#&vidsti kumpaakaan mainituista
haaraosista (12).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen parannettu ankkurointi-
laite (10), joka lis#ksi sisilt#i mainituissa pitkdnomaisis-
sa haaraosissa (12) hammasmaiset ulokkeet (14), jotka liit-
tyvdt ainakin yhteen ulokkeeseen (40) mainitussa kauluksessa
(32) kauluksen yksisuuntaisen liikkeen saamiseksi pitkan-
omaisten haaraosien suhteen, tunnettu siit#, ettd mainitut
hammasmaiset ulokkeet (14) eividt ulotu koko matkaa pitkan-
omaisten haaraosien (12) mainittuihin vastakkaisiin pdihin
(16) saakka.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen parannettu ankkurointi-
laite (10), tunnettu siitd, ett4d mainitut vierekkiiset paat
(44) ovat sellaisia, ettd kummassakin on uloke, joka lshtee
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oleellisesti kohtisuorassa siit#4 k#densijamaisena ulkonema-
na (54) tarttumisen ja ankkurointilaitteen k#intimisen
helpottamiseksi.

4. Ankkurointilaite (10) pitk#nomaisen kiinnitysosan
pitdmiseksi aukossa, jonka m#&rittdi seinin osa, jossa on
ainakin yksi piilossa oleva sivu, joka ankkurointilaite on
sita tyyppid, joka kdsittdd: ainakin kaksi pitk#nomaista
haaraosaa (12), joilla kummallakin on suuri pituus ja p#4-
asiallinen poikittaismitta; elimen mainittujen haaraosien
(12) vierekkaisten p&&tyosien (44) parin yhdist#miseksi:
rei'itetyn ankkurointiosan (20), joka on liitetty mainittui-
hin haaroihin niiden vastap8isiss# pdiss4d (16); kaulusosan
(32), joka on liitetty mainittuihin haaroihin (12) mainitun
seindosan puristamiseksi kauluksen (32) Jja ankkurointiosan
(20) vdliin, tunnettu siitid, ettd mainittu elin haaraosien
vierekkdisten pd&tyosien (44) parin yhdist&miseksi on sel-
lainen, ettd haarojen p&&t (44) on yhdistetty liukuvasti
liukuliikkeen sallimiseksi toistensa suhteen suunnassa,

joka on oleellisesti yhdensuuntainen haarojen (12) pituusmi-
tan kanssa, ja ettd mainittu elin viereisten pdiden (44)
tatd liukuliitosta varten k#dsittdid ainakin yhden tapin (50)
ja yhden loven (48) kummassakin vastakkaisessa haarassa

(12) niin, ettd ne ovat yhteistoiminnassa ja sallivat haaro-
jen (12) liukumisen toistensa suhteen.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen parannettu ankkurointi-
laite (10), tunnettu siit4d, ettd mainittu elin liukuliitosta
varten kdsittdd tapin (50) ja loven (48) kummassakin haaran
padssd (44) siten, ettd kussakin haarassa (12) oleva tappi
(50) liittyy vastakkaisessa haarassa (12) olevaan loveen
(48) sallien haarojen liukua toistensa suhteen.

6. Ankkurointilaite (10) pitk#nomaisen kiinnitysosan
pitdmiseksi aukossa, jonka m##ritt#4 seinsn osa, jossa on
ainakin yksi piilossa oleva sivu, mainitun ankkurointilait-
teen ollessa sit#8 tyyppid, joka k#dsitt#4: ainakin kaksi pit-
kdnomaista haaraosaa (12), joilla kummallakin on suuri
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pituus ja pddasiallinen poikittaismitta; elimen mainittujen
haaraosien (12) vierekkdisten p#d#dtyosien (44) parin yhdist&-
miseksi; rei'itetyn ankkurointiosan (20), joka on liitetty
mainittuihin haaroihin niiden vastapdisissd pdissd (16);
kaulusosan (32), joka on liitetty mainittuihin haaroihin
(12) mainitun seindosan puristamiseksi kauluksen (32) ja
ankkurointiosan (20) vdliin; ankkurointiosa (20) kdsittii
kouruosan, jossa on pari laippoja (24), joissa kummassakin
on liitosaukkopari (28, 30); ja kumpikin haaroista (12)
kdsittdd pd&tyosan (16), jossa on pari liitostappeja (18),
jotka ovat linjassa pddasiallisen poikittaismitan kanssa
kunkin lijtostappiparin (18) liittyessd kuhunkin ankkuroin-
tiosan (20) laippapariin (24) liitosaukkojen (28, 30) v&li-
tykselld, siten, ettd kumpikin haaroista (12) on n#in k&i&n-
nettdvissd yhdessd tasossa kiertoakselin ympdri, joka akseli
yhtyy mainittuun p#ddasialliseen poikittaismittaan, tunnettu
siitd, ettd mainittu elin haaraosien vierekkdisten p&d&dtyosi-
en (44) parin yhdistdmiseksi on sellainen, ettd haarojen
pddt (44) on yhdistetty liukuvasti liukuliikkeen sallimisek-
si toistensa suhteen suunnassa, joka on oleellisesti yhden-
suuntainen haarojen (12) pituusmitan kanssa, jolloin mainit-
tu elin vierekkdisten pdiden (44) tdtd liukuliitosta varten
on sellainen, ettd vierekkdisid pditd (44) voidaan siirtés,
mainitulla liukuliikkeelld, méadrdn, joka riittdd ankkuroin-
tiosan (20) suuntaamiseksi poistamista tai sijoittamista
varten mainittuun aukkoon taivuttamatta merkittévédsti kum-
paakaan mainituista haaraosista (12).

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen parannettu ankkurointi-
laite (10), tunnettu siitid, ettd oleellisesti kummankin
haaran (12) vierekkdisessd pddssd (44) on kahvamaiset ulok-
keet (54), jotka pistdvdt ulos kohtisuorasti kummastakin
haarasta, mainittujen ulokkeiden pistdessd ulos oleellisesti
vastakkaisiin suuntiin mainittuihin haaraosiin (12) tarttu-
misen ja kdadntdmisen helpottamiseksi.

8. Ankkurointilaite (10) pitk&nomaisen kiinnitysosan
pitémiseksi aukossa, jonka mddrittdd8 seindn osa, jossa on
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ainakin yksi piilossa oleva sivu, mainitun ankkurointilait-
teen ollessa sitd tyyppid, joka kdsittd&d: ainakin kaksi pit-
k&nomaista haaraosaa (12), joilla kummallakin on suuri
pituus ja pddasiallinen poikittaismitta; elimen mainittujen
haaraosien (12) vierekkdisten pddtyosien (44) parin yhdista-
miseksi; rei'itetyn ankkurointiosan (20), joka on liitetty
mainittuihin haaroihin niiden vastapdisissd pdissd (16):;
kaulusosan (32), joka on liitetty mainittuihin haaroihin
(12) mainitun seindosan puristamiseksi kauluksen (32) ja
ankkurointiosan (20) v&liin; ankkurointiosa (20) k&sitt&a
kouruosan, jossa on pari laippoja (24), joissa kummassakin
on liitosaukkopari (28, 30):; ja kumpikin haaroista (12)
kdsittd88 oleellisesti suoran osan, jonka kummassakin pd&dssa
(16) sijaitsee liitostappi (18), joka on linjassa pddasial-
lisen poikittaismitan kanssa, kunkin liitostappiparin (18)
liittyessd kuhunkin ankkurointiosan (20) laippapariin (24)
liitosaukkojen (28, 30) védlitykselld, siten ettd kumpikin
haaroista (12) on ndin kddnnettdvissd yhdessd tasossa
kiertoakselin ympdri, joka akseli yhtyy liitostapin (18)
pitkittdisakseliin, tunnettu siitd, ettd mainittu elin haa-
rojen (12) vierekkdisten pddtyosien (44) parin kiinnitté&-
mistd varten kdsittdd tapin (50) ja loven (48) kunkin haaran
(12) vierekkdisesssd pdidtyosassa (44) siten, ettd kunkin
haaran (12) tappi (50) liittyy toisen haaran (12) loveen
(48), etta mainitut tappi- ja lovisovitukset (50, 48) on
erotettu kummankin haaran (12) pinnasta suuntaan, joka on
kohtisuorassa haarojen (12) kaant8liikkeen tasoa vastaan

ja ettd mainitut tapit (50) ovat oleellisesti suorakaiteen-
muotoisia poikkileikkaukseltaan ja niisséd on uloke (52),
joka l&htee tapin (50) rungosta siten, ettd tapit (50)
napsahtavat yhteen niit& vastaaviin loviin (48) ja vastusta-
vat pdiden (44) erottamista sallien pdiden (44) liikkua
liukuen toistensa suhteen suunnassa, joka on oleellisesti

yhdensuuntainen haarojen (12) pituusmitan kanssa.

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen parannettu ankkurointi-
laite (10), tunnettu siitd, ettd oleellisesti kummankin

haaran (12) vierekkédisessd pddssd (44) on kahvamaiset ulok-
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keet (54), jotka pistdvdt ulos kohtisuorasti kummastakin
haarasta, mainittujen ulokkeiden pistdessd ulos oleellisesti
vastakkaisiin suuntiin mainittuihin haaraosiin (12) tarttu-
misen ja k#intdmisen helpottamiseksi.

Patentkrav

1. Ankringsanordning (10) f&r att hdlla en langstréckt
fiastningsdel i en 8ppning som avgrénsas av en vidggdel, som
har Atminstone en gémd sida, varvid ankringsanordningen
(10) 4r av saddan typ som omfattar: atminstone tva lang-
strickta grendelar (12), som vardera har stor ladngd och ett
huvudsakligt tvdrmatt; ett organ for att forena ett par
bredvid varandra liggande &nddelar (44) av ndmnda grendelar
(12); en perforerad ankringsdel (20) som dr fogad till
ndmnda grenar vid deras motsatta &ndor (16); en kragdel
(32) som d&r fogad till ndmnda grenar (12) f&r att pressa
nimnda viggdel mellan kragen (32) och ankringsdelen (20),
kinnetecknad av att ndmnda organ fdr att fbrena ett par av
bredvidliggande #nddelar (44) av grendelarna &r sadant,

att grenarnas #dndor (44) fdrenats glidande f6r att m&jliggso-
ra en inbdrdes glidrdrelse i en riktning som dr vdsentligt
parallell med grenarnas (12) langdmatt, varvid n8mnda organ
f6r denna glidfogning av bredvid varandra liggande &ndor
(44) 3r siddant, att de bredvidliggande &ndorna (44) kan
flyttas med n&mnda glidrdrelse Over en strécka som racker
f6r att inrikta ankringsdelen (20) f&r avldgsning och pla-
cering i n8mnda 8ppning utan att mdrkbart bdja ndgondera

av ndmnda grendelar (12).

2. Fbrbdttrad ankringsanordning (10) enligt patentkravet
1, som dirtill i n#mnda langstrickta grendelar (12) innehdl-
ler tandade utspradng (14), som ansluter sig till atminstone
ett utspradng (40) av ndmnda krage (32) for att erhdlla en
parallell riktning av kragen i férhallande till de lang-
strdckta grendelarna, kidnnetecknad av att ndmnda tandade
utspradng (14) inte strdcker sig &nda till ndmnda motsatta
4ndor (16) av de langstridckta grendelarna (12).
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3. Fdrbdttrad ankringsanordning enligt patentkravet 1,
kdnnetecknad av att ndmnda bredvidliggande &ndor (44) &r
sadana att vardera har ett utsprdng som bdrjar vésentligt
vinkelrdtt hdrifrdn i form av ett handtagslikt utsprang

(54) fOr att underldtta grepp och vdndning av ankringsanord-

ningen.

4. Ankringsanordning (10) f6r att hdlla en langstrickt
fdstningsdel i en Oppning, som avgrédnsas av en véggdel,

som har &tminstone en gémd sida, vilken ankringsanordning
dr av sadan typ som omfattar: atmistone tva langstrickta
grendelar (12) som bada har stor l&ngd och ett huvudsakligt
tvdrmdtt; ett organ fO6r att fdrena ett par av bredvidliggan-
de 8nddelar (44) av ndmnda grendelar (12); en perforerad
ankringsdel (20) som &r fogad till n&dmnda grenar vid deras
motsatta d&ndor (16); en kragdel (32) som 8r fogad till
ndmnda grenar (12) fOr att pressa n&mnda vidggdel mellan
kragen (32) och ankringsdelen (20), kinnetecknad av att
ndmnda organ fOr att fdrena de bredvidliggande &nddelarna
(44) av grendelarna 4r sadant att grenarnas &ndor (44)
férenats glidbart fo6r att m6jliggdra en inbdrdes glidrdrelse
i en riktning som &r vé8sentligt parallell med grenarnas

(12) ldngdmdtt och att ndmnda organ fOr denna glidfog av
bredvidliggande &ndor (44) omfattar atminstone en tapp (50)
och en springa (48) i vardera motsatta gren (12) sa att de
samarbetar och m8jliggdr inbdrdes glidning av grenarna (12).

5. Fbrbdttrad ankringsanordning (10) enligt patentkravet
4, kdnnetecknad av att ndmnda organ for glidfog omfattar en
tapp (50) och en springa (48) i vardera grendndan (44) sa
att tappen (50) i vardera grenen (12) ansluter sig till
springan (48) i motsvarande gren (12) och m6jliggér inbérdes
glidning av grenarna.

6. Ankringsanordning (10) f6r att hdlla en langstréckt
fdstningsdel i en Yppning som avgrénsas av en vdggdel som
har &tminstone en gémd vidggdel, och ndmnda ankringsanordning
4r av sddan typ som omfattar: atminstone tvad langstrickta
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grendelar (12) som vardera har stor ldngd och ett huvudsak-
ligt tvdrmatt; ett organ f6r att fdrena ett par av bredvid-
liggande #nddelar (44) av nadmnda grendelar (12); en perfore-
rad ankringsdel (20) som 4r fogad till n&mnda grenar vid
deras motsatta #ndor (16); en kragdel (32) som dr fogad

till ndmnda grenar (12) for att pressa ndmnda vidggdel mellan
kragen (32) och ankringsdelen (20); ankringsdelen (20)
omfattar en r&nndel som har ett par flénsar (24) som vardera
har ett par fogdppningar (28, 30); och vardera grenen (12)
omfattar en &nddel (16) som har ett par fogtappar (18) som
4r 1 linje med det huvudsakliga tvarmattet, varvid vardera
paret fogtappar (18) ansluter sig till flénsparet (24) av
vardera ankringsdelen (20) med ftrmedling av fogbppningarna
(28, 30) sd att vardera grenen (12) sdlunda kan vindas i

ett plan runt en vridaxel, vars axel sammangdr med ndmnda
huvudsakliga tvdrmatt, kdnnetecknad av att ndmnda organ

f6r att f6rena ett par av bredvidliggande &nddelar (44) av
grendelarna &r sadant, att grenarnas delar (44) fOrenats
glidbart fOr att mdjliggdra en inbdrdes glidrdrelse i en
riktning som &r vidsentligt parallell med grenarnas (12)
langdmatt, varvid ndmnda organ f&r denna glidfog av bredvid-
liggande &ndor (44) kan flyttas med ndmnda glidrdrelse Over
en stricka som ricker f46r att inrikta ankringsdelen (20)

for avldgsning och placering i namnda Sppning utan att
mdrkbart b8ja nagondera av ndmnda grendelar (12).

7. F¥rbdttrad ankringsanordning (10) enligt patentkravet
6, kidnnetecknad av att i védsentligt vardera bredvidliggande
dnda (44) av vardera gren (12) finns handtagsliknande ut-
sprang (54) som sticker ut vinkelrdtt fran vardera grenen,
varvid utsprdangen sticker ut vdsentligt i motsatta riktnin-
gar fOr att underlédtta grepp och vdndning av ndmnda grende-
lar (12).

8. Ankringsanordning (10) f6r att halla ett langstrickt
fdstningsstycke i en 6ppning som avgrénsas av en véggdel,
som har atminstone en gémd sida, och n&mnda ankringsanord-

ning 8r av sddan typ som omfattar: Atminstone tva lang-
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strédckta grendelar (12) som vardera har stor l&ngd och ett
huvdusakligt tvdrmatt; ett organ fOr att f6rbinda ett par
av bredvidliggande #&nddelar (44) av ndmnda grendelar (12);
en perforerad ankringsdel (20) som f&rbundits med n&mnda
grenar f6r att pressa n&mnda vdggdel mellan kragen (32)

och ankringsdelen (20); ankringsdelen (20) omfattar en
rdnndel med ett par fldnsar (24) som vardera har ett par
fogbppningar (28, 30); och vardera grenen (12) omfattar
vdsentligt en rak del som i vardera &ndan (16) har en fog-
tapp (18) som ligger i linje med det huvudsakliga tvirmattet
och vardera fogtappsparet (18) ansluter sig till vardera
ankringsdelen (20) med fé6rmedling av fogtppningarna (28, 30)
i flansparet (24) sa att vardera grenen (12) kan vindas i
ett plan runt en vridaxel, som fdrenar sig med fogtappens
(18) longitudinalaxel, kdnnetecknad av att n&mnda organ

f6r fdstning av bredvidliggande &nddelar (44) av grenarna
(12) omfattar en tapp (50) och en springa (48) i den bred-
vidliggande &nddelen (44) av vardera grenen (12) sd att
vardera grenens (12) tapp (5) ansluter sig till springan
(48) av den andra grenen (12), att ndmnda tapp- och spring-
anpassningar (50, 48) avskilts fran ytan av vardera grenen
(12) i en riktning som &r vinkelrdt mot planet av grenarnas
(12) v&ndrdrelse och att nidmnda tappar (50) har ett visent-
ligt rektangulédrt tvdrsnitt och ett utsprdng (52) som utgar
fradn tappens (50) stomme sd att tapparna (50) griper i
respektive springor (48) och motsdtter sig separering av
dndorna (44) och mdjliggdr &ndornas (44) inbdrdes rérelse

i en riktning som &r vésentligt parallell med grenarnas
(12) grundmatt.

9. Forbdttrad ankringsanordning (10) enligt patentkravet
8, kdnnetecknad av att vdsentligt bredvidliggande &ndor (44)
av vardera grenen (12) har handtagsliknande utsprang (54)
som sticker ut vinkelr&tt fradn vardera grenen, varvid n3&mnda
utsprdng sticker ut vdsentligt i motsatta riktningar for

att underldtta grepp och vdndning av na&mnda grendelar (12).
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