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(57) Abstract : A service is provided for a terminal subscribed to a communication network wherein a register of network
subscribers (HLR) is located, as well as a server (10) to which a database (11) is associated. The register of subscribers stores an
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requested from the register of network subscribers. Then, a private identifier of the terminal is received from the register of
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the database associated with the server.
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— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

On fournit un service pour un terminal abonné a un réseau de communication dans lequel se trouve un registre d'abonnés du
réseau (HLR) et un serveur (10) auquel est associée une base de données (11). Le registre d'abonnés stocke une association entre
un identifiant public et un identifiant privé du réseau correspondant au terminal. Au niveau du serveur, on regoit une requéte de
souscription audit service pour ledit terminal, ladite requéte de souscription indiquant l'identifiant public du terminal. Puis, on
stocke l'identifiant public associé au terminal dans la base de données. Ensuite, on requiert auprés du registre d'abonnés du réseau
un identifiant privé du terminal. On regoit alors depuis le registre d'abonnés du réseau un identitiant privé du terminal. Alors, on

stocke l'identifiant privé du terminal en association avec l'identifiant public du terminal dans la base de données associée au
serveur.
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LOCALISATION ET CONTROLE D’ACCES D’UN TERMINAL DANS
UN RESEAU

La présente invention concerne des services offerts dans un réseau sur
la base d'un identifiant public et d'un identifiant privé de terminal, et plus
particulierement un service tel que la localisation d’'un terminal dans un réseau
ou encore un contrdle d’acces a un réseau pour un terminal.

En regle générale, un terminal dans un réseau est identifié, d’'une part,
par un identifiant public, tel que par exemple le MSISNDN (pour "Mobile
Station Integrated Services Digital Network Number' en anglais) qui
correspond a son numéro public de téléphone qu’il convient de composer pour
initier une communication avec lui, et, d'autre part, un identifiant privé, tel que
par exemple I'lMSI (pour "International Mobile Subscriber Identity" en anglais)
qui, lui, est utilisé pour identifier le terminal dans les messages échangés dans
le réseau, notamment pour la gestion d’'une communication avec ce terminal.

De maniére générale, l'identifiant privé n’est connu gu’au sein du réseau
et l'identifiant public, rarement utilisé au sein du réseau, est connu a I'extérieur
du réseau.

Par conséquent, au sein des échanges de messages réalisés dans le
réseau, le numéro privé d’un terminal est accessible, mais il peut parfois étre
compliqué de récupérer l'identifiant public correspondant.

Dans un réseau de type GSM (pour "Global System for Mobile
communication"y ou de type UMTS (pour ‘“Universal Mobile
Telecommunication System"), il est prévu d'utiliser un registre d’abonnés du
réseau qui contient une association entre I'identifiant public et l'identifiant privé
d’'un terminal pour tous les abonnés au réseau. Ce registre d’abonnés est
référencé sous les termes HLR pour "Home Location Register".

On pourrait donc envisager de récupérer l'identifiant public correspondant
a un identifiant privé accessible dans le réseau, a partir d'une association
entre identifiant privé et identifiant public stockée au niveau d’'un HLR. Mais,
aucun protocole d'échange a ce sujet n'est disponible avec le HLR. Par
conséquent, cette recherche d’identifiant public dans le réseau peut étre

complexe a mettre en ceuvre.
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Or, certains services de réseau de communication reposent sur la
connaissance des identifiants public et privé du terminal. Tel est le cas
notamment pour les services de localisation d’'un terminal ou encore pour les
services de contrble d’accés d’'un terminal a un réseau.

Ainsi, dans certaines architectures de réseau, il peut étre complexe, voire
impossible d'offrir un service de localisation pertinent. Tel est le cas
notamment dans un réseau "hybride" qui offre a la fois une couverture radio
via des cellules radio classiques d’'un réseau de type GSM ou UMTS, et une
couverture radio via des cellules radio de type Home Node B UMTS, telles que
définies par exemple dans le document 3GPP TR 25.820 V8.2.0 (2008-09)) ou
Wi-Fi selon une norme IEEE 802.11 (pour "Institute of Electrical and
Electronics Engineers" en anglais) ou encore de type Bluetooth.

En effet, dans ce cas la localisation d’un terminal d'un abonné peut étre
correctement gérée sur la base du HLR, mais, lorsque le terminal entre dans
une zone de couverture radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi, sa
localisation est perdue puisque larchitecture réseau de type UMTS ou GSM
n'est pas adaptée pour localiser un terminal situé dans une telle zone.

En effet, il convient de rappeler ici que les réseaux de
radiocommunication de type GSM ou UMTS sont des réseaux dont le
déploiement, et donc la position géographique des différents équipements du
réseau, ont été soigneusement planifiés par un opérateur de
télécommunication. Une telle planification concerne notamment ['allocation
prealable de valeurs a des paramétres de configuration, tels que ceux définis
dans la spécification 3GPP TS 23.002, par exemple pour un réseau UMTS :

- le Public Land Mobile Network (PLMN) code, qui identifie le réseau
mobile d'un opérateur pour un pays ;

- le Location Area Code (LAC), code attribué a une cellule ou a un
groupe de cellules et servant a la gestion de la mobilit¢ d'un terminal
d'utilisateur, ce code définissant une zone de localisation (en anglais,
"Location Area") ; et

- le Service Area Code (SAC), code attribué a une cellule ou a un groupe
de cellules et servant a définir une zone de service (en anglais, "Service

Area").
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La concaténation des deux premiers parameétres forme un paramétre
référencé "Localisation Area Identifier' (LAl). Dans un réseau de type Home
Node B UMTS par exemple, un tel parameétre peut étre utilisé pour le contréle
d'accés notamment dans le contexte d’itinérance (ou "roaming" en anglais) de
fagon a interdire certains changement de réseau par exemple interdire le
passage d’'un réseau 2G a un réseau 3G. Un tel paramétre peut aussi étre
utilisé pour la gestion de la mobilité entre le terminal et le réseau.

La concaténation de ces trois parametres forme un parametre référencé
"Service Area Identifier' (SAl). Dans un réseau UMTS par exemple, un tel
parametre peut étre utilisé par des services basés sur la localisation du
terminal mobile, comme l'acheminement d'un appel d'urgence vers le centre
local de traitement des urgences le plus proche. Il est également possible
d'utiliser linformation de localisation fournie par ce paramétre SAl dans
d'autres cas d'usage; par exemple lors de la mise en ceuvre d'un service
permettant a un utilisateur de trouver les cinémas les plus proches de lui a
partir de sa localisation courante. Pour ce faire, la valeur du SAI correspondant
a la localisation de l'abonné mobile est récupérée au niveau du réseau,
traduite en zone géographique, laquelle est corrélée avec les cinémas.qui sont
dans le méme arrondissement ou dans la méme ville par exemple.

Parallelement a ces réseaux de type GSM ou UMTS, certains
opérateurs envisagent de proposer a leurs clients, particuliers ou entreprises,
une couverture radio (de deuxiéme génération : 2G, troisieme génération : 3G
ou au-dela : LTE ou E-UTRAN pour "Enhanced UTRAN") a leur domicile, ou
dans l'enceinte de I'entreprise, par exemple sous la forme d'une borne d'accés
radio privée (résidentielle ou restreinte a l'entreprise), qui serait connectée a
un modem de type ADSL (pour "Asynchronous Digital Subscriber Line") ou a
tout autre équipement d'accés a un réseau a haut débit (par exemple de type
FTTH pour "Fiber To The Home"). Une telle borne d'accés radio privée est
notamment appelée Home Node B (couverture radio 3G) dans le rapport
technique 3GPP TR 25.820 précité, ou encore home eNode B (couverture
radio LTE).

Chaque particulier pourrait ainsi disposer de sa propre borne d'acces
radio résidentielle, a laquelle serait associée une liste d'abonnés autorisés a y



WO 2010/061118 PCT/FR2009/052271

10

15

20

25

30

accéder (membres de la famille, amis, et ainsi de suite). Un mécanisme de
contrdle d'acceés pourrait interdire l'acces a cette borne privée aux utilisateurs
ne figurant pas sur cette liste.

De méme, dans le cadre professionnel, une entreprise pourrait disposer
d'une ou plusieurs bornes d'acces radio situées sur son site, et dont l'accés
serait limité aux seuls salariés de l'entreprise, et interdite par exemple aux
visiteurs.

On comprend aisément que le déploiement de ces cellules radio gérées
par une station de base domestique ("home base station" en anglais) est de
nature trés différente de celui des réseaux GSM ou UMTS classiques, puisqu'il
n'est notamment pas planifié par I'opérateur, et est susceptible de s'effectuer a
treés large échelle. En conséquence, les parametres de localisation de type
LAC et SAC associés aux différentes cellules résultent d'une configuration
automatique, qui ne traduit pas nécessairement la véritable position
géographique des équipements du réseau, et qui pourraient méme étre "ré-
utilisés" si 'espace des codes de LA et SA n’est pas suffisant pour adresser
toutes les bornes déployées. De ce fait, les informations de localisation ne
permettent pas de localiser de fagon "directe" comme dans un réseau
cellulaire planifié les équipements considérés, c'est-a-dire les stations de base
domestiques.

La présente invention vient améliorer la situation.

Un premier aspect de la présente invention propose un procédé de
gestion d’'un service pour un terminal abonné a un réseau de communication
comprenant un premier sous-réseau auquel sont associées des informations
de localisation planifiées et un second sous-réseau auquel sont associées des
informations de localisation non planifiées, lesdits premier et second sous-
réseaux étant reliés par une passerelle, ledit réseau de communication
comprenant en outre un registre d’'abonnés du réseau et un serveur auquel est
associée une base de données, ledit registre d'abonnés stockant une
association entre un identifiant public et un identifiant privé du réseau
correspondant audit terminal ;
ledit procédé comprenant les étapes suivantes au niveau du serveur :
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/a/ recevoir une requéte de souscription audit service pour ledit
terminal, ladite requéte de souscription indiquant lidentifiant public du
terminal ;

/bl stocker l'identifiant public associé au terminal dans ladite base de
données associée au serveur ;

/c/ requérir auprés du registre d’abonnés du réseau un identifiant
privé du terminal ;

/d/ recevoir depuis le registre d’abonnés du réseau un identifiant
privé du terminal ; et

/el stocker Tlidentifiant privé du terminal en association avec
Fidentifiant public du terminal dans la base de données associée au serveur.

En procédant ainsi, on est en mesure, au niveau du serveur, d'accéder,
aisément et a tout moment, a lidentifiant public du terminal a partir de
lidentifiant privé de ce dernier, sans avoir a interroger le registre d’abonnés du
réseau. La base de données ainsi gérée, associée au serveur, permet
avantageusement de stocker des informations relatives au service offert au
terminal abonné, tel qu'un service de localisation de terminal ou encore un
contrOle d’acces a un réseau de maniere efficace et simple.

Grace a ces dispositions, un tel service peut étre avantageusement
offert dans un réseau offrant a un méme terminal abonné a la fois une
couverture radio selon un premier sous-réseau classique de type UMTS ou
GSM et une couverture radio selon un second sous-réseau de type Home
Node B UMTS ou Wi-Fi. Tel est le cas lorsqu’un réseau de type GSM ou UMTS
comprend un commutateur de service mobile MSC (pour "Mobile Services
Switching Center" en anglais) qui est en charge de gérer d'une part des
contrbéleurs de stations de base UMTS ou GSM et d'autre part des points
d’accés de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi, les points d’accés étant reliés
au contrdleur via une passerelle adaptée.

Dans ce type de réseau de l'art antérieur, un service de localisation de
terminal ainsi qu'un service de contréle d’acces pour ce terminal peuvent étre
offerts lorsque le terminal est situé dans une zone de couverture radio de type
UMTS ou GSM, mais ne peuvent pas étre offerts lorsque le terminal est situé
dans une zone de couverture radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi. En
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effet, le point d’acces du second sous-réseau, destiné a offrir une couverture
radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi ne peut étre localisé comme
peuvent I'étre les stations de base de type UMTS et GSM du premier sous-
réseau. Ainsi, dans l'art antérieur, il n'est pas possible de mettre en place une
localisation d’un terminal dans une zone de couverture radio de type Home
Node B UMTS ou Wi-Fi.

Pour des raisons similaires, il n’est pas possible non plus de mettre en
place un service de contrle d’accés dans une zone de couverture radio de
type Wi-Fi.

Grace a l'introduction d'un serveur et de sa base de données, on est ici
avantageusement en mesure de gérer le stockage d’'informations propres a un
service donné, tout en permettant une compatibilité avec larchitecture de
réseau classique de type GSM et UMTS. En effet, la base de données
associée au serveur peut stocker de maniere pertinente de telles informations
propres a un service, puisqu’elle contient 'association des identifiants public et
privé.

On entend ici par les termes "terminal abonné", tout terminal ayant des
identifiants privé et public qui sont stockés dans le registre d’abonnés du
réseau. Un tel terminal peut étre par exemple un téléphone mobile dans lequel
est insérée une carte SIM (pour "Subscriber Identity Module" en anglais)
contenant des informations d’abonné.

Dans un mode de réalisation de la présente invention, a I'étape /c/,
lidentifiant privé du terminal est requis lors d'un enregistrement de la
souscription au service, et a I'étape /d/, l'identifiant privé du terminal est recu
via un accusé de réception d’enregistrement.

Ainsi, on peut utiliser avantageusement un échange entre le serveur et
le registre d’abonnés du réseau qui est effectué pour I'enregistrement du
terminal au service considéré, afin de récupérer l'identifiant privé du terminal et
de le stocker dans la base de données associée.

Dans un mode de réalisation de la présente invention, le réseau
comprend en outre un équipement de commutation global,
ledit procédé de gestion comprenant en outre les étapes suivantes apres

I'étape /e/ :
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1/ recevoir, depuis ledit équipement de commutation global, un
message de mise a jour d’'une information de localisation du terminal ; et

12/ stocker ladite information de localisation en association avec
ridentifiant privé du terminal.

Grace a ces dispositions, on est en mesure de stocker cette information
de localisation dans la base de données relativement au terminal abonné pour
offrir sur cette base un service de localisation de terminal. Ce service peut
avantageusement étre mis en ceuvre dans un réseau offrant des couvertures
radio différentes de type classique UMTS/GSM et de type Home Node B
UMTS ou Wi-Fi.

Le réseau comprend en outre un point d’accés et un équipement de
commutation global, reliés par une passerelie ;
ledit procédé de gestion comprenant en outre les étapes suivantes aprés
I'étape /e/ :

1/ recevoir, depuis ladite passerelle, un message de mise a jour
d’'une information de localisation du terminal ; et

/2/  stocker ladite information de localisation en association avec
lidentifiant privé du terminal.

Ici, 'équipement de commutation global du réseau, qui peut étre en
charge de couvertures radio différentes comme énoncé ci-avant, est adapté
pour fournir au serveur les informations de localisation provenant de tout type
de couverture radio. L'architecture de réseau hybride est ici avantageusement
utilisée.

Dans cette alternative, une interface directe entre le serveur et la
passerelle est avantageusement mise en place, permettant une mise en
ceuvre aisée d'un tel procédé dans un réseau déja existant.

Les étapes /1/ et /2/ peuvent étre déclenchées lorsque le terminal entre
dans le second sous-réseau.

On notera que, par les termes "sous-réseau auquel sont associées des
informations de localisation planifiées", on entend un sous-réseau dont le
déploiement a été planifié par un opérateur, de sorte que I'on peut obtenir la
position géographique réelle de ces équipements directement depuis les
informations de localisation associées aux différents équipements du sous-
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réseau. A linverse, par "sous-réseau auquel sont associées des informations
de localisation non planifiées", on entend un sous-réseau dont le déploiement
n'‘est pas planifié par l'opérateur et peut notamment s'effectuer a trés large
échelle, de sorte que les informations de localisation associées aux différents
équipements du sous-réseau sont configurées de maniére automatique et ne
correspondent donc pas nécessairement a la position géographique réelle de
ces équipements.

Ainsi, dés que le terminal est détecté comme étant pris en charge au
sens radio par une cellule de second sous-réseau, c'est-a-dire par exemple
une cellule de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi, il peut avantageusement ici
étre localisé. Ainsi, par exemple dans le cas ou le terminal quitte une cellule du
premier sous-réseau, c'est-a-dire du réseau classique GSM/UMTS, pour entrer
dans une cellule radio du second sous-réseau, il est possible de conserver en
tant qu'information de localisation, celle qui a été fournie lorsque le terminal
était dans une cellule du premier sous-réseau. En effet, comme évoqué ci-
avant, les équipements de type station de base domestique ne permettent pas
de fournir une information de localisation pertinente, car compte tenu de leur
nombre et de I'absence de planification de leur déploiement par l'opérateur du
réseau, la configuration de leurs parametres de localisation est une
configuration automatique qui améne a associer aux équipements
domestiques des informations de localisation qui ne refletent pas leur
localisation réelle.

Plus précisément, dans ce type d’architecture, chaque point d’accés a
en charge les ressources radio et de ce fait joue un réle de type contrdleur de
station de base tel qu'un RNC dans un réseau classique de type UMTS par
exemple. Dans ce contexte, la passerelle joue un réle de concentrateur de
points d’accés, afin qu’'un équipement de commutation global, tel qu’un
commutateur de service mobile, ou MSC, ne voit qu'un seul contréleur de
station de base par passerelle, la passerelle, elle, pouvant gérer une pluralité
de points d’'acces.

Grace aux caractéristiques énoncées ci-avant, le serveur peut étre

informé rapidement de la localisation du terminal considéré.
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Dans un mode de réalisation, le réseau comprend un point d’acces et
un équipement de commutation global, reliés par une passerelle ;
ledit procédé comprenant en outre les étapes suivantes :

1/ recevoir, depuis la passerelle un message de contréle d’'accés du
terminal au niveau de la base de données, ledit message indiquant 'identifiant
privé du terminal ;

/2/  décider si le terminal a acces au réseau via ledit point d’acces ;
et

/3/  émettre un message en réponse a la passerelle indiquant le
résultat de I'étape /2/.

Grace aux dispositions énoncées, un contréle d’acces, méme dans un
réseau a couverture radio hybride, est aisément mis en ceuvre car la structure
de stockage des informations relatives a ce contrble d’accés est mise en
place. Aucune limitation n'est attachée a la maniére utilisée pour stocker
préalablement les informations relatives au contréle d’acces.

On peut également prévoir que le message de controle d’'acces soit
préalablement regu par le serveur avant d’étre regu par la base de données.

Les étapes /1/ a /3/ peuvent étre déclenchées lorsque le terminal entre
dans le second sous-réseau.

Le contrdle d’acces est ainsi effectué au plus tét et il est déclenché
facilement dans un réseau déja existant.

Dans un mode de réalisation, sur réception d’'un message informant que
le terminal entre dans la zone de couverture radio de type Wi-Fi, la passerelle
peut alors requérir lidentifiant privé du terminal. Ainsi elle est ensuite en
mesure de le fournir a la base de données pour contréle.

Il convient de noter ici qu'une interface directe entre la passerelle et la
base de données est prévu. Ainsi, la mise en ceuvre de telles étapes en est
facilitée.

On peut prévoir que sur réception d'un message informant que le
terminal entre dans le second sous-réseau, la passerelle requiere l'identifiant
privé du terminal. Il convient de noter ici que lidentifiant privé du terminal peut
étre requis a tout moment pertinent au cours d’échange de messages dans le

réseau considéré.
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Un deuxiéme aspect de la présente invention propose un serveur
adapté pour mettre en ceuvre un procédé selon le premier aspect de la
présente invention.

Un troisitme aspect de la présente invention propose une base de
données adaptée pour mettre en ceuvre un procédé selon le premier aspect
de la présente invention.

Un quatriéme aspect de la présente invention propose un équipement
de commutation global de réseau adapté pour mettre en ceuvre un procédé
selon le premier aspect de la présente invention.

Un cinquieéme aspect de la présente invention propose un programme
d’ordinateur comportant des instructions pour la mise en ceuvre du procédé
selon le premier aspect de la présente invention, lorsque ce programme est
exécuté par un processeur.

Un sixieme aspect de la présente invention propose un support
d’enregistrement sur lequel est stocké le programme dordinateur selon le
cinquieéme aspect de la présente invention.

D’autres aspects, buts et avantages de [linvention apparaitront a la
lecture de la description d’'un de ses modes de réalisation.

L’invention sera également mieux comprise a l'aide des dessins, sur
lesquels :

- la figure 1 illustre les principales étapes d'un procédé de gestion
d’un service selon un mode de réalisation de la présente invention ;

- la figure 2 illustre un service de localisation mis en ceuvre selon un
mode de réalisation ;

- la figure 3 illustre le service de localisation mis en ceuvre selon le
mode de réalisation de la figure 2, mais dans un réseau de
communication plus complexe ;

- la figure 4 illustre un service de localisation mis en ceuvre selon un
autre mode de réalisation ;

- la figure 5 illustre un service de contrble d’accés mis en ceuvre

selon un mode de réalisation ; et
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- la figure 6 illustre un serveur, une base de données associée, un
MSC, et une passerelle selon un mode de réalisation de la présente
invention.

La figure 1 illustre les principales étapes d’'un procédé de gestion d’'un
service dans un réseau de communication selon un mode de réalisation de la
présente invention. Une partie de réseau de communication, telle qu'illustrée a
la figure 1 selon un mode de réalisation de la présente invention, comprend un
équipement d’'opérateur 12, un serveur 10, une base de données 11 et un
registre d’abonnés du réseau HLR 13. Le serveur 10 peut correspondre a un
serveur de type gsmSCF (pour "Global System for Mobile Communication
Service Control Function" en anglais).

Il est prévu, tout d’abord, de recevoir une requéte de souscription 101
d’'un terminal au service. Aucune limitation n’est attachée au format d’'une telle
requéte. Cette requéte de souscription indique l'identifiant public du terminal.
En effet, a I'extérieur du réseau le terminal est identifié sous son identifiant
public, or 'équipement d'opérateur est ici un équipement extérieur au réseau
propre. Un tel identifiant peut notamment étre de type MSISDN.

Cette requéte peut étre émise depuis le point opérateur 12 auprés
duquel I'abonné utilisateur du terminal considéré a demandé a souscrire au
service. Dans ce scénario, le terminal considéré est déja abonné au réseau et,
de ce fait, est identifié en tant que tel dans le registre d’abonnés du réseau
HLR. A cette étape ce terminal souscrit en outre au service.

Sur réception de cette requéte de souscription 101, le serveur met a
jour la base de données 11 qui lui est associée. A cet effet, il stocke
lidentifiant public associé au terminal qui est indiqué dans la requéte regue, en
émettant un message de mise a jour 102. A cette étape, le serveur 10 n'a a
priori pas connaissance de lidentifiant privé du terminal. Il peut toutefois déja
en avoir eu connaissance lors d'une souscription précédente a un méme type
de service.

Puis, le serveur 10 effectue un échange de messages avec le registre
d’abonnés du réseau HLR, au cours duquel il est informé de l'identifiant privé
du terminal considéré. Dans un mode de réalisation de la présente invention, il
émet un message 103 pour requérir auprés du HLR une modification du profil
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d’enregistrement du terminal en indiquant I'identifiant public du terminal qui est
en cours de souscription au service. Le HLR ici stocke le fait que le terminal
abonné requiert ce service.

Un tel message 103 peut étre émis selon la norme "3GPP TS 29.002
Mobile Application Part (MAP) specification". Dans ce cas, le message 103
peut correspondre au message ou encore a la procédure "MAP-ANY-TIME-
MODIFICATION" défini par cette norme.

Puis, le serveur 10 recoit depuis le HLR un message 104 accusant
bonne réception du message 103 et l'informant de I'enregistrement de la
souscription au service du terminal, ce message 104 indiquant lidentifiant
privé associé au terminal. Le message 104 peut correspondre au message
"MAP-NOTE-SUBCRIBER-DATA-MODIFIED" selon la norme "3GPP TS
29.002 Mobile Application Part (MAP) specification”.

A ce stade, le serveur 10 dispose avantageusement de l'identifiant privé
du terminal. |l stocke alors en émettant un message de mise a jour 105, dans
sa base de données 11 associée, l'identifiant privé du terminal en association
avec son identifiant public préalablement stocké.

Le serveur 10 peut alors aisément mettre en ceuvre un service basé a la
fois sur l'identifiant privé et sur 'identifiant public du terminal. Il peut a cet effet
disposer dans sa base de données d’'une structure de stockage indexée par
les identifiants public et privé du terminal abonné, dans laquelle il peut
facilement stocker des données a venir lui permettant de mettre en ceuvre tout
type de service qui requiert la connaissance de ces identifiants.

Par la suite, on désigne une cellule radio offerte par une station de base
reliée a un contréleur d'une architecture classique de réseau de type UMTS ou
GSM par les termes "cellule du premier sous-réseau” et une cellule radio
offerte par un point d’'accés de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi par les
termes "cellule du second sous-réseau”.

La figure 2 illustre un réseau de communication selon un mode de
réalisation de la présente invention, adapté pour offrir un service de
localisation du terminal. Plus précisément, une telle architecture réseau selon
un mode de reéalisation de la présente invention permet de fournir un service

de localisation a un terminal qui est adapté pour communiquer dans une zone
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de couverture d’'une cellule radio du premier sous-réseau et aussi dans une
zone de couverture de cellule radio du second sous-réseau, alors que dans un
réseau de lart antérieur de ce type, il n'est pas possible de fournir une
localisation du terminal lorsqu’il est situé dans une zone de couverture de
cellule radio du second sous-réseau.

Dans un réseau de communication mobile, un terminal est identifié a la
fois par un identifiant public, qui correspond au numéro de I'abonné, et qui
peut étre de type MSISDN, et par un identifiant privé qui est utilisé au sein du
réseau considéré et qui n’est pas connu a I'extérieur, de type IMSI.

La localisation d'un terminal ainsi identifié dans un réseau de
communication mobile est effectuée sur la base d'une information de
localisation de type LAl (pour "Location Area Identification" en anglais), telle
que définie dans le document 3GPP TS 23.003 "Numbering, Addressing and
Identification". Cette information est composée d'un code de pays de type
MCC (pour "Mobile Country Code" en anglais) et d'un code de réseau de type
MNC (pour "Mobile Network Code" en anglais), ainsi que d'un code de zone
de localisation (LAC pour "Location Area Code" en anglais) au sein du réseau
identifié. Les identifiants MCC et MNC formant un identifiant de réseau de type
PLMN-id.

Une zone de localisation LAl peut correspondre a une zone
géographique couverte par plusieurs cellules. Ainsi, il est parfois possible,
dans le contexte de couverture radio de type GSM, de fournir une information
plus précise indiquant la cellule correspondant a la couverture radio dans
laguelle est situé le terminal, sous la forme d’'un identifiant de cellule de type
CGl (pour "Cell Global Identification" en anglais). Une information similaire a
un identifiant CGl est référencé SAl (pour "Service Area Identification" en
anglais) dans le contexte d’une couverture radio de type UMTS.

Dans un mode de réalisation de la présente invention, il est prévu de
prendre en considération, lorsqu’un terminal entre dans une cellule du second
sous-réseau, linformation de localisation qui est attachée a la précédente
cellule qui le couvrait quand cette précédente cellule est une cellule classique

du premier sous-réseau.



WO 2010/061118 PCT/FR2009/052271

10

15

20

25

30

14

Par la suite on désigne par "station de base" une entité d’accés au
premier sous-réseau du réseau, et par "point d’accés" une entité d'accés au
second sous-réseau.

Dans une zone de couverture radio du premier sous-réseau, la
localisation d'un terminal est basée sur le fait que le réseau connait
lemplacement géographique des stations de base qui le composent, selon
une planification établie. Par conséquent, lorsque le terminal est situé dans la
zone de couverture radio d’'une station de base, on est en mesure de le
localiser. Mais, lorsque le terminal est situé dans une zone de couverture radio
d’'un point d’accés du second sous-réseau, les équipements de réseau ne
connaissant pas la localisation géographique du point d’acceés, ils ne sont pas
en mesure de localiser le terminal considéré. Grace aux dispositions de la
présente invention, et notamment grace au serveur 10 et a sa base de
données associées 11 qui stocke le couple des identifiants privé et public, il
est possible doffrir de maniere simple un service de localisation pour un
terminal, méme quand il est situé dans une zone de couverture radio de type
Home Node B UMTS ou Wi-Fi.

Le réseau hybride illustré a la figure 2 comprend la partie de réseau
ilustrée a la figure 1, cette premiere partie de réseau étant reliée a la fois via
le serveur 10 et via le registre d’'abonnés HLR 13 a une seconde partie de
réseau. La seconde partie de réseau comprend un MSC qui est associé a un
VLR (pour "Visitors Location Register' en anglais) dans lequel sont stockées
des informations relatives aux terminaux qui sont situés dans les zones de
couverture radio des stations de base du réseau géré par le MSC. L'ensemble
MSC/VLR est référencé 21.

Ce MSC/VLR 21 est adapté pour communiquer a la fois avec le registre
d’abonnés HLR 13 et le serveur 10 d’'un cété, et avec les équipements de
réseau du premier sous-réseau, tels que des contrleurs BSC (pour "Base
Station Controler" en anglais) ou RNC ("Radio Network Controler' en anglais),
et avec des équipements réseau du second sous-réseau, d'un autre coté. Il
est prévu qu'une passerelle 25 permette I'échange de messages entre

MSC/VLR et point d’acces du second sous-réseau.
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Ainsi, le réseau illustré ici en figure 2 correspond a un réseau hybride
offrant a la fois une couverture radio classique de type GSM ou UMTS selon le
premier sous-réseau et une couverture radio de type Wi-Fi ou Node B UMTS
selon le second sous-réseau. Un terminal 200 peut communiquer a la fois
dans le premier et le second sous-réseau.

Dans le cas ou le second sous-réseau offre un point d’accés de type
WI-FI, une technologie de type UMA, pour "Unlicensed Mobile Access" en
anglais, peut a cet effet étre mise en ceuvre pour permettre une continuité
entre la technologie de type GSM ou UMTS du premier sous-réseau et la
technologie de type Wi-Fi. Plus précisément, la technologie UMA permet de
remplacer la couche physique, utilisée par les réseaux de type GSM/UMTS,
par des bandes de fréquences libres telles que celles utilisées par Bluetooth
ou Wi-Fi notamment.

Pour offrir une couverture radio de premier sous-réseau, le MSC 21 est
relié avec un contréleur 22 de type UMTS, ou RNC 22, qui lui-méme est relié a
une station de base de type UMTS, notée Node B 23. D’un autre cété, le MSC
21 est eégalement relié, via une passerelle d'accés 25 ("Access Gateway" en
anglais), a un point d’accés 24 offrant une couverture radio de type Home
Node B UMTS ou Wi-Fi ou encore Bluetooth.

Selon le scénario de mobilité d’'un terminal 200 décrit ci-aprés, le
terminal 200 est initialement situé dans la zone de couverture radio offerte par
la station de base UMTS 23. Il bénéficie donc d’'une couverture radio de
premier sous-réseau.

A ce stade, on suppose que I'enregistrement du terminal 200 est déja
effectué par l'opérateur comme cela est décrit ci-avant en référence a la
figure 1. Par conséquent, la base de données 11 associée au serveur 10
stocke déja I'association des identifiants privé et public de ce terminal 200. Elle
contient donc une structure de stockage préte a recevoir des informations
relatives a la localisation du terminal 200.

Il est ici prévu, a titre illustratif, que le terminal 200 effectue une mise a
jour de sa localisation selon une procédure de gestion de la mobilité, c’'est a
dire une procédure de type "Mobility Management Procedure” telle que définie
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par la norme "3GPP TS 24.008 Mobile radio interface signalling layer 3
specification; Core Network protocols; Stage 3".

Une telle mise a jour peut étre déclenchée de maniere périodique, ou
encore lorsque le terminal est éteint ou mis sous tension. Quel qu'en soit le
déclenchement, le terminal peut alors émettre a cet effet un message 205 de
type "MM_Location_Update" tel que défini par la norme 3GPP TS 24.008.

Ce message est transmis a la station de base 23, qui le transmet au
RNC 22, qui le transmet a son tour au MSC/VLR 21.

Puis, le MSC/VLR 21 requiert une mise a jour de la localisation du
terminal auprés du registre des abonnés HLR 13. A cet effet, le MSC et le HLR
peuvent utiliser des messages selon la norme 3GPP TS 29.002. Ainsi, le VLR
peut envoyer un message 201 de type "MAP_UPDATE_LOCATION" et
recevoir en réponse un message 202 de type "MAP-UPDATE-LOCATION-
CNF".

Le VLR peut en outre recevoir depuis le HLR un message de type
"MAP-INSERT-SUBSCRIBER-DATA" selon la norme 3GPP TS 29.002. Ce
message indique le profil de 'abonné, c'est-a-dire notamment les services
auxquels 'abonné a souscrit et les informations requises pour les différentes
opérations permises au terminal considéré, en fonction des services auxquels
'abonné a souscrit. Sur réception de ce message, le VLR met a jour le profil
de 'abonné correspondant au terminal 200.

Lorsque le HLR confirme au MSC/VLR la mise a jour de ses données
par le message 202, le MSC/VLR 21 émet, a destination du serveur 10, un
message 203 de type "MAP_NOTE_MM_EVENT", selon la norme 3GPP TS
29.002, indiquant les identifiants public et privé du terminal 200, ainsi qu’une
information de localisation, telle que LAl "Location Area Information" ou SAl
"Service Area Information", et une information de localisation de type RAI pour
GPRS (pour "General Packet Radio Service" en anglais), s'il s’agit d’'une mise
a jour de localisation dans le cadre du domaine PS (pour "Packet Switched
System" en anglais).

Lors de la récupération du couple identifiant privé et identifiant public
par une procédure de type "MAP-ANY-TIME-MODIFICATION" comme évoqué

ci-avant, le profil d'abonné peut étre modifié en lui ajoutant des marques
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CAMEL de type M-CSI et MG-CSI. Ces marques permettent aisément de
déclencher, a chaque évenement de mobilité du terminal, 'émission d’une
notification a destination du serveur, cette notification indiquant la nouvelle
information de localisation du terminal par la requéte "MAP-NOTE-MM-
EVENT". Cette notification indiquant la nouvelle information de localisation est
émise par le MSC/VLR.

Sur réception du message 203, le serveur 10 met alors
avantageusement a jour sa base de données 11 associée avec l'information
de localisation du terminal 200 sur la base du contenu de ce message 203.
Cette information de localisation est stockée dans la structure de stockage
correspondant aux identifiants public et privé du terminal 200. Il peut étre
avantageux de prévoir également de stocker une indication temporelle du
moment de réception de cette information pour pouvoir dater les mouvements
du terminal abonné 200.

Puis, le terminal 200 entre dans la zone de couverture de type Home
Node B UMTS ou Wi-Fi de second sous-réseau. Un mécanisme de re-
sélection de cellule est alors mis en ceuvre. Une nouvelle procédure de
gestion de localisation est de ce fait effectuée, selon la norme 3GPP TS
24.008 par exemple. Un message 206 de type "MM_LOCATION_UPDATE"
est émis depuis le terminal 200 vers le point d’accés 24, ce dernier le
transmettant a la passerelle 25 qui est adaptée pour le transmettre enfin au
MSC/VLR 21.

A ce moment la, le VLR et le HLR sont mis a jour via une procédure
selon la norme 3GPP TS 29.002 comme décrit ci-avant lorsque le terminal
était dans la zone de couverture radio UMTS. Les données mises a jour ici
sont relatives a la localisation du terminal. Puis, comme ci-avant, le VLR met a
jour le profil d’abonné associé au terminal 200, sur réception depuis le HLR
d’'un message de type "MAP_INSERT_SUBSCRIBER_DATA".

Ensuite, sur réeception du message de confirmation de la mise & jour du
HLR, comme dans le cas de la procédure de mise a jour de localisation décrite
ci-avant, un message de type "MAP_NOTE_MM_EVENT" est émis depuis le
MSC/VLR 21 vers le serveur 10. Sur réception de ce dernier message, le
serveur 10 met a jour sa base de données 11 au regard de la localisation du
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terminal 200. Ici, on peut prévoir de conserver l'historique des déplacements
du terminal 200. Ainsi, sous les informations stockées précédemment dans la
base de données 11, on peut avantageusement stocker les nouvelles
informations de localisation regues en les associant a une nouvelle indication
temporelle.

Il est donc aisé de maintenir a jour la localisation d’un terminal, quand
bien méme ce dernier a accés a la fois aux premier et second sous-réseaux du
réseau considéré.

La figure 3 illustre un réseau de communication selon un mode de
réalisation de la présente invention, dans lequel le terminal 200 est adapté
pour accéder a un premier sous-réseau de type GSM selon une architecture
classique GSM, ainsi qu'a un deuxieme sous-réseau de type UMTS selon une
architecture classique UMTS et & un troisieme sous-réseau de type Home
Node B UMTS ou Wi-Fi. Grace aux dispositions de la présente invention, lors
d’une mobilité d’un terminal dans un tel réseau, il est aisé de fournir un service
de localisation du terminal, méme lorsque ce dernier entre ou sort de la
couverture radio du troisieme sous-réseau.

Une station de base 35 de type BTS offre au terminal 200 une
couverture radio 33 du premier sous-réseau, une station de base 23 de type
RNC offre une couverture radio 32 du deuxiéme sous-réseau et dans le
troisieme sous-réseau, un point d’accés 24 de type Home Node B UMTS ou
Wi-Fi offre une couverture radio 31.

Dans le scénario décrit ci-dessous, le terminal 200 est initialement dans
la zone de couverture radio 33. Puis, il entre dans la zone de couverture radio
32 pour in fine pénétrer dans la zone de couverture radio 31.

Lorsque ce terminal 200 entre dans la zone de couverture radio 32, une
procédure de mise a jour de localisation est initiée. Cette partie du scénario
correspond a celle décrite ci-avant en référence a la figure 2.

Puis, le terminal 200 quitte la zone de couverture 32 du deuxiéme sous-
réseau. Il se retrouve donc dans la zone de couverture radio 33 du premier
sous-réseau.

Il émet un message & destination de la station de base 34 qui le
transmet au MSC/VLR 21. Puis, aprés la mise a jour selon la norme
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3GPP TS 29.002 comme cela est décrit ci-avant entre VLR et HLR, le VLR
émet un message de type "MAP-NOTE-MM-EVENT" a destination du serveur
10. Sur réception de ce dernier message, le serveur met a jour sa base de
données 11 en stockant, dans la structure correspondante indexée par les
identifiants public et privé, les nouvelles informations de localisation de ce
terminal 200 regues dans ce message "MAP-NOTE-MM-EVENT".

Ensuite, le terminal 200 continue son déplacement et quitte la zone de
couverture radio 33 pour entrer dans la zone de couverture radio 31 du
troisieme sous-réseau. Le terminal initie alors une procédure de mise a jour de
localisation avec le point d’acces AP 24, similaire a celle décrite en référence a
la figure 1 ou 2. Par conséquent, le VLR et le HLR sont mis a jour, puis, un
message de type "MAP-NOTE-MM-EVENT" est émis depuis le VLR a
destination du serveur 10. Ainsi, le serveur 10 peut mettre a jour sa base de
données 11 dans la structure de stockage indexée avec les identifiants public
et prive.

Plus précisément, dans un mode de réalisation, la base de données 11
comprend la structure de stockage suivante pour stocker les informations pour
le profil dabonné attaché au terminal 200 :

- couple identifiants privé et public ;

- indication temporelle de la réception de [linformation de
localisation ;

- un nombre référengant la localisation (ou "Location Number' en
anglais), c'est-a-dire un numéro de téléphone selon la norme
E 164 dont le format peut indiquer le code postal d'ou a été émis
un appel ;

- une information de localisation ;

- événement de mise a jour de la localisation.

Lorsque le terminal 200 est situé dans la zone de couverture radio du
premier sous-réseau, l'information de localisation est de type CGI1.

Lorsque le terminal 200 est situé dans la zone de couverture radio du
deuxiéme sous-réseau, l'information de localisation est de type SAI1.

Lorsque le terminal 200 est situé dans la zone de couverture radio du

troisieme sous-réseau, l'information de localisation est de type SAI2.
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Il est ici prévu de stocker dans le profil de I'abonné 200, toutes
informations de localisation relatives a ce terminal abonné, de fagon a
disposer in fine d’'un historique de ses déplacements. On peut prévoir de
préciser, pour chaque réception d’information de localisation, si le terminal 200
est a ce moment dans une zone de couverture radio des premier et deuxiéme
sous-réseaux ou s'il est dans une zone de couverture radio du troisieme sous-
reseau.

Puis, le terminal 200 quitte la zone de couverture radio 31 et dispose
alors de la couverture radio 33.

On peut prévoir de conserver dans la structure de stockage du terminal
abonné 200, de maniére distincte les informations de localisation relatives a la
cellule du troisieme sous-réseau, et les informations de localisation du terminal
abonné 200 relatives aux autres cellules.

Alternativement, on peut prévoir que les informations de localisation
relatives & une couverture radio du troisieme sous-réseau soient effacées
lorsque le terminal abonné la quitte. En effet, une localisation relative a une
cellule des premier et deuxiéme sous-réseaux peut ensuite étre suffisante.

Dans un mode de réalisation, lorsque le terminal 200 quitte la
couverture radio du réseau, il est prévu de gérer un temporisateur, tel que le
temporisateur T3231 défini dans la norme "3GPP TS 24.008 Mobile Radio
Interface Layer 3 Specification, Core Networks Protocols, Stage 3".
Lorsqu'aucun message selon une transaction telle que définie par la norme
3GPP TS 24.008 n'a été regu pendant la période du temporisateur, le
MSC/VLR 21 déclenche alors une procédure dite "IMSI detach procedure" au
cours de laquelle la disparition du terminal abonné est enregistrée.

Le VLR émet alors a destination du serveur 10 un message de type
MAP-NOTE-MM-EVENT indiquant que le terminal 200 est en cours de "IMS/
detach procedure".

Dans le cas ou le message de type "MAP-NOTE-MM-EVENT" indique
la derniére information de localisation dont dispose le VLR relativement au
terminal 200, le serveur 10 met a jour sa base de données avec cette
information. Dans le cas ou ce message "MAP-NOTE-MM-EVENT" n'indique
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aucune information de localisation, alors le serveur ne modifie pas les
informations de localisation déja stockées.

Dans les scénarii décrits ci-avant, le serveur 10 est en mesure de
déterminer si le message de mise a jour de localisation 203 concerne une
couverture radio du premier ou deuxieme sous-réseau, ou encore une
couverture radio du troisieme sous-réseau. Tel est le cas lorsque l'information
de localisation permet a ce serveur 10 de faire cette différence. Comme
énoncé ci-avant, I'information de localisation indique au moins le LAl composé
d'un identifiant de réseau de type PLMN-id et d'un code de zone de
localisation LAC. Ainsi, par exemple, dans le cas ou un ensemble de valeurs
de LAC est réservé pour identifier les zones de couverture radio classique de
type UMTS/GSM et un autre ensemble de valeurs de LAC, distinct du
précédent, est réservé pour identifier les zones de couverture radio de type
Node B UMTS ou Wi-Fi, le serveur 10 peut déterminer aisément a quel type de
couverture radio l'information LAl regue dans un message 203 est relative.

On peut alternativement, ou de maniére combinée, prévoir que le
PLMN-id identifiant une partie de réseau de cellules classiques de type
UMTS/GSM soit différent du PLMN-id identifiant une partie de réseau de type
Home Node B UMTS ou Wi-Fi. Dans ce cas également, le serveur 10 peut
faire la différence entre une information LAl relative a une zone de couverture
radio classique de type GSM/UMTS et une relative a une zone de couverture
radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi.

Dans un mode de réalisation de la présente invention, on peut prévoir
que, lorsque le terminal entre dans une zone de couverture radio de type
Home Node B UMTS ou Wi-Fi, une procédure de gestion de mobilité
("Management Mobility") soit déclenchée comme décrit ci-avant a I'exception
du fait que le message de mise a jour de localisation est directement envoyé
au serveur 10 par la passerelle 24, par exemple sur la base du mécanisme
des marques CAMEL.

La figure 4 illustre un tel mode de réalisation. Dans ce cas, le terminal
200 envoie un message de type "MM-LOCATION-UPDATE" a destination du
point d’'accés 24 qui le transmet a la passerelle 25. Ici, la passerelle 25
détermine une information de localisation pour le terminal 200 et la transmet
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au serveur 10 via un message 501 de type "MAP-NOTE-MM-EVENT". Cette
information de localisation peut correspondre a une SAIl qui a été allouée a la
cellule radio de’type Home Node B UMTS ou Wi-Fi.

Sur réception de ce message de mise a jour de localisation 501, le
serveur 10 met a jour l'information de localisation du terminal 200 relativement
a la couverture radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi. Plus précisément,
le serveur apprenant que le terminal considéré vient d’entrer dans une cellule
de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi, stocke en information de localisation
celle qui correspond a la précédente cellule qui elle était une cellule classique
de type GSM/UMTS et de ce fait indiquait de maniére pertinente la localisation
du terminal.

D’un autre cété, la passerelle 25 procede comme décrit ci-avant dans le
méme contexte. Elle émet donc a destination du MSC/VLR 21 un message
502 de type "MM-LOCATION-UPDATE". Le VLR est également mis a jour.
Puis, le VLR émet un message de type "MAP-NOTE-MM-EVENT" a
destination du serveur. Toutefois, a la différence des scénarii décrits ci-avant,
le serveur 10 ignore ce message de mis a jour provenant du VLR puisqu’il a
déja pris en compte l'information de localisation transmise par la passerelle 25
dans le message 501.

Le MSC/VLR 21 peut indiquer a la passerelle 25 que la mise a jour de
localisation suite a la réception du message 502 a été effectuée ou encore a
échoué. Dans ce dernier cas, la passerelle informe le serveur afin d’effacer
dans la base de données 11 la derniére information de localisation regue pour
la couverture radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi. A cet effet, la
passerelle peut émettre a destination du serveur un message de type "MAP-
NOTE-MM-EVENT" en r’indiquant aucune information de localisation et en
précisant qu'il correspond a une procédure de "IMSI detach". Sur réception
d'un tel message, le serveur efface la derniére information de localisation
relative a la couverture radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi.

On peut également prévoir, dans ce dernier mode de réalisation, que le
message de mise a jour 501 émis a destination du serveur 10 depuis la
passerelle soit envoyé seulement une fois que la passerelle a regu un
message 503 depuis le MSC/VLR linformant de la mise a jour effective du
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HLR. Dans ce cas, il est possible d'éviter de requérir I'effacement de la
derniére mise a jour de la base de données 11.

Grace a ces dispositions on peut stocker de maniére centralisée au
niveau de la base de données 11 des informations de localisation des
terminaux abonnés a un réseau hybride tel que décrit ci-avant.

Ce service de localisation peut étre avantageusement utilisé pour les
services de gestion d’appels d’'urgence par exemple.

La figure 5 illustre une mise en ceuvre d’un service de contrble d’'accés
a une couverture radio de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi selon un mode
de réalisation de la présente invention.

Dans un mode de réalisation, il est possible de mettre en ceuvre un
contréle d’accés pour ce type de couverture radio, en distinguant les terminaux
qui ne sont pas autorisés a utiliser les cellules de type Home Node B UMTS ou
Wi-Fi de ceux qui y sont autorisés de maniere générale mais qui n‘ont pas
l'autorisation d’utiliser un point d’accés spécifique.

A cet effet, on peut prévoir dans la base de données 11 une premiére
structure de stockage pour stocker les identifiants privé et public, IMS| et
MSISDN, de chaque terminal abonné dans le réseau, et une seconde
structure de stockage pour stocker, par point d’'accés de cellule Home Node B
UMTS ou Wi-Fi du réseau, une liste d’identifiants privés de terminaux abonnés
qui sont autorisés a utiliser le point d’acces concerné. Un point d’acces
spécifique peut étre situé chez un abonné particulier du réseau, et les
identifiants privés listés dans la seconde structure peuvent correspondre aux
autres abonnés qui sont autorisés a accéder au réseau via le point d’accés
considéré, comme des membres de la famille de 'abonné par exemple. En
général, la souscription des autres abonnés est un service payant. Ces
premiere et seconde structures de données peuvent étre remplies par le
serveur sur réception d'un message depuis I'équipement opérateur 12 par
exemple.

Il convient de noter que, dans un mode de réalisation de la présente
invention, un contréle d’acces est mis en ceuvre au niveau de la passerelle 25.

Le terminal 200 entrant dans la zone de couverture radio 31 émet un
message 206 de type "MM-LOCATION-UPDATE" a destination du point
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d’'acces 24 qui le transmet & la passerelle 25. Sur réception d’un tel message,
la passerelle 25 émet un message 510 pour requérir 'identité du terminal afin
de pouvoir mettre en ceuvre un contrdle d’accés selon un mode de réalisation
de la presente invention. Un tel message peut étre de type "MM-IDENTITY-
REQUEST". Le terminal 200 y répond en émettant un message 511 de type
"MM-IDENTITY-RESPONSE" qui indique Iidentifiant privé du terminal, tel que
FIMSI.

Sur la base de cet identifiant privé, la passerelle 25 peut questionner la
base de données 11 pour savoir si cet abonné est autorisé a utiliser cette
cellule de type Home Node B UMTS ou Wi-Fi. A cet effet, la passerelle 25
émet un message 512 a destination de la base de données 11, et en réponse,
la base de données 11 répond 513 en indiquant si cet abonné est dans la liste
des abonnés autorisés.

On peut prévoir que la procédure de mise & jour de localisation "MM-
LOCATION-UPDATE" déclenchée par I'émission du message 206 par le
terminal 200 soit en attente au niveau de la passerelle 25 jusqu’a ce que la
procédure de contrile d'accés soit achevée au niveau de la passerelle 25.

Ainsi, dans le cas ou la réponse de la base de données 11 indique que
I'abonné est autorisé a accéder a la cellule radio fournie par le point d’accés
24, sur réception de ce message 513, la passerelle 25 poursuit la procédure
de mise a jour de localisation auprés du MSC/VLR 21 comme décrit ci-avant.

Dans le cas contraire, c'est-a-dire lorsque la passerelle apprend que
I'abonné 200 n’est pas autorisé a utilisé cette cellule 31, la passerelle émet a
destination du terminal 200 un message de rejet d’'acceés a la cellule de type
Home Node B UMTS ou Wi-Fi et ne poursuit pas la procédure de mise a jour
de localisation avec le MSC/VLR 21. Ce message de rejet d’acces peut étre
un message de type "MM-LOCATION-UPDATE-REJECT".

Le rejet d'un abonné pour un accés réseau via le point d'accés 25 peut
étre lié au fait que I'abonné n'est présent ni dans la premiére structure de
stockage ni dans la seconde structure de stockage, c'est-a-dire qu'il n'a
souscrit a aucun acces via un point d'accés du type du point d’accés 24, et de
ce fait n’est pas abonné non plus a un accés spécifique via le point d’acces 24.
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Un tel rejet d’'un abonné pour un acces réseau via le point d’accés 25
peut provenir simplement du fait que, méme si 'abonné est présent dans la
premiére structure de stockage, il ne I'est pas dans la seconde, c'est-a-dire
que cet abonné a souscrit 2 un acces via un point d’accés mais n’est pas
déclaré comme ayant la possibilité d’accéder au réseau via le point d'acces 24
spécifique.

Dans ces scénarii de mise en ceuvre d’'un contrle d’acces selon un
mode de réalisation de la présente invention, une interface directe d’échange
de messages entre la passerelle 24 et le serveur 10 est avantageusement
mise en place.

De maniére avantageuse, un contrfle d’acces selon un mode de
réalisation de la présente invention est mis en ceuvre de maniéere
indépendante de linfrastructure classique UMTS ou GSM.

Dans un mode de réalisation de la présente invention, le serveur 10
peut étre remplacé par un serveur de présence et la base de données 11 peut
étre remplacée par une liste de ressources du serveur de présence ("Presence
Server Resource List' en anglais).

La figure 6 illustre un serveur 10, selon un mode de réalisation, qui
comprend :

- une unité de réception 61 adaptée pour recevoir une requéte de
souscription audit service pour ledit terminal, ladite requéte de
souscription indiquant l'identifiant public du terminal ;

- une unité d'interface 62 avec le registre d’abonnés du réseau
adaptée pour requérir un identifiant privé du terminal ;

- une unité d'interface 63 avec la base de données adaptée pour
stocker, d’'une part, lidentifiant public associé au terminal et,
d’'autre part, lidentifiant privé du terminal en association avec
Fidentifiant public du terminal.

Le serveur 10 peut en outre comprendre une unité d’interface 601 avec
le MSC pour recevoir des informations de localisation de ce dernier.

Cette figure 6 illustre également une base de données 11 selon un
mode de réalisation de la présente invention associée au serveur 10 et qui
comprend une unité d’interface 64 avec le serveur. Cette unité d'interface 64
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est adaptée pour stocker en association les identifiants prive et public d'un
terminal abonné souscrivant au service considéré.

La base de données peut alors comprendre une structure de stockage
d’'informations 65 relatives au service, par terminal souscrivant au service,
cette structure de stockage étant indexée par les identifiants privé et public du
terminal abonné.

La base de données peut comprendre en outre une unité d’interface 66
avec la passerelle GW (pour "Gateway' en anglais) pour échanger des
messages 512, 513 relatifs a un contr6le d’acces du terminal 200.

Cette méme figure illustre en outre un équipement de commutation
global de réseau MSC, selon un mode de réalisation de la présente invention,
comprenant une unité d’émission 67 adaptée pour émettre un message de
mise a jour de localisation du terminal a destination du serveur 10.
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REVENDICATIONS

1. Procédeé de gestion d'un service pour un terminal abonné a un réseau
de communication comprenant un premier sous-réseau auquel sont associées
des informations de localisation planifiées et un second sous-réseau auquel
sont associées des informations de localisation non planifiées, lesdits premier
et second sous-réseaux étant reliés par une passerelle, ledit réseau de
communication comprenant en outre un registre d'abonnés du réseau (HLR) et
un serveur (10) auquel est associée une base de données (11), ledit registre
d'abonnés (HLR) stockant une association entre un identifiant public et un
identifiant privé du réseau correspondant audit terminal ;

ledit procédé comprenant les étapes suivantes au niveau du serveur :

/al recevoir une requéte de souscription (101) audit service pour
ledit terminal, ladite requéte de souscription indiquant lidentifiant public du
terminal ;

/bl stocker (102) lidentifiant public associé au terminal dans ladite
base de données (11) associée au serveur ;

/c/ requerir (103) aupres du registre d’'abonnés du réseau un
identifiant privé du terminal ;

/d/ recevoir (104) depuis le registre d’abonnés du réseau un
identifiant privé du terminal ; et

/el stocker (105) lidentifiant privé du terminal en association avec
l'identifiant public du terminal dans la base de données (11) associée au

serveur.

2. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans lequel, a I'étape /c/,
lidentifiant privé du terminal est requis lors d'un enregistrement de la
souscription au service, et a I'étape /d/, lidentifiant privé du terminal est recu

via un accusé de réception d’enregistrement.
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3. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans lequel le réseau
comprend en outre un équipement de commutation global (MSC),

ledit procédé de gestion comprenant en outre les étapes suivantes aprés
I'étape /e/ :

1/ recevoir, depuis ledit équipement de commutation global, un
message (203) de mise a jour d’'une information de localisation du terminal
(200) ; et

/2/  stocker ladite information de localisation en association avec

I'identifiant privé du terminal.

4. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans lequel le réseau
comprend en outre un point d’acces (24) et un équipement de commutation
global (21), reliés par une passerelle (25) ;
ledit procédé de gestion comprenant en outre les étapes suivantes aprés
I'étape /e/ :

1/ recevoir, depuis ladite passerelle, un message (501) de mise a
jour d’'une information de localisation du terminal (200) ; et

/2/  stocker ladite information de localisation en association avec

Fidentifiant privé du terminal.

5. Procédé de gestion selon la revendication 4, dans lequel les étapes /1/
et /2/ sont déclenchées lorsque le terminal (200) entre dans le second sous-

réseau.

6. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans lequel le réseau
comprend en outre un point d'acces (24) et un équipement de commutation
global (21), reliés par une passerelle (25) ;

ledit procédé comprenant en outre les étapes suivantes :

/1/ recevoir, depuis la passerelle (25), un message (512) de contrdle
d'accés du terminal (200) au niveau de la base de données (11), ledit
message indiquant l'identifiant privé du terminal ;

/2/  décider si le terminal a accés au réseau via ledit point d’acces ;

et



WO 2010/061118 PCT/FR2009/052271

10

15

20

25

30

29

/3/  émettre un message (513) en réponse a la passerelle indiquant

le résultat de I'étape /2/.

7. Procédé de gestion selon la revendication 6, dans lequel, a I'étape /1/,
le message de controle est regu au préalable par le serveur avant d’étre regu

par la base de données.

8. Procédé de gestion selon la revendication 6, dans lequel les étapes /1/
a /3/ sont déclenchées lorsque le terminal (200) entre dans le second sous-

réseau.

9. Procédé de gestion selon la revendication 8, dans lequel, sur réception
d’'un message (206) informant que le terminal (200) entre dans le second
sous-réseau, la passerelle (25) requiert (510,511) l'identifiant privé du terminal.

10. Serveur (10) adapté pour fournir un service a un terminal qui est
abonné a un réseau de communication comprenant un premier sous-réseau
auquel sont associées des informations de localisation planifiées et un second
sous-réseau auquel sont associées des informations de localisation non
planifiées, lesdits premier et second sous-réseaux étant reliés par une
passerelle, ledit réseau de communication comprenant en outre un registre
d’abonnés du réseau (HLR), ledit registre d’abonnés (HLR) stockant une
association entre un identifiant public et un identifiant privé du réseau
correspondant audit terminal ;

ledit serveur (10) étant associé a une base de données (11) et comprenant :

- une unité de réception (61) adaptée pour recevoir une requéte
de souscription audit service pour ledit terminal, ladite requéte de
souscription indiquant l'identifiant public du terminal ;

- une unité d’interface (62) avec le registre d’'abonnés du réseau
adaptée pour requérir un identifiant privé du terminal ;

- une unité d'interface (63) avec ladite base de données (11)
adaptée pour stocker, d’'une part, l'identifiant public associé au
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terminal et, d’autre part, lidentifiant privé du terminal en
association avec lidentifiant public du terminal.

11. Base de données (11) adaptée pour coopérer avec le serveur (10)
selon la revendication 10 et fournir un service a un terminal qui est abonné
audit réeseau de communication ; ladite base de données comprenant une
unité d'interface (64) avec le serveur et étant adaptée pour stocker en
association les identifiants privé et public du terminal abonné (200) souscrivant

au service.

12. Base de données (11) selon la revendication 11, le réseau comprenant
en outre un point d'accés (24) et un équipement de commutation global (21),
reliés par une passerelle (25) ;

la base de données comprenant en outre une unité d’interface (66) avec ladite
passerelle pour échanger des messages (512, 513) relatifs a un contrble
d’acces du terminal (200).

13. Equipement de commutation global de réseau (MSC) adapté pour
fournir un service pour un terminal abonné (200) a un réseau de
communication comprenant un premier sous-réseau auquel sont associées
des informations de localisation planifiées et un second sous-réseau auquel
sont associées des informations de localisation non planifiées, lesdits premier
et second sous-réseaux étant reliés par une passerelle, ledit réseau de
communication comprenant en outre un registre d’abonnés du réseau (HLR) et
un serveur (10) auquel est associée une base de données (11), ledit registre
d’abonnés (HLR) stockant une association entre un identifiant public et un
identifiant privé du réseau correspondant audit terminal ;

ledit équipement de commutation global (MSC) comprenant une unité
d’emission (67) adaptée pour émettre un message de mise a jour de
localisation du terminal (200) a destination du serveur (10).
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14. Programme d’ordinateur comportant des instructions pour la mise en
ceuvre du procédé selon la revendication 1, lorsque ce programme est exécuté

par un processeur.

5 15, Support denregistrement sur lequel est stocké le programme

d’ordinateur selon la revendication 14.
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m Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

E Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant I'état général de la technique, non
considéré comme particulierement pertinent

"E" document antérieur, mais publié a la date de dép6t international
au aprés cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d’'une
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant a une divulgation orale, a un usage, &
une exposition ou tous autres moyens

"P* document publié avant la date de dépét intemational, mais
postérieurement a la date de priorité revendiquée

"T* document ultérieur publié aprés la date de dép6t international ou la
date de priorité et n’appartenenant pas a I'état de la
technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
ou la théorie constituant la base de l'invention

"X“ document particulierement pertinent; Finvention revendiquée ne peut
étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité -
inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particuliérement pertinent; I'invention revendiquée
ne peut étre considérée comme impliquant une activité inventive
lorsque le document est associé a un ou plusieurs autres
documents de méme nature, cette combinaison étant évidente
pour une personne du méetier

*&" document qui fait partie de la méme famille de brevets

Date a laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

22 mars 2010

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

29/03/2010

Nom et adresse postale de 'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Oliveira, Joel




RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE:

Demande internatianale n® .

APCT/FR2009/052271

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*

Identification des documents cités, avec, le cas échéant, 'indication des passages pertinents no. des revendications visées

A

EP 1 662 831 Al (ORANGE S A [FR])
31 mai 2006 (2006-05-31)
abrégé ~
figures 1-9

alinéa [00041

alinéa [0007]

alinéa [0009]

alinéa [0012]

alinéa [0013]

alinéa [0022] - aTinéa [0024]
alinéa [0033]

page 36

US 2008/108319 A1 (GALLAGHER MICHAEL D
[US]) 8 mai 2008 (2008-05-08)
abrégé

figures 1a,6,8

alinéa [0003]

alinéa [0007] - alinéa [0008]
alinéa [0010]

alinéa [0037]

alinéa [0066]

alinéa [0070]
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) . . Demande internationale n°.
Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets PCT/FR2009/052271
Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de

au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication
US 2004203922 Al 14-10-2004 US 2008119204 Al 22-05-2008
EP 1662831 Al 31-05-2006 AT 437539 T 15-08-2009
CN 101073282 A 14-11-2007
WO 2006056364 Al 01-06-2006
US 2008194254 Al 14-08-2008
US 2008108319 Al 08-05-2008  AUCUN
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