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一种气管切开术用套管堵管器

(57)摘要

本实用新型提供一种气管切开术用套管堵

管器，该套管堵管器用于封堵在气管金属套管中

的外套管中，包括堵管连接座、流量调节帽和堵

管保护帽，其中，所述堵管连接座为上下贯通的

管状结构，所述管状结构的上端为固定端、下端

为封堵端，所述固定端为内径相同的直管；所述

封堵端呈上粗下细的锥形结构，所述封堵端的外

表面上设置有螺纹结构，以适用于不同内径的气

管金属套管中的外套管；所述流量调节帽为乳胶

帽，用于套接在所述固定端的外侧以堵住通气；

所述堵管保护帽套设在所述封堵端的外侧。本实

用新型的气管切开术用套管堵管器具有结构简

单、制作容易、成本低廉、取材方便、使用安全及

封堵牢靠卫生的益处。
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1.一种气管切开术用套管堵管器，其特征在于，该套管堵管器用于封堵在气管金属套

管中的外套管中，包括堵管连接座、流量调节帽和堵管保护帽，其中，

所述堵管连接座为上下贯通的管状结构，所述管状结构的上端为固定端、下端为封堵

端，所述固定端为内径相同的直管；所述封堵端呈上粗下细的锥形结构，所述封堵端的外表

面上设置有螺纹结构，以适用于不同内径的气管金属套管中的外套管；

所述流量调节帽为乳胶帽，用于套接在所述固定端的外侧以堵住通气；

所述堵管保护帽套设在所述封堵端的外侧。

2.根据权利要求1所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述固定端与封堵端

一体化设置。

3.根据权利要求2所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述封堵端为一次性

引流袋接头，所述固定端为引流管的一部分。

4.根据权利要求3所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述引流管的长度为

1～2cm。

5.根据权利要求1所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述流量调节帽为茂

菲滴管乳胶帽。

6.根据权利要求3所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述堵管保护帽为引

流袋接头对应的保护帽。

7.根据权利要求1所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述气管金属套管中

的外套管的内径大小为6～10mm，长度为10～15cm。

8.根据权利要求1所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，还包括把手，所述把

手为中间设置有通孔的圆环形结构，所述通孔用于穿过所述封堵端。

9.根据权利要求8所述的气管切开术用套管堵管器，其特征在于，所述把手采用绿色

PVC材质。
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一种气管切开术用套管堵管器

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械技术领域，具体涉及一种气管切开术用套管堵管器。

背景技术

[0002] 目前，在临床治疗中，气管切开术是抢救危重患者时，建立人工气道的常用手段，

通过气管切开导管对气管切开病人进行吸氧、吸痰等操作，待患者病情稳定后，进行半堵管

24小时，如果在此期间，患者呼吸正常，无发热现象，再进行全堵管24小时至48小时，待患者

呼吸平稳，无胸闷、憋气并能自行排痰后，再进行拔管操作。

[0003] 但是，目前临床上使用的各种气管套管均没有与之相配套的堵管器材，临床上在

护理气管切开的病人时，医护人员通常自制堵管器，如采用棉签堵管，在棉签的端头缠绕橡

皮胶，是棉签端头直径与气管切开套管的内径相同，起到堵管作用；或者采用一次性输液器

莫菲式滴管的一半进行堵管，当患者需要半堵管时，将滴管上方出气孔剪稍微大一些，操作

起来不规范，当患者全堵管时就将滴管上方的出气孔全部堵死；还有就是采用软木塞堵管，

软木塞堵管，需要根据气管切开套管的管径大小制作软木塞，取材困难，制作不便，而且只

能全堵管，功能单一。以上三种堵管方法给患者机体与身心造成伤害，以往的方法，操作不

规范，堵管的程度不准确，患者舒适性差，护理操作准备工作繁琐。

[0004] 为此，本领域迫切需要一种能够对上述技术问题作出改进的套管堵管器。

实用新型内容

[0005] 本实用新型之目的提供了一种气管切开术用套管堵管器，该气管切开术用套管堵

管器旨在改善现有堵管方式一般用胶布或棉签或暖水瓶的木塞子，容易出现堵管失败和感

染的缺陷。

[0006] 本实用新型提供一种气管切开术用套管堵管器，该套管堵管器用于封堵在气管金

属套管中的外套管中，包括堵管连接座、流量调节帽和堵管保护帽，其中，

[0007] 所述堵管连接座为上下贯通的管状结构，所述管状结构的上端为固定端、下端为

封堵端，所述固定端为内径相同的直管；所述封堵端呈上粗下细的锥形结构，所述封堵端的

外表面上设置有螺纹结构，以适用于不同内径的气管金属套管中的外套管；

[0008] 所述流量调节帽为乳胶帽，用于套接在所述固定端的外侧以堵住通气；

[0009] 所述堵管保护帽套设在所述封堵端的外侧。

[0010] 优选地，所述固定端与封堵端一体化设置。

[0011] 优选地，所述封堵端为一次性引流袋接头，所述固定端为引流管的一部分。

[0012] 优选地，所述引流管的长度为1～2cm。

[0013] 优选地，所述流量调节帽为茂菲滴管乳胶帽。

[0014] 优选地，所述堵管保护帽为引流袋接头对应的保护帽。

[0015] 优选地，所述气管金属套管中的外套管的内径大小为6～10mm，长度为10～15cm。

[0016] 优选地，还包括把手，所述把手为中间设置有通孔的圆环形结构，所述通孔用于穿
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过所述封堵端。

[0017] 优选地，所述把手采用绿色PVC材质。

[0018] 本实用新型的气管切开术用套管堵管器相对于现有技术具有以下有益技术效果：

[0019] 1、本实用新型的套管堵管器结构简单，容易从气管套管中拔出，操作方便，当患者

在进行气管堵管的过程中发生呼吸困难时可及时取出套管堵管器，避免了拆除固定材料耽

误时间延误抢救时机。

[0020] 2、本实用新型考虑到气管金属套管弯曲弧度要求，主体采用引流袋接头可最大深

度塞入到气管套管的外套管内，由于其外表面上的螺纹结构能够使得引流袋接头与外套管

贴合更紧密，可以避免因咳嗽等压力所致的堵管器滑脱，进而保障患者的安全。

[0021] 3、本实用新型的把手采用绿色PVC材料，其与气管金属套管颜色反差较大，便于临

床护理观察。

[0022] 4、本实用新型的流量调节帽可以灵活控制气管切开导管的堵管面积，轻松实现全

部堵塞及部分堵塞，而且很容易掌握封堵程度，封堵端的长度较长，呈锥形并具有一定的弹

性，可用于多种型号的气管切开导管，且堵管效果可靠，不存在吸入气管的可能，很好的满

足临床使用需求，其操作简单，使用方便，安全可靠。

[0023] 5、本实用新型具有结构简单，制作容易，成本低廉，取材方便，使用安全、封堵牢靠

卫生等优点。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅用

于解释本实用新型的构思。

[0025] 图1为本实用新型的气管切开术用套管堵管器的使用状态示意图；

[0026] 图2为本实用新型的气管切开术用套管堵管器的结构示意图；

[0027] 图3为本实用新型的气管切开术用套管堵管器不使用时的结构示意图。

[0028] 附图说明：

[0029] 1、堵管连接座         11、固定端         12、封堵端

[0030] 121、螺纹结构         2、流量调节帽      3、堵管保护帽

[0031] 4、外套管             5、把手            51、通孔

具体实施方式

[0032] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式

并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要

限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不

必要地混淆本实用新型的概念。

[0033] 本实用新型的实施例的目的旨在克服现有技术存在的不足和缺陷，本实用新型提

供了一种气管切开术用套管堵管器，如图1所示，该套管堵管器用于封堵在气管金属套管中

的外套管4中，如图3所示，包括堵管连接座1、流量调节帽2和堵管保护帽3，其中，堵管连接

座1为上下贯通的管状结构，管状结构的上端为固定端11、下端为封堵端12，固定端11为内
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径相同的直管；封堵端12呈上粗下细的锥形结构，封堵端12的外表面上设置有螺纹结构

121，以适用于不同内径的气管金属套管中的外套管4；流量调节帽2为乳胶帽，用于套接在

固定端11的外侧以堵住通气；堵管保护帽3套设在封堵端12的外侧。本实用新型的封堵端12

呈上粗下细的锥形结构，是为了使得封堵端12可以适用于不同内径大小的气管金属套管的

外套管4，并且其外表面上设置有螺纹结构121，是为了防止患者咳嗽时使得封堵端12滑落

的现象发生。

[0034] 优选地，气管金属套管中的外套管4的内径大小为6～10mm，长度为10～15cm。本实

用新型的气管金属套管中的外套管4可以为不同内径大小的管道，但是本实用新型的封堵

端12呈上粗下细的锥形结构均可以适用，也就是说本实用新型的套管堵管器可以适用于多

种内径大小的套管堵管器，适用范围广。

[0035] 在本实用新型的进一步实施例中，具体地，堵管连接座1中固定端11与封堵端12一

体化设置，并且封堵端12为一次性引流袋接头，固定端11为长度为1～2cm的引流管，堵管保

护帽3为引流袋接头对应的保护帽，流量调节帽2为茂菲滴管乳胶帽。为此本实用新型具有

结构简单，制作容易，成本低廉，取材方便的优点。其中，主体采用引流袋接头可最大深度塞

入到气管套管的外套管4内，由于其外表面上的螺纹结构121能够使得引流袋接头与外套管

4贴合更紧密，可以避免因咳嗽等压力所致的堵管器滑脱，进而保障患者的安全。

[0036] 使用时，先取出气管金属套管的内套管，然后在引流管上套上茂菲滴管乳胶帽，接

着取下堵管保护帽3，然后将一次性引流袋接头插入气管金属套管的外套管4中，此时整个

气道就处于密闭状态，能起到很好的堵管作用。堵管过程中若出现痰堵、憋气和胸闷等症状

可将引流袋接头或茂菲滴管乳胶帽取下进行通气，即通过茂菲滴管乳胶帽来实现全堵与半

堵的状态。

[0037] 如图3所示，本实用新型的气管切开术用套管堵管器在不进行堵管使用时，需要将

堵管保护帽3盖在引流袋接头上，从而可以降低了外源性感染的风险。

[0038] 本实用新型的流量调节帽2可以灵活控制气管切开导管的堵管面积，轻松实现全

部堵塞及部分堵塞，而且很容易掌握封堵程度，封堵端的长度较长，呈锥形并具有一定的弹

性，可用于多种型号的气管切开导管，且堵管效果可靠，不存在吸入气管的可能，很好的满

足临床使用需求，其操作简单，使用方便，安全可靠。

[0039] 在本实用新型的进一步实施例中，如图2所示，气管切开术用套管堵管器还可以包

括把手5，该把手5为中间设置有通孔51的圆环形结构，通孔51用于穿过封堵端12，并且通孔

51的直径大小略小于封堵端12最上端的外径大小。在封堵端12穿过通孔51后，圆环形结构

的其他部分刚好卡住在封堵端12的外侧，该把手5灵活设置，易于拆卸，同时可以用于辅助

拔出封堵端12。

[0040] 优选地，把手5采用绿色PVC材质。本实用新型的把手5采用绿色PVC材料，其与气管

金属套管颜色反差较大，便于临床护理观察。

[0041] 本实用新型的自制气管切开术用套管堵管器成功率高，取材简单，操作方便，堵管

过程简单、安全且无菌技术达标，降低了外源性感染的风险，若出现紧急状况可立即取下自

制气管切开术用套管堵管器，应用方便。

[0042] 最后应说明的是，以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限

制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当

说　明　书 3/4 页

5

CN 210250817 U

5



理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部

技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新

型各实施例技术方案的范围。
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图1

图2
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图3
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