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Refere-se o presente objeto a um afastador ortopédico, com guia para realizar osteotomias de forma precisa e segura composto por
um cabo para segurar o instrumental, uma espatula para afastar e proteger os tecidos nobres, além de um guia para dar direcdo e
precisdo ao corte, orientando a posi¢do da colocagdo dos implantes para posterior fixagdo dos segmentos 6sseos. Integra 4 passos
da cirurgia com 1 s6 instrumental (exposic¢@o do osso, atastamento das estruturas, osteotomia e orientagdo das placas).
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“DISPOSITIVO COM PROTECAO E GUIA PARA O CORTE DO TECIDO OSSEQ”

A presente invengdo refere-se a um afastador ortopédico, com guia para

realizar osteotomias de forma precisa e segura composto por um cabo para segurar o

instrumental, uma espatula para afastar e proteger o tecido muscular, vasos e nervos,

além de um guia para dar direcdo e precisdo ao corte, orientando a posi¢do da
colocagdo dos implantes para posterior fixacdo dos segmentos 6sseos.

A osteotomia é um procedimento cirurgico ortopédico que permite a corre¢ao
de defeitos 6sseos através de um corte deste osso e posterior fixagdo dos segmentos
em uma melhor posi¢do. Atualmente esta técnica é muito utilizada para corrigir
deformidades no joelho com artrose e desvios angulares no membro inferior.

A industria biomédica langa no mercado um grande numero de novos
dispositivos como afastadores, guias, hastes, pinos, entre outros, que facilitam o
procedimento cirtrgico. Os afastadores ortopédicos mais comuns no mercado tem
como unica fungdo afastar os tecidos para facilitar a cirurgia e aumentar a exposi¢ao
do osso. Estes instrumentos possuem varios formatos e podem ser manuais ou auto-
estaticos.

No entanto, ndo ha instrumentais que permitam o seccionamento do osso com
precisdo e a0 mesmo tempo garantam a exposi¢ao da area a ser operada, afastando,
protegendo e impedindo a lesdo de tecidos nobres.

As osteotomias sao realizadas, com o controle radiolégico constante, através de
incisGes que possibilitam ao cirurgido afastar as estruturas que nao podem ser lesadas
e expor a porgdo 6ssea a ser cortada, para permitir a osteossintese (fixacdo do o0sso)
na nova posi¢ao determinada.

As técnicas atuais utilizam de afastadores metdlicos que dificultam a cirurgia
por ndo serem transparentes aos raios-x impedindo o controle radiografico
concomitante. Também existe a necessidade de guias de dificil manuseio, instaveis,
prolongando o tempo da cirurgia a ponto de alguns cirurgides preferirem nao utiliza-
los, correndo o risco de um corte 6sseo menos preciso e de lesdes de tecidos nobres
(vasos sanguineos, nervos e musculos) e complicagbes graves.

A presente inven¢gdo tem como objetivo diminuir os riscos ineréntes ao
procedimento do corte do tecido dsseo. Apresentando para tal objetivo uma espatula
que separa os tecidos e vasos do 0sso e protege os mesmos da serra utilizada no corte.
Este invento permite o uso do Raio-X e da ao cirurgido maior seguranc¢a durante o
corte.

O instrumento ainda possui acoplado um guia para a serra-elétrica que da
precisdo ao corte, com grande praticidade em seu uso, pois ele permite a orientacao
da posicdo em que as placas de osteossintese deverdo ser colocadas. Sua maior
vantagem é integrar 4 passos da cirurgia com 1 sé instrumental (exposi¢do do osso,
afastamento das estruturas, osteotomia e orientacdo das placas).

As outras caracteristicas da presente invengdo sao:
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- 0 guia da serra é moével para facilitar a adaptagdo em ossos de tamanhos diferentes.

- a espatula possui fendas para identificar a progressdo e o alinhamento da serra de
corte no raio-x.

- a espatula ndo é cortante para evitar que corte tecidos e vasos, mas possui um bordo
que divulsiona os tecidos descolando-os do osso, além de uma geometria que se
adapta ao osso.

- 0 cabo é ergondmico e permite o direcionamento do guia para melhor posicdo.

- a placa acoplada ao guia simula a posicdo em que o material definitivo de
osteossintese sera fixado.

- a placa é mével para facilitar o procedimento do corte em diferentes angulos.

Para melhor explanagdo do invento, segue a descri¢do das figuras:

A Figura 1 apresenta uma vista em perspectiva do instrumental completo com
o cabo e a espatula (A), o guia movel (B) e a prépria placa (C).

A Figura 2 é uma vista em perspectiva da haste (4) e da espatula (1) que serd
preferéncialmente uma pega tnica. Na espatula havera fendas (2) e uma gradugdo
para o guia moével (3).

A Figura 3 apresenta uma vista em corte chamando a aten¢do para a abertura
do guia maével (5), o perfil da espatula (6) e o gancho (7).

A Figura 4 apresenta algumas sec¢des dos perfis da passagem do guia (8 e 9) e
da haste (10).

A Figura 5 indica as duas sec¢bes da parte inferior do guia (11 e 12), abertura
para a serra (13) e o alojamento da placa (14).

A Figura 6 é uma vista em perspectiva do guia mével (B) com as arestas (18) da
abertura arredondadas para facilitar a entrada da serra no guia.

A Figura 7 é a placa (C) com a abertura para a serra (16), a parte superior para a
sua fixagao (15) e os furos para os pinos (17).

A Figura 8 apresenta o movimento limitado que a placa (C) deve ter em relagdo
ao guia movel (B).

A Figura 9 e 10 apresentam um possivel método de fixacdo do guia mével (C)
com o dispositivo (D) e a placa dentada (E).

A Figura 11 apresenta um possivel dispositivo de fixagdo (D) para o guia mével

Como mostrado na Figura 1 e Figura 3, o instrumental serd composto por uma
peca (A) formada pela haste (4) e a espatula (1) (Figura 2) com uma abertura (5) para a
colocagdo do guia movel (B). O guia movel deslizara pela abertura e seu avango ou
retrocesso sera mensurado pela graduagdo (3). Na parte frontal do guia havera encaixe
(14) da placa (C). A finalidade desta placa é dar a orientag3o para posterior fixagdo do
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implate ortopédico e n3o sera totalmente fixa para permitir o corte 6sseo em
diferentes dngulos (Figura 8).

O material utilizado nas pegas deste instrumental devera ser resistente as
cargas solicitantes,permitir repetidos procedimentos de esterilizagdio e ndo ser
oxidavel.

A espatula (1), ndo sera cortante para n3ao danificar os tecidos nobres e
possuira um perfil curvo (6) (Figura 3) para aumentar a area protegida pela serra. Sua
geometria permite a adaptagdo a anatomia dssea de forma a dar maior estabilidade
durante o corte. Em sua extensdo havera fendas (2) com o objetivo de diferenciar
lamina da serra do instrumental durante o controle radioldgico e controlar o avango e
a direcdo desta mesma serra, podendo o formato destas fendas (2) variar desde que a
mesma ndo perca a sua finalidade.

Entre a espatula (1) e o cabo (4) estara localizado o guia mével (B) que sera
colocado e deslizara através da abertura (5). A distancia entre a ponta da espatula e a
placa (C) podera ser mensurada pela graduacdo (3). Esta variagdo da medida é
importante para o presente objeto, pois permite ao cirurgido adaptar o instrumental a
diferentes tamanhos de ossos. Como mostrado na Figura 4, o formato da abertura (5)
sera preferéncialmente no formato trapezoidal (8 e 9) para facilitar a fixacdo do guia. O
guia (B) podera ser fixado através de molas, lembrando que pela vibragdo da serra as
conexdes roscadas podem tornar-se uma alternativa indesejavel. Na Figura 9 e 10 é
possivel visualizar uma forma de fixacdo conveniente para o presente projeto, o
sistema ser3 fixo através de uma placa dentada (E) e um dispositivo com efeito mola
(D) apresentado na Figura 11.

A geometria da haste sera ergondmica visando a aderéncia do cabo a luva
cirurgica, o conforto e a facilidade de uso para o cirurgido. Seu formato é apresentado
na Figura 4, pela secg¢do (10).

Voltando a Figura 2, outra caracteristica importante deste invento é o gancho
(7), onde sera colocado um peso para manter a abertura dos tecidos, dando
estabilidade e dispensando a necessidade de mais um auxilar.

O guia movel (B) possuirda uma abertura (13) para a serra e sua parte inferior
posuira o formato (11 e 12) (Figura 5) equivalente a2 abertura (5) para o encaixe deste
na espatula. As arestas (18) (Figura 6) da abertura para a serra serdo arredondadas
para facilitar a inser¢do da lamina da serra no guia.

A placa apresentada na Figura 7 possuird duas saliéncias (15), uma na parte
superior e outra na parte inferior para ser acoplada ao guia (B). As medidas
(geometria) destas saliéncias e dos alojamentos (14) devem permitir o movimento da
placa (Figura 8) que, apesar de limitado, facilitara o corte ésseo em diferentes dngulos.
Entre outras caracteristicas a placa possui a abertura (16) para a passagem da serra e
furos (17) para a colocagdo dos pinos. A placa devera ser preferencialmente flexivel
para facilitar sua fixacdo nos alojamentos (14). Através destes pinos a placa ficard
temporariamente fixa ao o0sso.
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REIVINDICACOES

1. Dispositivo com protegdo e guia para o corte do tecido 6sseo caracterizado
por um peca (A), mais preferencialmente Gnica contendo uma haste (4) e uma
espatula (1) com uma abertura (5) entre eles para a colocagdo e fixacdo do guia moével
(B) junto a placa (C); fabricado em materiais que resistam as cargas solicitantes e ao
mesmo tempo permitam repetidos procedimentos de esterilizagdo, ndo seja oxidavel e
seja radiotransparente.

2. Dispositivo com prote¢do e guia para o corte do tecido 6sseo de acordo com
a reivindicagdo 1, caracterizado pela possibilidade de ser utilizado em diferentes
procedimentos cirtirgicos, em diferentes membros e em seres humanos ou em outros
seres vivos.

3. Dispositivo com protec¢ao e guia para o corte do tecido 6sseo de acordo com
a reivindicagdo 1 e 2, caracterizado por um perfil de espatula (1) preferencialmente
curvo (6) e ndo cortante, com uma pluralidade de fendas (2) na sua superficie superior,
preferéncialmente retangulares podendo ter outros formatos desde que mantenha
sua finalidade de guiar e diferenciar a serra de corte através do controle radiolégico.

4. Dispositivo com protec¢do e guia para o corte do tecido dsseo de acordo com
a reivindicac¢do 1 a 3, caracterizado por uma abertura (5) entre a espatula (1) e a haste
(4) no formato mais preferenciaimente trapezoidal e menos preferencialmente reto
que faxilite a fixacdo e a movimentagdo do guia (B).

5. Dispositivo com proteg¢do e guia para o corte do tecido ésseo de acordo com
a reivindicagdo 1 a 4, caracterizado por um guia mével (B) que serd fixado e deslizara
através da abertura (5), sendo que seu formato inferior (11 e 12) respeitard o formato
desta abertura (5); uma fenda (13) na sua parte superior para a passagem da serra de
corte, onde suas arestas, mais preferencialmente em arredondadas,
preferencialemente chanfradas e menos preferenciaimente em canto vivo, devem
facilitar a entrada da serra na abertura (13) do guia (B); alojamentos (14) no guia para
a colocagdo da placa (C) que permitam o movimento limitado desta placa (C) em
relagdo ao guia mdvel (B); fixacdo deste guia mével (B) na pega (A) de forma que a
vibragdo da serra ndo prejudique sua jungdo, sendo preferencialmente por efeito mola
e menos preferencialmente por fixagcdes roscadas ou pinos.

6. Dispositivo com protecao e guia para o corte do tecido dsseo de acordo com
a reivindicagdo 5, caracterizado por uma placa (C) mais preferencialmente flexivel a
ponto de permitir a colocagdo da mesma nos alojamentos (14) do guia mével (B) sem
auxilio de outras fixagoes, com saliéncias (15) na parte superior e inferior da placa (C)
onde o formato permita o movimento limitado da placa (C) em relagdo ao guia mével
(B); e seu formato mais preferencialmente em cruz, preferencialmente retangular e
menos preferencialmente circunferéncial que permita a localizagdo de uma abertura
(16) para a passagem da serra e a localizacdo de uma pluralidade de furos (17) para a
insercdo de pinos guias.
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7. Dispositivo com prote¢do e guia para o corte do tecido 6sseo de acordo com
a reivindicagdo 1 a 4, caracterizado por uma haste ergonémica (4) com formato e
superficie adequados a sua utilizagdo visando a aderéncia da haste a luva cirtrgica, o
conforto e facilidade de uso, sendo que em sua extremidade existe um objeto
preferencialmente em formato de gancho para a sustentacdo de um peso.
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