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一种路灯单灯控制器

(57)摘要

本实用新型公开了一种路灯单灯控制器，所

述单灯控制器包括电源处理模块、电参数采集模

块、传感器采集模块、核心控制器模块、开关模

块、调光模块、报警模块和NB-IOT通讯模块，市电

连接到所述电源处理模块，所述电源处理模块连

接到所述核心控制器模块，所述核心控制器模块

与所述电参数采集模块、所述传感器采集模块和

所述NB-IOT通讯模块分别进行双向连接，所述核

心控制器模块还连接到所述开关模块、所述调光

模块和所述报警模块，所述开关模块、所述调光

模块均连接到一路路灯，所述NB-IOT通讯模块与

路灯管理终端进行双向连接，所述路灯管理终端

与上位机服务器进行双向连接。本实用新型集成

化、体积小，且采用NB-IOT通讯方式，数据通信安

全可靠。
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1.一种路灯单灯控制器，其特征在于，所述单灯控制器包括电源处理模块、电参数采集

模块、传感器采集模块、核心控制器模块、开关模块、调光模块、报警模块和NB-IOT通讯模

块，市电连接到所述电源处理模块，所述电源处理模块连接到所述核心控制器模块，所述核

心控制器模块与所述电参数采集模块、所述传感器采集模块和所述NB-IOT通讯模块分别进

行双向连接，所述核心控制器模块还连接到所述开关模块、所述调光模块和所述报警模块，

所述开关模块、所述调光模块均连接到一路路灯，所述NB-IOT通讯模块与路灯管理终端进

行双向连接，所述路灯管理终端与上位机服务器进行双向连接；所述电参数采集模块对相

应路灯的电流、电压、功率信息进行采集，并将采集到的电参数信息发送给所述核心控制器

模块，所述核心控制器模块对接收到的电参数信息进行比较判断，在判断出电参数异常时，

控制所述报警模块发出报警信号；所述核心控制器模块也能对所述电参数采集模块进行控

制，根据需要控制所述电参数采集模块采集相关电参数信息；所述传感器采集模块包括光

敏晶体管，用于检测环境光照强度；所述传感器采集模块将检测到的环境光照强度数据发

送给所述核心控制器模块，所述核心控制器模块对接收到的环境光照强度数据进行比较判

断，在判断出环境光照强度低于设定阈值时，控制所述开关模块打开相应路灯；所述核心控

制器模块还根据接收到的环境光照强度数据对所述调光模块进行控制，使得相应路灯达到

所需的光照强度；所述核心控制器模块通过所述NB-IOT通讯模块与所述路灯管理终端进行

双向通信，所述核心控制器模块将相应路灯的电流、电压、功率以及光照强度信息发送给所

述路灯管理终端；所述路灯管理终端接收单灯控制器的实时数据信息，并判断单灯参数同

步标识是否相等，如果相等则表示单灯控制器已经保存了相应的单灯属性信息，如果不相

等则控制单灯控制器下载相应的单灯属性信息并保存；所述单灯属性信息包括灯杆号、单

灯地址、经纬度、道路属性和所属控制柜编号。

2.根据权利要求1所述的一种路灯单灯控制器，其特征在于，所述电源处理模块将市电

转化为满足核心控制器模块电压等级要求的稳定直流电后给所述核心控制器模块提供电

源。

3.根据权利要求1所述的一种路灯单灯控制器，其特征在于，所述核心控制器模块采用

ST公司的STM32L103型嵌入式微处理器。
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一种路灯单灯控制器

技术领域

[0001] 本实用新型属于路灯控制技术领域，涉及到一种路灯单灯控制器。

背景技术

[0002] 目前，国内城市智能道路照明系统只能以区域为单位对照明设备进行远程开关灯

控制，路灯的开关控制由每台变压器(配电箱)分散控制，不能实时获取每盏路灯的状况，也

无法根据实际情况对路灯进行单灯控制和监控，调节路灯的亮度，无法实现有效节能。随着

物联网、下一代互联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势。

智慧照明，是智慧城市的重要组成部分，它运用现代通信技术将城市中的路灯串联起来，形

成灯联网，实现对路灯的远程集中控制与管理。路灯的智能化改造势在必行。

实用新型内容

[0003] 基于以上现实背景，本实用新型提供一种对单灯进行智能控制的路灯单灯控制

器，集成化、体积小，且采用NB-IOT通讯方式，数据通信安全可靠。

[0004] 本实用新型具体为一种路灯单灯控制器，所述单灯控制器包括电源处理模块、电

参数采集模块、传感器采集模块、核心控制器模块、开关模块、调光模块、报警模块和NB-IOT

通讯模块，市电连接到所述电源处理模块，所述电源处理模块连接到所述核心控制器模块，

所述核心控制器模块与所述电参数采集模块、所述传感器采集模块和所述NB-IOT通讯模块

分别进行双向连接，所述核心控制器模块还连接到所述开关模块、所述调光模块和所述报

警模块，所述开关模块、所述调光模块均连接到一路路灯，所述NB-IOT通讯模块与路灯管理

终端进行双向连接，所述路灯管理终端与上位机服务器进行双向连接。

[0005] 进一步的，所述电源处理模块将市电转化为满足核心控制器模块电压等级要求的

稳定直流电后给所述核心控制器模块提供电源。

[0006] 进一步的，所述电参数采集模块对相应路灯的电流、电压、功率信息进行采集，并

将采集到的电参数信息发送给所述核心控制器模块，所述核心控制器模块对接收到的电参

数信息进行比较判断，在判断出电参数异常时，控制所述报警模块发出报警信号；所述核心

控制器模块也能对所述电参数采集模块进行控制，根据需要控制所述电参数采集模块采集

相关电参数信息。

[0007] 进一步的，所述传感器采集模块包括光敏晶体管，用于检测环境光照强度；所述传

感器采集模块将检测到的环境光照强度数据发送给所述核心控制器模块，所述核心控制器

模块对接收到的环境光照强度数据进行比较判断，在判断出环境光照强度低于设定阈值

时，控制所述开关模块打开相应路灯；所述核心控制器模块还根据接收到的环境光照强度

数据对所述调光模块进行控制，使得相应路灯达到所需的光照强度。

[0008] 进一步的，所述核心控制器模块通过所述NB-IOT通讯模块与所述路灯管理终端进

行双向通信，所述核心控制器模块将相应路灯的电流、电压、功率以及光照强度信息发送给

所述路灯管理终端；所述路灯管理终端接收单灯控制器的实时数据信息，并判断单灯参数
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同步标识是否相等，如果相等则表示单灯控制器已经保存了相应的单灯属性信息，如果不

相等则控制单灯控制器下载相应的单灯属性信息并保存。

[0009] 进一步的，所述单灯属性信息包括灯杆号、单灯地址、经纬度、道路属性和所属控

制柜编号。

[0010] 进一步的，所述核心控制器模块采用采用ST公司的STM32F103型嵌入式微处理器。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种路灯单灯控制器的结构示意框图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对实用新型一种路灯单灯控制器具体实施方式做详细阐述。

[0013] 如图1所示，本实用新型单灯控制器包括电源处理模块、电参数采集模块、传感器

采集模块、核心控制器模块、开关模块、调光模块、报警模块和NB-IOT通讯模块，市电连接到

所述电源处理模块，所述电源处理模块连接到所述核心控制器模块，所述核心控制器模块

与所述电参数采集模块、所述传感器采集模块和所述NB-IOT通讯模块分别进行双向连接，

所述核心控制器模块还连接到所述开关模块、所述调光模块和所述报警模块，所述开关模

块、所述调光模块均连接到一路路灯，所述NB-IOT通讯模块与路灯管理终端进行双向连接，

所述路灯管理终端与上位机服务器进行双向连接。

[0014] 所述电源处理模块将市电转化为满足核心控制器模块电压等级要求的稳定直流

电后给所述核心控制器模块提供电源。

[0015] 所述电参数采集模块对相应路灯的电流、电压、功率信息进行采集，并将采集到的

电参数信息发送给所述核心控制器模块，所述核心控制器模块对接收到的电参数信息进行

比较判断，在判断出电参数异常时，控制所述报警模块发出报警信号；所述核心控制器模块

也能对所述电参数采集模块进行控制，根据需要控制所述电参数采集模块采集相关电参数

信息。

[0016] 所述传感器采集模块包括光敏晶体管，用于检测环境光照强度；所述传感器采集

模块将检测到的环境光照强度数据发送给所述核心控制器模块，所述核心控制器模块对接

收到的环境光照强度数据进行比较判断，在判断出环境光照强度低于设定阈值时，控制所

述开关模块打开相应路灯；所述核心控制器模块还根据接收到的环境光照强度数据对所述

调光模块进行控制，使得相应路灯达到所需的光照强度。

[0017] 所述核心控制器模块通过所述NB-IOT通讯模块与所述路灯管理终端进行双向通

信，所述核心控制器模块将相应路灯的电流、电压、功率以及光照强度信息发送给所述路灯

管理终端；所述路灯管理终端接收单灯控制器的实时数据信息，并判断单灯参数同步标识

是否相等，如果相等则表示单灯控制器已经保存了相应的单灯属性信息，如果不相等则控

制单灯控制器下载相应的单灯属性信息并保存。

[0018] 所述单灯属性信息包括灯杆号、单灯地址、经纬度、道路属性和所属控制柜编号。

[0019] 所述核心控制器模块采用采用ST公司的STM32F103型嵌入式微处理器，体积小，使

得单灯控制器整体体积也小，安装方便。

[0020] 最后应该说明的是，结合上述实施例仅说明本实用新型的技术方案而非对其限
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制。所属领域的普通技术人员应当理解到，本领域技术人员可以对本实用新型的具体实施

方式进行修改或者等同替换，但这些修改或变更均在申请待批的权利要求保护范围之中。
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图1
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