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一种弯管对称度检具

(57)摘要

本实用新型公开了一种弯管对称度检具，包

括底板，夹钳支座，定位块，弹簧检测件，检测支

座，加高支座，弯度检测块，对称检测块，夹钳，滑

轨，挡块，压头，弹簧检测销，检测手柄和定位销，

本实用新型可以快速对弯管进行装夹，并利用检

具进行检测，快速检测出弯管的对称度，操作简

单，大大的提高了检测效率。

权利要求书1页  说明书2页  附图1页

CN 209605796 U

2019.11.08

CN
 2
09
60
57
96
 U



1.一种弯管对称度检具，包括底板(01)，夹钳支座(06)，定位块(08)，弹簧检测件(10)，

检测支座(11)，加高支座(12)，弯度检测块(13)，对称检测块(14)，夹钳(15)，滑轨(16)，挡

块(17)，压头(18)，弹簧检测销(19)，固定块(20)和定位销(21)，其特征在于：所述底板(01)

上端面中心处固定安装有滑轨(16)，滑轨(16)上端面两端固定安装有挡块(17)，该滑轨

(16)上挡块(17)之间滑动安装有对称检测块(14)，滑轨(16)的一端设有固定块(20)固定安

装在底板(01)上，该固定块(20)上设有定位销(21)，定位销(21)远离固定块(20)的一端环

套滑动安装有压头(18)，固定块(20)上定位销(21)两侧设有检测槽，该检测槽内滑动安装

有弹簧检测销(19)，底板(01)上端面上固定安装有加高支座(12)，该加高支座(12)临近滑

轨(16)的一侧，该加高支座(12)临近滑轨(16)的侧端面固定安装有弯度检测块(13)，弯度

检测块(13)上方设有检测支座固定安装在加高支座(12)上，滑轨(16)远离固定块(20)的一

侧设有两个定位块(08)固定安装在底板(01)上，定位块(08)远离底板(01)的一端设有定位

面(09)，定位块(08)远离滑轨(16)的一侧设有检测支座(11)固定安装在底板(01)上，检测

支座(11)远离底板(01)的一端固定安装有弹簧检测件(10)，底板(01)上端面固定安装有夹

钳支座(06)分别处于固定块(20)和定位块(08)的一侧，该夹钳支座(06)上固定安装有夹钳

(15)。

2.根据权利要求1所述的一种弯管对称度检具，其特征在于：所述底板(01)上端面固定

安装有放置底座(04)和量规卡座(03)，该放置底座(04)和量规卡座(03)固定安装在底板

(01)上的一侧边缘空余处，放置底座(04)上滑动安装有检测销(05)和定位销柱(07)，量规

卡座(03)上设有量规放置槽，该放置槽内滑动放置有量规(02)。

3.根据权利要求1所述的一种弯管对称度检具，其特征在于：所述底板(01)设有定位件

(22)，该定位件(22)分别固定安装在底板(01)上端面的三个角上。

4.根据权利要求1所述的一种弯管对称度检具，其特征在于：所述对称检测块(14)上固

定安装有滑动锁紧装置，该滑动锁紧装置用于定位锁死对称检测块。
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一种弯管对称度检具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检测领域，更具体的说是一种弯管对称度检具。

背景技术

[0002] 汽车上的各零件为了达到理想的加工精度，大多需要各种检具进行检测，检具是

在生产过程中，对所配套件采取的一种简单，快捷、有效的现场验证，也是检查和验证产品

是否合格的不可缺少的工艺装置之一，主要是检查产品和设计原型之间的尺寸误差，并快

速判断零部件是否合格，然而现有的检测设备缺乏一种方便的对称检具进行工作测量。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种弯管对称度检具，可以快速对弯管

进行装夹，并利用检具进行检测，快速检测出弯管的对称度，操作简单，大大的提高了检测

效率。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种弯管对称度检具，

包括底板，夹钳支座，定位块，弹簧检测件，检测支座，加高支座，弯度检测块，对称检测块，

夹钳，滑轨，挡块，压头，弹簧检测销，固定块和定位销，所述底板上端面中心处固定安装有

滑轨，滑轨上端面两端固定安装有挡块，该滑轨上挡块之间滑动安装有对称度检测块，滑轨

的一端设有固定块固定安装在底板上，该固定块上设有定位销，定位销远离固定块的一端

环套滑动安装有压头，固定块上定位销两侧设有检测槽，该检测槽内滑动安装有弹簧检测

销，底板上端面上固定安装有加高支座，该加高支座临近滑轨的一侧，该加高支座临近滑轨

的侧端面固定安装有弯度检测块，弯度检测块上方设有检测支座固定安装在加高支座上，

滑轨远离固定块的一侧设有两个定位块固定安装在底板上，定位块远离底板的一端设有定

位面，定位块远离滑轨的一侧设有检测支座固定安装在底板上，检测支座远离底板的一端

固定安装有弹簧检测件，底板上端面固定安装有夹钳支座分别处于固定块和定位块的一

侧，该夹钳支座上固定安装有夹钳。

[0005] 进一步的，所述底板上端面固定安装有放置底座和量规卡座，该放置底座和量规

卡座固定安装在底板上的一侧边缘空余处，放置底座上滑动安装有检测销和定位销柱，量

规卡座上设有量规放置槽，该放置槽内滑动放置有量规。

[0006] 进一步的，所述底板设有定位件，该定位件分别固定安装在底板上端面的三个角

上。

[0007] 更进一步的，所述对称检测块上固定安装有滑动锁紧装置，该滑动锁紧装置用于

定位锁死对称检测块。

[0008] 与现有技术相比，本实用信息的有益效果如下：

[0009] 本实用新型可以快速对弯管进行装夹，并利用检具进行检测，快速检测出弯管的

对称度，操作简单，大大的提高了检测效率。
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附图说明

[0010] 图1为本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 如图1所示，实用新型提供一种技术方案：一种弯管对称度检具，包括底板01，夹钳

支座06，定位块08，弹簧检测件10，检测支座11，加高支座  12，弯度检测块13，对称检测块

14，夹钳15，滑轨16，挡块17，压头18，弹簧检测销19，固定块20和定位销21，其特征在于：所

述底板01上端面中心处固定安装有滑轨16，滑轨16上端面两端固定安装有挡块17，该滑轨

16  上挡块17之间滑动安装有对称检测块14，滑轨16的一端设有固定块20固定安装在底板

01上，该固定块20上设有定位销21，定位销21远离固定块20  的一端环套滑动安装有压头

18，固定块20上定位销21两侧设有检测槽，该检测槽内滑动安装有弹簧检测销19，底板01上

端面上固定安装有加高支座  12，该加高支座12临近滑轨16的一侧，该加高支座12临近滑轨

16的侧端面固定安装有弯度检测块13，弯度检测块13上方设有检测支座固定安装在加高支

座12上，滑轨16远离固定块20的一侧设有两个定位块08固定安装在底板01上，定位块08远

离底板01的一端设有定位面09，定位块08远离滑轨16的一侧设有检测支座11固定安装在底

板01上，检测支座11远离底板  01的一端固定安装有弹簧检测件10，底板01上端面固定安装

有夹钳支座06 分别处于固定块20和定位块08的一侧，该夹钳支座06上固定安装有夹钳15。

[0013] 需要说明的是，该设备可以有效的提高对称检具的使用范围以及便捷性，该对称

检具操作简单方便，在使用的过程中可直接对物件进行对称检测，测量精度高，有效的提高

工作效率，实用性强。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式，本实用新型的保护范围并不以上述实

施方式为限，但凡本领域普通技术人员根据本实用新型所揭示内容所作的等效修饰或变

化，皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。
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图1
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