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(57) Abstract

The invention concerns a thermal safety fitting in which
the closure motion of the obturator is longitudinal with respect to

.| the obturator seat. The aim is to avoid lateral excursions of the

obturator, while keeping manufacturing costs and structural size
as low as possible. The obturator (12) is held in the open position
in the housing (1) on the longitudinal axis of the obturator seat
(28) by means of an approximatively U-shaped element (30).
The two arms (9) of the U-shaped element (30) are located in
the vicinity of a reduced-diameter section (17) of the obturator
(12). The part (13) of the U-shaped element (30) joining the two
arms (9) rests against a thermosolder (14). If the thermosolder
(14) melts, the arms (9) no longer remain in the reduced-diameter
section (17) owing to the change in the position of the U-shaped
element (30), and the obturator (12) thus moves into the closed
position under the action of a closing spring (24).

(57) Zusammenfassung

Eine thermische Armaturensicherung wobei die Schliess-
bewegung des Schliesskorpers axial zum Sitz erfolgt. Eine
seitliche Auslenkung des Schliesskdrpers soll dabei vermieden
werden. Dabei sind der Herstellungsaufwand und die Baugrosse
so gering wie moglich zu halten. Ein Schliesskorper (12) wird im
Gehiuse (1) in axialer Verlingerung eines im Gehause (1) befind-
lichen Sitzes (28) durch ein etwa U-férmig gebogenes Formteil
(30) in der Offenstellung gehalten. Die beiden Schenkel (9)
des Formteiles (30) befinden sich dabei im Bereich einer Ein-
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schniirung (17) des Schliesskérpers (12). Der die beiden Schenkel (9) verbindende Teil (13) des Formteiles (30) stiitzt sich desweiteren
an einem Thermolot (14) ab. Beim Wegschmelzen des Thermolotes (14) befinden sich die Schenkel (9) auf Grund der Lageénderung des
Formteiles (30) nicht mehr in der Einschniirung (17), so dass der Schliesskorper (12) unter der Einwirkung einer Schliessfeder (24) seine

Schliessstellung einnimmt.
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Beschreibung

Thermische Armaturensicherung zum automatischen Absperren von Leitun-
gen

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine thermische Armaturensicherung zum automati-
schen Absperren von Leitungen, insbesondere von Gasleitungen, beim Auf-
treten einer unzulédssigen Temperaturerhohung nach dem Oberbegriff des
ersten Patentanspruches.

Stand der Technik

Solche thermischen Armaturensicherungen, die in Rohrleitungen, wie zum
Beispiel vor Gasarmaturen, Gasgeréten, Gaszahlern usw., eingesetzt werden,
gibt es in einer Vielzahl von Ausfithrungen. Sie dienen dazu, bei einer Tem-
peraturerh6hung die Gaszufuhr zu unterbrechen, bevor die Temperatur an
den genannten Gasgeréten so hoch wird, daB deren duBere Dichtheit gefiihr-
det ist.

So ist aus der WO 93/06397 ein sogenanntes Brandschutzventil mit Schlief3-
feder zum automatischen Absperren von Leitungen bekannt. Bei diesem
Brandschutzventil ist in einem Gehéuse ein metallischer SchlieBkorper an-
geordnet, der im Dichtungsbereich eine kugelférmige Gestalt besitzt, mit der
er unter der Kraft einer SchlieBfeder in gedffneter Stellung auf drei Fest-
punkten, die durch zwei Kugeln und einem temperaturempfindlichen Bau-
element gebildet werden, aufliegt. Dabei weisen die beiden Kugeln, die sich

- ihrerseits auf einem Absatz im Gehéuse abstiitzen, zueinander einen solchen

Abstand auf, daB sie einen Offnungswinkel von ca. 90° bilden. Gegeniiber
diesem Offnungswinkel ist an der Innenwand des Gehauses das temperatur-
empfindliche Bauelement befestigt.

Dieses besteht aus einem nach innen offenen Napf, der mit seinem Napfbo-
den an der Innenwand befestigt ist. In dem radial nach innen offenen Napf
befindet sich ein Schmelzlot, in das eine mit der Offnung des Napfes eine
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Spielpassung bildende Kugel eingepreft ist, die den dritten Festpunkt bildet,
und die so bemessen ist, daB sie sich bei fehlendem Schmelzlot annihernd
vollstédndig im Napf befindet. Der durch die drei Festpunkte gebildete Auf-
lagedurchmesser fiir den metallischen SchlieBkdrper ist dabei so bemessen,
daB der SchlieBkorper, wenn sich die Kugel im Napf befindet, auf Grund der
wirkenden Kraft der Schlieifeder durch die zwischen den drei Festpunkten
entstehende vergroBerte Offnung hindurchgedriickt wird.

Wie auch aus der zugehorigen Figur 1 sehr gut zu erkennen ist, ist es bei
dieser Losung von Nachteil, daB der auBermittig gelagerte SchlieBkorper bei
der Durchfithrung der SchlieBbewegung nicht axial gefithrt ist. Wegen der
auf Grund der vorhandenen Toleranzen niemals vollkommen axial wirken-
den Krafirichtung der SchlieBfeder kommt es bei der SchlieBbewegung der
Kugel zu deren seitlicher Auslenkung. Der dadurch zwangsweise entstehen-
de seitliche Aufprall und die damit notwendige Zentrierungsbewegung in
den Sitz verbrauchen einen Teil der fiir die Erzielung eines PreBsitzes erfor-
derlichen kinetischen Energie. Dieser PreBsitz ist jedoch erforderlich, wenn
die thermische Armaturensicherung auch noch bei Temperaturen wirksam
sein soll, bei denen die SchlieBfeder bereits kraftlos ist.

Eine dhnliche Losung ist in der EP-OS 574 677 beschrieben. Bei dieser Si-
cherheitsgassteckdose ist innerhalb des Gehéuses ein Haltering gelagert, in
oder an dem ein drehsymmetrisches Schliefiteil anliegt, dessen groBter Au-
Bendurchmesser nur wenig groBer ist als der Innendurchmesser des Halte-
rings. Dabei wird das Schliefiteil durch ein Federelement gegen den Halte-
ring in Richtung eines Dichtsitzes gedriickt. Der Haltering besteht aus einem
Material, das bei emer vorgewéhlten, bestimmten Temperatur soweit er-
weicht, dal das SchlieBteil durch das Federelement durch den Haltering hin-
durchgedriickt wird und in Verbindung mit einem Sitz den Gasdurchfluf
abspertt.

Obwohl bei dieser Losung eine axiale Lagerung in der Offenstellung erreicht
ist, kann es auf Grund der auch bei dieser Losung fehlenden axialen Fithrung
der Kugel bei der SchlieBbewegung nicht verhindert werden, daB es wie bei
der weiter oben beschriebenen Losung zu einer seitlichen Auslenkung des
SchlieBkoérpers kommen kann mit dem bereits genannten Nachteil.
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Aus dem DE-GM 90 17 534 ist eine weitere thermische Armaturensicherung
mit demselben Nachteil bekannt. Bei dieser ist im Gehéuse ein mit einem
Haltebolzen gegen eine Druckfeder vorgespannter SchlieBkegel angeordnet.
Wihrend der Haltebolzen mit seinem ersten Ende am SchlieBkegel befestigt
ist, stiitzt er sich mit seinem zweiten Ende, dessen Durchmesser vergroBert
ist, auf einem Schmelzkorper ab, durch dessen mittige Offnung der Halte-
bolzen hindurchragt.

Eine im Aufbau dhnliche Vorrichtung zum Absperren von Leitungen, die in
der DE-OS 39 16 100 beschrieben ist, versucht diesem Nachteil dadurch zu
begegnen, dafl der Haltebolzen mittels eines separaten Fithrungsteiles mittig
gehalten wird. Hierbet ist es von Nachteil, daB neben dem zusitzlichen
Bauteil ein hoher Fertigungsaufwand getrieben werden muB. Um eine aus-
reichende Fihrung zu gewdhrleisten erhoht sich auBerdem die BaugroBe.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine thermische Armaturensiche-
rung der genannten Art zu entwickeln, bei der die SchlieBbewegung des
SchlieBkorpers axial zum Sitz gefiihrt wird. Dabei darf die Fithrung nur ei-
nen minimalen Stromungswiderstand verursachen. Der Herstellungsaufwand
und die BaugroBe sind so gering wie moglich zu halten.

ErfindungsgemiB wird das Problem dadurch gelost, dal im Gehiuse in
axialer Verlangerung eines in ihm befindlichen Sitzes ein SchlieBkérper
durch mindestens ein etwa U-férmig gebogenes Formteil in der Offenstel-
lung gehalten ist. Der Schliekorper weist dazu im Anschiuf} an einen dem
Sitz zugewandten Dichtungsbereich auf seiner dem Sitz abgewandten Seite
eine Einschniirung auf, an die sich ein vorzugsweise zylindrischer Bund an-
schlieft. Die beiden Schenkel des Formteiles befinden sich dabei im Bereich
der Einschniirung und bilden so gegen die Kraft der SchlieBfeder eine Auf-
lage fiir den Bund. Der die beiden Schenkel verbindende Teil des Formteiles
stiitzt sich desweiteren an einem Thermolot ab, das seinerseits an der Innen-
wand des Gehéuses anliegt. Beim Wegschmelzen des Thermolotes befinden
sich die Schenkel des Formteiles auf Grund der damit verbundenen Lageéin-
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derung des Formteiles im Gehéuse nicht mehr in der Einschniirung des
SchlieBkorpers, so daB der SchlieBkérper unter der Einwirkung der SchlieB-
feder seine SchlieBstellung einnimmt. Dabei bilden die Schenkel jeweils eine
auf den Sitz gerichtete Futhrungsbahn fiir den Bund und/oder den Dich-
tungsbereich des SchlieBkorpers.

Damit wurde eine Losung gefunden, mit der der bisherige Nachteil des
Standes der Technik, die nicht genau axial verlaufende SchlieBbewegung
des Schliefkorpers beseitigt wurde, und die sich vor allen Dingen durch ihre
Einfachheit auszeichnet.

Um eine gute Fihrung des SchlieBkorpers zu gewiahrleisten, konnen statt
eines Formteiles zum Beispiel auch zwei gegentiberliegend angeordnete U-
formige Formteile zum Einsatz kommen. Dabei ist es bereits ausreichend,
wenn sich nur ein Formteil zumindest teilweise am Thermolot abstiitzt, wih-
rend das andere Formteil direkt an der Innenwand des Gehéuses anliegt.
Weiterhin ist es moglich, eines der beiden U-férmigen Formteile durch ein
sich ebenfalls an der Innenwand abstiitzendes I-formiges Formteil zu erset-
zen, das dann selbstredend mittig gegeniiber dem U-formigen Formteil an-
geordnet ist. Auch kann eines der beiden Formteile zusatzlich eine Auflage
fiir die SchlieBfeder aufweisen, oder die beiden Formteile kénnen sogar ein-
stiickig miteinander verbunden sein, wobei der Verbindungssteg dann
gleichzeitig als Auflage fiir die SchlieBfeder dient.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung gehen aus den anderen
Patentanspriichen hervor. So erweist es sich als besonders vorteithaft, wenn
das den SchlieBkorper in der Offenstellung haltende Formteil durch eine et-
wa U-formig gebogene Spange gebildet wird. Die beiden federnden Schen-
kel der Spange, die sich ansonsten mit ihren radial nach auBen abgewinkel-
ten Enden gegen die Innenwand des Gehauses abstiitzen, befinden sich dabei
teilweise im Bereich der Einschniirung. Beim Wegschmelzen des Thermolo-
tes spreizen sich die Schenkel der Spange auf Grund der mit der Durchmes-
servergroBerung verbundenen Lagednderung so weit auf, dafl der Schlief-
korper unter der Einwirkung einer Schlieffeder seine Schliefistellung ein-
nimmt.
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Damit die Baugrofe der thermischen Armaturensicherung noch zusitzlich
verringert werden kann, sollte sich desweiteren die SchlieRfeder, wie bereits
weiter oben ausgefiihrt wurde, mit ihrer dem SchlieBkérper abgewandten
Seite auf dem Formteil beziechungsweise der Spange abstiitzen.

Eine besonders giinstige Losung ergibt sich, wenn im Gehéuse zusétzlich zu
dem U-formig gebogenen Formteil ein vorzugsweise aus Flachblech beste-
hendes L-férmiges Formteil angeordnet ist. Dabei stiitzt sich an dessem ei-
nen Schenkel, der sich seinerseits an einem Absatz des Gehauses abstiitzt,
die SchlieBfeder ab, wihrend der andere Schenkel eine weitere auf den Sitz
gerichtete Filhrungsbahn fiir den SchlieBkorper bildet.

Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn der SchlieBkorper auf seiner
dem Sitz abgewandten Seite eine Ausdrehung aufweist, die die Schlieffeder
in gespannter Lage fast vollsténdig aufnimmt. Dabei sollte giinstigerweise
die Tiefe der Ausdrehung so festgelegt sein, daB sich die zur Abstiitzung der
SchlieBfeder dienende Stirnfliche der Ausdrehung im Bereich des am duBe-
ren Umfang des SchlieBkorpers befindlichen Dichtungsbereiches befindet.
Dadurch, daB sich der Angriffspunkt der SchlieBfeder unterhalb des Halte-
bereiches der Spange befindet, wird vermieden, dafl die insbesondere auf
Grund herstellungsbedingter Toleranzen mogliche Schiefstellung der
SchlieBfeder auch zu einem Verkanten des SchlieBkorpers in der Offenstel-
lung und damit zu einer zusitzlichen negativen Beeinflussung des Abdicht-
vorganges fithrt. Weiterhin ist es mit der weitestgehenden Aufnahme der
SchlieBfeder in der Ausdrehung moglich, die Baulénge der thermischen Ar-
maturensicherung zu verringem.

Ausfithrungsbeispiel

Die Erfindung wird nachstehend an einem Ausﬁ'ihruhgsbeispiel néher be-
schrieben. Es zeigen: ‘

Fig. 1 eine erfindungsgemaBe thermische Armaturensicherung

Fig. 2 eine erfindungsgemaBe thermische Armaturensicherung im Schnitt in
Offenstellung

Fig. 3 eine Ansicht der Fig. 2 im Schnitt A - A
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Fig. 4 die erfindungsgeméBe thermische Armaturensicherung aus Fig. 2 im
Schnitt in SchlieBstellung |

Fig. 5 eine Darstellung der Spange in der Ansicht B aus Fig. 3

Fig. 6 eine weitere erfindungsgeméBe thermische Armaturensicherung im
Schnitt D - D aus Fig. 7 in Offenstellung

Fig. 7 eine Ansicht der Fig. 6 im Schnitt C - C

Fig. 8 die erfindungsgemale thermische Armaturensicherung aus Fig. 6 im
Schnitt D - D aus Fig. 7 jedoch in SchlieBsteliung

Die nachfolgend naher erlauterte und in der Figur 1 dargestellte erfindungs-
geméBe thermische Armaturensicherung besitzt ein rohrformiges Gehause 1,
das an beiden Enden jeweils einen Anschluf} aufweist, der in diesem Fall
jeweils durch ein Auflengewinde dargestellt ist. Es versteht sich von selbst,
daB auch ein anderer Anschlufl moglich ist. Zwischen den beiden Anschluf-
gewinden 2 weist das Gehéuse 1 einen &ufleren Sechskant 3 auf, der beim
Einbauen in eine nicht dargestellte Gasleitung zur Aufnahme eines Schrau-
benschliissels oder eines dhnlichen Werkzeuges dient. Um die Oberflache
des Sechskantes 3 zu vergroBern, ist der Sechskant 3, der zusétzlich auch
noch schwarz eingeférbt ist, weiterhin mit umlaufenden Rillen 4 versehen,
damit eine moglichst gute Warmeleitung in das Innere der thermischen Ar-
maturensicherung erreicht wird.

Die in Figur 1 gezeigte thermische Armaturensicherung ist in Figur 2 nun-
mehr im Schnitt in Offenstellung dargestelit.

In Verlangerung der sich aus strémungstechnischen Griinden erweiternden
Einstrom6ffnung 5 schlieBt sich im Gehéuse 1 eine rohrformige Erweiterung
6 an. An dem durch die Einstrémoffnung 5 und die Erweiterung 6 gebilde-
ten ersten Absatz liegt eine etwa U-formig gebogene Spange 8 an, die mit
ihren beiden Schenkeln 9, die vorzugsweise radial abgewinkelte Enden 10
aufweisen, federnd gegen die Innenwand 11 des Gehéuses 1 aufgespreizt ist
(Fig. 3). Dabei ist giinstigerweise fiir die beiden abgewinkelten Enden 10 ein
Offnungswinkel von etwa 90° gewéhlt. Die Spange 8 ist als Biegeteil aus
Blech ausgefiihrt, dessen Flachen parallel zur in Stromungsrichtung liegen-
den Gehéuseachse und damit auch parallel zur Innenwand 11 des Gehéuses

1 verlaufen. Damit wird durch die Spange 8 nur ein minimaler Strémungs-
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widerstand erzeugt. Auf den beiden Schenkeln 9 der Spange 8 stiitzt sich
eine axial im Gehiuse 1 angeordnete SchlieBfeder 24 ab, die ansonsten in
einen weiter unten noch néher zu erlauternden Schliefkorper 12 hineinragt.
7wischen dem die beiden Schenkel 9 verbindenden starren Teil 13 der
Spange 8 und der Innenwand 11 befindet sich ein streifenformiges, aus ei-
nem Thermolot 14 bestehendes Formteil, das durch die Spange 8 gegen die
Innenwand 11 gepreft wird.

Wie aus Figur 5 zu erkennen ist, weisen beide Schenkel 9 der Spange 8 eine
in Stromungsrichtung offene etwa U-formige Ausnehmung 15 auf. Dabei
sind beide Ausnehmungen 15 symmetrisch zueinander angeordnet, wobei
sich der Bereich der Biegekante jedes Schenkels 9 innerhalb der Ausneh-
mung 15 befindet. Durch die in Stromungsrichtung verlaufenden Seiten der
Ausnehmung 15 wird ein in Langsrichtung des Gehéuses 1 beweglicher zy-
lindrischer SchlieBkorper 12 gefiihrt.

Der SchlieBkorper 12 weist an seinem der Einstroméffnung 5 zugewandten
Ende einen umlaufenden Bund 16 auf, an den sich in Stromungsrichtung
eine Einschniirung 17 anschlieBt. Am Ende des SchlieBkorpers 12 befindet
sich ein in diesem Fall kugelformiger Dichtungsbereich 18.

In der der Einstromoffnung 5 zugewandten Stirnseite ist der SchlieBkorper
12 mit einer Ausdrehung 23 zur Aufnahme der SchlieBfeder 24 versehen,
die die SchlieBfeder 24 in gespannter Lage, d.h. in Offenstellung, fast voll-
standig aufnimmt, wobei die Tiefe der Ausdrehung 23 so festgelegt ist, da
sich die zur Abstiitzung der SchlieBfeder 24 dienende Stirnflache 25 der
Ausdrehung auf Hohe des am dufleren Umfang des SchlieBkorpers 12 be-
findlichen Dichtungsbereiches 18 befindet.

Die zur Fiithrung des SchlieBkorpers 12 dienenden Seiten der Ausnehmun-
gen 15 sind mit einer Kontur 19 versehen, die in die Einschniirung 17 des
SchlieBkorpers 12 hineinragt. An der dadurch in Verbindung mit einem er-
sten Freischnitt 21 bei jeder Seite entstehenden Schulter 20 stitzt sich der
Bund 16 des SchlieBkorpers 12 ab. Ein in der Kontur 19 vorhandener Zwei-
ter Freischnitt 22 dient zur Aufnahme des Dichtungsbereiches 18 (Fig. 2).
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Die im Gehéuse 1 in axialer Verléngerung der Einstroméffoung 5 befindli-
che Ausstromoffnung 26 weist eine Ausdrehung 27 auf, die zur Aufnahme,
zum Beispiel mittels PreBpassung, eines ringformigen Sitzes 28 dient, der in
seiner axialen Offnung eine mit dem Dichtungsbereich 18 des SchlieBkor-
pers 12 abgestimmte Dichtkontur 29 aufweist.

Die Wirkungsweise der erfindungsgemifen thermischen Armaturensiche-
rung ist wie folgt:

Beim Aufireten einey unzuldssigen Temperaturerhohung kommt es zum
Schmelzen des Thermolotes 14. Damit driickt sich die auf Grund ihrer fe-
dernden Schenkel 9 unter Spannung stehende Spange 8 mit ihrem starren
Teil 13 gegen die Innenwand 11 des Gehduse 1. Durch das mit dieser
Durchmesservergrofierung verbundene Aufspreizen der Spange 8 gleitet der
Bund 16 des SchlieBkarpers 12 von den Schultern 20 und wird durch die
Kraft der SchlieBfeder 24 mit seinem kugelformigen Dichtungsbereich 18
gegen die Dichtkontur 29 des Sitze 28 gedriickt.

Wahrend der SchlieBbewegung wird der SchlieBkorper 12 durch die in den
Schenkeln 9 der Spange 8 befindlichen Konturen 19 in axialer Richtung ge-
fithrt, so dafB radiale Auslenkungen und die damit verbundenen negativen
Auswirkungen auf die Dichtwirkung vermieden werden. Die erreichte
SchlieBstellung ist in Fig. 4 dargestelit.

Fig. 6 zeigt eine verédnderte Ausfithrung einer erfindungsgeméfBen thermi-
schen Armaturensicherung. Um den Schliefikorper 12 in Offenstellung zu
halten, befindet sich in der Erweiterung 6 ein etwa U-formig gebogenes
Formteil 30. Der die beiden Schenkel 9 verbindende Teil 13 des Formteiles
30 stitzt sich mit seinem dem Absatz 7 zugewandten Ende an einem strei-
fenformigen und der Kontur der Innenwand 11 angepaBten Thermolot 14 ab,
das seinerseits an der Innenwand 11 des Gehéuses 1 anliegt, wihrend der die
beiden Schenkel 9 verbindende Teil 13 des Formteiles sich mit seinem dem
Sitz 28 zugewandten Ende direkt an der Innenwand 11 abstiitzt. Auf Grund
der damit gegeniiber der Langsachse des Gehauses 1 leicht geneigten Stel-
lung des U-formigen Formteiles 30 befinden sich die beiden Schenkel 9 des
Formteiles 30 dabei teilweise im Bereich der Einschniirung 17 des Schliefl-
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korpers 12, wobei sie gleichzeitig unter leichter Vorspannung am Dich-
tungsbereich 18 des Schliefkorpers 12 anliegen.

Mittig gegeniiber dem U-formigen Formteil 30 stiitzt sich ein weiteres L-
formiges Formteil 31 mit seinem einen Schenkel an der Innenwand 11 ab,
wihrend sich der andere Schenkel am Absatz 7 abstiitzt. Dieser Schenkel,
der vorzugsweise teilweise in die Einstrdomoffnung 5 hineinragt und in dieser
durch einen leichten PreBsitz gehalten wird, besitzt auf seiner dem Schlief-
korper 12 zugewandten Seite eine Zunge 32, die in Offenstellung in die
Ausdrehung 23 des SchlieBkorpers 12 hineinragt und eine Fithrung fiir die
Schiieffeder 24 bildet.

Beim erfolgten Wegschmelzen des Thermolotes 14 befinden sich die Schen-
kel 9 des Formteiles 30 auf Grund der damit verbundenen Lageénderung des
Formteiles 30 nicht mehr in der Einschniirung 17 des SchlieBkorpers 12,
sondern parallel zur Langsachse des Gehduses 1, so da} der SchlieBkorper
12 unter der Einwirkung der SchlieBfeder 24 seine SchlieBstellung einnimmt
(Fig. 8). Dabei bilden die Schenkel 9 des Formteiles 30 und der sich an der
Innenwand 11 abstiitzende Schenkel des Formteiles 31 eine Fithrungsbahn
fiir den Bund 16 und den Dichtungsbereich 18 des Schliekorpers 12.

Die erfindungsgeméfie Armaturensicherung ist selbstredend nicht auf die
dargestellten Ausfithrungsbeispiele beschréankt. Vielmehr sind Anderungen
und Abwandlungen moglich, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
So konnen beispielsweise die mit Aulengewinde dargestellten Anschliisse
auch Innengewinde oder einen Flansch aufweisen. Ferner kann der kugel-
formige Dichtungsbereich 18 auch zum Beispiel kegelformig ausgefiihrt
sein. Weiterhin kann die Anzahl und die Ausbildung der Formteile 30/31
verdndert beziehungsweise anders kombiniert werden, zum Beispiel konnen
auch zwei gegeniiberliegend angeordnete U-formige Formteile 30 zum Ein-
satz kommen. Dabei ist es auch moglich nicht nur ein Thermolot 14 zu ver-
wenden. '



WO 96/00357 PCT/EP95/02175

10

Aufstellung der Bezugszeichen

1 Gehéuse 17 Einschniirung
2 AnschluBgewinde 18 Dichtungsbereich
3 Sechskant 19 Kontur
4 Rille 20 Schulter
5 Einstromoffpnung 21 erster Freischnitt
6 Erweiterung 22 zweiter Freischnitt
7  Absatz 23 Ausdrehung im SchlieBkorper
8 Spange 24 SchlieBfeder
9 Schenkel 25 Stirnflache
10 abgewinkeltes Ende 26 Ausstromoffnung
11 Innenwand 27 Ausdrehung der Ausstrom-
offnung
12 SchlieBkorper 28 Sitz
13 Teil 29 Dichtkontur
14 Thermolot 30 Formteil (U-formig)
15 Ausnehmung 31 Formteil (L-formig)
16 Bund 32 Zunge
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Patentanspriiche

1. Thermische Armaturensicherung zum automatischen Absperren von Lei-
tungen, insbesondere von Gasleitungen, beim Auftreten einer unzuléssi-
gen Temperaturerh6hung, mit einem in einem Gehéuse (1) befindlichen
metallischen SchlieBkorper (12), wobei der SchlieBkarper (12) unter der
Kraft einer in SchlieBrichtung wirkenden SchlieBfeder (24) mittels eines
Thermolotes (14) in Offenstellung gehalten wird, dadurch gekennzeich-
net, dah im Gehéuse (1) in axialer Verlingerung eines in ihm befindlichen
Sitzes (28) der SchlieBkorper (12), der im AnschluB an einen dem Sitz
(28) zugewandten Dichtungsbereich (18) auf seiner dem Sitz (28) abge-
wandten Seite eine Einschniirung (17) aufweist, an die sich ein Bund (16)
anschliefit, durch mindestens ein etwa U-formig gebogenes Formteil (30)
in der Offenstellung gehalten ist, indem die beiden Schenkel (9) des
Formiteiles (30) sich im Bereich der Einschniirung (17) befinden und so
gegen die Kraft der SchlieBfeder (24) eine Auflage fiir den Bund (16) bil-
den, und dal sich der die beiden Schenkel (9) verbindende Teil (13) des
Formteiles (30) an dem Thermolot (14) abstiitzt, das seinerseits an der In-
nenwand (11) des Gehéuses (1) anliegt, und daB sich die Schenkel (9) des
Formteiles (30) beim Wegschmelzen des Thermolotes (14) auf Grund der
damit verbundenen Lageanderung des Formteiles (30) im Gehause (1)
nicht mehr in der Einschniirung (17) des SchlieBkérpers (12) befinden, so
daB der SchlieBkorper (12) unter der Einwirkung der SchlieBfeder (24)
seine Schliefstellung einnimmt, wobei die Schenkel (9) jeweils eine auf
den Sitz (28) gerichtete Fithrungsbahn fiir den Bund (16) und/oder den
Dichtungsbereich (18) des SchlieBkorpers (12) bilden.

2. Thermische Armaturensicherung zum automatischen Absperren von Lei-

tungen nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daBl das den
SchlieBkorper (12) in der Offenstellung haltende Formteil (30) durch eine
etwa U-formig gebogene Spange (8) gebildet wird, indem sich die beiden
federnden Schenkel (9) der Spange (8), die sich ansonsten mit jhren radial
nach aufien abgewinkelten Enden (10) gegen die Innenwand (11) des Ge-
hauses (1) abstiitzen, teilweise im Bereich der Einschniirung (17) befin-
den, und daB sich die Schenkel (9) der Spange (8) beim Wegschmelzen
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des Thermolotes (14) auf Grund der damit verbundenen Lage4dnderung so
weit aufspreizen, dafl der SchlieBkorper (12) unter der Einwirkung der
SchlieBfeder (24) seine Schliefstellung einnimmt.

. Thermische Armaturensicherung zum automatischen Absperren von Lei-

tungen nach einem der Patentanspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daB sich die SchlieBfeder (24) mit ihrer dem SchlieBkorper (12) ab-
gewandten Seite auf dem Formteil (30) beziehungsweise der Spange (8)
abstiitzt. .

. Thermische Armaturensicherung zum automatischen Absperren von Lei-

tungen nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da im Gehause
(1) zusétzlich zu dem U-formig gebogenen Formteil (30) ein vorzugswei-
se aus Flachblech bestehendes L-formiges Formteil (31) angeordnet ist,
wobei sich an dessem einen Schenkel, der sich seinerseits an einem Ab-
satz (7) des Gehauses (1) abstiitzt, die SchlieBfeder (24) abstiitzt, wihrend
der andere Schenkel eine weitere auf den Sitz (28) gerichtete Filhrungs-
bahn fiir den SchlieBkoérper (12) bildet.

. Thermische Armaturensicherung zum automatischen Absperren von Lei-

tungen nach einem der Patentanspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daB der SchlieBkorper (12) auf seiner dem Sitz (28) abgewandten Seite
eine Ausdrehung (23) aufweist, die die SchlieBfeder (24) in gespannter
Lage fast vollstandig aufnimmt, wobei die Tiefe der Ausdrehung (23) so
festgelegt ist, daB sich die zur Abstiitzung der SchlieBfeder (24) dienende
Stirnfliche (25) der Ausdrehung (23) im Bereich des am duBeren Umfang
des SchtieBkorpers (12) befindlichen Dichtungsbereiches (18) befindet.
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