
(19) RU (11) 194 432(13) U1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
E05C 3/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙМОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
E05C 3/00 (2019.08); E05B 47/00 (2019.08)

(72) Автор(ы):
Мерзляков Кирилл Вячеславович (RU)

(21)(22) Заявка: 2019115763, 22.05.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
22.05.2019 (73) Патентообладатель(и):

Мерзляков Кирилл Вячеславович (RU)Дата регистрации:
11.12.2019 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU151907U1, 20.04.2015. RU 2501927
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 22.05.2019

C2, 20.12.2013. EA 10558 B1, 30.10.2008. RU
177624 U1, 02.03.2018. US 5369840 A1, 06.12.1994.
EA 15017 B1, 29.04.2011.(45) Опубликовано: 11.12.2019 Бюл. № 35

Адрес для переписки:
426053, Удмуртская Рес., г. Ижевск, ул.
Ворошилова, 125, кв. 38, Мерзлякову К.В.

(54) МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
магнитомеханики, а более конкретно к
запирающим устройствам, отпираемым с
помощью магнитных средств, и может быть
использована для запирания илификсации дверей,
мебельных ящиков, створок предметов мебели,
в частности откидных кроватей. Механизм
фиксации, содержащий запирающий элемент,
поворотно закрепленный на первом подвижном
объекте, фиксатор, закрепленный неподвижно на

втором противоположном объекте, и
ограничитель запирающего элемента,
закрепленный на первом подвижном объекте,
обеспечивающий положение запирающего
элемента с возможностью взаимодействия с
фиксатором, дополнительно содержит маятник
с магнитом на конце, поворотно закрепленный
на втором противоположном объекте, с
возможностьювзаимодействия с дальнимконцом
запирающего элемента. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Стр.: 1

R
U

1
9
4
4
3
2

U
1

R
U

1
9
4
4
3
2

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=194432&ki=PM


Стр.: 2

R
U

1
9
4
4
3
2

U
1

R
U

1
9
4
4
3
2

U
1



Полезная модель относится к области магнитомеханики, а более конкретно к
запирающим устройствам, отпираемым с помощью магнитных средств, и может быть
использована для запирания или фиксации дверей, мебельных ящиков, створок
предметов мебели, в частности откидных кроватей.

Известен замок магнитный для механизма трансформации мебели (RU 177624, А47С
17/16, 02.03.2018), содержащий опорный элемент, первую и вторую соединяемую секцию
мебели, где вторая секция мебели выполняет функцию сиденья, при этом дополнительно
содержит магнит, кулачок, маятник с осью вращения, установленный на опорном
элементе с возможностью вращения относительно оси вращения, причеммаятник имеет
возможность входить в зацепление с кулачком, а опорный элемент соединен с первой
секцией мебели с возможностью вращения, магнит установлен на опорном элементе.
В частном случае исполнения замка для механизма трансформации мебели магнит
расположен относительно оси вращения маятника таким образом, что маятник имеет
возможность менять направление вращения в зависимости от своего положения
относительно опорного элемента.

Недостатком известного замка является невозможность его использования для
запирания створчатых элементов мебели.

Известен узел магнитного замка (RU 2323313, Е05В 47/00, 27.04.2008), состоящий
запирающий элемент, прикрепленный с возможностью движения к первому объекту,
такому как дверь, и фиксатор, расположенный во втором, противоположном объекте,
таком как дверная рама. Запирающий элемент включает запирающий рычаг, крючок,
образованный на дальнем конце этого запирающего рычага, а также первый магнит,
установленный в этом крючке. Упомянутый фиксатор содержит корпус с полостью и
второй магнит. Данная полость включает горизонтальный первый проход и
вертикальный второй проход, сообщающийся с горизонтальным первым проходом.
Второй магнит имеет магнитный полюс полярности, противоположной полярности
первого магнита. Когда первый и второй объекты движутся навстречу друг другу,
запирающий рычаг входит в первый проход полости. Когда головка замка полностью
входит в первый проход, обамагнита оперативно связываются, заставляя запирающий
элемент переместиться из горизонтального прохода в вертикальный проход и тем
самым заставить запирающий элемент или его головку войти в запирающее сцепление
с одним из концов корпуса, который служит в качестве фиксатора.

Недостатком известного магнитного замка является не возможность его отпирания
путем надавливания одной рукой на дверь.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является выбранное в
качестве прототипамагнитно-управляемое крепление (GB683314, Е05В 47/00, 26.11.1952)
содержащее корпус, расположенный на одной части, содержащий пару поворотных
кулачковых элементов, подпружиненных друг к другу, и расположенный на другой
части элемент, имеющий прорезь, образующий головку в форме стрелки для введения
между кулачковыми элементами, которые зацепляются за головку, чтобы удерживать
части вместе, при этом кулачковые элементы раздвигаются, чтобы освободить головку,
отдельныммагнитомили электромагнитом, приложеннымснаружикорпуса кполюсным
наконечникам, которые затем притягивают кулачковые элементы.

Недостатком известного крепления является сложность конструкции, а также
невозможность его отпирания путем надавливания одной рукой на фиксируемый
подвижный объект.

Задачей разработки полезной модели является создание механизма фиксации,
обладающего простой конструкцией обеспечивающей запирание и отпирание путем
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надавливания одной рукой на фиксируемый подвижный объект.
Указанный технический результат достигается тем, что механизм фиксации,

содержащий запирающий элемент, поворотно закрепленный на первом подвижном
объекте, фиксатор, закрепленный неподвижно на втором противоположном объекте,
и ограничитель запирающего элемента, закрепленный на первом подвижном объекте,
обеспечивающий положение запирающего элемента с возможностью взаимодействия
с фиксатором, дополнительно содержит маятник с магнитом на конце, поворотно
закрепленный на втором противоположном объекте, с возможностью взаимодействия
с дальним концом запирающего элемента.

Причем запирающий элемент выполнен в виде кулачка с зацепом на дальнем конце
и выемкой на ближнем конце, маятник закреплен на основании, неподвижно
закрепленном на втором противоположном объекте, а фиксатор выполнен в виде
отверстия в нижней горизонтальной части основания, обеспечивающего возможность
зацепления зацепа кулачка за его кромку, ограничитель запирающего элемента выполнен
в виде штифта входящего в выемку на ближнем конце кулачка, основание охватывает
кожух с отверстием для прохождения кулачка.

На фиг. 1 представлен механизм фиксации в закрытом состоянии. На фиг. 2
представлен вид кулачка с зацепом механизма фиксации. На фиг. 3 представлен вид
основания механизма фиксации. На фиг. 4 представлен механизм фиксации при
надавливании на подвижный объект. На фиг. 5 представлен механизм фиксации в
момент разъединения.

Механизм фиксации (фиг. 1), состоит из кулачка 1 с зацепом 2 (фиг. 2), поворотно
закрепленного на подвижном объекте 3 посредством оси 4, штифта 5, входящего в
выемку 6 на ближнем конце кулачка 1, основания 7, неподвижно закрепленного на
противоположном объекте 8 с отверстием 9 (фиг. 3), в горизонтальной части основания,
обеспечивающим возможность зацепления зацепа 2 кулачка 1 за его кромку 10,
охватывающего основание 7 кожуха 11 с отверстием 12 для прохождения кулачка 1,
маятника 13 с магнитом 14 на конце, поворотно закрепленного на основании 7
посредством оси 15.

Для запирания механизма фиксации посредством надавливания одной рукой,
подвижный объект 3 продвигают к противоположному объекту 8, при этом, под
действием силы тяжести, кулачек 1, упираясь в штифт 5, занимает положение напротив
горизонтальной части основания 7. Продвигаясь вперед, кулачок 1 проходит через
отверстие 12 в кожухе 11 и соприкасается зацепом 2 с горизонтальной частьюоснования
7 и, за счет формы поверхности зацепа 2, приподнимается вверх, поворачиваясь на оси
4. Выемка 6, в которую входит штифт 5, обеспечивает возможность поворота кулачка
1 на оси 4, обеспечивающего возможность скользящего движения зацепа 2 по
горизонтальной части основания 7. При дальнейшем движении вперед кулачка 1, зацеп
2, под действием силы тяжести, проваливается в отверстие 9, посредством поворота
кулачка 1 на оси 4, при этом, зацеп 2 входит в зацепление с кромкой 10 (фиг. 1)
обеспечивая запирание механизма фиксации.

Для отпираниямеханизмафиксации одной рукой надавливают на подвижный объект
3, несколько продвигая его вперед, продвигаясь вперед, кулачок 1 приближается к
магниту 14 на конце маятника 13 и притягивается к нему. При этом маятник 13
поворачивается в сторону кулачка 1, а кулачок 1 поворачивается в сторону маятника
13, приподнимая зацеп 2. Выемка 6, в которую входит штифт 5, обеспечивает
возможность поворота кулачка 1 на оси 4, обеспечивающего выведение зацепа 2 из
зацепления с кромкой 10 отверстия 9 (фиг. 4). Далее перемещают объект 3 от
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противоположного объекта 8, при этоммагнитная связь междумагнитом 14 и кулачком
1 разрывается (фиг. 5), под действием силы тяжести кулачок 1 и маятник 13 принимают
свои исходные положения.

В результате реализации данного технического решения обеспечивается простота
конструкции механизма фиксации, обеспечивающего запирание и отпирание путем
надавливания одной рукой на фиксируемый подвижный объект.

(57) Формула полезной модели
1.Механизмфиксации, содержащий запирающий элемент, поворотно закрепленный

на первом подвижном объекте, фиксатор, закрепленный неподвижно на втором
противоположном объекте, и ограничитель запирающего элемента, закрепленный на
первом подвижном объекте, обеспечивающий положение запирающего элемента с
возможностьювзаимодействия сфиксатором, отличающийся тем, что содержитмаятник
с магнитом на конце, поворотно закрепленный на втором противоположном объекте,
с возможностью взаимодействия с дальним концом запирающего элемента.

2.Механизмфиксации, по п. 1, отличающийся тем, что запирающий элемент выполнен
в виде кулачка с зацепом на дальнем конце и выемкой на ближнем конце, маятник
закреплен на основании, неподвижно закрепленном на втором противоположном
объекте, а фиксатор выполнен в виде отверстия в нижней горизонтальной части
основания, обеспечивающего возможность зацепления зацепа кулачка за его кромку,
ограничитель запирающего элемента выполнен в виде штифта, входящего в выемку
на ближнем конце кулачка, основание охватывает кожух с отверстием для прохождения
кулачка.
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