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(57)【要約】
　この発明は、通信ネットワークアプリケーションに関
し、詳細には、パケット交換通信ネットワークにおいて
音声起動無線ブロードキャストを実現するためのシステ
ム及び方法を対象とする。音声非対応なルータを有する
従来のコンピュータネットワークに、音声機能を追加す
るためのシステム及び方法が開示される。無線ブロード
キャスト基地局は、音声起動リレーに接続される。リレ
ーは、ルータから音声信号が受信された場合に、基地局
のブロードキャストモードを起動するか、または基地局
をブロードキャストモードに切り替える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケット交換通信ネットワークから情報を受信し、かつ前記受信した情報中の音声信号
を検出するように構成された第１システムと、
　前記第１システムによって検出された前記音声信号によって起動が可能な第２システム
と、
　前記起動した第２システムから受信した前記音声信号をブロードキャストするための第
３システムと
を具備し、
　前記第２システムは、いかなるソフトウェアも用いることなく起動されるシステム。
【請求項２】
　パケット交換通信ネットワークから情報を受信するステップと、
　前記受信した情報中の音声信号を検出するステップと、
　前記検出された音声信号に基づいて、無線ブロードキャストシステムを起動するステッ
プと、
　前記ブロードキャストシステムを介して、前記音声信号をブロードキャストするステッ
プと
を具備し、
　前記ブロードキャストシステムは、いかなるソフトウェアも用いることなく起動される
方法。
【請求項３】
　パケット交換通信ネットワークから情報を受信し、かつ前記受信した情報中の音声信号
を検出するように構成されたルータと、
　前記ルータからの前記検出された音声信号をブロードキャストするように構成された無
線ブロードキャスト基地局と、
　前記ルータから音声信号が受信される場合に、前記基地局をブロードキャスト状態に切
り替えるように構成された音声起動リレー（ＶＡＲ）と
を具備し、
　前記基地局は、入ってくる信号を受信するために、普段は受信状態にあるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、一般的には、通信ネットワークアプリケーションに関する。具体的には、
この発明は、パケット交換通信ネットワークにおいて音声起動無線ブロードキャストを実
現するためのシステム及び方法を対象とする。
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　この出願は、２００５年４月２９日に出願された米国特許仮出願第６０／６７６０１８
号の優先権を主張し、その全文を引用によって本明細書に組み込む。
【背景技術】
【０００３】
　図１は、ＩＰネットワークを用いて無線ブロードキャストを実現するための典型的なネ
ットワーク構成を示す。このような構成においては、ＩＰネットワーク１００から入って
くるＩＰパケット１１０は、ＶｏＩＰ機能とＥ＆Ｍ（ear & mouth）インタフェースカー
ド１３０とを備えるルータ１２０によって受信される。ルータ１２０中で稼動するソフト
ウェアは、ＩＰパケット１１０に含まれた音声パケットを検出し、かつＥ＆Ｍインタフェ
ースカード１３０に接続された無線装置１４０をＯＮ／ＯＦＦするために、Ｅ＆Ｍインタ
フェースカード１３０を切り替える。
【０００４】
　この構成の欠点は、多数のＶｏＩＰルータの使用にあたっては、Ｅ＆Ｍインタフェース
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を切り替えるソフトウェアが稼動可能なようにアップグレードが行われる必要があるとい
うことである。このようなアップグレードは、非常に高額となる。さらに、ルータのアッ
プグレードは、Ｅ＆Ｍインタフェースに接続された特別な無線装置を使用せねばならない
。従って、ルータをアップグレードすることなく、入手可能な無線ブロードキャスト装置
を用いてネットワーク無線ブロードキャストを実現する必要がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様は、パケット交換通信ネットワークを利用して無線ブロードキャストを
提供することができるシステムを具備する。このシステムは、パケット交換通信ネットワ
ークから情報を受信し、かつ受信された情報から音声信号を検出するための第１システム
と、第１システムによって検出された音声信号によって起動できる第２システムと、起動
した第２システムから受信した音声信号をブロードキャストするための第３システムとを
具備し、好適には、第２システムは、いかなるソフトウェア手段も用いることなく起動さ
れることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の別の態様は、パケット交換通信ネットワークを利用した無線ブロードキャスト
を実現するための方法を具備する。好適には、この方法は、パケット交換通信ネットワー
クから情報を受信するステップと、受信した情報から音声信号を検出するステップと、検
出された音声信号に基づいて、無線ブロードキャストシステムを起動するステップと、ブ
ロードキャストシステムを介して音声信号をブロードキャストするステップとを具備し、
好適には、ブロードキャストシステムは、いかなるソフトウェア手段も用いることなく起
動されることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明は、図面とともに、好適な実施形態及び変形実施形態の参照によって説明される
。
【０００８】
　図２は、本発明の実施形態を示す。この実施形態は、ＶｏＩＰ機能を備えるルータにあ
るＥ＆Ｍインタフェースカードに接続された、ルータＥ＆Ｍポート２１０を具備する。ル
ータは、ＩＰネットワークのようなパケット交換通信ネットワークから情報を受信でき、
かつ音声データを検出できる、いかなる装置であってもよい。そのようなルータの典型的
な例は、Ｃｉｓｃｏ２６００シリーズルータである。ルータは、入ってくるＩＰパケット
から音声パケットを検出するとともに、Ｅ＆Ｍポート２１０を介して、ＶＡＲ（音声起動
リレー：voice-activated relay）ユニット２３０のマイクロフォン入力２２５に接続さ
れた変換／減衰器２１５へ、音声信号２５０を送信する。ＶＡＲユニット２３０は、オー
ディオ信号がそのマイクロフォン入力２２５で検出された場合に起動されるリレーとして
機能する。ＶＡＲ２３０がオーディオ信号２５０を受信する場合、いかなるソフトウェア
手段も用いずに、その出力回路が、自動的にＯＮに切り替わるとともに、その出力ライン
２４５に接続された無線ブロードキャスト装置２４０へ、オーディオ信号２５０を転送す
る。ＶＡＲ２３０の出力回路は、無線ブロードキャスト装置２４０に転送を開始させる無
線ブロードキャスト装置２４０のプッシュトゥトーク回路（push-to-talk circuitry）を
起動する。その後、別の適切な無線装置（図示せず）のユーザは、ブロードキャスト装置
２４０からブロードキャストされるオーディオ信号２５０を聴くことができる。ＶＡＲ２
３０は、いかなる音声起動装置でもよい。そのような装置の典型的な例は、Ｂｏｇｅｎ社
（Bogen Communications, Inc. of Ramsey, New Jersey）から入手可能な、Ｂｏｇｅｎ 
ＶＡＲ１音声起動リレーユニットである。無線ブロードキャスト基地局２４０は、いかな
る双方向無線装置でもよい。そのような装置の典型的な例は、Ｒｉｔｒｏｎ社（Ritron, 
Inc. of Carmel, Indiana）から入手可能な、Ｒｉｔｒｏｎ双方向ポータブル無線である
。もはやオーディオ信号２５０が送信されない場合、ＶＡＲは、待機状態に切り替わり、
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かつ無線ブロードキャスト装置２４０は、転送を停止する。無線ブロードキャスト装置２
４０は、近くの無線ユーザから無線信号を受信するための準備が整う。
【０００９】
　無線ブロードキャスト装置２４０は、近くの無線ユーザから無線信号を受信するアンテ
ナ２５５を具備する。アンテナ２５５を介して受信されたオーディオ信号２６０は、Ｅ＆
Ｍポート２１０を経てルータへ進む。また好適には、この実施形態は、２つのＲＪ－４５
ポート２７０，２８０を含む。これらの２つのポートは、無線２４０とルータとが正しく
機能しているかどうかを決定するための試験用途に使用してもよい。
【００１０】
　図３は、本発明の一実施形態における、無線ブロードキャストネットワークの構成を示
す。このネットワークは、無線ユーザ３１０～３５０のいくつかのグループを具備する。
各グループは、互いに通信するコンピュータまたは無線ユーザをさらに具備してもよい。
例えば、グループ３１０は、すぐ近くの建物に備わる無線リピータ３１６を介して通信す
る、無線ユーザ３１２，３１４を含む。グループ３３０は、呼び出し（paging）システム
３３２を含む。全てのユーザグループ３１０～３５０は、ルータ３１５，３２５，３３５
，３４５，３５５を介して、通信ネットワーク３００に接続されている。ユーザグループ
は、他のユーザグループとの通信を要求するために、クライアントコンピュータ３０２～
３０６中で稼動するグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）ソフトウェアを使用し
てもよい。クライアントコンピュータ３０２～３０６は、サーバ３６２，３６４にリクエ
ストを送信する。サーバ３６２，３６４中で稼動するソフトウェアは、選択されたユーザ
グループ間にネットワーク通信リンクを構成する。好適には、この実施形態は、ＧＵＩを
提供するために、かつ通信リンクを構成するために、Ｔｗｉｓｔｅｄ Ｐａｉｒ Ｓｏｌｕ
ｔｉｏｎｓ社（Twisted Pair Solutions, LLP of Seattle, Washington）によって提供さ
れる、「Ｗａｖｅ」ソフトウェアアプリケーションを使用する。
【００１１】
　ネットワーク通信リンクが確立した後、１つのグループから別のグループへの音声パケ
ットは、ルータ３１５，３２５，３３５，３４５，３５５によって受信され、ルータに接
続されたＶＡＲユニットへ転送され、かつ上記のユーザグループ３１０～３５０を含む無
線ブロードキャスト装置または呼び出しシステムへ転送される。
【００１２】
　本発明の実施形態は、当業者には明白な、コンピュータ構成物及びコンピュータによっ
て実行されるステップを具備する。例を挙げれば、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光学ディスク、フラッシュＲＯＭ、不揮発性ＲＯＭ、及びＲＡＭ
のようなコンピュータによって読み取り可能な媒体上に、コンピュータによって実行可能
な命令として格納できる、コンピュータによって実行可能なステップを、当業者は理解す
る。開示を簡潔にするために、本明細書には、本発明の全てのステップまたは要素は記載
されないが、当業者は、各ステップまたは要素が、対応するコンピュータシステムまたは
ソフトウェアコンポーネントを有し得ることを認識する。従って、そのようなコンピュー
タシステム及び／またはソフトウェアコンポーネントは、それらの対応するステップまた
は要素（すなわち、それらの機能性）を記載することによって使用可能となるとともに、
本発明の範囲内にある。
【００１３】
　故に、少なくとも例示された本発明の実施形態の記載をもって、さまざまな修正及び改
良が、当業者へ容易にもたらされるとともに、本発明の範囲内となることが意図される。
従って、上記の説明は、単なる実施例であって、限定を意図するものではない。本発明は
、特許請求の範囲及びその均等物での定義のみに限定される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＩＰネットワークを使用した無線ブロードキャストを実現するための典型的なネ
ットワーク構成を示す。
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【図２】本発明の実施形態を示す。
【図３】本発明の一実施形態における無線ブロードキャストネットワークの構成を示す。
【符号の説明】
【００１５】
　３００　通信ネットワーク
　３０２，３０４，３０６　クライアントコンピュータ
　３１０，３２０，３３０，３４０，３５０　無線ユーザグループ
　３１２，３１４　無線ユーザ
　３１５，３２５，３３５，３４５，３５５　ルータ
　３１６　建物に備わる無線リピータ
　３３２　呼出システム
　３６２，３６４　サーバ

【図１】 【図２】
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【国際調査報告】



(8) JP 2008-541514 A 2008.11.20

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ソール・ディー・ロジンスキー
            アメリカ合衆国・ニュー・ヨーク・１０９１４・ブルーミング・グローブ・ファーミングデール・
            ロード・４２
Ｆターム(参考) 5K067 AA42  BB01  CC08  EE02  EE06  EE10  EE22  GG11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

