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(57)摘要

一种废旧电缆切割装置，包括底座，所述的

底座顶面一端设有清洗仓，另一端设有切割机

构，底座靠近切割机构一端的地面上设有多个电

缆内芯收集筒，多个电缆内芯收集筒通过第一驱

动电机驱动；切割机构包括立板，立板中部设有

第一通孔，第一通孔上方设有两块横板，横板之

间设有切割刀刃，两块横板与切割刀刃组成截面

为“工”字状的结构。采用上述结构，实现了废旧

电缆的线芯与外皮的自动切割分离并分类回收，

提高了电缆回收效率，并实现了资源的再利用，

同时避免了电缆回收过程中线芯的破坏。
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1.一种废旧电缆切割装置，包括底座（1），其特征是：所述的底座（1）顶面一端设有清洗

仓（2），另一端设有切割机构（3），底座（1）靠近切割机构（3）一端的地面上设有多个电缆内

芯收集筒（4），多个电缆内芯收集筒（4）通过第一驱动电机（5）驱动；

切割机构（3）包括立板（301），立板（301）中部设有第一通孔（302），第一通孔（302）上方

设有两块横板（303），横板（303）之间设有切割刀刃（304），两块横板（303）与切割刀刃（304）

组成截面为“工”字状的结构。

2.根据权利要求1所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的底座（1）为中空

矩形体结构，切割机构（3）朝向清洗仓（2）一面的底座（1）上设有第二通孔（16），所述切割机

构（3）中立板（301）上第一通孔（302）的下方设有外皮导板（305），外皮导板（305）的水平截

面长度由上至下逐渐减小，第二通孔（16）设置在外皮导板（305）的正下方。

3.根据权利要求2所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的底座（1）内部通

过设置的隔板形成第一空腔（101）和第二空腔（102），第一空腔（101）设置在切割机构（3）下

方，第二空腔（102）设置在清洗仓（2）下方，第一空腔（101）一侧还设有第一开合门（103）。

4.根据权利要求1所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的底座（1）一侧设

有集水箱（6），集水箱（6）、清洗仓（2）与第二空腔（102）设置在同一竖直位置上，所述的清洗

仓（2）所覆盖的底座（1）顶面区域上设有透水孔（7），第二空腔（102）内设有集水斗（8），集水

斗（8）的下端设有穿过第二空腔（102）侧壁的出水管（9），出水管（9）位于第二空腔（102）外

的一端与集水箱（6）连接。

5.根据权利要求4所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的集水箱（6）内设

有滤网（10），出水管（9）位于集水箱（6）内的一端设置在滤网（10）上方，集水箱（6）底部还设

有潜水泵（11），潜水泵（11）上设有进水管（12），进水管（12）一端与潜水泵（11）连接，另一端

向上穿过集水箱（6）顶面并与清洗仓（2）顶面连接。

6.根据权利要求5所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的集水箱（6）顶面

上还设有第二开合门（601）。

7.根据权利要求5所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的清洗仓（2）顶面

设有两台第二驱动电机（13），两台第二驱动电机（13）的转轴竖直向下穿过清洗仓（2）顶面

设置，清洗仓（2）内设有清洁转筒（14），位于清洗仓（2）内的第二驱动电机（13）的转轴一端

与清洁转筒（14）的转轴通过联轴器连接。

8.根据权利要求7所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的进水管（12）为两

根，两根进水管（12）与清洗仓（2）连接的一端分别设置在清洗仓（2）顶面上靠近切割机构

（3）和远离切割机构（3）的一端上。

9.根据权利要求7所述的一种废旧电缆切割装置，其特征在于：所述的清洁转筒（14）为

两组，单个第二驱动电机（13）驱动一组清洁转筒（14），每一组清洁转筒（14）包括两个清洁

转筒（14），两个清洁转筒（14）之间通过轴与轴之间设置的传动带（15）驱动连接，电缆穿过

两个清洁转筒（14）之间。
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一种废旧电缆切割装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电缆生产加工设备领域，特别是一种废旧电缆切割装置。

背景技术

[0002] 电力系统中，电缆在工作若干年后，需要进行更换，保证供电的正常运行，满足工

业和生活用电，电力电缆在回收过程中，由于杂乱排序，不易收集、整理，增加了劳动时间和

工作量，同时，需要将电缆表皮切割将线芯进行回收利用，节约成本和资源，然而，电缆切割

没有专门的工装，操作不便，效率低，现有的电缆在切割中，容易将电缆的线芯切伤、损坏，

不利用重复回利用。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种废旧电缆切割装置，实现了废旧电缆

的线芯与外皮的自动切割分离并分类回收，提高了电缆回收效率，并实现了资源的再利用，

同时避免了电缆回收过程中线芯的破坏。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种废旧电缆切割装置，

包括底座，所述的底座顶面一端设有清洗仓，另一端设有切割机构，底座靠近切割机构一端

的地面上设有多个电缆内芯收集筒，多个电缆内芯收集筒通过第一驱动电机驱动；

[0005] 切割机构包括立板，立板中部设有第一通孔，第一通孔上方设有两块横板，横板之

间设有切割刀刃，两块横板与切割刀刃组成截面为“工”字状的结构。

[0006] 优选的方案中，所述的底座为中空矩形体结构，切割机构朝向清洗仓一面的底座

上设有第二通孔，所述切割机构中立板上第一通孔的下方设有外皮导板，外皮导板的水平

截面长度由上至下逐渐减小，第二通孔设置在外皮导板的正下方。

[0007] 优选的方案中，所述的底座内部通过设置的隔板形成第一空腔和第二空腔，第一

空腔设置在切割机构下方，第二空腔设置在清洗仓下方，第一空腔一侧还设有第一开合门。

[0008] 优选的方案中，所述的底座一侧设有集水箱，集水箱、清洗仓与第二空腔设置在同

一竖直位置上，所述的清洗仓所覆盖的底座顶面区域上设有透水孔，第二空腔内设有集水

斗，集水斗的下端设有穿过第二空腔侧壁的出水管，出水管位于第二空腔外的一端与集水

箱连接。

[0009] 优选的方案中，所述的集水箱内设有滤网，出水管位于集水箱内的一端设置在滤

网上方，集水箱底部还设有潜水泵，潜水泵上设有进水管，进水管一端与潜水泵连接，另一

端向上穿过集水箱顶面并与清洗仓顶面连接。

[0010] 优选的方案中，所述的集水箱顶面上还设有第二开合门。

[0011] 优选的方案中，所述的清洗仓顶面设有两台第二驱动电机，两台第二驱动电机的

转轴竖直向下穿过清洗仓顶面设置，清洗仓内设有清洁转筒，位于清洗仓内的第二驱动电

机的转轴一端与清洁转筒的转轴通过联轴器连接。

[0012] 优选的方案中，所述的进水管为两根，两根进水管与清洗仓连接的一端分别设置
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在清洗仓顶面上靠近切割机构和远离切割机构的一端上。

[0013] 优选的方案中，所述的清洁转筒为两组，单个第二驱动电机驱动一组清洁转筒，每

一组清洁转筒包括两个清洁转筒，两个清洁转筒之间通过轴与轴之间设置的传动带驱动连

接，电缆穿过两个清洁转筒之间。

[0014] 本实用新型所提供的一种废旧电缆切割装置，通过采用上述结构，具有以下有益

效果：

[0015] （1）代替了现有的人工剥线作业，实现了自动化的电缆切割剥线，有效提高了电缆

切割作业效率，并实现了更加精准的切割；

[0016] （2）电缆的线芯和外皮实现了分类收集并再利用，同时在切割之前对废旧电缆进

行初清洗，能够避免切割过程中的附着物污染设备的情况发生。

附图说明

[0017] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0018] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型的切割机构结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型的集水箱结构示意图。

[0021] 图4为本实用新型的立面结构示意图。

[0022] 图5为本实用新型的清洁转筒结构示意图。

[0023] 图中：底座1，第一空腔101，第二空腔102，第一开合门103，清洗仓2，切割机构3，立

板301，第一通孔302，横板303，切割刀刃304，外皮导板305，电缆内芯收集筒4，第一驱动电

机5，集水箱6，第二开合门601，透水孔7，集水斗8，出水管机9，滤网10，潜水泵11，进水管12，

第二驱动电机13，清洁转筒14，传动带15，第二通孔16。

具体实施方式

[0024] 如图1-5中，一种废旧电缆切割装置，包括底座1，所述的底座1顶面一端设有清洗

仓2，另一端设有切割机构3，底座1靠近切割机构3一端的地面上设有多个电缆内芯收集筒

4，多个电缆内芯收集筒4通过第一驱动电机5驱动；

[0025] 切割机构3包括立板301，立板301中部设有第一通孔302，第一通孔302上方设有两

块横板303，横板303之间设有切割刀刃304，两块横板303与切割刀刃304组成截面为“工”字

状的结构。

[0026] 优选的方案中，所述的底座1为中空矩形体结构，切割机构3朝向清洗仓2一面的底

座1上设有第二通孔16，所述切割机构3中立板301上第一通孔302的下方设有外皮导板305，

外皮导板305的水平截面长度由上至下逐渐减小，第二通孔16设置在外皮导板305的正下

方。

[0027] 优选的方案中，所述的底座1内部通过设置的隔板形成第一空腔101和第二空腔

102，第一空腔101设置在切割机构3下方，第二空腔102设置在清洗仓2下方，第一空腔101一

侧还设有第一开合门103。

[0028] 优选的方案中，所述的底座1一侧设有集水箱6，集水箱6、清洗仓2与第二空腔102

设置在同一竖直位置上，所述的清洗仓2所覆盖的底座1顶面区域上设有透水孔7，第二空腔
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102内设有集水斗8，集水斗8的下端设有穿过第二空腔102侧壁的出水管9，出水管9位于第

二空腔102外的一端与集水箱6连接。

[0029] 优选的方案中，所述的集水箱6内设有滤网10，出水管9位于集水箱6内的一端设置

在滤网10上方，集水箱6底部还设有潜水泵11，潜水泵11上设有进水管12，进水管12一端与

潜水泵11连接，另一端向上穿过集水箱6顶面并与清洗仓2顶面连接。

[0030] 优选的方案中，集水箱6还可以添加活性炭，对水中细小的杂质进行吸附。

[0031] 优选的方案中，所述的集水箱6顶面上还设有第二开合门601。

[0032] 优选的方案中，所述的清洗仓2顶面设有两台第二驱动电机13，两台第二驱动电机

13的转轴竖直向下穿过清洗仓2顶面设置，清洗仓2内设有清洁转筒14，位于清洗仓2内的第

二驱动电机13的转轴一端与清洁转筒14的转轴通过联轴器连接。

[0033] 优选的方案中，所述的进水管12为两根，两根进水管12与清洗仓2连接的一端分别

设置在清洗仓2顶面上靠近切割机构3和远离切割机构3的一端上。

[0034] 优选的方案中，所述的清洁转筒14为两组，单个第二驱动电机13驱动一组清洁转

筒14，每一组清洁转筒14包括两个清洁转筒14，两个清洁转筒14之间通过轴与轴之间设置

的传动带15驱动连接，电缆穿过两个清洁转筒14之间。

[0035] 使用时：

[0036] 将电缆一头穿过清洗仓，并将电缆的内部线芯穿过切割机构3中的第一通孔302，

手动切割部分外皮之后，将线芯分开缠绕在不同的电缆内芯收集筒4上，开启第一驱动电机

5和第二驱动电机13，然后在第一驱动电机5的带动下，电缆发生移动，电缆外皮上部被切割

刀刃304切割开，并通过外皮导板305导向并掉落在第一空腔101内，完成电缆的切割以及分

类收集；

[0037] 同时在清洗仓2内的电缆部分经过先冲洗后刷洗再冲洗的过程，能够有效清洗掉

电缆外皮上的杂质，且清洗水能够循环使用，避免了切割过程中，外皮上附着的杂质对设备

的污染。

[0038] 采用上述结构，代替了现有的人工剥线作业，实现了自动化的电缆切割剥线，有效

提高了电缆切割作业效率，并实现了更加精准的切割；电缆的线芯和外皮实现了分类收集

并再利用，同时在切割之前对废旧电缆进行初清洗，能够避免切割过程中的附着物污染设

备的情况发生。
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图3
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图5
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