
(57)【要約】

【課題】　通常の露光経路以外の箇所に付着した汚染物

質を洗浄することができる露光装置の自己洗浄方法を提

供する。

【解決手段】　凸レンズ状のレンズ部１２の表面に反射

膜１２Ｒがコーティングされた反射板１０を、原板ホル

ダ６にセットし、光源１から露光用の光線を出力する。

反射板１０で反射された光線は拡散してコンデンサレン

ズ５の表面に照射され、このコンデンサレンズ５の表面

に付着した汚染物質が分解・除去される。更に、コンデ

ンサレンズ５内部に入射した光線により、通常の露光経

路以外の箇所に付着した汚染物質が洗浄される。反射板

として凹面鏡や透過率５０％の反射板等を用いることに

より、光線の照射範囲、即ち洗浄する箇所を変えること

ができる。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 露 光 マ ス ク が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 、 前 記 光 学 系 で 導 か れ た 光 線 を 反 射 さ せ て 該 光
学 系 に 照 射 す る た め の 反 射 板 を 配 置 し 、
　 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ て 前 記 反 射 板 で 反 射 さ れ た 光 線 を 前 記 光 学 系 に 照 射 し て 、 該 光 学
系 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 反 射 板 は 、 表 面 に レ ン ズ 状 の 凸 部 を 有 す る 石 英 ガ ラ ス 板 、 ま た は 表 面 に 輪 帯 状 の 凸
レ ン ズ を 同 心 円 状 に 配 置 し た 石 英 ガ ラ ス 板 の 表 面 に 反 射 膜 を コ ー テ ィ ン グ し て 構 成 し た こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 反 射 板 は 、 表 面 に レ ン ズ 状 の 凹 部 を 有 す る 石 英 ガ ラ ス 板 、 ま た は 表 面 に 輪 帯 状 の 凹
レ ン ズ を 同 心 円 状 に 配 置 し た 石 英 ガ ラ ス 板 の 表 面 に 反 射 膜 を コ ー テ ィ ン グ し て 構 成 し た こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 反 射 板 は 、 一 部 の 光 線 が 反 射 し 残 り の 光 線 が 透 過 す る よ う に コ ー テ ィ ン グ さ れ て い
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ま た は ３ 記 載 の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 被 処 理 物 が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 、 前 記 投 影 レ ン ズ か ら 照 射 さ れ る 光 を 反 射 さ せ る
た め の 反 射 板 を 配 置 し 、
　 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ て 前 記 反 射 板 で 反 射 さ れ た 光 線 を 前 記 投 影 レ ン ズ に 照 射 し て 、 該
投 影 レ ン ズ 及 び 前 記 光 学 系 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 反 射 板 は 、 凸 面 鏡 ま た は 凹 面 鏡 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 露 光 装 置 の
自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 被 処 理 物 を 搭 載 す る ス テ ー ジ に 照 射 レ ン ズ を 設 け 、
　 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ る 露 光 用 の 光 線 の 一 部 を 前 記 照 射 レ ン ズ に 導 き 、
　 前 記 照 射 レ ン ズ に 導 い た 露 光 用 の 光 線 を 該 照 射 レ ン ズ か ら 前 記 投 影 レ ン ズ に 照 射 し て 、
該 投 影 レ ン ズ 及 び 前 記 光 学 系 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 露 光 マ ス ク が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 反 射 板 を 配 置 し 、
　 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ る 露 光 用 の 光 線 の 一 部 を 前 記 反 射 板 に 導 き 、
　 前 記 反 射 板 に 導 い た 露 光 用 の 光 線 を 該 反 射 板 で 反 射 さ せ て 前 記 光 学 系 ま た は 前 記 投 影 レ
ン ズ に 照 射 し て 、 該 光 学 系 ま た は 該 投 影 レ ン ズ を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 の 自
己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 反 射 板 は 、 平 面 鏡 、 凸 面 鏡 ま た は 凹 面 鏡 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 露
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光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 露 光 マ ス ク が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 光 射 出 部 を 配 置 し 、
　 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ る 露 光 用 の 光 線 の 一 部 を 前 記 光 射 出 部 に 導 き 、
　 前 記 光 射 出 部 に 導 い た 露 光 用 の 光 線 を 該 光 射 出 部 か ら 前 記 光 学 系 ま た は 前 記 投 影 レ ン ズ
に 照 射 し て 、 該 光 学 系 ま た は 該 投 影 レ ン ズ を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 の 自 己 洗
浄 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 に お い て 、
　 前 記 露 光 マ ス ク が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 配 置 可 能 な 前 記 光 学 系 を 洗 浄 す る た め の 自 己 洗
浄 用 反 射 板 で あ っ て 、 該 自 己 洗 浄 用 反 射 板 は 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ て 前 記 光 学 系 で 導 か れ
た 光 線 を 反 射 さ せ て 該 光 学 系 に 照 射 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 自 己 洗 浄 用 反 射 板 は 、 表 面 に レ ン ズ 状 の 凸 部 を 有 す る 石 英 ガ ラ ス 板 、 ま た は 表 面 に
輪 帯 状 の 凸 レ ン ズ を 同 心 円 状 に 配 置 し た 石 英 ガ ラ ス 板 の レ ン ズ 面 に 反 射 膜 を コ ー テ ィ ン グ
し て 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 露 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 自 己 洗 浄 用 反 射 板 は 、 表 面 に レ ン ズ 状 の 凹 部 を 有 す る 石 英 ガ ラ ス 板 、 ま た は 表 面 に
輪 帯 状 の 凹 レ ン ズ を 同 心 円 状 に 配 置 し た 石 英 ガ ラ ス 板 の レ ン ズ 面 に 反 射 膜 を コ ー テ ィ ン グ
し て 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 記 載 の 露 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 自 己 洗 浄 用 反 射 板 は 、 一 部 の 光 線 が 反 射 し 残 り の 光 線 が 透 過 す る よ う に コ ー テ ィ ン
グ さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ ま た は １ ３ 記 載 の 露 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 自 己 洗 浄 用 反 射 板 は 、 周 辺 部 が 平 坦 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２
、 １ ３ ま た は １ ４ 記 載 の 露 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 前 記 光 源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ
れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 前 記 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を
備 え た 露 光 装 置 に お い て 、
　 前 記 被 処 理 物 が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 配 置 可 能 な 前 記 投 影 レ ン ズ 及 び 前 記 光 学 系 を 洗 浄
す る た め の 自 己 洗 浄 用 反 射 板 で あ っ て 、 前 記 投 影 レ ン ズ か ら 照 射 さ れ る 光 を 反 射 し て 該 投
影 レ ン ズ に 照 射 さ せ る 凸 面 ま た は 凹 面 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 露 光 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 及 び 露 光 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ５ － ３ ３ ５ ２ ０ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 １ ０ － ３ ３ ５ ２ ３ ５ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 平 １ ０ － ３ ３ ５ ２ ３ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ９ １ ２ ０ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ５ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ６ ４ ２ ６ ７ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ３ 】
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　 半 導 体 集 積 回 路 の 製 造 で は 、 素 子 や 配 線 の パ タ ー ン 形 成 に お い て 、 露 光 装 置 を 用 い て 半
導 体 ウ エ ハ 上 に 塗 布 し た ホ ト レ ジ ス ト に 光 を 照 射 し て パ タ ー ニ ン グ を 行 う ホ ト リ ソ グ ラ フ
ィ 技 術 が 用 い ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 近 年 の 半 導 体 回 路 の 高 集 積 化 に 伴 い 、 よ り 高 密 度 か つ 微 細 な パ タ ー ン 形 成 が 求 め ら れ て
お り 、 そ の 解 決 策 と し て 露 光 光 源 の 短 波 長 化 が 進 ん で い る 。 現 在 、 波 長 １ ９ ３ ｎ ｍ の Ａ ｒ
Ｆ エ キ シ マ 光 源 、 波 長 １ ５ ７ ｎ ｍ の Ｆ ２ 光 源 、 Ｅ Ｕ Ｖ 等 の 軟 Ｘ 線 が 、 実 用 或 い は 開 発 さ れ
て き て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の よ う な 光 源 を 用 い 、 高 密 度 か つ 微 細 な パ タ ー ン 形 成 を 行 う 露 光 装 置 で は 、 空 気 中 の
汚 染 物 質 が 光 学 部 品 の 表 面 に 付 着 し て 照 度 の 低 下 や 、 照 度 む ら な ど の 悪 影 響 を 及 ぼ す の で
、 光 路 内 を 常 に 窒 素 ガ ス で パ ー ジ し て 汚 染 物 質 の 影 響 を 少 な く す る 窒 素 パ ー ジ が 行 わ れ て
い る 。 し か し 、 そ の よ う な 窒 素 パ ー ジ を 十 分 に 行 っ て も 、 光 路 系 の メ ン テ ナ ン ス に よ る 大
気 開 放 や 、 通 常 露 光 動 作 で も 光 学 部 品 の 汚 染 に よ る 照 度 の 低 下 や 、 照 度 む ら な ど の 悪 影 響
が 発 生 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ の た め 、 特 に 短 波 長 の 露 光 光 源 を 用 い た 露 光 装 置 で は 、 光 源 か ら 出 力 さ れ る 波 長 ２ ０
０ ｎ ｍ 以 下 の 紫 外 線 を 光 学 系 に 照 射 し 、 こ の 光 学 系 の 表 面 に 付 着 し た 汚 染 物 質 の 主 成 分 で
あ る 炭 素 化 合 物 の 化 学 結 合 を 、 紫 外 線 の 持 つ 強 力 な エ ネ ル ギ ー で 切 断 し て 、 分 解 さ せ る 光
洗 浄 と 呼 ば れ る 自 己 洗 浄 方 法 が 併 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 例 え ば 、 前 記 特 許 文 献 １ に は 、 照 明 光 を 出 力 す る た め の 照 明 光 学 系 と 、 照 明 光 の 露 光 に
有 効 な 波 長 の み を 透 過 す る フ ィ ル タ と 、 所 要 の 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ れ る 露 光 マ ス ク と 、
そ の 露 光 パ タ ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る た め の 投 影 光 学 系 と 、 被 処 理 物 を 載 置 す る ホ ル ダ
と 、 こ の ホ ル ダ を 前 記 投 影 光 学 系 に 対 し て 移 動 さ せ る た め の ス テ ー ジ を 有 す る 投 影 式 露 光
機 に お い て 、 自 己 洗 浄 時 に 、 フ ィ ル タ と 露 光 マ ス ク に 代 え て 紫 外 線 フ ィ ル タ を 光 路 に 位 置
さ せ 、 こ の 紫 外 線 フ ィ ル タ を 透 過 し た 紫 外 線 を 投 影 光 学 系 を 通 し て ホ ル ダ に 照 射 し 、 こ の
ホ ル ダ 上 に 付 着 し て い る 有 機 系 の 異 物 と 不 純 物 を 酸 化 除 去 す る 技 術 が 記 載 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 同 様 に 、 前 記 特 許 文 献 ２ ， ３ に は 、 通 常 の 露 光 時 と は 異 な る 光 路 を 形 成 す る た め に 、 露
光 マ ス ク の 位 置 に 光 拡 散 手 段 や 光 路 偏 向 部 材 を 配 置 で き る よ う に 構 成 し た 露 光 装 置 が 記 載
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 前 記 特 許 文 献 ４ に は 、 ス テ ー ジ 上 に 配 置 し て 照 射 さ れ た 光 を 光 学 系 に 反 射 さ せ る た
め の 首 振 り 式 の 凹 面 鏡 が 、 前 記 特 許 文 献 ５ に は 、 ス テ ー ジ 上 に 配 置 し て 照 射 さ れ た 光 を 光
学 系 に 反 射 さ せ る 平 面 鏡 が 記 載 さ れ て い る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 し か し な が ら 、 従 来 の 露 光 装 置 で は 、 次 の よ う な 課 題 が あ っ た 。
　 即 ち 、 前 記 特 許 文 献 １ で は 、 フ ィ ル タ と 露 光 マ ス ク に 代 え て 紫 外 線 フ ィ ル タ を 光 路 に 位
置 さ せ て い る の で 、 光 洗 浄 用 の 紫 外 線 は 、 通 常 の 露 光 時 の 光 路 と 同 じ 経 路 で 同 じ 箇 所 に 照
射 さ れ る 。 こ の た め 、 通 常 の 露 光 経 路 以 外 の 箇 所 に 付 着 し た 汚 染 物 質 を 洗 浄 す る こ と が で
き ず 、 残 留 し た 汚 染 物 質 が 露 光 光 路 に 移 動 し て 悪 影 響 を 与 え る こ と が あ っ た 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 特 許 文 献 ２ ～ ４ で は 露 光 装 置 が 複 雑 と な る だ け で な く 、 既 存 の 露 光 装 置 に 適 用 す
る こ と が で き な か っ た 。 更 に 、 特 許 文 献 ５ の 平 面 鏡 で は 、 反 射 さ れ る 光 路 が 限 定 さ れ 、 効
果 的 な 洗 浄 が 困 難 で あ っ た 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 は 、 通 常 の 露 光 経 路 以 外 の 箇 所 に 付 着 し た 汚 染 物 質 を 簡 単 な 方 法 で 洗 浄 す る こ と
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が で き る 露 光 装 置 と そ の 自 己 洗 浄 方 法 を 提 供 す る も の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 内 の 請 求 項 １ ～ ４ ， １ １ ～ １ ５ の 発 明 は 、 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 光 源 と 、 光
源 か ら 出 力 さ れ た 光 線 を 露 光 パ タ ー ン が 形 成 さ れ た 露 光 マ ス ク に 導 く 光 学 系 と 、 露 光 パ タ
ー ン を 被 処 理 物 に 投 影 す る 投 影 レ ン ズ と を 備 え た 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 に お い て 、 露 光 マ ス
ク が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 、 光 学 系 で 導 か れ た 光 線 を 反 射 さ せ て 該 光 学 系 に 照 射 す る た め
の 反 射 板 を 配 置 し 、 光 源 か ら 出 力 さ れ て 反 射 板 で 反 射 さ れ た 光 線 を 光 学 系 に 照 射 し て 、 光
学 系 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ５ ， ６ ， １ ６ の 発 明 は 、 被 処 理 物 が 配 置 さ れ る べ き 位 置 に 、 投 影 レ ン ズ か ら 照 射
さ れ る 光 を 反 射 さ せ る た め の 反 射 板 を 配 置 し 、 光 源 か ら 出 力 さ れ て 反 射 板 で 反 射 さ れ た 光
線 を 投 影 レ ン ズ に 照 射 し て 、 投 影 レ ン ズ と 光 学 系 に 付 着 し た 汚 染 物 質 を 除 去 す る こ と を 特
徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ７ の 発 明 は 、 被 処 理 物 を 搭 載 す る ス テ ー ジ に 照 射 レ ン ズ を 設 け 、 光 源 か ら 出 力 さ
れ る 露 光 用 の 光 線 の 一 部 を 照 射 レ ン ズ に 導 き 、 こ の 照 射 レ ン ズ に 導 い た 露 光 用 の 光 線 を 投
影 レ ン ズ に 照 射 し て 、 投 影 レ ン ズ と 光 学 系 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ８ ， ９ の 発 明 は 、 露 光 マ ス ク に 代 え て 反 射 板 を 配 置 し 、 光 源 か ら 出 力 さ れ る 露 光
用 の 光 線 の 一 部 を こ の 反 射 板 に 導 き 、 反 射 板 に 導 い た 露 光 用 の 光 線 を 反 射 さ せ て 光 学 系 ま
た は 投 影 レ ン ズ に 照 射 し て 、 光 学 系 ま た は 投 影 レ ン ズ を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 １ ０ の 発 明 は 、 露 光 マ ス ク に 代 え て 光 射 出 部 を 配 置 し 、 光 源 か ら 出 力 さ れ る 露 光
用 の 光 線 の 一 部 を こ の 光 射 出 部 に 導 き 、 光 射 出 部 に 導 い た 露 光 用 の 光 線 を 光 学 系 ま た は 投
影 レ ン ズ に 照 射 し て 、 光 学 系 ま た は 投 影 レ ン ズ を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 時 に 次 の よ う な 作 用 が 行 わ れ る 。
　 光 源 か ら 出 力 さ れ た 露 光 用 の 光 線 は 、 光 学 系 等 を 通 し て 自 己 洗 浄 用 の 反 射 板 等 に 導 か れ
る 。 反 射 板 等 に 入 射 さ れ た 光 線 は 、 こ の 反 射 板 に よ っ て 拡 散 ま た は 集 中 さ れ て 光 学 系 や 投
影 レ ン ズ に 照 射 さ れ る 。 こ の た め 、 光 学 系 や 投 影 レ ン ズ の 周 辺 部 や 内 部 で 、 通 常 の 露 光 時
に は 露 光 用 の 光 線 が 通 過 し な い 箇 所 に も 光 線 が 照 射 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 光 学 系 や 投 影 レ
ン ズ の 表 面 及 び 内 部 に 付 着 さ れ て い る 汚 染 物 質 の 分 子 結 合 が 、 露 光 用 の 光 線 の 持 つ 強 力 な
エ ネ ル ギ ー で 切 断 さ れ 、 分 解 及 び 気 化 さ れ て 除 去 さ れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 露 光 装 置 に お い て 露 光 マ ス ク を セ ッ ト す る 原 板 ホ ル ダ に 、 表 面 に レ ン ズ 状 の 凸 部 ま た は
凹 部 を 有 す る 石 英 ガ ラ ス 板 、 或 い は 表 面 に 輪 帯 状 の 凸 レ ン ズ ま た は 凹 レ ン ズ を 同 心 円 状 に
配 置 し た 石 英 ガ ラ ス 板 の レ ン ズ 面 に 反 射 膜 を コ ー テ ィ ン グ し た 反 射 板 を セ ッ ト す る 。 そ し
て 、 光 源 か ら 露 光 用 の 光 線 を 出 力 す る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 １ （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 、 本 発 明 の 実 施 例 １ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ
る 。 な お 、 図 １ （ ａ ） は 露 光 装 置 の 全 体 構 成 図 、 同 図 （ ｂ ） は 自 己 洗 浄 時 に 用 い る 反 射 板
１ ０ の 平 面 図 、 及 び 同 図 （ ｃ ） は 同 図 （ ｂ ） の 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 露 光 装 置 は 、 図 １ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 波 長 １ ９ ３ ｎ ｍ の Ａ ｒ Ｆ エ キ シ マ 光 や 、 波
長 １ ５ ７ ｎ ｍ の Ｆ ２ 光 等 の 極 短 波 長 の 紫 外 線 を 発 生 す る 露 光 用 の 光 源 １ を 有 し て い る 。 光
源 １ の 出 力 側 に は ビ ー ム 整 形 光 源 系 ２ 及 び 光 源 側 光 学 系 ３ が 配 置 さ れ 、 そ の 出 力 側 に ミ ラ
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ー ４ が 設 け ら れ て い る 。 ミ ラ ー ４ で 光 路 を ９ ０ 度 変 え ら れ た 紫 外 線 は 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ
５ に 導 か れ 、 こ の コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に よ っ て 均 一 な 平 行 光 線 と し て 出 力 さ れ る よ う に な
っ て い る 。 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 出 力 側 に は 、 露 光 マ ス ク を セ ッ ト す る た め の 原 板 ホ ル ダ
６ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 更 に 、 原 板 ホ ル ダ ６ の 出 力 側 に は 、 露 光 マ ス ク 上 の 回 路 パ タ ー ン を 正 確 に 縮 小 し て 被 処
理 物 の 表 面 に 投 影 す る た め の 投 影 レ ン ズ ７ が 配 置 さ れ て い る 。 そ し て 、 投 影 レ ン ズ ７ の 先
に 被 処 理 物 で あ る 半 導 体 ウ エ ハ Ｗ を 載 置 し て 、 こ の 投 影 レ ン ズ ７ に 対 し て 移 動 さ せ る た め
の ス テ ー ジ ９ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 一 方 、 図 １ （ ｂ ） ， （ ｃ ） に 示 す 反 射 板 １ ０ は 、 図 １ （ ａ ） の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 時 に
、 露 光 マ ス ク の 代 り に 原 板 ホ ル ダ ６ に セ ッ ト し て 用 い る も の で あ る 。 こ の 反 射 板 １ ０ は 、
露 光 処 理 に 用 い る 露 光 マ ス ク と 同 じ 寸 法 （ 例 え ば 、 厚 さ が ５ ｍ ｍ で 、 １ 辺 が １ ５ ０ ｍ ｍ 程
度 の 正 方 形 ） で 、 同 じ 材 質 （ 例 え ば 、 石 英 ガ ラ ス ） を ベ ー ス に し て 形 成 さ れ て い る 。 但 し
、 反 射 板 １ ０ の 表 面 は 、 周 囲 の ハ ン ド リ ン グ 部 １ １ を 除 い て 、 例 え ば 直 径 １ ３ ０ ｍ ｍ 程 度
の 凸 レ ン ズ を 形 成 す る レ ン ズ 部 １ ２ が 設 け ら れ 、 そ の 表 面 に は Ｃ ｒ 等 の 金 属 に よ る 反 射 膜
１ ２ Ｒ が コ ー テ ィ ン グ さ れ て い る 。 ま た 、 反 射 板 １ ０ の 裏 面 及 び 周 囲 の ハ ン ド リ ン グ 部 １
１ は 、 平 ら に 形 成 さ れ て い る 。 特 に 、 ハ ン ド リ ン グ 部 １ １ は 、 露 光 装 置 の マ ス ク 搬 送 に お
い て 、 通 常 の 露 光 マ ス ク と 同 じ 取 扱 が で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 次 に 、 こ の 露 光 装 置 の 動 作 を 説 明 す る 。
　 通 常 の 露 光 時 に は 、 原 板 ホ ル ダ ６ に 、 所 定 の 回 路 パ タ ー ン が 形 成 さ れ た 露 光 マ ス ク を セ
ッ ト す る と 共 に 、 ス テ ー ジ ８ 上 に 半 導 体 ウ エ ハ Ｗ を 載 置 し 、 光 源 １ か ら 紫 外 線 を 出 力 す る
。 こ れ に よ り 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ た 光 線 は 、 ビ ー ム 整 形 光 学 系 ２ 、 光 源 側 光 学 系 ３ 、 ミ
ラ ー ４ 及 び コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に よ っ て 、 均 一 な 平 行 光 線 と な っ て 露 光 マ ス ク に 照 射 さ れ
る 。 更 に 、 露 光 マ ス ク を 透 過 し た 紫 外 線 は 、 平 行 光 線 の ま ま 投 影 レ ン ズ ７ に 入 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 投 影 レ ン ズ ７ に よ っ て 、 露 光 マ ス ク 上 の 回 路 パ タ ー ン が 縮 小 さ れ て 半 導 体 ウ エ ハ Ｗ 上 に
投 影 さ れ る 。 ス テ ー ジ ８ を 順 次 移 動 さ せ 、 移 動 箇 所 毎 に 図 示 し な い シ ャ ッ タ を 開 閉 す る こ
と に よ っ て 、 半 導 体 ウ エ ハ Ｗ の 表 面 に 回 路 パ タ ー ン を 露 光 す る 。 こ れ に よ り 、 半 導 体 ウ エ
ハ Ｗ 上 に 複 数 の 同 一 の 回 路 パ タ ー ン が 露 光 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の 露 光 装 置 に お い て 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ を 含 む 光 源 側 の 汚 染 物 質 を 洗 浄 す る 時 は 、
露 光 マ ス ク を 取 り 外 し 、 代 わ り に 原 板 ホ ル ダ ６ に 反 射 板 １ ０ を そ の 表 面 （ 凸 面 側 ） の 反 射
膜 １ ２ Ｒ が 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す る 。 そ し て 、 光 源 １ か ら 紫 外
線 を 出 力 す る 。 こ れ に よ り 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ た 紫 外 線 は 、 ビ ー ム 整 形 光 学 系 ２ 、 光 源
側 光 学 系 ３ 、 ミ ラ ー ４ 及 び コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に よ っ て 、 均 一 な 平 行 光 線 と な っ て 反 射 板
１ ０ に 照 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 反 射 板 １ ０ に 照 射 さ れ た 紫 外 線 は 、 こ の 反 射 板 １ ０ の 表 面 に 形 成 さ れ て 凸 面 鏡 を 形 成 す
る 反 射 膜 １ ２ Ｒ で 反 射 さ れ 、 外 側 に 屈 折 さ れ て 拡 散 さ れ て コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 全 体
に 照 射 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 に 付 着 さ れ て い る 汚 染 物 質 の 分 子
結 合 が 、 紫 外 線 の 持 つ 強 い エ ネ ル ギ ー で 切 断 さ れ 、 分 解 及 び 気 化 さ れ て 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 更 に 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 か ら レ ン ズ 内 に 入 っ た 紫 外 線 は 、 通 常 の 露 光 時 と は 異
な っ た 経 路 で 、 こ の コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 内 部 や 、 ミ ラ ー ４ 、 光 源 側 光 学 系 ３ 等 を 照 射 す
る 。 こ れ に よ り 、 こ の 経 路 中 に 存 在 す る 汚 染 物 質 も 同 時 に 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 以 上 の よ う に 、 こ の 実 施 例 １ の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 表 面 に 凸 面 鏡 を 形 成 す る
反 射 膜 １ ２ Ｒ が コ ー テ ィ ン グ さ れ た 反 射 板 １ ０ を 原 板 ホ ル ダ ６ に セ ッ ト し 、 光 源 側 か ら 平
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行 光 線 と し て 入 射 さ れ た 極 短 波 長 の 紫 外 線 を 、 外 側 に 拡 散 し て コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面
全 体 に 照 射 す る よ う に し て い る 。 こ れ に よ り 、 通 常 の 露 光 で は 紫 外 線 が 照 射 さ れ な い 箇 所
に も 、 光 洗 浄 用 の 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が 可 能 に な り 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ 等 の 効 果 的 な
自 己 洗 浄 が で き る と い う 利 点 が あ る 。 ま た 、 反 射 板 １ ０ の ハ ン ド リ ン グ １ １ は 平 坦 に 形 成
さ れ て い る の で 、 鏡 面 に 加 工 さ れ た 箇 所 が 原 板 ホ ル ダ ６ に 接 触 す る こ と な く 、 通 常 の 露 光
マ ス ク と 同 様 に 扱 え る の で 、 正 確 な 位 置 に 配 置 す る こ と が で き 、 反 射 効 率 が 下 が る こ と な
く 操 作 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 な お 、 反 射 板 １ ０ を 裏 返 し に し て 、 凸 面 の 反 射 膜 １ ２ Ｒ 側 が 投 影 レ ン ズ ７ に 対 向 す る よ
う に セ ッ ト す る と 、 光 源 １ 側 か ら 見 る と 凹 面 鏡 と な る 。 こ の 状 態 で 、 光 源 １ か ら 紫 外 線 を
出 力 す る と 、 反 射 板 １ ０ の 石 英 ガ ラ ス を 通 っ て 反 射 膜 １ ２ Ｒ の 裏 面 で 反 射 さ れ た 紫 外 線 は
中 央 部 に 収 束 さ れ 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 中 心 部 に 集 中 し て 照 射 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 通
常 の 露 光 処 理 時 に 最 も 影 響 の あ る コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 中 心 部 を 集 中 的 に 自 己 洗 浄 す る こ
と が で き る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ２ （ ａ ） ， （ ｂ ） は 、 本 発 明 の 実 施 例 ２ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ａ の 構 成 図 で あ り 、 同 図 （
ａ ） は 平 面 図 、 同 図 （ ｂ ） は こ の 反 射 板 １ ０ Ａ の 中 心 軸 を 通 り 平 面 に 垂 直 な 断 面 を 示 す 断
面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ａ は 、 図 １ （ ｂ ） ， （ ｃ ） の 反 射 板 １ ０ と 同 じ 目 的 で 使 用 す る も の で 、
反 射 板 １ ０ の 凸 型 の レ ン ズ 部 １ ２ に 代 え て 凹 レ ン ズ 状 の レ ン ズ 部 １ ３ を 設 け る と 共 に 、 こ
の レ ン ズ 部 １ ３ の 表 面 に 反 射 膜 １ ３ Ｒ を コ ー テ ィ ン グ し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ａ の 反 射 膜 １ ３ Ｒ を コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す れ ば
、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 中 心 部 を 集 中 的 に 自 己 洗 浄 す る こ と が で き る 。 ま た 、 反 射 膜 １ ３
Ｒ を 投 影 レ ン ズ ７ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す れ ば 、 光 源 １ 側 か ら 見 る と 凸 面 鏡 と な る の で
、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 全 体 に 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 実 施 例
１ と 同 様 の 利 点 が あ る 。
【 実 施 例 ３ 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 ３ （ ａ ） ， （ ｂ ） は 、 本 発 明 の 実 施 例 ３ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ｂ の 構 成 図 で あ り 、 同 図 （
ａ ） は 平 面 図 、 同 図 （ ｂ ） は こ の 反 射 板 １ ０ Ｂ の 中 心 軸 を 通 り 平 面 に 垂 直 な 断 面 を 示 す 断
面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｂ は 、 図 １ （ ｂ ） ， （ ｃ ） の 反 射 板 １ ０ と 同 じ 目 的 で 使 用 す る も の で 、
反 射 板 １ ０ の レ ン ズ 部 １ ２ に 代 え て 、 輪 帯 状 に し た 凸 レ ン ズ を 同 心 円 状 に 配 置 し た フ レ ネ
ル レ ン ズ １ ４ を 表 面 に 形 成 す る と 共 に 、 こ の フ レ ネ ル レ ン ズ １ ４ の 表 面 に 反 射 膜 １ ４ Ｒ を
コ ー テ ィ ン グ し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｂ の 材 質 や 寸 法 は 、 図 １ 中 の 反 射 板 １ ０ と 同 じ で あ り 、 例 え ば 、 厚 さ が
５ ｍ ｍ で １ 辺 が １ ５ ０ ｍ ｍ 程 度 の 正 方 形 の 石 英 ガ ラ ス 板 の 表 面 に 、 断 面 が 鋸 歯 状 と な る よ
う に 同 心 円 状 の 溝 を 切 削 し 、 そ の 表 面 に 反 射 膜 １ ４ Ｒ を コ ー テ ィ ン グ す る こ と に よ っ て 製
作 す る こ と が で き る 。 ま た 、 耐 熱 性 の 透 明 樹 脂 で 形 成 さ れ た フ レ ネ ル レ ン ズ 等 を 張 り 付 け
て 製 作 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｂ の 反 射 膜 １ ４ Ｒ を コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す れ ば
、 光 源 １ 側 か ら 見 る と 凸 面 鏡 と な る の で 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 全 体 に 紫 外 線 を 照 射
す る こ と が で き る 。 ま た 、 反 射 膜 １ ４ Ｒ を 投 影 レ ン ズ ７ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す れ ば 、
光 源 １ 側 か ら 見 る と 凹 面 鏡 と な る の で 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 中 心 部 に 集 中 的 に 紫 外 線 を
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照 射 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 従 っ て 、 こ の 実 施 例 ３ の 反 射 板 １ ０ Ｂ は 、 実 施 例 １ の 反 射 板 １ ０ と 同 様 の 自 己 洗 浄 効 果
を 有 し 、 更 に 、 反 射 板 １ ０ よ り も 厚 さ を 増 さ ず に 、 自 由 に 焦 点 距 離 を 設 定 す る こ と が で き
る と い う 利 点 が あ る 。
【 実 施 例 ４ 】
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 図 ４ （ ａ ） ， （ ｂ ） は 、 本 発 明 の 実 施 例 ４ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ｃ の 構 成 図 で あ り 、 同 図 （
ａ ） は 平 面 図 、 同 図 （ ｂ ） は こ の 反 射 板 １ ０ Ｃ の 中 心 軸 を 通 り 平 面 に 垂 直 な 断 面 を 示 す 断
面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｃ は 、 図 １ （ ｂ ） ， （ ｃ ） の 反 射 板 １ ０ と 同 じ 目 的 で 使 用 す る も の で 、
反 射 板 １ ０ の レ ン ズ 部 １ ２ に 代 え て 、 輪 帯 状 に し た 凹 レ ン ズ を 同 心 円 状 に 配 置 し た フ レ ネ
ル レ ン ズ １ ５ を 表 面 に 形 成 す る と 共 に 、 こ の フ レ ネ ル レ ン ズ １ ５ の 表 面 に 反 射 膜 １ ５ Ｒ を
コ ー テ ィ ン グ し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｃ の 反 射 膜 １ ５ Ｒ を コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す れ ば
、 光 源 １ 側 か ら 見 る と 凹 面 鏡 と な る の で 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 中 心 部 に 集 中 的 に 紫 外 線
を 照 射 す る こ と が で き る 。 ま た 、 反 射 膜 １ ５ Ｒ を 投 影 レ ン ズ ７ に 対 向 す る よ う に セ ッ ト す
れ ば 、 光 源 １ 側 か ら 見 る と 凸 面 鏡 と な る の で 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 全 体 に 紫 外 線 を
照 射 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ の 実 施 例 ４ の 反 射 板 １ ０ Ｃ は 、 実 施 例 ２ の 反 射 板 １ ０ Ａ と 同 様 の 自 己 洗 浄 効 果 を 有 し
、 実 施 例 ３ と 同 様 の 利 点 が 有 る 。
【 実 施 例 ５ 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 ５ （ ａ ） ， （ ｂ ） は 、 本 発 明 の 実 施 例 ５ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ｄ の 構 成 図 で あ り 、 同 図 （
ａ ） は 平 面 図 、 同 図 （ ｂ ） は こ の 反 射 板 １ ０ Ｄ の 中 心 軸 を 通 り 平 面 に 垂 直 な 断 面 を 示 す 断
面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｄ は 、 図 １ （ ｂ ） ， （ ｃ ） の 反 射 板 １ ０ に お け る 反 射 膜 １ ２ Ｒ に 代 え て
、 一 部 （ 例 え ば 、 ほ ぼ 半 分 ） の 光 線 が 反 射 し 、 残 り の 光 線 が 透 過 す る よ う な 反 射 膜 １ ２ Ｈ
Ｒ を コ ー テ ィ ン グ し た も の で あ る 。 反 射 膜 １ ２ Ｈ Ｒ は 、 こ の 図 に 示 す よ う に 市 松 模 様 に 形
成 し た り 、 極 め て 薄 い 反 射 膜 を 蒸 着 し た ハ ー フ ミ ラ ー で 形 成 し た り す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の 反 射 板 １ ０ Ｄ を 用 い る と 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ た 紫 外 線 の 一 部 は 、 反 射 膜 １ ２ Ｈ Ｒ
で 反 射 さ れ て 拡 散 さ れ 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 全 体 に 照 射 さ れ る 。 ま た 、 残 り の 紫 外
線 は 、 反 射 膜 １ ２ Ｈ Ｒ を 透 過 し て 収 束 さ れ 、 投 影 レ ン ズ ７ の 中 央 部 に 集 中 し て 照 射 さ れ る
。 こ れ に よ り 、 コ ン デ ン サ レ レ ン ズ ５ の 表 面 全 体 と 投 影 レ ン ズ ７ の 中 央 部 に 、 同 時 に 紫 外
線 を 照 射 す る こ と が で き 、 通 常 の 露 光 で は 紫 外 線 が 照 射 さ れ な い 箇 所 を 一 括 し て 自 己 洗 浄
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 こ の 反 射 板 １ ０ Ｄ を 裏 返 し に セ ッ ト す れ ば 、 コ ン デ ン サ レ レ ン ズ ５ の 中 央 部 と 投
影 レ ン ズ ７ の 表 面 全 体 に 、 同 時 に 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 な お 、 図 ２ ～ 図 ４ の 反 射 板 の 反 射 膜 １ ３ Ｒ ～ １ ５ Ｒ を 、 こ の 反 射 膜 １ ２ Ｈ Ｒ と 同 じ 様 に
ほ ぼ 半 分 の 光 線 が 反 射 し 残 り の 光 線 が 透 過 す る よ う な 反 射 膜 で 構 成 す る こ と に よ り 、 こ の
実 施 例 ５ と 同 様 の 利 点 が 得 ら れ る 。
【 実 施 例 ６ 】
【 ０ ０ ４ ８ 】

10

20

30

40

50

(8) JP 2006-147982 A 2006.6.8



　 図 ６ は 、 本 発 明 の 実 施 例 ６ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ り 、 図 １ 中 の 要
素 と 共 通 の 要 素 に は 共 通 の 符 号 が 付 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 こ の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 原 板 ホ ル ダ ６ に は 何 も セ ッ ト せ ず 、 代 わ り に ス テ ー ジ ８ の 露 光
面 に 反 射 板 １ ６ を セ ッ ト す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 反 射 板 １ ６ は 、 例 え ば 、 半 導 体 ウ エ ハ と 同 じ 材 質 で あ る Ｓ ｉ 基 板 等 を 用 い 、 そ の 表 面 全
体 ま た は 露 光 箇 所 （ 例 え ば 、 中 央 部 の ２ ５ ｍ ｍ × ３ ３ ｍ ｍ の 長 方 形 ） を 含 む 円 形 領 域 の 表
面 を 凸 状 に 研 磨 し 、 そ の 表 面 に Ａ ｌ 等 の 蒸 着 に よ っ て 反 射 膜 を コ ー テ ィ ン グ し て 形 成 し た
も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 こ の 状 態 で 光 源 １ か ら 紫 外 線 を 出 力 す る 。 こ れ に よ り 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ た 紫 外 線 は
、 ビ ー ム 整 形 光 学 系 ２ 、 光 源 側 光 学 系 ３ 、 ミ ラ ー ４ 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ 、 及 び 投 影 レ ン
ズ ７ を 通 し て 、 ス テ ー ジ ８ 上 に セ ッ ト さ れ た 反 射 板 １ ６ の 表 面 に 照 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 反 射 板 １ ６ に 照 射 さ れ た 紫 外 線 は 、 こ の 反 射 板 １ ６ の 表 面 に 形 成 さ れ て 凸 面 鏡 を 形 成 す
る 反 射 膜 で 反 射 さ れ 、 外 側 に 屈 折 さ れ て 拡 散 さ れ て 投 影 レ ン ズ ７ の 表 面 全 体 に 照 射 さ れ る
。 こ れ に よ り 、 投 影 レ ン ズ ７ の 表 面 に 付 着 さ れ て い る 汚 染 物 質 の 分 子 結 合 が 、 紫 外 線 の 持
つ 強 い エ ネ ル ギ ー で 切 断 さ れ 、 分 解 及 び 気 化 さ れ て 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 投 影 レ ン ズ ７ の 表 面 か ら レ ン ズ 内 に 入 っ た 紫 外 線 は 、 通 常 の 露 光 時 と は 異 な っ た
経 路 で 、 こ の 投 影 レ ン ズ ７ の 内 部 や 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ 、 ミ ラ ー ４ 、 光 源 側 光 学 系 ３ 等
を 照 射 す る 。 こ れ に よ り 、 こ の 経 路 中 に 存 在 す る 汚 染 物 質 も 同 時 に 除 去 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 更 に 、 反 射 板 １ ６ を セ ッ ト し た ス テ ー ジ ８ を 移 動 さ せ る こ と に よ り 、 投 影 レ ン ズ ７ へ の
紫 外 線 の 照 射 角 度 を 調 整 し 、 各 部 に む ら な く 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 以 上 の よ う に 、 こ の 実 施 例 ６ の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 ス テ ー ジ ８ の 露 光 面 に 凸
面 鏡 を 形 成 す る 反 射 板 １ ６ を セ ッ ト す る の で 、 投 影 レ ン ズ ７ の ス テ ー ジ 側 の 表 面 全 体 を 中
心 に 、 効 果 的 な 自 己 洗 浄 が で き る と い う 利 点 が あ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 な お 、 凸 面 鏡 を 形 成 す る 反 射 板 １ ６ に 代 え て 、 図 ２ に 示 す よ う な 凹 面 鏡 を 形 成 す る 反 射
板 を 用 い れ ば 、 投 影 レ ン ズ ７ の ス テ ー ジ 側 の 表 面 中 央 部 に 紫 外 線 を 集 中 的 に 照 射 す る こ と
が で き る 。 ま た 、 図 ３ や 図 ４ に 示 す よ う な フ レ ネ ル レ ン ズ 状 の 反 射 板 を 用 い れ ば 、 反 射 板
の 厚 さ を 増 さ ず に 、 自 由 に 焦 点 距 離 を 設 定 す る こ と が で き る と い う 利 点 が あ る 。
【 実 施 例 ７ 】
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 図 ７ は 、 本 発 明 の 実 施 例 ７ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ り 、 図 １ 中 の 要
素 と 共 通 の 要 素 に は 共 通 の 符 号 が 付 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 こ の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 図 １ の ス テ ー ジ ８ と は 異 な る ス テ ー ジ ８ Ａ を 用 い て い る 。 ス テ
ー ジ ８ Ａ は 、 下 側 か ら 紫 外 線 を 導 入 す る た め の １ つ ま た は 複 数 の 開 口 部 ８ ｈ を 有 し 、 こ の
開 口 部 ８ ｈ の 上 側 に 、 そ の 紫 外 線 を 投 影 レ ン ズ ７ の ス テ ー ジ 側 の 表 面 に 照 射 す る た め の 照
射 レ ン ズ ８ ｌ が 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 一 方 、 光 源 １ の 出 口 か ら 投 影 レ ン ズ ７ の 入 口 ま で の 光 路 の 任 意 位 置 （ こ こ で は 、 ミ ラ ー
４ と 投 影 レ ン ズ ７ の 間 ） に ハ ー フ ミ ラ ー ２ １ を 設 け 、 こ の ハ ー フ ミ ラ ー ２ １ で 反 射 さ れ た
紫 外 線 を 、 光 フ ァ イ バ ２ ２ で ス テ ー ジ ８ Ａ の 開 口 部 ８ ｈ ま で 導 い て い る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 こ の よ う な 構 成 に よ り 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ た 紫 外 線 の 一 部 は 、 ハ ー フ ミ ラ ー ２ １ を 介
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し て 光 フ ァ イ バ ２ ２ に 導 入 さ れ 、 こ の 光 フ ァ イ バ ２ ２ に よ っ て ス テ ー ジ ８ Ａ の 開 口 部 ８ ｈ
に 導 か れ る 。 光 フ ァ イ バ ２ ２ か ら 放 射 さ れ た 紫 外 線 は 、 照 射 レ ン ズ ８ ｌ に よ っ て 投 影 レ ン
ズ ７ の 表 面 に 照 射 さ れ る 。 ま た 、 ス テ ー ジ ８ Ａ の 照 射 レ ン ズ ８ ｌ を ズ ー ム レ ン ズ と す る こ
と に よ り 、 投 影 レ ン ズ ７ へ の 紫 外 線 の 照 射 範 囲 を 調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 以 上 の よ う に 、 こ の 実 施 例 ７ の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 紫 外 線 を 照 射 す る た め の
開 口 部 ８ ｈ と 照 射 レ ン ズ ８ ｌ を 備 え た ス テ ー ジ ８ Ａ を 用 い る の で 、 実 施 例 ６ と 同 様 に 投 影
レ ン ズ ７ の 表 面 に 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が で き 、 同 様 の 利 点 が 得 ら れ る 。
【 実 施 例 ８ 】
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 図 ８ は 、 本 発 明 の 実 施 例 ８ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ り 、 図 ７ 中 の 要
素 と 共 通 の 要 素 に は 共 通 の 符 号 が 付 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 こ の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 原 板 ホ ル ダ ６ に ミ ラ ー ３ ０ を セ ッ ト し 、 図 ７ と 同 様 に 光 源 １ か
ら 出 力 さ れ た 紫 外 線 の 一 部 を ハ ー フ ミ ラ ー ２ １ と 光 フ ァ イ バ ２ ２ で 導 き 、 照 射 レ ン ズ ２ ３
を 介 し て 、 こ の ミ ラ ー ３ ０ に 照 射 す る よ う に し て い る 。 そ し て 、 ミ ラ ー ３ ０ で 反 射 さ れ た
紫 外 線 が 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 に 照 射 さ れ る 。 ミ ラ ー ３ ０ の 角 度 を 変 え る こ と に よ
り 、 コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 紫 外 線 の 照 射 範 囲 を 調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 以 上 の よ う に 、 こ の 実 施 例 ８ の 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 紫 外 線 を 照 射 す る た め の
ミ ラ ー ３ ０ を 原 板 ホ ル ダ ６ に セ ッ ト し 、 こ の ミ ラ ー ３ ０ に 光 フ ァ イ バ ２ ２ で 光 源 １ の 紫 外
線 を 導 い て い る の で 、 第 １ の 実 施 例 と 同 様 の 利 点 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 な お 、 ミ ラ ー ３ ０ の 角 度 を 変 え る こ と に よ り 、 こ の ミ ラ ー ３ ０ で 反 射 さ れ た 紫 外 線 を 投
影 レ ン ズ ７ の 表 面 に 照 射 す る よ う に し て も 良 い 。
　 ま た 、 ミ ラ ー ３ ０ は 平 面 鏡 で あ る が 、 凹 面 鏡 や 凸 面 鏡 を 用 い る こ と も で き る 。
【 実 施 例 ９ 】
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 図 ９ は 、 本 発 明 の 実 施 例 ９ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ り 、 図 ８ 中 の 要
素 と 共 通 の 要 素 に は 共 通 の 符 号 が 付 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 こ の 自 己 洗 浄 方 法 で は 、 原 板 ホ ル ダ ６ に 紫 外 線 照 射 用 の 光 射 出 部 ４ ０ を セ ッ ト し 、 図 ７
と 同 様 に 光 源 １ か ら 出 力 さ れ た 紫 外 線 の 一 部 を ハ ー フ ミ ラ ー ２ １ と 光 フ ァ イ バ ２ ２ で 導 き
、 こ の 光 フ ァ イ バ ２ ２ の 先 端 に 光 射 出 部 ４ ０ を 接 続 し て い る 。 光 射 出 部 ４ ０ は 光 フ ァ イ バ
２ ２ か ら 出 力 さ れ る 紫 外 線 を 分 岐 し て 複 数 の 照 射 レ ン ズ か ら 照 射 す る よ う に 構 成 し た も の
で あ る 。 光 射 出 部 ４ ０ の 照 射 レ ン ズ を コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ 側 に 向 け る こ と に よ り 、 こ の コ
ン デ ン サ レ ン ズ ５ の 表 面 に 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が で き 、 投 影 レ ン ズ ７ 側 に 向 け る こ と に
よ り 、 こ の 投 影 レ ン ズ ７ の 表 面 に 紫 外 線 を 照 射 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 実 施 例 ８
と 同 様 の 効 果 が 得 ら れ る 。
【 実 施 例 １ ０ 】
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 以 上 の 実 施 例 １ ～ ９ に お け る 個 別 の 変 形 例 は そ の 都 度 説 明 し た が 、 こ こ で は 、 上 記 実 施
例 に 共 通 す る 変 形 例 を 説 明 す る 。
（ １ ） 　 実 施 例 １ ～ ６ で 用 い る 反 射 板 の 反 射 膜 は 、 Ｃ ｒ の 他 、 Ｔ ｉ ， Ｔ ａ ， Ｃ ｏ ， Ｈ ｆ ，
Ｗ ， Ａ ｌ ， Ｃ ｕ ， Ｍ ｏ 等 の 金 属 、 ま た は こ れ ら の 金 属 の 酸 化 物 、 窒 化 物 、 フ ッ 化 物 、 シ リ
コ ン 化 合 物 を 用 い 、 鍍 金 、 蒸 着 、 ス パ ッ タ 等 に よ っ て コ ー テ ィ ン グ し て 形 成 す る こ と が で
き る 。 ま た 、 反 射 膜 は 単 層 構 造 に 限 ら ず 、 多 層 構 造 に す る こ と も で き る 。
（ ２ ） 　 実 施 例 ５ で は 、 反 射 膜 と し て 一 部 の 光 線 が 反 射 し 、 残 り の 光 線 が 透 過 す る も の を
用 い て い る が 、 同 様 の 反 射 膜 を 実 施 例 ２ ～ ４ の 反 射 板 に 用 い る こ と が で き る 。
（ ３ ） 　 実 施 例 ７ ～ ９ で は 、 光 源 １ か ら コ ン デ ン サ レ ン ズ ５ ま で の 間 の 光 路 に 配 置 さ れ た
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ハ ー フ ミ ラ ー に よ っ て 紫 外 線 の 一 部 を 取 り 出 し て い る が 、 自 己 洗 浄 時 に ミ ラ ー を 光 路 に 挿
入 で き る よ う な 可 動 構 造 に す れ ば 、 全 反 射 ミ ラ ー を 使 用 す る こ と が で き る 。
（ ４ ） 　 実 施 例 ７ ～ ９ で は 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ る 紫 外 線 の 一 部 を 洗 浄 用 の 紫 外 線 と し て
導 く た め に 光 フ ァ イ バ を 用 い て い て い る が 、 光 フ ァ イ バ を 用 い ず に 、 ミ ラ ー や レ ン ズ に よ
る 光 路 を 用 い て も 良 い 。
（ ５ ） 　 実 施 例 ７ ～ ９ で は 、 光 源 １ か ら 出 力 さ れ る 紫 外 線 の 一 部 を 洗 浄 用 の 光 と し て 、 ハ
ー フ ミ ラ ー と 光 フ ァ イ バ で 取 り 出 し て い る が 、 洗 浄 用 の 紫 外 線 を 出 力 す る 別 の 光 源 を 用 意
し て も 良 い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 ２ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ａ の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 例 ３ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ｂ の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 例 ４ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ｃ の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 ５ を 示 す 反 射 板 １ ０ Ｄ の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 実 施 例 ６ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 実 施 例 ７ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 実 施 例 ８ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 実 施 例 ９ を 示 す 露 光 装 置 の 自 己 洗 浄 方 法 の 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 １ 　 　 光 源
　 ２ 　 　 ビ ー ム 整 形 光 学 系
　 ３ 　 　 光 源 側 光 学 系
　 ４ ， ３ ０ 　 　 ミ ラ ー
　 ５ 　 　 コ ン デ ン サ レ ン ズ
　 ６ 　 　 原 板 ホ ル ダ
　 ７ 　 　 投 影 レ ン ズ
　 ８ ， ８ Ａ 　 　 ス テ ー ジ
　 ８ ｈ 　 　 開 口 部
　 ８ ｌ ， ２ ３ 　 　 照 射 レ ン ズ
　 １ ０ ， １ ０ Ａ ， １ ０ Ｂ ， １ ０ Ｃ ， １ ０ Ｄ ， １ ６ 　 　 反 射 板
　 １ １ 　 　 ハ ン ド リ ン グ 部
　 １ ２ ， １ ３ 　 　 レ ン ズ 部
　 １ ２ Ｒ ， １ ２ Ｈ Ｒ ， １ ３ Ｒ ， １ ４ Ｒ ， １ ５ Ｒ 　 　 反 射 膜
　 １ ４ ， １ ５ 　 　 フ レ ネ ル レ ン ズ
　 ２ １ 　 　 ハ ー フ ミ ラ ー
　 ２ ２ 　 　 光 フ ァ イ バ
　 ４ ０ 　 　 光 射 出 部
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