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(57) Abstract

The self-cleaning surfaces of objects have an artificial surface structure consisting of elevations and depressions, where the distance
between the elevations ranges from 5 to 200 pm and the height of the elevations ranges from 5 to 100 pm, at least the clevations are
made of hydrophobic polymers or materials made durably hydrophobic, and the elevations cannot be taken off by water or by water with
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(57) Zusammenfassung

Die selbstreinigenden Oberflichen von Gegenstiinden weisen eine kilnstliche Oberflichenstruktur aus Erhebungen und Vertiefungen
auf, wobei der Abstand zwischen den Erhebungen im Bereich von 5 bis 200 sm und die Hohe der Erhebungen im Bereich von 5 bis 100 um
liegen und mindestens die Erhebungen aus hydrophoben Polymeren oder haltbar hydrophobierten Materialien bestehen und die Erhebungen
nicht durch Wasser oder durch Wasser mit Detergenzien abldsbar sind.
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Selbstreinigende Oberflichen von Gegenstianden sowie
Verfahren zur Herstellung derselben

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind selbstreinigende
Oberflichen von Gegenstanden und Verfahren zur Herstellung der-
selben, wobei die Selbstreinigung vorzugsweise dadurch erfolgt,
dafR die Oberfldchen von Zeit zu Zeit Regen oder bewegtem Wasser

ausgesetzt sind.

Die Reinigung der Oberfliachen von Gegenstdnden hat erhebliche
technische und wirtschaftliche Bedeutung, und zwar teilweise
aus optischen und asthetischen Grinden und teilweise aus tech-
nischen Griinden, insbesondere wenn es sich um lichtdurchlédssige
Oberfldchen handelt, die zur Erhaltung ihrer Funktion von Zeit

zu Zeit gereinigt werden missen.

Es hat nicht an Versuchen gemangelt, technische Oberflachen zu
schaffen, die schmutzabweisend und/oder selbstreinigend sind
durch Regen oder bewegtes Wasser. Der Erfolg dieser Bemiihungen
ist aber relativ gering geblieben, da die Eigenschaften dieser
Oberfléchen nur relativ kurze Zeit erhalten bleiben. So haben
die Hersteller von Polymerfolien oder Polymerplatten versucht,
dieses Problem zu lésen, indem sie mdéglichst glatte Oberflachen
erzeugen und diese Oberflichen entweder extrem hydrophob oder
extrem hydrophil gemacht haben. Beispiele hierfiir sind Oberfléa-
chen aus dem extrem hydrophoben Teflon oder die extrem hydrophi-
len "No-drop-Beschichtungen", auf denen Wasser und Schmutz

tropfenfrei ablaufen kann.
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Die CH-PS-26 82 58 beschreibt wasserabstofRende Oberflidchen, die
mit Wasser einen Kontaktwinkel Uber 120° aufweisen. Sie werden
Gewonnen durch Aufbringen von Pulvern wie Kaolin, Talkum, Ton
oder Silikagel auf einer Unterlage, wobei das Pulver zuvor
hydrophobiert wird durch organische Siliciumverbindungen. Die
Aufbringung erfolgt zusammen mit h&rtbaren Harzen oder aus
Lésungen mit organischen Lésungsmitteln. Dauerhaft hydrophobe
Oberflachen sind so nicht herstellbar. Es finden sich auch keine
Hinweise auf die Korngrofen oder KorngrdéRenverteilung der Pul-
ver. Die Eigenschaften der so erhaltenen Oberfldchen werden mit
denen der Blatter der Kapuzinerkresse verglichen. Bei diesem
Vergleich ist zu beachten, daf es dabei weder bekannt war noch
technisch analysierbar war, worauf die Eigenschaften der Blat-
toberflache von Kapuzinerkresse beruhen. Jetzt durchgefilihrte
Untersuchungen haben ergeben, dafl die Kapuzinerkresse eine
extrem feine Ultrastruktur aufweist mit Strukturelementen
kleiner als 2 um. Derartige Oberflichenstrukturen sind kiinstlich
kaum herstellbar und darliber hinaus mechanisch extrem empfind-
lich. Die Kapuzinerkresse ist somit ein denkbar ungeeignetes
Modell. Derartige Strukturen sind deshalb auch nicht Gegenstand

der vorliegenden Erfindung.

Die DE-PS-10 23 217 beschreibt eine Form zum Herstellen von
Formk&rpern mit rauher Oberflédche. Die Form soll zur Herstellung
von Formteilen aus Kautschuk oder Kunststoff mit rauher Oberfli-
che dienen. Dazu werden die Wandungen der Form uberzogen mit
grobem Korundpulver und einem Einbrennlack. Die Formen erzeugen
Produkte mit gelegentlichen Vertiefungen und daher verbesserten
Hafteigenschaften. Es wird sogar die {ibliche Vulkanisationshaut
vermieden. Die so erhaltenen Oberfldchen sind beispielsweise
gut beschriftbar. Die Produkte sind somit sicherlich nicht mit

bewegtem Wasser selbstreinigend.

Die JP-A-3-174279 (Abstract) beschreibt ein Verfahren zur
Herstellung von matten, dekorativen Oberflichen auf Bégen oder
Folien. Sie werden hergestellt durch Lacke, die mittels ionisie-

render Strahlen angehdrtet und in welche in nicht spezifizierter
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Weise nicht ndher spezifizierte Muster aufgepridgt werden. Sie
werden dann durch weitere Bestrahlung véllig ausgehdrtet.

Langjdhrige Untersuchungen des Anmelders haben ergeben, daf
Oberflédchen gewisser Pflanzen in der Lage sind, sich durch Regen
oder bewegtes Wasser zu reinigen und daff auf derartigen Oberfls-
chen auch keine festen Schmutzpartikel nachhaltig abgelagert
werden kénnen. Diese schmutzabweisenden Eigenschaften sind lange
Zeit zurlckgefihrt worden auf verschiedenartige Wachsschichten
auf der pflanzlichen Oberflache. Genauere Untersuchungen haben
aber inzwischen ergeben, daff die Fahigkeit zur Selbstreinigung
der pflanzlichen Oberfldchen weniger von der Art des Wachses
als von der Oberflachenstruktur dieser Wachse abhdngt. Weitere
Untersuchungen haben ergeben, daf® die Fahigkeit zur Selbstreini-
gung in vielen Fadllen zerstdrt werden kann durch den Einsatz

von Detergenzien im Wasser, da dies zur Veradnderung der Wachs-

partikel fuhrt.

Die weiteren eingehenden Untersuchungen des Anmelders haben
jetzt zu dem lUberraschenden Ergebnis gefihrt, daf es technisch
méglich ist, die Oberflachen von Gegenstanden kinstlich selbst-
reinigend zu machen, indem man sie kunstlich mit einer Ober-
flachenstruktur aus Erhebungen und Vertiefungen versieht, wobei
darauf zu achten ist, daf® der Abstand zwischen den Erhebungen
der Oberfléchenstruktur im Bereich von 5 bis 200 um, vorzugswei-
se 10 bis 100 pum und die HBhe der Erhebungen im Bereich von S
bis 100 um, vorzugsweise 10 bis 50 um liegen, und wobei darauf
zu achten ist, dafl diese Erhebungen aus hydrophoben Polymeren
oder haltbar hydrophobierten Materialien bestehen und darauf
geachtet wird, daR die Erhebungen nicht durch Wasser oder durch

Wasser mit Detergenzien abldsbar sind.

Derartige selbstreinigende Oberfldchen lassen sich herstellen
entweder dadurch, dafs die Oberflachenstrukturen bereits bei der
Herstellung aus hydrophoben Polymeren geschaffen werden oder
erst nachtraglich geschaffen werden, und zwar entweder durch

nachtridgliches Pradgen oder Atzen oder durch Aufkleben eines
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Pulvers aus den hydrophoben Polymeren. Schlieflich ist es
méglich, derartige selbstreinigende Oberfléchen von Gegenstéanden
zu schaffen durch nachtrdgliches haltbares Hydrophobieren von
zuvor hergestellten Oberfléchen mit den gewlinschten Strukturen.
Eine Méglichkeit zum nachtraglichen haltbaren Hydrophobieren
ist die nachtragliche Silanisierung von zuvor hergestellten
Oberflachen mit den gewinschen Strukturen. Eine Silanisierung
kann auf allen Materialien erfolgen, die von Natur aus hydrophil
sind, aber in der Lage sind, mit den reaktiven Gruppen der
Silane zu reagieren, so daf’ letztendlich die Oberfliche aus den
hydrophoben Resten der Silane besteht.

Technisch besonders bedeutungsvoll sind selbstreinigende Ober-
fléchen von Gegenstédnden, die lichtdurchléssig sind und die aus
optischen, &sthetischen oder technischen Grinden diese Licht-
durchléassigkeit fir lange Zeit behalten sollen. Insbesondere
handelt es sich dabei um lichtdurchléssige Verglasungen von
Gebéduden, Fahrzeugen, Sonnenkollektoren etc.. Von wirtschaftli-
cher und technischer Bedeutung ist aber auch die Herstellung
von selbstreinigenden Oberflichen bei Hausfassaden, Dachern,
Denkmdlern und Zelten sowie bei Innenbeschichtungen von Silos;
Tanks oder Rohrleitungen, die entweder wissrige Ldsungen enthal-
ten oder leicht durch bewegtes Wasser rickstandsfrei gereinigt
werden kénnen. Von Interesse sind auch die Aufenbeschichtungen
von Fahrzeugen wie Autos, Zugen oder Flugzeugen. Hierbei ist
jedoch zu beachten, daf’ diese Oberflichen dann bei der Reinigung
mit bewegtem Wasser keinen starken mechanischen Beanspruchungen
ausgesetzt werden dirfen, da dies zu einem Einebnen oder Polie-
ren der Oberflachenstrukturen fihrt, so daR diese gl&nzend
werden, aber ihre Fdhigkeit zur Selbstreinigung verlieren.

Um die gewunschten Oberfldchenstrukturen bereits bei der Her-
stellung aus hydrophoben Polymeren zu schaffen, koénnen die
Gegenstdnde von vornherein in Formen hergestellt werden, die
das Negativ der gewlnschten Oberflichenstruktur aufweisen.
Weiterhin ist es méglich, die hydrophoben Polymeren in Form von

Lésungen und/oder Dispersionen aufzutragen, die beim Antrocknen
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und Abbinden zu den gewilinschten Oberflachenstrukturen fihren.
Derartige Strukturen entstehen beispielsweise aus selbstor-
ganisierenden Polymeren oder unter Bedingungen, wie sie von der

Herstellung von Mattlackoberflédchen prinzipiell bekannt sind.

Sofern es nicht méglich oder nicht erwlnscht ist, die gewinsch-
ten Oberflichenstrukturen von vornherein zu schaffen, kann dies
auch nachtraglich geschehen, und 2zwar beispielsweise durch
nachtrigliches Pridgen oder Atzen. Das Prégen kann beispielsweise
durch geheizte oder heizbare Prégestempel erfolgen. Das Atzen
kann erfolgen mit den bekannten Mitteln der chemischen Atzung
oder durch physikalische Methoden wie der Ionenatzung mit
Sauerstoff oder anderen Bestrahlungen, die zu einer Aufrauhung
der Oberflidche und einer damit erfindungsgemaff brauchbaren

Oberflachenstruktur fluhren.

Weiterhin hat sich gezeigt, daf es auch méglich ist, die ge-
winschte Oberfldchenstruktur zu erhalten durch Aufkleben eines
Pulvers aus den hydrophoben Polymeren. Pulver von hydrophoben
Polymeren mit der gewiunschten Korngrdéfe sind erhédltlich. Op-
timale Ergebnisse werden aber nur erzielt, wenn man Pulver

einsetzt mit relativ enger Korngrdfenverteilung.

Es war nicht vorherzusehen, daf die erfindungsgemifien Oberfla-
chenstrukturen mit Erhebungen und Vertiefungen bestehend aus
hydrophoben Polymeren oder entsprechend nachtraglich haltbar
hydrophobierte Oberfléchenstrukturen in der Lage sind, durch
Regen oder bewegtes Wasser rickstandslos gereinigt zu werden.
Insbesondere war zu beflirchten, dafl feste Partikel, die kleiner
sind als die Absténde zwischen den Erhebungen, zu einer Belegung
der Zwischenrdume fihren wlirden und damit die gewlnschten
selbstreinigenden Eigenschaften vermindert wiirden. Hier hat sich
erwiesen, daf der Selbstreinigungseffekt auch bei Verschmutzung
mit so extrem feinen Partikeln, die sich zwischen die Zwischen-
riume der Oberflichenskulpturen einlagern, perfekt funktioniert:
auftreffende Wassertropfen (z.B. Regen) werden im Moment des

Auftreffens durch ihre kinetische Energie kurzfristig zwischen
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die Mikroskulpturen gepresst, und dort festsitzender Schmutz
wird herausgerissen und folgend mit dem abrollenden Tropfen

abgewaschen.

Weiterhin hat sich gezeigt, dafl die erfindungsgemifien
selbstreinigenden Oberfldchen durchaus auch mit Wasser mit
Detergenzien in BerUhrung kommen dirfen. Die selbstreinigende
Eigehschaft der Oberflachen geht dabei zunachst verloren, wird
aber wiedergewonnen, sobald die Detergenzien durch anschliefRen-
des Beregnen oder Splilen mit reinem Wasser wieder entfernt sind.
Im Gegensatz zu den selbstreinigenden pflanzlichen Oberfl&chen
kénnen somit die Detergenzien keinen nachhaltigen Schaden
anrichten. Die selbstreinigende Eigenschaft der Oberflichen kann
somit nur durch mechanische Zerstérung der Oberfldchenstrukturen
zerstdrt werden. ErfindungsgemafR ist es aber auch dann méglich,
die selbstreinigende Wirkung zumindest in gewissem Umfang wieder
herzustellen, indem ein geeignetes Pulver aus hydrophoben
Polymeren aufgeklebt wird. Die Wasserabstoflung beruht offen-
sichtlich darauf, daff Wassertropfen nur auf den Spitzen der
Erhebungen aufliegen und so nur eine aduferst geringe Kontaktfla-
che mit der Oberfldche besitzen. Zwischen den Wassertropfen und
der Oberflache der Vertiefungen ist jedoch relativ viel Luft
eingeschlossen, so daf die Grenzfldche silbrig gldnzend er-
scheint. Da Luft fuir Wasser ein sehr hydrophober Stoff ist,
nimmt der Tropfen die geringstmégliche Oberfliche ein, d.h. er
kugelt sich ab und rollt so bei geringster Erschiitterung von
der Oberflache ab. In &hnlicher Weise wird auch die Adhidsion
von festen Partikeln an der Oberflédche verringert. Unabhingig
von ihrer chemischen Natur zeigen sie eine mehr oder weniger
grofle Affinitit zu Wassertropfen, so daR sie mit abrollenden

Tropfen von der Oberfldche entfernt werden.

Optimale Ergebnisse werden dann erzielt, wenn die Erhebungen
der Oberflédchenstrukturen dicht genug beisammenstehen, um eine
Berithrung der zwischen den Erhebungen liegenden Vertiefungen
oder Absenkungen durch Wassertropfen zu vermeiden. Liegen die

Erhebungen der Oberfldchenstrukturen zu eng beieinander oder
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sind die Vertiefungen nicht tief genug, wirken sie wieder wie
eine geschlossene Oberfliche und kénnen dadurch besser benetzt
werden. Es sollte daher angestrebt werden, daf mit zunehmendem
Abstand der Erhebungen auch die Hohe der Erhebungen vom Unter-
grund zunehmen sollte. Die bisherigen Messungen haben ergeben,
daf innerhalb der beanspruchten Grenzen fir den Abstand und die
Hdéhe der Erhebungen gute Ergebnisse erzielt werden. Optimale
Ergebnisse liefern Oberflédchen mit Erhebungen, die 10 bis 50 um
aufweisen und bei denen der Abstand zwischen den Erhebungen 10
bis 100 um betrdgt. Derartige Oberflachenstrukturen lassen sich
jedenfalls iliberall dort verwenden, wo eine Selbstreinigung durch

bewegtes Wasser wie Regen ohne Detergenzien erwilnscht ist.

In den nachfolgenden Beispielen sind bevorzugte Ausfihrungsfor-
men im LabormafRstab beschrieben. Im grofitechnischen Mafistab
kénnen aber prinzipiell dhnliche Methoden zur Anwendung kommen -
auch solche die schon flir andere Zwecke und mit anderen Dimen-
sionen zur Verédnderung und Gestaltung von Oberflachen zur
Anwendung gekommen sind, ohne daf dabei die erfindungsgemdfen

Oberfléchen mit selbstreinigenden Eigenschaften entstanden sind.

Beispiel 1

Eine glatte Oberfladche aus Kunststoff wie Resopal oder Polyethy-
len wird gleichmafig diinn mit einem Klebstoff wie UHU PLUS®
bestrichen und anschlieffend mit einem Teflonpulver wie Hosta-
flon® TF 9205 (mittlere Teilchengrdfe 7 um) beschichtet. Nach
dem Aushirten entsteht eine Oberflache, von der abgelagerte
Partikel wie Ruff und Farbpulver mit Wasser abgespiilt werden

kdénnen.
Beispiel 2

Ein glattes hydrophobes Material wie PTFE wird erhitzt bis es
plastisch verformbar ist. Es wird jetzt ein Highmeshsieb aus

dem Offsetdruck auf die Oberfléche gedrickt und wieder entfernt.
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Nach dem Abklhlen ist eine Oberfldche entstanden mit regelméRig
angeordneten Erhebungen und Vertiefungen vergleichbarer Héhe.
Durch Verwendung verschiedener Siebe unterschiedlicher Maschen-
weite und Dicke des Siebes kdénnen die Dimensionen veréndert und
optimal eingestellt werden. Die Eigenschaften der so erhaltenen
Oberflachen sind dann optimal, wenn die Erhebungen abgerundete
Spitzen aufweisen. Diese Oberflédchenstrukturen sind selbstver-
standlich auch durch beheizte Pragestiicke oder Walzen herstell-
bar. Entsprechende Folien kénnen auf einen anderen glatten

Untergrund aufgeklebt werden.
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Patentanspriiche
1. Selbstreinigende Oberfldchen von Gegensténden, dadurch ge-

kennzeichnet, daR sie eine klnstliche Oberflachenstruktur
aus Erhebungen und Vertiefungen aufweisen, wobei der
Abstand zwischen den Erhebungen im Bereich von 5 bis 200 um
und die Hdéhe der Erhebungen im Bereich von 5 bis 100 um
liegen und mindestens die Erhebungen aus hydrophoben
Polymeren oder haltbar hydrophobierten Materialien bestehen
und die Erhebungen nicht durch Wasser oder durch Wasser

mit Detergenzien ablésbar sind.

2. Selbstreinigende Oberfldchen gemdffs Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf die Gegenstédnde lichtdurchléssig sind.

3. Selbstreinigende Oberflédchen gemdf Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daff die Oberfldchen der Gegenstande

von Zeit zu Zeit Regen oder bewegtem Wasser ausgesetzt

sind.

4. Verfahren zur Herstellung von selbstreinigenden Oberfladchen
gemafs einem der Anspriliche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daR entweder die Oberflachenstrukturen bereits bei der
Herstellung aus hydrophoben Polymeren geschaffen oder nach-
trdglich geschaffen werden, und zwar entweder durch nach-
tridgliches Prigen oder Atzen oder durch Aufkleben eines
Pulvers aus den hydrophoben Polymeren oder durch nachtrag-
liches haltbares Hydrophobieren zuvor hergestellter Ober-
flichen mit den gewlnschten Strukturen.
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Kategorie® | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X US,A,3 354 022 (DETTRE ET AL.) 21.November 1-4
1967

siehe Spalte 14, Zeile 22 - Zeile 37;
Anspriiche 1,2,6; Beispiel 9

X DATABASE WPI 1-4
Section Ch, Week 8739

Derwent Publications Ltd., London, GB;
Class A82, AN 87-274411

& JP,A,62 191 447 ( STANLEY ELEC KK) ,
21.August 1987

siehe Zusammenfassung

A WO,A,89 00592 (BRUNSWICK CORP) 26.Januar 1-4
1989
siehe Anspruch 1

Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu m Siche Anhang Patentfamilie
entnechmen
° Besondere Kategonien von angegebenen Veroffentlichungen ™ mﬂﬁﬂem‘ljchmg. die n.;lgh m imzrdn:tigm‘l;lnd A:;mdf:d:daum
“A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, T orititsdatum veroffentlicht worden ist und mit der
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist g_m:n‘m‘z‘:“‘m :g::’d‘m’l “’P“".‘m nur z""::’::‘h':'z‘:““ d'l‘ 'd"' o
*E" ilteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen Theone azngcgeben l'a.‘l.xe P
Anmeldedatum verdffenticht worden ist “X" Veroffentichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfi
"L® Verbffentlichung, die geeignet ist, einen Priorititsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf
sd\deemen zu gsmdcr bceiurchh die das Vcreffa\ntjlcglungsd;um einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbenicht genannten Verdffentichung belegt werden ry- yersffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfi
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Titigkeit Serubend bewrachtet
., ausgefihr) o ) o werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen
O° Veroffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, Verdffentdichungen dieser Kategonie in Verbin gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen F. naheli st

"P” Veriffentlich die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach ... N ; . g -
dem beanspruchten Priorititsdatum veréffentlicht worden ist &° Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datumn des Abschlusses der internatonalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
10.November 1995 21.11.1995
Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehdrde ’ Bevolimichugter Bediensteter

Europiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 65t epo nl,

Fax: (+ 31-70) 340-3016 Attalla, G

Formblatt PCT/ISA/210 (Blawt 2) (Juli 1992)
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