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Holder til varktoj eller lignende i perforerede plader, med en plade-
lignende basis (1) til indeholdelse af verktejsteerere (4). Ifelge op-
findelsen er basis forsynet med en sprakke (9) strakkende sig nedad
fra midten af basis og afsluttet 3ben ved den nedre ende af basis.
Spraskken (9) strekker sig igennem en udskdren del (10), i hvilken en
drejelig lasedel (11) indsettes dannende en krog (13) pd bagsiden af
basis til samvirken med et hul i den perforerede plade. Ved at dreje
og/eller forskyde langs sprakken (9) vil krogen gribe fat bagved en
kant i mevnte hul og sikre holderen.
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Foreliggende opfindelse angdr en holder ifelge indledningen til patent-
krav 1.

Tidligere kendte holdere af dermme slags kan ikke tilpasses til forskel-
lige afstande imellem huller, det vil sige forskelligt konstruerede el-
ler dimensionerede holdere skal benyttes til hvert hulmodul. En anden
ulempe ved kendt teknik er, at holderne let lesnes, ndr de bliver udsat
for tungt verktej og/eller belastning af enhver slags og sdledes falder
af pladen med verktejet eller lignende. Endelig er en yderligere ulempe,
at holderne er dyre at fremstille og dyre i brug til trods for begran-
set holdbarhed.

EP-A-O 180 836 viser en holder i overensstemmelse med indledningen til
patentkrav 1. Denne tidligere kendte holder er beregnet til at samar-
bejde med huller anbragt efter et vist menster og en vis dimension i
hulpladen og viser en gaffelformet basis med to klemben fremstillet af
fjedrende materiale, fra bagsiden af nevnte ben skyder der sikringstap-
per ud til hagtning omkring kanterne af indtil liggende huller i nzvnte
hulplade. Nevnte tapper er forsynede med affasede flader pd den sidebe-
liggende yderside af deres frie ender tilladende navnte ben at presses
imod hinanden, ndr de trykkes gennem et par indtil liggende huller i
nevnte hulplade, hvorefter nevnte ben ekspanderer igen og ldses automa-
tisk ved hjelp af udskeringer i nevnte tapper rundt om de sidebeliggen-
de ydre omrdder af nxvnte huller. For at frigere en sddan holder kan
nEvnte ben presses mod hinanden, hvorved nevnte udskaringer frigeres
fra nevnte hulplade.

Et formdl med opfindelsen er at modvirke disse ulemper og eliminere
disse sd vidt muligt. Endvidere er det et formil med opfindelsen at ud-
vikle teknikken indenfor dette omrdde.

Disse formdl er opndet ifelge foreliggende opfindelse ved en holder af
den slags som defineret til at begynde med, som er yderligere karakte-
riseret af de kendetegn nzvnt i den kendetegnende del af patentkrav 1.
Yderligere kendetegn og fordele ved opfindelsen nevnes i den felgende
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beskrivelse med henvisning til den vedlagte tegning visende ikke-begren-

sende udforelseseksempler.

Fig. 1 er en perspektivtegning af en holder ifelge opfindelsen, set for-
fra og fra oven,

Fig. 2 er en holder ifelge fig. 1, set forfra,

Fig. 3 er et tversnit ifelge linie ITI-III i fig. 2,

Fig. 4-6 viser en yderligere udferelsesform ifelge foreliggende opfin-
delse svarende til henholdsvis fig. 1-3,

Fig. 7 er en holder ifelge fig. 1-3, set bagfra og

Fig. 8-11 viser en tredie udferelsesform af en holder ifelge den fore-
liggende opfindelse, set henholdsvis perspektivisk bagfra, for-
fra og nedefra.

Holderen ifelge opfindelsen fremviser en sadvanligvis pladelignende rek-
tanguler basis 1, som everst er tykkere for at tilvejebringe en hori-
sontal, tvergdende kxerebjelke 2 forsynet med fortrinsvis gennemgdende
huller 3 anbragt i ret vinkel med basisplanet og beregnede til at inde-
holde verktojsteerere eller lignende 4.

Pa dens bagerste, ovre del er bjzlken 2 i midten forsynet med en bagud-
og opadrettet krog 5, som har form som et parallelepipedum og fremviser
en skrdkant 6 pd dens bagerste, nedre del.

Under bjelken 2 er basis fortrinsvis forsynet med fordybninger 7 i si-
derne, imellem hvilke der i midten er anbragt en cirkelformet dbning 8.
Fra den sidstnzvnte dbning 8 strekker der sig nedad en slids 9, som
afsluttes dbent ved den nedre del af basis, undervejs findes der en
dben, mellemliggende. n@rmest rektangular udskaret del 10. Igennem den-
ne udskréne del indswttes en lasedel 11 stedende op til forsiden af
nevnte basis med en raktanguler plade 12, hvis forside fremviser et
handtag 13 udformet som en i mditen tvergdende ribbe. I nevnte udskdrne
del er ldsedelen styret af en styredel 14, som tzt ved nmvnte plade er
udformet tykkere, som derefter indenfor bagsiden af basis er anbragt

nedad i en fordybning og som derefter danner en styreflange 16 strzk-
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kende opad og sidel®ns i plan med basis, med hvis flange navnte styre-
del er styret indenfor en udvidelse 17 af basis 1 forbundet med den
udskdrne del 10. Delen 14 fortsaztter bagud og forbi basis 1 og afslut-

tes med en krog 15, som vender nedad.

Det vil vere fordelagtigtat delene 1, 4 og 11 er fremstillet i et styk-
ke. Delene 4 er fortrinsvis fremstillet af metal, mens delene 1 og 11

er fremstillet af et plastichateriale, f.eks. ved sprojtestebning. Pa
denne mdde er en simpel og ekonomisk masseproduktion mulig. Da holderen
er fremstillet i et stykke, med undtagelse af ldsedelen, er holderen
meget stiv og kan modstd stor belastning. Selv lasedelen er robust og
endvidere meget beskyttet.

Samlingen er meget simpel. Verktejsbererne eller lignende 4 kan simpelt
presses ind i basis, eller eventuelt skrues ind, idet bjelken 2 er kon-
strueret med sd stor hejde og dybde, at enhver bejning er praktisk talt
umlig selv under stcr belastning. Endvidere tillader bjelken individu-
el tilpasning, fastgerelse m.m. Nar ldsedelen indszttes i den udskdrne
del 10 drejet 90°, det vil sige med krogen 15 rettet sidel®ns og derpd
drejes ldsedelen inden i den udskrane del imod fjedervirkningen i den
tvedelte basis for at nd positionen ifelge tegningen, hvori styreflan-
gen griber fat bagved udvidelsen og delen er sikret imod tilbagetrek-
ning. En vertikal bevegelse er dog mulig. Derefter inds®ttes krogen 5

i et udvalgt hul i en perforeret plade skrat nedefra og opefter og der-
efter presses holderen imod pladen, indtil krogen 15 glider ind i et
passende hul nedenfor. Derpd presses lasedelen nedad ved hjelp af hand-
taget indtil roden af krogen 15 hviler imod det nederste af hulwveggen
og dermed sikrer hele holderen. Den udskarne del 10 kan have en vilkar-
lig lengde, det vil sige i vertikal langde. Pa denne mdde er det muligt
at bruge holderen til s& forskellige afstande imellem hullerne som f.els.
25 - 40 mm.

Den tredie udferelsesform ifelge foreliggende opfindelse som vist i fig.
8-11 svarer i store trak til den ferste. Derfor er samme henvisningstal

blevet brugt til tilsvarende dele med tilfejelsen '''. Forskellen er
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forst og fremst, at en udskdren del 10 mangler. Slidsen 9''' er udvi-
det forneden af afrundinger 22'''. Styreflangen 16''’ omgiver den lasen-
de del 14''' fortrinsvis hele vejen rundt og styres i en udvidelse 7',
som er dben nedad. Endelig i stedet for en krog er denne forsynet med

to kroge 15''' og 15'''' vendt i hver sin retning. Fladen af nevnte kro-
ge, som er vendt mod holderen, er fortrinsvis indrettet i foreskellige
plan, det vil sige i forskellige afstande fra holderen for at kompense-
re for f.eks. forskellige tykkelser i perforerede plader. Undersiden er
angivet med 19''' og sidefladerne er angivet med 20''',

I den endrede udferelsesform ifelge 4-7 er samme henvisningstal med til-
fojelsen af ' brugt til tilsvarende dele. Der er ingen fordybninger 7 i
siderne. I stedet for er den forsynet med sideribber 18 strazkkende sig
fra bjelken 2' ned til den nederste kant 19 af holderen 1' indenfor si-
derne af samme, konvergerende som en kile fra bjelken ned til den nedre
kant. Neewnte ribber kan vere ophejet i forhold til bjelken og forme en
fremspringende kant 21, som danner en ramme sammen med ribberne. Denne
udfeorelsesform er meget stiv og modstandsdygtig over for vridning sam-
tidig med at 1dsedelen 11' er meget beskyttet.

Ved dens nedre, frie ende er slidsen 9' fortrinsvis udvidet af afrun-~
dinger 22 til hurtig indfering af l&sedelen, som ifelge denne udforel-
sesform ikke behever at vere bevagelig langs slidsen, det vil sige
bortset fra indforelsesbevegelsen, men er fortrinsvis monteret med en
rektangulzr, iser firkantet styredel 14' i en dertil svarende udskdret
del 10', igennem hvis centrum slidsen strzkker sig. Den udskdrne gdel
er mere end dobbelt sd bred som slidsen, hvilket betyder at ldsedelen
skal indszttes ved at elastisk at beje de to halvdele af holderen fra
hinanden indenfor deres plan, hvorefter de to halvdele bevager sig mod
hinanden, ndr delen 14' er smekket ind i den udskdrne del for at sikre
lasedelen pd denne mide.

Lasedelen 11' fremviser to styreflanger 16' strzkkende sidelzns inden
for udvidelsen 17' af basis, som er gennemgdende ned til den nederste
kant 19 og i afstand fra disse flanger er to kroge 15' og 15'' anbragt
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i ret vinkel i forhold til flangerne og rettede i modsatte retninger,
hvor den ene af krogene er anbragt i sterre afstand fra holderen med
dens side vendt mod samme end den anden krog for at kompensere for for-
skellig tykkelse i perforerede plader og sandsynligvis ogsd andre afvi-

gelser.

Krogene i sidstnzvnte holder 1' vil f.eks. opnd en horisontal position,
ndr de indsettes i en perforeret plade. Nir s& ldsedelen er drejet 90°
imod fjedervirkningen i holderens begge halvdele, nemlig i en retning
eller i den anden, griber en af krogene fat bagved den nederste kant

i hullet og sikrer holderen.

Universel anvendelighed af denne udferelsesform kan let tilvejebringes
f.eks. ved at forsyne den med flere udskdrne dele langs slidsen, hvis
dele er skilt fra hinanden af korte, brodannende dele. P34 derne made

er 18sedelen presset ind i en udskdren del passende til den aktuelle
perforerede plade, hvis del derfor svarer til afstanden og/eller dimen-

sionerne af den aktuelle huller.

Indretningen af krogenes inderside i forskellige plan i forhold til
holderen kan ogs& bruges til elastisk at presse holderarealet af basis
wdvidelsen mod den perforerede plade og derved sikre holderen endnu
bedre.

Det vil vere formilstjenligt at krogene kan have anden form, f.eks. selv

oval form eller form af excentrisk skive.
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PATENTKRAV

1. En holder til at bere verktoj eller lignende pd en perforeret plade,
omfattende

- en gaffelformet, hovedsagelig pladelignende basis (1) beregnet til
fastsetning af verktejsberere eller lignende (4), hvilken basis har

en frontflade og en bagflade med gaffelformen udgdende omtrent fra basis
centrum og sluttende frit ved en bundkant heraf,

- verktojsberere eller lignende (4) udskydende fra basis frontpladen,

- en krog (5) som strakker sig fra basis bag fladens ovre omridde og

er beregnet til at indferes i et hul i den perforerede plade,

- sikrings- eller lokaliseringsindretninger (15) udskydende fra basis
bag fladens nedre omrdde og beregnet til at samvirke med et hul i

den perforerede plade for at sikkert fastholde holderen pi plads pd
pladen, hvilken holder k ende t egn e s ved, at

- sikrings- eller lokaliseringsindretningerne er en klo eller lignende
(15), hvilken er beregnet til at gribe rundt en kant i et hul i den
perforerede plade og sikre holderen i stilling pd den perforerede plade,
- gaffelformen opnds af en pd langs gdende slids (9), som strzkker

sig gennem en udskdren del (10), i hvilken er indfert en drejelig ldse-
del (11) forsynet med ihvertfald en klo udskydende fra basis bag

fladen,

- ladsedelen (11) anligger mod basis frontpladen og styres i udskzrings-
delen (10) respektive slidsen (9) ved hjelp af en styredel (14), som

er udformet til at vere bevagelig deri,

- lasedelen (11) med dens styredel (14), som har et fortrinsvis rek-
tangulert tversnit, er drejelig indenfor udsksringsdelen (10) og/eller
er bevegelig langs slidsen (9).

2. Holder ifelge patentkrav 1, kendetegne t ved, at den for-
trinsvis rektangulsre basis (1), er udformet fortykket ved dens ovre
ende for at danne en horisontal tvergdende stottebjelke (2), som er
forsynet med fortrinsvis gemnemgdende borehuller (3) til fastholdelse
af verktzjsberere eller lignende (4) og udstrakkende sig i ret vinkel
i forhold til basisplanet, og at fra kerebjelkens (2) ender strekker



10

15

20

25

30

DK 171496 B1

sig mod den nedre ende ribber (18), som konvergerer kileformet i denne

retning.

3. Holder ifelge patentkrav 1, kende t egn e t ved, at i centrum
af den pladelignende basis, er tilvejebragt en iser cirkuler eller rek-
tanguler dbning (8), fra hvilken dbning slidsen (9) strekker sig nedad.

4. Holder ifelge patentkrav 1, kende t e gn e t ved, at ldsedelen
(11) steder op til forsiden af basis med en fortrinsvis rekatngulzr pla-
de (12), hvis forside fremviser et handtag (13), fortrinsvis udformet

som en i midten placeret tverbjelke.

5. Holder ifelge patentkrav 1, kende t e gne t ved, at styrede-
len (14) er udformet tykkere i omrddet omkring den udskarne del (10)
respektive slidsen (9) og/eller er udformet noget tyndere i omradet
omkring bagsiden af basis og/eller danner en styreflange (16) strzkkende
opad og sidelens i plan med basis, med hvilken styreflange styredelen
styres ind i en udvidelse (17) af basis forbundet med den udskdrne del
(10), og/eller at styredelen (14) fortsztter med en fri ende bagud
bagved basis for til sidst at damne en krog (15), som fortrinsvis er
bejet nedad.

6. Holder ifelge patentkrav 1, ken de t e gn e t ved, at ldsedelen
(11) med dens styredel (14) er formtilpasset til slidsen (9) respektive
udskzringsdelen (10) og beregnet til at under drejning elastisk boje
basis delene fra hinanden pd begge sider af slidsen (9), og/eller at
ldsedelen (11) kan indferes i udskzringsdelen (10) respektive slidsen
(9) ved ihvertfald indsetning direkte i udskaringsdelen (10) eller en
forskydende indsztning nedefra i slidsen (9), hvis abning er udvidet

af afrundinger (22).

7. Holder ifelge patentkrav 1, kende t e gn e t ved, at ldsedelen
(11) er anbragt bevegeligt pd langs indenfor udskzringsdelen (10) re-
spektive slidsen (9) mellem en indferingsstilling i et hul i en perfore-

ret plade og en lasestilling i forhold til dette hul ved at gribe fat
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bagved kanten af dette hul af en klolignende udfersel af ldsedelen.

8. Holder ifeolge patentkrav 1-7, kendetegnet ved, at 13-
sedelen (11) er fortrinsvis omgivet hele vejen rundt af en styreflange
(16), som er styret inden for en udvidelse (17) dben nedad, og/eller at
den er forsynet med to kroge rettet i modsatte retninger, hvis krogfla-
der som er rettet mod basis er fortrinsvis indrettet i forskellige

plan i forhold til basis for at kompensere for iser forskellig tykkelse
i perforerede plader, og/eller at der langs slidsen (9) er anbragt flere
dele (10) adskilt fra hinanden af korte brodannende dele.
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FIG. 3
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