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(57)摘要

本实用新型提供一种沥青道路铺设基块，该

基块为厚度等于道路设计水稳层厚度的预制混

凝土块；基块左、右两侧面为向基块中间倾斜的

切面，该切面上部具有坡口斜角，下部设有槽；该

基块前、后两侧面为向基块外侧倾斜的切面，该

切面上部具有坡口斜角。还提供一种沥青道路结

构，包括基层、水稳层和沥青面层，水稳层由土工

格栅和预制的混凝土基块组成，基块以X轴向、Y

轴向、X轴向交错铺设于土工格栅表面，基块间设

伸缩缝，基块底部边缘设置三角形的槽，三角形

槽构成网状伸缩缝，网状伸缩缝以混凝土灌浆料

填充，此方案预制的基块密实度高，基块在道路

面层之下，温差影响小，可减少因干缩、温缩产生

的裂缝及反射裂缝，保证道路质量，还加快施工

速度。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 211772517 U

2020.10.27

CN
 2
11
77
25
17
 U



1.一种沥青道路铺设基块，其特征是：该基块为厚度等于道路设计水稳层厚度的预制

混凝土块，基块长宽为1015×995mm；基块(4)左、右两侧面为向基块中间倾斜的切面，该切

面上部具有坡口斜角(5)，下部设有槽(6)；该基块前、后两侧面为向基块(4)外侧倾斜的切

面，该切面上部具有坡口斜角(5)。

2.一种沥青道路结构，包括基层(1)、水稳层(2)和沥青面层(3)，其特征是：所述基层

(1)包括土基层、山皮石垫层和碎石整平层；所述水稳层(2)由土工格栅和预制的混凝土基

块(4)组成，基块(4)以X轴向、Y轴向、X轴向交错铺设于土工格栅表面，基块间设伸缩缝(7)，

基块底部边缘设置三角形的槽(6)，三角形槽(6)构成网状伸缩缝(7)，网状伸缩缝以混凝土

灌浆料填充；所述沥青面层由喷洒于基块(4)表面的石油沥青粘层和中粒沥青层叠加摊铺

而成。
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沥青道路铺设基块和沥青道路结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于市政道路技术领域，具体涉及一种道路铺设基块和沥青道路结

构。

背景技术

[0002] 沥青路面是道路建设中一种被最广泛采用的高级路面，沥青结合料提高了铺路用

粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力，使路面平整少尘、经久耐用。我司现行的道路

施工步骤为：1)基层处理完毕后，根据配合比将各种级配材料按比例堆放；2)搅拌直至均

匀，过程中注意水泥、石料的级配含水率按需求随时进行调整；3)材料拌制好后运至现场进

行摊铺，用压路机碾压密实，辅助人工修整，去高补低、碾压不少于三遍；4)对该混凝土层洒

水保养,使该水稳层达到最大干密度。5)在保养好的第一层水稳层上再摊铺一层上述混凝

土材料，碾压完成并经压实度检查合格后，再次进行一个周期的洒水保养。6)在水稳层上摊

铺沥青面层。

[0003] 道路工程施工中水稳层尤为重要。通常根据工程本身的特点在实验室内进行配合

比试配，以确定水泥掺量和粗细集料比例，同时确定最大干密度。传统工艺下的道路基层采

用两遍水稳层做法，体量相同的情况下，单遍水稳层施工耗时7天左右，两遍水稳层施工完

毕需要14天，占用绝大多数的工期。

发明内容

[0004] 本实用新型旨在提高沥青道路的施工速度，主要是缩短道路基层的施工时间。

[0005] 为实现上述发明目的，本发明提供的解决方案是:

[0006] 本发明首先提供一种沥青道路铺设基块，该基块为厚度等于道路设计水稳层厚度

的预制混凝土块，基块长宽为1015×995mm；基块左、右两侧面为向基块中间倾斜的切面，该

切面上部具有坡口斜角，下部设有槽；该基块前、后两侧面为向基块外侧倾斜的切面，该切

面上部具有坡口斜角。

[0007] 此预制基块在工厂进行机械化、数控化养护使其很好地达到设计强度，密实度更

高，预制基块标准化控制使用定型钢模具，很好的确保预制基块标准化的控制。

[0008] 还提供了一种沥青道路结构，包括基层、水稳层和沥青面层，基层包括土基层、山

皮石垫层和碎石整平层；所述水稳层由土工格栅和预制的混凝土基块组成，基块以X轴向、Y

轴向、X轴向交错铺设于土工格栅表面，基块间设伸缩缝，基块底部边缘设置三角形的槽，三

角形槽构成网状伸缩缝，网状伸缩缝以混凝土灌浆料填充；所述沥青面层由喷洒于基块表

面的石油沥青粘层和中粒沥青层叠加摊铺而成。

[0009] 此道路结构中的基层由数个基块组合而成，基块在装配时已经完成干缩变形，基

块缝隙内灌注的浆料体积小，干缩后的影响小，并且由于基块在道路面层之下，温差影响

小，可减少因干缩、温缩产生的裂缝及反射裂缝。

[0010] 本发明提供的道路施工方法由预制块铺设代替混凝土现浇施工道路水稳层，减少
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养护时间，水稳层施工时间由原来的7天缩短为1-2天，中间缩短12天时间，对于抢修、城市

主干道施工缩短工期极为有利。

附图说明

[0011] 图1为基块的正面形状图；

[0012] 图2为基块的侧面形状图；

[0013] 图3为本发明道路结构图；

[0014] 图4为基块铺设后道路表面结构图。

[0015] 图中：基层1、水稳层2、沥青面层3、基块4、斜角5、槽6、伸缩缝7。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本发明的技术方案详细说明，如图1、2所示，本发明首先提供了一

种沥青道路铺设基块，该基块为厚度等于道路设计水稳层厚度的预制混凝土块，基块长宽

为1015×995mm；基块左、右两侧面为向基块中间倾斜的切面，该切面上部具有坡口斜角5，

下部设有槽6；该基块前、后两侧面为向基块外侧倾斜的切面，该切面上部具有坡口斜角5。

[0017] 此沥青道路铺设基块用于道路水稳层施工，它可在工厂进行机械化、数控化养护

使其很好地达到设计强度，密实度更高，预制块集中运输到道路施工现场，直接铺设有在道

路上。本预制基块标准化控制可以使用定型钢模具，很好的确保预制基块标准化的控制。

[0018] 基块下部的槽可以是一层或多层，它用于容纳混凝土浆料，实现基块与基块之间

的粘合。

[0019] 基于上述预制基块的应用，本发明提出一种沥青道路结构，如图3所示，它包括基

层1、水稳层2和沥青面层3，所述土基层1由土基层、山皮石垫层和碎石整平层；所述水稳层2

由土工格栅以及通过按一定规律排铺的预制的混凝土基块4组成，基块4以X轴向、Y轴向、X

轴向交错铺设于土工格栅表面，基块4间设伸缩缝7，基块4底部边缘设置三角形的槽6，三角

形槽6构成网状伸缩缝7，网状伸缩缝7以混凝土灌浆料填充；所述沥青面层由喷洒于基块表

面的石油沥青粘层和中粒沥青层叠加摊铺而成。

[0020] 该道路结构水稳层由基块直接铺设而成，现场少量混凝土灌浆料浇筑，等待混凝

土干燥的养护时间相较于现有技术中水稳层整体混凝土现浇养护的时间大大减少，对加快

施工速度有很大帮助。基块间现浇的混凝土填充在基块底部设计的槽内，在基块层底部形

成网状凸台，结合基块底层的双向拉力土工格栅合面包裹底部，建立多重冗余稳定系统。

[0021] 预制混凝土水稳层稳定措施及原理：

[0022] 本发明预制混凝土基块4具体排布如图4所示，按照X、Y轴依次以正反方向交错排

列，排列后因基块长宽差在基块4边缘形成混凝土填充孔，混凝土灌浆料灌入后直达基块4

底部的槽6内。

[0023] 本发明设计了三向嵌挤稳定水稳层，建立基块在X、Y、Z三向相互嵌挤，载荷扩散作

用好，水稳层受力面积增大，避免了单个基块的下沉。水稳层由基块铺设而成，基块在装配

时已经完成干缩变形，基块缝隙内灌注的浆料体积小，干缩后的影响小。由于基块在道路面

层之下，温差影响小，可减少因干缩、温缩产生的裂缝及反射裂缝。

[0024] 本发明合理设计缝隙，并且使缝隙分散化，通过每条缝隙的微变形避免了单个缝
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隙的大变形，减少应力集中现象，更能适应北方道路，有效减少避免道路翻浆。基块边缘设

置三角槽区，其内填充混凝土灌浆料，充分利用材料的自适应特性通过材料的变形，阻断裂

缝发展路线、避免反射裂缝发生。设置多重冗余稳定系统，为提高水稳层的稳定性，在基块

侧面设置横槽、竖槽，在基块底面设置方格网状凸台，结合双向拉力土工格栅全面包裹等技

术建立多重冗余稳定系统。

[0025] 上述沥青道路的施工方法：

[0026] 1)开槽处理道路土基层，将土基压实，表面摊铺山皮石垫层，然后以碎石整平；

[0027] 2)铺设后的土基层经碾压进一平整平；

[0028] 3)铺设固定土格栅；

[0029] 4)根据道路宽度计算分节面积，标定基块卸车分节距离，码放一个分节内所需数

量的基块；

[0030] 5)将基块以X轴向、Y轴向再X轴向交错的铺设于道路上，相邻基块间留3毫米间距，

基块底部的三角形槽互连形成网状伸缩缝；

[0031] 6)砌长立缘石，在道路两侧以混凝土封边；

[0032] 7)向基块间网状伸缩缝中填充混凝土灌浆料；

[0033] 8)在基块表面喷洒石油沥青粘层和中粒沥青层；

[0034] 9)在第8步的中粒沥青层之上再喷洒石油沥青粘层和中粒沥青层。

[0035] 按此方法施工后，根据工程效果对比，由于预制生产的基块质量保证率高，从而使

道路承载能力得以保障，大大降低道路全寿命维护费用。减少施工占道时间，传统道路修

建，一般需要45～60天，采用本技术仅用传统工艺施工周期的1/3时间。

[0036] 本发明的有益效果：1.通过缩短水稳层施工周期、减少施工占道时间，真正实现渐

进式竣工，使得交通尽快开放。2.保障水稳层质量，增长道路使用寿命，减小市政道路年维

护道路面积，延长道路翻建周期，从本质上降低道路全寿命维护费用。3.可以延长道路施工

季节，满足在初春、初冬、梅雨季节道路建设施工需要。4.预制装配式基块采用工厂化的生

产模式，施工现场的建筑垃圾大大减少了，更加环保。
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图4
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