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(57) Abstract: The invention relates to a refrigeration appliance (102,
104) having an ice dispenser (112) or a water dispenser (114), with an
actuating lever (210, 310, 500). According to the invention, the actuating
lever (210, 310, 500) has a light-exit surface (412). The invention also
relates to a refrigeration-appliance arrangement (100) comprising two
refrigeration appliances (102, 104), of which the first refrigeration
appliance (102) has an ice dispenser (112), and the second refrigeration
appliance (104) has a water dispenser (114), according to one of the
preceding claims, wherein the first refrigeration appliance (102) and the
second refrigeration appliance (104) have identically designed actuating

406; 406,412 overs (210, 310, 500), each assigned to the ice dispenser (112) and the
412 402,416 water dispenser (114).

404 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kéltegerit (102, 104)
408 mit einer Fisausgabe (112) oder einer Wasserausgabe (114), die einen
412 408, 412

Betitigungshebel (210, 310, 500) aufweist. Erfindungsgemdll weist der
Betitigungshebel (210, 310, 500) eine Lichtaustrittsfliche (412) auf.
Ferner geh6rt zur Erfindung ein Kiltegerdteensemble (100), umfassend
zwei Kiltegerdte (102, 104), von denen das erste Kéltegerdt (102) eine
Eisausgabe (112) und das zweite Kiltegerdt (114) eine Wasserausgabe
(114) nach einem der vorherigen Anspriiche aufweist, wobei das erste
Kaltegerdt (112) und zweite Kaltegerdt (114) gleich ausgebildete
Betitigungshebel (210, 310, 500) aufweisen, die jeweils der Eisausgabe
(112) und der Wasserausgabe (114) zugeordnet sind.

Fig. 4
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Kaltegerat mit einer Eis- oder Wasserausgabe

Die Erfindung betrifft ein Kaltegerat mit einer Eisausgabe oder einer Wasserausgabe.
Ferner betrifft die Erfindung ein Kaltegerateensemble, umfassend zwei Kéltegerate, von
denen das erste Kéltegerat eine Eisausgabe und das zweite Kaltegerat eine Wasseraus-

gabe aufweist.

Kaltegerate, insbesondere als Haushaltsgerate ausgebildete Kaltegerate, sind bekannt
und werden zur Haushaltsflihrung in Haushalten oder im Gastronomiebereich eingesetzt,
um verderbliche Lebensmittel und/oder Getrdnke bei bestimmten Temperaturen zu la-

gern.

Derartige Kaltegerate werden zunehmend mit einer Eisausgabe zur Ausgabe von Was-
sereiswirfeln und/oder von zerstollenem/zerkleinertem Eis (crushed ice) versehen. Fer-
ner werden derartige Kaltegerate zusatzlich mit einer Wasserausgabe zur Ausgabe von
gekihltem Wasser versehen. Ferner weisen eine derartige Eisausgabe und Wasseraus-
gabe unterschiedliche optische Erscheinungsbilder auf, was den optischen Gesamtein-
druck beeintrachtigt, insbesondere wenn zwei Kaltegerate zu einem Kaltegerateensemble
zusammengefigt werden, wobei eines der Kaltegerate eine Eisausgabe und das andere

Kaltegerat eine Wasserausgabe aufweist.

Es ist daher die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, ein Kaltegerat bzw. ein Kalte-

gerateensemble mit einem optisch ansprechenden Erscheinungsbild bereitzustellen.

Diese Aufgaben werden durch die Gegenstande mit den Merkmalen nach den unabhan-
gigen Anspriichen gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhangigen

Anspriiche, der Beschreibung sowie der Zeichnungen.

Die vorliegende Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass ein besonders optisch anspre-
chendes Erscheinungsbild erreicht werden kann, wenn die Eisausgabe und die Wasser-

ausgabe optisch aneinander angepasst werden.

Gemald einem ersten Aspekt wird die erfindungsgemaflie Aufgabe durch ein Kaltegerat

geldst, bei dem der Betatigungshebel eine Lichtaustrittsflache aufweist. Dadurch wird der
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technische Vorteil erreicht, dass der Betatigungshebel selbst als Lichtquelle fungiert. So-

mit wird ein besonders optisch ansprechendes Kaltegerat bereitgestellt.

Unter einem Kaltegerat wird insbesondere ein Haushaltsgerat verstanden, also ein Kalte-
gerat, das zur Haushaltsfiihrung in Haushalten oder im Gastronomiebereich eingesetzt
wird, und insbesondere dazu dient, Lebensmittel und/oder Getranke bei bestimmten
Temperaturen zu lagern, wie bspw. ein Kiihlschrank, ein Gefrierschrank, eine Kiihlgefrier-

kombination, eine Gefriertruhe oder ein Weinkihlschrank.

In einer vorteilhaften Ausfihrungsform weist die Lichtaustrittsflache eine andere Oberfla-
chenstruktur als eine Totalreflexionsflache des Betatigungshebels auf.

Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass durch unterschiedliche Gestaltung der
Oberflachenstruktur Lichtaustrittsflichen und Totalreflexionsflachen gebildet werden, oh-
ne dass zusatzliche Beschichtungen aufgebracht werden missen. Dies vereinfacht die

Fertigung.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform ist ein Parameter der Oberflachenstruktur
die Rauigkeit. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass die entsprechenden
Oberflachenstrukturen bei der Herstellung des Betatigungshebels hergestellt werden kon-
nen, indem ein Werkzeug mit korrespondierenden Oberflachenstrukturen zur Herstellung

mittels Spritzguss verwendet wird. Somit ist kein zusatzlicher Fertigungsschritt notig.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsform ist die Lichtaustrittsflache als frosted
Oberflache ausgebildet. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass eine optisch
ansprechende und leicht zu reinigende Oberflache bereitgestellt wird, auch wenn in den

Betatigungshebel kein Licht eingekoppelt wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform ist die Lichtaustrittsflache zum Erzeugen
von diffusem Licht ausgebildet. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass keine
scharfen Schattenrander erzeugt werden. Somit wird ein optisch ansprechender Eindruck
erzeugt, da durch das Fehlen Schattenrander beim Benutzer der Eindruck entsteht, dass

keine scharfe Kanten vorhanden sind.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfuihrungsform ist die Lichtaustrittsflache ein teilweise

umlaufender Rand des Betatigungshebels. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht,
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dass fiir einen Benutzer insbesondere die Kontur des Betatigungshebels deutlich hervor-

gehoben wird. Somit wird die Bedienbarkeit deutlich gesteigert.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsform weist der Rand zwei Seitenflachen und
einen Verbindungabschnitt auf. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass der
Rand zusammenhangend ausgebildet ist. Somit ist es fur einen Benutzer besonders ein-

fach, die Kontur des Betatigungshebels zu erfassen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform ist zwischen den beiden Seitenflachen
und dem Verbindungsabschnitt je ein Bogenabschnitt vorgesehen. Dadurch wird der
technische Vorteil erreicht, dass der Lichtaustritt aus der Lichtaustrittsflache
vergleichmaRigt wird, da eine Lichtblindelung an Kanten vermieden wird. Somit entsteht

fiir einen Benutzer ein besonders optisch ansprechender Eindruck.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform ist der Rand erhdht ausgebildet. Dadurch
wird der technische Vorteil erreicht, dass die Lichtaustrittflache vergroRert wird. Somit ist
die Lichtaustrittsflache in Kaltegeratetiefenrichtung durch den verbreiterten Rand vergro-
Rert, und es entsteht bei einem Benutzer ein optisch raumlicher Eindruck bzw. ein 3D-
Effekt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform sind eine Vorderseite und/oder eine
Rickseite des Betatigungshebels als Totalreflexionsflache ausgebildet. Dadurch wird der
technische Vorteil erreicht, dass kein oder im Vergleich zu der Lichtaustrittsflaiche ver-
gleichsweise wenig Licht aus der Totalreflexionsflache austritt. Somit leuchtet nur die
Lichtaustrittsflache, wahrend die Totalreflexionsfliche im Vergleich fiir einen Benutzer
dunkel bleibt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform sind eine Vorderseite und/oder eine
Rickseite des Betatigungshebels als Lichtaustrittsflache ausgebildet. Dadurch wird der

technische Vorteil erreicht, dass die Lichtaustrittsflache nochmals vergréert wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform weist der Betatigungshebel ein Symbol
auf. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass einem Benutzer ein optimaler Be-
rihrungspunkt an dem Betatigungshebel angezeigt wird. Somit wird eine optimale Bedie-

nung gewabhrleistet.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/005883 PCT/EP2013/063237
-4 -

In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsform ist das Symbol aufgedruckt. Dadurch wird
der technische Vorteil erreicht, dass das Symbol mit einfachen Technologien hergestellt

werden kann.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungsform ist das Symbol auf einer Rickseite des
Betatigungshebels angeordnet. Dadurch wird der technische Vorteil erreicht, dass das
Symbol von einem Benutzer bei Berlihrung der Vorderseite des Betatigungshebels nicht
haptisch erfasst bzw. ertastet werden kann. Ferner kommt es bei dieser Anordnung des
Symbols auf der Rlckseite des Betatigungshebels nicht zu einem Abrieb des Symbols.

Schlieldlich erzeugt diese Anordnung bei einem Benutzer einen Eindruck raumlicher Tiefe.

Gemal} einem zweiten Aspekt wird die erfindungsgemafie Aufgabe geldst durch ein

Kaltegerateensemble, umfassend zwei Kéltegerate, von denen das erste Kaltegerat eine
Eisausgabe und das zweite Kéltegerat eine Wasserausgabe nach einem der vorherigen
Anspriiche aufweist, wobei das erste Kaltegerat und das zweite Kaltegerat gleich ausge-
bildete Betatigungshebel aufweisen, die jeweils der Eisausgabe und der Wasserausgabe
zugeordnet sind. Somit sind die Eisausgabe und die Wasserausgabe von ihrem flir einen
Benutzer wahrnehmbaren optischen Erscheinungsbild angeglichen, so dass ein Kaltege-
rateensemble mit dem ersten Kaltegerat mit der Eisausgabe und dem zweiten Kaltegerat

mit der Wasserausgabe ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild aufweist.

Weitere Ausfuhrungsbeispiele werden Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen

erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht eines Kaltegerateensembles, umfassend ein erstes Kaltegerat
mit einer Eisausgabe und ein zweite Kaltegerat mit einer Wasserausgabe,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Eisausgabe der Fig. 1,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Wasserausgabe der Fig. 1,

Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstellung der Wasserausgabe der Fig. 3, mit einem
beleuchteten Betatigungshebel, und

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der Eisausgabe der Fig. 1, ebenfalls mit einem

beleuchteten Betatigungshebel.

Fig. 1 zeigt zwei Klhlschranke als Ausfliihrungsbeispiele fir ein erstes Kaltegerat 102 und

ein zweites Kaltegerat 104, die zusammen ein Kaltegerateensemble 100 bilden. Im vorlie-
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genden Ausflhrungsbeispiel sind das erste Kaltegerat 102 als Gefrierschrank und das

zweite Kaltegerat 104 als Kihlschrank ausgebildet.

Das erste Kaltegerat 102 weist an seiner Kaltegeratevorderseite 110 eine Gefrierschrank-
tir 106 auf. Durch Offnen der Gefrierschranktiir 106 kann ein Innenraum des ersten Kal-
tegerats 102 zuganglich gemacht werden, um in ihm Gefriergut einzulagern oder zu ent-
nehmen. Aullenseitig, d.h. bei geschlossener Gefrierschranktir 106 zuganglich, ist eine
Eisausgabe 112 angeordnet. Die Eisausgabe 112 ist zur Ausgabe von Wassereiswirfeln

und/oder von zerstolenem/zerkleinertem Eis (crushed ice) ausgebildet.

Wie das erste Kaltegerat 102 weist das zweite Kaltegerat 104 an seiner Kaltegeratevor-
derseite 110 eine Kihlschranktir 108 auf. Durch Offnen der Kiihlschranktiir 108 kann
auch hier ein Innenraum des zweiten Kaltegerats 104 zuganglich gemacht werden, um in
ihm Kihlgut einzulagern oder zu entnehmen. Aul3enseitig, d.h. bei geschlossener Kuhl-
schranktir 108 zuganglich, ist hier eine Wasserausgabe 114 angeordnet. Die Wasser-

ausgabe 114 ist zur Ausgabe von geklihltem, flissigem Wasser ausgebildet.

Beide Kaltegerate 102, 104 weisen zur Kuhlung von Gefrier- bzw. Kihlgut je einen Kalte-
mittelkreislauf mit einem Verdampfer (nicht dargestellt), einem Verdichter (nicht darge-
stellt), einem Verflussiger (nicht dargestellt) und einem Drosselorgan (nicht dargestellt)
auf.

Der Verdampfer ist als Warmetauscher ausgebildet, in dem nach einer Expansion das
flissige Kaltemittel durch Warmeaufnahme von dem zu kiihlenden Medium, d.h. Luft im

Inneren des Kihlschranks, verdampft wird.

Der Verdichter ist ein mechanisch angetriebenes Bauteil, das Kaltemitteldampf vom Ver-

dampfer absaugt und bei einem hoheren Druck zum Verflissiger ausstoft.

Der Verflussiger ist als Warmetauscher ausgebildet, in dem nach der Kompression das
verdampfte Kaltemittel durch Warmeabgabe an ein du3eres Kithimedium, d.h. die Umge-

bungsluft, verflissigt wird.

Das Drosselorgan ist eine Vorrichtung zur standigen Verminderung des Druckes durch

Querschnittsverminderung.
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Das Kaltemittel ist ein Fluid, das flr die Warmelbertragung in dem kalteerzeugenden
System verwendet wird, das bei niedrigen Temperaturen und niedrigem Druck des Flui-
des Warme aufnimmt und bei héherer Temperatur und héherem Druck des Fluides War-

me abgibt, wobei Ublicherweise Zustandsanderungen des Fluides inbegriffen sind.

Fig. 2 zeigt die Eisausgabe 112. Die Eisausgabe 112 weist ein Eisausgabegehause 200
auf, das im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel aus Kunststoff mittels Spritzguss gefertigt
wurde. Das Eisausgabegehduse 200 weist zwei sich gegenilberliegende Seitenwande
202, eine Rickwand 204, eine Decke 206 und einen Boden 208 auf.

In der Decke 206 ist eine Eisausgabedffnung 212 angeordnet, durch die Wassereiswirfel
und/oder zerstolienes/zerkleinertes Eis (crushed ice) abgegeben werden kann. Dieser
Vorgang kann durch Betatigen eines Betatigungshebel 210 ausgeldst werden, der in Kal-
tegeratetiefenrichtung Y verschwenkbar an der Decke 206 befestigt ist und einen Mikro-
schalter (nicht dargestellt) betatigt, der mit einer Steuerung (nicht dargestellt) der Eisaus-
gabe 112 steuerungssignaletbertragend verbunden ist, um die Abgabe von Wassereis-

wirfel und/oder zerstolRenem/zerkleinertem Eis (crushed ice) zu bewirken.

Im Boden 208 ist einen Auffangwanne 214 vorgesehen, in der sich Schmelzwasser sam-
meln kann. Die Auffangwanne 214 ist mit einer oberhalb der Auffangwanne 214 angeord-
neten Abdeckung 216 verkleidet, die abgenommen werden kann, um die Auffangwanne
214 zu reinigen. Auch die Abdeckung 206 ist im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel aus

Kunststoff mittels Spritzguss gefertigt.

Im vorliegenden Ausfiuhrungsbeispiel sind sowohl die Rickwand 204 als auch die Abde-
ckung 216 als Wasserleitflachen ausgebildet, die Schmelzwasser in die Auffangwanne
214 leiten. Um die Wasserleitfahigkeit zu verbessern und die Bildung von das optische
Erscheinungsbild beeintrachtigenden Wasserflecken zu verhindern sind im vorliegenden
Ausflihrungsbeispiel die Rickwand 204 und die Abdeckung 206 mit einer Lotusbeschich-
tung versehen. Damit Schmelzwasser in die Auffangwanne 214 gelangen kann, ist zwi-
schen der Abdeckung 216 und der Riickwand 204 ein Spalt 218 gebildet.

Fig. 3 zeigt hingegen die Wasserausgabe 114. Die Wasserausgabe 114 weist ein Was-
serausgabegehduse 300 auf, das im vorliegenden Ausfilhrungsbeispiel aus Kunststoff
mittels Spritzguss gefertigt wurde. Das Wasserausgabegehduse 300 weist den gleichen

Aufbau wie das Eisausgabegehduse 200 auf, es weist also zwei sich gegeniiberliegende
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Seitenwande 302, eine Rickwand 304, eine Decke 306 und einen Boden 308 auf. Jedoch
weist das Eisausgabegehduse 200 eine geringere Erstreckung in Kaltegeratetiefenrich-

tung Y als das Wasserausgabegehause 300 auf.

Wie bei der der Eisausgabe 112 ist bei der Wasserausgabe 114 in der Decke 306 eine
Wasserausgabedffnung 312 angeordnet, durch die gekiihltes, flissiges Wasser abgege-
ben werden kann. Auch dieser Vorgang kann durch Betatigen eines Betatigungshebel 310
ausgeldst werden, der in Kaltegeratetiefenrichtung Y verschwenkbar an der Decke 306
befestigt ist und einen Mikroschalter (nicht dargestellt) betatigt, der mit einer Steuerung
(nicht dargestellt) der Wasserausgabe 114 steuerungssignalelibertragend verbunden ist,
um die Abgabe von gekihlten, flissigen Wasser zu bewirken. Somit weisen die Eisaus-

gabe 112 und die Wasserausgabe 114 einen gleichen Aufbau auf.

Ebenfalls wie bei der Eisausgabe 112 ist bei der Wasserausgabe 114 im Boden 308 eine
Auffangwanne 314 vorgesehen, in der sich Tropfwasser sammeln kann. Dabei weist im
vorliegenden Ausflhrungsbeispiel die Auffangwanne 314 die gleichen Abmessungen, d.h.
die gleiche Breite in Kaltegeratebreitenrichtung X, die gleiche Tiefe in Kaltegeratetiefen-
richtung Y und die gleiche HOhe in Kaltegeratehohenrichtung Z auf. Die Auffangwanne
314 ist ebenfalls mit einer oberhalb der Auffangwanne 314 angeordneten Abdeckung 316
verkleidet, die abgenommen werden kann, um die Auffangwanne 214 zu reinigen. Auch
die Abdeckung 306 ist im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel aus Kunststoff mittels Spritz-
guss gefertigt. Dabei weist im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel die Abdeckung 316 den
gleichen Aufbau und die gleichen Abmessungen wie die zu der Eisausgabe 112 gehoren-
de Abdeckung 216 auf.

Im vorliegenden Ausfiuhrungsbeispiel sind sowohl die Rickwand 304 als auch die Abde-
ckung 316 als Wasserleitflachen ausgebildet, die Tropfwasser in die Auffangwanne 314
leiten. Auch die Rickwand 304 und die Abdeckung 316 sind im vorliegenden Ausfih-
rungsbeispiel mit einer Lotusbeschichtung versehen, um die Wasserleitfahigkeit zu ver-
bessern und die Bildung von Wasserflecken zu verhindern. Damit Tropfwasser in die Auf-
fangwanne 314 gelangen kann, ist zwischen der Abdeckung 316 und der Rickwand 304

wieder ein Spalt 318 gebildet.

Fig. 4 zeigt den Betatigungshebel 210 der Wasserausgabe 114. Der Betatigungshebel
310 der Eisausgabe 112 weist im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel den gleichen Aufbau

wie der Betatigungshebel 210 der Wasserausgabe 114 auf, d.h., beide sind aus dem glei-
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chen lichtleitenden Material, im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel Plexiglas gefertigt,
und/oder weisen die gleiche Abmessungen auf. Daher gelten die folgenden Ausflihrungen

sinngemal auch fiir den Betatigungshebel 310 der Eisausgabe 112.

Der Betatigungshebel 210, 310 weist eine flachig ausgebildete Vorderseite 400, eine der
Vorderseite 400 gegenlberliegende, flachig ausgebildete Riickseite 402 und einen den

Betatigungshebel 210 teilweise umlaufenden Rand 404 auf.

Der Rand 404 des Betatigungshebels 210, 310 weist zwei sich gegenliberliegende Sei-
tenflachen 406 auf, an die sich je ein Bogenabschnitt 408 anschlielst, wobei die Bogenab-
schnitte 408 durch einen Verbindungsabschnitt 410 am distalen Ende des Betatigungshe-

bels 210 miteinander verbunden sind.

Im vorliegenden Ausfilhrungsbeispiel ist der Rand 404 des Betatigungshebels 210, 310
mit seinen beiden Seitenflachen 406, den beiden Bogenabschnitten 408 und dem Verbin-
dungsabschnitt 410 als Lichtaustrittsflache 412 ausgebildet. Wenn im Betrieb von einer
Lichtquelle (nicht dargestellt) Licht in den Betatigungshebel 210 eingekoppelt wird, z.B.
nach Betatigung einer Auswahltaste (nicht dargestellt) der Wasserausgabe 114 durch
einen Benutzer, tritt das Licht an der Lichtaustrittsflache 412 aus und bewirkt so eine Be-
leuchtung des Betatigungshebels 210, 310 mit dem Betatigungselement 210, 310 selbst
als Lichtquelle, wahrend die anderen Abschnitte, im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel die
Vorderseite 400 und die Ruckseite 402, im Vergleich zu der Lichtaustrittsflache 412 fir
einen Benutzer dunkel bleiben. Hierzu sind die Vorderseite 400 und die Rickseite 402 so
ausgebildet, dass eingekoppeltes Licht an ihnen eine Totalreflexion erfahrt, d.h. sie sind

als Totalreflexionsflachen 416 ausgebildet.

Hingegen sind die Lichtaustrittsflachen 412 so ausgebildet, dass an ihnen eingekoppeltes
Licht nahezu ungehindert aus dem Betatigungshebel 210, 310 auszutreten vermag. Hier-
zu weist die Lichtaustrittflache 412 eine andere Oberflachenstruktur als die Totalreflexi-
onsflachen 416 auf. Im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel unterscheidet sich die Lichtaus-
trittsflache 412 von der Totalreflexionsflache 416 durch ihre Oberflachenstruktur. Die
Rauigkeit der Oberflachenstruktur der Lichtaustrittsflache 412 ist gréRer die Rauigkeit der
Totalreflexionsflache 416. Im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel ist die Lichtaustrittsflache
412 als frosted Oberflache ausgebildet, und ist zur Ausgabe von diffusen Licht ausgebil-
det.
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Um die Lichtaustrittflache 412 zu vergrof3ern ist der Rand 404 erhoht ausgebildet. D.h.,
die Dicke des Betatigungshebels 210, 310 im Bereich zwischen der Vorderseite 400 und
der Rickseite 402 ist (in Kaltegeratetiefenrichtung Y) geringer als im Bereich des Rands
404. Somit ist die Lichtaustrittsflache 412 in Kaltegeratetiefenrichtung Y durch den ver-
breiterten Rand 404 vergroliert, und es entsteht bei einem Benutzer ein optisch raumli-
cher Eindruck bzw. ein 3D-Effekt.

Die beiden Bogenabschnitte 408 sind im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel abgerundet
ausgebildet, d.h. sie verbinden die Seitenflachen 406 mit dem Verbindungsabschnitt 410
durch einen frei von Kanten ausgebildeten Abschnitt. Hierdurch wird der Lichtaustritt aus
der Lichtaustrittsflache 412 vergleichmaRigt, da eine Lichtbindelung an Kanten vermie-
den wird. Somit entsteht fiir einen Benutzer ein besonders optisch ansprechender Ein-

druck.

Ferner weist der Betatigungshebel 210, 310 im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel ein
Symbol 414 auf, das einem Benutzer einen bevorzugte Beriihrungspunkt auf der Vorder-
seite 400 des Betatigungshebels 210, 310 anzeigt. Das Symbol 414 ist im vorliegenden
Ausfuhrungsbeispiel auf die Rickseite 402 des Betatigungshebels 210, 310 aufgedruckt.
Hierdurch wird erreicht, dass das Symbol 414 von einem Benutzer bei Berihrung der
Vorderseite 400 zur Betatigung des Betatigungshebels 210, 310 nicht ertastet werden
kann. Ferner kommt es bei dieser Anordnung des Symbols 414 auf der Riickseite 402 des
Betatigungshebels 210 nicht zu einem Abrieb des aufgedruckten Symbols 414, und durch

diese Anordnung wird beim Benutzer ein Tiefeneindruck erzeugt.

Fig. 5 zeigt die Eisausgabe 112, die in diesem Ausfihrungsbeispiel einen Betatigungshe-
bel 500 aufweist, der dem Betatigungshebel 210, 310 der Wasserausgabe 114 gleicht. Er
unterscheidet sich von dem Betatigungshebel 210, 310 der Wasserausgabe 114 dadurch,
dass die Vorderseite 502 und/oder die Rickseite 504 des Betatigungshebels 500 eben-
falls als Lichtaustrittsflaiche 412 ausgebildet sind, im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel
durch eine gefrostete Oberflache. Es versteht sich von selbst, dass diese Ausflihrungen
auch auf einen Betatigungshebel 210, 310 der Wasserausgabe 114 zutreffen, d.h. der

Betatigungshebel 500 auch in der Wasserausgabe 114 Verwendung finden kann.

Somit konnen die Eisausgabe 112 und die Wasserausgabe 114 von ihrem fir einem Be-
nutzer wahrnehmbaren optischen Erscheinungsbild angeglichen werden, so dass ein Kal-

tegerateensemble mit dem ersten Kaltegerat 102 mit der Eisausgabe 112 und dem zwei-
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ten Kaltegerat 104 mit der Wasserausgabe 114 ein optisch ansprechendes Erschei-

nungsbild aufweist.
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Bezugszeichenliste

100 Kaltegerateensemble 400 Vorderseite

102 erstes Kaltegerat 402 Ruckseite

104 zweites Kaltegerat 404 Rand

106 Gefrierschranktir 406 Seitenflache

108 Kahlschranktir 408 Bogenabschnitt

110 Kaltegeratevorderseite 410 Verbindungsabschnitt
112 Eisausgabe 412 Lichtaustrittsflache
114 Wasserausgabe 414 Symbol

416 Totalreflexionsflache

200 Eisausgabegehause

202 Seitenwand 500 Betatigungshebel

204 Rickwand 502 Vorderseite

206 Decke 504 Ruckseite

208 Boden

210 Betatigungshebel X Kaltegeratbreitenrichtung
212 Eisausgabedffnung Y Kaltegerattiefenrichtung
214 Auffangwanne 4 Kaltegerathéhenrichtung
216 Abdeckung

218 Spalt

300 Wasserausgabegehaduse
302 Seitenwand

304 Rickwand

306 Decke

308 Boden

310 Betatigungshebel

312 Wasserausgabedffnung
314 Auffangwanne

316  Abdeckung

318 Spalt
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Anspriiche

1. Kaltegerat (102, 104), mit einer Eisausgabe (112) oder einer Wasserausgabe (114), die
einen Betatigungshebel (210, 310, 500) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Betatigungshebel (210, 310, 500) eine Lichtaustrittsflache (412) aufweist.

2. Kaltegerat (102, 104) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtaus-
trittsflache (412) eine andere Oberflachenstruktur als eine Totalreflexionsflache (416) des
Betatigungshebels (210, 310, 500) aufweist.

3. Kéltegerat (102, 104) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Parame-

ter der Oberflachenstruktur die Rauigkeit ist.

4. Kaltegerat (102, 104) nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtaustrittsflache (412) als frosted Oberflache ausgebildet ist.

5. Kéltegerat (102, 104) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtaustrittsflache (412) zum Erzeugen von diffusen Licht ausgebildet ist.

6. Kaltegerat (102, 104) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtaustrittsflache (412) ein teilweise umlaufender Rand (404) des Betatigungs-
hebels (210, 310, 500) ist.

7. Kaltegerat (102, 104) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Rand
(404) zwei Seitenflachen (406) und einen Verbindungabschnitt (410) aufweist.

8. Kaltegerat (102, 104) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
beiden Seitenflachen (406) und dem Verbindungsabschnitt (410) je ein Bogenabschnitt
(408) vorgesehen ist.

9. Kaéltegerat (102, 104) nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rand (404) erhoht ausgebildet ist.
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10. Kaltegerat (102, 104) nach einem der Anspriche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Vorderseite (400) und/oder eine Riickseite (402) des Betatigungshebels (210,
310, 500) als Totalreflexionsflache (416) ausgebildet sind.

11. Kaltegerat (102, 104) nach einem der Anspriiche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Vorderseite (400) und/oder eine Riickseite (402) des Betatigungshebels (210,
310, 500) als Lichtaustrittsflache (412) ausgebildet sind.

12. Kéltegerat (102, 104) nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Betatigungshebel (210, 310, 500) ein Symbol (414) aufweist.

13. Kaltegerat (102, 104) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Sym-
bol (414) aufgedruckt ist.

14. Kaltegerat (102, 104) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das Symbol (414) auf einer Riickseite (402) des Betatigungshebels (210, 310, 500) ange-

ordnet ist.

15. Kaltegerateensemble (100), umfassend zwei Kaltegerate (102, 104), von denen das
erste Kaltegerat (102) eine Eisausgabe (112) und das zweite Kaltegerat (114) eine Was-
serausgabe (114) nach einem der vorherigen Anspriiche aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Kaltegerat (112) und zweite Kaltegerat (114) gleich ausgebilde-
te Betatigungshebel (210, 310, 500) aufweisen, die jeweils der Eisausgabe (112) und der

Wasserausgabe (114) zugeordnet sind.
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