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La RreSénte. invenzione si riferisce ai
trasportatori a coclea, del tipo comprendente un
involucro tubolare sostanzialmente orizzontale
avente un'estremitd di ingresso ed un'estremita d4di
uscita di un materiale da trasportare, ed una coclea
includente un albero girevole coassialmente entro
1*involucro tubolare e recante un'elica per
1'avanzamento del materiale dall'estremita di
ingresso all'estremitd di uscita dell'involucro.

Trasportatori a coclea di questo tipo sono
utilizzati, tra 1'altro, per trasferire materiali

granulari o polverulenti come ad esempio cementi per

edilizia, zucchero o analoghi prodotti alimentari e

simili, in particolare da una stazione di

alimentazione alla rinfusa ad wuna stazione di

insaccamento o, pil in generale di confezionamento.
In queste applicazioni & usuale impiegare

siffatti trasportatori a coclea, in tempi
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successivi, per trasportare materiali della stessa
specie ma aventi caratteristiche fisiche o di altra
natura diverse. Ad esempio, nel caso dei cementi per
edilizia le caratteristiche variabili possono essere
la composizione chimica, ila densita, la
granulometria, o pil semplicemente la colorazione.

Con 1 trasportatori a coclea tradizionali si
presenta il problema che, al termine del trasporto
di un materiale di un primo tipo, una certa guantita
non trascurabile di tale materiale del primo tipo
rimane presente all'interno del trasportatore, e pid
in particolare lungo la zZona inferiore
dell'involucro tubolare. Consequentemente, durante
la successiva fase iniziale d4i trasporto di un
materiale di un secondo tipo, questo viene miscelato
ed inquinato da parte del materiale residuo del
primo tipo.

Lo scopo della presente invenzione & quello di
risolvere il suddetto problema in modo semplice,
pratico e funzionale, e pid in particolare di
realizzare un trasportatore a coclea del tipo
definito all'inizio, conformato in modo tale da
realizzare un'azione di autosvuotamento o
autopulitura precedentemente all'inizio del

trasporto di un materiale avente caratteristiche

diverse da quello precedentemente trasportato.
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Secondo 1'invenzione, questo SCopo viene
raggiunto grazie al fatto che un trasportatore a
coclea del tipo sopra specificato & caratterizzato
dal fatto «che comprende inoltre una coclea
secondaria girevole entro l'involucro parallelamente
ed al di sotto della coclea principale del
trasportatore.

Tale coclea secondaria presenta normalmente una
dimensione trasversale minore di quella della coclea
principale, ed & disposta entro una parte
longitudinale inferiore a canale «c¢on sezione
trasversale rastremata dell'involucro tubolare.

Grazie a questa idea di soluzione, al termine
della fase di trasporto di un materiale di un primo
tipo, ovvero a seguito dell'arresto della coclea
principale del trasportatore, la quantitd residua di
tale materiale del primo tipo si raccoglie per
gravitd entro 1la suddetta parte longitudinale
inferiore a canale dell'involucro, e pud quindi
essere pressoché completamente evacuata dal
trasportatore per effetto dell'azionamento della
coclea secondaria. Quindi, allorche la coclea
secondaria viene disattivata e viene riattivata la
coclea principale per l'alimentazione di un
materiale di un secondo tipo, in un transitorio

iniziale tale materiale del secondo tipo riempie lo
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spazio della parte longitudinale a canale
dell'involucro tubolare intorno alla coclea
secondaria, formando un letto inferiore al di sopra
del guale tale materiale del secondo tipo viene
successivamente convogliato verso 1'uscita del
trasportatore da parte della coclea principale. Al
termine, il letto cosi formato noncheé la quantita
residua di materiale che si raccoglie nella parte
inferiore a canale dell'involucro vengono evacuati
per effetto dell'azionamento della coclea
secondaria.

Per motivi di semplicitd costruttiva da una
parte, ed allo scopo di ridurre il pill possibile il
volume della parte inferiore a canale dell'involucro
tubolare accessibile da parte del materiale, la
coclea secondaria presenta convenientemente un
albero avente dimensione trasversale sostanzialmente
bpari a quella dell'albero della coclea principale,
ed un'elica avente dimensione trasversale
sostanzialmente minore di quella dell'elica della
coclea principali.

Sia la coclea principale sia la coclea
secondaria del trasportatore secondo 1'invenzione
possono essere azionate in rotazione manualmente

(particolarmente nel caso di trasportatori di brevi
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lunghezze) oppure, pid convenientemente, mediante
rispettive motorizzazioni indipendenti.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi
dell'invenzione risulteranno evidenti nel corso
della dettagliata descrizione che segue, con
riferimento ai disegni annessi forniti a puro titolo
di esempio non limitativo, nei quali:

- la figura 1 & una vista schematica in parziale
sezione longitudinale di un trasportatore a coclea
autopulente secondo 1'invenzione, e

- la figura 2 & una vista in sezione trasversaie
ed in maggiore scala secondo la linea II-II della
figura 1.

Riferendosi ai disegni, con 1 & indicato nel suo
insieme un trasportatore a coclea autopulente
secondo 1l'invenzione, utilizzabile per il trasporto
di materiali granulari, polverulenti e sgimili, ad
esempio cementi per edilizia, da una tramoggia
superiore di alimentazione 2 situata ad un'estremita
del trasportatore, ad wuna tramoggia di scarico
inferiore 3 disposta all'estremitd opposta del
trasportatore.

Il trasportatore 1 comprende essenzialmente un
involucro tubolare 4 sostanzialmente orizzontale,
entro il quale sono montati girevoli una coclea

principale 5 disposta superiormente, ed una coclea
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secondaria 6 che si estende parallelamente al di
sotto della coclea principale 5.

Come & illustrato in maggiore dettaglio nella
figura 2, 1l'involucro tubolare 4 presenta nella sua
parte superiore 9 una sezione trasversale circolare
di diametro leggermente maggiore di guello
dell'elica 7 portata dall'albero 8 della coclea
principale 5, ed inferiormente & formato a guisa di
canale 1longitudinale 10 con sezione trasversale
rastremata.

La coclea secondaria 6 comprende un albero 11 di
dimensioni identiche a quelle dell'alberc 8 della
coclea principale 5, ed un'elica 12 avente una
dimensione trasversale sensibilmente minore di
quella dell'elica 7 della coclea principale 5, e piu
in particolare un diametro esterno leggermente
inferiore al diametro del fondo della parte
longitudinale a canale 10.

Naturalmente le dimensioni longitudinali e
trasversali del trasportatore 1 e dei suoi
componenti potranno ampiamente variare in funzione
delle necessitad di impiego, e gquelle rappresentate
non debbono in alcun modo essere considerate come
limitative.

I1 comando in rotazione della coclea principale

5 e della coclea secondaria 6 pud essere realizzato
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in modo manuale, nel caso di un trasportatore 1 di
ridotta 1lunghezza, tramite rispettive manovelle
indipendenti non illustrate, oppure pil
convenientemente, come nel caso dell'esempio
illustrato, mediante rispettivi motoriduttori
elettrici (o idraulici) 13, 14 e rispettive
trasmissioni raffigurate schematicamente con 15 e
16.

Nel funzionamento, la coclea secondaria 6
consente di realizzare un'azione di autosvuotamento
dell'involucro 4 allorquando il trasportatore 1
viene utilizzato per il trasporto in successione di
materiali aventi caratteristiche per qualsiasi
natura diverse, e per i guali una commistione anche
solo parziale sarebbe indesiderabile.

Come gi3d spiegato in precedenza, durante il
trasporto d4i un primo materiale dalla tramoggia di
alimentazione 2 alla tramoggia di scarico 3 si crea
inizialmente, all'interno della parte longitudinale
a canale 10 dell'involucro 4, un 1letto piQl o meno
compatto di tale materiale al di sopra del quale il
materiale stesso viene fatto avanzare per effetto
della rotazione della coclea principale 5. Durante
il trasporto, 1la coclea secondaria 6 & mantenuta
stazionaria e, grazie alla notevole dimensione

trasversale del suo albero 11, che come detto &

BUZZI, NOTARO &
ANTONIELLI D' QULX

s.r. L



)

prevalente rispetto a quella della relativa elica
12, il wvolume della parte inferiore a canale 10
occupato dal materiale & relativamente limitato.

Al termine del trasporto del primo materiale, e
prima dell'inizio del trasporto di un secondo
materiale diverso, la coclea principale 5 viene
disattivata e viene comandata in rotazione la coclea
secondaria 6, tramite la quale il primo materiale
giid presente nella parte inferiore a canale 10, e
quello che in essa si raccoglie successivamente per
gravita, vengono evacuati e scaricati dall'involucro
4 attraverso la tramoggia 41 scarico 3. In tal modo
1'involucro 4 viene sostanzialmente completamente
ripulito di ogni gquantita residua del primo
materiale.

ouindi, allorché la coclea secondaria 6 viene
arrestata e viene comandata 1la rotazione della
coclea principale 5 per 1l trasporto del secondo
materiale, viene eliminato o] quanto meno
drasticamente ridotto il rischio di miscelazione e
guindi di ingquinamento del secondo materiale da
parte del primo materiale.

Naturalmente i particolari di costruzione e le
forme di realizzazione del trasportatore potranno
essere ampiamente variati rispetto a guanto

descritto ed illustrato, senza per questo uscire
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dall'ambito della presente invenzione. Cosi, ad
esempio, le dimensioni della tramoggia di scarico 3
potranno differire da quelle dell'esempio
rappresentato nei disegni, in funzione delle
caratteristiche dei materiale da trasportare e delle

necessita di impiego.
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RIVENDICAZIONT

1. Trasportatore a coclea (1), particolarmente per
materiali polverulenti o granulari, comprendente un
involucre tubolare sostanzialmente orizzontale (4)
avente un'‘estremitid di ingresso (2) ed un'estremita
di uscita (3) del materiale, ed una coclea (5)
includente un albero (8) girevole coassialmente
entro l'involucro tubolare (4) e recante un'elica
(7} per 1l'avanzamento del materiale dall'estremita
di ingresso (2) all'estremitd di uscita (3)
dell'involucro (4), caratterizzato dal fatto che
comprende inoltre una coclea secondaria (6) girevole
entro l'involucro (4) parallelamente e al di sotto
di detta coclea (5).

2. Trasportatore a coclea secondo la

rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che 1la

coclea secondaria (6) presenta una dimensione
trasversale minore di quella di detta coclea (5) ed
& disposta entro una parte longitudinale inferiore a
canale (10) con sezione trasversale rastremata
dell'involucro tubolare (4}.

3. Trasportatore a coclea secondo la
rivendicazione 1 o} la rivendicazione 2,
caratterizzato dal fatto che la coclea secondaria
{6} presenta un alberco (11} avente dimensione

trasversale sostanzialmente pari a quella

- 11 -
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dell'alberc (8) della coclea (5), ed un'elica (12)
avente dimensione trasversale sensibilmente minore
di quella dell'elica (7) di detta coclea (5).

4. Trasportatore a coclea secondo una gqualsiasi
delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal
fatto che la coclea (5) e la coclea secondaria (6)
sono provviste di rispettive motorizzazioni
indipendenti (13, 14).

5. Trasportatore a coclea sostanzialmente come

descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.
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