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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  dispositif 
destiné  au  marquage,  au  dos  d'une  épreuve  photo- 
graphique,  de  données  portées  en  partie  sur  ie  négatif  5 
correspondant,  ces  données  étant  par  exemple  cons- 
tituées  par  le  numéro  de  la  vue  et  éventuellement  par 
l'ajout  de  la  date  en  clair. 

Lorsqu'un  usager  désire  tirer  de  nouveaux  exem- 
plaires  d'une  ou  plusieurs  photos  dont  il  détient  un  10 
tirage,  il  lui  est  souvent  difficile  et  inhabituel  de  lire  les 
négatifs  pour  déterminer  avec  précision  celui  qui 
correspond  à  un  tirage  déterminé. 

L'invention  vise  à  résoudre  cette  difficulté,  par  un 
dispositif  de  marquage  automatique  du  numéro  du  15 
négatif  au  dos  du  tirage  papier,  et  dont  le  fonctionne- 
ment  utilise  la  présence  de  l'encoche  effectueé  au 
bord  du  négatif  de  chaque  vue  tirable  après  dévelop- 
pement  du  négatif,  il  s'agit  d'une  encoche  en  demi- 
lune  placée  au  milieu  de  la  vue  sur  le  bord  opposé  à  20 
celui  où  est  inscrit  le  numéro  de  cette  vue.  A  noter  que 
toutes  les  vues  ne  sont  pas  tirées,  et  sur  le  papier,  il 
existe  aussi  des  perforations  dites  de  coupes  qui  mar- 
quent  chacune  la  séparation  entre  deux  épreuves 
successives.  Les  négatifs  constituent  un  film,  et  les  25 
épreuves  photographiques  constituent  une  bande  de 
tirage-papier  qui  porte  des  perforations,  dites  de  tri, 
marquant  le  début  et  la  fin  d'un  ordre  Client.  Le  dis- 
positif  selon  l'invention  comporte  : 

—  une  unité  logique  centrale  de  traitement  et  de  30 
commande  ; 
—  un  dispositif  apte  à  faire  défiler  ce  film  en  le  fai- 
sant  passer  d'une  bobine  amont  sur  une  bobine 
aval  ; 
—  un  dispositif  apte  à  faire  défiler  cette  bande-  35 
papier  en  la  faisant  passer  d'une  bobine  amont 
sur  une  bobine  aval,  au  moins  un  de  ces  deux  dis- 
positifs  recevant  de  l'unité  logique  des  ordres  de 
synchronisation  de  sa  vitesse  de  défilement  avec 
la  vitesse  de  défilement  de  l'autre  dispositif  ;  40 
—  un  premier  détecteur  qui  fournit  à  l'unité  logi- 
que  un  signal  de  détection  d'une  encoche  sur  le 
négatif  ; 
—  un  deuxième  détecteur  qui  fournit  à  l'unité  logi- 
que  un  signal  de  détection  d'une  perforation  sur  45 
la  bande  de  tirage  papier  ; 
—  un  premier  moyen  de  fourniture  à  l'unité  logi- 
que  d'une  information  représentative  de  la 
vitesse  de  défilement  du  film  ; 
—  un  deuxième  moyen  de  fourniture  à  l'unité  logi-  50 
que  d'une  information  représentative  de  la 
vitesse  de  défilement  de  la  bande  de  tirage-pa- 
pier; 
—  un  dispositif  de  prise  de  vues  apte  à  photogra- 
phier,  en  réponse  à  une  détection  d'encoche,  au  55 
moins  une  partie  des  données  portées  sur  ce 
négatif,  et  à  transmettre  cette  photographie  sous 
forme  numérisée  à  l'unité  logique  ;  et 

—  une  tête  d'écriture,  pilotée  par  cette  unité  logi- 
que,  et  apte  à  transcrire  ces  données  photogra- 
phiées  au  dos  du  tirage-papier  qui  correspond  à 
ce  négatif. 
De  toute  façon,  l'invention  sera  bien  comprise,  et 

ses  avantages  et  autres  caractéristiques  ressortiront, 
au  cours  de  la  description  suivante  d'un  exemple  non 
limitatif  de  réalisation,  en  référence  à  la  figure  unique 
et  schématique  annexée. 

Sur  cette  figure,  le  film  développé  1,  qui  contient 
l'ensemble  des  négatifs  2,  défile  continûment  entre 
deux  bobines,  dont  une  bobine  aval  3  entraînée  en 
rotation  par  un  moteur  électrique  4,  et  une  bobine 
amont  5  non  entraînée,  si  ce  n'est  bien  entendu  par 
le  film  1.  Le  film  1  est  à  l'origine  totalement  enroulé  sur 
la  bobine  5.  Chaque  vue  tirable  2  de  ce  film  porte,  sur 
un  de  ses  deux  bords  6  et  en  son  milieu,  une  encoche 
7  en  demi-lune.  De  même,  le  rouleau  de  papier  8,  sur 
lequel  les  vues  ont  été  tirées,  défile  continûment  entre 
deux  bobines,  dont  une  bobine  aval  9,  entraînée  en 
rotation  par  un  moteur  10,  et  une  bobine  amont  1  1  sur 
laquelle  le  papier  8  est  entièrement  enroulé  à  l'origine. 
De  manière  connue,  la  bande  de  tirage-papier  8  porte 
des  perforations  12  sur  au  moins  un  de  ses  deux 
bords,  ces  perforations  marquant  le  début  ou  la  fin 
d'une  épreuve  photographique,  et  le  début  et  la  fin 
d'un  ordre  Client. 

Une  unité  logique  centrale  13  de  traitement  et  de 
commande,  constituée  par  un  ordinateur  équipé 
d'interfaces,  reçoit  et  traite  les  données  suivantes  : 

—  vitesse  de  défilement  du  film  1  ,  reçue  par  une 
connexion  14  reliée  à  une  roue  codeuse  15  ; 
—  vitesse  de  défilement  de  la  bande  de  tirage 
papier  8  reçue  par  une  connexion  17  reliée  à  une 
roue  codeuse  16  ; 
—  impulsion  de  détection  du  passage  d'une 
encoche  7  du  film  1  ,  correspondant  à  un  négatif 
déterminé  25  et  reçue  par  une  connexion  18 
reliée  à  un  capteur  19  ; 
—  impulsion  de  détection  d'une  perforation  12  de 
la  bande  de  tirage-papier  8,  reçue  par  une 
connexion  23  reliée  à  un  autre  capteur  24  ; 
—  des  informations  logiques  ou  analogiques  de 
photographie  des  inscriptions  portées  sur  le 
négatif,  reçues  par  une  connexion  20  reliée  à  la 
sortie  d'une  caméra  de  lecture  21  ;  la  caméra  21 
est  placée  au  dessus  du  film  1  ,  de  manière  à  lire, 
en  coopération  avec  une  source  d'éclairage  22, 
les  inscriptions  portées  sur  le  négatif  du  côté  de 
celui  qui  est  opposé  au  bord  6  portant  les  enco- 
ches  demi-lune  7  ;  le  film  n'est  préférentiellement 
pas  arrêté  pendant  la  lecture  de  ces  inscriptions. 
Par  ailleurs,  l'unité  logique  13  reçoît,  par  une 

connexion  32,  une  information  logique  représentative 
des  indications  concernant  les  vues  encochées,  mais 
non  tirées  (vues  intirables). 

Cette  même  unité  logique  13  émet,  en  réponse  à 
ces  signaux  d'entrée  et  en  temps  voulus,  les  ordres 
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suivants  : 
—  ordre  de  lecture  à  la  caméra  21,  transmis  à 
cette  dernière  par  la  connexion  20  précitée, 
—  ordre  d'écriture,  au  dos  26  du  tirage-papier  8 
qui  correspond  au  négatif  25,  de  l'inscription  lue  5 
par  la  caméra  21  ;  cet  ordre  est  donné,  par  une 
connexion  27,  à  une  tête  d'écriture  28, 
—  par  une  connexion  30  des  ordres  de  synchro- 
nisation  de  vitesse  au  moteur  4, 
—  par  une  connexion  31  des  ordres  de  synchro-  10 
nisation  de  vitesse  au  moteur  10. 
Le  fonctionnement  du  dispositif  représenté  est  le 

suivant  : 
Les  arbres  des  bobines  3  et  9  sont  entraînés  à 

vitesses  constantes  par  les  moteurs  4  et  1  0,  la  vitesse  is 
angulaire  moyenne  de  la  bobine  9  étant  par  exemple 
dans  ce  cas  supérieure  à  celle  de  la  bobine  3.  La  syn- 
chronisation  de  ces  deux  vitesses  est  effectuée  par 
l'unité  logique  13  en  réponse  aux  informations  tachy- 
métriques  qu'il  reçoit  par  les  connexions  14  et  17.  20 

Le  passage  au  niveau  du  détecteur  19  de  l'enco- 
che  7  du  négatif  25  déclenche  la  commande  d'une 
prise  de  vue  par  la  caméra  21.  Les  informations 
correspondantes  sont  emmagasinées  dans  l'unité 
logique  1  3  et  stockées.  25 

Au  passage  devant  une  perforation  12  de  la 
bande  de  papier  8,  la  cellule  24  fournit  à  l'unité  logique 
13  un  signal  l'informant  du  début  du  passage,  sous  la 
tête  d'écriture  28,  du  tirage-papier  correspondant  à  la 
vue  25.  Cette  information  permet  à  l'unité  logique  13  30 
d'envoyer  les  informations  à  imprimer  à  la  tête 
d'impression  28.  Cette  tête  28  reproduit  en  consé- 
quence,  au  dos  26  de  la  photographie,  le  numéro  de 
la  vue  qui  a  été  lu  par  la  caméra  21  ,  en  y  ajoutant 
éventuellement  la  date.  Si  l'écriture  n'est  pas  termi-  35 
née  lorsqu'apparaît  le  top  indiquant  la  fin  du  défile- 
ment  de  la  photo  26  sous  la  tête  d'écriture  28, 
l'ensemble  est  arrêté  et  l'installation  est  mise  en 
dérangement,  avec  émission  éventuelle  d'une  alarme 
sonore  et/ou  lumineuse.  Dans  le  cas  où  le  top  mar-  40 
quant  le  début  du  passage  de  la  photo  26  sous  la  tête 
d'écriture  28  n'a  pas  encore  été  émis,  l'unité  logique 
attend  ce  top  et  donne  l'ordre  d'écriture  correspon- 
dant  qu'après  réception  de  celui-ci. 

L'invention  n'est  bien  entendu  pas  limitée  à  cet  45 
exemple  non  limitatif  de  réalisation.  L'installation  qui 
vient  d'être  décrite  peut  très  bien  être  totalement  inté- 
grée  à  une  machine  de  tirage  automatique  de  photo- 
graphies.  Dans  un  tel  cas,  les  mesures 
tachymètriques  ne  sont  pas  effectuées  par  roues  50 
codeuses  mais  sont  extraites  tout  simplement  de 
tachymètriques  nécessairement  présentes  dans 
cette  machine  de  tirage.  Au  lieu  de  prévoir  un  défile- 
ment  continu  des  bandes  (1,  8),  ou  peut  aussi  prévoir 
qu'elles  s'arrêtent,  ensemble  ou  séparément,  au  55 
moment  de  la  prise  de  vue  par  la  caméra  21  ,  et/ou  au 
moment  de  l'écriture  par  la  tête  d'impression  28.  Dans 
ce  cas,  l'encoche  n'est  pas  utilisée,  mais  l'ensemble 

les  informations  de  synchronisation  est  prélevé  sur  la 
nachine  de  tirage  automatique. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  marquage  au  dos  d'épreuves  pho- 
tographiques  (26)  de  données  portées  sur  les  néga- 
tifs  (2,  25)  correspondants,  les  négatifs  (2,  25) 
constituant  un  film  (1)  et  chacun  d'entre-eux  étant 
marqué  d'une  encoche  (7)  lorsqu'il  correspond  à  une 
photographie  tirable,  et  les  épreuves  photographi- 
ques  (26)  constituant  une  bande  de  tirage-papier  (8) 
qui  porte  des  perforations  (12)  marquant  le  début  et 
la  fin  d'un  ordre  Client  et  la  séparation  entre  deux 
épreuves  successives,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  : 

—  une  unité  logique  centrale  (13)  de  traitement  et 
de  commande  ; 
—  un  dispositif  (3,  5)  apte  à  faire  défiler  ce  film  (1) 
en  le  faisant  passer  d'une  bobine  amont  (5)  sur 
une  bobine  aval  (3)  ; 
—  un  dispositif  (9,  11)  apte  à  faire  défiler  cette 
bande-papier  (8)  en  la  faisant  passer  d'une 
bobine  amont  (11)  sur  une  bobine  aval  (9),  au 
moins  un  de  ces  deux  dispositifs  (3,  5  et/ou  9,  1  1) 
recevant  de  l'unité  logique  (13)  des  ordres  de 
synchronisation  de  sa  vitesse  de  défilement  avec 
la  vitesse  de  défilement  de  l'autre  dispositif  ; 
—  un  premier  détecteur  (19)  qui  fournit  à  l'unité 
logique  (1  3)  un  signal  de  détection  d'une  encoche 
(7)  sur  le  négatif  (25)  ; 
—  un  deuxième  détecteur  (24)  qui  fournit  à  l'unité 
logique  (13)  un  signal  de  détection  d'une  perfora- 
tion  (12)  sur  la  bande  (8)  de  tirage  papier  ; 
—  un  premier  moyen  (15,  14)  de  fourniture  à 
l'unité  logique  (13)  d'une  information  représenta- 
tive  de  la  vitesse  de  défilement  du  film  (1)  ; 
—  un  deuxième  moyen  (16,  17)  de  fourniture  à 
l'unité  logique  (13)  d'une  information  représenta- 
tive  de  la  vitesse  de  défilement  de  la  bande  de  ti- 
rage-papier  (8)  ; 
—  un  dispositif  de  prise  de  vues  (21)  apte  à  pho- 
tographier,  en  réponse  à  une  détection  d'encoche 
(7),  au  moins  une  partie  des  données  portées  sur 
ce  négatif  (25),  et  à  transmettre  cette  photogra- 
phie  sous  forme  numérisée  à  l'unité  logique  (13); 
et 
—  une  tête  d'écriture  (28),  pilotée  par  cette  unité 
logique  (13),  et  apte  à  transcrire  ces  données 
photographiées  au  dos  (26)  du  tirage-papier  (8) 
qui  correspond  à  ce  négatif  (25). 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  qu'il  est  intégré  à  une  machine  de  tirage  auto- 
matique  qui  fournit  à  l'unité  logique  (13)  les  informa- 
tions  représentatives  de  vitesses  de  défilement  du 
film  (1)  et  de  la  bande  de  tirage-papier  (8). 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
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2,  caractérisé  en  ce  que  le  film  (1)  défile  continûment 
ou  non  et  en  ce  que  le  dispositif  de  prise  de  vues  (21  ) 
est  une  caméra. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  tête  d'écriture  (28)  est  une 
tête  d'impression. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  l'unité  logique  (13)  reçoit  en 
outre  une  information  extérieure  (32)  lui  indiquant  de 
ne  pas  prendre  en  compte  certaines  vues  encochées. 

Patentansprûche 

1.  Vorrichtung  zum  Markieren  der  Rùckseite  von 
photographischen  Abzûgen  (26)  mit  auf  den  entspre- 
chenden  Negativen  (2,  25)  vorhandenen  Daten, 
wobei  die  Négative  (2,  25)  einen  Film  (1)  bilden  und 
jedes  von  ihnen  mit  einer  Kerbe  (7)  markiert  wird, 
wenn  es  einerfûr  einen  Abzug  bestimmten  Photogra- 
phie  entspricht,  und  wobei  die  photographischen 
Abzûge  (26)  ein  Photopapierband  (8)  bilden,  das  Per- 
forationen  (12)  trâgt,  die  den  Anfang  und  das  Ende 
eines  Kundenauftrags  und  die  Trennstelle  zwischen 
zwei  aufeinanderfolgenden  Abzûgen  markieren, 
gekennzeichnet  durch 

eine  zentrale  logische  Bearbeitungs-  und  Steuer- 
einheit(13), 
eine  Vorrichtung  (3,  5),  die  ein  Hindurchfûhren 
des  Films  ermôglicht,  indem  sie  ihn  von  einer 
Abwickelspule  (5)  zu  einer  Aufwickelspule  (3) 
laufen  lâ&t 
eine  Vorrichtung  (9,  11)  zum  Hindurchfûhren  des 
Photopapierbandes  (8)  ermôglicht,  indem  die  es 
von  einer  Abwickelspule  (11)  zu  einer  Aufwickel- 
spule  (9)  laufen  lâlit,  wobei  wenigstens  eine  die- 
ser  beiden  Vorrichtungen  (3,  5  und/oder  9,  11) 
von  der  logischen  Einheit  (1  3)  Synchronisierbe- 
fehle  zum  Synchronisieren  ihrer  Durchlaufge- 
schwindigkeit  mit  der  Durchlaufgeschwindigkeit 
der  anderen  Vorrichtung  empfângt, 
einen  ersten  Detektor  (19),  der  an  die  logische 
Einheit  (13)  ein  Detektorsignal  liefert,  das  die 
Erfassung  einer  Kerbe  (7)  auf  dem  Negativ 
anzeigt, 
einen  zweiten  Detektor  (24),  der  an  die  logische 
Einheit  (13)  ein  Detektorsignal  liefert,  das  die 
Erfassung  einer  Perforatin  (12)  (7)  auf  dem  Pho- 
topapierband  (8)  anzeigt, 
ein  erstes  Mittel  (15,  14)  zur  Lieferung  einer  die 
Durchlaufgeschwindigkeit  des  Films  (1)  kenn- 
zeichnenden  Information  an  die  logische  Einheit 
(13), 
ein  zweitee  Mittel  (16,  17)  zur  Lieferung  einer  die 
Durchlaufgeschwindigkeit  des  Photopapierban- 
des  kennzeichnenden  Information  an  die  logi- 
sche  Einheit  (13), 
eine  Aufnahmevorrichtung  (21)  zum  Photogra- 

phieren  wenigstens  eines  Teils  der  auf  dem 
Negativ  (25)  vorhandenen  Daten  in  Abhângigkeit 
von  der  Detektierung  einer  Kerbe  (7)  und  zum 
Ûbertragen  dieser  Photographie  in  digitalisierter 

5  Form  zu  der  logischen  Einheit  (13)  und 
einen  von  der  logischen  Einheit  (13)  gesteuerten 
Schreibkopf  (13)  zum  Ûberschreiben  der  photo- 
graphierten  Daten  auf  die  Rùckseite  (26)  des  dem 
betreffenden  Negativ  (25)  entsprechenden  Pho- 

10  topapiers  (8). 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daS  sie  in  einen  automatischen  Pho- 
toprinter  integriert  ist,  der  an  die  logische  Einheit  (13) 
Informationen  liefert,  die  fûr  die  Durchlaufgeschwin- 

15  digkeiten  des  Films  (1)  und  des  Photopapierbandes 
(8)  kennzeichnend  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daR  der  Film  (1)  konti- 
nuieriich  oder  diskontinuierlich  durchlàuft  und  daS  die 

20  Aufnahmevorrichtung  (21)  eine  Kamera  ist. 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schreibkopf  (28) 
ein  Druckkopf  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  logische  Einheit 

(13)  ferner  eine  externe  Information  (32)  aufnimmt, 
die  ihr  anzeigt,  daR  gewisse  mit  Kerben  versehene 
Aufnahmen  nichtzu  berùcksichtigen  sind. 

30 
Claims 

1.  An  appliance  to  mark  on  the  back  of  photo- 
graphie  prints  (26)  data  carried  on  the  corresponding 

35  négatives  (2,  25),  the  négatives  (2,  25)  constituting  a 
film  (1)  and  each  of  them  being  marked  with  a  notch 
(7)  when  it  corresponds  to  a  printable  photograph, 
and  the  photographie  prints  (26)  constituting  a  band 
of  printing  paper  (8)  that  carries  perforations  (12) 

40  marking  the  beginning  and  the  end  of  a  customer's 
order  and  the  séparation  between  two  successive 
prints,  characterized  in  that  it  comprises  : 

—  a  central  logic  unit  (13)  for  processing  and  con- 
trai  ; 

45  —  an  appliance  (3,  5)  that  is  able  to  wind  the  film 
(1),  making  it  pass  from  an  upper  spool  (5)  to  a 
lower  spool  (3)  ; 
—  an  appliance  (9,  11)  that  is  able  to  wind  the 
paper  band  (8),  making  it  pass  from  an  upper 

50  spool  (11)  to  a  lower  spool  (9),  at  least  one  of 
thèse  two  appliances  (3,  5  and/or  9,  1  1)  receiving 
from  the  logic  unit  (13)  orders  to  synchronize  its 
winding  speed  with  the  winding  speed  of  the  other 
appliance  ; 

55  —  a  first  detector  (19)  which  supplies  to  the  logic 
unit  (13)  a  signal  of  détection  of  a  notch  (7)  on  the 
négative  (25)  ; 
—  a  second  detector  (24)  which  supplies  to  the 

4 
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logic  unit  (13)  a  signai  of  détection  of  a  perforation 
(12)  on  the  band  (8)  of  printing  paper  ; 
—  a  first  means  (1  5,  14)  to  supply  to  the  logic  unit 
(13)  information  representing  the  winding  speed 
of  the  film  (1)  ;  s 
—  a  second  means  (16,  17)  to  supply  to  the  logic 
unit  (13)  information  representing  the  winding 
speed  of  the  band  of  printing  paper  (8)  ; 
—  an  appliance  for  taking  pictures  (21),  that  is 
able  to  photograph,  in  response  to  the  détection  10 
of  a  notch  (7),  at  least  part  of  the  data  carried  on 
the  négative  (25)  and  to  transmit  this  photograph 
to  the  logic  unit  (13)  in  numerical  form  ;  and 
—  a  writing  head  (28),  piloted  by  this  logic  unit 
(13),  and  able  to  transcribe  the  photographed  15 
data  onto  the  back  (26)  of  the  printing  paper  (8) 
that  corresponds  to  the  négative  (25). 
2.  An  appliance  according  to  Ciaim  1,  charac- 

terized  in  that  it  forms  part  of  an  automatic  printing 
machine  that  supplies  to  the  logic  unit  (1  3)  information  20 
representing  the  winding  speeds  of  the  film  (1)  and  of 
the  band  of  printing  paper  (8). 

3.  An  appliance  according  to  one  of  Claims  1  or 
2,  characterized  in  that  the  film  (1)  winds  or  does  not 
wind  continuously,  and  in  that  the  appliance  for  taking  25 
pictures  (21)  is  a  caméra. 

4.  An  appliance  according  to  one  of  Claims  1  to 
3,  characterized  in  thatthe  writing  head  (28)  is  a  print- 
ing  head. 

5.  An  appliance  according  to  one  of  Claims  1  to  30 
4,  characterized  in  that  the  logic  unit  (13)  receives  in 
addition  external  information  (32)  instructing  it  not  to 
take  account  of  certain  pictures  that  have  been 
notched. 
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