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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ И ГАЗООБРАЗНЫЙ ПРОДУКТ

(57) Формула изобретения
1. Способ переработки отходов, включающих органические компоненты и

радиоактивные агенты, отличающийся тем, что способ включает стадии:
- отходы, включающие органические компоненты и радиоактивные агенты, которые

представляют собой радиоактивные агенты с низкими/или средним уровнем активности,
газифицируют в реакторе с псевдоожиженным слоем при температуре от 600 до 950°С
с помощью воздуха, так что коэффициент избытка воздуха составляет ниже 1, с
получением газообразного материала,

- газообразный материал охлаждают путем быстрого охлаждения водой так, что
температура после охлаждения составляет от 300 до 500°С, и

- твердуюфракцию, включающуюрадиоактивные агенты, удаляют из газообразного
материала на стадии очистки газа с получением переработанного газообразного
материала.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что газообразныйматериал является горючим.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что газообразный материал охлаждают
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посредством теплообменника.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что газообразный материал на стадии очистки

газа фильтруют.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что фильтрование проводят при температуре

от 300 до 500°С.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после удаления твердой фракции,

включающейрадиоактивные агенты, переработанный газообразныйматериал сжигают.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переработанный газообразный материал

подвергают доочистке посредством газового скруббера.
8. Способ по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что перед газификацией к

отходам, включающиморганические компоненты и радиоактивные агенты, добавляют
другой органический материал.

9. Устройство для переработки отходов (1), включающих органические компоненты
и радиоактивные агенты, отличающееся тем, что устройство для получения
переработанного газообразного материала (7) включает:

- реактор (2) с псевдоожиженным слоем, в котором отходы (1), включающие
органические компоненты и радиоактивные агенты, представляющие собой
радиоактивные агенты с низким и/или средним уровнем активности, газифицируют при
температуре от 600 до 950°С с помощью воздуха, так что коэффициент избытка воздуха
составляет ниже 1, с получением газообразного материала (3),

- блок (4) охлаждения, включающий, по меньшей мере, одну ступень быстрого
охлаждения водой, где газообразный материал (3) охлаждают так, что температура
после охлаждения составляет от 300 до 500°С, и

- устройство (6) очистки газа, в которомиз газообразногоматериала удаляют твердую
фракцию (8), включающую радиоактивные агенты.

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что оно содержит для охлаждения
газообразного материала, по меньшей мере, один теплообменник (4).

11. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что оно содержит, по меньшей мере, одно
фильтрующее устройство (6).

12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что фильтрующее устройство (6)
представляет собой фильтр для очистки горячих газов.

13. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что оно содержит реактор (9) сжигания,
в котором сжигают переработанный газообразныйматериал (7) после удаления твердой
фракции (8), включающей радиоактивные агенты.

14. Устройство по любому из пп. 9-13, отличающееся тем, что оно включает газовый
скруббер (11) для проведения доочистки.

15. Газообразный продукт, отличающийся тем, что он содержит переработанный
газообразныйматериал, который получен из производственных отходов, включающих
органические компоненты и радиоактивные агенты, представляющие собой
радиоактивные агенты с низким и/или средним уровнем активности, так, что эти
производственные отходы подвергли газификации при температуре от 600 до 950°С в
реакторе псевдоожиженным слоем с помощью воздуха, так что коэффициент избытка
воздуха составляет ниже 1, с получением газообразного материала, газообразный
материал быстро охладили водой так, что температура после охлаждения составила
от 300 до 500°С, и на стадии очистки газа из газообразного материала удалили твердую
фракцию, включающую радиоактивные агенты.

16. Газообразный продукт по п. 15, отличающийся тем, что он содержит 70-100%
об. переработанного газообразного материала.

17. Применение переработанного газообразного материала, полученного способом
полюбомуиз пп. 1-8, где переработанный газообразныйматериал используют в качестве
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газообразного продукта.
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