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(57) Abstract: The invention relates

2 to a display device (1; 101) comprising

N
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a plurality of picture elements (2; 102)
for displaying still and moving images,
alphanumeric characters or the like.
According to the invention, said picture
elements can be controlled, either
individually or in groups, by means of
an electronic control system, and the

13 display device (1; 101) comprises a first
—H——-12 flat substrate (3; 103). The invention

1 is characterised in that the first flat
7\ substrate (3; 103) comprises fastening
9

elements (5; 105) which project, at least
3 104) thereof, in order to detachably fix

8
-
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L .

in sections, from the first surface (4;
the display device (1; 101) to a carrier
device (7), by the co-operation of the
fastening elements (5; 105) of the first
flat substrate (3; 103) with the carrier
device (7).

(57) Zusammenfassung: Die Erfin-

dung betrifft eine Anzeigevorrichtung
(1; 101) mit einer Vielzahl von
Bildpunkten (2; 102) zum Anzeigen
von Stand- und Bewegtbildern,
alphanumerischen Zeichen oder
dergleichen, wobei die Bildpunkte
mittels einer Ansteuerelektronik einzeln

oder gruppenweise ansteuerbar sind,
und wobei die Anzeigevorrichtung (1;
101) ein erstes fldchiges Substrat (3;

103) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste flachige Substrat (3; 103) auf einer ersten Oberfldche (4; 104) mindestens

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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bereichsweise von der ersten Oberfldche (4; 104) abstehende Haftverschlusselemente (5; 105) aufweist zum 16sbaren Festlegen der
Anzeigevorrichtung (1; 101) an einer Trégereinrichtung (7) durch Zusammenwirken der Haftverschlusselemente (5; 105) des ersten
flachigen Substrats (3; 103) mit der Trigereinrichtung (7).
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Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
Bahnhofstralle 19, 71088 Holzgerlingen

Anzeigevorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung mit einer Vielzahl von
Bildpunkten zum Anzeigen von Stand- und Bewegtbildern,
alphanumerischen Zeichen oder dergleichen, wobei die Bildpunkte mittels
einer Ansteuerelektronik einzeln oder gruppenweise ansteuerbar sind, und

wobei die Anzeigevorrichtung ein erstes flachiges Substrat aufweist.

Derartige Anzeigevorrichtungen sind beispielsweise auf dem Gebiet der
Unterhaltungselektronik oder der Informationstechnik weit verbreitet. Die
derzeit am haufigsten eingesetzte Technologie basiert auf Fliissigkristallen,
die ansteuerbar als Lichtventile eingesetzt werden kénnen und
beispielsweise als so genannte LCDs (Liquid Crystal Displays) bei
Computermonitoren, TV- und Videoanzeigeeinrichtungen,
Informationstafeln und dergleichen eingesetzt werden. Alternative
Technologien zur Realisierung der Bildpunkte sind beispielsweise die
Plasmatechnologie oder der Einsatz von Leuchtdiodenarrays aus

anorganischen Halbleitern.
Die bekannten Anzeigevorrichtungen werden in ein Gehiuse eingebaut,

das auch dem Schutz der Anzeigevorrichtung dient. Soweit das Gehiuse als

Standgehause ausgefiihrt ist, weist es entsprechende mechanische Stabilitit

BESTATIGUNGSKOPIE
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auf. Im Falle einer Wandmontage, wie es beispielsweise in der
Unterhaltungselektronik interessant ist, sind aufwendige

Montagevorrichtungen erforderlich.

Die US 4,602,191 zeigt ein Bekleidungsstiick, in dessen Deckstoff
Offnungen vorgesehen sind, durch die von der Riickseite Leuchtdioden
einsteckbar sind. Die Leuchtdioden sind mit einer flexiblen Leiterplatte
verbunden. Auf der Seite, auf der die Leuchtdioden von der Leiterplatte
abstehen, ist auf der Leiterplatte ein Haftverschlussteil festgemacht, das eine
Vielzahl von Haftverschlussélementen aufweist. Die
Haftverschiusselemente stehen in Richtung der Leuchtdioden von dem

Haftverschlussteil ab und sind fiir den Eingriff mit hakenférmigen

~ Haftverschlusselementen eines zweiten Haftverschlussteils vorgesehen, das

auf der Innenseite des Bekleidungsstiicks angeordnet ist.

Die DE 202 15 401 U1 zeigt einen Verbund aus einem Diinnsubstrat und
einem Tragersubstrat durch Verkleben, durch adhisive Krifte, durch

elektrostatische Krifte oder durch Vakuum.

Die WO 02/35672 A2 zeigt ein elektrisches Kabel, auf dessen Oberfliche
Haftverschlusselemente angeordnet sind, um das Kabel damit auf einer

Trageroberfliche festzulegen.

Die )P 2003-115388 A und die JP 2003-051383 A zeigen Schichtaufbauten

fur die Herstellen von organischen Leuchtdioden, so genannten OLEDs.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anzeigevorrichtung
bereitzustellen, welche die Nachteile des Standes der Technik iiberwindet,

insbesondere die Befestigung vereinfacht und dadurch auch die
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Funktionalitit und die Einsatzmoglichkeiten derartiger
Anzeigevorrichtungen erhoht. Die Befestigung soll einfach und
vorzugsweise ohne Werkzeug maglich sein. Die Befestigungsmittel sollen
einfach und kostengiinstig herstellbar sein und eine dauerhaft sichere

Befestigung gewihrleisten.

Die Aufgabe ist durch die im Anspruch 1 bestimmte Anzeigevorrichtung
gelost. Besondere Ausfiihrungsarten der Erfindung sind in den

Unteranspriichen bestimmt.

Erfindungsgemal weist die Anzeigevorrichtung ein erstes flichiges Substrat
auf, von dessen erster Oberfliche mindestens bereichsweise
Haftverschlusselemente abstehen zum Iésbaren Festlegen der
Anzeigevorrichtung an einer Tragereinrichtung. Die Festlegekrifte kénnen
dabei durch mechanisches Verhaken und/oder durch chemische
Bindungskrafte entstehen. Ein mechanisches Verhaken lisst sich
beispielsweise mit Haftverschlusselementen erreichen, die durch ein
formgebendes Verfahren unter einstiickiger Ausbildung der
Haftverschlusselemente zusammen mit einem flachigen Trager herstellen,
wie es beispielsweise in der DE 196 46 318 A1 beschrieben ist.

Die Haftverschlusselemente kénnen hakenférmig, pilzkopfférmig,
schlaufenférmig oder sonstige entsprechende Verhakungsmittel aufweisen.
Die Haftverschlusselemente des ersten flichigen Substrats kénnen
beispielsweise aus Haken, Pilzkopf, Schlaufen, Flausch oder dergleichen
gebildet sein und kénnen mit korrespondierenden Haftverschlusselementen
der Trégereinrichtung zusammenwirken, wobei die Haftverschlusselemente
des flachigen Substrats und der Trégeréinrichtung identisch oder

komplementar ausgebildet sein kénnen, beispielsweise sind Verbindungen
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von Haken-Haken, Pilzkopf-Pilzkopf, Haken-Schlaufen oder Pilzkopf-

Schlaufen moglich.

Alternativ bder erganzend konnen die Haftverschlusselemente des ersten
flachigen Substrats mit einer Oberfldche der Tragereinrichtung auch durch
chemische Bindungskrifte zusammenwirken, insbesondere durch Van der
Waalssche Krifte oder Dipolkrifte zusammenwirken. Hierzu kénnen
beispielsweise einstiickig mit dem flachigen Substrat ausgebildete Stangel
an ihrem freien Ende in eine Vielzahl von Einzelfasern aufgeteilt sein,
beispielsweise in mehrere Hundert Fasern je Stangel, wobei ein typischer
Durchmesser einer solchen Faser weniger als 2 ym betrigt, vorzugsweise
weniger als 1 um und typischerweise etwa 0,2 um. Die Liange der
Einzelfasern betragt vorzugsweise weniger als die Hilfte der Gesamtlinge
des Stdngels, insbesondere weniger als 35 % und vorzugsweise etwa 20 %.
Das endseitige Teilen der Stingel kann auf unterschiedlichste Weisen
erfolgen, beispielsweise durch mechanisches Schneiden, Biirsten,
Aufpeitschen, Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, durch Aufsprengen
infolge von kurzzeitigem starken Energieeintrag, durch chemisches

Aufétzen oder dergleiéhen.

Die Haftverschlusselemente kdnnen auch so ausgebildet sein, dass die
Enden der Stangel auf der zur Oberfléche der Tragereinrichtung gerichteten
Stirnflache eine plane oder sogar leicht konvexe Wélbung aufweisen,
insbesondere die Stirnflache gegeniiber dem sich anschlieBenden Bereich
der Stangel verbreitert ist. Durch eine taillienartige Verbreiterung der Enden
der Sténgel kann eine Art Sollknickstelle definiert sein, die ein Ablésen der
Haftverschlusselemente von der Tragereinrichtung mit geringeren Kriften
ermoglicht. Die Stirnflichen der Stingel wirken mit der Oberfliche der

Tragereinrichtung durch Van der Waalssche Krafte zusammen. Geeignete
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Kunststoffmaterialien fir solche Haftverschlusselemente sind anorganische
und organische Elastomere, insbesondere Polyvinylsiloxan, sowie
additionsvernetzende Silikon-Elastomere, auch in der Form von Zwei-
Komponenten-Systemen sowie Acrylate. Auch der Einsatz von

Kautschukmaterialien ist méglich.

Besonders giinstig |aBt sich das Herstellverfahren gestalten, wenn das
jeweilsvverwendete Kunststoffmaterial thixotrop ist. Thixotropes Verhalten
im Sinne der Erfindung soll dabei die Verringerung der Strukturstiarke
bedeuten wiahrend der Scherbelastungsphase und ihren mehr oder weniger
schnellen aber vollstaindigen Wiederaufbau wihrend der nachfolgenden
Ruhephase. Dieser Abbau/Wiederaufbau-Zyklus ist ein vollstindig
reversibler Vorgang und thixotropes Verhalten ist als zeitabhéngiges
Verhalten definierbar. Ferner haben sich Kunststoffmaterialien als giinstig
erwiesen, bei denen die mit einem Rotationsviskosimeter gemessene
Viskositat von 7.000 bis 15.000 mPas reicht, vorzugsweise jedoch ein Wert
von etwa 10.000 mPas bei einer Scherrate von 10 1/sec aufweist. Im Sinne
einer sich selbst abreinigenden Oberflache hat es sich dariiber hinaus als
glinstig erwiesen, Kunststoffmaterialien zu verwenden, deren Kontaktwinkel
aufgrund ihrer Oberflachenenergie fiir die Benetzung mit Wasser
mindestens einen Wert von groBer 60° aufweist. Unter Umstanden 4Rt
sich die dahingehende Oberflachenenergie auch durch nachtrigliche

Beschichtungsverfahren noch weiter verandern.

In einer besonderen Ausfiihrungsart der Erfindung sind die
Haftverschlusselemente jedenfalls teilweise formwerkzeugfrei hergestellt.
Ein zugehoriges Verfahren ist in DE 100 65 819 C1 und DE 101 06 705 C1
beschrieben. Hierbei wird ein Kunststoffmaterial mittels mindestens einer

Auftragvorrichtung in aufeinanderfolgend abgegebenen Trépfchen
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abgelagert, wobei die Orte der Ablagerung der Trépfchen im Hinblick auf
die Form der jeweils auszubildenden Haftverschlusselemente
dreidimensional gewahlt werden kann. Auf diese Weise lassen sich mit
groBBer Formfreiheit beispielsweise in der Art eines Tintenstrahl-
Druckverfahrens Hakenelemente, Pilzkopfelemente, Schlaufenelemente

und dergleichen herstellen.

Vorzugsweise ist das erste flachige Substrat aus einem Kunststoff hergestellt,
insbesondere aus einem thermoplastischen Kunststoff. Alternativ hierzu
kann das erste flachige Substrat auch aus einem duroplastischen Kunststoff
hergestellt sein, insbesondere im Fall von formwerkzeugfrei hergestellten
Haftverschlusselementen. Die Haftverschlusselemente bestehen
vorzugsweise aus dem gleichen Werkstoff wie das erste flichige Substrat.
Grundsitzlich kommen insbesondere Polyethylene und Polypropylene in
Betracht. Dariiber hinaus kann ein Kunststoffmaterial geW'éhlt werden, das
ausgewahlt ist aus der Gruppe der Acrylate wie Polymethacrylate,
Polyethylen, Polypropylene, Polyoxymethylene, Polyvinyliden-fluorid,
Polymethylpenten, Polyethylen-chlorotrifluoroethylen, Polyvinylfluorid,
Polyethylenoxid, Polyethylenterephthalate, Polybutylenterephthalate, Nylon
6, Nylon 66 und Polybuten.

Vorzugsweise ist das erste flachige Substrat biegsam. Dadurch lassen sich
biegsame, klappbare oder sogar aufrollbare Anzeigevorrichtungen
realisieren. Dadurch ist die Festlegung der Anzeigevorrichtung an nahezu

beliebig geformte Tragereinrichtungen moglich.

Vorzugsweise sind auf dem ersten flachigen Substrat die ansteuerbaren
Bildpunkte und/oder mindestens ein Teil der Ansteuerelektronik

angeordnet. Die Ansteuerelektronik kann insbesondere ein aktives
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Schaltelement, insbesondere einen Schalttransistor, je Bildpunkt aufweisen.
In Abhingigkeit der fiir die Bildpunkte gewahlten Technologie,
beispielsweise Flissigkristalle, elektronische Tinte oder
Elektrolumineszenzelemente, kann jedenfalls ein Teil der
Ansteuerelektronik und/oder der Bildpunkte durch gemeinsame
Verfahrensschritte hergestellt werden, insbesondere durch aus der
Dickschichttechnik oder Diinnschichttechnik bekannte Verfahrensschritte
wie beispielsweise Bedampfen, Kathodenzerstaubung, Abscheiden aus der

Gasphase, photolitographische Strukturierung und dergleichen.

Die ansteuerbaren Bildpunkte und/oder mindestens ein Teil der
Ansteuerelektronik kann auf einer zweiten dberfl'ziche des ersten flachigen
Substrats angeordnet sein, insbesondere gegeniiberliegend der ersten
Oberflache. Bildpunkte und Ansteuerelektronik kdnnen nebeneinander
oder libereinander angeordnet sein. Die Abstrahlrichtung oder
Reflektionsrichtung kann durch entsprechende Reflektionsschichten oder
Abdeckschichten vorgegeben sein. Grundsatzlich kann die
Anzeigevorrichtung als Durchlichtanzeigevorrichtung,
Reflektionsanzeigevorrichtung oder selbstleuchtende Anzeigevorrichtung
ausgestaltet sein. Beispielsweise kann ein flachiges Leuchtmittel vorgesehen
sein in der Art einer Hintergrundbeleuchtung eines LCDs. Das flachige
Leuchtmittel kann auch integral mit dem ersten flachigen Substrat
ausgebildet sein, insbesondere kann die Leuchtschicht flachig auf einer

Oberfliche des flaichigen Substrats aufgebracht sein.

Die Bildpunkte kénnen auf einem zweiten flachigen Substrat hergestellt
sein, insbesondere getrennt von dem ersten flachigen Substrat mit seinen
Haftverschlusselementen. In diesem Fall konnen die teilweise oder

komplett hergestellten ersten und zweiten Substrate miteinander verbunden
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werden, insbesondere kann das zweite flachige Substrat mit dem ersten
flachigen Substrat laminiert werden. Alternativ hierzu kénnen die
Bildpunkte auch auf dem ersten flachigen Substrat direkt aufgebracht
werden, vorzugsweise nachdem auf dessen Riickseite bereits die
Haftverschlusselemente angeordnet sind. In diesem Fall kénnen die
Haftverschlusselemente zur Fixierung des Substrats wihrend des
Herstellprozesses der Bildpunkte eingesetzt werden. In Abhingigkeit von
der Technologie der Herstellung der Bildpunkte ist es auch méglich, in
einem Zwischenstadium oder nach Abschluss des Herstellens der
Bildpunkte auf dem ersten flachigen Substrat die Haftverschlusselemente
aufzubringen, beispielsweise durch Formgebung der Oberfliche des ersten
flachigen Substrats oder durch formwerkzeugfreie Herstellung der

Haftverschlusselemente wie vorstehend beschrieben.

In einer besonderen Ausfiihrungsart der Erfindung wird auf dem ersten
flachigen Substrat, das vorzugsweise bereits die Haftverschlusselemente
aufweist, zundchst in Dickschicht- oder Diinnschichttechnik ein flichiges
Leuchtmittel aufgebracht. Getrennt hiervon wird auf einem zweiten
flachigen Substrat die eigentliche Anzeigevorrichtung mit den Bildpunkten
und gegebenenfalls auch der Ansteuerelektronik aufgebracht, wobei auch
elektrische Verbindungen zwischen der Ansteuerelektronik auf dem
zweiten Substrat und dem Leuchtmittel auf dem ersten Substrat hergestellt

werden konnen.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich
aus den Unteranspriichen und der nachfolgenden Beschreibung, in der
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen mehrere Ausfiihrungsbeispiele im
Einzelnen beschrieben sind. Dabei kénnen die in den Anspriichen und in

der Beschreibung erwdhnten Merkmale jeweils einzeln fiir sich oder in
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beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein. Zum Zweck der

verstandlicheren Darstellung sind die Zeichnungen nicht mafBstabsgetreu.

Fig. 1 zeigt schematisch einen Querschnitt durch ein erstes
Ausfuhrungsbeispiel der Anzeigevorrichtung,

Fig. 2  zeigt schematisch einen Querschnitt durch ein zweites
Ausfiihrungsbeispiel der Anzeigevorrichtung,

Fig. 3  zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel der erfindungsgemaR
verwendeten Haftverschlusselemente, und

Fig. 4  zeigt einen Querschnitt durch ein Haftverschlusselement der

Fig. 3.

Die Fig. 1 zeigt schematisch einen Querschnitt durch ein erstes
Ausflihrungsbeispiel der erfindungsgemiaRen Anzeigevorrichtung 1 mit
einer Vielzahl von Bildpunkten 2 zum Anzeigen von Stand- und
Bewegtbildern, alphanumerischen Zeichen oder dergleichen. Die
Bildpunkte 2 sind mittels einer in der Fig. 1 nicht niaher dargestellten
Ansteuerelektronik einzeln oder gruppenweise ansteuerbar, insbesondere in
tiblicher Form tber Reihen und Spalten ansteuerbar. Insgesamt kénnen
beispielsweise eine Matrix von 640 x 480 Bildpunkte ansteuerbar sein,
wobei flr den Fall einer farbigen Anzeige jeder Bildpunkt aus drei
Bildpunktelementen gebildet sein kann, beispielsweise jeweils ein
Bildpunktelement fuir Rot, Griin und Blau. Von einem ersten flichigen
Substrat 3 stehen von einer ersten Oberfliche 4 mindestens bereichsweise,
vorzugsweise ganzflachig, Haftverschlusselemente 5 ab. Derartige
Haftverschiusselemente 5 kénnen einstiickig von dem ersten flichigen

Substrat 3 ausgebildet sein und beispielsweise gemilk dem in der

DE 196 46 318 A1 beschriebenen Verfahren hergestellt sein.
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Eine Tragereinrichtung, bei der es sich um einen Gestellrahmen, die
Oberflache eines Gehduses oder auch um ein textiles Bekleidungsstiick
handeln kann, weist zum l6sbaren Festlegen der Anzeigevorrichtung 1
ebenfalls Haftverschlusselemente 6 auf, welche mit den
Haftverschlusselementen 5 des ersten flichigen Substrats 3
zusammenwirken, insbesondere in verhakenden Eingriff mit diesen zu
bringen sind. Im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind die
Haftverschlusselemente 6 der Tragereinrichtung identisch ausgebildet wie
die Haftverschlusselemente 5 des ersten flichigen Substrats 3. Insbesondere
sind auch die Haftverschlusselemente 6 einstiickig mit einem Triger
entsprechend der DE 196 46 318 A1 hergestellt in Form eines zweiten
flachigen Substrats 7. Alternativ zum dargestellten Ausfiihrungsbeispiel
konnen die Haftverschlusselemente 5, 6 des ersten flichigen Substrats 3
und/oder der Trédgereinrichtung auch hakenférmig, schlaufenférmig oder
flauschartig ausgebildet sein. Die Haftverschlusselemente 5 des ersten
flachigen Substrats 3 kénnen auch in verhakenden Eingriff mit der Textur
eines textilen Bekleidungsstiicks, einer Mobelpolsterung, einer

Wandverkleidung oder dergleichen gebracht werden.

Auf der der ersten Oberflache 4 gegeniiberliegenden Seite sind auf das erste
flachige Substrat 3 in Dickschicht- oder Diinnschichttechnik
Strukturschichten aufgebracht, aus denen die Bildpunkte 2 hergestelit sind.
Insbesondere sind auf einer zweiten Oberfliche 8 erste elektrische
Leiterbahnen 9 aufgebracht, welche eine Elektrode fiir die Bildpunkte 2
bilden, beispielsweise die Kathode. Auf die Kathode ist weiterhin eine bei
Energiezufuhr Licht 10 emittierende Schicht 11 aufgebracht, bei der es sich
auch um eine polymere Schicht handeln kann. Derartige lichtemittierende
Polymerschichten sind beispielsweise aus der Produktinformation

PHILIPS: ,Polymer light-emitting diodes” bekannt. Oberhalb ist eine
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ladungstrigertransportierende Schicht 12 aufgebracht, die von einer
transparenten elektrisch leitfihigen Elektrode 13, insbesondere der Anode,

abgedeckt ist.

5  Beim Anlegen einer Spannung zwischen der ersten Leiterbahn 9 und der
Elektrode 13 kommt es zur Emission von Licht 10. Die fiir die Herstellung
der Bildpunkte 2 erforderlichen Schichten kénnen beispielsweise durch
Schleuderbeschichtung (spin coating) oder durch sonstige aus der Dick- und
Diinnschichttechnik bekannten Verfahren mit anschlieBender

10 Strukturierung hergestellt werden, oder auch bereits strukturiert unter
Verwendung von Siebdruckverfahren oder Druckképfen, wie sie aus der

Tintenstrahltechnik bekannt sind.

Bei dem in der Fig. 1 dargestellten ersten Ausfiihrungsbeispiel handelt es
15  sich um eine selbstleuchtende Anzeigevorrichtung 1. Die Abstrahlung des
Lichts 10 kann dabei grundsatzlich rundum erfolgen oder durch
Abdeckschichten oder Reflektionsschichten nur in bestimmten,
vorgebbaren Richtungen. Insbesondere ist es grundsitzlich auch méglich,
das Licht 10 auch oder ausschlieBlich {iber die erste Oberfliche 4 der
20  Anzeigevorrichtung 1 abzustrahlen, auf welcher sich die

Haftverschlusselemente 5 befinden.

Die Fig. 2 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemifRen
Anzeigevorrichtung 101. Das erste flichige Substrat 103 weist dabei von
25  der ersten Oberflache 104 abstehende Haftverschlusselemente 105 auf, die
an ihrem freien Ende eine Vielzahl von Einzelfasern 115 ausbilden.
Aufgrund des gewdhlten Werkstoffes fir die Haftverschlusselemente 105
treten an den Einzelfasern 115 chemische Bindungskrifte auf, insbesondere

Dipolbindungskréfte oder Van der Waalssche Krifte, mit denen die
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Anzeigevorrichtung 101 auch an Tragereinrichtungen festgelegt werden
kann, die keine spezielle Oberflachenstruktur aufweisen, insbesondere

selbst keine mechanischen Haftverschlusselemente ausbilden.

Auf der gegenuberliegenden Oberfldche sind auf das erste flichige Substrat
103 Strukturen aufgebracht, durch welche sich elektrische Schaltfunktionen
realisieren lassen, insbesondere Feldeffekttransistoren. Die erste elektrische
Leiterbahn 109 bildet dabei eine Steuerelektrode, insbesondere die Gate-
Elektrode eines polymeren Feldeffekttransistors. Dariiber befindet sich eine
isolierende Schicht 116, welche die Gate-Isolierung bildet. Darauf sind
jeweils Quellenelektroden 117 und Senkenelektroden 118 angeordnet,
insbesondere die Source- und Drain-Elektrode des Feldeffekttransistors.
Der Stromfluss zwischen der Quellenelektrode 117 und der
Senkenelektrode 118 ldsst sich iber das Potenzial an der ersten Leiterbahn
109 steuern. Entsprechend dem Schaltzustand wird die zugehorige

Ausgangselektrode 119 auf ein vorgebbares Potenzial geschaltet.

Auf das erste flachige Substrat 103 kann nun die eigentliche lichtsteuernde
oder lichtemittierende Schicht aufgebracht werden, beispielsweise auch die
im ersten Ausfiihrungsbeispiel gezeigte Anordnung von
Lumineszenzdioden, eine Anordnung von Fliissigkristallen, welche durch
eine zellenartige Anordnung die einzelnen Bildpunkte reprasentieren, oder

sonstige Anzeigemittel.

Im zweiten Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 2 werden die Bildpunkte 102
durch so genannte elektronische Tinte (electronic-ink) gebildet. Hierzu
werden in einem zweiten flachigen Substrat 123 in Mikrokapseln 120
schwarze und weif3e Partikel 121, 122 eingeschlossen, die unter dem

Einfluss eines elektrischen Feldes innerhalb der Mikrokapsel 120
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verschiebbar sind. Das hierzu erforderliche elektrische Feld wird durch
Anschlusselektroden 124, 125 erzeugt, die fur jeden Bildpunkt 102
paarweise vorgesehen sind. Durch Anlegen eines entsprechenden
Potenzials an die Anschlusselektroden 124, 125 kommt es zu einer
vorgebbaren Verteilung der schwarzen und weilien Partikel 121, 122
innerhalb der Mikrokapsel 120, die bei durchscheinendem oder

reflektiertem Licht eine unterschiedliche visuelle Erscheinung ergeben.

Im dargestellten Ausfihrungsbeispiel kann das erste flachige Substrat 103
und das zweite flachige Substrat 123 separat hergestellt werden und in
einem abschlieBenden Prozess wird das erste flachige Substrat 103 mit dem
zweiten flachigen Substrat 123 fest verbunden, beispielsweise laminiert,
verpresst, verklebt, aufgeschmolzen oder dergleichen. Bei dieser
mechanischen Verbindung kénnen auch die erforderlichen elektrischen
Verbindungen zwischen dem ersten flachigen Substrat 103, das mindestens
Teile der Ansteuerelektronik aufweist, und dem zweiten flachigen Substrat
123 hergestellt werden, beispielsweise durch Inanlagebringen der

Ausgangselektroden 119 mit den Anschlusselektroden 124, 125.

Die Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der erfindungsgemal
verwendeten Haftverschlusselemente 205 in der perspektivischen Ansicht
der ersten Oberflache 204 des ersten flichigen Trigers 207. Die Fig. 4 zeigt

einen Querschnitt durch ein Haftverschlusselement 205.

Die Hohe 226 der Haftverschlusselemente 205 von der Oberflache 204 bis
zur vorzugsweise planen Stirnfliche 214 betragt zwischen 20 und 500 um,
insbesondere zwischen 50 und 200 um, vorzugsweise etwa 100 uym.

Die Erstreckung 227 der planen Stirnfliche 214 parallel zur Oberfléche 204

betrigt zwischen 10 und 250 um, insbesondere zwischen 25 und 100 um,
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vorzugsweise etwa 50 bis 60 um. Zwischen 5 und 30 % der 'H('ihe 226 von
der Stirnfliche 214 beabstandet, insbeso‘ndere zwischen 10 und 20 %,
vorzugsweise etwa 15 %, bildet das Haftverschlusselement 205 durch
einen beispielsweise um etwa 10 bis 40 %, insbesondere etwa 20 bis 25 %,
verringerten Querschnitt eine Art Sollknickstelle 228 aus, an welcher der
Kopfteil mit der Stirnfliche 214 beim Abldsen des Haftverschlusselements
205 abknicken kann und so das Ablésen von der Oberflache dér
Tragereinrichtung erleichtern kann. Die Abstande zwischen benachbarten
Haftverschlusselementen 205 sind vorzugsweise geringer als die
Erstreckung 227 der planen Stirnfliche 214, vorzugsweise betragen sie

zwischen 50 und 80 % der Erstreckung 227.

Die Haftverschlusselemente 205 sind vorzugsweise symmetrisch zur
Symmetrieachse 229, insbesondere rotationssymmetrisch. Sowohl die
Kopfquerschnitte als auch die Stielquerschnitte kénnen eckig sein,
insbesondere mit einer hexagonalen Querschnittsform versehen sein, und
das Aspektverhaltnis eines Haftverschlusselements 205 liegt vorzugsweise

zwischen 1:1,5 und 1:5.
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Patentanspriche

Anzeigevorrichtung (1; 101) mit einer Vielzahl von Bildpunkten (2;
102) zum Anzeigen von Stand- und Bewegtbildern, alphanumerischen
Zeichen oder dergleichen, wobei die Bildpunkte mittels einer
Ansteuerelektronik einzeln oder gruppenweise ansteuerbar sind, und
wobei die Anzeigevorrichtung (1; 101) ein erstes flachiges Substrat (3;
103) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste flachige
Substrat (3; 103) auf einer ersten Oberfliche (4; 104) mindestens
bereichsweise von der ersten Oberflache (4; 104) abstehende
Haftverschlusselemente (5; 105) aufweist zum l6sbaren Festlegen der
Anzeigevorrichtung (1; 101) an einer Tragereinrichtung (7) durch
Zusammenwirken der Haftverschlusselemente (5; 105) des ersten

flachigen Substrats (3; 103) mit der Tragereinrichtung (7).

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haftverschlusselemente (5; 105) des ersten
flachigen Substrats (3; 103) mechanisch mit korrespondierenden
Haftverschlusselementen (6) der Tragereinrichtung (7)
zusammenwirken, insbesondere dass die Haftverschlusselemente (5,
105) des ersten flachigen Substrats (3; 103) und der Tragereinrichtung

(7) miteinander verhakbar sind.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haftverschlusselemente (5; 105) des ersten
flachigen Substrats (3; 103) mit einer Oberflache der
Tragereinrichtung durch chemische Bindungskrifte zusammenwirken,

insbesondere durch VAN DER WAALSsche Krifte.
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Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haftverschlusselemente (5; 105)

einstiickig von dem ersten flachigen Substrat (3; 103) ausgebildet sind.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haftverschlusselemente (5; 105)

formwerkzeugfrei hergestellt sind.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste flachige Substrat (3; 103) aus
einem Kunststoff besteht, insbesondere aus einem thermoplastischen

Kunststoff.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste flichige Substrat (3; 103) aus

einem duroplastischen Kunststoff besteht.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste flachige Substrat biegsam (3;

103) ist.

Anieigevo‘rrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass auf dem ersten flachigen Substrat (3;
103) die ansteuerbaren Bildpunkte (2; 102) und/oder mindestens ein

Teil der Ansteuerelektronik angeordnet sind.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die ansteuerbaren Bildpunkte (2; 102) und/oder

mindestens ein Teil der Ansteuerelektronik auf einer zweiten
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Oberflache (8) des ersten flichigen Substrats (3; 103) angeordnet sind,
insbesondere gegeniiberliegend der ersten Oberflache (4; 104).

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunkte (2; 102) durch
Fliissigkristalle, elektronische Tinte oder Elektrolumineszenzelemente,

insbesondere polymere Lumineszenzdioden, gebildet sind.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunkte (2; 102) in Diinn- oder
Dickschichttechnik hergestellt sind.

Arnizeigevorrichtung (1; 101) nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunkte (2; 102) auf einem
zweiten flachigen Substrat (123) hergestellt ist, das mit dem ersten
flachigen Substrat (3; 103) verbunden ist, insbesondere dass das
zweite flachige Substrat (123) mit dem ersten flachigen Substrat (3;

103) laminiert ist.

Anzeigevorrichtung (1; 102) nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung (1; 101)
weiterhin ein flichiges Leuchtmittel aufweist, welches in Folge des
Zufiihrens von Energie, insbesondere elektrischer Energie, Licht

emittiert.

Anzeigevorrichtung (1; 101) nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das flichige Leuchtmittel auf das erste fléchige
Substrat (3; 103) in Diinn- oder Dickschichttechnik aufgebracht ist,

insbesondere aufgedruckt ist.
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16. Anzeigevorrichtung (1; 101) nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass das flachige Leuchtmittel zwischen dem ersten
flachigen Substrat (3; 103) und den Bildpunkten (2; 102) angeordnet

5 ist.
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