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本发明涉及一种拆换方便的新生儿用永磁

护脐带，包括弹性带体、敷料腔和防护膜，所述敷

料腔设置在所述弹性带体的内侧，所述防护膜粘

贴设置在所述弹性带体的内侧表面；在所述敷料

腔内依次设有防粘膜、吸血棉层、药剂层、磁粉

层、恒温层和加热层，且所述防粘膜靠近所述防

护膜；在所述敷料腔的四周设有用于防止敷料溢

出的隔层；在所述敷料腔的一侧设有观察腔，所

述观察腔的一端穿过所述隔层与所述吸血棉层

连通，所述观察腔的另一端贯穿所述弹性带体的

外侧；在所述吸血棉层和所述观察腔内均填充有

吸血棉。本发明的有益效果是：结构设置简单合

理，护理方便，舒适性好，能够加快新生儿脐带的

脱落，防止感染。
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1.一种拆换方便的新生儿用永磁护脐带，其特征在于：包括弹性带体(100)、敷料腔

(120)和防护膜(200)，所述敷料腔(120)设置在所述弹性带体(100)的内侧，所述防护膜

(200)粘贴设置在所述弹性带体(100)的内侧表面；在所述敷料腔(120)内依次设有防粘膜

(121)、吸血棉层(122)、药剂层(123)、磁粉层(124)、恒温层(125)和加热层(126)，且所述防

粘膜(121)靠近所述防护膜(200)；在所述敷料腔(120)的四周设有用于防止敷料溢出的隔

层(127)；在所述敷料腔(120)的一侧设有观察腔(130)，所述观察腔(130)的一端穿过所述

隔层(127)与所述吸血棉层(122)连通，所述观察腔(130)的另一端贯穿所述弹性带体(100)

的外侧；在所述吸血棉层(122)和所述观察腔(130)内均填充有吸血棉；在所述磁粉层(124)

设有第一磁粉区(1241)和第二磁粉区(1242)，所述第二磁粉区(1242)设置在所述第一磁粉

区(1241)的正中心；所述第二磁粉区(1242)的单位面积磁粉量大于所述第一磁粉区(1241)

的单位面积磁粉量；在所述药剂层(123)内设有活性炭粉、甲壳素、壳聚糖或者木炭粉。

2.根据权利要求1所述一种拆换方便的新生儿用永磁护脐带，其特征在于：在所述防护

膜(200)与所述弹性带体(100)之间依次设有防过敏层(300)和棉层(400)，在所述防过敏层

(300)内填充有防过敏胶；所述防过敏层(300)与所述防粘膜(121)位于同一水平面。

3.根据权利要求1至2任一所述一种拆换方便的新生儿用永磁护脐带，其特征在于：在

所述弹性带体(100)的外侧表面设置有防水膜(140)。
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一种拆换方便的新生儿用永磁护脐带

技术领域

[0001] 本发明涉及新生儿护理医疗用品领域，尤其涉及一种拆换方便的新生儿用永磁护

脐带。

背景技术

[0002] 脐带是连接胎儿和母亲的重要器官，胎儿在母亲子宫内的时候，就是通过脐带的

血液运输，从母亲那里得到氧气和营养物质，才能够正常的生长发育。孩子出生后，需要做

的第一件事就是断脐，留有约1～1.5cm长的残端，断脐对新生儿来说是一个很大的伤口，如

果护理不当，就会导致脐部发炎。引起新生儿脐部感染的主要病原体是细菌，以葡萄球菌、

大肠杆菌多见，往往引起化脓性改变，轻者脐部和脐周围皮肤红肿，并有一些脓性分泌物，

重者脐部及周围皮肤明显红肿或有硬块，脓性分泌物较多，并常有恶臭味。若未及时就诊治

疗，感染可向周围扩散，引起腹壁蜂窝组织炎、皮下坏疽，甚至向更深部蔓延而导致腹膜炎；

也可以沿着还没有完全闭锁的脐血管蔓延引起肝脓肿、化脓性门静脉炎以及全身性感染，

所以断脐护理是非常重要的工作。在产科护理工作中，传统的脐带护理是在脐残端脱落前

后，要勤换尿布，保持脐部清洁干燥，每天用75％的医用酒精涂擦脐残端和周围皮肤2‑3次，

每次擦拭完后用无菌纱布包扎，但是这种方法易导致新生儿脐带脱落延迟和感染。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是针对现有新生儿护脐带护理不方便、易造成新生儿

脐部感染和脐带脱落延迟的缺陷，提供一种拆换方便的新生儿用永磁护脐带。

[0004] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种拆换方便的新生儿用永磁护脐

带，包括弹性带体、敷料腔和防护膜，所述敷料腔设置在所述弹性带体的内侧，所述防护膜

粘贴设置在所述弹性带体的内侧表面；在所述敷料腔内依次设有防粘膜、吸血棉层、药剂

层、磁粉层、恒温层和加热层，且所述防粘膜靠近所述防护膜；在所述敷料腔的四周设有用

于防止敷料溢出的隔层；在所述敷料腔的一侧设有观察腔，所述观察腔的一端穿过所述隔

层与所述吸血棉层连通，所述观察腔的另一端贯穿所述弹性带体的外侧；在所述吸血棉层

和所述观察腔内均填充有吸血棉。

[0005] 本发明的有益效果是：结构设置简单合理，护理方便，舒适性好，能够加快新生儿

脐带的脱落，防止感染；通过在弹性带体的内侧设置敷料腔，使敷料与弹性带体的内侧表面

平齐，更贴近皮肤，提高舒适性，另外弹性带体的弹性作用，使护脐带松紧度调节更灵活，不

会因为新生儿一时的腹胀而勒紧，造成不适；通过设置防粘膜，不会粘结在脐带的切口，避

免更换敷料时，吸血棉粘结在脐带切口上，对新生的幼芽组织产生破坏，造成脐擦伤；通过

设置药剂层和磁粉层，将药疗和磁疗相结合，能够加快脐带的脱落，并预防脐部感染；通过

设置观察腔，当吸血棉层内的血量过多时，会渗透到观察腔内的吸血棉上，提醒家长或者医

护人员及时更换吸血棉，而不用时时打开护脐带进行查看，护理更方便。

[0006] 在上述技术方案的基础上，本发明还可以做如下改进。
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[0007] 进一步：在所述磁粉层设有第一磁粉区和第二磁粉区，所述第二磁粉区设置在所

述第一磁粉区的正中心；所述第二磁粉区的单位面积磁粉量大于所述第一磁粉区的单位面

积磁粉量。

[0008] 上述进一步方案的有益效果是：通过设置第一磁粉区和第二磁粉区，且第二磁粉

区的单位面积磁粉量大于第一磁粉区的单位面积磁粉量，使第二磁粉区的磁力分布大于第

一磁粉区的磁力分布，在使用时，将第二磁粉区对准新生儿的脐眼，主要对新生儿的断脐进

行物理磁场治疗，而第一磁粉区则对脐带周围的皮肤进行物理护理，减少发生脐部感染的

概率，加快新生儿脐带的脱落。

[0009] 进一步：在所述药剂层内设有活性炭粉、甲壳素、壳聚糖或者木炭粉。

[0010] 上述进一步方案的有益效果是：活性炭粉、甲壳素、壳聚糖或者木炭粉均具有燥

湿、清热、解毒的功能，吸湿性强，用于对脐带进行吸湿和止血，具有抗感染性，止血效果好，

可使脐带在短时间内干燥脱落。

[0011] 进一步：在所述防护膜与所述弹性带体之间依次设有防过敏层和棉层，在所述防

过敏层内填充有防过敏胶；所述防过敏层与所述防粘膜位于同一水平面。

[0012] 上述进一步方案的有益效果是：防过敏胶既不会损伤新生儿皮肤，防止发生过敏

反应，还能在皮肤与棉层之间形成一定间隙，透气性好；另外通过设置棉层，亲肤性好，提高

护脐带的舒适性，减少新生儿的不适感。

[0013] 进一步：在所述弹性带体的外侧表面设置有防水膜。

[0014] 上述进一步方案的有益效果是：通过设置防水膜，能够加强护脐带整体的防水性

能，防止被婴儿尿湿的裤子或者尿不湿浸湿护脐带，造成脐部感染。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图；

[0016] 图2为图1的A向剖视图；

[0017] 图3为本发明磁粉层的结构示意图；

[0018] 附图中，各标号所代表的部件名称如下：

[0019] 100、弹性带体，110、弧形耳，120、敷料腔，121、防粘膜，122、吸血棉层，123、药剂

层，124、磁粉层，1241、第一磁粉区，1242、第二磁粉区，125、恒温层，126、加热层，127、隔层，

130、观察腔，140、防水膜，200、防护膜，300、防过敏层，400、棉层。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并

非用于限定本发明的范围。

[0021] 如图1和图2所示，一种拆换方便的新生儿用永磁护脐带，其包括弹性带体100、敷

料腔120和防护膜200，所述敷料腔120设置在所述弹性带体100的内侧，所述防护膜200粘贴

设置在所述弹性带体100的内侧表面；在所述敷料腔120内依次设有防粘膜121、吸血棉层

122、药剂层123、磁粉层124、恒温层125和加热层126，且所述防粘膜121靠近所述防护膜

200；在所述敷料腔120的四周设有用于防止敷料溢出的隔层127；在所述敷料腔120的一侧

设有观察腔130，所述观察腔130的一端穿过所述隔层127与所述吸血棉层122连通，所述观
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察腔130的另一端贯穿所述弹性带体100的外侧；在所述吸血棉层122和所述观察腔130内均

填充有吸血棉。

[0022] 所述弹性带体100由医用弹性透气材料制成，弹性好，使护脐带的松紧调节更方

便，还不会影响皮肤透气。

[0023] 通过设置观察腔130，当吸血棉层122内的血量过多时，会渗透到观察腔内的吸血

棉上，提醒家长或者医护人员及时更换吸血棉，而不用时时打开护脐带进行查看，护理更方

便。

[0024] 如图3所示，在所述磁粉层124设有第一磁粉区1241和第二磁粉区1242，所述第二

磁粉区1242设置在所述第一磁粉区1241的正中心；所述第二磁粉区1242的单位面积磁粉量

大于所述第一磁粉区1241的单位面积磁粉量；所述第一磁粉区1241和所述第二磁粉区1242

分布的磁粉均为铁氧体稀土永磁粉。

[0025] 通过设置第一磁粉区1241和第二磁粉区1242，且第二磁粉区1242的单位面积磁粉

量大于第一磁粉区1241的单位面积磁粉量，使第二磁粉区1242的磁力分布大于第一磁粉区

1241的磁力分布，在使用时，将第二磁粉区1242对准新生儿的脐眼，主要对新生儿的断脐进

行物理磁场治疗，而第一磁粉区1241则对脐带周围的皮肤进行物理护理，减少发生脐部感

染的概率，加快新生儿脐带的脱落。

[0026] 在所述药剂层123内设有活性炭粉、甲壳素、壳聚糖或者木炭粉，活性炭粉、甲壳

素、壳聚糖或者木炭粉均具有燥湿、清热、解毒的功能，吸湿性强，用于对脐带进行吸湿和止

血，具有抗感染性，止血效果好，可使脐带在短时间内干燥脱落，在本实施例中，优选为木炭

粉，所述木炭粉是由黄皮树或者侧柏的枝干做成的，干燥、抗炎效果好。

[0027] 通过设置防粘膜121，不会粘结在脐带的切口，避免更换敷料时，吸血棉层122中的

吸血棉粘结在脐带切口上，对新生的幼芽组织产生破坏，造成脐擦伤。

[0028] 所述加热层126内设有由铁粉、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，无毒、无副

作用，可在空气中氧气的作用下发生放热反应，取代了传统的电加热方式，更安全；还能在

热量散发完后，进行定期更换，成本低。

[0029] 在所述恒温层125内设有相变恒温材料，具有自动调温、蓄热节能、灭菌环保、安全

可靠等好处，可以将加热层126产生的热量恒定的散发出去，维持磁粉层124、药剂层123、吸

血棉层122和防粘膜121的温度恒定，防止温度过高或者过低而引起新生儿的不适。

[0030] 在所述防护膜200与所述弹性带体100之间依次设有防过敏层300和棉层400，在所

述防过敏层300内填充有防过敏胶，既不会损伤新生儿皮肤，防止发生过敏反应，还能在皮

肤与棉层400之间形成一定间隙，透气性好；通过设置棉层400，提高舒适性；所述防过敏层

300与所述防粘膜121位于同一水平面。

[0031] 所述防护膜200为防水离型纸，防水、易撕开。

[0032] 在所述弹性带体100的外侧表面设置有防水膜140；通过设置防水膜140，能够加强

护脐带整体的防水性能，防止被婴儿尿湿的裤子或者尿不湿浸湿护脐带，造成脐部感染。

[0033] 所述弹性带体100在所述敷料腔120处向外突出形成弧形耳110，通过设置所述弧

形耳110，能够起到提醒用户敷料腔120位置的作用。

[0034] 在所述弹性带体100的两侧分别设有子母扣(图中未示出)，采用子母扣的形式进

行固定，使用方便；所述敷料腔120设置在所述弹性带体100的一侧，使敷料腔120两侧的弹
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性带体100一长一短，使子母扣可以固定在新生儿的腹部，而不用将新生儿翻身，将子母扣

固定在新生儿的背部，使用方便，且在翻身过程中，还容易造成敷料松动移位，影响治疗结

果。

[0035] 所述弹性带体100的厚度范围为2cm至6cm。

[0036] 本发明的护脐带可以多次使用，只需根据需要定期更换敷料腔120内的敷料即可，

而弹性带体100则定期进行清洗消毒，减少新生儿脐部发生感染的概率。

[0037] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图2

图3
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