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요약

본 발명은 광픽업부에서 조사되는 레이저빔이 광디스크에 형성된 트랙으로부터 벗어나는 정도를 나타내는 
트래킹 에러 신호를 이용하여, 상기 광디스크의 각 트랙에 수록된 프로그램을 재생시 옆 트랙에 수록된 
프로그램에 의해 간섭되는 정도를 나타내는 크로스토크를 측정하기 위한 광디스크 시스템의 크로스토크 
측정 장치에 관한 것으로서, 상기 광디스크의 트랙중 프로그램이 수록되어 있지 않은 트랙으로 이루어진 
무신호 구간에서 인접 트랙에 의한 트래킹 에러 신호를 검출하기 위한 제 1 트래킹 에러 검출부; 상기 광
디스크의 트랙중 프로그램이 수록되어 있는 신호 구간에서 트래킹 에러 신호를 검출하기 위한 제 2 트래
킹 에러 검출부; 상기 제 1 트래킹 에러 검출부 및 제 2 트래킹 에러 검출부에서 각각 검출된 트래킹 에
러 신호로부터 크로스토크를 산출하고, 산출된 크로스토크를 디스플레이할 수 있도록 소정의 제어 신호를 
발생하는 시스템 제어부; 상기 시스템 제어부의 제어에 의해, 상기 산출된 크로스토크를 디스플레이하기 
위한 디스플레이부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치
를 제공하므로써, 광디스크 시스템의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

대표도

도1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치를 도시한 블록 구성도,

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광디스크의 기록 상태 및 그 때의 트래킹 에러 신호를 도시한 
예시도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

100 : 키 입력부                    200 : 시스템 제어부

300 : 광디스크 플레이어       400 : 제 1 트래킹 에러 검출부

410 : 제 1 광 검출부             420 : 제 1 오차 검출부

430 : 제 1 피크 홀더             500 : 제 2 트래킹 에러 검출부

510 : 제 2 광 검출부             520 : 제 2 오차 검출부

530 : 제 2 피크 홀더             600 : 디스플레이부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광디스크 시스템(Optical Disc System)에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 트래킹 에러 신호에 
혼재된 크로스토크를 측정하기 위한 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치에 관한 것이다.

일반적으로, 광 디스크 시스템에는, 컴팩트 디스크 플레이어(CDP : Compact Disk Player), 레이저 디스크 
플레이어(LDP  :  Laser  Disk  Player)및  컴팩트  디스크  그래픽  플레이어(CDGP  :  Compact  Disk  Graphic 
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Player), 비디오 컴팩트 디스크 플레이어(VCDP : Video Compact Disk Player)등이 개발되어 널리 사용되
고 있으며,  또한,  최근에는 MPEG-2의  동화상  압축기술을 이용한 디지탈 비디오 디스크(Digital  Video 
Disk  :  DVD)  및 이를 재생하는 디지탈 비디오 디스크 플레이어가 개발되었는데, 이는 현행 CD와 같은 
12cm의 광 디스크속에 동화상을 포함한 수 기가 바이트(giga byte:GB)용량의 데이타를 기록하여 재생할 
수 있으며 또한, 현행 CD 및 VCD도 재생할 수 있도록 호환성 있게 제작되었다.

이러한, 광디스크 시스템은 광 디스크에 기록된 영상 및/또는 음성을 재생하여 화면 및/또는 스피커를 통
하여 출력하는 것으로서, 종래의 영상 및/또는 음성 재생 장치들보다 신호대 잡음비가 높아 보다 더 나은 
화질 및/또는 음질로 신호를 재생할 수 있고, 불규칙한 재생및 변조에 의한 잡음이 발생하지 않으며, 왜
곡이 아주적고 고우스트(ghost:가상)가 없으며 랜덤 억세스가 가능한등의 여러가지 장점이 있어 급속히 
발전 및 널리 보급되고 있는 추세에 있다.

한편, 이와 같은, 광디스크에 수록된 데이터를 정확하게 재생하기 위해서는, 광픽업부(도시 생략된)에서 
조사(照射)하는 레이저빔이 광디스크의 신호면(트랙)을 따라 정확히 추종되어야 한다. 이와 같이, 광픽업
부의 레이저빔이 광디스크의 트랙을 따라 정확히 추종하도록 조정하는 것을 통상 트래킹 서보라 하고, 이
러한 트래킹 서보 트래킹 에러 신호를 이용하여 트래킹 서보 장치에 의해 수행된다. 이때, 트래킹 에러 
신호는 광픽업부에서 조사하는 레이저빔이 광디스크의 트랙에서 벗어난 정도를 나타내는 것으로서, 이러
한 트래킹 에러 신호는 광픽업부에서 조사된 레이저빔이 광디스크의 트랙에서 반사되는 반사광으로부터 
검출할 수 있다.

그러나, 종래에 있어서, 광디스크는 용량의 증대를 위하여 트랙간 피치를 매우 조밀하게 제조하는 반면, 
광픽업부에서 조사되는 레이저빔의 스폿(Spot) 크기를 줄이는 데는 그 한계가 있기 때문에, 광디스크의 
재생중 옆 트랙에 수록된 프로그램에 의해 간섭받는 크로스토크(Crosstalk)가 발생하고, 이렇게 발생되는 
크로스토크에 의해서 트래킹 서보의 컨트롤이 정확히 이루어지지 않는 문제점이 있었다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은  상술한 문제점을 고려하여 안출한 것으로, 본 발명의 목적은, 광디스크의 재생시 발생되는 크
로스토크를 측정하여, 측정된 크로스 토크를 디스플레이하도록 구성된 광디스크 시스템의 크로스토크 측
정 장치를 제공하는 데 있다.

상술한 목적을 달성하한 본 발명은, 광픽업부에서 조사되는 레이저빔이 광디스크에 형성된 트랙으로부터 
벗어나는 정도를 나타내는 트래킹 에러 신호를 이용하여, 상기 광디스크의 각 트랙에 수록된 프로그램을 
재생시 옆 트랙에 수록된 프로그램에 의해 간섭되는 정도를 나타내는 크로스토크를 측정하기 위한 광디스
크 시스템의 크로스토크 측정 장치에 관한 것으로서, 상기 광디스크의 트랙중 프로그램이 수록되어 있지 
않은 트랙으로 이루어진 무신호 구간에서 트래킹 에러 신호를 검출하기 위한 제 1 트래킹 에러 검출부; 
상기 광디스크의 트랙중 프로그램이 수록되어 있는 신호 구간에서 트래킹 에러 신호를 검출하기 위한 제 
2 트래킹 에러 검출부; 상기 제 1 트래킹 에러 검출부 및 제 2 트래킹 에러 검출부에서 각각 검출된 트래
킹 에러 신호로부터 크로스토크를 산출하고, 산출된 크로스토크를 디스플레이할 수 있도록 소정의 제어 
신호를 발생하는 시스템 제어부; 상기 시스템 제어부의 제어에 의해, 사익 크로스토크를 디스플레이하기 
위한 디스플레이부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치
이다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 목적 및 기타 목적과 장점은 첨부된 도면을 참조한 하기의 상세한 설명으로부터 명확히 이해할 
수 있을 것이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.

먼저, 도 1은 본 발명에 따른 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치를 도시한 블록 구성도이다.

동도에서 알 수 있듯이, 본 발명에 따른 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치는 키 입력부(100), 시
스템 제어부(200), 광디스크 플레이어300) 및 제 1 광검출부(410), 제 1 오차 검출부(420), 제 1 피크 홀
더(430)으로 이루어진 제 1 트래킹 에러 검출부(400)와 , 제 2 광검출부(510), 제 2 오차 검출부(520), 
제 2 피크 홀더(530)으로 이루어진 제 2 트래킹 에러 검출부(500), 그리고, 디스플레이부(600)를 포함하
여 이루어지며, 그 각각의 기능에 대해 개략적으로 설명하면 다음과 같다.

먼저, 키 입력부(100)는 크로스토크 측정키를 비롯한 다수개의 기능 키를 구비한 리모콘 또는 키 매트릭
스로 형성되며, 사용자의 키 조작에 대응하는 소정 키 신호를 발생하여 시스템 제어부(200)에 제공한다.

시스템 제어부(200)는 키 입력부(100)로부터 제공되는 키 신호 및 광디스크 시스템의 각 구성 부재에서 
제공되는 신호에 대응하여 광디스크 시스템 전반을 제어하며, 특히, 키 입력부(100)로부터 크로스토크 측
정 키 신호의 인가시, 제 1 트래킹 에러 검출부(400)와 제 2 트래킹 에러 검출부(500)에서 각각 인가되는 
트래킹 에러의 피크값으로부터 크로스토크를 산출하고, 또한, 산출된 크로스토크를 디스플레이하도록 디
스플레이부(600)를 제어한다.

광디스크 플레이어(300)는 광픽업부(도시 생략된) 등을 구비하며, 시스템 제어부(200)의 제어에 의해 광
디스크 플레이어의 본래 동작 등을 수행하며, 특히, 본발명에 있어서는 시스템 제어부(200)의 제어에 의
해 재생 모드로 구동되어, 광픽업부(도시 생략된)를 통해 소정 레이저 파워를 갖는 레이저빔을 광디스크
의 트랙(신호면)에 조사한다.

제 1 트래킹 에러 검출부(400)는, 제 1 광검출부(410), 제 1 오차 검출부(420), 제 1 피크 홀더(430)로 
구성되어 푸쉬풀법(Push-Pull Method)에 의해 광디스크 트랙중 프로그램이 수록되어 있지 않은 트랙들로 
이루어진 무신호 구간에서의 트래킹 에러 신호로서, 옆 트랙에 수록된 프로그램의 영향을 받은 크로스토
크를 나타낸다.

6-2

1019970049169



여기에서, 제 1 광검출부(410)는 2분할된 광다이오드(E, F)로 구성되며, 광픽업부(도시 생략된)에서 조사
된 레이저 빔이 광디스크의 트랙에서 반사되는 반사광을 2 분할된 레이저 다이오드(E, F) 각각에서 검출
한후, 검출된 반사광에 대응하는 소정 신호를 발생하여  제 1 오차 검출부(420)의 입력단에 각각 제공한
다.

또한, 제 1 오차 검출부(420)는 제 1 광검출기(410)의 2분할된 광다이오드(E, F)에서 각각 제공된 소정 
신호의 차를 증폭하여 출력하는바, 이때의 출력 신호가 트래킹 에러 신호로서, 도 2a에 도시된 바와 같은 
파형을 가질 것이다. 이때, 트래킹 에러 신호가 0으로 나타나면 2분할된 광다이오드(E, F)에서 검출된 광
량이 일치하는 바, 광픽업부에서 조사되는 레이저빔이 광디스크에 형성된 트랙을 따라 정확히 추종하는 
것을 알 수 있다.

제 1 피크 홀더(430)는 제 1 오차 검출기(420)에서 검출되는 트래킹 에러 신호의 피크치를 시스템 제어부
(200)에 제공한다.

제 2 트래킹 에러 검출부(500)는, 제 2 광검출부(520), 제 2 오차 검출부(520), 제 2 피크 홀더(530)로 
구성되어 DPD법(Differential Phase Detection Method)에 의해 광디스크 트랙중 프로그램이 수록되어 있
는 트랙들로 이루어진 신호 구간에서의 트래킹 에러 신호를 검출하여, 시스템 제어부(200)에 제공한다. 

여기에서, 제 2 광검출부(520)는 4분할된 광다이오드(A, B, C, D)로 구성되며, 광픽업부(도시 생략된)에
서 조사된 레이저 빔이 광디스크의 트랙에서 반사되는 반사광을 4 분할된 광다이오드(A, B, C, D)에서 검
출한후, 검출된 반사광에 대응하는 소정의 신호를 발생한다. 이때, 4 분할된 광다이오드(A, B, C, D)의 
대각선 방향에 위치한 두 개의 광다이오드(A+D, B+C)에서 발생된 신호는 각각 가산되어 제 2 오차 검출부
(520)의 두 입력단에 각각 제공된다.

제 2 오차 검출부(520)는 제 2 광검출기(510)의 대각선 방향에 위치한 두 조의 다이오드(A+D, B+C) 각각
에서 입력된 소정 신호의 차를 증폭하여 출력하는 바, 이때의 출력 신호는 트래킹 에러 신호로서, 도 2b
에 도시된 바와 같은 파형을 가질 것이다. 이때, 도 2b는 광디스크의 트랙 중 프로그램이 수록되어 있는 
신호 구간에서의 트래킹 신호로서, 크로스토크를 포함한 것이다.

제 2 피크 홀더(530)는 제 2 오차 검출기(520)에서 검출되는 트래킹 에러 신호의 피크치를 시스템 제어부
(200)에 제공한다.

디스플레이부(600)는 시스템 제어부(200)의 제어에 의해, 신호대 크로스토크비를 문자 또는 화상으로 디
스플레이한다.

이하, 상술한 구성 부재로 이루어진 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치의 동작 과정에 대해 설명하
면 다음과 같다.

먼저, 소정 프로그램이 수록된 광디스크가 광디스크 플레이어(300)에 탑재된 상태에서, 사용자가 키 입력
부(100)에 구비된 크로스토크 측정 키를 조작하면, 키 입력부(100)는 사용자의 키 조작에 대응하는 크로
스토크 측정 키 신호를 발생하여, 시스템 제어부(200)에 인가한다.

키 입력부(100)로부터 크로스토크 측정 키 신호를 인가받은 시스템 제어부(200)는, 탑재된 광디스크를 소
정 구간 재생하여 크로스토크를 산출할 수 있도록 광디스크 플레이어(300)를 제어한다.

광디스크 플레이어(300)는 시스템 제어부(200)의 제어에 의해, 탑재된 광디스크를 소정 구간 재생한다. 
예를 들어, TOC 구간을 재생할 수도 있을 것이다. 

즉, 광디스크 플레이어(300)는 포커스 바이어스 조정이 완료된 상태에서, 자체 구비된 광픽업부(도시 생
략된)를 통해 소정 레이저 파워를 갖는 레이저빔을 광디스크의 트랙에 조사한다.

이때, 광픽업부(도시 생략된)에서 조사된 레이저빔은 광디스크의 트랙에서 반사될 것이고,  제 1 광검출
부(410)와 제 2 광검출부(510)에서는 각각 2 분할(E, F) 또는 4 분할된 광다이오드(A, B, C ,D)를 통해 
광디스크의 트랙에서 반사되는 반사광을 검출할 것이다.

반사광을 검출한 제 1 광검출부(410)의 광다이오드 E, F는 각각 검출된 반사광에 대응하는 소정 신호를 
발생하여 제 1 오차 검출부(420)에 제공한다.

한편, 반사광을 검출한 제 2 광 검출부(420)의 광다이오드 A, B, C, D는 각각 검출된 반사광에 대응하느 
소정 신호를 발생한후, 그 발생된 신호는 대각에 위치한 광다이오드(A+D, B+C)끼리 가산되어 각각 제 2 
오차 검출부(520)의 입력단에 제공된다.

이후, 제 1 오차 검출부(420)에서 출력되는 트래킹 에러 신호의 피크값(a)을 제 1 피크 홀더(430)에서 검
출되어 시스템 제어부(200)에 제공되고, 제 2 오차 검출부(520)에서 출력되는 트래킹 에러 신호의 피크값
(b)은 제 2 피크 홀더(530)에서 검출되어 시스템 제어부(200)에 제공된다. 이때, 제 1 피크 홀더(430)에
서 제공되는 피크값은 광디스크의 트랙에 프로그램에 수록되지 않은 상태에서 인접 구간에 의한 트래킹 
에러 신호의 최대값(a)일 것이고, 제 2 피크 홀더(530)에서 제공되는 피크값(b)은 광디스크의 트랙에 수
록된 프로그램과 인접한 트랙에 의한 트래킹 에러 신호의 최대값일 것이다.

따라서, 시스템 제어부(200)는 제 1 피크 홀더(430)와 제 2 피크 홀더(530)에서 각각 제공되는 트래킹 에
러 신호의 최대값 a 와 b의 비율, 즉 a/b로 부터, 크로스 토크량을 검출할 수 있을 것이다.

또한, 시스템 제어부(200)는 검출된 크로스토크를 사용자가 볼 수 있도록 디스플레이부(600)를 제어할 것
이고, 디스플레이부(600)는 시스템 제어부(200)의 제어에 의해, 검출된 크로스토크를 소정의 문자 또는 
화상으로  디스플레이할  것이다.  이때,  본  발명의  바람직한  실시예에서는  측정된  크로스토크를  OSD(On 
Screen Display) 화면 등으로 디스플레이할 수 있을 것이다.

    발명의 효과
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이상 설명한 바와같이, 본 발명에서는 광디스크에 재생시 발생되는 크로스토크를 산출하여 제공하므로써, 
이후, 광디스크 시스템의 신뢰성을 향상시키는 데있어 유용하게 이용될 수 있다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

광픽업부에서 조사되는 레이저빔이 광디스크에 형성된 트랙으로부터 벗어나는 정도를 나타내는 트래킹 에
러 신호를 이용하여, 상기 광디스크의 각 트랙에 수록된 프로그램을 재생시 옆 트랙에 수록된 프로그램에 
의해 간섭되는 정도를 나타내는 크로스토크를 측정하기 위한 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치에 
관한 것으로서, 

상기 광디스크의 트랙중 프로그램이 수록되어 있지 않은 트랙으로 이루어진 무신호 구간에서 인접 트랙에 
의한 트래킹 에러 신호를 검출하기 위한 제 1 트래킹 에러 검출부;

상기 광디스크의 트랙중 프로그램이 수록되어 있는 신호 구간에서 트래킹 에러 신호를 검출하기 위한 제 
2 트래킹 에러 검출부;

상기 제 1 트래킹 에러 검출부 및 제 2 트래킹 에러 검출부에서 각각 검출된 트래킹 에러 신호로부터 크
로스토크를 산출하고, 산출된 크로스토크를 디스플레이할 수 있도록 소정의 제어 신호를 발생하는 시스템 
제어부;

상기 시스템 제어부의 제어에 의해, 상기 산출된 크로스토크를 디스플레이하기 위한 디스플레이부를 포함
하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 트래킹 에러 검출부는, 푸쉬풀법에 의해 트래킹 에러 신호를 검출하는 것을 
특징으로 하는 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 상기 제 2 트래킹 에러 검출부는, DPD법에 의해서 트래킹 에러 신호를 검출하는 것을 
특징으로 하는 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치.

청구항 4 

제 1 내지 3 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 디스플레이부는, OSD 화면으로 디스플레이하는 것을 특징으
로 하는 광디스크 시스템의 크로스토크 측정 장치.

도면
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    도면1

    도면2a
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    도면2b
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