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(57)摘要

一种环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹

扫装置。随着环保对污染物排放要求越来越严

格,燃煤机组通过喷氨与NOx发生反应生成N2和

水来降低NOx的排放量，但过量喷氨不但不能降

低NOx排放浓度。一种环保脱硝出口CEMS网格取

样及自动吹扫装置，其组成包括：脱硝烟道（1），

脱硝烟道内设置有网格取样装置，网格取样装置

由一组取样管路路（2）组合而成，其中每根取样

管路上设置有一组取样口（3）和烟气取样阀门

（4），取样口背向烟气流向，一组取样管路取样后

汇集到母管，其中母管为烟气汇集管路（5），一组

取样管路在脱硝烟道内进行焊接式固定，采用角

钢焊接在脱硝烟道内侧，取样管路出口段与脱硝

烟道进行双密封焊接。本实用新型应用于脱硝出

口CEMS取样装置。
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1.一种环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，其组成包括：脱硝烟道，其特征

是：所述的脱硝烟道内设置有网格取样装置，所述的网格取样装置由一组取样管路路组合

而成，其中每根所述的取样管路路上设置有一组取样口和烟气取样阀门，所述的取样口背

向烟气流向，一组所述的取样管路取样后汇集到母管，其中所述的母管为烟气汇集管路，一

组所述的取样管路在所述的脱硝烟道内进行焊接式固定，采用角钢焊接在所述的脱硝烟道

内侧，所述的取样管路出口段与所述的脱硝烟道进行双密封焊接。

2.根据权利要求1所述的环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，其特征是：所述

的烟气汇集管路上安装有压缩空气进气阀，所述的烟气汇集管路的端部通过弯头与取样测

量管路连接，每根所述的取样管路上加装流量、温度监控判断装置。

3.根据权利要求1或2所述的环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，其特征是：

所述的取样口大小根据测绘数据和通过实验确定尺寸，所述的脱硝烟道尺寸为1400mm*

4400mm。
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环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及一种环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置。

[0003] 背景技术：

[0004] 脱硝CEMS烟气取样在烟道靠近反应区域出口处，脱硝出口设置了单路取样，共2

路。由于为单点取样，烟道内烟气流场不均匀，烟道短及取样探头插入烟道内的长度较短

（1.5M）取样区域单一，不具有代表性，无法取到有代表性烟气，脱硝烟气检测就失去了准确

性和可靠性。

[0005] 随着环保对污染物排放要求越来越严格,燃煤机组通过喷氨与NOx发生反应生成

N2和水来降低NOx的排放量，但过量喷氨不但不能降低NOx排放浓度,反而会引起烟道下游

设备的腐蚀,因此必须保证环保分析仪测量的可靠性,以合理控制脱硝系统的喷氨量。通过

该技术直接保障了氨逃逸分析仪的正常测量，降低脱硝出口设备的腐蚀。

[0006] 目前，取样测点因受安装条件限制，脱硝出口CEMS取样测点明显不满足《固定污染

源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T  16157-1996中对测点位置的要求，也不

满足热工取样测点的要求，导致测量数据与实际值存在较大偏差；又因为目前CEMS仪表烟

气采样为单点抽取式取样、烟道内烟气成份分布不均，紊流严重，由于脱硝出口烟道尺寸较

大、导致插入烟道内1.5米长的CEMS取样探头，采集到的样气不具有代表性，直接影响到了

测量结果。导致测量值与理论值偏差较大，出现环保数据不符合逻辑，脱硝出口NOX与实际

值数据偏差大，导致数据有冲突的情况。脱硫出口NOX排放值主要靠脱硝装置来降低符合环

保标准的排放值。当脱硝出口NOX测量不准时喷氨量就不可能调节合理，过少的喷氨就不可

能使烟气中的NOX排放值降低到环保排放标准：对环保指标无法交差，过多的喷氨容易加重

空预器密封件的腐蚀和造成空预器容易堵塞，况且过量的喷氨也不利于节能的经济运行。

[0007] 发明内容：

[0008] 本实用新型的目的是提供一种环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，直接

保障了氨逃逸分析仪的正常测量，降低脱硝出口设备的腐蚀。

[0009] 上述的目的通过以下的技术方案实现：

[0010] 一种环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，其组成包括：脱硝烟道，所述的

脱硝烟道内设置有网格取样装置，所述的网格取样装置由一组取样管路组合而成，其中每

根所述的取样管路上设置有一组取样口和烟气取样阀门，所述的取样口背向烟气流向，一

组所述的取样管路取样后汇集到母管，其中所述的母管为烟气汇集管路，一组所述的取样

管路在所述的脱硝烟道内进行焊接式固定，采用角钢焊接在所述的脱硝烟道内侧，所述的

取样管路出口段与所述的脱硝烟道进行双密封焊接。

[0011] 所述的环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，所述的烟气汇集管路上安装

有压缩空气进气阀，所述的烟气汇集管路的端部通过弯头与取样测量管路连接，每根所述

的取样管路上加装流量、温度监控判断装置。

[0012] 所述的环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，所述的取样口大小根据测绘

数据和通过实验确定尺寸，所述的脱硝烟道尺寸为1400mm*4400mm。
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[0013] 本实用新型的有益效果：

[0014] 1.本实用新型从脱硝出口每个烟道截面至少按16点矩阵进行多点取样，汇流管采

用倾斜走向布置，设计有吹扫的系统，大大减少管道堵塞的可能性，全程保温，防止冷凝积

灰造成的堵塞，为保证取样效果，设计管道实时流量监控系统，同时多点取样系统所有开孔

大小需经过现场烟道烟气流速计算,达到均匀取样的要求，最终保证脱硝出口环保测量的

准确性。

[0015] 本实用新型针对脱硝出口烟气成份分布不均匀，脱硝CEMS测量不准，由此导致与

脱硫CEMS数据偏差大、喷氨量不好把握等问题特意设计的。网格取样通过在整个烟道截面

均匀布置多个取样孔抽取样气混合后进行测量。为保证网格取样的均匀性，所有开孔需经

过实验论证。配有取样均匀性监控，堵塞报警，在线清理取样管路不影响测量等特点。具有

测量不滞后，粉尘与烟气分离，温度高氨气不冷凝的特点。网格取样改造后可以合理控制喷

氨量起到降低成本的作用，计算如下：1、合理控制喷氨量，年节省液氨费上百万。2、优化调

节，减少NOX排放。3、减少铵盐，防止空预器堵塞，导致引风机电流增大，增加厂用电。

[0016] 本实用新型的脱硝CEMS网格取样改造具有经济性、功能性和环境协调性等基本特

性。网格取样对提升脱硝CEMS测量准确性起着重大作用，只有准确测量烟气中的NOX和NH3

才能控制在合理的范围。同样因为测量不准确还易引环保局误会，如：脱硝出口NOX数据与

烟囱排放口NOX数据偏差大易有数据作假之嫌。脱硝实际喷氨量与理论值不一致，同样容易

引起数据作假之嫌。烟气在线监测仪表不准导致当地居民误会，如烟囱蒸气容易让人误会

为有毒气体等。

[0017] 附图说明：

[0018] 附图1是本实用新型的结构示意图。

[0019] 图中：1、脱硝烟道，2、取样管路，3、取样口，4、烟气取样阀门，5、烟气汇集管路，6、

压缩空气进气阀，7、取样测量管路、

[0020] 具体实施方式：

[0021] 实施例1：

[0022] 一种环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，其组成包括：脱硝烟道1，所述

的脱硝烟道内设置有网格取样装置，所述的网格取样装置由一组取样管路路2组合而成，其

中每根所述的取样管路上设置有一组取样口3和烟气取样阀门4，所述的取样口背向烟气流

向，一组所述的取样管路取样后汇集到母管，其中所述的母管为烟气汇集管路5，一组所述

的取样管路在所述的脱硝烟道内进行焊接式固定，采用角钢焊接在所述的脱硝烟道内侧，

所述的取样管路出口段与所述的脱硝烟道进行双密封焊接。

[0023] 实施例2：

[0024] 根据实施例1所述的环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，所述的烟气汇

集管路上安装有压缩空气进气阀6，所述的烟气汇集管路的端部通过弯头与取样测量管路7

连接，每根所述的取样管路上加装流量、温度监控判断装置。

[0025] 实施例3：

[0026] 根据实施例1或2所述的环保脱硝出口CEMS网格取样及自动吹扫装置，所述的取样

口大小根据测绘数据和通过实验确定尺寸，所述的脱硝烟道尺寸为1400mm*4400mm。

[0027] （1）在#1机组脱硝出口位置选择烟气气流相对均匀而稳定的管段上，尽可能避开
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弯头、阀门和变径管等容易产生涡流的阻力构件位置安装“网格取样”装置，此处烟道为

1400mm*4400mm。网格取样装置由多根取样管组合而成。其中每根管道设有多个取样口，取

样口背向烟气流向，取样口根据测绘数据，通过实验确定取样口大小，烟道内取样管道下端

可作为其中一个取样口也起到排灰的作用，如图1，各测点进行取样后在母管汇集，进行混

合后再进行取样测量。

[0028] （2）为防止管道磨损，炉内管道采用防磨材质，并进行防磨处理；网格取样装置在

烟道内进行焊接式固定，采用角钢焊接固定在烟道内侧，取样管出口段与烟道进行双面密

封焊接。取样管汇集到母管后利用原动力作为网格取样装置的动力，带动烟气流动。

[0029] （3）网格取样装置内部烟气流动无需增加额外动力设备以减少故障率。网格取样

装置从各取样孔抽取烟道内烟气样本进入母管，样气在母管内充分混合，混合后方可经过

测量筒由CEMS探头进行二次取样测量。

[0030] （4）为了防止取样管堵塞，在每个取样管加装流量（温度）监控判断装置，出现堵塞

报警时，维护人员可以进行二次确认是否需要清理维护，以减少维护量。

[0031] （5）测点安装位置。从网格取样装置取出样气后汇集到母管。从脱硝出口网格取样

装置到电除尘入口位置有足够的直管段长度，满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态

污染物采样方法》GB/T  16157-1996中对测点位置的要求，也符合热工取样测点的安装位置

要求。

[0032] （6）均匀取样。网格取样装置所有开孔大小都要经过计算，进入母管后有足够的长

度，也就意味着经过了充分的混合，达到了均匀取样的要求。

[0033] （7）现场环境。考虑到烟道内烟气中含有大量粉尘冲刷，网格取样装置有可能会磨

损断裂，烟道内所有管道全采用防磨，同时还在其正面进行加装角铁防磨。为防止冷凝腐蚀

及管道积灰，在点炉前需先做好保温。

[0034] （8）锅炉沉降管道变形。考虑锅炉有或多或少沉降，取样管道受重力，台风等影响

可能会产生变形在其转角位置设计有膨胀节，减少对烟道的影响。

[0035] 管道堵塞。管道堵塞是网格取样最常见的问题。为了防止其堵塞，采取了以下措

施：

[0036] （1）减少粉尘在管道内流动阻力，减少粉尘堆积；

[0037] （2）设计时需明确可能积灰的管段；

[0038] （3）针对可能出现积灰的部位设计有可清理积灰而又不影响运行的方案。

[0039] （4）设计还需充分考虑维护量与维护强度，维护周期不低于1个月；

[0040] （5）需有积灰、堵塞检测装置及确认方式。

[0041] （6）需设计积灰堵塞报警，且能在不影响设备运行的情况下检查确认。

[0042] （7）出现堵塞时能做到在线处理且不影响CEMS运行。

[0043] 脱硝CEMS网格取样改造具有经济性、功能性和环境协调性等基本特性。网格取样

对提升脱硝CEMS测量准确性起着重大作用，只有准确测量烟气中的NOX和NH3才能控制在合

理的范围。同样因为测量不准确还易引环保局误会，如：脱硝出口NOX数据与烟囱排放口NOX

数据偏差大易有数据作假之嫌。脱硝实际喷氨量与理论值不一致，同样容易引起数据作假

之嫌。烟气在线监测仪表不准导致当地居民误会，如烟囱蒸气容易让人误会为有毒气体等。
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图1
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