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一种烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化

一体机，其特征是：它包括油烟罩本体（1）、均流

板（2）、光量子净化模块（3）、网孔板（4）、高压静

电模块（5）、除味滤网（6）、风机（7）、出风口（8）和

电控模块（9），均流板（2）组成第一级净化模块，

能过滤大部分大颗粒油烟，光量子净化模块（3）

组成第二级净化模块，能去除剩余油烟中大部分

的油烟，高压静电模块（5）组成第三级净化模块，

能吸附烟气中的烟尘，除味滤网组成第四级净化

模块，能有效去除油烟中异味，通过四层净化模

块处理实现油烟净化。本发明结构简单，易于实

现，成本低，效果好。
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1.一种烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：它包括油烟罩本体

（1）、均流板（2）、光量子净化模块（3）、网孔板（4）、高压静电模块（5）、除味滤网（6）、风机

（7）、出风口（8）和电控模块（9），均流板（2）组成第一级净化模块，能过滤大部分大颗粒油

烟，光量子净化模块（3）组成第二级净化模块，能去除剩余油烟中大部分的油烟，高压静电

模块（5）组成第三级净化模块，能吸附烟气中的烟尘，除味滤网组成第四级净化模块，能有

效去除油烟中异味，通过四层净化模块处理实现油烟净化；所述的均流板（2）安装在烟罩的

入口处，可以过滤直径10微米以上的油脂颗粒，还能有效的阻挡紫外线对人体的伤害，使进

入光量子净化模块（3）的风速均匀，使光量子净化模块净化效果达到最大化；所述的光量子

净化模块（3）安装在均流板（2）和网孔板（4）之间，经过均流板（2）过滤后的油烟经过光量子

净化模块（3）时，受到高强度多波段紫外线照射，裂解成激发态的油烟分子，再经过O³的强

氧化性反应，生成水和CO²，烟罩、烟道壁上无法堆积油渍，避免引发火灾的危险；经过光量

子净化模块（3）净化分解后的油烟通过网孔板（4）进入高压静电模块（5）进行高压静电吸

附，高压静电模块（5）的出风口安装有除味滤网（6），安装在风机（7）的前端，经过除味滤网

（6）过滤后的油烟经过风机（7）的出风口（8）送入排气管道外排；风机（7）安装在油烟罩本体

（1）中，电控模块（9）安装在油烟罩本体（1）外侧。

2.根据权利要求1所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：所述

均流板（2）由滤油网片组成八到十几个均匀的烟气通道，使在进风口处的风速能达到均匀，

起到均流的作用；均流板的滤油片采用的是双圆弧，S型烟气通道，以减小阻力；通道都是独

立的，气流不会相互干扰，避免了风压的损失；滤油网片分成上下两层，能轻松拆卸，方便于

油网的清洗。

3.根据权利要求1或2所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：

所述的均流板（2）由前面框（201）、后面框（202）、前导轨（203）、后导轨（204）、前滤油网片

（205）、后滤油网片（206）和外框（207）组成；前导轨（203）、后导轨（204）设置在外框（6）两

侧，前面框（201）、后面框（202）插入对应的前导轨（203）、后导轨（204），在需要清洗油网时，

拉出对应的前面框（201）或后面框（202）使前滤油网片（7）和后滤油网片（206）分离，滤油网

片的各部位都能露出，能无死角的清洗前后滤油网片；均流板（2）的外框（6）上有保护开关，

当拿出均流板（2）时整个设备会自动断电，起到保护人员安全作用；前滤油网片（205）和后

滤油网片（206）结构相同，它们均由若干组弧形片组成，每组弧形片的弧顶相连，前滤油网

片（205）的弧形片插入后滤油网片（206）的弧形片中从而使油烟从前滤油网片（205）进入后

呈S形行进路线通过后滤油网片（206）后再进入烟道中，实现均流作用。

4.根据权利要求1所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：所述

光量子净化模块（3）采用的是四根能产生高强度多波段紫外线和臭氧的灯管，在烟气通过

均流板进入集烟罩即开始对其进行分解，油烟颗粒受到高强度多波段紫外线照射，裂解成

激发态的油烟分子，再经过O³的强氧化性反应，生成水和CO²，烟罩、烟道壁上无法堆积油

渍，避免引发火灾的危险也可以降低运营成本；光量子净化模块不仅能分解油烟，还能有效

的对部分刺鼻的有害物质进行强力分解，使排出的气体洁净达标并能有效杀菌。

5.根据权利要求1所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：所述

的高压静电模块前部安装有有一块网孔板，使进入静电场的颗粒物质能够更加均匀，有效

提高高压静电模块的净化效率，作为第三道净化油烟的模块，在经过前两道净化模块将油
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烟颗粒处理完后，这一层将能更好的处理烟尘和颗粒物质，进一步提高净化效率。

6.根据权利要求1所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：所述

的电控模块将光量子净化模块、高压静电模块、风机高效的整合起来，使整个系统安全、稳

定的运行，由于光量子净化模块、高压静电模块都会产生臭氧，所以它们与风机都会进行联

动，保护人员安全。

7.根据权利要求1所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：所述

网孔板使风速均匀，并能降低出风风速，与光量子净化模块配合使用能提升净化效果。

8.根据权利要求1所述的烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：所述

除味滤网采用的是纳米蜂窝或优质椰壳活性碳，多孔性固体物质蜂窝状排列，风阻小，寿命

长，气体通过该装置时，将气体混合物中的异味组分吸留，达到从气体中分离并去除异味的

效果。
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一种烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种商业油烟净化技术，尤其是一种餐饮业排烟系统的油烟净化技

术，具体地说是一种烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机。

背景技术

[0002] 随着我国城市化的快速推进，餐饮业也随之发展，特别是大型商场、商业街等餐饮

店、酒店越来越密集，由此产生大量的油烟未经处理无绪直排；刺鼻的烟味，极大的危害人

群的健康。

[0003] 目前市场上的油烟净化一体机主要以除烟气中的油烟为主，而对烟罩中、烟道中

的油烟就无能为力了，而烟罩、烟道中的油烟堆积后极易引发火灾，清洗起来也很不方便，

不彻底，很多死角无法清理，而且清洗剂及油污容易造成二次污染。而且一年要清洗几次，

每次清洗的费用也都非常贵，大幅提高了运营成本。

发明内容

[0004] 本发明的目的是针对目前餐饮行业产生的油烟未经处理直接排放对空气环境以

及人身安全会造成极大的影响；及烟罩、烟道中的油烟堆积后清洗维护需要花费高昂的费

用，并且产生二次污染；堆积的油污变质产生大量刺鼻的有害物质，弥漫在空气中的气味和

反流的油污滴落在食物上，有致癌的风险，并且极易引发火灾隐患的问题，提供一种烟罩、

烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机。

[0005] 本发明的技术解决方案是：

一种烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，其特征是：它包括油烟罩本体

1、均流板2、光量子净化模块3、网孔板4、高压静电模块5、除味滤网6、风机7、出风口8和电控

模块9，均流板2组成第一级净化模块，能过滤大部分大颗粒油烟，光量子净化模块3组成第

二级净化模块，能去除剩余油烟中大部分的油烟，高压静电模块5组成第三级净化模块，能

吸附烟气中的烟尘，除味滤网组成第四级净化模块，能有效去除油烟中异味，通过四层净化

模块处理实现油烟净化；所述的均流板2安装在烟罩的入口处，可以过滤直径10微米以上的

油脂颗粒，还能有效的阻挡紫外线对人体的伤害，使进入光量子净化模块3的风速均匀，使

光量子净化模块净化效果达到最大化；所述的光量子净化模块3安装在均流板2和网孔板4

之间，经过均流板2过滤后的油烟经过光量子净化模块3时，受到高强度多波段紫外线照射，

裂解成激发态的油烟分子，再经过O³的强氧化性反应，生成水和CO²，烟罩、烟道壁上无法堆

积油渍，避免引发火灾的危险；经过光量子净化模块3净化分解后的油烟通过网孔板4进入

高压静电模块5进行高压静电吸附，高压静电模块5的出风口安装有除味滤网6并与风机7的

进风口相连通，经过除味滤网6过滤后的油烟经过风机7的出风口8送入排气管道外排；风机

7安装在油烟罩本体1中，电控模块9安装在油烟罩本体1外侧。

[0006] 所述均流板2由滤油网片组成八到十几个均匀的烟气通道，使在进风口处的风速

能达到均匀，起到均流的作用；均流板的滤油片采用的是双圆弧，S型烟气通道，以减小阻
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力；通道都是独立的，气流不会相互干扰，避免了风压的损失；滤油网片分成上下两层，能轻

松拆卸，方便于油网的清洗。

[0007] 所述的均流板2由前面框201、后面框202、前导轨203、后导轨204、前滤油网片205、

后滤油网片206和外框207组成；前导轨203、后导轨204设置在外框6两侧，前面框201、后面

框202插入对应的前导轨203、后导轨204，在需要清洗油网时，拉出对应的前面框201或后面

框202使前滤油网片7和后滤油网片206分离，滤油网片的各部位都能露出，能无死角的清洗

前后滤油网片；均流板2的外框6上有保护开关，当拿出均流板2时整个设备会自动断电，起

到保护人员安全作用；前滤油网片205和后滤油网片206结构相同，它们均由若干组弧形片

组成，每组弧形片的弧顶相连，前滤油网片205的弧形片插入后滤油网片206的弧形片中从

而使油烟从前滤油网片205进入后呈S形行进路线通过后滤油网片206后再进入烟道中，实

现均流作用。

[0008] 所述光量子净化模块3采用的是四根能产生高强度多波段紫外线和臭氧的灯管，

在烟气通过均流板进入集烟罩即开始对其进行分解，油烟颗粒受到高强度多波段紫外线照

射，裂解成激发态的油烟分子，再经过O³的强氧化性反应，生成水和CO²，烟罩、烟道壁上无

法堆积油渍，避免引发火灾的危险也可以降低运营成本；光量子净化模块不仅能分解油烟，

还能有效的对部分刺鼻的有害物质进行强力分解，使排出的气体洁净达标并能有效杀菌。

[0009] 本发明的有益效果是：

本发明利用匀流板、光量子、高压静电模块及除味滤网的多重组合，实现了对油烟

的物理净化、化学及电气净化多重作用，通过这四层净化处理可使油烟净化更彻底，更全

面，能将95%以上的油烟分解为水和二氧化碳，同时还具有强烈的杀菌效果。是目前市场上

油烟分解效果最佳，对环境污染最小的解决餐饮行业油烟污染的技术手段，不仅保护环境，

而且降低餐饮行业每年大量的油烟清洗费用，降低运行成本，安全性同时也得到了根本改

善。

[0010] 本发明结构简单，易于实现，成本低，效果好。

附图说明

[0011] 图1为本发明整体结构示意图。

[0012] 图2为本发明光量子净化模块示意图。

[0013] 图3为本发明均流板整体示意图。

[0014] 图4为本发明均流板截面图。

[0015] 图5为本发明均流板拉出清洗示意图。

[0016] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实

施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图和实施例对本发明的优选实施例作进一步的说明，应当理解，此处

所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。

[0018] 如图1所示。

[0019] 一种烟罩、烟道、排烟系统免清洗油烟净化一体机，包括油烟罩本体1、均流板2、光
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量子净化模块3、网孔板4、高压静电模块5、除味滤网6、风机7、出风口8和电控模块9，如图1

所示。均流板2组成第一级净化模块，能过滤大部分大颗粒油烟，光量子净化模块3组成第二

级净化模块，能去除剩余油烟中大部分的油烟，高压静电模块5组成第三级净化模块，能吸

附烟气中的烟尘，除味滤网组成第四级净化模块，能有效去除油烟中异味，通过四层净化模

块处理实现油烟净化；所述的均流板2安装在烟罩的入口处，可以过滤直径10微米以上的油

脂颗粒，还能有效的阻挡紫外线对人体的伤害，使进入光量子净化模块3的风速均匀，使光

量子净化模块净化效果达到最大化；所述的光量子净化模块3安装在均流板2和网孔板4之

间，经过均流板2过滤后的油烟经过光量子净化模块3时，受到高强度多波段紫外线照射，裂

解成激发态的油烟分子，再经过O³的强氧化性反应，生成水和CO²，烟罩、烟道壁上无法堆积

油渍，避免引发火灾的危险；经过光量子净化模块3净化分解后的油烟通过网孔板4进入高

压静电模块5进行高压静电吸附，高压静电模块5的出风口安装有除味滤网6并与风机7的进

风口相连通，经过除味滤网6过滤后的油烟经过风机7的出风口8送入排气管道外排；风机7

安装在油烟罩本体1中，电控模块9安装在油烟罩本体1外侧。所述的高压静电模块前部安装

有一块网孔板，使进入静电场的颗粒物质能够更加均匀，有效提高高压静电模块的净化效

率，作为第三道净化油烟的模块，在经过前两道净化模块将油烟颗粒处理完后，这一层将能

更好的处理烟尘和颗粒物质，进一步提高净化效率。所述的电控模块将光量子净化模块、高

压静电模块、风机高效的整合起来，使整个系统安全、稳定的运行，由于光量子净化模块、高

压静电模块都会产生臭氧，所以它们与风机都会进行联动，保护人员安全。所述网孔板使风

速均匀，并能降低出风风速，与光量子净化模块配合使用能提升净化效果。所述除味滤网采

用的是纳米蜂窝或优质椰壳活性碳，多孔性固体物质蜂窝状排列，风阻小，寿命长，气体通

过该装置时，将气体混合物中的异味组分吸留，达到从气体中分离并去除异味的效果。

[0020] 本发明的一体机有四级油烟净化处理模块，第一级均流板能过滤大部分大颗粒油

烟，第二级光量子净化模块能去除剩余油烟中大部分的油烟（此处去除过程是从烟罩到烟

道的出风口），第三级高压静电模块能更好吸附剩余烟气中的烟尘，第四级除味滤网能有效

去除油烟中异味，通过这四层净化处理可使油烟净化更彻底，更全面。

[0021] 所述均流板能大幅提升油烟净化效率，且与光量子净化模块配套使用效果最佳。

滤油网片组成八到十几个均匀的烟气通道，使在进风口处的风速能达到均匀，启到均流的

作用；均流板的滤油片采用的是双圆弧，S型烟气通道，减小阻力；通道都是独立的，气流不

会相互干扰，避免了风压的损失；滤油网分成上下两层，可以轻松拆卸，方便于油网的清洗。

可以过滤直径10微米以上的油脂颗粒，还能有效的阻挡紫外线对人体的伤害、使进风口风

速均匀，使光量子净化模块净化效果达到最大化。如图3‑5所示。所述光量子净化模块采用

的是四根能产生高强度多波段紫外线和臭氧的灯管，在烟气通过均流板进入集烟罩即开始

对其进行分解，油烟颗粒经过高强度多波段紫外线照射，裂解成激发态的油烟分子，再经过

O³的强氧化性反应，生成水和CO²，和极少部分的颗粒物质。使烟罩、烟道壁上无法堆积油

渍，避免引发火灾的危险，也就不需要定期对烟罩，烟道进行清理了，既能避免二次污染，也

可以降低运营成本。光量子净化模块不仅能分解油烟，还能有效的对部分刺鼻的有害物质

进行强力分解，使排出的气体洁净达标并能有效杀菌。所述的高压静电模块，前后各有一块

均风网，使进入静电场的颗粒物质能够更加均匀，有效提高高压静电模块的净化效率，作为

最后一道净化油烟的模块，在经过前两道净化模块将油烟颗粒处理完后，这一层将能更好
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的处理烟尘和颗粒物质，进一步提高净化效率。所述的电控模块，将光量子净化模块、高压

静电模块、风机高效的整合起来，使整个系统安全、稳定的运行，由于光量子净化模块、高压

静电模块都会产生臭氧，所以它们与风机都会进行联动，保护人员安全。所述网孔板使风速

均匀，并能降低出风风速，与光量子净化模块配合使用能提升净化效果。所述除味滤网采用

的是纳米蜂窝或优质椰壳活性碳，多孔性固体物质蜂窝状排列，风阻小，寿命长，气体通过

该装置时，将气体混合物中的异味组分吸留，达到从气体中分离并去除异味的效果。

[0022] 详述如下：

本发明的多功能油烟净化一体机，包括油烟机本体1、均流板2、光量子净化模块3、

网孔板4、高压静电模块5、除味滤网6、风机7、排风口8、电控箱9。所述油烟机本体1内部有可

方便拿出清洗的均流板2，可以过滤直径10微米以上的油脂颗粒。集烟罩均流板2上设有保

护开关，当拿出均流板2时整个设备会自动断电，确保光量子所产生的紫外线不会外泄，起

到保护人员安全作用。所述均流板2由前面框、后框、前导轨、后导轨、前滤油网片、后滤油网

片组成。在需要清洗油网时，可以轻松的拉出后框组件（如图5），使前后滤油网片分离，滤油

网片的各部位都能露出，能无死角的清洗前后滤油网片。均流板2上有保护开关，当拿出均

流板时整个设备会自动断电，起到保护人员安全作用。具体实施时，均流板2可由前面框

201、后面框202、前导轨203、后导轨204、前滤油网片205、后滤油网片206和外框207组成，其

外形结构如图3所示；前导轨203、后导轨204设置在外框6两侧，前面框201、后面框202插入

对应的前导轨203、后导轨204，在需要清洗油网时，拉出对应的前面框201或后面框202使前

滤油网片7和后滤油网片206分离，如图5所示，滤油网片的各部位都能露出，能无死角的清

洗前后滤油网片；均流板2的外框6上有保护开关，当拿出均流板2时整个设备会自动断电，

起到保护人员安全作用；前滤油网片205和后滤油网片206结构相同，如图4所示，它们均由

若干组弧形片组成，每组弧形片的弧顶相连，前滤油网片205的弧形片插入后滤油网片206

的弧形片中从而使油烟从前滤油网片205进入后呈S形行进路线通过后滤油网片206后再进

入烟道中，实现均流作用。

[0023] 光量子净化模块3安装在均流板与风道之间，当烟气进入均流板，即开始在光量子

净化模块作用下进行烟气分解，其有4根能产生高强度紫外线和臭氧的灯管10（可直接从市

场购置或参照中国专利201210379894.0、200710024031.0自制）和框架11组成，灯管10安装

在灯架上，方便维护和更换从均流板2处能整体轻松拿出。灯管10之间可采用防紫外橡胶连

接。

[0024] 网孔板4设置在光量子净化模块3之后，使风速均匀，并能降低出风风速，与光量子

净化模块3配合使用能提升净化效果。

[0025] 高压静电模块5，设置在风机7之前，前有网孔板4，后有除味滤网6，能提升其净化

效率，高压静电有放电区和吸附区，放电区通过放电使烟尘和颗粒物质带电，吸附区将带电

的微粒吸附在极板上，所述高压静电模块5放电区采用双排电极放电，能充分使烟尘和颗粒

物质带电，大幅提升净化效率。

[0026] 除味滤网6，设置在静电模块之后，采用的是纳米蜂窝或优质椰壳活性碳，蜂窝状

排列能有效去除油烟中剩余的异味，有害有机气体等。

[0027] 风机7，设置在末端的排风口旁，是整个设备动力的源头，相对于外置风机，使设备

更紧凑，空间利用率高，便于安装，成本低，能耗更低，风机底下有风机支架方便于风机的安
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装维护，减震垫是减轻风机的震动。

[0028] 电控箱9，设置在高压静电模块5的前面，方便检修维护，是整个设备运行安全，稳

定的保障，其有静电运行模块、光量子运行模块、风机运行模块、照明控制模块、安全运行保

护模块、风扇组成，将整机的控制集于一体，是方便于后续的维护检修。电控箱底下有排气

孔，避免长时间工作导致控制模块过热。

[0029] 在本说明书的描述中，术语“一个实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述

的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，

对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结

构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0030] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的权利要求的保护范围之内。

[0031] 本发明未涉及部分与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
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图3

图4
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图5
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