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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年6月14日(2018.6.14)

【公開番号】特開2017-225845(P2017-225845A)
【公開日】平成29年12月28日(2017.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2017-050
【出願番号】特願2017-166568(P2017-166568)
【国際特許分類】
   Ａ４７Ｋ  10/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４７Ｋ   10/16     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月25日(2018.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２プライに重ねられ、エンボスが施されたトイレットペーパーをロール状に巻き取った
トイレットロールであって、
　巻長が６３～１０３ｍ、巻直径が１０５～１３４ｍｍ、巻密度が１．２～２．０ｍ／ｃ
ｍ２、
　前記トイレットペーパーの比容積が、４．０～６．５ｃｍ3／ｇであり、前記エンボス
１個当たりの面積が、０．４～７．０ｍｍ2であり、
　かつエンボス深さＤ１（ｍｍ）とエンボス深さＤ２（ｍｍ）の比｛（Ｄ２／Ｄ１）×１
００｝が４５～１００％であるトイレットロール。
　但し、エンボス深さＤ１は、該トイレットロールを巻きほぐした際の最外巻のトイレッ
トペーパーの端縁から前記巻長の１０％に相当する位置における前記エンボスの深さであ
り、エンボス深さＤ２は前記端縁から前記巻長の９０％に相当する位置における前記エン
ボスの深さである。
【請求項２】
前記エンボス深さＤ１が０．０５～０．４０ｍｍ、前記エンボス深さＤ２が０．０５～０
．３５ｍｍである請求項１記載のトイレットロール。
【請求項３】
前記エンボスがシングルエンボスである請求項１又は２記載のトイレットロール。
【請求項４】
巻固さが０．３～１．４ｍｍである請求項１～３のいずれか一項に記載のトイレットロー
ル。
【請求項５】
前記トイレットペーパーは、クラフトパルプを４０～１００質量％含有する請求項１～４
のいずれか一項に記載のトイレットロール。
【請求項６】
ミルクカートン由来の古紙パルプを０質量％を超え、６０質量％以下含有する請求項１～
５のいずれか一項に記載のトイレットロール。
【請求項７】
CIE（国際照明委員会）が規定するＣ光源を前記トイレットペーパーの表面側に照射した
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ときのＩＳＯ　２４７０に準拠した白色度UV-inと、波長４２０ｎｍ以下の紫外光をカッ
トするフィルタを介して、前記Ｃ光源を前記トイレットペーパーの表面側に照射したとき
のＩＳＯ　２４７０に準拠した白色度UV-cutとの差Δが０．０～２．５ポイントである請
求項１～６のいずれか一項に記載のトイレットロール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明のトイレットロールは、２プライに重ねられ、エンボ
スが施されたトイレットペーパーをロール状に巻き取ったトイレットロールであって、巻
長が６３～１０３ｍ、巻直径が１０５～１３４ｍｍ、巻密度が１．２～２．０ｍ／ｃｍ２

、前記トイレットペーパーの比容積が、４．０～６．５ｃｍ3／ｇであり、前記エンボス
１個当たりの面積が、０．４～７．０ｍｍ2であり、かつエンボス深さＤ１（ｍｍ）とエ
ンボス深さＤ２（ｍｍ）の比｛（Ｄ２／Ｄ１）×１００｝が４５～１００％である。但し
、エンボス深さＤ１は、該トイレットロールを巻きほぐした際の最外巻の端縁から前記巻
長の１０％に相当する位置における前記エンボスの深さであり、エンボス深さＤ２は前記
最外巻の端縁から前記巻長の９０％に相当する位置における前記エンボスの深さである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記エンボス深さＤ１が０．０５～０．４０ｍｍ、前記エンボス深さＤ２が０．０５～
０．３５ｍｍであることが好ましい。
　前記エンボスがシングルエンボスであることが好ましい。
　巻固さが０．３～１．４ｍｍであることが好ましい。
　前記トイレットペーパーは、クラフトパルプを４０～１００質量％含有することが好ま
しい。
　ミルクカートン由来の古紙パルプを０質量％を超え、６０質量％以下含有することが好
ましい。
　CIE（国際照明委員会）が規定するＣ光源を前記トイレットペーパーの表面側に照射し
たときのＩＳＯ　２４７０に準拠した白色度UV-inと、波長４２０ｎｍ以下の紫外光をカ
ットするフィルタを介して、前記Ｃ光源を前記トイレットペーパーの表面側に照射したと
きのＩＳＯ　２４７０に準拠した白色度UV-cutとの差Δが０．０～２．５ポイントである
ことが好ましい。
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