
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호   10-2010-0000975

(43) 공개일자   2010년01월06일

(51) Int. Cl.
      

B22F 9/20 (2006.01)  B22F 9/18 (2006.01)

    B22F 9/16 (2006.01)  B82B 3/00 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2008-0060676

(22) 출원일자       2008년06월26일

     심사청구일자   2008년06월26일 

(71) 출원인

충남대학교산학협력단

대전광역시 유성구 궁동 220번지 충남대학교

(72) 발명자

원창환

대전시 유성구 장대동  월드컵훼미리 APT. 109동
301호

원형일

대전시 유성구 장대동  월드컵훼미리 APT. 109동
301호

(74) 대리인

권오식, 박창희, 김종관

전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 아연환원제를 이용한 저온에서의 텅스텐 나노분말의제조방법

(57) 요 약

본 발명에 따른 나노 텅스텐(W) 분말의 제조방법은 저온 열처리에 의해 초미립 나노 텅스텐 분말을 제조하는 특

징이 있으며, 상세하게는 텅스텐화합물; 아연; 및 입자성장억제제인 알칼리염;을 함유하는 원료를 진공 또는 불

활성 기체 분위기에서 저온 열처리하여 나노 텅스텐(W) 분말을 제조하는 특징이 있다. 

본 발명에 따른 제조방법은 평균 입도가 수 나노미터 내지 수십 나노미터의 크기를 갖는 균일한 크기의 나노 텅

스텐 분말을 제조할 수 있으며, 아연 환원제 및 입자성장억제제를 이용하여 매우 낮은 온도의 열처리로 나노 크

기의 텅스텐 분말을 제조할 수 있으며, 제조된 텅스텐 분말이 다른 상(phase)을 함유하지 않고, 고 결정성을 가

지며, 텅스텐 분말의 입자크기를 수십 나노미터 단위로 제어할 수 있는 장점이 있다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

텅스텐화합물; 환원제인 아연; 및 입자성장억제제인 알칼리염;을 함유하는 원료를 진공 또는 불활성 기체 분위

기에서 400℃ 내지 700℃로 저온 열처리하여 초미립 텅스텐(W) 분말을 제조하는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분

말의 제조방법. 

청구항 2 

제 1항에 있어서, 

상기 제조방법은

(a) 텅스텐화합물; 환원제인 아연; 및 입자성장억제제인 알칼리염;을 함유하는 원료의 혼합 단계;

(b) 상기 혼합된 원료를 진공 또는 불활성 기체 분위기에서 400℃ 내지 700℃로 열처리하는 저온 열처리 단계;

및

(c) 상기 (b) 단계의 반응 생성물을 증류수로 수세한 후, 산성 용액으로 침출(leaching)하는 단계;

를 포함하여 제조되는 것을 특징으로 하는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 3 

제 2항에 있어서,

(a) 단계의 상기 알칼리염은 LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF, NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, KBr, KI 또는 이들의 혼

합염인 것을 특징으로 하는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 4 

제 2항에 있어서,

(a) 단계의 상기 텅스텐 화합물은 WO3, H2WO4, 5(NH4)2Oㆍ12WO3ㆍ5H2O, 또는 이들의 혼합물인 것을 특징으로 하는

저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 5 

제 2항 내지 제 4항에 있어서,

(a) 단계의 상기 원료는 상기 텅스텐 화합물 1몰을 기준으로 3 내지 36몰의 상기 아연, 1 내지 20몰의 상기 알

칼리염을 함유하는 것을 특징으로 하는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 6 

제 5항에 있어서,

(a) 단계의 상기 텅스텐 화합물은 WO3, H2WO4, 또는 이들의 혼합물이며, 상기 원료는 상기 텅스텐 화합물 1몰을

기준으로 3몰의 상기 아연을 함유하는 것을 특징으로 하는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 7 

제 5항에 있어서,

(a) 단계의 상기 텅스텐 화합물은 5(NH4)2Oㆍ12WO3ㆍ5H2O이며, 상기 원료는 상기 텅스텐 화합물 1몰을 기준으로

36몰의 상기 아연을 함유하는 것을 특징으로 하는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 8 

제 5항에 있어서,

(b) 단계의 상기 저온열처리는 진공 또는 1atm 내지 5atm의 불활성 기체 분위기에서 수행되는 것을 특징으로 하
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는 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법.

청구항 9 

제 1항 내지 제 4항 또는 제 6항 내지 제 8항에서 선택된 어느 한 항의 제조방법으로 제조되어 평균입자크기가

5 nm 내지 100nm인 텅스텐 나노 분말.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 아연환원제를 이용한 저온에서의 나노 텅스텐 분말의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 아연을 이<1>

용하여 텅스텐 화합물을 저온에서 환원반응시켜 텅스텐 화합물을 텅스텐으로 환원시킴과 동시에 알칼리염을 이

용하여 환원된 텅스텐의 핵성장을 제어하여 나노 텅스텐 분말을 제조하는 방법에 관한 것이다.  

    배 경 기 술

일반적으로, 텅스텐(W)은 회백색의 면심입방정 구조의 금속으로서, 비중은 19.3, 융점은 3410ㅁ20℃이다. 텅스<2>

텐(W)은 상온에서 안정하여 가공성이 취약하나, 고온에서 산소 혹은 수증기에 접하면 산화되고, 분말탄소ㆍ일산

화탄소ㆍ이산화탄소 등과 접하면 탄화물을 만들며, 할로겐 화합물과 접하면 할로겐화합물을 만든다. 

텅스텐(W)은 상온에서 황산ㆍ염산에는 침식되지 않으나, 열질산(熱窒酸)ㆍ왕수에는 서서히 녹고 용융 알칼리 중<3>

에 산소가 공종하면 심하게 침식된다. 또한, 비열이 극히 작으므로(0.32cal/g, 20℃), 조금만 가열해도 고온이

된다.

이러한 물리적 성질을 갖는 텅스텐(W)은 수 100℃내지 1000℃이상에서는 보호 분위기 속에서 열간 가공될 수 있<4>

다. 따라서, 극세선(極細線)으로 가공하여 백열전구ㆍ진공관의 필라멘트 또는 전자관용에 널리 사용되고 있다.

또한, 고온이 되어도 경도와 강도를 유지하므로, 전기접점, 용접용 전극, 정밀 기계부품 등으로 사용된다. 게다

가, 텅스텐(W)은 내열 충격성, 고온강도, 내마모성 등 고온 특성이 우수하여 우주 로켓용 노즐재료 등의 항공재

료로 각광을 받고 있다. 

일반적으로, 텅스텐(W)은 융점이 높아서 용해가 곤란하기 때문에 원광석으로부터 파라텅스텐산 암모늄(5(NH4)2O<5>

ㆍ12WO3ㆍ5H2O)을 얻은 후, 산화텅스텐(WO3)을 제조하여 전기로 내에서 약 1200℃ 이상의 온도로 가열하고 수소

환원시켜서 텅스텐(W)을 제조하였다. 그런데, 이와 같은 과정을 거쳐서 텅스텐(W)을 제조하는 경우에는, 그 제

조 공정이 복잡해질 뿐만 아니라 많은 양의 에너지를 공급해야 하기 때문에, 경제적으로 많은 부담을 안아야 하

는 결점과 0.1㎛이하의 초미립 분말을 제조하는 데 한계가 있다.

상기 일반적인 방법 외에, 최근에 요구되는 나노크기의 텅스텐 분말을 제조하기 위한 방법으로는 크게 액상에서<6>

화학반응을 유도하여 나노 크기의 금속을 침전시키는 방법과 기상에서 고온 열분해하여 나노 금속분말을 얻는

방법이 알려져 있으나, 상기 두 가지 방법에서는 원료로서 사용되는 금속 알콕사이드(alkoxide)와 같은 고가의

원료를 사용하기 때문에 대량 생산하는 데에는 경제성의 문제가 따르게 된다.

상기 유기금속화합물을 사용하여 나노 금속분말을 제조하는 방법이외에 초미립자 금속분말을 제조하는 방법으로<7>

는 기체상태의 원료를 사용하여 제조하는 방법이 있다. 이 방법은 주고 금속 염화물 증기를 사용하는데 금속염

화물을 적당한 온도에서 가열하여 증발시키고 여기에서 얻은 금속염화물 증기와 환원가스인 수소와의 고온 반응

을 통하여 원하는 입도의 나노 금속 분말을 얻게 된다. 상기 방법을 사용한 발명으로는 미국 특서 제6,521,016

호,  동  제6,316,377호  동  제5,698,483호  및  일본  특허  제2002-288007호,  동  제2002-255515호,  동  제2002-

067000호 등이 있으며 대한민국 특허로는 출원번호 10-2003-0030136호가 있다. 

상기 금속염화물을 사용하는 방법은 수소가스와의 반응 때문에 유해물질인 염산가스가 부산물로 나오며 기체로<8>

부터 합성하기 때문에 제조되는 텅스텐의 양이 고상 반응법에 비해 상당히 작아 대량생산에 적합하지 않다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제
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상술한 문제점들을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 저온 열처리에 의한 고상반응을 이용하고, 반응시간이 짧으<9>

며, 공정이 단순하고 친환경적이며, 대량생산 가능하고, 경제적으로 우수한 나노 텅스텐 분말의 제조방법을 제

공하는 것이며, 수 나노미터 내지 수십 나노미터의 크기를 갖는 균일한 크기의 텅스텐 분말이 제조되며, 수십

나노미터 단위로 입자 크기를 제어할 수 있는 텅스텐 분말의 제조방법을 제공하는 것이다. 

본 발명의 다른 목적은 본 발명의 제조방법에 따라 제조되어 나노미터 크기를 가지며, 입자 크기가 균일하고,<10>

고 결정성/고순도를 갖는 나노 텅스텐 분말을 제공하는 것이다. 

        과제 해결수단

본 발명에 따른 나노 텅스텐 분말의 제조방법은 텅스텐화합물; 환원제인 아연; 및 입자성장억제제인 알칼리염;<11>

을 함유하는 원료를 진공 또는 불활성 기체 분위기에서 400℃ 내지 700℃로 저온 열처리하여 초미립 텅스텐(W)

분말을 제조하는 특징이 있다. 

상세하게 본 발명의 제조방법은 (a) 텅스텐화합물; 환원제인 아연; 및 입자성장억제제인 알칼리염;을 함유하는<12>

원료의 혼합 단계; (b) 상기 혼합된 원료를 진공 또는 불활성 기체 분위기에서 400℃ 내지 700℃로 열처리하는

저온 열처리 단계; 및 (c) 상기 (b) 단계의 반응 생성물을 증류수로 수세한 후, 산성 용액으로 침출(leaching)

하는 단계;를 포함하여 수행된다. 

상기 원료는 텅스텐화합물, 금속 환원제인 아연 및 입자성장억제제인 알칼리염을 칭량하여 통상의 건식 또는 습<13>

식 볼밀을 이용하여 혼합된 혼합물이다.

(a) 단계의 상기 텅스텐 화합물은 텅스텐산화물인 WO3, 텅스텐산인 H2WO4,  5(NH4)2Oㆍ12WO3ㆍ5H2O, 또는 이들의<14>

혼합물인 특징이 있다.

(a) 단계의 상기 아연 환원제는 상기 텅스텐화합물을 텅스텐으로 환원하는 역할 및 고상 반응시 알칼리염의 첨<15>

가로 인해 텅스텐화합물의 환원반응이 완료되지 못할 위험이 있는데, 이를 텅스텐 화합물과 아연과의 발열반응

으로 환원반응을 촉진시키는 역할을 한다. 

(a) 단계의 상기 알칼리염은 금속 환원제인 아연에 의해 환원된 텅스텐 핵의 성장 속도를 제어하여 나노미터 크<16>

기의 균일한 텅스텐 입자를 생성시키는 역할을 하며, 이를 위해, 상기 알칼리염은 LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF,

NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, KBr, KI 또는 이들의 혼합염인 것이 바람직하다. 

(a) 단계의 상기 원료는 상기 텅스텐 화합물 1몰을 기준으로 3 내지 36몰의 상기 아연, 1 내지 20몰의 상기 알<17>

칼리염을 함유하는 것이 바람직하다. 

상기 아연의 몰비율은 상기 텅스텐 화합물을 고상반응 중(상기 (b)단계의 열처리 시) 효과적으로 환원시킬 수<18>

있는 비율이며, 상기 알칼리염의 몰비율은 결정립의 텅스텐을 5 nm 내지 100nm의 평균 입자크기를 갖도록 제조

할 수 있는 비율이다. 

더욱 바람직하게, (a) 단계의 상기 텅스텐 화합물이 WO3, H2WO4, 또는 이들의 혼합물인 경우, 상기 원료는 상기<19>

텅스텐 화합물(WO3, H2WO4, 또는 이들의 혼합물) 1몰을 기준으로 3몰의 상기 아연을 함유하고, (a) 단계의 상기

텅스텐 화합물이 5(NH4)2Oㆍ12WO3ㆍ5H2O인 경우, 상기 원료는 상기 텅스텐 화합물(5(NH4)2Oㆍ12WO3ㆍ5H2O) 1몰을

기준으로 36몰의 상기 아연을 함유한다.

이는, 저온 열처리시 텅스텐 화합물의 환원반응을 효과적으로 수행하기 위해, 환원제인 아연의 몰비율을 텅스텐<20>

화합물의 종류별로 적화시킨 것이다.

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 제조방법에 있어, 단순 저온 열처리를 통해 상기 원료에 함유된 상기 알칼리<21>

염에 의해 수 내지 수십 나노미터의 크기를 갖는 균일한 크기의 나노 텅스텐 분말이 제조되는 특징을 가지며,

상기 원료에 함유된 알칼리염의 몰비율에 의해 최종 생성되는 텅스텐의 평균 입자크기가 제어되는 특징이 있으

며, 평균 입자크기가 수십 나노미터 단위로 제어되는 특징이 있다. 

상기 (b) 단계의 저온 열처리는 통상의 로(furnace)에서 수행될 수 있으며, 로 내부를 진공 또는 불활성 기체로<22>

유지하며 400℃ 내지 700℃의 저온으로 열처리(고상 합성반응)가 수행 된다. 400℃ 이하로 열처리 하는 경우,

열처리 온도가 아연의 녹는점보다 낮아 환원반응이 잘 일어나지 않을 위험이 있으며, 700℃ 이상에서는 입자성

장이 급격히 일어나 수 내지 수십 나노미터 크기의 균일한 텅스텐 입자를 얻을 수 없다. 이때, 저온 열처리시,
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400℃ 내지 700℃의 온도로 5분 내지 60분간 열처리 하는 것이 바람직하다. 

상기  (b)  단계의  저온  열처리는  진공  또는  1atm  내지  5atm의  불활성  기체  분위기에서  수행되는  것이<23>

바람직하며, 상기 불활성 기체는 질소, 아르곤, 네온, 헬륨 및 질소군에서 하나 이상 선택된 기체인 것이 바람

직하다.

(b) 단계 이후 얻어진 반응 생성물(열처리 생성물)은 원료에 첨가된 입자성장억제제 및 아연에 의해 텅스텐 이<24>

외의 생성물을 함유하게 되는데, 이를 제거하기 위한 수세 및 산성 용액을 이용한 침출(leaching) 단계가 수행

된다. 

(c) 단계의 상기 수세는 증류수와 (b) 단계의 반응 생성물을 혼합, 교반한 후, 여과등을 이용한 고액분리를 통<25>

해 고상을 분리 회수하는 방식으로 수행되며, 이러한 수세 단계는 한회이상 반복되어 수행될 수 있다. 상기 수

세에 의해 상기 반응 생성물에 함유된 입자성장억제제가 제거된다. 

(c) 단계의 상기 침출 단계는 pH 1 내지 3의 산 용액과 상기 수세된 분말을 혼합, 교반한 후, 분말을 분리 회수<26>

하는 방식으로 수행되며, 수세 단계와 마찬가지로 한회 이상 반복되어 수행될 수 있다. 상기 산 용액은 염산,

황산 또는 이들의 혼합산의 용액이다. 상기 산을 이용한 침출에 의해 상기 반응 생성물에 함유된 아연에 의한

생성물(산화아연)이 제거된다.

이때, (c) 단계의 상기 침출이 수행된 후, 다시 증류수를 이용한 수세가 수행될 수 있으며, 상기 (c) 단계 전<27>

또는 후에 반응에 의해 생성된 분말들을 물리적으로 분쇄하는 단계가 더 포함될 수 있고, 이는 통상의 볼밀, 롤

밀등을 이용하여 수행될 수 있다.

상술한 본 발명의 저온 고상합성 텅스텐 나노 분말의 제조방법에 의해 균일한 입자크기를 갖는 5 nm 내지 100nm<28>

크기의 나노 텅스텐 분말이 제조되며, 고순도/고결정성을 갖는 나노 텅스텐 분말이 제조된다. 

        효 과

본 발명에 따른 제조방법은 평균 입도가 수 나노미터 내지 수십 나노미터의 크기를 갖는 균일한 크기의 나노 텅<29>

스텐 분말을 저온 열처리를 통해 제조할 수 있으며, 제조된 분말이 다른 상(phase)을 함유하지 않고, 고 결정성

을 가지며, 텅스텐 분말의 입자크기를 수십 나노미터 단위로 제어할 수 있는 장점이 있다. 또한, 기존의 제조

공정에 비해 저온에서 합성하기 때문에, 열효율 및 생산성이 우수하여  제조 원가를 크게 절감할 수 있으며, 대

량생산 가능한 장점이 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

(실시예 1)<30>

산화텅스텐(WO3, 삼전화학, T1743), 아연(Zn, 대정화금, 8610-4405) 및 염화나트륨(NaCl, 삼전화학, S0485)분말<31>

을 1 : 3 : 5의 몰비로 칭량한 후, 볼밀기를 이용하여 24시간 이상 혼합하였다. 혼합된 원료 분말을 고순도 알

루미나 도가니에 담아 로(furnace)에 장입한 후, 아르곤(Ar) 2atm, 500℃에서 30분간 열처리 하였다.

이후, 반응 생성물을 증류수를 이용하여 2 내지 3회 수세한 후, 20%의 염산 용액을 이용하여 침출하였다. 이후,<32>

증류수를 이용하여 침출된 분말 재 수세한 후 건조하여 텅스텐 분말을 제조하였다.

(실시예 2)<33>

산화텅스텐, 아연, 염화칼륨(KCl, 삼전화학, P0838)을 1 : 3 : 10의 몰비로 칭량하여 혼합한 것을 제외하고 실<34>

시예 1과 동일한 방법으로 텅스텐 분말을 제조하였다.

도 1은 실시예 1에서 제조된 텅스텐 분말의 투과전자현미경 사진이다. 도 1에서 알 수 있듯이 저온 열처리를 통<35>

해 평균 입도 80nm의 크기를 갖는 나노 텅스텐 분말이 제조됨을 알 수 있으며, 입자끼리의 엉김(aggregation)이

적고, 입자의 크기가 균일함을 알 수 있다. 도 2는 실시예 1에서 제조된 텅스텐 분말의 X-선 회절 결과이며, 본

발명의 제조방법에 의해 결정질의 나노 텅스텐 분말이 제조되며, 텅스텐을 제외한 다른 이상을 함유하지 않음을

알 수 있다. 

도 3은 실시예 2에서 제조된 텅스텐 분말의 투과전자현미경 사진이다. 도 1과 도 3에서 알 수 있듯이 단순히 원<36>

료의 알칼리염 몰비율을 조절함으로써 수십 나노미터 단위로 입자의 크기가 제어됨을 알 수 있으며, 알칼리염의

몰비율이 증가함에 따라 약 80nm의 평균 입자 크기가 약 40nm로 감소함을 알 수 있다. 또한, 알칼리염의 몰비율
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이 증가하여도 전체적인 입자 크기는 균일하게 유지되었으며, 그 형태 또한 구에 가까운 형태를 유지함을 알 수

있다. 도 4는 실시예 2에서 제조된 텅스텐 분말의 X-선 회절 결과이며, 알칼리염의 몰비율에 관계없이 이상을

포함하지 않는 결정질의 텅스텐 분말이 제조됨을 알 수 있다. 

이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 알칼리염의 몰비율과 같이 특정된 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해<37>

설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에

한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정

및 변형이 가능하다. 

따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이<38>

특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 실시예 1에서 제조된 텅스텐 분말의 투과전자현미경 사진이며 <39>

도 2는 실시예 1에서 제조된 텅스텐 분말의 X-선 회절결과이며, <40>

도 3은 실시예 2에서 제조된 텅스텐 분말의 투과전자현미경 사진이며, <41>

도 4는 실시예 2에서 제조된 텅스텐 분말의 X-선 회절결과이다.<42>

도면

    도면1
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    도면2

    도면3
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    도면4
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