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(54) Fass

(57) Um ein Fass, insbesondere Getrankefass, um-
fassend einen Rumpf (10) und endseitig des Rumpfes
einerseits einen Deckel (30) sowie andererseits einen
Boden (32), derart zu verbessern, diesem ein anspre-
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chendes Aussehen zu geben und andererseits dieses
beim Entleeren sicher auf einer Auflageflache platzieren
zu kénnen, wird vorgeschlagen dass der Rumpfeine run-
de Form aufweist und dass die runde Form mit einer Ab-
flachung (34) versehen ist.

42—

30—

40—

{

34

h

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 2 060 497 A2 2

Beschreibung

[0001] Fass, insbesondere Getrankefass, umfassend
einen Rumpfund endseitig des Rumpfes einerseits einen
Deckel sowie andererseits einen Boden.

[0002] Derartige Fasser kdnnen entweder aus Kunst-
stoff oder aus Blech hergestellt sein und dienen vorzugs-
weise zur Aufbewahrung von Flissigkeiten, beispiels-
weise von Getranken.

[0003] Bei derartigen Fassern besteht das Problem,
diesen ein ansprechendes Aussehen zu geben und an-
dererseits diese beim Entleeren sicher auf einer Aufla-
geflache platzieren zu kdnnen.

[0004] Dieses Problem wird bei einem Fass der ein-
gangs beschriebenen Art erfindungsgeman dadurch ge-
I6st, dass der Rumpf eine runde Form aufweist und dass
die runde Form mit einer Abflachung versehen ist.
[0005] Der Vorteil der erfindungsgeméfen Losung ist
darin zu sehen, dass einerseits der Rumpf des Fasses
eine asthetisch ansprechende Form, insbesondere ent-
sprechend der Form eines altbekannten Getrankefas-
ses, hat, andererseits aber auch aufgrund der Abfla-
chung ohne weiterzurollen auf einer Auflageflache plat-
ziert werden kann und somit stabil liegt.

[0006] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die
runde Form bis auf den Bereich der Abflachung eine im
Wesentlichen kreisformige Querschnittsform aufweist,
so dass bis auf die Abflachung selbst der Rumpf der klas-
sischen Form eines Fasses entspricht.

[0007] Hinsichtlich der Ausdehnung der Abflachung
wurden bislang keine ndheren Angaben gemacht. So
kann sich die Abflachung liber die gesamte Langsachse
des Fasses erstrecken.

[0008] Eine asthetische ansprechende Form sieht vor,
dass der Rumpf in Richtung einer L&dngsachse bauchig
ausgebildet ist.

[0009] Besonders giinstig ist es dabei, wenn die Ab-
flachung sich in Richtung einer Langsachse des Fasses
Uiber einen bauchigen Bereich des Rumpfes erstreckt.
[0010] Noch vorteilhafter lasst sich die Abflachung
dann anordnen, wenn sich die Abflachung bis in koni-
sche, zum jeweiligen Deckel oder Boden hin verlaufende
Bereiche des Rumpfes erstreckt.

[0011] Umdem Deckelund/oderdem Bodeneineinem
Holzfass ahnliches Aussehen zu geben, ist alternativ
oder erganzend zu den vorstehend beschriebenen Merk-
malen vorgesehen, dass der Deckel und/oder der Boden
einen Deckelspiegel bzw. Bodenspiegel und einen uber
den Deckelspiegel bzw. Bodenspiegel vom Rumpf weg
vorgewdlbten Ringbereich aufweisen.

[0012] Eine besonders vorteilhafte Losung sieht vor,
dass der Ringbereich ein Halteelement des Rumpfes
Uibergreift und somit durch die Ausbildung des Ringbe-
reichs an dem Deckel oder Boden die Mdglichkeit be-
steht, dem erfindungsgemafen Fass ein optisch gefalli-
ges Aussehen, inshesondere ein Aussehen ahnlich dem
eines Barrique-Fasses zu geben.

[0013] Vorzugsweise istdabeidas Halteelementin un-
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terschiedlichster Art mit dem Ringbereich wirksam.
[0014] Eine Moglichkeit sieht vor, dass der Ringbe-
reich mit einer AuBenwand mit dem Halteelement zu-
sammenwirkt.

[0015] Eine andere vorteilhafte Losung sieht vor, dass
der Ringbereich mit einer Innenwand mit dem Halte-
element zusammenwirkt.

[0016] Um einen derartigen, mit einem Ringbereich
versehenen Deckel oder Boden in einfacher Weise am
Rumpf fixieren zu kénnen, ist vorzugsweise vorgesehen,
dass der Ringbereich mit einer AuRenwand sich in Rich-
tung des Rumpfes erstreckt und tber diese AuRenwand
am Rumpf gehalten ist.

[0017] Der Vorteil dieser Losung ist darin zu sehen,
dass damit die Méglichkeit besteht, den Deckel und/oder
den Boden am Rumpf in einfacher Weise zu fixieren.
[0018] Besonders ginstig ist eine derartige Fixierung
dann, wenn sowohl der Rumpf als auch der Deckel und/
oder der Boden aus Blech hergestellt sind.

[0019] Fernerist beispielsweise vorgesehen, dass der
Ringbereich eine Anrollung aufweist, welche in eine
Rumpfsicke einrastbar ist. Eine derartige L6sung hatden
Vorteil, dass damit in einfacher Art und Weise sowohl
der Deckel als auch der Boden am Rumpf befestigt wer-
den kdnnen.

[0020] Vorzugsweise ist dabei die Rumpfsicke durch
einen eingezogenen Endbereich des Rumpfes gebildet.
[0021] Besonders einfach, insbesondere bei Verwen-
dung eines Rumpfes aus Blech, Iasst sich die Rumpfsik-
ke dann realisieren, wenn die Rumpfsicke zum Deckel
und Boden hin durch einen endseitigen umgerollten Be-
reich begrenzt ist.

[0022] Alternativ zum Fixieren des Ringbereichs mit
einer AuRenwand an dem Rumpf sieht eine weitere vor-
teilhafte Losung vor, dass der Ringbereich mit einer In-
nenwand an dem Rumpf fixierbar ist.

[0023] Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, dass der
Ringbereich mit der Innenwand an einem Klemmkragen
des Rumpfes fixierbar ist.

[0024] Einderartiger Klemmkragen des Rumpfes wird
dabei beispielsweise durch einen eingezogenen Bereich
des jeweiligen Endbereichs des Rumpfes gebildet.
[0025] Vorzugsweise weist ein derartiger Klemmkra-
gen eine naherungsweise zylindrisch zu einer Langsach-
se des Rumpfes verlaufende Klemmwand auf.

[0026] Um die Flussigkeit, insbesondere das Getrank,
in einfacher Weise aus dem Fass entnehmen zu kénnen,
ist alternativ oder erganzend zu den vorstehend be-
schriebenen Merkmalen in dem Fass eine Offnung fur
eine Zapfeinrichtung vorgesehen.

[0027] Beispielsweise dient das erfindungsgemalile
Fass dazu, ein Gehause fir einen Flissigkeitssack mit
einer Zapfeinrichtung zu bilden, wobei die Zapfeinrich-
tung des Fluissigkeitssacks durch die Offnung im Deckel
aus dem Fass herausfuhrbar ist.

[0028] Alternativ dazu ist es denkbar, die Offnung in
der Abflachung im Rumpf des Fasses vorzusehen, so
dass bei Verwendung eines Flussigkeitssacks mit einer
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Zapfeinrichtung die Zapfeinrichtung durch die Offnung
im Rumpf des Fasses aus diesem herausfuhrbar ist.
[0029] Um jedoch insbesondere im Originalzustand
desFasses, indemdieses zum Verbraucher transportiert
werden soll, den Innenraum des Fasses verschlossen
zu halten und insbesondere zu verhindern, dass die Zapf-
einrichtung selbsttatig durch die Offnung aus dem Innen-
raum herausbewegt wird und iber die Offnung des Dek-
kels Ubersteht, ist bei einer bevorzugten Ausfiihrungs-
form vorgesehen, dass in die Offnung eine Verschlus-
seinheit eingesetzt ist.

[0030] Die Verschlusseinheit kénnte dabei so ausge-
bildet sein, dass sie als Ganzes wiederum demontiert
wird, um die Zapfeinrichtung durch die Offnung hindurch-
zufiihren.

[0031] Eine besonders giinstige Lésung sieht jedoch
vor, dass die Verschlusseinheit einen am Rand der Off-
nung dauerhatft fixierten Einsatzring aufweist.

[0032] Unter einer dauerhaften Fixierung des Einsatz-
rings ist dabei zu verstehen, dass der Einsatzring derart
sicher an der Offnung fixiert ist, dass dieser bei tiblicher
Einwirkung auf die Verschlusseinheit in der Offnung fi-
xiert bleibt, vorzugsweise erst durch Zerstérung der Form
des Einsatzrings oder des Deckels von der Offnung ent-
fernt werden kann.

[0033] Ublicherweise erfolgt eine dauerhafte Fixierung
des Einsatzrings am Rand der Offnung dahingehend,
dass sich die Offnung des Deckels, insbesondere der
Rand derselben, zumindest teilweise in dem Material des
Einsatzrings eingrabt.

[0034] Zum VerschlieBen des Einsatzrings ist vor-
zugsweise vorgesehen, dass an dem Einsatzring ein
Verschlusselement gehalten ist.

[0035] Das Verschlusselement kénnte beispielsweise
I6sbar am Einsatzring fixiert sein.

[0036] Um jedoch fiir das Verschlusselement und den
Einsatzring nicht zwei Teile herstellen zu missen, die
nachfolgend miteinander verbunden oder relativ zuein-
ander fixiert werden miissen, ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass das Verschlusselementin einem Herstellungs-
zustand Uber einen Abrei3bereich mit dem Einsatzring
verbunden ist.

[0037] Damit besteht die Mdglichkeit, Verschlussele-
ment und Einsatzring als ein einziges Teil herzustellen
und als solches in der Offnung des Deckels zu montieren.
Dies ist ein wesentlicher Vorteil im Hinblick auf eine ko-
stenglinstige Herstellung und Montage einer Verschlus-
seinheit.

[0038] Umflrden Verbraucher dokumentierenzukdn-
nen, dass das Fass im Originalzustand ist, das heif3t,
dass aus diesem noch keine Flussigkeitentnommen wur-
de, ist vorzugsweise vorgesehen, dass das Verschlus-
selement in einem Originalzustand Uber einen
AbreiRbereich mit dem Einsatzring verbunden ist.
[0039] Mitdieser Lésung besteht die Méglichkeit, dem
Verbraucher sicher anzuzeigen, dass das Verschlus-
selement bislang noch nicht vom Einsatzring entfernt
wurde und somit der Inhalt des Fasses ebenfalls im ori-
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ginalabgefullten Zustand ist.

[0040] Um nach Lésen des Abreil3bereichs und somit
Trennen des Verschlusselements vom Einsatzring die
Offnung im Fass wieder verschlieRen zu kénnen, ist vor-
zugsweise vorgesehen, dass das Verschlusselement
nach Losen des Abreil3bereichs am Einsatzring fixierbar
ist.

[0041] Das Losen des AbreiBbereichs kdnnte dabei
vollig unabhangig von dem Fixieren des Verschlussele-
ments an dem Einsatzring erfolgen.

[0042] Eine besonders gunstige Losung sieht jedoch
vor, dass das Verschlusselement durch eine Bewegung
zum L&sen des AbreiRbereichs in den Einsatzring ein-
setzbar ist.

[0043] Das heif3t, dass bei dieser Losung die Mdglich-
keit besteht, das Losen des Abreil3bereichs gleichzeitig
dazu zu verwenden, um das Verschlusselement in den
Einsatzring einzusetzen.

[0044] Eine derartige Losung erlaubt es beispielswei-
se das Losen des Verschlusselements vom Einsatzring
durch Losen des Abrei3bereichs und das Einsetzen des
Verschlusselements in den Einsatzring automatisiert
durchzufuhren.

[0045] Eine Fixierung des Verschlusselements kann
in unterschiedlichster Art und Weise durch ein Fixierele-
ment erfolgen.

[0046] ZweckmaRigerweise ist das Verschlussele-
ment mit einem Fixierelementversehen, welches am Ein-
satzring fixierbar ist, um damit in einfacher Weise das
Verschlusselement am Einsatzring festlegen oder fixie-
ren zu kénnen.

[0047] Dabeiistes beispielsweise denkbar, das Fixier-
element so anzuordnen, dass dieses auf einer dem Ab-
reiBbereich zugewandten Seite des Verschlusselements
angeordnet ist.

[0048] Eine andere giinstige Lésung sieht vor, dass
das Verschlusselement auf einer dem Abreil3bereich ge-
geniberliegenden Seite das Fixierelement aufweist, wel-
ches an dem Einsatzring fixierbar ist.

[0049] Das Fixierelement kann in unterschiedlichster
Artund Weise ausgebildet sein. Eine vorteilhafte Lésung
sieht vor, dass das Fixierelement ein Fixierring ist, wel-
cher in eine Durchgangséffnung des Einsatzrings ein-
setzbar und in dieser fixierbar ist.

[0050] Darlber hinaus kann die Fixierung des Fixier-
elements am Einsatzring in unterschiedlichster Art und
Weise erfolgen.

[0051] Beispielsweise ist eine kraftschliissige oder
reibschlissige Fixierung denkbar.

[0052] Eine besonders vorteilhafte Losung sieht vor,
dass das Fixierelement durch eine Rastverbindung am
Einsatzring fixierbar ist.

[0053] Hinsichtlich der Fixierung der Zapfeinrichtung
am Einsatzring wurden bislang ebenfalls keine naheren
Angaben gemacht.

[0054] So wére es beispielsweise denkbar, zwischen
der Zapfeinrichtung und dem Einsatzring eine Rastver-
bindung vorzusehen, mit welcher sich die Zapfeinrich-
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tung nach Hindurchziehen durch den Einsatzring am Ein-
satzring verrasten liel3e.

[0055] Eine besonders giinstige Lésung sieht vor,
dass die Verschlusseinheit ein Halteteil zum Fixieren der
Zapfeinrichtung einen Einsatzring aufweist.

[0056] Dieses Halteteil kdnnte beispielsweise separat
ebenfalls Uber ein Abreil3element mit dem Einsatzring
verbunden sein.

[0057] Eine vorteilhafte Losung sieht vor, dass das
Verschlusselement das Halteteil tragt.

[0058] Eine weitere vorteilhafte Losung sieht vor, dass
das Verschlusselement ein Halteteil umfasst, das heif3t,
dass das Halteteil Teil des Verschlusselements ist und
somit in dieses integriert ist.

[0059] Besonders zweckmalig ist es dabei, wenn das
Halteteil des Verschlusselements nach Ldsen eines Ver-
schlusskérperteils als solches einsetzbar ist, das heifl3t,
dass das Halteteil und das Verschlusskérperteil zumin-
dest einen Teil des Verschlusselements, wenn nicht das
gesamte Verschlusselement bilden.

[0060] Beispielsweise ist dabei vorgesehen, dass das
Verschlusskdrperteil durch einen Abreil3bereich mitdem
Halteteil verbunden ist, so dass das Verschlusskdrperteil
in einfacher Weise von dem Halteteil gelést werden kann,
um das Halteteil als solches einzusetzen.

[0061] Eine zweckmaRige Ausfiihrungsform sieht
hierbei vor, dass ein Losen des Verschlusskorperteils
einen Freiraum des Halteteils zur Aufnahme der Zapf-
einrichtung freigibt.

[0062] Das heif3t, dass das Verschlusskdrperteil in
dem mit dem Halteteil verbundenen Zustand den Frei-
raum des Halteteils verschlief3t und somit Halteteil und
Verschlusskdrperteil entweder teilweise oder als Ganzes
das Verschlusselement bilden kdnnen.

[0063] ZweckmaRigerweise ist hierbei der Freiraum
als eine ungefahr U-ahnliche oder schliissellochéhnliche
Freisparung im Halteteil ausgebildet, in welche dann die
Zapfeinrichtung, beispielsweise mit einem Kragen, ein-
setzbar ist.

[0064] Hinsichtlich der Ausbildung des Halteteils sind
unterschiedlichste Lésungen denkbar.

[0065] Eine vorteilhafte Losung sieht vor, dass das
Halteteil an der Zapfeinrichtung klammerahnlich fixierbar
ist.

[0066] Beispielsweise ist hierzu vorgesehen, dass das
Halteteil in eine Aufnahme an einem Kragen der Zapf-
einrichtung eingreift.

[0067] Um mit dem Halteteil die Zapfeinrichtung in ih-
rer Zapfstellung zu fixieren, ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass sich das Halteteil an dem Einsatzteil abstitzt,
so dass durch das Halteteil verhindert wird, dass die
Zapfeinrichtung durch das Einsatzteil hindurch wieder in
das innere des Fasses bewegt werden kann.

[0068] Ein derartiges Abstiitzen der Zapfeinrichtung
am Einsatzteil kann dabei durch ein blof3es Anlegen des
Halteteils am Einsatzteil erfolgen.

[0069] Alternativ dazu ist es aber auch vorteilhaft,
wenn das Halteteil am Einsatzteil fixierbar ist, beispiels-
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weise dadurch, dass das Halteteil und das Einsatzteil
durch eine Rastverbindung miteinander verbindbar sind.
[0070] Hinsichtlich der Ausbildung des Halteteils sind
die unterschiedlichsten Méglichkeiten denkbar.

[0071] Umdas Halteteil an der Zapfeinrichtung fixieren
zu kénnen, ist vorzugsweise vorgesehen, dass das Hal-
teteil zwei die Zapfeinrichtung zwischen sich aufnehmen-
de Halteelemente aufweist.

[0072] Eine beispielhafte Lésung sieht vor, dass das
Halteteil zwei gabelférmig angeordnete Haltefinger auf-
weist, welche mit der Aufnahme im Kragen der Zapfein-
richtung in Eingriff bringbar sind.

[0073] Darlber hinaus betrifft die Erfindung eine Ver-
schlusseinheit fiir eine Offnung eines Fasses, die nach
einem oder mehreren der voranstehenden Merkmale
ausgebildet ist.

[0074] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung sind Gegenstand der nachfolgenden Be-
schreibung sowie der zeichnerischen Darstellung eines
Ausfuihrungsbeispiels.

In der Zeichnung zeigen:

[0075]

Fig. 1 eine Seitenansicht eines ersten Ausfihrungs-
beispiels eines erfindungsgeméaflen Fasses,
aufgelegt auf eine Auflageflache;

Fig. 2 eine Ansicht des erfindungsgemaRen Fasses
in Richtung des Pfeils A in Fig. 1;

Fig. 3 einen vergrolRerten Schnitt durch einen Be-
reich B in Fig. 1;

Fig. 4 einen vergréRerten Schnitt durch einen Be-
reich Cin Fig. 1;

Fig. 5 einen Schnitt durch einen deckelseitigen Be-
reich des Fasses gemaR Fig. 1invergroRerter
Darstellung;

Fig. 6 einen vergrolRerten Schnitt durch einen Be-
reich D in Fig. 5;

Fig. 7 einen Schnitt &hnlich Fig. 5 durch den Deckel
bei in Zapfstellung gehaltener Zapfeinrich-
tung;

Fig. 8 eine Ansicht von Verschlusselement und Hal-
teteil mit Blick in Richtung E in Fig. 7;

Fig. 9 eine Ansicht von Verschlussteil und Halteteil
ahnlich Fig. 8 mit Blickrichtung F in Fig. 7;

Fig. 10  einen Schnitt &hnlich Fig. 5 mit einem durch

ein erfindungsgeméaRes Verschlusselement
verschlossenen Einsatzring;
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Fig. 11  eine perspektivische Ansicht eines zweiten
Ausflihrungsbeispiels eines erfindungsgema-
Ren Fasses;

Fig. 12  eine Ansicht eines Deckels ahnlich Fig. 5 bei
einem dritten Ausfiihrungsbeispiel eines erfin-
dungsgeméalen Fasses, wobei eine Ver-
schlusseinheit in einem ersten Schritt in eine
Offnung des Deckels eingesetzt ist;

Fig. 13  eine Darstellung &hnlich Fig. 12, wobei ein
Verschlusselement der Verschlusseinheit in
einen Einsatzring derselben eingedriickt ist;
Fig. 14  eine Draufsicht in Richtung des Pfeils G in Fig.
13;

Fig. 15 eine Ansicht ahnlich Fig. 13 bei als Halteteil
eingesetztem Verschlusselement und da-
durch erfolgendem Fixieren einer Zapfeinrich-
tung durch das Halteteil an dem Deckel 30;
Fig. 16  eine teilweise Darstellung eines Schnitts &hn-
lich Fig. 1 durch ein viertes Ausfihrungsbei-
spiel eines erfindungsgemaflen Fasses und
Fig. 17  einen Schnitt &hnlich Fig. 3 durch das vierte
Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemafen
Fasses.

[0076] Einin Fig. 1 dargestelltes Ausflihrungsbeispiel
eines erfindungsgemaRen Getrankefasses aus Blech
umfasst einen als Ganzes mit 10 bezeichneten Rumpf,
der einen mittleren bauchigen Bereich 12 und jeweils bei-
derseits des bauchigen Bereichs 12 konische Bereiche
14 und 16 aufweist, so dass die konischen Bereiche 14,
16 auf ihren dem bauchigen Bereich 12 zugewandten
Seiten einen gréReren Durchmesser aufweisen als auf
ihren dem bauchigen Bereich 12 abgewandten Seiten
und insbesondere im Bereich der dem bauchigen Be-
reich 12 abgewandten Seiten in Endbereiche 24, 26
Uibergehen, an denen ein Deckel 28 bzw. ein Boden 32
gehalten ist.

[0077] Der Rumpf 10 weist dabei, wie in Fig. 1 und 2
dargestellt, sowohlin dem bauchigen Bereich 12 als auch
in den konischen Bereichen 14 und 16 bis auf eine Ab-
flachung 34 einen im Wesentlichen kreisrunden Quer-
schnitt auf, wobei die Abflachung 34 dazu dient, das Ge-
trankefass auf einer Auflageflache 36 stabil auflegen zu
kénnen, wobei eine Langsachse 38 des Getrankefasses
ungefahr parallel zur Auflageflache 36 verlauft.

[0078] Die Abflachung 34 erstreckt sich im Wesentli-
chen um bauchigen Bereich 12, jedoch auch uber diesen
hinaus bis in die konischen Bereiche 14 und 16, vorzugs-
weise Uber ungefahr die Halfte der Erstreckung der ko-
nischen Bereiche 14 und 16 in Richtung der Endbereiche
24 und 26.

[0079] WieinFig.1und 3dargestellt,umfasstder Dek-
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kel 30 einen Deckelspiegel 40, an welchen sich radial
auBenliegend ein sich auf einer dem Rumpf 10 gegen-
Uberliegenden Seite des Deckelspiegels 40 Uber diesen
erhebender Ringbereich 42 anschlief3t, welcher im An-
schluss an den Deckelspiegel 40 eine konisch verlaufen-
de Innenwand 44 und eine sich an die Innenwand 44
anschlieRende Stirnwand 46 aufweist, die dann ihrer-
seits wiederum in eine sich konisch zum Rumpf 10 hin
erweiternde AuRenwand 48 lbergeht. Die AuRenwand
48 erstreckt sich dabei Uber den Deckelspiegel hinweg
in Richtung des Rumpfes 10 und weist eine radial innen-
liegende Anrollung 50 auf, welche in eine Sicke 52 des
Endbereichs 24 eingreift.

[0080] Die Sicke 52 des Endbereichs 24 wird dabei
beispielsweise gebildet durch eine radial nach innen ge-
zogene Stirnwand 54 des Endbereichs 24 vor welcher
im Abstand ein umgerollter Bereich 56 liegt, so dass die
Anrollung 50 einerseits an der Stirnwand 54 und ande-
rerseits an dem umgeroliten Bereich anliegt und durch
die von beiden gebildete Sicke 52 an dem Endbereich
24 des Rumpfes 10 fixiert ist.

[0081] Die ausgehend von der Stirnwand 46 des Dek-
kels 30 sich in Richtung des Rumpfes 10 konisch erwei-
ternde AuRenwand 48 weist im Bereich der Anrollung 50
eine derartige radiale Elastizitat auf, dass sich die Anrol-
lung 50 auf einer der Stirnwand 54 abgewandten Seite
des umgeroliten Bereichs 56 aufsetzen und durch Druck
auf den Deckel 30 derart radial deformieren lasst, dass
die Anrollung 50 Uiber den umgerollten Bereich 56 hinweg
in die Sicke 52 bewegbar ist und dort verrastet.

[0082] Wiein Fig. 1 und 4 dargestellt, ist auch der Bo-
den mit einem Bodenspiegel 60 versehen, der in gleicher
Weise wie beim Deckel 30 radial au3en von einem Ring-
bereich 62 umgeben ist, der sich auf einer dem Rumpf
10 gegenuberliegenden Seite des Bodenspiegels 60
Uber diesen erhebt und im Anschluss an den Bodenspie-
gel 60 eine Innenwand 64 aufweist, die in eine Stirnwand
66 Ubergeht und diese Stirnwand 66 wiederum geht in
eine AuBenwand 68 Uber, die sich konisch erweiternd
Uber den Bodenspiegel 60 hinaus in Richtung des End-
bereichs 26 erstreckt und ebenfalls ihrerseits eine Anrol-
lung 70 tragt, welche in eine Sicke 72 des Endbereichs
26 eingreift, die ihrerseits wiederum zwischen einer Stirn-
wand 74 des Endbereichs 26 und einem umgerollten Be-
reich 76 des Endbereichs 26 liegt.

[0083] Auch der Boden 32 ist durch die in der Sicke
72 des Endbereichs 26 eingreifende Anrollung 70 mit
dem Rumpf 10 verrastet, wobei in diesem Fall beispiels-
weise der umgerollte Bereich 76 einen grof3eren Quer-
schnitt aufweist, so dass eine gréRere elastische Defor-
mation der AuRRenwand 68 erforderlich ist, um die
Anrollung70 Gber den umgerollten Bereich 76 hinweg in
die Sicke 72 zu bewegen, um den Boden 32 zu fixieren,
so dass die Fixierung des Bodens 32 am Rumpf 10 mit
groRerem Kraftaufwand l6sbar ist, als die Fixierung des
Deckels 30 am Rumpf 10.

[0084] Sowohlim Fall des Deckels 30 als auch im Fall
des Bodens 32 Ubergreift der Ring 42 bzw. 62 die jewei-
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lige Sicke 52 bzw. 72 und macht somit den jeweiligen
Endbereich 24 bzw. 26 des Rumpfes 10 unsichtbar.
[0085] Wie in Fig. 5 dargestellt, ist der Deckel 30 im
Deckelspiegel 40 mit einer Offnung 80 versehen, welche
auf einer der Abflachung 34 zugewandten Seite nahe
des Ringbereichs 42 liegt.

[0086] Die Offnung 80 dient dazu, durch diese eine
Zapfeinrichtung 82 hindurchzufiihren, die in einem In-
nenraum 84 des Getrankefasses angeordnetist, und da-
zu dient, ein Getrdnk aus einem Getrankebeutel oder
Getrankesack 86 zu entnehmen, wobei der Getranke-
sack 86 als Foliensack ausgebildet ist, der im gefllten
Zustand den Innenraum 84 des Getréankefasses im We-
sentlichen ausfillt und bei Enthahme von Getrank aus
dem Getrankesack 86 durch die Zapfeinrichtung 82 in
dem Mal3e, in dem Getrank enthommen wird, kollabiert
und somit den Innenraum 84 zunehmend weniger aus-
fullt, so dass die Mdglichkeit besteht, das Getrank aus
dem Getrankesack 86 ohne Beliiften desselben zu ent-
nehmen und dadurch die Lagerfahigkeit des Getranks
im Getrankesack 86 nach einer Teilentleerung zu erho-
hen.

[0087] Hierzu ist es erforderlich, dass in dem Innen-
raum 84 des Getrénkefasses Luft von auf3en eintreten
kann, und zwar entweder zwischen Deckel 30 und Rumpf
10 im Bereich der Sicke 52 oder im Bereich der Durch-
fiihrung der Zapfeinrichtung 82 durch die Offnung 80.
[0088] Im Originalzustand des Getréankefasses ist, wie
in Fig. 6 dargestellt, die Offnung 80 durch eine in diese
eingesetzte Verschlusseinheit 90 verschlossen, die ei-
nen in der Offnung verrasteten Einsatzring 92 sowie ein
an dem Einsatzring gehaltenes Verschlusselement 94
aufweist.

[0089] WieinFig. 6 vergroRert dargestellt, umfasst der
Einsatzring 92 einen Auflageflansch 98, der an einer Au-
Renseite des Deckelspiegels 40 auflegbar ist, sowie ei-
nen einstiickig an den Auflageflansch 98 angeformten
Ringkorper 100, welcher in die Offnung 80 eingreift und
eine Rastnase 102 tragt, die die Offnung 80 aufihrer dem
Innenraum 84 zugewandten Seite hintergreift.

[0090] Im Originalzustand der Verschlusseinheit 90 ist
mit dem Einsatzring 92 das Verschlusselement 94 ein-
stiickig verbunden, und zwar tber einen AbreiRbereich
103, welcher als mit verdiinnter Wandstarke ausgefiihrte
Wand zwischen dem Einsatzring 92 und dem Verschlus-
selement 94 ausgebildet ist.

[0091] Ferner umfasst das Verschlusselement 94 ei-
nen Verschlusskdrper 104, sowie einen den Verschlus-
skorper 104 umgebenden Rastring 106, wobei der Ra-
string 106 eine Mantelflache 108 aufweist, die mit einer
Innenmantelflache 112 einer Durchgangsoffnung 110
des Ringkdrpers 100 im Wesentlichen tUbereinstimmt, so
dass der Rastring 106 mit dem Verschlusskdrper 104
unter Anlegen der Mantelflache 108 an der Innenman-
telflache 112 in die Durchgangsoéffnung 110 einsetzbar
ist.

[0092] Im Originalzustand der Verschlusseinheit 90
liegt jedoch der Rastring 106 auf einer dem Abreil3be-
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reich 104 gegenuberliegenden Seite eines Flanschkdr-
pers 114, der sich radial Giber den Rastring 106 hinaus
erstreckt.

[0093] An dem Flanschkérper 114 ist ferner noch ein
als Ganzes mit 120 bezeichnetes Halteteil angeordnet,
welches im Originalzustand der Verschlusseinheit 90
seitlich der Offnung 80 den Deckelspiegel 40 libergreift.
[0094] Zum Hindurchfihren der Zapfeinrichtung 82
durch die Durchgangs6ffnung 110 der Verschlusseinheit
90 werden das Verschlusselement 94 und das mit die-
sem verbundene Halteteil 120 vom Einsatzring 92 durch
manuelle Krafteinwirkung auf diese dadurch geldst, dass
im AbreiBbereich 104 das Verschlusselement 94 von
dem Einsatzring 92 getrennt wird und somit das Ver-
schlusselement 94 und das Halteteil 120 ein separates,
vom Einsatzring 92 getrenntes Teil sind.

[0095] Nunmehr besteht die Mdglichkeit, die Zapfein-
richtung 82 durch die Durchgangsoffnung 110 aus dem
Innenraum 84 herauszuziehen und zwar so, dass die
Zapfeinrichtung 82 auf einer dem Innenraum 84 abge-
wandten Seite vor dem Deckelspiegel 40 des Deckels
steht und dabei einen die Durchgangsoffnung 110 durch-
greifenden Kragen 122 aufweist, der mit einem vorderen
Kragenflansch 124 und einem hinteren Kragenflansch
126 versehen ist, zwischen denen ein gegenlber den
Kragenflanschen 124 und 126 radial zuriickgesetzter
Kragenmantelbereich 128 liegt, so dass eine Aufnahme
130 fiir das Halteelement 120 vorliegt.

[0096] Ferneristder Kragen 122 noch mit einem Stiitz-
flansch 140 versehen, welcher an dem Ringkoérper 100
anlegbar ist.

[0097] Die Fixierung der Zapfeinrichtung 82 relativ
zum Einsatzring 92 erfolgt nun, wie in Fig. 7 dargestellt
mittels des Halteteils 120.

[0098] Das Halteteil 120 weist hierzu, wie in Fig. 8 und
9 dargestellt, zwei gabelférmig angeordnete als Haltefin-
ger ausgebildete Gabelelemente 132 und 134 auf, die
sich ausgehend von einer Basis 136 erstrecken, wobei
die Basis 136 vorzugsweise einstlickig an den Flansch-
korper 114 angeformt ist.

[0099] Die Gabelfinger 132 und 134 umschlie3en eine
Gabelausnehmung 138, welche hinsichtlich ihres Durch-
messers dem Kragenmantel 128 angepasst ist, wobei
die Gabelausnehmung 138 aufgrund vonin Richtung auf-
einander zu verlangerten Endbereichen 142 und 144 in
derLageist, den Kragenmantel 128 (iber einen Umfangs-
bereich von mehr als 180° zu umgreifen, so dass dadurch
bereits die Gabelfinger 132 und 134 in der Aufnahme
130 an dem Kragenmantel 128 fixierbar sind und die Ga-
belelemente 132 und 134 aufgrund ihrer Elastizitat relativ
zueinander auf den Kragenmantel 128 aufsteckbar sind.
[0100] Die Gabelelemente 132 und 134 tragen einer-
seits, wie in Fig. 8 dargestellt, eine U-férmige hintere
Stitzrippe 146, welche, wie in Fig. 6 dargestellt, an dem
hinteren Kragenflansch 126 anlegbar ist, sowie vordere
Stitzrippen 148, 150, welche sich parallel zu einer Auf-
steckrichtung 152 erstrecken und an dem vorderen Kra-
genflansch 124 anlegbar sind. Die vorderen Stiitzrippen
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148, 150 sind dabei mit einer gewdlbten Kontur 154 ver-
sehen, welche es ermdglicht, die Stutzrippen 146, 148
und 150 zuné&chst kraftfrei zwischen dem vorderen Kra-
genflansch 124 und dem hintern Kragenflansch 126 ein-
zuschieben und dann durch weiteres Einschieben kraft-
beaufschlagt zwischen die Kragenflansche 124 und 126
einzusetzen, um einen spielfreien Sitz des Halteteils 120
zwischen den Kragenflanschen 124 und 126 sicherzu-
stellen.

[0101] Darlber hinaus ist bei auf den Kragen 122 auf-
gesetztem Halteteil 120 der Stitzflansch 140 an dem
Ringkdrper 100 angelegt und fuhrt zu einer zuséatzlichen
Abstiitzung des Kragens 122, wobei das Halteteil 120
auferdem noch zumindest teilweise auf dem Anlage-
flansch 98 anliegt und somit ein Hineinbewegen des Kra-
gens 122 in den Innenraum 84 des Getrankefasses ver-
hindert.

[0102] Soll nach teilweisem oder vollstindigem Ent-
leeren des Getrdnkesacks 86 die Zapfeinrichtung 82 wie-
der in den Innenraum 84 hineingeschoben werden und
die Durchgangsoéffnung 110 verschlossen werden, ist
das Verschlusselement 94 mit dem Rastring 106 in die
Durchgangsoffnung 110 - wie bereits beschrieben - ein-
setzbar, wobei die Mantelflache 108 des Rastrings 106
an der Innenmantelflache 112 der Durchgangsoffnung
110 anliegt und damitden Verschlusskdrper 104 mitsamt
dem Rastring 106 fixiert.

[0103] Vorzugsweise ist dazu, wie in Fig. 5, 6 und 10
dargestellt, die Innenmantelflache 112 in Richtung des
Innenraums 84 sich konisch erweiternd ausgebildet und
auBerdem die Mantelflache 108 ebenfalls als sich vom
Flanschkdrper 114 weg konisch erweiternde Flache aus-
gebildet, so dass, wie in Fig. 10 dargestellt, beim Einset-
zen des Rastrings 106 in den Ringkdrper 100 einerseits
eine kraftschlissige, andererseits aufgrund der Konizitat
der Mantelflache 108 und der Innenmantelflache 112 ver-
rastende Fixierung des Rastrings 106 mit dem Ver-
schlusskérper 104 erfolgt und somit das Verschlussele-
ment 94 sicher im Einsatzring 92 gehalten werden kann,
um die Durchgangso6ffnung 110 zu verschliel3en.
[0104] Bei einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel eines
erfindungsgeméfen Fasses, insbesondere eines Ge-
trankefasses, ist der Rumpf 10’ als zu dessen Langsach-
se 38 zylindrischer Rumpf ausgebildet, allerdings mit ei-
ner Abflachung 34’ versehen, die sich im Wesentlichen
Uiber die Erstreckung des Rumpfs 10’ in Richtung der
Langsachse 38 erstreckt.

[0105] Ferner ist der Rumpf mit einem Deckel 30’ und
einem Boden 32’ versehen, wobei der Deckel 30’ und
der Boden 32’ in gleicher Weise wie beim ersten Ausfiih-
rungsbeispiel mitdem Rumpf 10’ verbunden sein kénnen
oder aus anderem Material, beispielsweise aus Kunst-
stoff hergestellt und in anderer Weise an dem Rumpf
fixiert sein kénnen.

[0106] Darlber hinaus ist es bei diesem Ausfiihrungs-
beispiel denkbar, dass die Abflachung 34’ sich nicht voll-
standig bis zu dem jeweiligen Endbereich 24’, bzw. 26’
des Rumpfes 10’ erstreckt, so dass beispielsweise der
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jeweilige Endbereich 24’ bzw. 26’ des Rumpfes 10’ noch
mit einem zur Langsachse 38 kreisférmigen Querschnitt
versehen sein kann.

[0107] Darlber hinaus ist bei diesem Ausfiihrungsbei-
spielim Bereich der Abflachung 34’, beispielsweise hahe
des Deckels 30, die Offnung 80’ zum Durchfiihren der
Zapfeinrichtung 82 vorgesehen, wobei die Offnung 80’
mit einer Verschlusseinheit 90 verschlieRbar ist, die iden-
tisch ausgebildet ist wie beim ersten Ausfuhrungsbei-
spiel, so dass diesbezuiglich vollinhaltlich auf die Ausfuh-
rungen zum ersten Ausflihrungsbeispiel Bezug genom-
men wird.

[0108] Ferner ist vorzugsweise der Deckel 30" ab-
nehmbar mit dem Rumpf 10’ verbunden, so dass durch
Abnehmen des Deckels 30’ der Getrankesack 26 mit der
Zapfeinrichtung 82 in den Innenraum 84 des Getranke-
fasses eingebracht und danach der Innenraum 84 ver-
schlossen werden kann, wobei der Deckel 30’ so fest mit
dem Rumpf 10’ zu verbinden ist, dass beim Aufstellen
des Getrénkefasses mit dem Deckel 30’ auf eine Aufla-
geflache der Deckel 30’ durch das Gewicht des Getran-
kesacks 86 sich nicht vom Rumpf 10’ [5st.

[0109] Im Ubrigen sind diejenigen Teile des zweiten
Ausfiihrungsbeispiels, die mit denen des ersten Ausfiih-
rungsbeispiels identisch sind, mit denselben Bezugszei-
chen versehen, so dass hinsichtlich der Beschreibung
derselben vollinhaltlich auf die Ausfiihrungen zum ersten
Ausflihrungsbeispiel Bezug genommen wird.

[0110] Beieinem dritten Ausfihrungsbeispiel eines er-
findungsgemafen Fasses ist, wie in Figur 12 dargestellt,
die Offnung 80’ vergroRert ausgebildet, beispielsweise
mit einem Durchmesser, welcher mehr als ein Drittel, vor-
zugsweise mehr als die Hélfte eines Durchmessers des
Deckelspiegels 40 betragt.

[0111] In die Offnung 80 ist eine als Ganzes mit 90’
bezeichnete Verschlusseinheit gemaf dem dritten Aus-
fuhrungsbeispiel eingesetzt, die einen Einsatzring 92
aufweist, welcher in gleicher Weise wie bei den voran-
stehenden Ausfihrungsbeispielen ausgebildet ist.
[0112] Inden Einsatzring 92 ist ein als Ganzes mit 94’
bezeichnetes Verschlusselement einsetzbar, welches
jedochim Herstellungszustand der Verschlusseinheit 90’
so ausgebildet ist, dass dieses Uber einen Abreif3bereich
160 mit dem Einsatzring 92 verbunden ist, und zwar ist
der Abrei3bereich 160 zwischen dem Ringkérper 100
und dem Rastring 106 des Verschlusselements 94’ aus-
geformt, wobei der Rastring 106 in gleicher Weise wie
beim ersten Ausfiihrungsbeispiel beschrieben, in die
Durchgangsoffnung 110 des Einsatzrings 92 eindriick-
bar ist.

[0113] AuRerdem geht der Rastring 106 mit seiner
Mantelflache 108 mit der Innenmantelflache 112 der
Durchgangsoffnung 110 eine Rastverbindung ein, wie
ebenfalls im Detail im Zusammenhang mit dem ersten
Ausflihrungsbeispiel beschrieben.

[0114] DerAbreiRbereich 160 ist dabeiso ausgebildet,
dass im Herstellungszustand eine dem Verschlusskor-
per 104’ gegenuberliegende Seite des Rastrings 106 mit
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einer dem Auflageflansch 98 zugewandten Seite des
Ringkdrpers 100 verbunden ist.

[0115] Vorzugsweise ist der AbreiBbereich 160 derart
dimensioniert, dass sich bei dem Einsetzen der Ver-
schlusseinheit 90’ in die Offnung 80’ zunachst der Ein-
satzring 92 in die Offnung 80’ eindriicken lasst und dann,
beispielsweise durch Druck auf das Verschlusselement
94’ und nach Festlegung des Einsatzrings 92 dadurch,
dass dessen Auflageflansch 98 seitlich tiber die Offnung
80’ Ubergreifend auf dem Deckelspiegel 40 aufliegt, ein
weiterer Druck auf das Verschlusselement 94 dazu fuhrt,
dass dessen Rastring 106 in der Durchgangsoffnung 110
des Einsatzrings 92 verrastet, nachdem im Abreil3be-
reich 160 ein Lésen des Verschlusselements 94’ vom
Einsatzring 92 stattgefunden hat.

[0116] Damitsitzt, wie in Figur 13 dargestellt, das Ver-
schlusselement 94’ in dem Einsatzring 92 durch Verra-
sten des Rastrings 106 mit der Durchgangso6ffnung 110.
[0117] In dieser Stellung dient die Verschlusseinheit
90’ zum VerschlieRen der Offnung 80’, wie beispielswei-
se in Figur 14 dargestellt.

[0118] Um nun fur einen Nutzer des erfindungsgema-
Ren Fasses die Moglichkeit zu schaffen, die Zapfeinrich-
tung 82 des Getrankesacks 86 aus dem Innenraum 84
des Fasses herauszuholen, und durch die Verschlus-
seinheit 90’ zu fixieren, umfasst das Verschlusselement
94, wie in Figur 14 dargestellt, ein Halteteil 120", welches
Teil der Verschlusseinheit 94’ ist, wobei die Basis 136’
durch einen Teil des Verschlusskorpers 104’ gebildet ist,
wahrend ein weiterer Teil des Verschlusskdrpers 104’
die Gabelausnehmung 138’ des Halteteils 120’ als Ver-
schlusskoérperteil 162 verschlief3t, wobei das Verschlus-
skorperteil 162 tber einen AbreiRbereich 164 mit dem
Halteteil 120’ verbunden ist.

[0119] Vorzugsweise ist das Verschlusskorperteil 162
so ausgebildet, dass dies einen verdiinnten Randbereich
166 aufweist, welcher mit einem die Gabelausnehmung
138’ begrenzenden Randbereich 168 des Halteteils 120’
verbunden ist.

[0120] DerRandbereich 168 wird dabeibeispielsweise
durch die Basis 136’ des Halteteils 120’ gebildet. Somit
weist auch bei diesem Ausfihrungsbeispiel das Halteteil
120" sich beiderseits der Gabelausnehmung 138’ er-
streckende Gabelelemente 132’ und 134’ auf, wobei die
Gabelelemente in gleicher Weise wie beim ersten Aus-
fuhrungsbeispiel in Richtung aufeinander zu verbreiterte
Endbereiche 142, 144 aufweisen, um eine Fixierung des
Halteteils 120’ an dem Kragenmantel 128 zu erreichen.
[0121] Ingleicher Weise wie beim ersten Ausflihrungs-
beispiel ist das Halteteil 120" mit einer ungefahr U-férmi-
gen vorderen Stitzrippe 148’ versehen und, wie bereits
in Figur 12 und 13 dargestellt, mit einer ebenfalls umge-
kehrt U-formig ausgebildeten hinteren Stutzrippe 146’,
die ebenfalls ungefahr U-formig ausgebildet ist.

[0122] Im Gegensatz zum ersten Ausflihrungsbeispiel
hat die vordere Stitzrippe 148’ keine gewdlbte Kontur,
sondern in gleicher Weise wie die hintere Stiitzrippe 146’
einen ungefahr geradlinig verlaufenden Tragrand, wel-
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cher, wie in Figur 15 dargestellt, an dem vorderen Kra-
genflansch 124 bzw. hintere Kragenflansch 126 anliegen
und dabei in die Aufnahme 130 am Kragen 122 eingrei-
fen, um die Zapfeinrichtung 82 zu fixieren.

[0123] Vorzugsweise erfolgt eine Montage der Zapf-
einrichtung 82 dadurch, dass bei auf dem Einsatzring 92
sitzendem Verschlusselement 94’ das Verschlusskor-
perteil 162 in Richtung des Innenraums 84 gedrtickt wird
und somit sich die Mdglichkeit bietet, mit dem Finger in
die Gabelausnehmung 138', die dadurch frei gelegt wird,
einzugreifen und das Verschlusselement 94’ aus seiner
Verrastung mit dem Einsatzring 92 zu I6sen.

[0124] Aufgrund des groRen Durchmessers der
Durchgangsoffnung 110 besteht damit die Mdglichkeit,
die Zapfeinrichtung 82, die im Innenraum 84 liegt und mit
dem Getrankesack 86 verbunden ist, zu greifen und
durch die Durchgangsoéffnung 110 des Einsatzrings 92
herauszuziehen. Danach erfolgt ein Aufstecken des aus
dem Verschlusselement 94’ gebildeten Halteteils 120’
mit seinen Gabelelementen 132’, 134’ auf den Kragen
122, wobei die Gabelelemente 132’ und 134’ in die Auf-
nahme 130 zwischen den Kragenflanschen 124 und 126
eingreifen und au3erdem die Endbereiche 142 und 144
zu einer rastahnlichen Fixierung des Halteteils 120’ an
dem Kragen 122 fuhren.

[0125] Dadurch werden auch die Stltzrippen 146’ und
148’ zwischen die Kragenflansche 124 und 126 einge-
fuhrt und stiitzen sich an diesen ab.

[0126] Die mitdem Halteteil 120’ nunmehrverbundene
Zapfeinrichtung 82 lasst sich dann durch Verrasten des
Rastrings 106 mit dem Ringkérper 100 des Einsatzrings
92 wiederum am Einsatzring 92 fixieren und dadurch er-
folgt gleichzeitig eine Fixierung der Zapfeinrichtung 82
relativ zum Einsatzring 92 und somit auch relativ zum
Deckel 30.

[0127] Damit lasst sich durch betatigen der Zapfein-
richtung 82 das Getrank aus dem Getrénkesack 86 ent-
nehmen in gleicher Weise wie dies im Detail im Zusam-
menhang mit dem ersten Ausfihrungsbeispiel beschrie-
ben wurde.

[0128] Im Ubrigen ist das dritte Ausfiihrungsbeispiel in
gleicher Weise ausgebildet, wie das erste Ausfiihrungs-
beispiel, so dass fur dieselben Teile dieselben Bezugs-
zeichen Verwendung finden, so dass diesbeziglich auf
die Ausfihrungen zum ersten Ausfiihrungsbeispiel voll-
inhaltlich Bezug genommen werden kann.

[0129] Beieinem vierten Ausflihrungsbeispiel, darge-
stellt in Fig. 16 und Fig. 17 ist der Endbereich 24" des
Rumpfes 10’ mit einem Klemmkragen 250 versehen, wel-
cher ausgehend vom konischen Wandbereich 14 eine
eingezogene Stirnwand 254 aufweist, die in eine ndhe-
rungsweise zylindrisch ausgebildete Klemmwand 252
Ubergeht, wobei die Klemmwand 252 endseitig eine ab-
schlieBende Anrollung 256 aufweist.

[0130] Der Deckel 30 ist &hnlich dem Deckel der vor-
anstehenden Ausfiihrungsbeispiele ausgebildet, wobei
abweichend von den voranstehenden Ausfihrungsbei-
spielen die sich Uber den Deckelspiegel 40 erhebende
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Innenwand 44" nicht konisch verlauft, sondern im We-
sentlichen zylindrisch zur Langsachse 38, so dass die
Innenwand 44" klemmend an der Klemmwand 252 an-
liegen kann.

[0131] Die sich an die Innenwand 44" anschlieRende
Stirnwand 46 und die AufRenwand 48 sind dabei in glei-
cher Weise geformt, wie beim ersten Ausfiihrungsbei-
spiel und die Anrollung 50 ist an der nach innen gezoge-
nen Stirnwand 254 anlegbar, wobei durch die Anrollung
50 keine Fixierung mehr erfolgt. Die Fixierung des Dek-
kels 30" erfolgt vielmehr Uber die klemmend an der zy-
lindrischen Klemmwand 252 anliegende Innenwand
44" des Deckels 30".

[0132] Eine derartige Klemmung des Deckels 30’ an
dem Klemmkragen 250 hat den Vorteil, dass damit der
Deckel 30" einfacher montierbar ist und vor allem spéater
einfach abnehmbar ist und somit die Einsatzméglichkei-
ten des erfindungsgeméfRen Getrankefasses verbessert
werden.

[0133] Insbesondere ist auch bei diesem Ausfih-
rungsbeispiel der Ringbereich 42 so ausgebildet, dass
er den Klemmkragen 250 ubergreift und unsichtbar wer-
den lasst.

[0134] Hinsichtlich der Ausbildung der Verschlussein-
heit besteht die Mdglichkeit, entweder eine Verschlus-
seinheit 90 gemaf dem ersten Ausfiihrungsbeispiel oder
eine Verschlusseinheit 90’ gemafl dem dritten Ausfiih-
rungsbeispiel vorzusehen.

[0135] Hinsichtlich der Gbrigen Merkmale des vierten
Ausfuihrungsbeispiels werden bei den Teilen, die mit de-
nen der voranstehenden Ausfiihrungsbeispiele identisch
sind, dieselben Bezugszeichen verwendet, so dass be-
zuglich der Beschreibung derselben vollinhaltlich auf die
Ausfuihrungen zu diesen Ausfiihrungsbeispielen Bezug
genommen wird.

Patentanspriiche

1. Fass, insbesondere Getrankefass, umfassend ei-
nen Rumpf (10) und endseitig des Rumpfes (10) ei-
nerseits einen Deckel (30) sowie andererseits einen
Boden (32),
dadurch gekennzeichnet, dass der Rumpf (10) ei-
ne runde Form aufweist und dass die runde Form
mit einer Abflachung (34) versehen ist.

2. Fass nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die bauchige Form bis auf den Bereich der Ab-
flachung (34) eine im Wesentlichen kreisférmige
Querschnittsform aufweist.

3. Fass nach einem der voranstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abflachung
(34) sichin Richtung einer Langsachse (58) des Fas-
ses Uber einen bauchigen Bereich (12) des Rumpfes
(10) erstreckt.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

16

Fass nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 oder
nach einem der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (30) und/
oder der Boden (32) einen Deckelspiegel (40) bzw.
einen Bodenspiegel (60) und einen uber den Dek-
kelspiegel (40) bzw. den Bodenspiegel (60) vom
Rumpf (10) weg vorgewdlbten umlaufenden Ring-
bereich (42, 62) aufweisen.

Fass nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Ringbereich (42, 62) ein Halte-
elemente (52, 72, 250) des Rumpfes (10) Ubergreift.

Fass nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 oder
nach einem der voranstehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Fass eine Off-
nung (80) fur eine Zapfeinrichtung (82) vorgesehen
ist.

Fass nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass in die Offnung (80) eine Verschlusseinheit (90)
eingesetzt ist.

Fass nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinheit (90) einen an der Off-
nung (80) dauerhaft fixierten Einsatzring (92) auf-
weist.

Fass nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Einsatzring (92) ein Verschlussele-
ment (94) gehalten ist.

Fass nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verschlusselement (94) in einem Original-
zustand Uber einen AbreiRbereich (103, 160) mit
dem Einsatzring (92) verbunden ist.

Fass nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschlusselement (94, 94’) ein
Fixierelement (106) aufweist, welches an dem Ein-
satzring (92) fixierbar ist.

Fassnach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierelement als Fixierring (106) ausge-
bildet ist, welcher in eine Durchgangsé6ffnung (110)
des Einsatzrings (92) einsetzbar und in diesem fi-
xierbar ist.

Fass nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 oder
nach einem der voranstehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fixierelement
(106) durch eine Rastverbindung am Einsatzring
(92) fixierbar ist.

Fass nach einem der Anspriiche 7 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschlusseinheit (90)
ein Halteteil (120) zum Fixieren der Zapfeinrichtung
(82) am Einsatzring (92) aufweist.
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15. Fassnach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verschlusselement (94) das Halteteil (120)
tragt.
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