
(57)【要約】

【課題】　加工精度の向上が得られるブローチ加工装置

を提供する。

【解決手段】　加工装置本体２１に切削加工方向Ｆに沿

って移動可能に支持されたラム３１と、該ラム３１に設

けられてブローチ１の前摘み部３をクランプすると共に

前テーパ部４に圧接嵌合するテーパ孔４４ａを備えたプ

ルヘッド４１と、ラム３１に設けられてブローチ１の後

摘み部９を係止すると共に後テーパ部８に圧接嵌合する

テーパ孔５７ａを備えたリトリュービングヘッド５１と

を有し、リトリュービングヘッド５１のテーパ孔５７ａ

をブローチ１の後テーパ部８に圧接嵌合すると共にプル

ヘッド４１のテーパ孔４４ａにブローチ１の前テーパ部

４を圧接嵌合し、この圧接嵌合を維持した状態でラム３

１を切削加工方向Ｆに移動させてブローチ１によりワー

クＷの孔Ｗａを切削加工する。

【選択図】　図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ブ ロ ー チ を ワ ー ク に 穿 設 さ れ た 孔 に 進 入 さ せ 、 か つ 該 ブ ロ ー チ を 切 削 加 工 方 向 に 引 き 抜
い て 上 記 ワ ー ク の 孔 に 切 削 加 工 を 施 す ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に お い て 、
　 上 記 ブ ロ ー チ に 、 切 削 加 工 方 向 端 部 に 設 け ら れ た 前 摘 み 部 に 連 続 し て 前 圧 接 部 、 外 周 に
複 数 の 切 削 刃 部 が 配 列 さ れ た 円 柱 状 の ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 、 後 圧 接 部 、 後 摘 み 部 が 設 け ら れ
、
　 加 工 装 置 本 体 と 、
　 該 加 工 装 置 本 体 に 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 移 動 可 能 に 支 持 さ れ た ラ ム と 、
　 該 ラ ム に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 前 摘 み 部 を ク ラ ン プ す る と 共 に 前 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合
す る 前 押 圧 部 を 備 え た プ ル ヘ ッ ド と 、
　 上 記 ラ ム に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 後 摘 み 部 を 係 止 す る と 共 に 上 記 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌
合 す る 後 押 圧 部 を 備 え た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と を 有 し 、
　 上 記 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド の 後 押 圧 部 を ブ ロ ー チ の 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 し て リ ト リ ュ
ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 す る と 共 に 上 記 プ ル ヘ ッ ド の 前 押 圧 部 に 上 記 ブ
ロ ー チ の 前 圧 接 部 を 圧 接 嵌 合 し て プ ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 し 、 該 圧 接 嵌 合 を
維 持 し た 状 態 で ラ ム を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 さ せ て ブ ロ ー チ に よ り ワ ー ク の 孔 を 切 削 加 工 す
る こ と を 特 徴 と す る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ブ ロ ー チ を ワ ー ク に 穿 設 さ れ た 孔 に 進 入 さ せ 、 か つ 該 ブ ロ ー チ を 切 削 加 工 方 向 に 引 き 抜
い て 上 記 ワ ー ク の 孔 に 切 削 加 工 を 施 す ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に お い て 、
　 上 記 ブ ロ ー チ に 、 切 削 加 工 方 向 端 部 に 設 け ら れ た 前 摘 み 部 に 連 続 し て 前 圧 接 部 、 外 周 に
複 数 の 切 削 刃 部 が 配 列 さ れ た 円 柱 状 の ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 、 後 圧 接 部 、 後 摘 み 部 が 設 け ら れ
、
　 加 工 装 置 本 体 と 、
　 該 加 工 装 置 本 体 に 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 移 動 可 能 に 支 持 さ れ た ラ ム 本 体 及 び 該 ラ ム
本 体 と 一 体 に 形 成 さ れ た プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 を 備 え た ラ ム と 、
　 上 記 ラ ム 本 体 に 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 移 動 可 能 に 支 持 さ れ た 摺 動 台 と 、
　 プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 前 摘 み 部 を ク ラ ン プ す る と 共 に 上 記 前 圧
接 部 に 圧 接 嵌 合 す る 前 押 圧 部 を 備 え た プ ル ヘ ッ ド と 、
　 上 記 摺 動 台 に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 後 摘 み 部 を 係 止 す る と 共 に 上 記 後 圧 接 部 に 圧 接
嵌 合 す る 後 押 圧 部 を 備 え た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と 、
　 上 記 加 工 装 置 本 体 に 設 け ら れ て 上 記 ラ ム を 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 往 復 移 動 す る ラ ム
駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ と 、
　 上 記 ラ ム に 設 け ら れ て 上 記 摺 動 台 を 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 往 復 移 動 す る 摺 動 台 用 ア
ク チ ュ エ ー タ と を 有 し 、
　 上 記 摺 動 台 用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ り 摺 動 台 を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 さ せ て 上 記 リ ト リ ュ ー
ビ ン グ ヘ ッ ド の 後 押 圧 部 を ブ ロ ー チ の 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 し て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と
ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 す る と 共 に 上 記 プ ル ヘ ッ ド の 前 押 圧 部 に 上 記 ブ ロ ー チ の 前 圧 接 部
を 圧 接 嵌 合 し て プ ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 し 、 該 圧 接 嵌 合 を 維 持 し た 状 態 で ラ
ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ り ラ ム を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 さ せ て ブ ロ ー チ に よ り ワ ー ク の
孔 を 切 削 加 工 す る こ と を 特 徴 と す る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 前 圧 接 部 は 、 上 記 ブ ロ ー チ ガ イ ド と 同 芯 上 で 前 摘 み 部 側 か ら ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 側 に
移 行 す る に 従 っ て 漸 次 拡 径 す る 円 錐 状 の 前 テ ー パ 部 で あ り 、
　 上 記 後 圧 接 部 は 、 上 記 ブ ロ ー チ ガ イ ド と 同 芯 上 に ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 側 か ら 後 摘 み 部 側 に
移 行 す る に 従 っ て 漸 次 縮 径 す る 円 錐 状 の 後 テ ー パ 部 で あ り 、
　 上 記 前 押 圧 部 は 、 上 記 プ ル ヘ ッ ド に 形 成 さ れ て 上 記 前 テ ー パ 部 に 圧 接 嵌 合 す る テ ー パ 孔
で あ り 、
　 後 押 圧 部 は 、 上 記 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド に 形 成 さ れ て 上 記 後 テ ー パ 部 に 圧 接 嵌 合 す る
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テ ー パ 孔 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 ワ ー ク に 穿 設 さ れ た 孔 の 内 周 を 切 削 加 工 す る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ワ ー ク に 予 め 穿 設 さ れ た 孔 の 内 周 を ブ ロ ー チ 加 工 す る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に 使 用 さ れ る ブ
ロ ー チ は 、 ブ ロ ー チ を 切 削 加 工 方 向 に 引 く た め の 前 摘 み 部 、 切 削 刃 部 、 ブ ロ ー チ を 引 き 戻
す た め の 後 摘 み 部 が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の テ ー ブ ル に ワ ー ク を 配
置 し 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド に ブ ロ ー チ の 後 摘 み 部 を 係 止 し 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド
を 下 降 さ せ て ブ ロ ー チ の 前 摘 み 部 を ワ ー ク の 孔 内 に 進 入 さ せ 、 プ ル ヘ ッ ド に よ っ て 前 摘 み
部 を ク ラ ン プ し て 切 削 加 工 方 向 に 引 き 抜 く こ と に よ っ て 、 切 削 刃 部 に よ っ て ワ ー ク の 孔 の
内 周 を 切 削 加 工 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し 、 プ ル ヘ ッ ド に よ っ て ブ ロ ー チ を 切 削 加 工 方 向 に 引 き 抜 く 切 削 加 工 中 に プ ル ヘ ッ
ド と こ の プ ル ヘ ッ ド に ク ラ ン プ さ れ た 前 摘 み 部 と の 間 で 相 対 的 に 軸 方 向 や 回 転 方 向 に 動 き
、 或 い は 振 動 が 発 生 す る と 加 工 精 度 や ブ ロ ー チ の 寿 命 に 悪 影 響 を 及 ぼ す こ と か ら 、 プ ル ヘ
ッ ド と 前 摘 み 部 の 隙 間 を な く し て 前 摘 み 部 を ク ラ ン プ し て ブ ロ ー チ の 軸 方 向 や 回 転 方 向 の
動 き 及 び 振 動 を 抑 制 す る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ま た 、 ブ ロ ー チ 移 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ と ワ ー ク 移 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ と を 有 し 、 切 削 加
工 時 に は 、 ブ ロ ー チ 移 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 す る こ と に よ り ブ ロ ー チ を そ の 切 削 加 工
方 向 に 向 け て 移 動 さ せ る と 共 に 、 ワ ー ク 移 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 す る こ と に よ り ワ ー
ク を 切 削 方 向 に 向 け て 移 動 さ せ て 切 削 加 工 す る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 も 知 ら れ て い る （ 例 え ば
、 特 許 文 献 ２ 参 ） 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 更 に 、 切 削 加 工 中 に ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 図 り か つ 動 き を 抑 制 し て 加 工 精 度 の 向 上 を 図 る
ブ ロ ー チ 加 工 装 置 が あ る 。 こ の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に つ い て 図 １ １ を 参 照 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 図 １ １ は ブ ロ ー チ 加 工 装 置 １ ０ ０ の 概 要 を 示 す 全 体 斜 視 図 で あ っ て 、 加 工 装 置 本 体 １ ０
１ に ワ ー ク Ｗ を 保 持 す る ワ ー ク 取 付 治 具 が 設 け ら れ た テ ー ブ ル １ ０ ２ が 設 け ら れ 、 テ ー ブ
ル １ ０ ２ 上 に 対 向 し て 一 対 の 側 枠 １ ０ ３ が 立 設 し て い る 。 加 工 装 置 本 体 １ ０ １ に 設 け ら れ
た 上 下 方 向 に 延 在 す る ス ラ イ ド １ ０ ４ を 介 し て ラ ム １ ０ ５ が 上 下 移 動 自 在 に 支 持 さ れ 、 ラ
ム 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ ０ ７ に よ っ て 切 削 加 工 方 向 と な る 上 下 方 向 に 移 動 す る 。 ラ ム １ ０ ５
の 下 部 に テ ー ブ ル １ ０ ２ の 下 面 と 対 向 す る プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 １ ０ ５ ａ が 形 成 さ れ 、 プ ル ヘ
ッ ド 支 持 部 １ ０ ５ ａ に ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 切 削 加 工 方 向 先 端 に 設 け ら れ た 前 摘 み 部 を ク ラ ン
プ す る プ ル ヘ ッ ド １ ０ ６ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 両 側 枠 １ ０ ３ に そ れ ぞ れ 設 け ら れ た 上 下 方 向 に 延 在 す る ス ラ イ ド １ ０ ８ に よ っ て リ フ タ
摺 動 台 １ ０ ９ が 上 下 移 動 自 在 に 支 持 さ れ 、 リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ は リ フ タ 摺 動 台 用 ア ク チ ュ
エ ー タ １ １ ０ に よ っ て 上 下 方 向 に 移 動 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ に ス ラ イ ド １ １ １ を 介 し て 上 下 移 動 自 在 に 加 圧 台 １ １ ２ が 支 持 さ れ
、 加 圧 台 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ３ に よ っ て 上 下 方 向 に 移 動 す る 。 加 圧 台 １ １ ２ に ブ ロ ー チ
１ ２ ０ の 後 摘 み 部 を 係 止 し て 吊 り 下 げ る リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ が プ ル ヘ ッ ド １ ０
６ と 同 芯 上 に 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 切 削 加 工 は 、 ラ ム 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ ０ ７ に よ っ て ラ ム １ ０ ５ を 上 昇 位 置 に 保 持 し 、 か
つ リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ に よ っ て ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 後 摘 み 部 を 係 止 し て 吊 り 下 げ

10

20

30

40

50

(3) JP 2005-246566 A 2005.9.15



る と 共 に リ フ タ 摺 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ０ 及 び 加 圧 台 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ３ に よ っ て
リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ 及 び 加 圧 台 １ １ ２ を そ れ ぞ れ 上 昇 位 置 に 保 持 し た 状 態 で 、 テ ー ブ ル １
０ ２ 上 の ワ ー ク 取 付 治 具 に ワ ー ク Ｗ を セ ッ ト す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 し か る 後 、 リ フ タ 摺 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ０ に よ り リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ を 下 降 さ せ て
、 ワ ー ク Ｗ に 予 め 穿 設 さ れ た 孔 に ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 切 削 加 工 方 向 先 端 に 設 け ら れ た 前 摘 み
部 を 挿 入 し て プ ル ヘ ッ ド １ ０ ６ 内 に 前 摘 み 部 を 進 入 さ せ て プ ル ヘ ッ ド １ ０ ６ に よ っ て ク ラ
ン プ す る 。 更 に 、 加 圧 台 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ３ に よ っ て 加 圧 台 １ １ ２ を 下 降 さ せ て ブ ロ
ー チ １ ２ ０ に リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ を 圧 接 さ せ て ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 同 芯 性 や 振 れ
を 矯 正 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 そ の 後 、 加 圧 台 １ １ ２ を ブ ロ ー チ １ ２ ０ に 圧 接 し た 状 態 で 、 ラ ム 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ ０
７ に よ り ラ ム １ ０ ５ を 下 降 さ せ て プ ル ヘ ッ ド １ ０ ６ に ク ラ ン プ さ れ た ブ ロ ー チ １ ２ ０ を 切
削 方 向 に 引 く と 共 に 、 ラ ム 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ ０ ７ に よ る ブ ロ ー チ １ ２ ０ を 引 く 速 度 と 同
じ 速 度 で 同 時 に リ フ タ 摺 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ０ に よ り リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ を 下 降 さ せ
て ブ ロ ー チ １ ２ ０ に よ り ワ ー ク Ｗ の 孔 を 切 削 加 工 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 切 削 加 工 が 終 了 し 、 か つ リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ が ワ ー ク Ｗ に 接 触 す る 前 に リ ト
リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ に よ る ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 係 止 を 解 除 す る と 共 に リ フ タ 摺 動 台 用
ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ０ に よ る リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ の 下 降 を 停 止 さ せ る 。 ラ ム １ ０ ５ が 引 き
続 き 下 降 し て ブ ロ ー チ １ ２ ０ を ワ ー ク Ｗ か ら 引 き 抜 く こ と に よ っ て ワ ー ク Ｗ の 孔 の 内 周 を
ブ ロ ー チ １ ２ ０ に よ り 切 削 加 工 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ６ ５ ０ １ ８ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ２ ６ ６ ２ ３ ６ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 上 記 特 許 文 献 １ に 開 示 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に よ る と 、 プ ル ヘ ッ ド に よ る ク ラ ン プ に よ り
軸 方 向 及 び 回 転 方 向 の 動 き 及 び 振 動 を 抑 制 す る こ と に よ っ て 、 加 工 精 度 及 び ブ ロ ー チ の 寿
命 へ の 影 響 を あ る 程 度 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 し か し 、 例 え ば １ ０ ｍ ／ ｍ ｉ ｎ 以 上 と い っ た 高 速 度 の 切 削 加 工 或 い は 高 硬 度 の 焼 き 入 れ
材 を 切 削 加 工 す る 場 合 、 そ の 切 削 加 工 時 に ブ ロ ー チ の 刃 ピ ッ チ に 起 因 し て 断 続 的 な 切 削 抵
抗 が 生 じ て ブ ロ ー チ と リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド の 同 芯 性 が 損 な わ れ て 加 工 精 度 の 低 下 を 招
き 、 十 分 な 加 工 精 度 の 確 保 を 困 難 に し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 一 方 、 上 記 特 許 文 献 ２ に 開 示 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に よ る と 、 ブ ロ ー チ と ワ ー ク を そ れ ぞ
れ 独 立 し た 移 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ り ブ ロ ー チ と ワ ー ク の 双 方 を そ れ ぞ れ 切 削 加 工 方 向
に 向 け て 移 動 す る こ と に よ っ て 切 削 速 度 が 高 速 に な る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 し か し 、 ブ ロ ー チ と ワ ー ク を そ れ ぞ れ 独 立 し た 移 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ っ て 移 動 さ せ
る こ と か ら 、 高 速 度 の 切 削 加 工 或 い は 高 硬 度 の 焼 き 入 れ 材 を 切 削 加 工 す る 場 合 、 そ の 切 削
加 工 時 に ブ ロ ー チ の 刃 ピ ッ チ に 起 因 し て 断 続 的 な 切 削 抵 抗 が 生 じ て ブ ロ ー チ と ワ ー ク の 同
芯 性 が 損 な わ れ て 加 工 精 度 の 低 下 が 懸 念 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 上 記 図 １ １ に 示 す ブ ロ ー チ 加 工 装 置 １ ０ ０ に よ る と 、 加 圧 台 １ １ ２ に 設 け ら れ た リ ト リ
ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ と ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 同 芯 性 が 確 保 さ れ た 状 態 で ラ ム 用 ア ク チ ュ エ
ー タ １ ０ ７ に よ り ラ ム １ ０ ５ を 下 降 さ せ て プ ル ヘ ッ ド １ ０ ６ に ク ラ ン プ さ れ た ブ ロ ー チ １
２ ０ を 切 削 加 工 方 向 に 引 く と 共 に 、 同 じ 速 度 で 同 時 に リ フ タ 摺 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ０
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に よ り リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ を 下 降 さ せ て ブ ロ ー チ １ ２ ０ に よ り ワ ー ク Ｗ の 孔 を 切 削 加 工 す
る こ と か ら 、 切 削 加 工 に お け る ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 同 芯 性 や 振 れ が 矯 正 で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 し か し 、 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 １ ０ ０ の 製 作 時 や 熱 変 形 等 に 起 因 し て 切 削 加 工 時 に ブ ロ ー チ
１ ２ ０ を ク ラ ン プ し た プ ル ヘ ッ ド １ ０ ６ を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 さ せ る ラ ム １ ０ ５ と 、 ブ ロ
ー チ １ ２ ０ に 圧 接 し て ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 同 芯 性 を 確 保 す る と 共 に 振 れ を 防 止 す る 加 圧 台 １
１ ２ に 設 け ら れ た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド １ １ ４ と の 相 対 間 で 切 削 加 工 方 向 の 誤 差 が 発 生
し 、 ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 同 芯 性 が 損 な わ れ て 振 れ が 発 生 し て 所 期 の 加 工 精 度 が 得 ら れ な い こ
と が あ る 。 ま た 、 ブ ロ ー チ １ ２ ０ に 曲 が り が 発 生 し て 切 削 加 工 の 繰 り 返 し に よ り ブ ロ ー チ
１ ２ ０ の 異 常 磨 耗 を 誘 発 す る 要 因 と な る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 更 に 、 切 削 加 工 に 際 し 、 ラ ム １ ０ ５ と リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ を 同 時 に 下 降 さ せ る が 、 リ フ
タ 摺 動 台 用 ア ク チ ュ エ ー タ １ １ ０ に よ る リ フ タ 摺 動 台 １ ０ ９ と 、 ラ ム 用 ア ク チ ュ エ ー タ １
０ ７ に よ る ラ ム １ ０ ５ と の 上 下 方 向 変 位 に 微 妙 な 誤 差 が 発 生 し て 加 圧 台 １ １ ２ に よ る ブ ロ
ー チ １ ２ ０ の 加 圧 に 変 動 を 与 え 、 こ の 加 圧 変 動 に よ り ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 追 従 性 の 悪 化 や 、
ブ ロ ー チ １ ２ ０ に 曲 が り を 発 生 さ せ る 要 因 と な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 特 に 、 高 速 度 の 切 削 加 工 或 い は 高 硬 度 の 焼 き 入 れ 材 を 切 削 加 工 す る 場 合 に 、 加 圧 変 動 に
よ る 影 響 が 大 き く 、 加 工 精 度 の 低 下 や ブ ロ ー チ １ ２ ０ の 磨 耗 が 顕 著 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 各 ス ラ イ ド １ ０ ４ 、 １ ０ ８ 、 １ １ １ を 上 下 方 向 に 高 精 度 で 製 作 す る に は 、 多 大 の
製 造 コ ス ト が 要 求 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 従 っ て 、 か か る 点 に 鑑 み な さ れ た 本 発 明 の 目 的 は 、 加 工 精 度 の 向 上 が 得 ら れ る ブ ロ ー チ
加 工 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る 請 求 項 １ に 記 載 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 発 明 は 、 ブ ロ ー チ を ワ ー ク に
穿 設 さ れ た 孔 に 進 入 さ せ 、 か つ 該 ブ ロ ー チ を 切 削 加 工 方 向 に 引 き 抜 い て 上 記 ワ ー ク の 孔 に
切 削 加 工 を 施 す ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に お い て 、 上 記 ブ ロ ー チ に 、 切 削 加 工 方 向 端 部 に 設 け ら
れ た 前 摘 み 部 に 連 続 し て 前 圧 接 部 、 外 周 に 複 数 の 切 削 刃 部 が 配 列 さ れ た 円 柱 状 の ブ ロ ー チ
ガ イ ド 部 、 後 圧 接 部 、 後 摘 み 部 が 設 け ら れ 、 加 工 装 置 本 体 と 、 該 加 工 装 置 本 体 に 上 記 切 削
加 工 方 向 に 沿 っ て 移 動 可 能 に 支 持 さ れ た ラ ム と 、 該 ラ ム に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 前 摘
み 部 を ク ラ ン プ す る と 共 に 前 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 す る 前 押 圧 部 を 備 え た プ ル ヘ ッ ド と 、 上 記
ラ ム に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 後 摘 み 部 を 係 止 す る と 共 に 上 記 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 す る
後 押 圧 部 を 備 え た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と を 有 し 、 上 記 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド の 後 押
圧 部 を ブ ロ ー チ の 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 し て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を
確 保 す る と 共 に 上 記 プ ル ヘ ッ ド の 前 押 圧 部 に 上 記 ブ ロ ー チ の 前 圧 接 部 を 圧 接 嵌 合 し て プ ル
ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 し 、 該 圧 接 嵌 合 を 維 持 し た 状 態 で ラ ム を 切 削 加 工 方 向 に
移 動 さ せ て ブ ロ ー チ に よ り ワ ー ク の 孔 を 切 削 加 工 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る 請 求 項 ２ に 記 載 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 発 明 は 、 ブ ロ ー チ を ワ ー ク に
穿 設 さ れ た 孔 に 進 入 さ せ 、 か つ 該 ブ ロ ー チ を 切 削 加 工 方 向 に 引 き 抜 い て 上 記 ワ ー ク の 孔 に
切 削 加 工 を 施 す ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に お い て 、 上 記 ブ ロ ー チ に 、 切 削 加 工 方 向 端 部 に 設 け ら
れ た 前 摘 み 部 に 連 続 し て 前 圧 接 部 、 外 周 に 複 数 の 切 削 刃 部 が 配 列 さ れ た 円 柱 状 の ブ ロ ー チ
ガ イ ド 部 、 後 圧 接 部 、 後 摘 み 部 が 設 け ら れ 、 加 工 装 置 本 体 と 、 該 加 工 装 置 本 体 に 上 記 切 削
加 工 方 向 に 沿 っ て 移 動 可 能 に 支 持 さ れ た ラ ム 本 体 及 び 該 ラ ム 本 体 と 一 体 に 形 成 さ れ た プ ル
ヘ ッ ド 支 持 部 を 備 え た ラ ム と 、 上 記 ラ ム 本 体 に 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 移 動 可 能 に 支 持
さ れ た 摺 動 台 と 、 プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 に 設 け ら れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 前 摘 み 部 を ク ラ ン プ す る
と 共 に 上 記 前 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 す る 前 押 圧 部 を 備 え た プ ル ヘ ッ ド と 、 上 記 摺 動 台 に 設 け ら
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れ て 上 記 ブ ロ ー チ の 後 摘 み 部 を 係 止 す る と 共 に 上 記 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 す る 後 押 圧 部 を 備
え た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と 、 上 記 加 工 装 置 本 体 に 設 け ら れ て 上 記 ラ ム を 上 記 切 削 加 工
方 向 に 沿 っ て 往 復 移 動 す る ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ と 、 上 記 ラ ム に 設 け ら れ て 上 記 摺 動
台 を 上 記 切 削 加 工 方 向 に 沿 っ て 往 復 移 動 す る 摺 動 台 用 ア ク チ ュ エ ー タ と を 有 し 、 上 記 摺 動
台 用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ り 摺 動 台 を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 さ せ て 上 記 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ
ド の 後 押 圧 部 を ブ ロ ー チ の 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 し て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の
同 芯 性 を 確 保 す る と 共 に 上 記 プ ル ヘ ッ ド の 前 押 圧 部 に 上 記 ブ ロ ー チ の 前 圧 接 部 を 圧 接 嵌 合
し て プ ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 し 、 該 圧 接 嵌 合 を 維 持 し た 状 態 で ラ ム 駆 動 用 ア
ク チ ュ エ ー タ に よ り ラ ム を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 さ せ て ブ ロ ー チ に よ り ワ ー ク の 孔 を 切 削 加
工 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 に お い て 、 上 記 前 圧 接
部 は 、 上 記 ブ ロ ー チ ガ イ ド と 同 芯 上 で 前 摘 み 部 側 か ら ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 側 に 移 行 す る に 従
っ て 漸 次 拡 径 す る 円 錐 状 の 前 テ ー パ 部 で あ り 、 上 記 後 圧 接 部 は 、 上 記 ブ ロ ー チ ガ イ ド と 同
芯 上 に ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 側 か ら 後 摘 み 部 側 に 移 行 す る に 従 っ て 漸 次 縮 径 す る 円 錐 状 の 後 テ
ー パ 部 で あ り 、 上 記 前 押 圧 部 は 、 上 記 プ ル ヘ ッ ド に 形 成 さ れ て 上 記 前 テ ー パ 部 に 圧 接 嵌 合
す る テ ー パ 孔 で あ り 、 後 押 圧 部 は 、 上 記 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド に 形 成 さ れ て 上 記 後 テ ー
パ 部 に 圧 接 嵌 合 す る テ ー パ 孔 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 上 記 請 求 項 １ の 発 明 に よ る と 、 加 工 装 置 本 体 に 切 削 加 工 方 向 に 移 動 自 在 に 支 持 さ れ た ラ
ム に プ ル ヘ ッ ド と リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド を 設 け 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド の 後 押 圧 部 を
ブ ロ ー チ の 後 圧 接 部 に 圧 接 嵌 合 し て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 を 確 保 す
る と 共 に プ ル ヘ ッ ド の 前 押 圧 部 に ブ ロ ー チ の 前 圧 接 部 を 圧 接 嵌 合 し て プ ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー
チ の 同 芯 性 を 確 保 す る 。 そ し て 、 そ の 圧 接 嵌 合 を 維 持 し た 状 態 で ラ ム を 切 削 加 工 方 向 に 移
動 さ せ て ブ ロ ー チ に よ り ワ ー ク の 孔 を 切 削 加 工 す る こ と か ら 、 切 削 加 工 中 に お い て リ ト リ
ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と プ ル ヘ ッ ド と の 相 対 間 で 切 削 加 工 方 向 の 誤 差 が 発 生 す る こ と な く 実 現
で き 、 プ ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 及 び リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 が
損 な わ れ る こ と な く 、 ま た ブ ロ ー チ の 振 れ が 防 止 で き て 加 工 精 度 の 向 上 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 を よ り 具 体 的 に し た も の で 、 加 工 装 置 本 体 に ラ ム 駆
動 用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ っ て 切 削 加 工 方 向 に 移 動 す る ラ ム を 設 け 、 ラ ム 本 体 に 摺 動 台 駆 動
用 ア ク チ ュ エ ー タ に よ り 切 削 加 工 方 向 に 移 動 す る 摺 動 台 を 設 け 、 プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 に プ ル
ヘ ッ ド を 設 け る と 共 に 摺 動 台 に リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド を 設 け る 。 そ し て 、 摺 動 台 駆 動 用
ア ク チ ュ エ ー タ に よ り リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド を 移 動 さ せ て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド の 後
押 圧 部 と ブ ロ ー チ の 後 圧 接 部 を 圧 接 嵌 合 さ せ 、 か つ プ ル ヘ ッ ド の 前 押 圧 部 と ブ ロ ー チ の 前
圧 接 部 を 圧 接 嵌 合 さ せ て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ 及 び プ ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の
そ れ ぞ れ 同 芯 性 を 確 保 し 、 そ の 圧 接 嵌 合 状 態 を 維 持 し た 状 態 で ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ
に よ っ て ラ ム を 切 削 加 工 方 向 に 移 動 し て ワ ー ク の 孔 に 切 削 加 工 を 施 す こ と か ら 、 切 削 加 工
中 に お い て 切 削 刃 部 の 刃 ピ ッ チ に 起 因 し て 断 続 的 な 切 削 抵 抗 が 生 じ て も 、 リ ト リ ュ ー ビ ン
グ ヘ ッ ド と プ ル ヘ ッ ド と の 相 対 間 で 切 削 加 工 方 向 の 誤 差 が 発 生 す る こ と な く 実 現 で き 、 プ
ル ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 及 び リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド と ブ ロ ー チ の 同 芯 性 が 損 な わ れ
る こ と な く 、 ま た ブ ロ ー チ の 振 れ が 防 止 で き て 加 工 精 度 の 向 上 が 得 ら れ る 。 更 に 、 リ ト リ
ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド に よ り ブ ロ ー チ に 作 用 す る 加 圧 力 の 変 動 が な く 、 加 圧 変 動 に よ る ブ ロ ー
チ の 追 従 性 の 悪 化 や ブ ロ ー チ の 曲 が り 発 生 が 回 避 で き 、 ブ ロ ー チ の 異 常 磨 耗 が 抑 制 で き る
。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 請 求 項 ３ の 発 明 に よ る と 、 前 圧 接 部 を ブ ロ ー チ ガ イ ド と 同 芯 上 で 前 摘 み 部 側 か ら ブ ロ ー
チ ガ イ ド 部 側 に 移 行 す る に 従 っ て 漸 次 拡 径 す る 円 錐 状 の 前 テ ー パ 部 に よ っ て 容 易 に 高 精 度
で 形 成 す る こ と が で き る 。 後 圧 接 部 を ブ ロ ー チ ガ イ ド と 同 芯 上 に ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 側 か ら
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後 摘 み 部 側 に 移 行 す る に 従 っ て 漸 次 縮 径 す る 円 錐 状 の 後 テ ー パ 部 に よ っ て 容 易 に 高 精 度 で
形 成 す る こ と が で き る 。 ま た 、 前 押 圧 部 は 、 プ ル ヘ ッ ド に 形 成 さ れ て 前 テ ー パ 部 に 圧 接 嵌
合 す る テ ー パ 孔 に よ っ て 、 同 様 に 後 押 圧 部 は 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド に 形 成 さ れ て 後 テ
ー パ 部 に 圧 接 嵌 合 す る テ ー パ 孔 に よ っ て 容 易 に 高 精 度 で 形 成 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 発 明 に よ る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 実 施 の 形 態 を 図 １ 乃 至 図 １ ０ を 参 照 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 １ は 、 切 削 加 工 に 使 用 さ れ る ブ ロ ー チ １ の 側 面 図 で あ り 、 図 ２ は 図 １ の Ｉ － Ｉ 線 断 面
図 で あ る 。 ブ ロ ー チ １ は 、 ブ ロ ー チ 本 体 ２ と 複 数 の 切 削 刃 か ら な る 切 削 刃 部 １ ０ を 備 え 、
グ ロ ー チ 本 体 ２ の 切 削 加 工 方 向 端 部 に ブ ロ ー チ １ を 切 削 加 工 方 向 Ｆ に 引 く た め の 前 摘 み 部
３ が 設 け ら れ 、 前 摘 み 部 ３ に 連 続 し て 前 圧 接 部 と な る 前 テ ー パ 部 ４ 、 前 案 内 部 ５ 、 円 柱 状
の ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 ６ 、 後 案 内 部 ７ 、 後 圧 接 部 と な る 後 テ ー パ 部 ８ が 順 に 設 け ら れ 、 他 端
に ブ ロ ー チ １ を 引 き 戻 す た め の 後 摘 み 部 ９ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 切 削 刃 部 １ ０ は 、 ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 ６ の 外 周 に 切 削 刃 が 周 方 向 に 等 間 隔 で か つ 軸 方 向 に
沿 っ て 放 射 状 に 配 列 さ れ て い る 。 こ の 切 削 刃 部 １ ０ は 、 前 案 内 部 ５ 側 の 荒 削 り 刃 １ ０ ａ 及
び 後 案 内 部 ７ 側 の 仕 上 げ 刃 １ ０ ｂ に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 切 削 刃 部 １ ０ を 構 成 す る 工 具
材 質 は 、 例 え ば 高 硬 度 の 焼 入 れ 材 を 経 済 速 度 で 切 削 加 工 を 効 率 的 に 行 う こ と の で き る 超 微
粒 子 系 超 硬 合 金 で あ っ て 、 硬 質 皮 膜 で コ ー テ ィ ン グ さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 前 テ ー パ 部 ４ は 、 前 摘 み 部 ３ 側 が 小 径 で あ っ て 前 案 内 部 ５ 側 に 移 行 す る に 従 っ て 漸 次 拡
径 す る 円 錐 状 で ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 ６ と 高 精 度 で 同 芯 上 に 設 定 さ れ 、 後 テ ー パ 部 ８ は 後 案 内
部 ７ 側 か ら 後 摘 み 部 ９ 側 に 移 行 す る に 従 っ て 漸 次 縮 径 す る 円 錐 状 で ブ ロ ー チ ガ イ ド 部 ６ と
高 精 度 で 同 芯 上 に 設 定 さ れ て い る 。 こ れ ら 前 テ ー パ 部 ４ 及 び 後 テ ー パ 部 ８ は 、 ブ ロ ー チ ガ
イ ド 部 ６ と 同 芯 上 に 円 錐 状 に 構 成 す る こ と か ら 、 容 易 に 高 加 工 精 度 で 形 成 す る こ と が で き
る 。 後 摘 み 部 ９ の 外 周 に 環 状 の 係 止 溝 １ １ が 凹 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ブ ロ ー チ １ に よ っ て 切 削 加 工 さ れ る ワ ー ク Ｗ は 、 図 ３ に 要 部 断 面 図 を 示 す よ う に 略 円 筒
状 で あ っ て 、 軸 方 向 に 孔 Ｗ ａ が 貫 通 し 、 そ の 内 周 面 と な る 内 径 部 Ｗ ｂ か ら 切 削 加 工 方 向 で
あ る 軸 方 向 に 延 在 し て ブ ロ ー チ １ の 切 削 刃 部 １ ０ に よ っ て 仕 上 げ 切 削 加 工 さ れ る 溝 Ｗ ｃ が
放 射 状 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ４ は ブ ロ ー チ 加 工 装 置 ２ ０ の 概 要 を 示 す 全 体 斜 視 図 で あ っ て 、 図 ５ は 図 ４ の Ｉ Ｉ － Ｉ
Ｉ 線 断 面 図 、 図 ６ は 図 ４ の Ｉ Ｉ Ｉ － Ｉ Ｉ Ｉ 線 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 ２ ０ は 、 フ ロ ア 上 に 立 設 す る 加 工 装 置 本 体 ２ １ を 有 し 、 加 工 装 置 ２ １
の 前 面 ２ １ Ａ に 上 下 方 向 に 延 在 し て 平 行 配 置 さ れ た 一 対 の ス ラ イ ド ２ ２ が 設 け ら れ て い る
。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 更 に 、 加 工 装 置 本 体 ２ １ の 前 面 ２ １ Ａ に 一 対 の ス ラ イ ド ２ ２ と の 間 に 開 口 部 ２ ３ を 形 成
し て 水 平 方 向 に 延 在 す る 平 面 状 の テ ー ブ ル ２ ４ が 設 け ら れ て い る 。 テ ー ブ ル ２ ４ に は 図 ５
に 示 す よ う に 貫 通 孔 ２ ４ ａ が 開 口 す る と 共 に 、 上 面 に ワ ー ク Ｗ を 保 持 す る 環 状 の ワ ー ク 取
付 治 具 ２ ５ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 加 工 装 置 本 体 ２ １ の 前 面 ２ １ Ａ に 一 対 の ス ラ イ ド ２ ２ に 沿 っ て 摺 動 す る ス ラ イ ダ ３ ０ を
介 し て 切 削 加 工 方 向 Ｆ と な る 上 下 方 向 に 移 動 自 在 に ラ ム ３ １ が 設 け ら れ て い る 。 ラ ム ３ １
は 、 加 工 装 置 本 体 ２ １ の 前 面 ２ １ Ａ と 対 向 し て 上 下 方 向 に 延 在 す る 略 矩 形 板 状 で 開 口 部 ２
３ 内 を 上 下 方 向 に 挿 通 す る ラ ム 本 体 ３ ２ と 、 ラ ム 本 体 ３ ２ の 下 端 縁 か ら 水 平 方 向 に 延 在 し
て テ ー ブ ル ２ ４ の 下 面 に 対 向 す る プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 ３ ３ を 有 す る ほ ぼ Ｌ 字 状 に 形 成 さ れ て
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い る 。 ラ ム ３ １ は 、 加 工 装 置 本 体 ２ １ の 上 部 に 設 け ら れ た シ リ ン ダ 機 構 等 の 油 圧 式 、 或 い
は 電 動 機 と ボ ー ル ネ ジ や 、 ラ ッ ク ・ ピ ニ オ ン 等 に よ る 機 械 式 の ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ
３ ５ に よ っ て ス ラ イ ド ２ ２ に 沿 っ て 上 下 移 動 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ラ ム ３ １ の ラ ム 本 体 ３ ２ の 前 面 ３ ２ Ａ に 上 下 方 向 に 延 在 し て 平 行 配 置 さ れ た 一 対 の ス ラ
イ ド ３ ６ が 設 け ら れ 、 こ の 一 対 の ス ラ イ ド ３ ６ に 沿 っ て 摺 動 す る ス ラ イ ダ ３ ７ を 介 し て 切
削 加 工 方 向 Ｆ と な る 上 下 方 向 に 移 動 自 在 に 摺 動 台 ３ ８ が 設 け ら れ て い る 。 摺 動 台 ３ ８ は 、
ラ ム 本 体 ３ ２ の 上 部 に 設 け ら れ た シ リ ン ダ 機 構 等 の 油 圧 式 、 或 い は 電 動 機 と ボ ー ル ネ ジ や
、 ラ ッ ク ・ ピ ニ オ ン 等 に よ る 機 械 式 の 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ っ て ス ラ イ ド
３ ６ に 沿 っ て 上 下 移 動 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ラ ム ３ １ の プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 ３ ３ に プ ル ヘ ッ ド ４ １ が 設 け ら れ て い る 。 プ ル ヘ ッ ド ４ １
は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 ３ ３ に 、 挿 通 孔 ４ ２ ａ が 貫 通 す る 筒 状 の プ ル ヘ
ッ ド 本 体 ４ ２ が ナ ッ ト ４ ３ に よ っ て 固 定 さ れ 、 プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 上 端 に ブ ロ ー チ １ の
前 テ ー パ 部 ４ が 高 精 度 で 嵌 合 可 能 な 前 押 圧 部 で あ る テ ー パ 孔 ４ ４ ａ が 形 成 さ れ た ク ラ ン プ
金 具 ４ ４ が 同 芯 上 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 こ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ は 円 錐 形 で あ る こ と か ら 高
加 工 精 度 で 容 易 に 形 成 す る こ と が で き る 。 プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 上 部 に そ の 挿 通 孔 ４ ２ ａ
と 外 周 面 ４ ２ ｂ を 連 通 す る 爪 案 内 孔 ４ ２ ｃ が 放 射 状 に 複 数 穿 設 さ れ 、 各 爪 案 内 孔 ４ ２ ｃ に
爪 部 材 ４ ５ が 移 動 可 能 に 嵌 装 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 外 周 に 、 貫 通 孔 ４ ６ ａ を 有 す る 筒 状 の ス リ ー ブ ４ ６ が 上 下 移 動 自
在 に 嵌 合 し 、 ス リ ー ブ ４ ６ に は 貫 通 孔 ４ ６ ａ の 内 周 に 沿 っ て テ ー パ 状 の 斜 面 を 有 す る 環 状
溝 ４ ６ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ス リ ー ブ ４ ６ は 、 ス リ ー ブ ４ ６ に 形 成 さ れ た 係 止 部 ４ ６ ｃ と
プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ に 設 け ら れ た ナ ッ ト ４ ７ と の 間 に 圧 縮 付 与 状 態 で 配 設 さ れ た 付 勢 手 段
と な る ス プ リ ン グ ４ ８ に よ っ て 常 時 上 方 向 に 付 勢 さ れ 、 か つ プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ と ス リ ー
ブ ４ ６ と の 間 に ス プ リ ン グ ４ ８ の 付 勢 に 抗 し て ス リ ー ブ ４ ６ を 押 し 下 げ す る 図 示 し な い ク
ラ ン プ 駆 動 手 段 が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ の よ う に 構 成 さ れ た プ ル ヘ ッ ド ４ １ は 、 ス リ ー ブ ４ ６ を ス プ リ ン グ ４ ８ の 付 勢 に 抗 し
て ク ラ ン プ 駆 動 手 段 に よ っ て 下 降 さ せ て 環 状 溝 ４ ６ ｂ と プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 爪 案 内 孔 ４
２ ｃ と が 対 向 す る 位 置 に お い て 爪 部 材 ４ ５ の 移 動 が 可 能 に な り 、 爪 部 材 ４ ５ に 影 響 さ れ る
こ と な く ク ラ ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ か ら ブ ロ ー チ １ の 前 摘 み 部 ３ を プ ル ヘ ッ ド 本
体 ４ ２ の 挿 通 孔 ４ ２ ａ に 前 テ ー パ 部 ４ が テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に 当 接 す る ま で 挿 入 可 能 で 、 か つ
テ ー パ 孔 ４ ４ ａ か ら 引 き 出 す こ と が で き る ア ン ク ラ ン プ 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 ブ ロ ー チ １ の 前 摘 み 部 ３ を プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 挿 通 孔 ４ ２ ａ 内 に 前 テ ー パ 部 ４
が テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に 当 接 す る ま で 進 入 し た 状 態 で 、 ク ラ ン プ 駆 動 手 段 に よ る 拘 束 を 解 除 す
る こ と に よ っ て ス リ ー ブ ４ ６ が ス プ リ ン グ ４ ８ に よ り 上 方 に 押 し 上 げ ら れ る 。 ス リ ー ブ ４
６ の 上 昇 に 伴 う 環 状 溝 ４ ６ ｂ の 上 昇 に よ っ て 各 爪 部 材 ４ ５ が そ れ ぞ れ 爪 案 内 孔 ４ ２ ｃ 内 に
押 し 込 め ら れ 、 挿 通 孔 ４ ２ ａ 内 に 突 出 す る そ れ ぞ れ の 爪 部 材 ４ ５ の 先 端 が 前 摘 み 部 ３ に 押
圧 し て 該 部 を ク ラ ン プ す る と 共 に 、 各 爪 部 材 ４ ５ に 当 接 す る ス リ ー ブ ４ ６ の 貫 通 孔 ４ ６ ａ
の 内 周 面 に よ っ て 爪 部 材 ４ ５ の 移 動 が 拘 束 さ れ て ク ラ ン プ 状 態 が 維 持 さ れ る 。 ま た 、 ク ラ
ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に ブ ロ ー チ １ の 前 テ ー パ 部 ４ を 圧 接 す る こ と に よ っ て ブ ロ
ー チ １ と プ ル ヘ ッ ド ４ １ の 高 精 度 の 同 芯 性 が 確 保 で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 挿 通 孔 ４ ２ ａ 内 に は 、 切 削 加 工 終 了 後 に お い て ア ン ク ラ ン プ 状 態
の ブ ロ ー チ １ を 下 方 か ら 押 し 上 げ て ク ラ ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に 嵌 合 す る 前 テ ー
パ 部 ４ を 離 脱 さ せ る ブ ロ ー チ 突 き 上 げ 軸 ４ ９ が 嵌 挿 さ て い る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 摺 動 台 ３ ８ の 前 面 ３ ８ Ａ に リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ が ラ ム ３ １ の プ ル ヘ ッ ド 支 持 部
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３ ３ に 設 け ら れ た プ ル ヘ ッ ド ４ １ と 同 芯 上 に 設 け ら れ て い る 。 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５
１ は 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 摺 動 台 ３ ８ に 取 付 プ レ ー ト ５ ２ 及 び ブ ラ ケ ッ ト ５ ３ を 介 し て 取
り 付 け ら れ た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ 4を 有 し て い る 。 ブ ラ ケ ッ ト ５ ３ は 基 端 が 取
付 プ レ ー ト ５ ２ に 結 合 さ れ た 円 筒 状 で あ っ て 、 そ の 先 端 に 形 成 さ れ た 貫 通 孔 ５ ３ ａ に ブ ロ
ー チ 押 さ え ピ ン ５ ５ が 摺 動 自 在 に 嵌 合 し 、 取 付 プ レ ー ト ５ ２ と ブ ロ ー チ 押 さ え ピ ン ５ ５ と
の 間 に 圧 縮 付 与 さ れ た 付 勢 手 段 で あ る ス プ リ ン グ ５ ６ に よ っ て ブ ロ ー チ 押 さ え ピ ン ５ ５ の
先 端 ５ ５ ａ が 貫 通 孔 ５ ３ ａ か ら 突 出 す る 方 向 に 付 勢 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ は 、 挿 通 孔 ５ ４ ａ が 形 成 さ れ た 円 筒 状 で 基 端 が ブ ラ ケ
ッ ト ５ ３ に 結 合 さ れ 、 先 端 に ブ ロ ー チ １ の 後 テ ー パ 部 ８ が 高 精 度 で 嵌 合 す る 後 押 圧 部 で あ
る テ ー パ 孔 ５ ７ ａ が 形 成 さ れ た ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ が 同 芯 上 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 こ の テ
ー パ 孔 ５ ７ ａ に ブ ロ ー チ １ の 後 テ ー パ 部 ８ が 圧 接 し て 嵌 合 す る こ と に よ っ て リ ト リ ュ ー ビ
ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ と ブ ロ ー チ １ と の 同 芯 性 が 確 保 で き る 。 こ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ は 円 錐 形
で あ る こ と か ら 高 加 工 精 度 で 容 易 に 形 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ に 平 行 に 穿 設 さ れ た 一 対 の 吊 り 上 げ ピ ン 挿 入 孔 ５ ４ ｂ
及 び 、 図 示 し な い シ リ ン ダ 機 構 等 の ピ ン 駆 動 手 段 に よ っ て 各 吊 り 上 げ ピ ン 挿 入 孔 ５ ４ ｂ に
挿 入 可 能 な 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ を 有 し 、 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ が 退 避 し た 状 態 で ク ラ ン プ 金 具 ５
７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ か ら ブ ロ ー チ １ の 後 摘 み 部 ９ を リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ の 挿
通 孔 ５ ４ ａ に 後 テ ー パ 部 ８ が テ ー パ 孔 ５ ７ ａ に 当 接 す る ま で 挿 入 可 能 で 、 か つ テ ー パ 孔 ５
７ ａ か ら 引 き 出 す こ と が で き る 。 ま た 、 ブ ロ ー チ １ の 後 摘 み 部 ９ を リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ
ド 本 体 ５ ４ の 挿 通 孔 ５ ４ ａ 内 に 後 テ ー パ 部 ８ が テ ー パ 孔 ５ ７ ａ に 当 接 す る ま で 挿 入 し た 状
態 で 、 ピ ン 駆 動 手 段 に よ り 各 吊 り 上 げ ピ ン 挿 入 孔 ５ ４ ｂ 内 に 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ を 進 入 さ せ
る こ と に よ っ て 、 挿 通 孔 ５ ４ ａ 内 に 突 出 す る 各 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ が 係 止 溝 １ １ を 係 止 し て
ブ ロ ー チ １ が 吊 り 下 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 次 に 、 こ の よ う に 構 成 さ れ た ブ ロ ー チ 加 工 装 置 ２ ０ に よ る ワ ー ク Ｗ の 切 削 加 工 に つ い て
、 図 １ ０ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 先 ず 、 ラ ム ３ １ が ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ５ に よ り 上 昇 位 置 に 保 持 さ れ 、 摺 動 台 ３
８ が 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ っ て 上 昇 位 置 に 保 持 さ れ た 状 態 に 保 持 す る 。 こ
の ラ ム ３ １ 及 び 摺 動 台 ３ ８ が 上 昇 位 置 に 保 持 さ れ た 状 態 で は 、 図 ７ の 作 動 説 明 図 に 示 す よ
う に 、 ラ ム ３ １ の プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 ３ ３ に 設 け ら れ た プ ル ヘ ッ ド ４ １ が 、 そ の ク ラ ン プ 金
具 ４ ４ が テ ー ブ ル ２ ４ の 貫 通 孔 ２ ４ ａ 内 に 位 置 す る 上 昇 位 置 に お い て 、 ク ラ ン プ 駆 動 手 段
に よ っ て ス リ ー ブ ４ ６ を ス プ リ ン グ ４ ８ の 付 勢 に 抗 し て 下 降 さ せ た ア ン ク ラ ン プ 状 態 に 保
持 さ れ て い る 。 一 方 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ が プ ル ヘ ッ ド ４ １ と 同 芯 上 で 上 昇 位 置
に 保 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 プ ル ヘ ッ ド ４ １ 及 び リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ が 共 に 上 昇 位 置 に お い て リ ト リ ュ ー ビ
ン グ ヘ ッ ド ５ １ に ブ ロ ー チ １ を 取 り 付 け る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 こ の ブ ロ ー チ １ の 取 付 作 業 は 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ の 各 吊 り 上 げ ピ ン 挿 入
孔 ５ ４ ｂ に 挿 入 さ れ る 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ が 挿 通 孔 ５ ４ ａ 内 か ら 退 避 さ せ た 状 態 に お い て 、
ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ か ら リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ の 挿 通 孔 ５ ４ ａ
内 に ブ ロ ー チ １ の 後 摘 み 部 ９ を 後 テ ー パ 部 ８ が ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ に 当 接
す る ま で 挿 入 す る 。 こ の 挿 入 に よ っ て ブ ロ ー チ １ の 後 端 １ ａ が ブ ロ ー チ 押 さ え ピ ン ５ ５ の
先 端 ５ ５ ａ に 当 接 し て ス プ リ ン グ ５ ６ に 抗 し て ブ ロ ー チ 押 さ え ピ ン ５ ５ を 押 動 し 、 ス プ リ
ン グ ５ ６ の 反 発 力 に よ っ て ブ ロ ー チ 押 さ え ピ ン ５ ５ の 先 端 ５ ５ ａ が ブ ロ ー チ １ の 後 端 １ ａ
を 押 圧 す る 。 そ し て 、 ピ ン 駆 動 手 段 に よ り 各 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ を そ れ ぞ れ の 吊 り 上 げ ピ ン
挿 入 孔 ５ ４ ｂ 内 に 押 し 込 み 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ の 挿 通 孔 ５ ４ ａ 内 に 突 出 す
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る 各 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ に よ っ て ブ ロ ー チ １ の 係 止 溝 １ １ を 係 止 し て 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ に よ
っ て ブ ロ ー チ １ を 吊 り 上 げ た 状 態 に 保 持 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ の 状 態 で ワ ー ク Ｗ を テ ー ブ ル ２ ４ 上 の ワ ー ク 取 付 治 具 ２ ５ に セ ッ ト す る （ ス テ ッ プ Ｓ
２ ） 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 次 に 、 ラ ム ３ １ に 設 け ら れ た 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ り 摺 動 台 ３ ８ を ス ラ
イ ド ３ ６ に 沿 っ て 下 降 さ せ 、 ブ ロ ー チ １ を 吊 り 下 げ 保 持 し た リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １
を 下 降 さ せ る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ） 。 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ の 下 降 に 伴 っ て 、 図 ８ に 示
す よ う に 、 下 降 す る ブ ロ ー チ １ の リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ に 吊 り 下 げ 保 持 さ れ た ブ ロ
ー チ １ が 切 削 加 工 方 向 Ｆ に 下 降 し て 前 摘 み 部 ３ が ワ ー ク Ｗ の 孔 Ｗ ａ 内 に 進 入 し 、 プ ル ヘ ッ
ド ４ １ の ク ラ ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ か ら プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 挿 通 孔 ４ ２ ａ 内 に
進 入 し て 前 テ ー パ 部 ４ が ク ラ ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に 当 接 す る 。 こ の 前 テ ー パ 部
４ が テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に 当 接 し た 状 態 で 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ る 摺 動 台 ３ ８
の 下 降 を 停 止 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ） 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 そ し て 、 ク ラ ン プ 駆 動 手 段 に よ る ス リ ー ブ ４ ６ の 拘 束 を 解 除 す る 。 ク ラ ン プ 駆 動 手 段 に
よ る 拘 束 が 解 除 さ れ た ス リ ー ブ ４ ６ は ス プ リ ン グ ４ ８ に よ り プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ に 対 し て
上 方 に 押 し 上 げ ら れ 、 ス リ ー ブ ４ ６ に 形 成 さ れ た 環 状 溝 ４ ６ ｂ の 上 昇 に 伴 っ て 各 爪 部 材 ４
５ が そ れ ぞ れ 爪 案 内 孔 ４ ６ ｃ 内 に 押 し 込 め ら れ 、 プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ の 挿 通 孔 ４ ２ ａ 内 に
突 出 す る 爪 部 材 ４ ５ の 先 端 が 前 摘 み 部 ３ に 押 圧 し て 前 摘 み 部 ３ を ク ラ ン プ し 、 か つ ス リ ー
ブ ４ ６ の 貫 通 孔 ４ ６ ａ の 内 周 面 に よ っ て 爪 部 材 ４ ５ の 移 動 が 拘 束 さ れ て そ の ク ラ ン プ 状 態
が 維 持 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 こ の 状 態 で 、 ピ ン 駆 動 手 段 に よ り 各 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ を リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５
４ の 挿 通 孔 ５ ４ ａ 内 か ら 後 退 さ せ て ブ ロ ー チ １ の 係 止 溝 １ １ か ら 抜 き 出 し 、 吊 り 上 げ ピ ン
５ ８ と ブ ロ ー チ １ の 係 合 を 解 除 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ） 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 し か る 後 、 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ り 摺 動 台 ３ ８ を 再 び 下 降 さ せ る 。 摺 動
台 ３ ８ の 下 降 に 伴 う リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ の 下 降 に よ り 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド
本 体 ５ ４ に 設 け ら れ た ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ が ブ ロ ー チ １ の 後 テ ー パ 部 ８ に
当 接 し て 後 テ ー パ 部 ８ を 押 圧 し 、 押 圧 付 与 さ れ た ブ ロ ー チ １ の 前 テ ー パ 部 ４ が プ ル ヘ ッ ド
本 体 ４ ２ に 設 け ら れ た ク ラ ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ を 押 圧 し 、 前 テ ー パ 部 ４ と テ ー
パ 孔 ４ ４ ａ が 圧 接 し て 嵌 合 す る 。 同 様 に ブ ロ ー チ １ の 後 テ ー パ 部 ８ と リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ
ッ ド 本 体 ５ ４ に 設 け ら れ た ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ が 圧 接 嵌 合 す る 。 こ の ブ ロ
ー チ １ の 前 テ ー パ 部 ４ と プ ル ヘ ッ ド 本 体 ４ ２ に 設 け ら れ た ク ラ ン プ 金 具 ４ ４ の テ ー パ 孔 ４
４ ａ が 圧 接 嵌 合 し 、 ブ ロ ー チ １ の 後 テ ー パ 部 ８ と リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ に 設 け
ら れ た ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ が 予 め 設 定 さ れ た 加 圧 力 で 嵌 合 す る と 、 摺 動 台
駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ る 摺 動 台 ３ ８ の 下 降 を 停 止 し 、 そ の 停 止 状 態 を 維 持 し て 前
テ ー パ 部 ４ と テ ー パ 孔 ４ ４ ａ 、 後 テ ー パ 部 ８ と テ ー パ 孔 ５ ７ ａ の 圧 接 嵌 合 状 態 を 保 持 す る
（ ス テ ッ プ Ｓ ７ ） 。 こ の リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ の 下 降 に よ る 加 圧 力 の 設 定 は 、 リ ト
リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ に 配 設 し た ロ ー ド セ ル 等 の 荷 重 セ ン サ に よ っ て 、 或 い は 摺 動 台 駆
動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ る 加 圧 力 を 検 知 す る こ と に よ っ て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ の 前 テ ー パ 部 ４ と テ ー パ 孔 ４ ４ ａ が 圧 接 嵌 合 し て プ ル ヘ ッ ド ４ １ と ブ ロ ー チ １ の 同 芯
性 が 高 精 度 で 確 保 さ れ る と 共 に 、 同 様 に 後 テ ー パ 部 ８ と リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４
に 設 け ら れ た ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ が 圧 接 嵌 合 し て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド
５ １ と ブ ロ ー チ １ の 同 芯 性 が 高 精 度 で 確 保 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 し か る 後 、 ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ５ に よ り ラ ム ３ １ を ス ラ イ ド ２ ２ に 沿 っ て 切 削
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加 工 方 向 Ｆ と な る 下 方 に 予 め 設 定 さ れ た 指 定 速 度 、 例 え ば 経 済 切 削 速 度 で 移 動 し 、 ラ ム ３
１ の プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 ３ ３ に 保 持 さ れ た プ ル ヘ ッ ド ４ １ と 、 摺 動 台 ３ ８ に 設 け ら れ 摺 動 台
駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ っ て ラ ム ３ １ と の 相 対 移 動 が 拘 束 さ れ た リ ト リ ュ ー ビ ン グ
ヘ ッ ド ５ １ を 一 体 的 に 下 降 さ せ て プ ル ヘ ッ ド ４ １ と リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ 間 に 架 設
さ れ た ブ ロ ー チ １ を 切 削 加 工 方 向 Ｆ に 下 降 さ せ 、 ブ ロ ー チ １ の 切 削 刃 部 １ ０ の 荒 削 り 刃 １
０ ａ 及 び 荒 削 り 刃 １ ０ ａ に 続 く 仕 上 げ 刃 １ ０ ｂ に よ り ワ ー ク Ｗ の 溝 Ｗ ｃ を 切 削 加 工 す る （
ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ラ ム ３ １ の 下 降 に 伴 う プ ル ヘ ッ ド ４ １ 及 び リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ の 下 降 に よ り 仕
上 げ 刃 １ ０ ｂ が ワ ー ク Ｗ の 孔 Ｗ ａ か ら 抜 け 出 し 、 孔 Ｗ ａ の 内 周 に 形 成 さ れ た 溝 Ｗ ｃ の 切 削
加 工 が 終 了 し た 後 で 、 か つ 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ が ワ ー ク Ｗ と 干 渉 す る 前 に 摺 動
台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ り 摺 動 台 ３ ８ を 上 昇 さ せ て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １
が ワ ー ク Ｗ と 接 触 す る の を 防 止 す る と 共 に 、 後 テ ー パ 部 ８ 及 び 後 摘 み 部 ９ が リ ト リ ュ ー ビ
ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ の 挿 通 孔 ５ ４ ａ 、 ク ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ か ら 抜 け 出 し 、
テ ー パ 孔 ５ ７ ａ に よ る 後 テ ー パ 部 ８ の 押 圧 を 解 除 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ） 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 更 な る ラ ム ３ １ の 下 降 に 伴 う プ ル ヘ ッ ド ４ １ の 下 降 に よ り ブ ロ ー チ １ の 後 案 内 部 ７ 、 後
テ ー パ 部 ８ 及 び 後 摘 み 部 ９ が ワ ー ク Ｗ か ら 抜 け 出 し 、 図 ９ に 示 す よ う に ワ ー ク Ｗ の 下 方 ま
で ブ ロ ー チ １ が 引 き 抜 か れ 、 ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ５ に よ る ラ ム ３ １ の 下 降 を 停 止
し プ ル ヘ ッ ド ４ １ に よ る ブ ロ ー チ １ の 下 降 動 作 を 停 止 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ） 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 こ の ラ ム ３ １ の 下 降 動 作 停 止 後 、 ワ ー ク 取 付 治 具 ２ ５ 上 の 切 削 加 工 が 完 了 し た ワ ー ク Ｗ
を 搬 出 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 し か る 後 、 ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ５ に よ り ラ ム ３ １ を 上 昇 さ せ て プ ル ヘ ッ ド ４ １
に ク ラ ン プ さ れ た ブ ロ ー チ １ を 上 昇 さ せ る と 共 に 、 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ
り 摺 動 台 ３ ８ を 下 降 さ せ て 、 ブ ロ ー チ １ の 後 摘 み 部 ９ を リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ の ク
ラ ン プ 金 具 ５ ７ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ か ら リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体 ５ ４ の 貫 通 孔 ５ ４ ａ に
挿 入 し て 吊 り 上 げ ピ ン ５ ８ で 吊 り 下 げ 、 か つ プ ル ヘ ッ ド ４ １ に よ る 前 摘 み 部 ３ を ア ン ク ラ
ン プ す る と 共 に 、 ブ ロ ー チ 突 き 上 げ 軸 ４ ９ に よ っ て ブ ロ ー チ １ を 突 き 上 げ て ク ラ ン プ 金 具
４ ４ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ に 嵌 合 す る 前 テ ー パ 部 ４ を 離 脱 さ せ る 。 そ し て 図 ４ に 示 す 位 置 に リ
ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ を 上 昇 さ せ て 加 工 サ イ ク ル を 終 了 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 従 っ て 、 本 実 施 の 形 態 に よ る と 、 加 工 装 置 本 体 ２ １ の 前 面 ２ １ Ａ に 一 対 の ス ラ イ ド ２ ２
を 介 在 し て 切 削 加 工 方 向 Ｆ で あ る 上 下 方 向 に 移 動 自 在 に 支 持 さ れ て ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ
ー タ ３ ５ に よ っ て 移 動 す る ラ ム ３ １ の プ ル ヘ ッ ド 支 持 部 ３ ３ に プ ル ヘ ッ ド ４ １ を 設 け 、 ラ
ム 本 体 ３ ２ に ス ラ イ ド ３ ６ を 介 在 し て 切 削 加 工 方 向 Ｆ に 移 動 可 能 に 支 持 さ れ て 摺 動 台 駆 動
用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ っ て 移 動 す る 摺 動 台 ３ ８ に リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ を 設 け
、 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３ ９ に よ り リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ を 移 動 さ せ て プ ル
ヘ ッ ド ４ １ の テ ー パ 孔 ４ ４ ａ と 前 テ ー パ 部 ４ の 圧 接 嵌 合 に よ っ て プ ル ヘ ッ ド ４ １ と ブ ロ ー
チ １ の 同 芯 性 を 確 保 し 、 か つ リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ の テ ー パ 孔 ５ ７ ａ と 後 テ ー パ 部
８ の 圧 接 嵌 合 に よ っ て リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ と ブ ロ ー チ １ の 同 芯 性 を 確 保 す る と 共
に プ ル ヘ ッ ド ４ １ に よ っ て ブ ロ ー チ １ を ク ラ ン プ し 、 単 一 の ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ ３
５ に よ っ て ラ ム ３ １ を 切 削 加 工 方 向 Ｆ に 移 動 し て ワ ー ク Ｗ に 切 削 加 工 を 施 す こ と か ら 、 切
削 加 工 中 に お い て 切 削 刃 部 １ ０ の 刃 ピ ッ チ に 起 因 し て 断 続 的 な 切 削 抵 抗 が 生 じ て も 、 リ ト
リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ と プ ル ヘ ッ ド ４ １ と の 相 対 間 で 切 削 加 工 方 向 の 誤 差 が 発 生 す る こ
と な く プ ル ヘ ッ ド ４ １ と ブ ロ ー チ １ の 同 芯 性 及 び リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ と ブ ロ ー チ
１ の 同 芯 性 が 損 な わ れ る こ と な く 、 ま た ブ ロ ー チ １ の 振 れ が 防 止 で き て 加 工 精 度 の 向 上 が
得 ら れ る 。 更 に 、 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド ５ １ に よ り ブ ロ ー チ １ に 作 用 す る 加 圧 力 の 変 動
が な く 、 加 圧 変 動 に よ る ブ ロ ー チ １ の 追 従 性 の 悪 化 や ブ ロ ー チ １ の 曲 が り 発 生 が 回 避 で き
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ブ ロ ー チ １ の 異 常 磨 耗 が 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 更 に 、 加 工 装 置 本 体 ２ １ の 前 面 ２ １ Ａ に 一 対 の ス ラ イ ド ２ ２ を 介 し て ラ ム ３ １ を 摺 動 自
在 に 設 け 、 ラ ム ３ １ に ス ラ イ ド ３ ６ を 介 在 し て 摺 動 台 ３ ８ を 摺 動 自 在 に 支 持 す る こ と か ら
、 図 １ １ に 示 す 従 来 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 １ ０ ０ に 比 べ 構 成 の 簡 素 化 が 得 ら れ 、 か つ ア ク チ
ュ エ ー タ の 削 減 及 び 高 精 度 が 要 求 さ れ る ス ラ イ ダ の 削 減 が 得 ら れ 、 製 造 コ ス ト の 低 減 が 期
待 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に お け る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 実 施 の 形 態 に 使 用 さ れ る ブ ロ ー チ の 側 面 図 で
あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の Ｉ － Ｉ 線 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 ワ ー ク の 要 部 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 概 要 を 示 す 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ４ の Ｉ Ｉ － Ｉ Ｉ 線 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ４ の Ｉ Ｉ Ｉ － Ｉ Ｉ Ｉ 線 断 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 作 動 説 明 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 同 じ く 、 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 作 動 説 明 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 同 じ く 、 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 作 動 説 明 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 同 じ く 、 ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 作 動 概 要 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ １ 】 従 来 の ブ ロ ー チ 加 工 装 置 の 概 要 を 示 す 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ６ 】
１ 　 　 　 ブ ロ ー チ
２ 　 　 　 ブ ロ ー チ 本 体
３ 　 　 　 前 摘 み 部
４ 　 　 　 前 テ ー パ 部 （ 前 圧 接 部 ）
５ 　 　 　 前 案 内 部
６ 　 　 　 ブ ロ ー チ ガ イ ド 部
７ 　 　 　 後 案 内 部
８ 　 　 　 後 テ ー パ 部 （ 後 圧 接 部 ）
９ 　 　 　 後 摘 み 部
１ ０ 　 　 切 削 刃 部
１ １ 　 　 係 止 溝
２ ０ 　 　 ブ ロ ー チ 加 工 装 置
２ １ 　 　 加 工 装 置 本 体
２ ２ 　 　 ス ラ イ ド
２ ４ 　 　 テ ー ブ ル
２ ４ ａ 　 貫 通 孔
２ ５ 　 　 ワ ー ク 取 付 治 具
３ ０ 　 　 ス ラ イ ダ
３ １ 　 　 ラ ム
３ ２ 　 　 ラ ム 本 体
３ ３ 　 　 プ ル ヘ ッ ド 支 持 部
３ ５ 　 　 ラ ム 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ
３ ６ 　 　 ス ラ イ ド
３ ８ 　 　 摺 動 台
３ ９ 　 　 摺 動 台 駆 動 用 ア ク チ ュ エ ー タ
４ １ 　 　 プ ル ヘ ッ ド
４ ２ 　 　 プ ル ヘ ッ ド 本 体
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４ ２ ａ 　 挿 通 孔
４ ４ 　 　 ク ラ ン プ 金 具
４ ４ ａ 　 テ ー パ 孔 （ 前 押 圧 部 ）
４ ６ 　 　 ス リ ー ブ
５ １ 　 　 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド
５ ４ 　 　 リ ト リ ュ ー ビ ン グ ヘ ッ ド 本 体
５ ４ ａ 　 挿 通 孔
５ ４ ｂ 　 吊 り 上 げ ピ ン 挿 入 孔
５ ５ 　 　 ブ ロ ー チ 押 さ え ピ ン
５ ６ 　 　 ス プ リ ン グ （ 付 勢 手 段 ）
５ ７ 　 　 ク ラ ン プ 金 具
５ ７ ａ 　 テ ー パ 孔 （ 後 押 圧 部 ）
５ ８ 　 　 吊 り 上 げ ピ ン
Ｗ 　 　 　 ワ ー ク
Ｗ ａ 　 　 孔
Ｗ ｂ 　 　 内 径 部
Ｗ ｃ 　 　 溝
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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