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La présente itzlvention concerne un ensemble comportant un
tube prolongateur et un conduit de chemisage. Dans le cas du forage en
mer un ensemble selon 1'invention répond notamment & un double
objectif, d'une part il permet de diminuer le volume de boue mis en-
oeuvre, d'autre part il permet de dlm:muer la masse globale et le
poids apparent du tube prolongateur “et de son contenu ce qui peut
permettre son utilisation en grande profondeur lorsque la densité de
boue est élevée et que la capacité de tensionnement en téte est
limitée. ' .

. Par tube prolongateur, on entend le conduit principal
dtune colonné monténte généralement désignée en terme anglo-saxon par
"riser”. Ce conduit reliant le fond de l'eau & une installation
flottante en surface. Ce conduit peut &tre notamment un conduit de
production, de forage cu d'intervénti_on (entretien) dans un puits.

Le princi;:'e du chemisage du.tube principal de la colonne
mo.nta:;:s est connu de l'art gntérieur‘. Cependant les di.sposi'tifs
a_nté"ieuré sont basés sur le pr-inc‘ipe d'une connection rigide entre
ies £liéments du conduit de chemisage assurant en particulier:s. la”
transmission d'un ‘effort lengitudinal et 1'étanchéité entre
1'intérieur et l'extérieur du chemisage.'

De telles connections peuvent &tre réalisées de la méme

maniére que celles communément utilisées pour les tubages des puits

avec un assemblage vissé assez long et délicat a mettre en oeuvre, et
dont la fiabilité de 1'étanchéité et de la tenue mécanique dans le
temps, aprés plusieurs montages et démontéges peut &tre mise en cause.
Des connecteurs spécialement étudiés du type connecteur de colonne
montante sont difficilement envis'ageablesr compte tenu de 1'espace
réduit et alourdiraient le poids et le coit du. chemisage de’ fégon .
assez sensible.

Les systémes de chemisage antérieur de par leur principe
nécessitent 1l'utilisation d'un —JOlnt coulissant” inséré dans le
chemisage de fagon 'é compenser les déformations différencielles
longitudinales du conduit de chemisage et du tube sous 1'effet des

variations de ‘traction, de pression et de température. Ce joint
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coulissani nécessitant ‘une grande course pouvant atteindre plusiéurs
mé&tres, sera - difficile 4 mettre en oeuvre compte-tenu qu'il sera
soumis 3 des différences de pression -importantes shrtoht s'il est
situé en bartie basse du conduit de chemisage. .

L'ensemble selon l'invention &vite ces inconvénients.

Selon la présente invention le.tube prolongateur comporte
plusieurs éléments destinés 4 &étre assemblés entre eux. Lorsgﬁe le
tube -proiongateur doit &tre utilisé seul (ceci se produit notamment
lorsque 1'on a besoin d'un passage de grand diam@tre par exemple ﬁour
1é forage jusqu'a 17 1/2" de diamétre) on assemble ces él&ments
simplement entre euxX.

Lorsgue le diamétre de passage nécessaire est plus faible

iceci se produit notamment lors des phases de forage en petit diamétre
4 partir de 12 1/4"} cn utilise un conduit de chemisage pour obtenir
les avantages cités au début du texte. '

Selon 1'inverntion le conduit de chemisage de diamétre

o

xtérieur inférieur au diamétre intérieur du . tube prolcngateur
comporte plusieurs éléments. Chaque éléments derchemisage et chéqqe-
&léments du tube comporte des moyens d: support du premier dans'le
second. Le verrouillage axial d'un élément de chemisage par rapport au
tube prclongateur se fait automatiquemeﬁt lors de 1l'assemblage de deux
éléments adjacents du tube prolongateur'dui enchasse avec un jeu des
moyens de support gui servent au maintien des éléments de chemisage.

L'étanchéité entre les éléments de chemisage s'obtient par
simple emboitement.

L'ensemble selon 1l'invention permet de transférer de

‘maniére étagée le poids du chemisage sur le tube prolongateur, il

résoud ainsi les problémes posés par la dilatation différencielle
entre le tube prolongateur et le conduit de chemisagé en la
répartissant (quelqueé centimdtres) entre chaque connection.

' De plus l'ensemble—éelon 1'invention est d'une mise en
oeuvre . facile et rapide. En effet chaque élément de conduit est .

simplement supporté par un &élément de tube prolongateur.
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Ainsi sans opération particuliére d'assemblage on peut

mettre en- place ou retirer les éléments de chemisage des é&léments

correspondants du tube. Bien entendu cela suppose que les éléments du
tube prolgngateur soient démontés. I1 résulte egalement de la présente
invention que chaque element de chemisage n'a que son propre p01ds a
supporter et non le poids de tous les autres elements,de chemisage qui
se trouvent- en dessous de lui. o
Le principe -de chemlsage selon 3a présente invention
permet d'atteindre de nombreux obgectlfs qui ne sont atteints par les
dispositifs antérieurs, les principaux objectifs seht ennumérés
ci-aprés : '
- Suppression des connections rigides entre 1es éléments de conduit,
le poids de chaque &lément de conduit étant repris par 1'élément
correspondant du tube prolongateur. . N
— Rapidité de mise en oeuvre, il n'y a pas d'opération de vissage d'un
élément du conduit de chemisage sur un é&lément du tube ni de vissage’
des é&léments de conduit de- cheﬁisage' les uns aux autres lors du
montage ou du démontage du conduit de chemisage:
— L'étanchéité des éléments du conduit = s*“>btient par rsimple

emboltement.

‘— Modifications mineures des connecteurs de colonnes montantes

existants pour recevoir le chemisagey, surtbut s'il s'agit- du- "CLIP
RISER" qui est une marque déposée par 1'Institut Francais du Pétrole.
- Ce chemisage ne nécessite aucun tensionnement lors de sa mise en
place dans le riser, donc pas de 1longues opérations avec des
outillages spéciaux coliteux. '

- Ce chemisage, de par sa conception, n'est pas 'sollicité
dynamiquement. ]

- 81 en cours de forage avec 1rutilisation du chemlsage, il faut
remonter le riser, cette remontée et celle du chemlsage se font
simultanément, permettant en gain de temps considérable.

La méme remarque § appllque 3 la redescente du riser équipé du
chemisage.

D'une fagon plus générale la présente invention concerne un ensemble
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comportant un tube prolongateur et un conduit de chemisage interne &
ce tube. Ce tube comporte plu51eurs &léments assemblés entre eux. Le
conduit de <chemisage comporte également plusieurs éléments et
1'ensemble comporte des mofens d'assemblage de chacun desdits éléments
du conpduit sur un - glément correspondant dudit. tube. Ces _moyens
d'assemblage sont adaptés a supporter les éléments dudit condult sur
un élément dudit tube. ’ ’

Chaque element du condult comporte deux extrémités l'une
pourra atre mile l'autre femelle. L'extrémité mile sera adaptee a
coopérer avec 1' extremltn femelle de l'élément de conduit adjacent, de
plus 1'ensemble selon i'invention pourra comporter des moyens adaptés
a "ealxs 1*étanchéité entre l‘espace jntérieur au conduit et

‘espace annulaire délimité par la nar01 interne du tube et la paroi-

externe au :cnduit. Ces é&léments pourrant comporter . des joints

[oN

L'extrémité male gr 51ément du conduit pourra étre
adaptée & coulisser dans 1'extrémité femelle de l'élément de condult
adjacent de facon 4 compenser les déformations différencielles- du

conduit et du <tube sans 'l'effort de différence de ~raction, de

" pression et de température. Ceci évite . 1'accumulation des

sollicitations dlies & 1teffet de fond sur 1'ensemBle du conduit et les
1imite. Chaque élément ne subit gue les effets de fonds auxquels il
est soumis et ne supporte gque son propre poids. :

Les moyens d'assemblage pourront compofter une piéce de
support fixée & une extrémité de L'élément de conduit ladite.piéce de
support étant adaptée 2 stemboiter dans un logement placé a
1'extrémité d'un élément de ce tube, la piéce de _support pourra
comporter des passages permettant ,.la circulation et/ou la
communication a travers 1'espace annulaire.

Les extrémités de deux éléments adjacents du tube pourront
coopérer entre elles pour limiter les déﬁlacements de la piéce de
support. » '

La pigce de support pourra 8tre une piéce de supsension ou
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une pigéce d'appui supportant dans le premier cas la charge d'un
element de conduit de chemisage placé au dessous d'elle et dans le
second cas la charge d'un €lément de conduit placé au dessus d'elle.

i L'ensemble selon l'invention pourra cpmpopter des moyens
d'étanchéité aux extrémités. haute et basse du conduit ces moyeﬁe
réalisant 1'étanchéité de I'espace annulaire délimité par la paroi
externe du eonduit et la paroi interne du tube. Les moyens
d'étanchéité de la partie basse pourront 8tre adaptés a permettre le
coulissement du conduit relativement au tube.

L'évolution des forages en mer prqfonderavec,l‘utilisation
de tube prolongateur de 21" associés & des systémes d'étanchéité en’

te de colonne dits BOP de 18 3/4", permet de considérer

ct
m

avantageusement l'utilisation de l'acier pour le conduit de chemisage,
bien gue d'autres matériaux plus légers tels que les alliages de
~itane et les matériaux composites puissent €tre envisagés}En,
paftieulier i'un au moins des élé& ents du conduit pourra etre fretté
par des rubans de reniorts. Cet élément fretté pourra &tre place a la -
partie basse dudit conduit. )

Bien entendu une portlon entlere du condult pourra et‘e.
rrettée et elle pourra 8&tre placée de préférence a la partie
inférieure du conduit. Le frettage du conduit sur sa partie inférieure
permet d'ajuster les performances de cette portion du conduit & leurs
conditions d'utilisation. Ainsi & la partie inférieure du conduit les.
pressions internes augmentent, donc il faut que les parois du conduit
de cette partie puissent supporter ces pressions.

L'un au moins des elements du conduit pourra comporter des
moyens de flottabilité. )

Les extrémités adJacentes de deux éléments du tube
pourront comporter un connecteur du type a baIonette. '

Lt'ensemble selon l'invention pourra combbrter des moyens
de positionnement de guidage et d'appul du conduit dans le tube.

Le tube pourra comporter une ouverture au veislnége de son
ektrémité inférieure et une autre ouverture au voisinage de son

extrémité supérieure ces ouvertures étant adaptées 3 8tre connectées &
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- des moyens de circulation d'un fluide dans 1'espace annulaire délimité

par la péroi interne du tube et la paroi externe du conduit.

L'ensemble selon 1'invention pourra comperter au moins un
autre conduit comportant plusieurs &éléments assemblés entre eux, cet
autre conduit étant interne au méme conduit, en outre 1'ensemble
bourra selon l'invention comporter des moyens d'assemblage de chacun
Ges éléments de 1l'autre conduit-sur un &1lément du premier conduit.
7 » La présente invention sera mieux comprise et ses avantages
apparaitront plus clairement 2 1la description qui suit d'exemples
particuliers nullement iimitat%fs illustrés . par les figures
ci-annexées .parmis lesquelles :

~ La figure 1 représente un schéma général d'utilisation
d'un ensemble selon l'invention.appliquée au domaine du forage,

— Les figures' 2, 3 et 4 représentent respectivement
< vextrémité inférieure, un élément courant et 1'extrémité supérieure
du tube prolongéteur €3uipé du chemisaée,

- la figure 44 représente une variante ae réalisation-

"d'une piéce de suspension a 1l'extrémité supérieure du conduit de

chemisage, .
— Les figures &5, 6 et 7 représentent un é&lément " de
protection de filetage, de profection des portées de Jjoints ou
d'obturation d'un évidemment servant a supporter un élément de conduit
de chemisage, cet élément de protection ou d'obturation est mis en
place en 1l'absence du chemisage,

- La figure 8 présente le cas pour le conduit de chemisage
comporte lui-méme un autre conduit de cﬁemisage,

- La figure 9 montre Jn schéma de.principe de remplissage
de l'espace annulaire délimité par la paroi interne du tube et par la
parci externe du conduit, et ' y

- Les figures 10 et 11 représentent un mode de réalisation
selon lequel les piéces- supports comportent des faces dfappui qui
supportent le poids d'un,élémént de conduit de chemisaée.

La réfééence 53 désigne la surface de l'eau et le
référence 54 une installation fiottante supportant 1' ensemble suivant

1'invention. La référence 55 désigne des tensionneurs.
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Un conduit de chemisage 38, <constitué d'éléments

tubulaires, est installé & l'intérieur du tube prolongateur de forage

39. Le conduit de chemisage -38 comporte plusieurs éléments 40, 41 42.

. Chacun des éléments 40, 41, 42 est 1ié longitudinalement en 43, 44,...

au tube prolongateur. La liaison 46 entre deux éléments 40 ,41

_consécutifs du chemisage 38 assure l1l'étanchéité entre l'intérieur-du

chemisage 47 et 1l'espace annulaire 48 situé entre le chemisage 38 ‘et

"le tube prolongateur 39, sans transmission d'effort longitudinal.

Le tube prolongateur comporte lui-méme plusieurs éléments
56, 57, 58 assemblég au moyen de connecteur.

L'élément supérieur 49 du chemisage peut &tre installé
dans le premier élément 50 de tube prolongateur situé aprés un orgarie
de ~ jonction télescopique - 51, 1ié longitudinalement au  tube
prolongateur, assure également 1'étanchéité de 1'espace annulaire 48

créé entre le chemisage et le tube prolongateur. )
L'organe de Jjonction téléscopique 51 permet d'encaisser
les mouveménts de l'installation flottante relativement au fond de
1'eau. Ces mouvements peuvent &tre dus & la houle. Cet organe 51 ¢
comporte deux tubes qui coulissent 1'un dans 1l'autre. '
L!'élément inférieur du chemisage 60 peut #&tre ‘installé
dans 1e'dernier élément du tube prolongateur 61 situé avant la téte de
puit 62, et le cas échéant avant un joint flexible 63, un ensemble 64
d'équipement inférieﬁr d'étanchéité générale et'désigné par l'homme de
métier de BOP 64, pouvant comporter un LMRP 65. Cet ensemble est 1ié
longitudinalement au  tube prolongateur et  assure également
1'étanchéité inférieure de 1'espace annulaire créé entre le chemisage
et le tube prolongateur. ' . l )
) Chaque élément 40, 41, 42, 49, 60... du chemisage bourra
donc 8tre dimensionné uniquement ‘en fonction de la d;fféfence de
pression entre l'intérieur du cheﬁisage et 1'espace annulaire créé, le

seul effort longitudinal qui lui sera appliqué étant son poids propre

qui pourra 8tre négligé.
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Le ‘chemisage selon 1'invention, de par sa conception,
ntest dimensionné que . pour une différence de pression entrg
l'intérieur du chemisage et 1'espace - annulaire, ef né travaille
pratiquement pas en traction. Le procede de frettage décrit dans le
brevet FR—A— 2491044 s'applique trés bien & ce type de chemlsage , ce
qui permettra d'en réduire encore le poids en ne renforcant que les
éléments de chemisage inférieurs c'est & dire ceux soumis aux plus
fortes sollicitations. Sur les figures 2 et 3 la référence l4a désigne
la couche de frettage. On constatera que 1'élément de conduit- haut a
la’ figure 4 n'en comporte pas.

L'importance de la couche de frettage pourra &tre adaptée
aux efforts auxquels sont soumis les différents éléments du con@uit.
Ainsi plus ces é&léments sont destinés a supporter des efforts
importaﬁts plus la couche de frettage pourra étre impdrtante. Ainsi,
la couche de frettage 14a de 1'élément du conduit lé plus bas pourra
8tre plus épaisse gue la couche de frettage 14b de l'éiémen£ de

conduit qui lui est supérieure. La couche de frettage 14b pourra etre

" elle méme supérieure a la couche de frettage 14c de 1'élément de :

conduit supérieure & celui comportant la couche de frettage 14b.

On ne sortira pas du cadrg de la présente invention en
réalisant des portions de plusieurs éléments de conduit de chemisage,
chacuﬂe de ces portions étant composée é'éléments ayant un méme type
de frettage (de méme performance). Ceci permet d'éviter la
multiplication des différents types d'élément de conduit de chehisage
et limite les opérations de repérage de ces éléments de conduit.

La pression dans l'espace annulaire peut étre facilement
éjustée a4 tout moment grdce & la ligne reliant la partie basse & la
surface. ’

Le chemlsage pourra &tre allégé par les systéﬁeé
conventionnels de mousses syntactiques .(13) venant occuper une partie

de l'espace annulaire 48.

b
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Une conduite 66, qui pourrait &tre la ligne de gavage en
boue ("mud booster line'"), relie la partie inférieure 67 de l'espace
annulaire & un réservoir situé sur le support flottant. Ce réservoir
servira au.remplissage de l'gspace annulaire lors de la mise en place
du chemisage et il servira également & compenser ses variations de
volume pouvant intervenir en permanence (dlies aux variations Jde'
température, de tension dans le piser e%é.}.).v

Une autre conduite 68 pourré également relier la partie
supérieure 69 de 1l'espace annulaire & un autre réservoir éitué sur le
support flottant, dé fagon & créer ainsi une possibilité de faire
circuler un fluide dans 1l'espace annulaire 48.

Le méme espace annulaire sera rempli d'eau de mer ou de
tout autre liquide de densité inférieure (ex: fuel,' mousses
syntactiques liquides etc...: et cela grice aux lignes 66. et 68.

Dans la suite du présent texte il est donné un exemple de
mise en place du chemisage ainsi qu'une déscription détaillée de
certains éléments selon l'invention dans le cas-particuiier mais non
limitatif du forage. /

Dans un premier temps. des opérations de forage sont
conduites & travers une colonne montante de, forage (rﬁser de'forage)
telle celle représentée a la figure 1 mais qbn équipée du chemisage.
Ce riser ou tube prolongateur relie un support flottant 54 a ﬁne téte
de puit 62 ancrée au fond de la mer. Le diamétre du riser est par
exemple de 21", l'état d'avancement du forage est tel que piusieurs

tubages 70, 71... ont été installés et cimentés de facon a tenir les

paroies du puit, la phase de forage en diamétre 17 1/2" vient de

‘s'achever, un tubage de 13 3/8" est installé et cimenté.

La poursuite du forage'doit se faire dans un diamétre plus
petit par exemﬁle de 12 1/4" avec une boue de densité plus grande; de
fagon & ne pas avoif a aggméhter la tension en'téte du riser éu del;
de la capacité des tgnsﬁonneurs 55 et a maintenir une vitesse de
remontée de la boue et des déblais aussi constante que possible durant

toute la phase de remontée, il est nécessaire de chemiser le riser.
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Si l'on utilise le’ BOP 64 comportant deux sous ensembles
d'étanchéité 65 et 72, le puit pourra &tre obturé par 1' intermédiaire
de machoires situées sur le sous ensemble d'étanchéité 72, le riser
et le LMRP 65 seront -déconnectés et remontés en surface de fagon a ce
que 1! element femelle 6, figure 2 du connecteur inférieur du’ riser,
qui peut etre_celul du joint flexible 63 ("flex joint") se trouve au
dessus du dispositif dc retenues a c01ns (vspider") situé sur la table
de rotatien. -

Sur le pont du support flottant 54 de forage, les éléments
de chemisage courants 1 figure 3, bas 14 figure 2 et haut 21 figure 4
ont dé&ja été énquipés de leur piéce de suspension 2, des joints
d'étanchéité 3, 8, ¢ et 28, des flctteurs 13 et/ou des centreurs 15.
{gqui ont aussl la foncticn 4'empécher le fla@bage du chemisagei.

Les piéces de suspension 2, les éléments courants. de
11a1ément bas pourront comperter des lumiéres 4. pour De”wettre le
passage ase fluide dans la zone annulaire 7.

La piéce d 1étanchéité ¢ de la partie basse de 1° espace

annulaire 7, munie de ses joints d'étanchéité 8 et 9 est installée

-dans 1'élément femelle 6 du premier connecteur de riser, qui peut &tre

celui du joint flexible (nflex joint™) situé juste au dessus du LMRP
65; la fixation de cette piéce 5 peut se faire par vissage. Dans ce
cas lors notamment d'opération de forage en 1'absence de cette piéce
d'étanchéité, on aura pris soin de protéger le filetage 16 et la
portée de joint par une piéce de protectlon 17 figure 5. Un élément
court 10 de riser est ensuite connecté a 1l'élément 6, cet élément
court est muni d'un orifice 11 auquel est connectée la conduite 12
(Fig.2) 68 (Fig.l) qui pourrait étre la llgne de. gavage en boue ("mud
booster line". L'ensemble ainsi constituté est descendu au niveau du
systéme de retenues 4 coins ("splder") situé sur la-table de rotatlon.

- Un élément court de chemisage 14 (Fig. 2) 60 (Fig. 1) dont
le longueur correspond sensiblement & celle de 1' &lément court de
riser 10, est ensuite glissé & 1tintérieur de 1' element de riser 10.
L'extrémité de cet élément coopére avec la piéce 5 pour réaliser

1'étanchéité et cela gridce & des joints’ d'étanchéité 9. L'élément
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cthorte une piéce de suspension 2 figure 3. Cette pidce de suspension
vient reposée sur l'épaulement 19 aménagé. & la partie supérieure de
11'61ément court 10. Un é&lément courant de riser 18 est ensuite
connécfé, et vient .immobilisé longitudinalement bar éon extrémité -22.
avec un léger jeu l'élément 14 de chemisage par l‘intermédiaife de la
piéce 2. L'ensemble est ensuite‘redescendu au niveau de la table de
rofatign. ) ’ '

Un élément ceurant 1 de chemisage tout -équipé est ensuite
introduit et vient faire- étanchéité avec 1'élément court 10 par

1'intermédiaire des joints d'étanchéité 3. L'opération - est ainsi

_répétée jusqu'a i‘installation du dernier é&lément courant de

chemisage.

Le remplissage de 1l'annulaire en eau de mer se fera
réguliérement, soit par la conduite 12, scit aﬁ travers des orifides 4
de la pi&ce 2 afin d'éviter d'avoir a conneqter-et é.redébonnectgr
chaque fcis le flexible 23 (Fig. 9). il conviendra. de prendre soin de
ne jamais remplir complé&tement le dernier éiément de'chemisage mis en
place et cela tant qu'il’ n'a pas éncore. été immobilisé
longitudinalement par 1'élément de riser qui lui est supérieur car,
méme s'il n'est pas muni de flotteur, il sera flottant (dans le cas
d'un chemisage 13 3/8" en acier), le niveau d'eaﬁ de mer dans le
chemisage correspondant au niveau de la mer, donc beaucoup plus baé,
si le support flottant est une plateforme semi-submersible avéc une
hauteur importante entre le pont de tfavail de la plafe-forme et la
surface de l'eau. ) ’

Lorsque le derniér glément courant de chemisage est, en
place, on connecte le dernier élé@ent‘de riser 24 (Fig. 4); "50 (Fig.
1) qui est particulier car il est muni d'un orifice 37 permettant la -
communication du haut de l'espace annulaire aﬁec‘aes réservoirs de
stockage situés sur la plateforme par 1'intermédiaire d'un flexible 25
(Fig 4 ou 9);68 (Fig. 1). L'ensemble est redescendu . du “niveau dﬁ
systéme de retenue & coins. Le dernier élément court 21 (Fig. 42;49

(Fig. 1) de chemisage est mis en'place.-
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L'organe de jonction téléscopique 51 est ensuite installé.
Une partie de cet organe vient immobiliser longitudinalement 1'élément

supérieur court 21 du chemisage et réalise par 1'intermédiaire des

. Joints 26, 1'étanchéité haute de 1l'espace annulaire qui peut &tre

maintenant entiérement rempli d'eau de mer.

La fin de la descente du riser s'effectue normalement. Les
tensienneurs sont activés, la connection du riser sur le BOP est
effectuée. . - ,

Les flexibles 23, 25, ainsi que les flexibles des autreé
lignes périphériques sont reconnectés.

Le liquide devant occuper 1'espace annulaire entre le
chemisage et le tube "rolongateur s'il est autre que'de l'eau de mer
{fuel, mousse s¥ ntact:adn ligquide ...), doit &tre 1is en place ‘a ce
moment. Cette mise en place se fera 4 l'aide de la pompe 27 figure 9;
par. injection dudix ligquide par le haut de 1l'espace annulaire auy
Travers de'la ligne 2%, >'eau de-mer qui occupait 1'espace annuléire;
jusgu'ici, remontera par ia conduite 12 et pourra &tre recuperee dans
w1 bac 30 ou 8&tre rejetée 3 la mer par la ligne 29. Lorsque tout
1'espace annulaire est rempli de liquide, la ligne 29 sera fermée, la
vanne 33 sera’ ouverte et le bac tampon 31 situé de préférence au
niveau du plancher de forage sera rempli jusqu'au niveau désiré. Ce
bac tampon, du type connu 1'homme de l'art sous la désignation de
“possomA belly tank" compensera les variations de volume pouvant
intervenir & chaque instant lors du forage, et permettra de maintenir
une pression constante en par%ie-haute du chemisage. La vanne 32 sera
ensuite fermée. : 7. . ' ’

On ne sortira pas du cadre de la .présente 1nventlon en
mattant en pression l'annulaire. Ceci permet notamment d'optimiser Ies
contraintes dans les parois du tube et du conduit. ' '

Un traln de tiges de forage peut étre ‘descendu é
1tintérieur du risen, au travers du chemisage, jusqu'au dessus du BOP
l'eau de mer contenue dans le chemisage peut étre déplacée par de la
boue, le-BOF peut &tre réouvert et testé, ef le forage en 12 1/4" peut
commencer et se dérouler normalement. - - ] .

s
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Si besoin eét, le liquide compris dans 1'espace annulaire
entre le conduit de chemisage et le tube prolongateur, peut &tre
changé & un moment ou & un autre. -

Lorsque -les opérations de forage sont termlnees, le puit

. est abandonné de facon classique, lorsque le dernier bouchon de c1ment

est mis en place, la boue contenue dans le riser et le chemisage-est
remplacée par de l'eau de mer, la récupération du fluide contenu dans
1'espace annulaire s'effectue de la fagon suivante : de 1l'eau de mer
est pompée dans la ligne 12, les vannes 32, 33 et 36 étant fermées et
les vannes 34 et 35 ouvertes grice & un jeu de vannes, le liquide
pourra é&tre retourné dans son rééervoir de stockage. Dans le cas ol
1'espace annulaire est rempli de mousse syntactique liguide avec
plusieurs niveaux dé densité différentes,. les liqﬁides seront
récupérés les uns aprés les autres de la densité la plus faible & la
plus grande e+ mis chacun dans son réservoir de stockage gééce a un
Jeu de vannes. .

.La remontée du riser, de son chemisage et du BOP se fera

ensuite suivant la méthode inverse & celle utilisée pour sa descente.

La figure 4A montre une variante concernant 1'extrémité

_ supérieure de 1'élément court haut 21 du conduit de chemisage.

Selon cette variante les joints dt'étanchéité 26A qui sont
portés par 1°' element superleur 21 "du conduit de chemlsage coopérent
avec 1'élément supérieur 6A du tube prolongateur et non avec la partie
22A de 1'organe de conrexion téléscopique. '

Les joints 26A ont la méme fonction que les joints 26 de
la figure 4 c'est & dire, de géaliserr 1'étanchéité de la =zone
annulaire 7 (Fig. 4);69 (Fig. 1) &.sa partie supérieure. ' .

La figure 10 représente ‘une variante du .dispositif de
suspension selon la présente invention. Selon cette ‘variante, la piéee'
de support 2a réalise un support d'appui pour 1'élément la du conduit
de chemisage. . |

Cet élément la est placé au dessus de cette piéce. Il
comprend une butée d'appui 1b et une extrémité mile lc qui céopére'

avec une partie femelle 2b de 1'élément support 2A.
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On ne sortira pas du cadre de la présente invention si le
systéme d'appui et de butée au lieu d'8tre externe au conduit de
chemisage cbmme cela est représenté a la figure 10 y est interne. Ceci
peut &tre réalisé par un épaulement ie interne réalisé dans la piéce
support suf lequel viendrait s'appuyer l'extrémité basse 1d. Bien
entendu, ceci suppose que 1'élément de conduit de chemisage ;ﬁ ne
comporte pas la butée 1b.

L'extrémité supérieure dé 1'élément la coopére avec la
pi&ce support qui se trouve au dessus de lui de la méme maniére que
1'élément 10a coopére avec la piéce support 2a.

L'extrémité mile supérieure de 1'élément 10a coopére avec
1'extrémité femelle 2c de la piéce support 2a. ’

" Llextrémité supérieure mile de 1'élément 10a-est libre de

se déplacer axialement dang la piéce support Za.

m
[
e
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La figur nte la piéce support Sa spécifique qui

supporte 1'élément 114 lie plus bas du conduit de .chemisage. Cette

pidce support est sensiblement identique =2 la piéce 5 de la figure 2.

Toutefois, elle comporte une surface d'appuis Sb qui

.coopére avec une butée 11b sclidaire de 1'élément inférieur lla.

La pié&ce support 5a transmet.les efforts dus au poids de
1t'élément 1la & 1'é&lément 6 du tube prolonéateur.

Dans ce mode de réalisation, 1'élément haut du conduit de
chEmisage'peut 8tre- identique & celui de la figure 4A toutefois sans
comporter la collerette 2la de maniére 2 permettre le libre
déplacement axiale de cet &lément. ' '

) Dans ce mode de réalisation les piéces support courantes
ont deux extrémités et les éléments courants du conduit de chgmisagé
ont deux extrémités-miles chacun. ’

L'étanchéité- entre ces différentes extrémités peut &tre

réalisée au moyen de joints.

e
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REVENDICATTONS

1- Ensemﬁle comportant un:tubé prplongateur (39) et un conduit de
chemisage (38) interne. de ce tube, ledit tube comportant plusieurs ’
éléments (56, 57, 58) assemblés entre eux, caractérisé en ce que lgdiﬁ
conduit de éhemisage (38) comporte plusieurs &léments (40, 41, 42,
...) et en ce que ledit ensemble compofte des moyens d'assemblage dg
chacun desdits éléments du conduit sur un élément dudit.tube (43, 44,

ceel

- Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que lesdit
moyens d4'assemblage comportent une piéce de support (2 Fig 3; 2a, Fig.
10} fixée & une extrémité de 1'élément de conduit ladite piéce de

support étant adaptée 3 s'enbolter dans un logement -(18) placé &

o
=
Iy
b
M
5]
m
3

nt -de ce tube, ladite pi&ce de support
comportant des passages (4) permettant la -circulation et/ou la

communication & travers 1l'espace annulaire (7).

- 3- Ensemble selon la revendication 2 caractérisé en ce que les

extrémités (19 et 22) de deux éléments adjacents du tube -coopérent

entre elles pour limiter les déplacements de ladite pifce de support.

A- Ensemble selon la revendication 2 caractérisé en ce que 1ladite

piéce support est une.piéce de suspension.

5- Ensemble selon la revendication 2 caractérisé en ce que ladite
piéce de support est une piécé d'appui supportant la charge d'un
élément de conduit de chemisage placé au dessus de ladite piéce

d'appui. i

.
6- Ensemble selon 1'une des revendications .précédentes caractérisé en
ce qu'il comporte des moyens d'étanchéité (26, 9, 8) aux extrémités

haute et basse du conduit lesdits moyéns réalisant 1'étanchéité de
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1!espacé annulaire délimité par 1a paroi externe et la parci interne
dudit tube et en ce que les moyens d'étanchéité de la partie basse
sont adaptés & permettre lé¢ coulissement du conduit relativement au

tube (Fig. 2).

_7- Ensemble selon l'une des$ revendications précédentes caractérisé en

ce que l'un au moins desdits elements du conduit comporte un tube
fretté eventuellement par des rubans de renforts (l4a, 14b 14c), ledit

&lément fretté pouvant &tre placé & la partie basse dudit conduit.

8- Ensemble selon l'une des revendications 1 & 7 caractérisé en ce que
1'uh au moins desdits éléments du conduit comporte des moyens de -

flottabilité (13).

9- Ensemble selon 1'une des revendications 1 & 8 caractérisé en ce que
les extrémités adiacentes de deux éléments du tube comportent un -

connecteur du type & baionette (Figures 2, 3 .et 4.

.10- Ensemble selon l'une ‘des revendications 1 a s caractérisé en ce

qu'il comporte des moyens de guidage et d'appﬁi'(ls).latéral dudit

conduit dans ledit tube.

11— Ensemble selon 1'une des revendications 1 3 10 caractérisé en ce

que ledit tube comporte une ouverture (11) au voisinage de son

. extrémité inférieure et/ou une autre ouverture (37) au voisinage de

son extrémité supérieure au moins l'une desdites ouvgrtures étant
adaptéés 4 8tre connectées & des moyens @é circulation (12, 25) d'un
fluide dans 1'espace annulaire (7) délimité par la paroi interne du
tube et la paroi externe du conduit. .

12— Ensemble selon 1l'une des revendications ‘1 & 11 caractérisé en ce
qu'il comporte au moins un autre conduit comportant plu51eurs éléments
assemblés entre eux, ledit autre conduit étant interne audit premier

conduit, ledit ensemble comportant des moyéné d'assemblage de chacun
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des’ éléments dudit autre conduit sur ‘un élément dudit premier conduit

(figure 8j.

13- Ehsemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaqdé
élément " dudit cohduit comporte deux extrémités l'une midle 1l'autre
femelle et en ce que l'extrémité mile est adaptée 3 coopérer avec
l'extré@ité femelle de 1'élément de conduit adjacent, et en ce qu'il

comporte des moyens (3) adaptés a réaliser 1'é&tanchéité entre 1'espace

intérieur au conduit et l'espace annulaire (7) délimité par la paroi

interne du tube et la paroi externe du conduit.

14—~ Ensemble selon la revendication 13 caractérisé en ce que
1'extrémité méle d'un élément du conduit est adgptée 4 coulisser dans
l'extrémité femelle de 1'élément de conduit adjacent. '
15— Ensemble selcn la revendication i caractérisé en cé que chaque
élément dudit conduit comporte deux extrémités méle, et en ce que les
moyens d'assemblage comportent' des piéces- support ayant deux
extrémités femelles et en ce. qué les “extrémitési femelles desdites
pidces de support coopérent avec les extrémités méles-desdits éléments
de conduit. 3

16- Ensemble selon -la revendication 15 caractérisé en ce que
1'extrémité supérieure d'un élément du conduit est adapté 4 coulisser

dans la piéce support correspondante:
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