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DESCRIPCION
Procedimiento de generacién de un bloque cuantificado

Campo técnico

La presente invencion se refiere a un procedimiento y a un aparato para decodificar una imagen, y mas
particularmente, a un procedimiento y aparato para generar un bloque cuantificado determinando de forma
adaptativa un patrén de exploracion inversa basado en un modo de intra prediccion y un tamafio de una unidad de
transformacion.

Técnica anterior

En H.264/MPEG-4 AVC, una imagen es dividida en macro-bloques para codificar una imagen, los macro-bloques
respectivos son codificados generando un bloque de prediccion utilizando inter prediccion o intra prediccion. La
diferencia entre un bloque original y el bloque de prediccion es transformada para generar un bloque transformado, y
el bloque transformado es cuantificado usando un parametro de cuantificacion y una de entre una pluralidad de
matrices de cuantificacion predeterminadas. El coeficiente cuantificado del bloque cuantificado es explorado
mediante un tipo de exploracion predeterminado y a continuaciénes codificadopor entropia. El parametro de
cuantificacion es ajustado por cadamacro-bloque y es codificado utilizando un parametro de cuantificacion previo.

Mientras tanto, se introducen técnicas que usan varios tamafios de unidad de codificaciéon y de unidad de
transformacion para mejorar la eficacia de la codificacion. También se introducen técnicas que aumentan un nimero
de modos de intra prediccion para generar un bloque de prediccion mas similar a un bloque original.

Pero, los diversos tamafios de unidad de codificacion y de unidad de transformacion dan como resultado un
aumento de los bits de codificacion del bloque residual cuando se explora un gran bloque transformado. Ademas, el
aumento del nimero de modos de intra prediccién requiere un procedimiento de exploracién mas efectivo para
reducir los bits de codificacion del bloque residual.

Van Der Auwera G et al: "CEG6.b: Report on SDIP. Harmonisation with Deblocking, MDIS, MDCS, and HE Residual
Coding", 6. JCT-VC Meeting, 97. MPEG Meeting, 14 - 22 de julio2011, no. JCTVC-F556, 2 de julio2011, se refiere a
la armonizacion de SDIP (intraprediccion de corta distancia), en el contexto de CE6.b, con desbloqueo, intra
suavizado dependiente del modo (MDIS) y exploracion de coeficientes dependiente del modo (MDCS), filtrado de
prediccion de componente continua y codificacién residualde alta eficiencia para SDIP, que es un procedimientode
intracodificacion estudiado en CE6.b. Se hace referencia a tres exploraciones para bloques no cuadrados:
horizontal, vertical y tipo zigzag. La exploracion depende del intra modo. Los bloques que usan las tres
exploraciones son los mas pequefios: los que tienen 64 coeficientes o menos. Los bloques mas grandes usan solo
una exploracion.

Kumakura T et al: "Fixing the number of mpm candidates”, 6. JCT-VC Meeting, 97. MPEG Meeting, 14 - 22 de
julio2011, no. JCTVC-F340, 1 July 2011, se refiere a la reduccion de la complejidad del proceso de andlisis fijando el
numero de candidatos del modo mas portati (MPM) en dos para todas las unidades de prediccion. Esto se
consiguesumando el modo predeterminado como candidato MPM en caso de que el modo de intra prediccionde la
unidad de prediccion izquierda y el modo de intra predicciéon de la unidad de prediccidén superior sean idénticos. Se
suma un candidato al MPM en caso de que el modo izquierdo sea igual al modo superior. Cuando el modo izquierdo
es igual al modo de componente continua (o modo plano), se suma el modo vertical.

W-J CHIEN ET AL: "Parsing friendly intra mode coding", 6. JCT-VC MEETING; 97. MPEG MEETING; 14-7-2011 -
22-7-2011; TORINO; (JOINT COLLABORATIVE TEAM ON VIDEO CODING OF ISO/IEC JTC1/SC29/ WG11 AND
ITU-T SG.16); URL: HTTP://WFTP3.ITU.INT/AV-ARCH/JCTVC-SITE/, no. JCTVC-F459, 2 de julio de 2011 (2011-07-
02), describe un procedimiento de codificacion para un modo de intra prediccion. En el modelo de prueba HEVC, se
definen diferentes binarizaciones de palabras de codigo en funcién de los modos de intra prediccion de particiones
vecinas para la codificacién en modo deintra prediccion de luma. También utiliza un binarizaciéon de palabras de
cadigo diferente para el modo de intra prediccién de croma en baseal modo de intra prediccion de luma de la
particion actual. Este procedimiento unifica diferentes binarizaciones utilizando un numero constante de modos
candidatos. Los resultados de la simulacion muestran una ganancia de rendimiento promedio del 0,2% en
configuraciones que son solo Intra.

Por tanto, el objeto de la invencion es proporcionar un procedimiento mejorado para generar un bloque cuantificado.
Este objeto es resuelto porel objeto de la reivindicaciéon independiente 1.

En las reivindicaciones dependientes se definen realizaciones preferidas.
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Divulgacién
Problema técnico

La presente invencion esta enfocada a un procedimientode derivacion de un modo de intra predicciéon de una unidad
de prediccion, que selecciona un patrén de exploracion inversa de una unidad de transformacion actual en base al
modo de intra prediccion y un tamafo de la unidad de transformacion, y genera el bloque cuantificado explorando a
la inversabanderas significativas, signos de coeficiente y niveles de coeficiente de acuerdo con el patrén de
exploracion inversa seleccionado.

Solucién técnica

Un aspecto de la presente invencion proporciona un procedimiento de generacion de un bloque cuantificado, que
comprende: derivar un modo de intra prediccion de una unidad de prediccién, seleccionar un patron de exploraciéon
inversa de una unidad de transformacién actualde entre unaexploraciéon en diagonal, unaexploracion vertical y una
exploracion horizontal en base al modo de intra prediccion y un tamafio de la unidad de transformacion, y generar el
bloque cuantificado explorando a la inversabanderas significativas, signos de coeficiente y niveles de coeficiente de
acuerdo con el patron de exploracion inversa seleccionado.

Efectos ventajosos

Un procedimientosegun la presente invencion deriva un modo de intra prediccion de una unidad de prediccion,
selecciona un patron de exploracién inversa de una unidad de transformacion actualde entre una exploracién en
diagonal, una exploracién vertical y una exploracion horizontal en base al modo de intra prediccion y un tamafio de la
unidad de transformacion, y genera un bloque cuantificado mediante la exploracién inversa de banderas
significativas, signos de coeficiente y niveles de coeficiente de acuerdo con el patron de exploracion inversa
seleccionado. Si la unidad de transformacion es mas grande que un tamafo predeterminado, se generan multiples
subconjuntos y son explorados inversamente. Por lo tanto, la cantidad de bits de codificacion del bloque residual se
reduce mediante la determinaciondel patron de exploracion en base al tamafio de la unidad de transformacion y el
modo de intra prediccion y la aplicaciondel patron de exploracion a cada subconjunto.

Descripcion de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques de un aparato de codificacién de imagenes segun la presente invencion.
La figura 2 es un diagrama conceptual que ilustra modos de intra predicciénsegun la presente invencion.

La figura 3 es un diagrama conceptual que ilustra patrones de exploracion segun la presente invencion.

La figura 4 es un diagrama conceptual que ilustra la exploracion en diagonal segun la presente invencion.

La figura 5 es un diagrama conceptual que ilustra el patron de exploraciéon determinado por el modo de intra
prediccion y el tamafo de la unidad de transformacién segun la presente invencion.

La figura 6 es un diagrama de bloques de un aparato 200 de decodificacion de imagenes segun la presente
invencion.

La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de generacion de un bloque de prediccion segun la
presente invencion.

Realizaciones de la_invencién

En lo sucesivo, se describiran en detalle diversas realizaciones de la presente invencién con referencia a los dibujos
adjuntos. Sin embargo, la presente invencion no se limita a las realizaciones descritas a continuacién a modo de
ejemplo, sino que se puede implementar de varias maneras. Por lo tanto, son posibles muchas otras modificaciones
y variaciones de la presente invencion, y debe entenderse que dentro del alcance del concepto divulgado, la
presente invencion se puede poner en practica de otras manerasa las que se han descrito especificamente.

La figura 1 es un diagrama de bloques de un aparato de codificacién de imagenes 100 segun la presente invencion.

Con referencia a la figura 1, el aparato de codificaciéon de imagenes 100 segun la presente invencion incluye una
unidad de division de imagenes 101, una unidad de transformaciéon 103, una unidad de cuantificaciéon 104, una
unidad de exploracion 105, una unidad de codificacion de entropia 106, una unidad de cuantificacion inversa 107,
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una unidad de transformacion inversa 108, una unidad de post procesamiento 110, una unidad de almacenamiento
de imagenes 111, una unidad de intra prediccion 112, una unidad de inter prediccion 113, un sustractor 102 y un
sumador 109.

La unidad de division de imagenes 101 divide una imagen o una porcién en una pluralidad de unidades de
codificacion (Largest Coding Units, LCU) mas grandes, y divide cada LCU en una o mas unidades de codificacion.
La unidad de division de imagenes 101 determina el modo de prediccion de cada unidad de codificacién y un tamafio
de unidad de prediccion y un tamafio de unidad de transformacion.

Una LCU incluye una o mas unidades de codificacion. La LCU tiene una estructura recursiva de arbol cuadruple para
especificar una estructura de divisiéon. La informaciéon que especifica el tamafio maximo y el tamafio minimo de la
unidad de codificacién es incluida en un conjunto de parametros de secuencia. La estructura de division es
especificadapor una o mas banderas de divisién de unidad de codificacion (split_cu_flags). La unidad de codificacion
tiene un tamano de 2Nx2N.

Una unidad de codificacion incluye una o mas unidades de prediccién. En la intra prediccion, el tamafio de la unidad
de prediccion es 2Nx2N o NxN. En la inter prediccion, el tamafio de la unidad de prediccion es 2Nx2N, 2NxN, Nx2N
o NxN. Cuando la unidad de prediccidn es una particion asimétrica de la inter prediccion, el tamafio de la unidad de
prediccion también puede ser uno de entre hNx2N, (2-h)Nx2N, 2NxhN y 2Nx(2-h)N. El valor de h es 1/2.

Una unidad de codificacion incluye una o mas unidades de transformacién. La unidad de transformacion tiene una
estructura recursiva de arbol cuadruple para especificar una estructura de division. La estructura de divisiéon es
especificadapor una o mas banderas de divisién de unidad de transformacién (split_tu_flags). La informacion que
especifica el tamafio maximo y el tamafio minimo de la unidad de transformacion es incluida en un conjunto de
parametros de secuencia.

La unidad de intra prediccion 112 determina un modo de intra prediccién de una unidad de prediccién actual y
genera uno o mas bloques de prediccion usando el modo de intra prediccion. El bloque de prediccién tiene el mismo
tamafio de la unidad de transformacion.

La figura 2 es un diagrama conceptual que ilustra los modos de intra predicciénsegun la presente invencion. Como
se muestra en la figura 2, el nimero de modos de intra prediccién es 35. El modo de componente continua(modo
DC) y el modo plano son modos de intraprediccion no direccional y los otros son modos de intra prediccion
direccional.

La unidad de inter prediccion 113 determina informacién de movimiento de la unidad de prediccién actual usando
una o mas imagenes de referencia almacenadas en la unidad de almacenamiento de imagenes 111, y genera un
bloque de predicciéon de la unidad de prediccion. La informacion de movimiento incluye uno o mas indices de
imagenes de referencia y uno o mas vectores de movimiento.

La unidad de transformacion 103 transforma las sefiales residuales generadas usando un bloque original y un
bloque de prediccion para generar un bloque transformado. Las sefales residuales son transformadas por la unidad
de transformacioén. Un tipo de transformacion es determinado por el modo de prediccion y el tamafio de la unidad de
transformacion. El tipo de transformacién es una transformacion de enteros basada en DCT (transformada discreta
del coseno) o una transformacién de enteros basada en DST (transformada discreta del seno).

La unidad de cuantificacién 104 determina un parametro de cuantificacion para cuantificar el bloque transformado. El
parametro de cuantificacion es un tamafio de etapa de cuantificaciéon. El parametro de cuantificacion es determinado
por la unidad de cuantificacion. El tamafio de la unidad de cuantificacion es uno de los tamafios permitidos de la
unidad de codificacion. Si un tamafo de la unidad de codificacion es igual o mayor que un tamafio minimo de la
unidad de cuantificacion, la unidad de codificacion es determinada como la unidad de cuantificacion. Se puede incluir
una pluralidad de unidades de codificacion en una unidad de cuantificacion. El tamafio minimo de la unidad de
cuantificacion se determina por cada imagen y se usa un parametro para especificar el tamafio minimo de la unidad
de cuantificacion. El parametro es incluido en un conjunto de parametros de imagen.

La unidad de cuantificacion 104 genera un predictor del pardmetro de cuantificacion y genera un parametro de
cuantificacion diferencial sustrayendo el predictor del parametro de cuantificacién del parametro de cuantificacion. El
parametro de cuantificacion diferencial es codificado y transmitido al decodificador. Si no hay sefiales residuales a
transmitir dentro de la unidad de codificacién, el parametro de cuantificacion diferencial de la unidad de codificacion
puede no ser transmitido.

El predictor del parametro de cuantificacion es generado utilizando los parametros de cuantificacién de las unidades
de codificacién vecinas y el parametro de cuantificacion de la unidad de codificacién anterior de la siguiente manera.
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Un parametro de cuantificacion izquierdo, un parametro de cuantificacion superior y un parametro de cuantificacion
anterior son recuperados secuencialmente en este orden. Un promedio de los primeros dos parametros de
cuantificacion disponibles recuperados en ese orden es determinado como el predictor del parametro de
cuantificacion cuando dos o mas parametros de cuantificacién estan disponibles, y cuando solo esta disponible un
parametro de cuantificacién, el parametro de cuantificacion disponible es determinado como el predictor del
parametro de cuantificacion. Es decir, si los parametros de cuantificacion izquierdo y superior estan disponibles, el
promedio delos parametrosde cuantificacion izquierdo y superior es determinado como el predictor del parametro de
cuantificacion. Si solo esta disponible uno de los parametros de cuantificacion izquierdo y superior, el promedio del
parametro de cuantificacion disponible y el parametro de cuantificacion anterior es determinado como el predictor del
parametro de cuantificacion. Si tanto el parametro de cuantificacion izquierdo como el superior no estan disponibles,
el parametro de cuantificacion anterior es determinado como el predictor del parametro de cuantificacion. El
promedio es redondeado.

El parametro de cuantificacién diferencial es convertidoa un valor absoluto del parametro de cuantificacion
diferencial y una bandera de signo que indica el signo del parametro de cuantificacion diferencial. El valor absoluto
del parametro de cuantificacion diferencial es binarizado como unario truncado. Entonces, se codifican
aritméticamente el valor absoluto y la bandera de signo. Si el valor absoluto es cero, la bandera de signo no existe.

La unidad de cuantificacion 104 cuantifica el bloque transformado usando una matriz de cuantificacion y el
parametro de cuantificacion. El bloque cuantificado es proporcionado a la unidad de cuantificacion inversa 107 y a la
unidad de exploracion 105.

La unidad de exploracién 105 determina un patron de exploracion y aplica el patron de exploracion al bloque
cuantificado.

En la intra prediccion, la distribucion de los coeficientes de transformacion cuantificados varia segun el modo de intra
prediccion y el tamafio de la unidad de transformacion. Por lo tanto, el patrén de exploracidon es determinado por el
modo de intra prediccion y el tamafio de la unidad de transformacion. El tamafio de la unidad de transformacion, el
tamafio del bloque transformado y el tamafio del bloque cuantificado son los mismos.

La figura 3 es un diagrama conceptual que ilustra patrones de exploracién segun la presente invencion. La figura 4
es un diagrama conceptual que ilustra una exploracion en diagonal segun la presente invencion. Como se muestra
en la figura 3, el primer patrén de exploracion es una exploracion en zigzag, el segundo patrén de exploracion es
una exploracion horizontal, y el tercer patron de exploracion es una exploracion vertical.

Cuando se usa CAVLC (codificacion adaptativa segun el contexto de longitud variable) para la codificacion de
entropia, se selecciona un patrén de exploracion de entre la exploracion en zigzag, la exploracion horizontal y la
exploracion vertical. Pero cuando se usa CABAC (codificacion aritmética binaria adaptable al contexto) para la
codificacion de entropia, se selecciona un patrén de exploracionde entre la exploracion en diagonal, la exploraciéon
horizontal y la exploracion vertical y el patrén de exploracion seleccionado es aplicado a las banderas significativas,
signos de coeficiente y nivelesde coeficiente del bloque cuantificado respectivamente. La bandera significativa indica
si el correspondiente coeficiente de transformacion cuantificado es o no es cero. El signo de coeficiente indica un
signo de coeficiente de transformacion cuantificado diferente de cero, y el nivel de coeficiente indica un valor
absoluto de coeficiente de transformacion cuantificado diferente de cero.

La figura 5 es un diagrama conceptual que ilustra un patréon de ejemplode exploraciéon determinado por el modo de
intra prediccién y el tamafo de la unidad de transformacién segun la presente invencion. Cuando se utiliza CABAC
para la codificacion de entropia, el patron de exploracidnes determinado de la siguiente manera.

Cuando el tamafio de la unidad de transformacion es 4x4, se aplicala exploracion horizontal para el modo vertical
(modo 1) y un primer numero de modos de intra prediccion vecinos del modo vertical, se aplicala exploracién vertical
para el modo horizontal (modo 2) y el primer nimero de modos de intra prediccion vecinos del modo horizontal, y se
aplicala exploracion en diagonal para todos los demas modos de intra prediccion. Es decir, si se supone que los
modos de intra prediccion permitidos para 4x4 son los modos del 0 al 17, se aplica la exploracion horizontal para el
modo 5, el modo 6 y los modos permitidos entre el modo 5 y el modo 6, y se aplica la exploracién vertical para el
modo 8,el modo 9 y los modos permitidos entre los modos 8 y 9. Si los modos de intra prediccidon permitidos para
4x4 son los modos del 0 al 34, el patron de exploracion aplicado es el mismo de la siguiente unidad de
transformacion 8x8.

Cuando el tamafio de la unidad de transformacion es 8x8, se aplicala exploracion horizontal para el modo vertical
(modo 1) y un segundo numero de modos de intra prediccidon vecinos del modo vertical, se aplicala exploracion
vertical para el modo horizontal (modo 2) y el segundo nimero de modos de intra predicciéon vecinos del modo
vertical, y se aplicala exploracion en diagonal para todos los demas modos de intra prediccion. Es decir, se aplicala
exploracion horizontal para el modo 5, el modo 6 y los modos permitidos entre el modo 5 y el modo 6, se aplicala
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exploracion vertical para el modo 8, el modo 9 y los modos permitidos entre el modo 8 y 9, y se aplica la exploracion
en diagonal para todos los demas modos de intra prediccion. Los modos permitidos entre el modo 5y el modo 6 son
los modos 21, 12, 22, 1, 23, 13 y 24. Los modos permitidos entre el modo 8 y el modo 9 son los modos 29, 16, 30, 2,
31,17,32y09.

En la inter prediccién, se usa un patron de exploracion predeterminado independientemente del tamafio de la unidad
de transformacion. El patron de exploracion predeterminado es la exploracién en diagonal cuando se utiliza el
CABAC para la codificacion de entropia.

Cuando el tamafo de la unidad de transformacién es mayor que un segundo tamafio, se divide el bloque
cuantificado en un subconjunto principal y una pluralidad de subconjuntos restantes y se aplica el patron de
exploracion determinado a cada subconjunto. Las banderas significativas, los signos de coeficiente y los niveles de
coeficiente de cada subconjunto son explorados respectivamente segun el patron de exploracién determinado. Se
dividenlos coeficientes de transformacion cuantificados en banderas significativas, signos de coeficiente y niveles de
coeficiente.

El subconjunto principal incluye el coeficiente DC y los subconjuntos restantes cubren la regiéon que no es la region
cubierta por el subconjunto principal. El segundo tamafio es 4x4. Un tamafo del subconjunto puede ser un bloque
4x4 o un bloque no cuadrado determinado por el patron de exploracion. El bloque no cuadrado incluye 16
coeficientes de transformacion. Por ejemplo, el tamafio del subconjunto es 8x2 para la exploraciéon horizontal, 2x8
para la exploracion vertical y 4x4 para la exploracion en diagonal.

El patron de exploracidnpara explorar los subconjuntos es el mismo que el patron de exploracidonpara explorar los
coeficientes de transformacion cuantificados de cada subconjunto. Los coeficientes de transformacion cuantificados
de cada subconjunto son explorados en la direccion inversa. Los subconjuntos también son explorados en la
direccion inversa.

La ultima posiciéon de coeficiente diferente de cero es codificada y transmitida al decodificador. La ultima posiciéon de
coeficiente diferente de cero especifica una posicién del ultimo coeficiente de transformacion cuantificado diferente
de cero dentro de la unidad de transformacion. La Ultima posicion de coeficiente diferente de ceroes utilizada para
determinar el nimero de subconjuntos a sefializar en el decodificador. Se determina la bandera de subconjunto
diferente de cero para cada subconjunto que no sea el subconjunto principal ni el ultimo subconjunto. El ultimo
subconjunto cubre el ultimo coeficiente diferente de cero. La bandera de subconjunto diferente de cero indica si el
subconjunto contiene coeficientes diferentes de cero o no.

La unidad de cuantificacion inversa 107 cuantifica inversamente los coeficientes de transformacion cuantificados del
bloque cuantificado.

La unidad de transformacién inversa 108 transforma inversamente el bloque cuantificado inverso para generar
sefiales residuales del dominio espacial.

El sumador 109 genera un bloque reconstruido al sumar el bloque residual y el bloque de prediccion.

La unidad de postprocesamiento 110 realiza un proceso de filtrado de desbloqueo para eliminar el artefacto de
bloqueo generado en una imagen reconstruida.

La unidad de almacenamiento de imagenes 111 recibe una imagen post procesada desde la unidad de post
procesamiento 110, y almacena la imagen en unidades de imagenes. Una imagen puede ser una trama o un campo.

La unidad de codificacion de entropia 106 codifica por entropia la informacién del coeficiente unidimensional recibida
desde la unidad de exploracion 105, la informacion de intra prediccion recibida desde la unidad de intra prediccion
112, la informaciéon de movimiento recibida desde la unidad de inter prediccién 113, y asi sucesivamente.

La figura 6 es un diagrama de bloques de un aparato de decodificacion de imagenes 200 segun la presente
invencion.

El aparato de decodificacion de imagenes 200 segun la presente invencion incluye una unidad de decodificacion de
entropia 201, una unidad de exploracion inversa 202, una unidad de cuantificacion inversa 203, una unidad de
transformacion inversa 204, un sumador 205, una unidad de post procesamiento 206, una unidad de
almacenamiento de imagenes 207, una unidad de intra prediccién 208 y una unidad de inter prediccion 209.

La unidad de decodificacién de entropia 201 extrae la informacion de intra prediccién, la informacién de inter
prediccion y la informacién de coeficiente unidimensional de un flujo de bits recibido. La unidad de decodificacion de
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entropia 201 transmite la informacion de inter prediccion a la unidad de inter prediccion 209, la informacién de intra
prediccion a la unidad de intra prediccion 208 y la informacion del coeficiente a la unidad de exploracion inversa 202.

La unidad de exploracién inversa 202 usa un patron de exploracion inversa para generar un bloque cuantificado.
Cuando se utiliza CABAC para la codificacion de entropia, el patron de exploracion se determina de la siguiente
manera.

El patréon de exploracion inversa se selecciona de entre la exploracion en diagonal, la exploracion vertical y la
exploracion horizontal.

En la intra prediccion, el patron de exploracion inversa es determinado por el modo de intra prediccion y el tamafio
de la unidad de transformacion. El patréon de exploracion inversaes seleccionado de entre una exploracién en
diagonal, exploracién vertical y exploracion horizontal. El patron de exploracién inversa seleccionado es aplicado a
banderas significativas, signos de coeficiente y niveles de coeficiente respectivamente para generar el bloque
cuantificado.

Cuando el tamafo de la unidad de transformacion es igual o menor que un primer tamafio, se seleccionala
exploracion horizontal para el modo vertical y un nimero predeterminado de modos de intra prediccion vecinos del
modo vertical, se seleccionala exploracion vertical para el modo horizontal y el niUmero predeterminado de modos de
intra prediccion vecinos del modo horizontal, y se seleccionala exploracion en diagonal para los otros modos de intra
prediccion. Cuando el tamafio de la unidad de transformacion es mayor que el primer tamafio, se utiliza la
exploracion en diagonal. Cuando el tamafio de la unidad de transformacion es mayor que el primer tamafo, se
selecciona la exploracién en diagonal para todos los modos de intra prediccion. El primer tamafio es 8x8.

Cuando el tamafio de la unidad de transformacion es 4x4, se aplicala exploracion horizontal para el modo vertical
(modo 1) y un primer numero de modos de intra prediccion que tienen la direcciéon mas cercana al modo vertical, se
aplicala exploracion vertical para el modo horizontal (modo 2) y el primer nUumero de modos de intra prediccién que
tienen la direccion mas cercana al modo horizontal, y se aplicala exploracién en diagonal para todos los demas
modos de intra prediccion. Es decir, si se supone que los modos de intra prediccion permitidos para 4x4 son los
modos del 0 al 17, se aplicala exploracion horizontal para el modo 5, el modo 6 y los modos permitidos entre el
modo 5 y el modo 6, y se aplicala exploracién vertical para el modo 8, el modo 9 y los modos permitidos entre el
modo 8 y 9. Si los modos de intra prediccion permitidos para 4x4 son los modos del 0 al 34, el patron de exploracion
aplicado es el mismo de la siguiente unidad de transformacion 8x8.

Cuando el tamafio de la unidad de transformacion es 8x8, se aplicala exploracion horizontal para el modo vertical
(modo 1) y un segundo niumero de modos de intra prediccidon que tienen la direccion mas cercana al modo vertical,
se aplicala exploracion vertical para el modo horizontal (modo 2) y el segundo nimero de modos de intra prediccién
que tienen la direcciébn mas cercana al modo vertical, y se aplicala exploracién en diagonal para todos los demas
modos de intra prediccion. Es decir, se aplicala exploracion horizontal para el modo 5, el modo 6 y los modos
permitidos entre el modo 5 y el modo 6, se aplicala exploracion vertical para el modo 8, el modo 9 y los modos
permitidos entre el modo 8 y el 9, y se aplica la exploraciéon en diagonal para todos los demas modos de intra
prediccion. Los modos permitidos entre el modo 5y el modo 6 son los modos 21, 12, 22, 1, 23, 13 y 24. Los modos
permitidos entre el modo 8 y el modo 9 son los modos 29, 16, 30, 2, 31, 17, 32y 9.

En la inter prediccion, se usa la exploracion en diagonal.

Cuando el tamafo de la unidad de transformacion es mayor que el segundo tamafo, las banderas significativas, los
signos de coeficiente y los niveles de coeficiente son analizados inversamente en la unidad de subconjuntosque usa
el patrén de exploracion inversa determinado para generar subconjuntos, y los subconjuntos son explorados
inversamente para generar el bloque cuantificado. El segundo tamario es 4x4. El tamafo del subconjunto puede ser
un bloque 4x4 o un bloque no cuadrado determinado por el patrén de exploracion. El bloque no cuadrado incluye 16
coeficientes de transformacion. Por ejemplo, el tamafio del subconjunto es 8x2 para la exploraciéon horizontal, 2x8
para la exploracion vertical y 4x4 para la exploracion en diagonal.

El patron de exploracion inversa utilizado para generar cada subconjunto es el mismo que el patrén de exploracion
inversa utilizado para generar el bloque cuantificado. Las banderas significativas, los signos de coeficiente y los
niveles de coeficiente sonexplorados inversamente en la direccion inversa. Los subconjuntos también son
explorados inversamente en la direccion inversa.

La ultima posicién de coeficiente diferente de cero y las banderas de subconjunto diferente de cero son recibidas
procedentes del codificador. El nimero de subconjuntos codificados se determina de acuerdo con la ultima posicion
de coeficiente diferente de cero y el patron de exploracién inversa. Las banderas de subconjunto diferente de cero
se utilizan para seleccionar los subconjuntos a generar. El subconjunto principal y el ultimo subconjunto se generan
utilizando el patrén de exploracion inversa.
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La unidad de cuantificacion inversa 203 recibe el parametro de cuantificacion diferencial desde la unidad de
decodificacion de entropia 201 y genera el predictor del parametro de cuantificacion. El predictor del parametro de
cuantificacion se genera a través de la misma operacion de la unidad de cuantificacién 104 de la figura 1. Entonces,
la unidad de cuantificacién inversa 203 suma el parametro de cuantificacion diferencial y el predictor del parametro
de cuantificaciéon para generar el parametro de cuantificacion de la unidad de codificacion actual. Si el tamafio de la
unidad de codificacién actual es igual a o mayor que el tamafio minimo de la unidad de cuantificaciéon y no se recibe
el parametro de cuantificacion diferencial para la unidad de codificacion actual desde el codificador, se determina el
parametro de cuantificacion diferencial igual a 0.

El parametro de cuantificacion es generado por cada unidad de cuantificacion. Si el tamafio de la unidad de
codificacion es igual a o mayor que el tamafio minimo de la unidad de cuantificacion, se genera el parametro de
cuantificacion para la unidad de codificacion. Si se incluyen diversas unidades de codificacion en una unidad de
cuantificacion, se genera el parametro de cuantificacion para la primera unidad de codificacion que contiene uno o
mas coeficientes diferentes de cero en el orden de decodificacion. Las unidades de codificacion siguientes a la
primera unidad de codificacidon dentro de la unidad de cuantificacion tienen el mismo parametro de cuantificacion que
el de la primera unidad de codificacion.

El tamafio minimo de la unidad de cuantificacién es obtenido por cada imagen utilizando solo un parametro incluido
en el conjunto de parametros de la imagen y el tamafo de la unidad de codificacion mas grande.

El parametro de cuantificacion diferencial esrestablecido por cada unidad de cuantificacion. El parametro de
cuantificacion diferencial codificado es decodificado aritméticamente para generar el valor absoluto del parametro de
cuantificacion diferencial y la bandera de signo que indica el signo del parametro de cuantificacion diferencial. El
valor absoluto del parametro de cuantificacion diferencial es una secuencia binaria de unario truncado. A
continuacion, se restablece el parametro de cuantificacion diferencial utilizando el valor absoluto y la bandera de
signo. Si el valor absoluto es cero, la bandera de signo no existe.

La unidad de cuantificacion inversa 203 cuantifica inversamente el bloque cuantificado.

La unidad de transformacion inversa 204 transforma inversamente el bloque cuantificado para restablecer un bloque
residual. El tipo de transformacion inversa es determinado de forma adaptativa de acuerdo con el modo de
prediccion y el tamafio de la unidad de transformacion. El tipo de transformacion inversa es la transformacion de
enteros basada en DCT o la transformacion de enteros basada en DST.

La unidad de intra prediccion 208 restablece el modo de intra predicciéon de la unidad de prediccidn actual utilizando
la informacién de intra prediccion recibida, y genera un bloque de prediccion de acuerdo con el modo de intra
prediccionrestablecido.

La unidad de inter prediccion 209 restablece la informacion de movimiento de la unidad de prediccion actual usando
la informacién de inter prediccion recibida, y genera un bloque de prediccion usando la informacion de movimiento.

La unidad de post procesamiento 206 funciona igual que la unidad de post procesamiento 110 de la figura 1.

La unidad de almacenamiento de imagenes 207 recibe una imagen post procesada desde la unidad de post
procesamiento 206, y almacena la imagen en unidades de imagenes. Una imagen puede ser una trama o un campo.

El sumador 205 suma el bloque residual restablecido y un bloque de prediccién para generar un bloque reconstruido.

La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de generacion de un bloque de prediccion segun la
presente invencion.

La informacion de intra prediccion de la unidad de prediccidn actual es decodificada por entropia(S110).

La informacién de intra prediccion incluye un indicador de grupo de modos y un indice del modo de prediccion. El
indicador de grupo de modos es una bandera que indica si el modo de intra prediccién de la unidad de prediccion
actual pertenece a un grupo de modos mas probables (grupo de MPM). Si la bandera es 1, la unidad de intra
prediccion de la unidad de prediccion actual pertenece al grupo de MPM. Si la bandera es 0, la unidad de intra
prediccion de la unidad de prediccion actual pertenece a un grupo de modos residual. El grupo de modos residual
incluye todos los modos de intra predicciondiferentes de los modos de intra prediccion pertenecientes al grupo de
MPM. El indice del modo de prediccidon especifica el modo de intra prediccion de la unidad de prediccion actual
dentro del grupo especificado por el indicador de grupo de modos.

El grupo de MPMes construido usando modos de intra prediccion de las unidades de prediccion vecinas (S120).
8
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Los modos de intra prediccion del grupo de MPM son determinados de manera adaptativa por un modo de intra
prediccion izquierdo y un modo de intra prediccidnsuperior. El modo de intra prediccion izquierdo es el modo de intra
prediccion de la unidad de prediccidon vecina izquierda, y el modo de intra predicciénsuperior es el modo de intra
prediccion de la unidad de prediccion vecina superior. El grupo de MPM se compone de tres modos de intra
prediccion.

Si no existe la unidad de prediccion vecina izquierda o superior, el modo de intra prediccion de la unidad vecina
izquierda o superior se determina como no disponible. Por ejemplo, si la unidad de prediccion actual se encuentra en
el limite izquierdo o superior de una imagen, la unidad de prediccidn vecina izquierda o superior no existe. Si la
unidad vecina izquierda o superior se encuentra dentro de otra porcién u otro recuadro, el modo de intra prediccion
de la unidad vecina izquierda o superior se determina como no disponible. Si la unidad vecina izquierda o superior
esta intercodificada, el modo de intra prediccion de la unidad vecina izquierda o superior se determina como no
disponible. Si la unidad vecina superior se encuentra dentro de otra LCU, el modo de intra prediccion de la unidad
vecina izquierda o superior se determina como no disponible.

Cuando tanto el modo de intra prediccion izquierdo como el modo de intra prediccionsuperior estan disponibles y son
diferentes entre si, el modo de intra prediccion izquierdo y el modo de intra prediccidonsuperior son incluidos en el
grupo de MPM y se suma un modo de intra prediccion adicional al grupo de MPM. El indice 0 es asignado a un
modo de intra predicciénque tiene nimero de modo pequefio y el indice 1 es asignado al otro. O el indice 0 es
asignado al modo de intra prediccién izquierdo y el indice 1 es asignado al modo de intra prediccionsuperior. El
modo de intra prediccibnsumado es determinado por los modos de intra prediccion izquierdo y superior de la
siguiente manera.

Si uno de los modos de intra prediccidon izquierdo y superior es un modo no direccional y el otro es un modo
direccional, se suma el otro modo no direccional al grupo de MPM. Por ejemplo, si uno de los modos de intra
prediccion izquierdo y superior es el modo DC, se suma el modo plano al grupo de MPM. Si uno de los modos de
intra prediccion izquierdo y superior es el modo plano, se suma el modo DC al grupo de MPM. Si ambos modos de
intra prediccién izquierdo y superior son modos no direccionales, se suma el modo vertical al grupo de MPM. Si
ambos modos de intra prediccion izquierdo y superior son modos direccionales, se suma el modo DC o el modo
plano al grupo de MPM.

Cuando solo esta disponible uno de los modos de intra prediccion izquierda y de intra predicciénsuperior, se incluye
el modo de intra prediccién disponible en el grupo de MPM y se suman dos modos de intra prediccion adicionales al
grupo de MPM. Los dos modos de intra prediccionsumadosson determinados porlos modos de intra prediccion
disponibles de la siguiente manera.

Si el modo de intra prediccién disponible es un modo no direccional, se suma el otro modo no direccional y el modo
vertical al grupo de MPM. Por ejemplo, si el modo de intra prediccion disponible es el modo DC, se suma el modo
plano y el modo vertical al grupo de MPM. Si el modo de intra prediccién disponible es el modo plano, se suma el
modo DC y el modo vertical al grupo de MPM. Si el modo de intra prediccion disponible es un modo direccional, se
suman dos modos no direccionales (modo DC y modo plano) al grupo de MPM.

Cuando ambosmodos de intra prediccion izquierdoy de intra prediccidnsuperior estan disponibles y son iguales entre
si, se incluye el modo de intra prediccion disponible en el grupo de MPM y se suman dos modos de intra prediccion
adicionales al grupo de MPM. Los dos modos de intra prediccionsumadosson determinados por los modos de intra
prediccion disponibles de la siguiente manera.

Si el modo de intra prediccion disponible es un modo direccional, se suman dos modos direccionales vecinos al
grupo de MPM. Por ejemplo, si el modo de intra prediccion disponible es el modo 23, se suma el modo vecino
izquierdo (modo 1) y el modo vecino derecho (modo 13) al grupo de MPM. Si el modo de intra prediccion disponible
es el modo 30, se suman los dos modos vecinos (modo 2 y modo 16) al grupo de MPM. Si el modo de intra
prediccion disponible es un modo no direccional, se suma el otro modo no direccional y el modo vertical al grupo de
MPM. Por ejemplo, si el modo de intra prediccion disponible es el modo DC, se suma el modo plano y el modo
vertical al grupo de MPM.

Cuando ambosmodos de intra prediccion izquierdoy de intra prediccidonsuperior no estan disponibles, se suman tres
modos de intra prediccion adicionales al grupode MPM. Los tres modos de intra prediccion son el modo DC, el modo
plano y el modo vertical. Se asignan los indices 0, 1 y 2 a los tres modos de intra predicciéon en el orden de modo
DC, modo plano y modo vertical o en el orden de modo plano, modo DC y modo vertical.

Se determina si el indicador de grupo de modos designa el grupo de MPM (S130).
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Si el indicador de grupo de modos indica el grupo de MPM, la intra prediccion del grupo de MPM especificado por el
indice del modo de prediccion es determinada como el modo de intra prediccion de la unidad de prediccion actual
(S140).

Si el indicador de grupo de modos no indica el grupo de MPM, se deriva la intra prediccién comparando el indice del
modo de prediccion y los modos de intra prediccion del grupo de MPM como las siguientes etapas ordenadas
(S150).

1) De entre los tres modos de intra predicciéon del grupo de MPM, se determina el modo de intra predicciéon con el
menor numero de modo como primer candidato, se determina el modo de intra prediccion con el nimero de modo
medio como segundo candidato y se determina el modo de intra prediccion con el mayor nimero de modo como
tercer candidato.

2) Se compara el indice del modo de prediccién con el primer candidato. Si el indice del modo de prediccién es igual
0 mayor que el primer candidato del grupo de MPM, se incrementa en uno el valor del indice del modo de prediccion.
De lo contrario, se mantiene el valor del indice del modo de prediccion.

3) Se comparael indice del modo de prediccion con el segundo candidato. Si el indice del modo de prediccion es
igual o mayor que el segundo candidato del grupo de MPM, se incrementa en uno el valor del indice del modo de
prediccion. De lo contrario, se mantiene el valor del indice del modo de prediccion.

4) Se comparael indice del modo de prediccion con el tercer candidato. Si el indice del modo de prediccion es igual o
mayor que el tercer candidato del grupo de MPM, se incrementa en uno el valor del indice del modo de prediccion.
De lo contrario, se mantiene el valor del indice del modo de prediccion.

5) Se determina el valor del indice del modo de prediccion final como el nimero de modo del modo de intra
prediccion de la unidad de prediccion actual.

Se determina un tamafio del bloque de prediccién en base al indicador de tamafio de transformacién que especifica
el tamafio de la unidad de transformacién (S160). La bandera de tamafio de transformacion puede ser
unasplit_transform_flag(bandera de division de transformacion) que especifica el tamafio de la unidad de
transformacion.

Si el tamafo de la unidad de transformacién es igual al tamafio de la unidad de prediccion actual, se genera el
bloque de prediccion a través de las siguientes etapas S170-S190.

Si el tamanio de la unidad de transformacién es menor que el tamafio de la unidad de prediccién actual, se genera un
bloque de prediccion del primer sub-bloque de la unidad de prediccion actual a través de las etapas S170 a S190, se
genera un bloque residual del primer sub-bloque actual y se genera un bloque reconstruido del primer sub-
bloquesumando el bloque de prediccién y el bloque residual. A continuacion, se genera un bloque reconstruido del
siguiente sub-bloque en el orden de decodificacion. Se usa el mismo modo de intra prediccion para todo el sub-
bloque. El sub-bloque tiene el tamafio de la unidad de transformacion.

Se determina si todos los pixeles de referencia del bloque actual estan disponibles, y se generan los pixeles de
referencia si uno o mas pixeles de referencia no estan disponibles (S170). El bloque actual es la unidad de
prediccion actual o el sub-bloque. El tamafio del bloque actual es el tamafio de la unidad de transformacion.

Los pixeles de referencia son filtradosde forma adaptativa en base al modo de intra prediccion y el tamafio del
bloque actual (S180). El tamafio del bloque actual es el tamafio de la unidad de transformacién.

En el modo DC, el modo vertical y el modo horizontal, los pixeles de referencia no son filtrados. En los modos
direccionales distintos de los modos vertical y horizontal, los pixeles de referencia son adaptados de acuerdo con el
tamarno del bloque actual.

Si el tamafo del bloque actual es 4x4, los pixeles de referencia no son filtrados en todos los modos de intra
prediccion. Para el tamafio 8x8, 16x16 y 32x32, el numero de modo de intra prediccionen el que se filtran los pixeles
de referencia aumenta a medida que aumenta el tamafio del bloque actual. Por ejemplo, los pixeles de referencia no
son filtrados en el modo vertical y un niumero predeterminado de modo de intra prediccion vecino del modo vertical.
Los pixeles de referencia tampoco son filtrados en el modo horizontal y el nimero predeterminado de modo de intra
prediccion vecino del modo horizontal. El nimero predeterminado disminuye a medida que aumenta el tamafio del
bloque actual.

El bloque de prediccion del bloque actual es generado utilizando los pixeles de referencia y el modo de intra
prediccion de la unidad de prediccion actual (S190).
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En el modo vertical, los pixeles de prediccion son generados copiando el valor del pixel de referencia vertical. Los
pixeles de prediccion adyacentes al pixel de referencia izquierdo son filirados usando el pixel de referencia de la
esquina y el pixel de referencia vecino izquierdo.

En el modo horizontal, los pixeles de prediccion son generados copiando el valor del pixel de referencia horizontal.
Los pixeles de prediccién adyacentes al pixel de referencia superior son filtrados usando el pixel de referencia de la
esquina y el pixel de referencia vecino superior.

Si bien la invencidon se ha mostrado y descrito con referencia a ciertas realizaciones de ejemplo de la misma, los

expertos en la técnica entenderan que se pueden hacer varios cambios en la forma y detalles sin apartarse del
alcance de la invencion tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.

11
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REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de generacién de un bloque cuantificado, que comprende:

derivar (S140) un modo de intra prediccién de una unidad de prediccion actual usando un grupo de modos mas
probables, MPM, que incluye tres modos de intra prediccion que se determinan de acuerdo con modos de intra
prediccion izquierdo y superior de la unidad de prediccion actual;

seleccionar un patrén de exploracion inversa en base al modo de intra prediccion y un tamafio de unaunidad de
transformacion; y

generar (S190) el bloque cuantificado explorando inversamentebanderas significativas, signos de coeficiente y
niveles de coeficiente de acuerdo con el patron de exploracion inversa seleccionado,

en el queel patron de exploracion inversa es unode entre una exploracion en diagonal, una exploracion vertical y una
exploracion horizontal,

en el que cuando el modo de intra prediccién izquierdo y el modo de intra prediccion superior son iguales entre si y
el modo de intra prediccion izquierdo es uno de entre dos modos de intra prediccion no direccionales, el grupo de
MPM incluye los dos modos de intra prediccion no direccionales y un modo vertical, y

en el que cuando tanto el modo de intra prediccion izquierdo como el modo de intra prediccion superior no estan
disponibles, el grupo de MPM incluye los dos modos de intra prediccion no direccionales y el modo vertical.

2. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que si el tamafio de la unidad de transformacion es igual o menor
que 8x8, el patrén de exploracion inversa es determinadopor el modo de intra prediccion.

3. El procedimiento de la reivindicaciéon 2, en el que se aplica la exploraciéon horizontal para elmodo vertical y un
numero predeterminado de modos de intra predicciénvecinosdel modo vertical, se aplica la exploracién vertical para
un modo horizontal y el nimero predeterminado de modos de intra prediccion vecinos del modo horizontal, y se
aplica la exploracién en diagonal para todos los demas modos de intra prediccion.

4. El procedimiento de la reivindicacion 3, en el que si el tamafo de la unidad de transformacion es 8x8, el numero
predeterminado es 8.

5. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que si el tamafio de la unidad de transformaciéon es mayor que 8x8,
se aplica la exploracién en diagonal para todos los modos de intra prediccion.

6. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que si el tamafno de la unidad de transformacion es 8x8, se exploran
inversamente las banderas significativas, los signos de coeficiente y los niveles de coeficiente en una unidad de un
subconjunto para generar una pluralidad de subconjuntos y se genera el bloque cuantificado explorando
inversamente la pluralidad de subconjuntos de acuerdo con el patron de exploracion inversa que es determinado por
el modo de intra prediccion.

7. El procedimiento de la reivindicacion 6, en el que se determina un nimero de subconjuntos codificados utilizando
una ultima posicion de coeficiente diferente de cero y el patron de exploracién inversa seleccionado.

8. El procedimiento de la reivindicacion 6, en el que se determinala pluralidad desubconjuntos a generar usando una
pluralidad de banderas de subconjuntos diferentes de cero, y se generalapluralidad de subconjuntos aplicando el
patron de exploracion inversa a las banderas significativas, los signos de coeficiente y los niveles de coeficiente.

9. El procedimiento segun la reivindicaciéon 1, en el que el modo de intra prediccion izquierdo es un modo DC vy el
modo de intra prediccion superior es el modo DC, el grupo de MPM incluye el modo DC, un modo plano y el modo
vertical.

10. El procedimiento de la reivindicacién 1, en el que el modo de intra prediccion izquierdo es un modo plano vy el

modo de intra prediccién superior es el modo plano, el grupo de MPM incluye un modo DC, el modo plano y el modo
vertical.
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