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(54) Title : METHOD OF INITIALIZING A REMOTE-READING DEVICE
(54) Titre : PROCEDE D'INITIALISATION D'UN DISPOSITIF DE TELERELEVE

(57) Abstract : The invention relates to a method of

initializing a remote-reading device intended to be

hooked up to a meter (C). The remote-reading device

and the meter each exhibit a visible identifying mar-

king (IC, IB). When the remote-reading device is fit-

C ted, - a photograph of the meter and of the remote-

reading device is taken so that the markings of one

and the other are visible therein with the value dis-

played by the mechanical totalizer (TM) of the meter,

- a shape recognition processing (OCR) is implemen-

ted on the photograph. A shape recognition proces-

2 sing (OCR) is implemented on the photograph, and -

these various items of information are stored in a
data base (6).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé d'ini-
tialisation d'un dispositit' de téléreléve destiné a étre
rapporté sur un compteur (C). Le dispositif de télére-
Iéve et le compteur présentent chacun un marquage
identifiant visible (IC, IB). Lors de la mise en place
du dispositif de téléreléve, - on prend une photogra-
phie du compteur et du dispositit de téléreléve de fa-
¢on a ce que les marquages de l'un et l'autre y soient
visibles avec la valeur affichée par le totalisateur mé-
canique (TM) du compteur, - on met en oeuvre un
traitement de reconnaissance de formes (OCR) sur la

photographie. on met en oeuvre un traitement de reconnaissance de formes (OCR) sur la photographie, et - on mémorise ces difté -
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PROCEDE D’INITIALISATION D’UN DISPOSITIF DE TELERELEVE

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL ET ART ANTERIEUR

La présente invention est relative a [linitialisation de dispositifs de
téléreleve de compteur, notamment de compteur de fluide. Elle trouve
avantageusement application, pour le relevé a distance de mesures de
compteur de gaz, d’autres applications que les compteurs de gaz étant
néanmoins possibles (compteurs d’eau, compteurs de chaleur, etc...).

Les compteurs de fluide, et notamment ceux chez I'abonné, se présentent
classiqguement sous la forme d’un boitier qui comporte une fenétre
transparente permettant la lecture d’'un totalisateur numérique a roues
graduées.

Il a déja été proposé d'équiper de tels compteurs de systéemes de
téléreleve permettant de transmettre a distance la consommation relevee
par le compteur.

Une problématique toutefois rencontrée avec de tels dispositifs de
téléreléve est celle de leur initialisation.

Il peut en effet arriver que les relevés de ces compteurs donnent des
écarts par rapport au relevé fait visuellement sur les totalisateurs
mecaniques des compteurs et que ces écarts soient dus non pas a une
désynchronisation en fonctionnement ou a une fraude mais a une erreur
dans le relevé initial sur le totalisateur.

Un but de I'invention est notamment de résoudre cette problématique.
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PRESENTATION GENERALE DE L’INVENTION

L’invention propose quant a elle un procédé d'initialisation d’'un dispositif
de téléreleve destiné a étre rapporté sur un compteur, caractérisé en ce
que, le dispositif de téléreléve et le compteur présentant chacun un
marquage identifiant visible, on met en ceuvre les étapes suivantes lors de
la mise en place du dispositif de téléreléve :

- photographie du compteur et du dispositif de téléreleve de fagon a ce
que les marquages de l'un et l'autre y soient visibles avec la valeur
affichée par le totalisateur mécanique du compteur,

- mise en ceuvre d’'un traitement de reconnaissance de formes sur la
photographie pour en extraire des informations d’'identification du
compteur et du dispositif de téléreléve, ainsi que la valeur d’initialisation du
totalisateur mécanique,

- mémorisation de ces différentes informations dans une base de
donneées.

Selon un mode de mise en ceuvre possible, on met également en ceuvre
sur la photographie une analyse d’'image afin de s’assurer du bon
positionnement d’'un capteur que comprend le dispositif de téléreleve. Par
exemple, on met en ceuvre sur la photographie un traitement graphique
d’éléments géométriques remarquables, pour en extraire des informations
de bon positionnement du capteur sur le compteur.

Egalement, lorsque le dispositif de téléreleve comprend un capteur
disposé sur une étiquette transparente, il est possible de mettre en ceuvre

sur la photographie un traitement graphique pour s’assurer du collage de
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I'étiquette transparente sur le compteur. Par ailleurs, une photographie du
compteur peut étre traitée afin d’en déduire une tolérance pour le
positionnement d’un capteur du dispositif de téléreléve sur le compteur.
Avantageusement également, on mémorise dans la base de données
avec ces informations la valeur d’index électronique du dispositif de
téléreléve au moment de cette initialisation.

Le traitement de reconnaissance de formes peut étre réalisé par une
unité de traitement a distance, la photographie étant prise au moyen d’un
terminal apte a échanger avec cette unité de traitement.

Lors de la phase d'initialisation, le terminal peut échanger avec le dispositif
de téléreleve et recevoir de celui-ci la valeur d'index électronique.
L’invention concerne également un dispositif de téléreleve qui comporte
un marquage identifiant visible lorsqu’il est en place sur un compteur.
Dans un mode de réalisation, il comporte un boitier d’électronique séparé
d’'une partie formant capteur intégrant un capteur de suivi de rotation.

Le marquage visible est alors par exemple porté par la partie formant
capteur ou un support de fixation de celle-ci.

Notamment, un support peut étre une plaque transparente dans laquelle le
capteur est intégré et qui est apte a étre rapportée sur une fenétre de
compteur.

Egalement, I'invention a pour objet un systeme de gestion d’'un parc de
compteurs et de dispositifs de téléreléve qui comporte :

. une unité de traitement apte a mettre en ceuvre une

reconnaissance de formes sur des photographies pour en extraire des



WO 2014/106661 PCT/EP2014/050155

10

15

20

informations d’identification de compteur et de dispositif de téléreléve,

ainsi que des valeurs d'initialisation du totalisateur mécanique,

o une base de données pour la mémorisation de ces différentes
informations,
o au moins un terminal apte a acquérir des photographies d’un

compteur et d’'un dispositif de téléreleve et a échanger avec l'unité de

traitement lors d’une phase d’initialisation

PRESENTATION DES FIGURES

D’autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront encore
de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non limitative,
et doit étre lue en regard des figures annexées sur lesquelles :

- la figure 1 représente schématiguement un compteur équipé d'un
dispositif de télémesure conforme a un mode de réalisation possible de
linvention ;

- les figures 2 et 3 illustrent un traitement mis en ceuvre pour l'initialisation
des dispositifs de telémesure de la figure 1 ;

- la figure 4 illustre un compteur sur lequel on rapporte le capteur d’'un

dispositif conforme a un autre mode de réalisation possible de 'invention.

EXEMPLES DE PLUSIEURS MODES DE REALISATION
Le compteur C illustré sur la figure 1 comporte classiquement un

totalisateur mécanique TM a roues.
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Sa roue d'unité est équipée d'un aimant A qui permet la détection des
tours de roue dudit totalisateur TM par un capteur 1 intégré au boitier 2
d’un dispositif de téléreléve rapporté sur ledit compteur C.

Un tel capteur 1 est par exemple un capteur d’'impulsions du type ampoule
Reed. Une électronique 3 dans le boitier 1 permet de comptabiliser les
impulsions. Les informations de relevé sont transmises a un serveur a
distance via un transmetteur radio 4 qui est par exemple intégré au boitier
2.

Les compteurs C portent habituellement au niveau de leur fenétre de
lecture ou au voisinage de celle-ci des informations d’identification IC
(identifiants sous forme de chaines alphanumériques et/ou de codes-
barres notamment de codes-barres 2D, par exemple).

Pour permettre la mise en ceuvre du procédé propose, le boitier 2 porte
lui-méme des informations d’identification (identifiant 1B) qui sont visibles
et sont susceptibles d’étre lues lorsque le boitier 2 est en place sur le
compteur C. Ces informations d’identification IB peuvent étre également
sous forme de chaines alphanumériques et/ou de codes-barres
notamment de codes-barres 2D.

Ainsi que l'illustre les figures 2 et 3, lors de la mise ne place d’un tel boitier
2 sur un compteur C, le technicien en charge de cette mise en place
acquiert, au moyen d’'un terminal T, une photographie du compteur C et
du boitier 2 (étape 1). Il cadre son acquisition de fagon a ce que les
chiffres du totalisateur mécanique TM, l'identifiant IC du compteur C et

I'identifiant IB du boitier 2 y apparaissent.
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On notera qu’a cet effet, le terminal T utilise un programme applicatif dédié
qui aura été préalablement téléchargeé.

Cette photographie est transmise a distance a une unité de traitement 5
qui met en ceuvre une reconnaissance de formes par exemple une
reconnaissance de caracteres OCR ou de codes-barres notamment de
codes-barres 2D sur cette photographie (étape Il), afin d’obtenir :

- la valeur d’initialisation du totalisateur mécanique,

- I'identifiant IC du compteur C,

- I'identifiant IB du boitier 2.

La reconnaissance de forme permet également le cas échéant de
déterminer la marque et le modéle du compteur C.

Egalement, une analyse d’'image sur la méme photographie permet de
s’assurer du bon positionnement du capteur et de sa bonne fixation par
collage sur le compteur (par exemple dans le cas de [l'étiquette
transparente). Ainsi, notamment, on peut mettre en oeuvre sur la
photographie un traitement graphique d’éléments géométriques
remarquables, par exemple des carrés, des mires optiques ou des traits
de délimitation disposés sur la face visible du capteur, pour en extraire des
informations de bon positionnement du capteur sur le compteur.
Egalement encore, lorsque le capteur est disposé sur une étiquette
transparente, il est possible de mettre en ceuvre un traitement graphique
sur la face visible de I'étiquette transparente, visible sur la photographie

afin de repérer I'absence ou mauvais collage, sur le compteur. Par
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exemple par seuillage numérique a partir de la photographie numérique
de zones avec différents contraste.

Les differentes informations relevées sur I'image lors de la reconnaissance
de formes sont ensuite transmises a une base de données 6 ou elles sont
stockées, le cas échéant, avec le numéro de contrat ou de client associé a
I'identifiant de compteur IC qui aura été ainsi releve (étape ).

L'unité de traitement 5, la base de données 6 et les terminaux T sont par
exemple dédiés a la gestion d'un parc de dispositifs de téléreléve donnés.
lIs font partie d’'un méme systéme de gestion.

Par ailleurs, le boitier 2 peut étre équipé de moyens d’interface NFC lui
permettant d’échanger avec le terminal T du technicien au moment de
linitialisation. A l'occasion de cet échange, le boitier 2 transmet par
exemple au terminal T la valeur initiale de son index électronique au
moment de cette phase d'initialisation (laquelle n'a pas de corrélation avec
la valeur affichée sur le totalisateur mecanique TM).

Cette valeur d’index est elle-méme transmise avec la photographie prise
par le technicien et est stockée avec les autres informations dans la base
de données 6, afin d'étre associée a la valeur initiale du totalisateur
mecanique.

Par ailleurs, lors de la phase d’initialisation une photographie du compteur
peut faire I'objet d'un traitement, sur le terminal T du technicien ou a
distance, afin de déduire, par exemple en fonction du type de compteur
(marque, millésime, modele, etc...), la localisation dans le volume possible

du champ magnétique induit par 'aimant du compteur en question et donc
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en déduire également les tolérances de positionnement du capteur sur le
compteur.

Le volume possible aura été déterminé préalablement soit par simulation
soit par mesure.

Une fois les opérations de reconnaissance de formes et de stockage
réalisées, un signal d’acquittement est transmis au terminal T du
technicien pour lui signifier que lI'ensemble des informations qu’il a
envoyees ont bien été lues et sont prises en compte par le systéme (étape
V).

La phase d'initialisation est alors terminée.

En variante, il est possible de prévoir que le capteur 1 est séparé du reste
du boitier 2 et est par exemple relié a celui-ci par une liaison filaire 7.

Dans un mode de réalisation possible, le capteur 1 est intégré a une
étiquette 8 transparente en matiére plastique qui est rapportée sur la
fenétre de lecture du compteur C. Le capteur d’'impulsions 1 séparé du
boitier 2 peut étre de tout type et est par exemple un capteur a effet Hall
Ou un capteur magnéto-résistif. Il est par exemple d’'une structure a base
de silicium.

L'étiquette 8 peut étre utilisée pour porter l'identifiant du dispositif de
téléreleve que constituent I'ensemble constitué par le capteur 1 (et
I'étiquette 8 qui le porte), le boitier 2 et la liaison filaire 7.

Ces informations sont alors positionnées sur cette plaque de fagon a ne

pas se superposer, lorsque ladite plaque est en place, a d'autres
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informations qui doivent rester visibles, et en particulier a des informations

d’identification qui doivent étre lues lors de la phase d’initialisation.
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REVENDICATIONS

1. Procédé d'initialisation d’'un dispositif de téléreléve destiné a étre
rapporté sur un compteur (C), caractérisé en ce que,

le dispositif de téléreleve et le compteur (C) présentant chacun un
marquage identifiant visible (IC, IB), on met en ceuvre les étapes suivantes
lors de la mise en place du dispositif de téléreléve :

- photographie (1) du compteur et du dispositif de téléreléve de fagon a ce
que les marquages de l'un et l'autre y soient visibles avec la valeur
affichée par le totalisateur mécanique (TM) du compteur,

- mise en csuvre d'un traitement de reconnaissance de formes sur la
photographie (lI) pour en extraire des informations d’identification du
compteur et du dispositif de téléreleve (IC, IB), ainsi que la valeur
d’initialisation du totalisateur mécanique,

- memorisation (lll) de ces différentes informations dans une base de
données (6).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on met
eégalement en ceuvre sur la photographie une analyse d’'image afin de
s’assurer du bon positionnement d’un capteur que comprend le dispositif
de teléreleve.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que I'on met
en ceuvre sur la photographie un traitement graphique d’'éléments
geomeétriques remarquables, pour en extraire des informations de bon

positionnement du capteur sur le compteur.
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4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, lorsque le
dispositif de téléreleve comprend un capteur disposé sur une étiquette
transparente, on met en ceuvre sur la photographie un traitement
graphique pour s’assurer du collage de I'étiquette transparente sur le
compteur.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce quune
photographie du compteur est traitée afin d’en déduire une tolérance pour
le positionnement d’'un capteur du dispositif de téléreléve sur le compteur.
6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce quon
mémorise dans la base de données (6) avec ces informations la valeur
initiale d’'index électronique du dispositif de téléreléve au moment de cette
initialisation.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
traitement de reconnaissance de formes est réalisé par une unité de
traitement (5) a distance, la photographie étant prise au moyen d'un
terminal (T) apte a échanger avec cette unité de traitement.

8. Procédé selon les revendications 6 et 7 prises en combinaison,
caractérisé en ce que, lors de la phase d'initialisation, le terminal (T)
échange avec le dispositif de téléreléve et recoit de celui-ci la valeur
d’index électronique.

9. Systéme de gestion de dispositifs de téléreléve, les dispositifs de
téléreleve comportant un marquage identifiant visible lorsqu’ils sont en
place sur un compteur pour la mise en ceuvre du procédé selon I'une des

revendications précédentes,
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ledit systeme de gestion étant caractérisé en ce qu’il comporte :

o au moins un terminal (T) apte a acquérir une photographie d’'un
compteur et d’un dispositif de téléreléve et a échanger avec une unité de
traitement (5) lors d’'une phase d’initialisation,

o ladite unité de traitement (5) apte a mettre en osuvre une
reconnaissance de formes sur la photographie pour en extraire des
informations d’identification de compteur et de dispositif de téléreléve (IC,

IB), ainsi que des valeurs d’initialisation du totalisateur mécanique,

o une base de données (6) pour la mémorisation de ces différentes
informations.
10. Systéme de gestion selon la revendication 9, caractérisé en ce

gu’un dispositif de téléreléve comporte un boitier d’électronique séparé
d’'une partie formant capteur intégrant un capteur de suivi de rotation.

11. Systéme de gestion selon la revendication 10, caractérise en ce
que le marquage visible est porté par la partie formant capteur ou un
support de fixation de celle-ci.

12. Systéme de gestion selon la revendication 11, caractérise en ce
que le support est une plaque transparente dans laquelle le capteur est

intégré et qui est apte a étre rapportée sur une fenétre de compteur.
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