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(57) Abstract

The invention concems a current-limiting power circuit-
breaker with a contact arrangement including two or more fixed
contact members (8, 9) and containing one or more two-armed
contact members (11) that can rotate about an axle (10), and
in their closed normal position connect the two fixed contact
members (8, 9); the fixed contact members (8, 9) are designed
so that, in case of an overload, the rotating contact member (11)
swivels into an opened safety position, due to electrodynamic
forces. In order to have the rotatable contact member (11) held
securely in the safety position until released by actuation of a
corresponding control element, the invention proposes that one or
more lug-shaped latching members (18, 19) be arranged on the
rotatable contact member (11), which are moved along with it if
the contact member (11) swivels from the normal position into the
safety position, and in this position be prevented from swivelling
back into the normal position by one or more spring-loaded
locking elements (31, 32) that are amanged in the interrupter
chamber so that they cannot rotate, and can be shifted in the axial
direction.

(57) Zusammenfassung 10

Die Erfindung betrifft einen strombegrenzenden Leistungsschalter mit einer Kontaktanordung, die mindestens zwei feste Schaltstiicke
(8, 9) umfaBt und mindestens ein zweiarmiges, um eine Achse (10) drehbares Schaltstiick (11) enthilt, welches in seiner geschlossenen
Grundstellung die beiden festen Schaltstiicke (8, 9) miteinander verbindet, wobei die festen Schaltstiicke (8, 9) derart ausgestaltet sind, daB
bei einem Uberlastfall aufgrund elektrodynamischer Krifte das drehbare Schaltstiick (11) in eine gedffnete Sicherungsstellung verschwenkt.
Um zu erreichen, daB das drehbare Schaltstiick (11) in der Sicherungsstellung bis zur Freigabe durch Betitigung eines entsprechenden
Stellelementes sicher gehalten wird, schligt die Erfindung vor, daB an dem drehbaren Schaltstick (11) mindestens ein nasenformiges
Rastelement (18, 19) angeordnet ist, welches bei einem Verschwenken des Schaltstiickes (11) von der Grundstellung in die Sicherungsstellung
mitbewegt und in dieser Stellung von mindestens einem drehfest in dem Schaltkammergehduse angeordneten und in axialer Richtung
verschiebbaren federbeaufschlagten Sperrglied (31, 32) an dem Zurilckschwenken in die Grundstellung gehindert wird.
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Beschreibung

Strombegrenzender Leistungsschalter

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft einen strombegrenzenden Leistungs-
schalter mit mindestens einem 2zweiarmigen drehbaren Schalt-
stiick, welches in seiner geschlossenen Grundstellung zwei
feste Schaltsticke miteinander verbindet, wobei die festen
Schaltsticke derart ausgestaltet sind, daR sich bei einem
Uberlastfall zwischen ihnen und dem stromdurchflossenen dreh-
baren Schaltstick elektrodynamische Krdfte ergeben, die das
drehbare Schaltstick gegen den Druck mindestens einer Kontakt-
feder aus seiner geschlossenen Stellung in eine gedffnete
Sicherungsstellung verschwenken.

Stand der Technik

Ein derartiger Leistungsschalter ist aus der EP-A1-560 696
bekannt. Er umfaBt eine in einem Schaltkammergehause angeord-
nete Kontaktanordnung mit zwei festen Schaltstiicken, welche
jeweils Uber schienenfdormige Leiter mit entsprechenden An-
schlufBklemmen verbunden sind. AuBerdem ist ein zweiarmiges, um
eine Achse drehbares Schaltstuck vorgesehen, welches in seiner
geschlossenen Stellung, d.h. Grundstellung, die beiden festen
Schaltsticke miteinander verbindet, wobei die festen Schalt-
stlicke derart ausgestaltet sind, daB sich im Uberlastfall,
z.B. bei einem Kurzschluf, zwischen ihnen und dem stromdurch-
flossenen drehbaren Schaltstiick aufgrund der sich ausbildenden
Magnetfelder Krafte ergeben, die das drehbare Schaltstuck aus
seiner geschlossenen Stellung verschwenken, d.h. elektrodyna-

misch 6ffnen, und in eine gedffnete Endstellung bringen. In
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dieser Sicherungsstellung wird das drehbare Schaltstuck dann
so lange gehalten, bis es durch Betdtigung eines entsprechen-
den Stellelementes wieder freigegeben und beispielsweise
mittels einer vorgespannten Druckfeder wieder in seine Grund-
stellung zurickgeschwenkt wird. Aus der EP-Al1-406 130 ist ein
strombegrenzender Leistungsschalter bekannt, bei dem an dem
beweglichem Schaltstiick ein nockenartiges Rastelement angeord-
net ist, welches sich bei einem Verschwenken des Schaltstuckes
von seiner Grundstellung in eine Sicherungsstellung von einem
federbeaufschlagten schwenkbaren Sperrglied an dem Zuruck-
schwenken in die Grundstellung gehindert wird.

Darstellung der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Leistungsschalter der
eingangs erwahnten Art anzugeben, bei dem in der Sicherungs-
stellung des drehbaren Schaltstickes dieses bis zur Freigabe
durch Betadtigung eines entsprechenden Stellelementes sicher
gehalten wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgema@f dadurch geldst, daf in der
Sicherungsstellung das drehfest in dem Schaltkammergehduse
angeordnete mindestens eine Sperrglied an dem nasenformig
ausgebildeten mindestens einem Rastelement in Richtung der
Drehachse des drehbaren Schaltstliickes verschieblich angreift.

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform besteht darin, daf an dem
Sperrglied ein Steuernocken angeordnet ist, dessen dem Rast-
element zugewandte Seite als Sperrflache ausgebildet ist, die
das in der Sicherungsstellung befindliche drehbare Schaltstuck
in dieser Lage fixiert.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform ist ein die
Achse koaxial umgebender und an einem Stellelement des Lei-

stungsschalters drehfest angeordneter Mitnehmer vorgesehen,
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welcher mindestens eine sich in Umfangsrichtung erstreckende
spaltférmige Ausnehmung aufweist, entlang der das nasenférmige
Rastelement verschwenkbar ist. Insbesondere weist das in
Umfangsrichtung gesehene erste Ende der spaltférmigen Aus-
nehmung eine Mitnehmerflache auf, die derart gewahlt ist, da8
sie von dem nasenfdérmigen Rastelement erst nach Erreichen der
Sicherungsstellung des drehbaren Schaltstickes erreicht wird
und im Falle eines elektrodynamischen Offnens des drehbaren
Schaltstickes dessen Drehbewegung abbremst. Zweckmafigerweise
sind die Gehduseteile derart ausgebildet, daB die Anschlags-
flachen der nasenférmigen Rastelemente in den Gehdauseteilen
liegen. Dabei bestehen die Anschlagsflachen vorzugsweise aus
einem dampfenden Material. ZweckmaBigerweise ist auf der dem
Rastelement abgewandten Seite des Mitnehmers ein Fihrungs-
zapfen vorgesehen, auf welchem das Sperrglied langsverschieb-

bar angeordnet ist.

Vorzugsweise weist das andere Ende der spaltfdérmigen Ausneh-
mung eine Anschlagsflache auf, an der das drehbare Schaltstuck
in seiner Grundstellung anliegt. AuBerdem kann das drehbare
Schaltstiick mittels der Anschlagsfldche bei einer (z.B. manu-
ellen) Betatigung des Leistungsschalters durch Drehung des
entsprechenden Stellelementes gegen den Druck entsprechender
Kontaktfedern ebenfalls in seine Sicherungsstellung ver-
schwenkt werden. Das drehbare Schaltstick wird auch in diesem
Fall durch Blockierung der nasenfdérmigen Rastelemente mittels
mindestens eines axial verschiebbaren Sperrgliedes in seiner
Sicherungsstellung gehalten.

Um ferner auf einfache Weise eine Freigabe des drehbaren
Schaltstiickes aus der Sicherungsstellung zu erreichen, hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, die Berihrungsflachen des Mit-
nehmerteiles und des Sperrgliedes mindestens in einem Teilbe-
reich keilformig auszugestalten, so daB bei einer Drehung des
Mitnehmers mittels des entsprechenden Stellelementes eine

axiale Verschiebung des Sperrgliedes gegen die Ruckstellkraft
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entsprechender Sperrgliedfedern erfolgt. Dadurch wird die
Rastnase von dem Sperrglied freigegeben und das Sperrstuck
durch die Kontaktfedern wiederum in seine Grundstellung zu-
ruckgeschwenkt.

Um das drehbare Schaltstiick besonders sicher in seiner gedff-
neten Stellung zu halten, sind bei einer weiteren Ausfihrungs-
form an dem drehbaren Schaltstiick zwei um 180° versetzt ange-
ordnete nasenférmige Rastelemente vorgesehen. Zur Blockierung
der Rastelemente sind dabei 2zwei in axialer Richtung ver-
schiebbare federbeaufschlagte Sperrglieder vorgesehen, die
axial vor und hinter dem drehbaren Schaltstick angeordnet sind
und deren Sperrflachen zusammen eine Flache ergeben, die das
Zuruckschwenken des drehbaren Schaltstickes in seine Grund-
stellung verhindert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus dem folgenden, anhand von Figuren erlauterten Ausfihrungs-
beispiel. Es zeigen:

Fig.l: eine perspektivische Ansicht der Kontaktanordnung eines
erfindungsgemdBen Leistungsschalters, bei dem ein
Gehauseteil des zweiteiligen Schaltkammergehauses
abgenommen ist;

Fig.2: eine perspektivische Ansicht des in Fig.1l dargestellten
drehbaren Schaltstiickes der Kontaktanordnung mit einem

auf einer Achse angeordneten Mitnehmerteil und zwei
Sperrgliedern;

Fig.3: einen Schnitt durch das in Fig.2 dargestellte drehbare
Schaltstick in seiner Grundstellung entlang der dort

mit III-III bezeichneten Linie, wobei aus Grinden der
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Ubersichtlichkeit das hintere Sperrglied nicht darge-
stellt ist und die in Fig.2 nicht wiedergegebenen
festen Schaltsticke gestrichelt eingezeichnet sind;

Fig.4: einen Fig.3 entsprechenden Schnitt mit in seiner Siche-
rungsstellung befindlichen drehbaren Schaltstick und

Fig.5: eine perspektivische Ansicht eines vergréfert darge-
stellten Sperrgliedes.

Bester Weq zur Ausfihrung der Erfindung

In Fig.1l ist mit 1 ein Leistungsschalter bezeichnet, der ein
Schaltkammergehduse mit den Gehauseteilen 2, 3 und einer in
dem Gehause angeordneten Kontaktanordnung umfaft. Zum AnschluB
des Leistungsschalters 1 an einen entsprechenden Stromkreis
sind zwei Anschlufklemmen 4, 5 vorgesehen, die Uber schleifen-
formig ausgebildete schienenformige Leiter 6, 7 mit zwei
festen Schaltsticken 8, 9 (Fig.3) verbunden sind. Die festen
Schaltstucke 8, 9 werden mittels eines um eine Achse 10 gegen
den Druck entsprechender Kontaktfedern 100 (Fig.3) drehbaren
Schaltstickes 11 uberbrickt. Dabei dricken die beiden Arme 12,
13 des drehbaren Schaltstuckes 11 uber Kontaktauflagen 14, 15
gegen entsprechende Kontaktauflagen 16, 17 der festen Schalt-
sticke 8, 9. An dem drehbaren Schaltstick 11 sind zwei gegen-
uberliegende nasenformige Rastelemente 18, 19 drehfest ange-
ordnet. Mit 20 ist in Fig.2 ein ebenfalls um die Achse 10
schwenkbarer Mitnehmer bezeichnet, der uber 2zwei Fuihrungs-
zapfen 21 mit jeweils einer Klauenkupplung 22, 23 verbindbar
ist. Diese Klauenkupplungen sind beispielsweise {iber entspre-
chende Stellelemente des nicht dargestellten Schaltschlosses
des Leistungsschalters 1 bzw. mit benachbarten Kontaktanord-
nungen fir weitere Netzphasen verbunden. Der Mitnehmer 20 be-
sitzt in seinem mittleren Bereich eine spaltférmige Ausnehmung
24, die sich in Umfangsrichtung des Mitnehmers erstreckt und
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entlang welcher die nasenférmigen Rastelemente 18, 19 ver-
schwenkbar sind. Dabei weist die Ausnehmung 24 - in Umfangs-
richtung gesehen - in bezug auf jedes der beiden Rastelemente
jeweils eine Mitnehmerfléache 25 bzw. 27 und eine Anschlags-
flache 26 bzw. 28 (Fig.3) auf, deren Funktionen nachfolgend
noch erlautert werden. Zwischen den Mitnehmerflachen 25 bzw.
27 und den ihnen gegeniberliegenden Armen 12, 13 des drehbaren
Schaltstiickes 11 ist jeweils ein sektorformiger Spalt vorhan-
den, der die Toleranzen und Abbrandverluste der Schaltstucke
ausgleicht. Auf den Fuhrungszapfen 21 des Mitnehmers 20 sind
zwel ringférmige Sperrglieder 31, 32 mit in axialer Richtung
vorstehenden Steuernocken 33, 34 gelagert. In Fig.1l und Fig.2
ist das Sperrglied 31 aus Ubersichtlichkeitsgriinden zum Be-
trachter hin verschoben dargestellt. Diese Sperrglieder werden
axial Uber Federn 101 (wobei in Fig.2 nur eine der beiden
Federn gestrichelt angedeutet ist) gegen das drehbare Schalt-
stick 11 gedrickt, so daB die dem Schaltstick zugewandten
Frontflachen 35, 36 der Steuernocken 33, 34 an den AuBen-
flachen 37, 38 der nasenférmigen Rastelemente 18, 19 anliegen.
Die Sperrglieder 31, 32 sind drehfest in dem Schaltkammerge-
hduse gelagert und besitzen hierzu Nocken 39, 40, die in
entsprechende schienenférmige Ausnehmungen des Schaltkammerge-
hauses eingreifen (nicht dargestellt).

Im folgenden wird auf die Wirkungsweise der Sperrglieder 31,
32 eingegangen: Tritt beispielsweise ein Uberlastfall (z.B.
ein KurzschluB) ein, so wird das drehbare Schaltstuck 11
aufgrund der magnetischen Krdfte in Richtung des Pfeiles 41
(Fig.3) gedreht, bis die nasenformigen Rastelemente 18, 19 auf
die Anschlagsflachen 26, 28 der Ausnehmung 24 auftreffen und
ein Weiterdrehen des Schaltstiickes 11 verhindern. Bereits vor
Erreichen der Anschlagsflachen 26, 28 hat das drehbare Schalt-
stiick 11 seine Sicherungsstellung erreicht, und die Rast-
elemente 18, 19 haben die Steuernocken 33, 34 freigegeben, so
daBR diese durch den Druck der Sperrgliedfedern 101 weiter

aufeinander zugedriuckt werden und mit ihren, den Rastelementen
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18, 19 2zugewandten Sperrflachen 42, 43 (Fig.5) ein Zuruck-
drehen der Rastelemente 18, 19 — und damit auch des drehbaren
Schaltstiickes 11 - verhindern (Fig.4). Ahnlich ist der Vor-
gang, wenn statt einer elektrodynamischen Drehung des dreh-
baren Schaltstickes 11 dieses durch Betadtigung des Mitnehmers
20 verschwenkt wird, z.B. durch manuelle Betatigung des Lei-
stungsschalters, wobei das Stellelement 1uUber die Klauen-
kupplung 22 mit dem Mitnehmer verbunden ist. In diesem Fall
werden uUber die Mitnehmerflachen 25, 27 der spaltfdrmigen
Ausnehmung 24 das drehbare Schaltstick 11 und damit auch die
nasenformigen Rastelemente 18, 19 mitgedreht. Sind die nasen-
férmigen Rastelemente um einen Winkel verschwenkt worden, der
der Sicherungsstellung des drehbaren Schaltstiickes 11 ent-
spricht, werden die Steuernocken 33, 34 von den Rastelementen
18, 19 freigegeben und bilden wiederum eine Sperrfldche, die

ein Zurluckschwenken des drehbaren Schaltstiickes 11 verhindert.

Um das drehbare Schaltstuck 11 aus der Sicherungsstellung
wieder zu lo6sen, 1ist vorgesehen, daB sich die beiden Sperr-
glieder 31, 32 an dem Mitnehmer 20 Uber keilférmige Flachen
44-47 abstiutzen. Wird namlich der Mitnehmer 20 in Richtung auf
die Grundstellung des drehbaren Schaltstiickes 11 verdreht, so
drucken die entsprechenden keilférmigen Flachen 46, 47 des
Mitnehmers 20 die Sperrglieder 31, 32 von dem Schaltstiick weg
und die nasenférmigen Rastelemente 18, 19 werden frei. Die
Kontaktfedern 100 drucken dann das drehbare Schaltstick 11 in
seine Grundstellung zurick. Sofern das Schaltstick 11 durch
Drehung des Mitnehmers 20 in die Sicherungsstellung ver-
schwenkt wurde, dricken die entsprechenden Kontaktfedern 100
auch den Mitnehmer 20 in die Ausgangsstellung. Eine entspre-
chende SchloBfeder des nicht dargestellten Schaltschlosses des
Leistungsschalters kann daher schwdcher als bei bekannten

Leistungsschaltern dimensioniert werden.

Um ein sicheres Losen des drehbaren Schaltstuckes 11 zu
gewahrleisten, ist es erforderlich, daf nach dem Blockieren
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der nasenformigen Rastelemente 18, 19 durch die Sperrflachen
42, 43 der Steuernocken 33, 34 der Mitnehmer 20 noch einen
gewissen Freilauf besitzt, das heift, die Rastelemente 18, 19
also nicht zwischen den Anschlagsflachen 26, 28 des Mitnehmers
20 und den Sperrflachen 42, 43 der Steuernocken 33, 34 einge-
klemmt sind. Vielmehr muf in der Sicherungsstellung ein ent-
sprechender Mindestabstand zwischen den Anschlagsflachen 26,
28 und den entsprechenden Rastelementen 18, 19 bestehen
(Fig.4). Dieser Mindestabstand ist derart zu wadhlen, daB bei
Drehung des Mitnehmers 20 die Steuernocken 33, 34 der Sperr-
glieder 31, 32 aufgrund der keilformigen Flachen 44 bis 47 so
weit in Richtung der Sperrgliedfedern 101 gedriuckt werden, daB
die Rastelemente 18, 19 nicht mehr durch die Steuernocken 33,
34 blockiert werden.

Damit der Aufprall der Rastelemente 18, 19 auf den Anschlags-
flachen 26, 28 bei der elektrodynamischen Drehung des dreh-
baren Schaltstuckes 11 nicht zu hart ist und dieses unter
Umstanden beschadigt, hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
daB die Anschlagsflachen aus einem dampfenden Material, z.B.
aus Kunststoff, Gummi oder einem energieverzehrenden Metall-
schaum, bestehen. Eine weitere vorteilhafte Alternative
besteht darin, die Gehduseteile 2, 3 derart auszubilden, dag
die Anschlagsflachen in den Gehduseteilen liegen.

Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht auf das vorstehend
beschriebene Ausfuhrungsbeispiel beschrankt. So 1&gt sich die
Erfindung beispielsweise anstatt mit zwei axial verschiebbaren
Sperrgliedern auch nur mit einem Sperrglied realisieren,
sofern die Sperrflache an dem Steuernocken entsprechend breit
gewahlt wird. Anstatt eine der beiden Seitenflachen des
Steuernockens als Sperrflache auszubilden, kann der Steuer-
nocken auch mit einer Ausnehmung versehen sein, die sich in
der jeweiligen Frontfl&che der Steuernocken befindet, so daf
nach einem vorgebbaren Schwenkweg des drehbaren Schaltstiickes
das Rastelement in diese Ausnehmung gedruckt wird.
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Anspruche

Strombegrenzender Leistungsschalter mit einer in einem
Schaltkammergehause angeordneten Kontaktanordnung, die
mindestens zwei feste Schaltsticke (8, 9) umfaft, und mit
mindestens einem zweiarmigen, um eine Achse (10) dreh-
baren Schaltstick (11), welches in seiner geschlossenen
Grundstellung die beiden festen Schaltsticke (8, 9)
miteinander verbindet, wobei die festen Schaltstucke (8,
9) derart ausgestaltet sind, daB sich bei einem Uber-
lastfall zwischen ihnen und dem stromdurchflossenen
drehbaren Schaltstick (11) elektrodynamische Krafte
ergeben, die das drehbare Schaltstuck (11) gegen den
Druck mindestens einer Kontaktfeder (100) aus seiner
geschlossenen Stellung in eine gedffnete Sicherungsstel-
lung verschwenken, wobei an dem drehbaren Schaltstick
(11) mindestens ein Rastelement (18, 19) angeordnet ist,
welches sich bei einem Verschwenken des Schaltstuckes
(11) von der Grundstellung in die Sicherungsstellung
nitbewegt und in dieser Stellung von mindestens einem
federbeaufschlagten Sperrglied (31, 32) an dem 2Zuruck-
schwenken in die Grundstellung gehindert wird, dadurch
gekennzeichnet, daB in der Sicherungsstellung das dreh-
fest in dem Schaltkammergehause angeordnete mindestens
eine Sperrglied (31, 32) an dem nasenférmig ausgebildeten
mindestens einem Rastelement (18, 19) in Richtung der
Achse (10) verschieblich angreift.

Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daf an dem Sperrglied (31, 32) ein Steuernocken
(33, 34) angeordnet ist, dessen dem Rastelement (18, 19)
zugewandte Seite als Sperrflache (42, 43) ausgebildet
ist, die das in der Sicherungsstellung befindliche dreh-
bare Schaltstiick (11) in dieser Lage fixiert.

PCT/EP97/03621
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Leistungsschalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein um die Achse (10) verschwenkbarer
Mitnehmer (20) vorgesehen ist, welcher mindestens eine
spaltférmige Ausnehmung (24) aufweist, entlang welcher
das nasenférmige Rastelement (18, 19) in Umfangsrichtung
verschwenkbar ist.

Leistungsschalter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daf - in Umfangsrichtung gesehen - die spalt-
formige Ausnehmung (24) an ihrem einen Ende eine
Anschlagsflache (26, 28) aufweist, die derart gewahlt
ist, daB sie bei der Schwenkbewegung des drehbaren
Schaltstickes (11) von dem nasenférmigen Rastelement (18,
19) erst nach Erreichen der Sicherungsstellung des dreh-
baren Schaltstuickes (11) erreicht wird.

Leistungsschalter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Gehauseteile (2, 3) derart ausgebildet
sind, daB die Anschlagsfldchen (26, 28) der nasenférmigen
Rastelemente (18, 19) in den Gehduseteilen (2, 3) liegen.

Leistungsschalter nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Anschlagsfldche (26, 28) aus einem
dampfenden Material besteht.

Leistungsschalter nach einem der Anspriiche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB auf der dem Rastelement (18,
19) abgewandten Seite des Mitnehmers (20) ein Fithrungs-
zapfen (21) vorgesehen ist, auf welchem das Sperrglied
(31, 32) langsverschiebbar angeordnet ist.

Leistungsschalter nach einem der Anspriiche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB das - in Umfangsrichtung
gesehen - andere Ende der spaltformigen Ausnehmung (24)
eine Mitnehmerfldche (25, 27) fir das drehbare Schalt-
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stick (11) in seiner Grundstellung bildet, und daB bei
einer Drehung des Mitnehmers (20) das drehbare Schalt-
stiick (11) von der Mitnehmerflache (25, 27) gegen den
Druck der Kontaktfeder (100) in seine Sicherungsstellung

verschwenkbar ist.

Leistungsschalter nach einem der Anspriche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daf die Berihrungsflachen (44 bis
47) des Mitnehmers (20) und des Sperrgliedes (31, 32)
mindestens in einem Teilbereich derart keilfdérmig ausge-
bildet sind, daB bei in seiner Sicherungsstellung befind-
lichem drehbaren Schaltstick (11) bei einer Drehung des
Mitnehmers (20) eine axiale Verschiebung des Sperrgliedes
(31, 32) gegen die Ruckstellkraft einer Druckfeder (101)
erfolgt, so daB das Rastelement (18, 19) von dem Sperr-
glied (31, 32) freigegeben wird und das drehbare Schalt-
stick (11) durch die Kontaktfeder (100) in seine Grund-
stellung verschwenkt wird.

Leistungsschalter nach einem der Anspruche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daf an dem drehbaren Schaltstick
(11) 2wei um 180° versetzt angeordnete nasenformige
Rastelemente (18, 19) angeordnet sind.

Leistungsschalter nach einem der Anspriuche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daB 2zwei in axialer Richtung
verschiebbare federbeaufschlagte Sperrglieder (31, 32)
vorgesehen sind, die axial vor und hinter dem drehbaren
Schaltstick (11) angeordnet sind und deren jeweilige
Sperrflachen (42, 43) zusammen eine Flache ergeben, die
das Zuruickschwenken des drehbaren Schaltstuckes (11) in
seine Grundstellung verhindert.
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_]/3_




WO 98/05053 PCT/EP97/03621

_2/3_

\ \\
NN va 3
N N 2



WO 98/05053

PCT/EP97/03621

39

3
L2
Lk

FIG.5
33




PCT/EP 97/3621

A, CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 : HOMH 77/10

According to Intemnational Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 : HO1H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the ficlds searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A EP 0174904 A1 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT), 1-11
19 March 1986 (19.03.86), page 5, line 4 - page 9,
line 11, figures 1, 2

A EP 0314540 A1 (MERLIN GERIN), 1
3 May 1989 (03.05.89), column 2, line 41 - column 4,
line 30, figures 1-6

D Further documents are listed in the continuation of Box C. [B See patent family annex.

* Special categories of cited documents: “T"  later document published afier the international filing date or priority

A . T . date and not in conflict with the application but cited to understand
A f:mef”;ﬂ:fc“l‘l‘l“ﬁ :}e‘feszz:al state of the art which is not considered the principle or theory underlying the invention

“E" carlier document but published on or after the international filing date  “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive

«L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited 1o establish the publication date of another citation cr other .
special reason (as specified) “y” docugg:tltdof pqmwllar relevance; the claime;i1 inv&mjc;n cannot be
weyr H ibiti considered to involve an inventive step when the document 1s
(0] do:;xnns\ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other o with one or mere other such dosuments, such combination
m . . . . . being obvious to a person skilled in the art
“p”  document published prior to the international filing date but later than _
the priority date claimed “&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
6 November 1997 (06.11.97) 28 November 1997 (28.11.97)
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
European Patent Office
Facsimile No. Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International Application No
Information on patent family members PCT / EP 97 /03621

Patent document Publication Patent familiy Publication
cited in search report date member(s) date
EP 0174904 Al 19/03/86 CA 1258283 A 08/08/89
DE  343)288 A 06/03/86
DE 3562537 A 09/06/88
JP 1888811 C 07/12/94
JP 6010947 B 09/02/%4
JP 61061319 A 29/03/86
US 4649247 A 10/03/87
EP 0314540 Al 03/05/89 DE 3884557 0,T 05/05/94
FR 2622347 A,B  28/04/89
JP 1166429 A 30/06/89
Us 4910485 A 20/03/90

Form PCT/ISA210 (patent family annex) (July 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/03621

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPC6: HO1H 77/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

IPC6: HO1H

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

Recherte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehorende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wiihrend der internationalen Recherche konsultierte eicktronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl, verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

kommenden Tecile

Bezeichning der Veroffentlichiung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht

Betr. Anspruch Nr.

A

EP 0314540 Al (MERLIN GERIN), 3 Mai
(03.05.89), Spalte 2, Zeile
Zeile 30, Figuren 1-6

EP 0174904 Al (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT),
19 Miarz 1986 (19.03.86), Seite 5,
leile 4 - Seite 9, Zeile 11, Figuren 1,2

A1 - Spalte 4,

1-11

1989 1

]

Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von
Feld C zu entnehmen.

m Siehe Anhang Patentfamilic.

-
A~
“E"

-

-0~

“pe

Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen: T
Verdffentlichung, die den alig
als b -] st

Stand der Technik definien, aber nicht

ilteres Dokument, das yednch erst am oder nach dem intemnationalen -
Anmeldedatum veroffentiichl worden ist

Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft erscheinen
zu lassen, durch d:! das Veroffentlichungsdatum einer anderen ym Recherchen-
bencm soll oder die 3us einerm anderen

Ve

ele
mt (wie ausge{ihnt)

Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, eine Benutzung, eine
Ausstellung oder andere Mabnahmen bezieht

en Gmnﬂ

Lid 3

Ided

"8

Veraffentlichung, die vor dem inter A , aher nach dem

pruchlen Prios verof| ich int

Spiters VerdiTentlichung, die nach dem snternationalen A um oder dem
Priorititsdatum verdffenticht worden ist und mit der Anmeldung nlr.hl kollidiert,
sondern nur zum Verstindnis dex der Etfindung zugrundeliegenden Prinzips oder
der ihr zugr den Theons angep [: 43

v g von b d B die beanspruchte Edfindung kann
allem aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer
Titigkeit beruhend betrachtet werden

Verdffenilichung von b B g die beanspruchte Erfindung kann
nicht ails auf erfinderischer Taligkeit beruhend betrachtet werden, wenn die
Veroifentlichung ml einer oder en Verofl dieser Kategorie in
Verbindung gebracht wird und diese Verhindung fiir einen Fachman nahietiegend
it

Verdffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie int

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

6 November 1997

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28 197

Nahme und Postanschrift der Internativnalen Recherchenbehorde

9

Europiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: {+31-70) 340-3016

Revollmachtigter Bediensteter

Bertil Nordenberg

Formblaw PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Angaben zu Vertffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/03621

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veréffentlichung
EP 0174504 Al 19/03/86 CA 1258283 A 08/08/89
DE 3431288 A 06/03/86
DE 3562537 A 09/06/88
JP 1888811 C 07712794
JP 6010947 B 09/02/94
JP 61061319 A 29/03/86
US 4649247 A 10/03/87
EP 0314540 A1l 03/05/89 DE 3884557 D,T 05/05/94
FR 2622347 A,B  28/04/89
JP 1166429 A 30/06/89

Us 4910485 A

20/03/90

Formblatt PCT/ISA2210 (Anhang Patentfamilie) (Jull 1992)




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS
	SEARCH_REPORT

