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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lichtschachtkérper-
system gemaR Patentanspruch 1 und ein Verfahren zum
Montieren eines Lichtschachtkérpersystems geman An-
spruch 14.

[0002] Eine Vielzahl von Lichtschachtkérpersystemen
ist bekannt. Die technisch einfache und schnelle Licht-
schachtkdrpermontage am Einbauort spielt eine immer
gréRere werdende Rolle. In vielen Féllen ist eine Anpas-
sung der Position des Lichtschachtkérpers an das jewei-
lige Bodenniveau notwendig, d.h. der Lichtschachtkdrper
muss angehoben bzw. abgesenkt werden, nachdem der
Lichtschachtkorper mit der Wand verbunden wurde. Die-
se Bodenniveauanpassung ist bei bekannten Licht-
schachtkdrpersystemen technisch aufwandig und zeit-
aufwandig, wodurch der Montageaufwand und die Mon-
tagezeit sehr groB} sind.

[0003] Beibekannten Lichtschachtkérpersystemen ist
fur die Bodenanpassung das Lésen bzw. Versetzen von
Schrauben oder ahnlichen erforderlich. Die DE 103 00
668 A1 beschreibt einen hdohenverstellbaren Licht-
schacht, bei dem Gegenzéhne eines Adapterstiicks in
die Zahne eines Flansches des Lichtschachts eingreifen.
Dadurch ist der Lichtschacht, wahrend er an der Wand
befestigt ist, nicht in der Hohe verstellbar.

[0004] Weitere Beispiele fur Lichtschachte sind z.B.
aus der DE 22 63 371 C3 und der DE 196 02 758 A1
bekannt.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Lichtschachtkdrpersystem bzw. ein Verfahren
aufzuzeigen, das eine technisch einfache Héhenverstell-
barkeit bzw. Bodenniveauanpassung, insbesondere oh-
ne Lésen von Verschraubungen, ermdglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Lichtschachtkor-
persystem nach Patentanspruch 1 und ein Verfahren
zum Montieren eines Lichtschachtkérpersystems nach
Patentanspruch 14 geldst.

[0007] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung besteht
darin, dass der Lichtschachtkérper, wahrend das Arre-
tierungselement in der Freigabestellung ist, in der Hohe,
d.h. entlang der Langsrichtung des Arretierungsbe-
reichs, verschiebbar bzw. verstellbar ist, so dass der
Lichtschachtkdrper bzw. die obere Kante des Licht-
schachtkdrpers an das Bodenniveau angepasst werden
kann. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass durch die
Positionierung des Arretierungselements in der Eingriffs-
stellung eine sichere und entlang der Langsrichtung des
Arretierungsbereichs unbewegliche Verbindung zwi-
schen dem Lichtschachtkérper und der Wand technisch
einfach sichergestellt wird. Vorteilhaft hieran ist, dass
technisch einfach einerseits eine Verschiebbarkeit des
Lichtschachtkdrpers relativ zu der Wand bzw. dem Arre-
tierungselement ermdglicht wird, andererseits technisch
einfach eine entlang der Langsrichtung des Arretierungs-
bereichs (d.h. im Gebrauch in vertikaler Richtung) unbe-
wegliche Verbindung zwischen dem Lichtschachtkdrper
und der Wand sichergestellt wird. Dadurch ist eine
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schnelle Héhenanpassung des Lichtschachtkdrpers an
das Bodenniveau und (anschlieBend) eine entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs (d.h. im Ge-
brauch in vertikaler Richtung) im Wesentlichen unbe-
wegliche Befestigung des Lichtschachtkorpers an der
Wand technisch einfach mdglich. Vorteilhaft ist insbe-
sondere, dass auch nach der Verbindung des Licht-
schachtkoérpers (Uber das Arretierungselement) mit der
Wand eine Hohenverstellung bzw. Bodenniveauanpas-
sung des Lichtschachtkdrpers technisch einfach durch-
fuhrbarist. Hierdurch wird die Montagezeit verringert und
der Montageaufwand sinkt. Hierdurch sinken die Kosten
einer Montage des Lichtschachtkérpers an einer Wand.
Zudem wird durch das formschlissige Eingreifen des Ar-
retierungselements in den Arretierungsbereich ein Ab-
sinken des Lichtschachtkérpers bzw. eine Bewegung
des Lichtschachtkérpers entlang der Langsrichtung des
Arretierungsbereichs (d.h. in vertikaler Richtung) auch
unter Belastung sicher verhindert.

[0008] In einer Ausflihrungsform ist das Arretierungs-
element derartausgebildet, dass es manuell aus der Ein-
griffsstellung in die Freigabestellung und manuell aus der
Freigabestellung in die Eingriffsstellung bewegbar ist.
Vorteilhaft hieran ist, dass durch eine einzelne Person
und ohne weitere Hilfsmittel, der Lichtschachtkdrper ein-
fach aus dem Zustand der Verschiebbarkeit gegeniiber
dem Arretierungselement bzw. gegeniiber der Wand in
den Befestigungs- bzw. Arretierungszustand an dem Ar-
retierungselement bzw. der Wand Uberfihrbar ist. Hier-
durch sinkt die Montagezeit weiter. Dartiber hinaus wird
kein Werkzeug benétigt, wodurch der Montageaufwand
weiter sinkt. Zudem werden weniger Arbeiter vor Ort fiir
die Montage bzw. Bodenniveauanpassung des Licht-
schachtkoérpers benétigt.

[0009] Ineiner weiteren Ausfliihrungsform sind das Ar-
retierungselement und der Arretierungsbereich derart
ausgebildet, dass durch Bewegung des Arretierungse-
lements weg von dem Arretierungsbereich, anschlieRen-
der Drehung des Arretierungselements um einen Winkel
von ca. 90° um eine entlang einer Langsachse des Ar-
retierungselements verlaufende Achse und anschlie-
Rende Bewegung des Arretierungselements auf den Ar-
retierungsbereich zu sowohl aus der Eingriffsstellung in
die Freigabestellung als auch aus der Freigabestellung
in die Eingriffsstellung bewegbar ist. Ein Vorteil hiervon
ist, dass das Arretierungselement technisch besonders
einfach aus der Freigabestellung in die Eingriffsstellung
und umgekehrt Uberfihrbar bzw. bewegbar ist. Hier-
durch sinkt die Montagezeit weiter und der Montageauf-
wand sinkt weiter. Darliber hinaus ist die entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs (d.h. in Ge-
brauch in vertikaler Richtung) unbewegliche Verbindung
zwischen dem Lichtschachtkérper und der Wand tech-
nisch besonders einfach I6sbar. Zudem wird die Hand-
habung des Lichtschachtkérpersystems deutlich verein-
facht, da sich der Benutzer nur einen einzigen Bewe-
gungsablauf merken muss, weil fiir Uberfithrung des Ar-
retierungselements aus der Freigabestellung in die Ein-
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griffsstellung und umgekehrt der exakt gleiche Bewe-
gungsablauf durchgefiihrt werden missen.

[0010] Der Arretierungsbereich kann mehrere, insbe-
sondere gleichmaRig voneinander beabstandete, Ein-
griffsausnehmungen zur Aufnahme eines Teils des Ar-
retierungselements in der Eingriffsstellung derart aufwei-
sen, dass ein oberes Ende des Lichtschachtkorpers in
unterschiedlichen Abstanden zu dem Arretierungsele-
ment anordenbar ist. Ein Vorteil hiervon ist, dass der
Lichtschachtkdrper technisch einfach in verschiedenen
(vorgegebenen) Positionen, d.h. mit unterschiedlichen
Abstanden zwischen dem oberen Ende des Licht-
schachtkdrpers und dem Arretierungselement, schnell
und sicher an der Wand befestigt werden kann.

[0011] In einer weiteren Ausfiihrungsform sind die
mehreren Eingriffsausnehmungen durch Verbindungs-
kanale miteinander derart verbunden, dass der in der
Eingriffsstellung im Arretierungsbereich aufgenommene
Teil des Arretierungselements in der Freigabestellung
von einer ersten Eingriffsausnehmung der mehreren Ein-
griffsausnehmungen zu einer unmittelbar angrenzenden
zweiten Eingriffsausnehmung der mehreren Ein-
griffsausnehmungen bewegbar ist. Vorteilhaft hieran ist,
dass das Arretierungselement wahrend der Verschie-
bung des Lichtschachtkérpers gegeniiber dem Arretie-
rungselement nicht, insbesondere von dem Arretie-
rungsbereich beabstandet, festgehalten werden muss,
sondern beide Hande des Arbeiters vor Ort zur freien
Verfliigung bzw. zur Verschiebung des Lichtschachtkor-
pers zur Verfligung stehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass
das Arretierungselement nichtvon alleine in eine der Ein-
griffsausnehmungen einrastet, da solch ein automati-
sches Einrasten die Verschiebung des Lichtschachtkor-
pers gegeniber dem Arretierungselement bzw. der
Wand sehr stark behindern bzw. erschweren wiirde, ins-
besondere wenn der Lichtschachtkérper in Bezug auf
das Arretierungselement um mehr als eine Eingriffsaus-
nehmung nach oben bzw. nach unten verschoben wird.
[0012] Das Arretierungselement kann ein Arretie-
rungsbefestigungselement zur Verbindung des Arretie-
rungselements mit der Wand des Gebaudes umfassen,
wobei das Arretierungsbefestigungselement eine Feder,
insbesondere eine Schraubenfeder, und eine Schraube
mit einem Kopf oder eine Feder, insbesondere eine
Schraubenfeder, und einen Gewindebolzen mit einer
Mutter aufweist, wobei die Feder und die Schraube oder
die Feder und der Gewindebolzen derart anordenbar
sind, dass die Feder gegen den Kopf der Schraube oder
gegen die Mutter driickt und das Arretierungselement mit
einer Kraft in Richtung des Arretierungsbereichs beauf-
schlagt. Ein Vorteil hiervon ist, dass das Arretierungse-
lement sicher in der Eingriffsstellung gehalten wird. Zu-
dem haben zu geringe, d.h. nicht fest genug, angezoge-
ne Befestigungsschrauben oder Muttern, keinen (we-
sentlichen) Einfluss auf die sichere und entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs (d.h. in Ge-
brauch in vertikaler Richtung) unbewegliche Verbindung
des Lichtschachtkorpers mitder Wand, da dies durch die
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Feder ausgeglichen wird. Darlber hinaus kann bei der
Uberfiihrung des Arretierungselements aus der Eingriffs-
stellung in die Freigabestellung oder umgekehrt, die Be-
wegung des Arretierungselements auf den Arretierungs-
bereich hin bzw. zu (letzter Schritt) durch einfaches Los-
lassen des Arretierungselements ausgefiihrt werden.
Die Feder bewegt das Arretierungselement nach dem
Loslassen auf den Arretierungsbereich zu.

[0013] Ineinerweiteren Ausfiihrungsform umfasst das
Arretierungselement zwei Handgriffe zum Ergreifen des
Arretierungselements, zum Bewegen des Arretierungs-
elements weg von dem Arretierungsbereich und zum
Drehen des Arretierungselements. Vorteilhaft hieran ist,
dass der Monteur vor Ort einfach und sicher das Arretie-
rungselement ergreifen, bewegen und drehen kann. Zu-
dem ist flir den Monteur klar und einfach optisch erkenn-
bar, ob sich das Arretierungselement in der Freigabe-
stellung oder in der Eingriffsstellung befindet.

[0014] Das Lichtschachtkdrpersystem kann ein Ver-
schiebesicherungselement umfassen und der Licht-
schachtkérper kann eine Verschiebesicherungsnut zur
Aufnahme eines Teils des Verschiebesicherungsele-
ments aufweisen, wobei das Verschiebesicherungsele-
ment mit der Wand derart starr verbindbar ist, dass eine
Verschiebung des Lichtschachtkérpers in Bezug auf die
Wand senkrecht zur Verschiebesicherungsnut im We-
sentlichen verhindert wird und gleichzeitig eine Verschie-
bung des Lichtschachtkdrpers in Bezug auf die Wand
parallel zur Verschiebesicherungsnut méglich ist. Ein
Vorteil hiervon ist, dass wahrend des (Wieder-)Auffillens
des Baulochs, das zur Montage des Lichtschachtkérpers
ausgehoben wurde, der Lichtschachtkdrper im Bereich
des Verschiebesicherungselements nicht seitlich, d.h.im
Gebrauch nach links oder nach rechts, verschoben wer-
den kann und sich auch nicht von der Wand entfernen
kann. Zudem wird hierdurch erreicht, dass ein Verkanten
zwischen Arretierungselement bzw. dem Arretierungs-
befestigungselement und dem Arretierungsbereich im
Wesentlichen verhindert wird (Schubladenfiihrung).
[0015] In einer weiteren Ausflihrungsform weist der
Lichtschachtkérper eine Anschlusseinrichtung zum An-
schlielen eines Entliftungsohrs zur Herstellung einer
Verbindung zwischen einem Innenraum des Licht-
schachtkorpers unterhalb einer obersten Kante des
Lichtschachtkdrpers und einem Aulenraum oberhalb
der obersten Kante des Lichtschachtkorpers auf. Ein Vor-
teil hiervon ist, dass auch bei einerim Wesentlichen was-
serdichten bzw. luftdichten Abdeckung der oberen Off-
nung des Lichtschachtkdrpers (durch die im Gebrauch
das Licht fallt) ein Luftaustausch zwischen dem Innen-
raum des Lichtschachtkérpers und der Umgebung bzw.
der Umwelt ermdglicht wird.

[0016] Der Lichtschachtkérper kann eine Riickwand-
nut zur Aufnahme eines Teils einer Lichtschachtriick-
wand aufweisen, wobei die Lichtschachtriickwand im
Gebrauch der Verkleidung eines Teils der Wand dient.
Ein Vorteil hiervon ist, dass technisch einfach eine Licht-
schachtriickwand installiert werden kann. Die Licht-
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schachtriickwand ermdglicht eine kostengiinstige Ka-
schierung bzw. Verkleidung der auf Héhe des Licht-
schachtkdrpers angeordneten Teils der Wand. Zudem
entfallt das aufwandige und zeitintensive Verputzen des
Teils der Wand, der dem Lichtschachtkérper zugewandt
ist bzw. sich im Lichtschacht befindet, da dieser bereits
verkleidet ist. Dartiber hinaus ist die Installation bzw.
Montage der Lichtschachtriickwand technisch einfach.
Durch ein Aufbringen einer Perimeterddmmung an der
Lichtschachtriickwand ist es zudem mdglich, ohne auf-
wandiges Anpassen und/oder Einkleben einer Perime-
terddmmung in dem Lichtschacht eine Aulenddmmung
im Bereich des Lichtschachtkdrpers zu erreichen.
[0017] Der Lichtschachtkérper kann einen Wandan-
schlussaufnahmebereich zur Aufnahme eines Wandan-
schlussprofils aufweisen, wobei das Wandanschlusspro-
fil im Gebrauch zur Kontaktierung der Wand und zur Ab-
stlitzung einer Abdeckplatte oder eines Abdeckrostes
dient. Hierdurch ist es mdglich, dass eine Abdeckplat-
te/Abdeckrostbzw. ein Deckel zum Abdecken der oberen
(")ffnung des Lichtschachtes, der durch den Lichtschacht-
kérper gebildet wird, auf vier Auflagekanten aufliegt, da
auch eine Auflagekante auf der der Wand zugewandten
Seite des Deckels durch das Wandanschlussprofil vor-
handen ist. Zudem ist eine sichere und dauerhafte Ab-
dichtung zwischen der Wand und der Abdeckplatte bzw.
dem Abdeckrost méglich, da alle Verbindungsbereiche
zwischen dem Lichtschachtkorper, der Hauswand und
der Abdeckplatte/Abdeckrost technisch einfach abge-
dichtet werden koénnen.

[0018] Vorzugsweise umfasst das Lichtschachtkor-
persystem das Wandanschlussprofil, wobei das Wand-
anschlussprofil zum Herstellen einer dichten, insbeson-
dere wasserdichten, vorzugsweise luftdichten, Verbin-
dung zwischen dem Lichtschachtkérper und der Wand
ausgebildet ist. Hierdurch ist technisch einfach eine um-
laufende Abdichtung des Lichtschachtkérpers, d.h.
oben, unten, rechts und links, mit der Wand moglich.
[0019] Ineinerweiteren Ausfiihrungsform umfasst das
Lichtschachtkdrpersystem das Wandanschlussprofil,
wobei das Wandanschlussprofil zum Herstellen einer
dichten, insbesondere wasserdichten, vorzugsweise
luftdichten, Verbindung zwischen der Abdeckplatte oder
dem Abdeckrost und der Wand ausgebildet ist. Somit ist
technisch einfach eine dichte Verbindung zwischen der
Abdeckplatte bzw. dem Abdeckrost und der Wand her-
stellbar.

[0020] VerfahrensmaRig wird die Aufgabe durch ein
Verfahren zum Montieren eines Lichtschachtkdrpersys-
tems nach Anspruch 14 geldst.

[0021] Ein wesentlicher Punkt des Verfahrens besteht
darin, dass der Lichtschachtkdrper, wahrend das Arre-
tierungselement in der Freigabestellung ist, in der Hohe,
d.h. entlang der Léangsrichtung des Arretierungsbe-
reichs, verschoben wird, so dass die obere Kante des
Lichtschachtkdrpers an das Bodenniveau angepasst
werden kann. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass
durch die Positionierung des Arretierungselementsinder
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Eingriffsstellung eine sichere und entlang der Langsrich-
tung des Arretierungsbereichs unbewegliche Verbin-
dung zwischen dem Lichtschachtkérper und der Wand
sichergestellt wird. Vorteilhaft hieran ist, dass einerseits
technisch einfach der Lichtschachtkdrper relativ zu der
Wand bzw. dem Arretierungselement verschoben wird,
andererseits technisch einfach eine entlang der Langs-
richtung des Arretierungsbereichs unbewegliche Verbin-
dung zwischen dem Lichtschachtkdérper und dem der
Wand hergestellt wird. Dadurch ist eine schnelle H6-
henanpassung des Lichtschachtkérpers an das Boden-
niveau und (anschlieBend) eine entlang der Langsrich-
tung des Arretierungsbereichs unbewegliche Befesti-
gung des Lichtschachtkérpers an der Wand moglich.
Vorteilhaft ist insbesondere, dass auch nach der Verbin-
dung des Lichtschachtkorpers (lber das Arretierungse-
lement) mit der Wand eine Hoéhenverstellung bzw. Bo-
denniveauanpassung des Lichtschachtkdrpers tech-
nisch einfach durchfuhrbar ist. Dadurch wird die Monta-
gezeit verringert und der Montageaufwand sinkt. Hier-
durch sinken die Kosten einer Montage des Lichtschacht-
korpers an einer Wand. Zudem wird durch das Eingreifen
des Arretierungselements in den Arretierungsbereich ein
Absinken des Lichtschachtkdrpers auch unter Belastung
sicher verhindert.

[0022] Zur Bewegung des Arretierungselements aus
der Eingriffsstellung in die Freigabestellung kann das Ar-
retierungselement von dem Arretierungsbereich weg be-
wegt, anschlieRend um ca. 90° um eine entlang einer
Langsachse des Arretierungsbefestigungselements ver-
laufende Drehachse gedreht und anschlieRend auf den
Arretierungsbereich hin bewegt werden. Ein Vorteil hier-
von ist, dass das Arretierungselement technisch beson-
ders einfach aus der Freigabestellung in die Eingriffsstel-
lung und umgekehrt Gberfiihrt wird. Hierdurch sinkt die
Montagezeit weiter und der Montageaufwand sinkt wei-
ter. Daruber hinaus ist das Lésen der entlang der Langs-
richtung des Arretierungsbereichs unbeweglichen Ver-
bindung zwischen dem Lichtschachtkérper und der
Wand technisch besonders einfach.

[0023] Das Arretierungselement kann aus der Ein-
griffsstellung in die Freigabestellung bewegt werden, der
Lichtschachtkérper kann erneut in Bezug auf das Arre-
tierungselement entlang der Langsrichtung des Arretie-
rungsbereichs bewegt werden, wahrend das Arretie-
rungselementin einer Freigabestellung ist, und der Licht-
schachtkérper kann erneut in Bezug auf das Arretie-
rungselement arretiert werden, indem das Arretierungs-
element aus der Freigabestellung in die Eingriffsstellung
bewegt wird. Hierdurch wird eine technisch einfache und
schnell ausfiihrbare Bodenniveauanpassung ermdg-
licht. Zudem kann auch nach einer entlang der Langs-
richtung des Arretierungsbereichs unbeweglichen Ver-
bindung des Lichtschachtkdrpers mit der Wand diese
Verbindung wieder technisch einfach geldst werden und
anschlieRend der Lichtschachtkdrper erneut in der Hohe
verschoben werden.

[0024] Zur Bewegung des Arretierungselements aus
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der Freigabestellung in die Eingriffsstellung kann das Ar-
retierungselement von dem Arretierungsbereich weg be-
wegt werden, anschlieRend um ca. 90° um eine entlang
einer Langsachse des Arretierungsbefestigungsele-
ments verlaufende Drehachse gedreht und anschlie-
Rend auf den Arretierungsbereich hin bewegt werden.
Ein Vorteil hiervon ist, dass das Arretierungselement
technisch besonders einfach aus der Freigabestellung
in die Eingriffsstellung und umgekehrt Gberflihrt wird.
Hierdurch sinkt die Montagezeit weiter und der Monta-
geaufwand sinkt weiter. Dartiber hinaus ist das Ldsen
der entlang der Langsrichtung des Arretierungsbereichs
unbeweglichen Verbindung zwischen dem Lichtschacht-
kérper und der Wand technisch besonders einfach.
[0025] Bevorzugte Ausfiihrungsformen ergeben sich
aus den Unteranspriichen. Nachfolgend wird die Erfin-
dung anhand von Zeichnungen von Ausfiihrungsbeispie-
len naher erlautert.

Hierbei zeigen

Fig. 1  eine schematische Seitenansicht einer Ausflih-
rungsform des erfindungsgemafien Licht-
schachtkdrpersystems;

eine weitere schematische Seitenansicht des
Lichtschachtkdrpersystems aus Fig. 1;

Fig. 3  eine weitere schematische Seitenansicht des
Lichtschachtkdrpersystems aus Fig. 1 bzw. Fig.
2

Fig. 4  eine perspektivische Ansicht des Lichtschacht-
korpersystems aus den Fig. 1-3 ohne Licht-
schachtriickwand;

eine Detailansicht des Arretierungselements
aus den Fig. 1-4;

Fig. 6 eine Detailansicht des Wandanschlussprofils
und des Arretierungsbereichs aus den Fig. 1-4;
Fig. 7 eine weitere Detailansicht des Arretierungsbe-
reichs mit Arretierungselement aus den Fig.
1-4;

Fig. 8 eine weitere schematische Seitenansicht des
Lichtschachtkodrpersystems aus den Fig. 1-3
ohne Wandanschlussprofil und ohne Licht-
schachtriickwand; und

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht des Wandan-
schlussprofils.

[0026] Bei der nachfolgenden Beschreibung werden
fur gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugs-
ziffern verwendet.

[0027] Fig. 1zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
ner Ausfiuihrungsform des erfindungsgemafRen Licht-
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schachtkérpersystems 5. Das Lichtschachtkdrpersys-
tem 5 umfasst einen Lichtschachtkorper 10 und ein Ar-
retierungselement 30, 30’. Fig. 2 zeigt eine weitere sche-
matische Seitenansicht des Lichtschachtkdrpersystems
aus Fig. 1, wobei in Fig. 2 die gegenuberliegende Seite
des Lichtschachtkérpers 10 gezeigt ist. Fig. 3 zeigt eine
weitere schematische Seitenansicht des Lichtschacht-
korpersystems 5 aus Fig. 1 bzw. Fig. 2, wobei in Fig. 3
eine seitliche Ansicht des Lichtschachtkérpers 10 zu se-
hen ist.

[0028] Der Lichtschachtkdrper 10 dient zur Bildung ei-
nes Lichtschachts an einer Wand (nicht gezeigt) eines
Gebaudes.

[0029] Die Begriffe "oben", "unten", "linkes" und
"rechts" beziehen sich jeweils auf die in Fig. 1 gezeigte
Ausrichtung des Lichtschachtkdrpers 10, beidemdie Off-
nung des Lichtschachtkdrpers 10 nach oben zeigt, durch
die im Gebrauch das Licht in den Lichtschacht fallt.
[0030] Der Lichtschachtkérper 10 weist einen Licht-
schachtkérperflansch 13 an seinem in Fig. 1 gezeigten
rechten, unteren und linken AuBenrand zur Kontaktie-
rung des Lichtschachtkérpers 10 mit der Wand im Ge-
brauch auf. Der Lichtschachtkérper 10 weist in einem
Teil seines Lichtschachtkérperflansches 13, namlich am
linken oberen Teil und am rechten oberen Teil, jeweils
einen Arretierungsbereich 20, 20’ auf. Die Arretierungs-
bereiche 20, 20’ dienen zur Verbindung des Licht-
schachtkérpers 10 mit der Wand. Hierzu wird jeweils ein
Arretierungselement 30, 30’ entlang einer Langsrichtung
des Arretierungsbereichs 20, 20’ unbeweglich mit der
Wand verbunden und (anschlielend) mit dem Arretie-
rungsbereich 20, 20’ verbunden. Die Langsrichtung des
Arretierungsbereichs 20, 20’ verlduft entlang seiner
gréRten Ausdehnung. Dies ist in Fig. 1 von oben nach
unten bzw. von unten nach oben. Das Arretierungsele-
ment 30, 30’ ist gleichzeitig auch derart mit der Wand
verbunden, dass Bewegungen des Arretierungsele-
ments 30, 30’ parallel zur Oberflaiche der Wand (d.h. in
Fig. 1 nach rechts/links und nach oben/unten) nicht mog-
lich sind. Unter Bewegungen parallel zur Oberflache der
Wand sind translatorische Bewegungen (Translation),
nicht jedoch Drehbewegungen (Rotation) zu verstehen.
Dies bedeutet, dass das Arretierungselement 30, 30’
nicht parallel zur Wand verschiebbar (Translation), aber
in einer Ebene parallel zur Wand drehbar (Rotation) ist.
Um das Arretierungselemente 30, 30’ aus der Freigabe-
stellung in die Eingriffsstellung zu bewegen bzw. umge-
kehrt, wird das Arretierungselement 30, 30’ u.a. in einer
Ebene parallel zur Oberflache der Wand gedreht.
[0031] Vorstellbar ist jedoch auch, dass die Arretie-
rungsbereiche 20, 20’ sich (in der Ausrichtung des Licht-
schachtkérpers gemal Fig. 1) von links nach rechts er-
strecken, d.h. die Langsrichtungen der Arretierungsbe-
reichs 20, 20’ im Gebrauch von links nach rechts verlau-
fen. Hierdurch ist eine Verschiebung des Lichtschacht-
korpers 10 in Bezug auf die Wand bzw. die Arretierungs-
elemente 30, 30’ nach links bzw. rechts (in Bezug auf die
Ausrichtung des Lichtschachtkérpers gemaR Fig. 1) und
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eine entsprechende Arretierung moglich.

[0032] Fig. 5 zeigt eine Detailansicht des Arretierungs-
elements 30, 30" aus den Fig. 1-4. Das Arretierungsele-
ment 30, 30’ weist eine Befestigungselementaussparung
39 in seiner Mitte auf. Durch die Befestigungselement-
aussparung 39 wird ein Arretierungsbefestigungsele-
ment 50 gefuhrt, mittels dem das Arretierungselement
30, 30’ entlang der Langsrichtung des Arretierungsbe-
reichs 20, 20’ unbeweglich mit der Wand verbunden wird.
Im Wesentlichen entlang der Langsrichtung des Arretie-
rungsbereichs 20, 20’ unbeweglich bedeutet hier, dass
das Arretierungselement 30, 30’ gegeniber der Wand
nicht nach oben/unten bewegt werden kann.

[0033] Das Arretierungselement 30, 30’ kann jedoch
einige Millimeter bis wenige Zentimeter von der Wand
entfernt werden, um aus einer Freigabestellung in eine
Eingriffsstellung und umgekehrt bewegt zu werden. Das
Arretierungsbefestigungselement 50 kann beispielswei-
se ein Gewindebolzen 50 mit einer Mutter 53 sein. Vor-
stellbar ist auch, dass das Arretierungsbefestigungsele-
ment 50 eine Schraube ist. Andere Arten von Arretie-
rungsbefestigungselementen sind vorstellbar.

[0034] Der Arretierungsbereich 20, 20’ weist mehrere
Eingriffsausnehmungen 25, 25’ auf, die jeweils in einer
Reihe von oben nach unten angeordnet sind. Die Ein-
griffsausnehmungen 25, 25’ sind in Richtung der Langs-
richtung des Arretierungsbereichs 20, 20’ (gréRte Aus-
dehnung des Arretierungsbereichs 20, 20’, die in Fig. 1
von oben nach unten verlauft) durch Verbindungskanéle
22,22’ miteinander verbunden. Dies bedeutet, dass jeder
der Arretierungsbereiche 20, 20’ aus verbreiterten Ab-
schnitten (Eingriffsausnehmungen 25, 25’) und verjiing-
ten Abschnitten (Verbindungskanale 22, 22’) besteht, die
flieBend ineinander iibergehen. Sowohlam oberen Ende
als auch am unteren Ende des jeweiligen Arretierungs-
bereichs 20, 20’ ist eine halbkreisférmige Ausnehmung
angeordnet. Diese dient zur Halterung des Lichtschacht-
kérpers 10 nach dem Verbinden des Lichtschachtkor-
pers 10 mit der Wand in einer untersten Positionen bzw.
obersten Position des Lichtschachkoérpers 10, d.h. der
Lichtschacht ist so tief bzw. so hoch wie méglich in der
Baugrube angeordnet.

[0035] Der Arretierungsbereich weist eine Lange in
Langsrichtung (in Fig. 1 von oben nach unten) von ca.
30 cm auf. Der Abstand der Mittelpunkte der Eingriffsaus-
nehmungen 25, 25’ betragt ca. 10 mm bis ca. 20 mm.
[0036] Das Arretierungselement 30, 30’ weist im We-
sentlichen eine Doppel-Z-Form auf. Das Arretierungse-
lement 30, 30’ umfasst ein im Wesentlichen ebenes
Grundflachenelement 33. Das Grundflachenelement 33
istan der Stelle vorhanden, an der die beiden Z-férmigen
Teile des Arretierungselements 30, 30’ der Doppel-Z-
Form miteinander verbunden sind. Aus dem Grundfla-
chenelement 33 steht ein Eingriffselement 32 hervor.
Das Eingriffselement 32 weist in seiner Mitte eine Befes-
tigungselementaussparung 39 auf, die sich auch durch
das Grundflachenelement 33 erstreckt. Durch diese Be-
festigungselementaussparung 39 wird das Arretierungs-
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befestigungselement 50 durch das Eingriffselement 32
und das Grundflachenelement 33, d.h. durch das gesam-
te Arretierungselement 30, gefiihrt, um das Arretierungs-
element 30 entlang der Langsrichtung des Arretierungs-
bereichs 20, 20’ unbeweglich an der Wand zu befestigen
bzw. zu arretieren.

[0037] Das Eingriffselement 32 ist bezuglich einer
Ebene, die durch den Mittelpunkt der Befestigungsele-
mentaussparung 39 und senkrecht zum Grundflachen-
element 33 verlauft, im Wesentlichen symmetrisch aus-
gebildet. Das Eingriffselement 32 ist im Wesentlichen I-
férmig ausgebildet, wobei es in seiner Mitte, d.h. im Be-
reich der Befestigungselementaussparung 39, gemes-
sen parallel zu dem Grundflachenelement 33 einen groé-
Reren Durchmesser aufweist als an seinen Randberei-
chen. Der Ubergang von dem Bereich mit einem gerin-
geren Durchmesser zu dem mittleren Bereich des Ein-
griffselements 32 mit einem gréReren Durchmesser ist
flieRend, d.h. abgerundet bzw. stetig. Die dulReren Kan-
ten des Eingriffselements 32 sind ebenfalls abgerundet
ausgebildet.

[0038] Das Arretierungselement 30, 30’ weist zwei
Handgriffe 35, 35’ auf. Die beiden Handgriffe 35, 35’ sind
jeweils parallel verlaufend zu dem Grundflachenelement
33 ausgebildet. Zwischen dem Grundflachenelement 33
und den Handgriffen 35, 35’ ist jeweils ein Verbindungs-
stlick angeordnet, das senkrecht zu dem Grundflachen-
element 33 und senkrecht zu dem jeweiligen Handgriff
35, 35’ verlauft. Das Verbindungsstiick verbindet das
Grundflachenelement 33 jeweils mit den Handgriffen 35,
35’. Die Handgriffe 35, 35’ dienen zum Ergreifen des Ar-
retierungselements durch den Benutzer bzw. Monteur.
Gleichzeitig kann der Benutzer bzw. Monteur an der Stel-
lung der Handgriffe 35, 35’ leicht optisch oder haptisch
erkennen, ob das Arretierungselement 30, 30’ sich in ei-
ner Eingriffsstellung oder in einer Freigabestellung be-
findet.

[0039] Das Arretierungselement 30, 30’ kann sich in
einer Eingriffsstellung oder in einer Freigabestellung be-
finden. Auch Zwischenpositionen zwischen Eingriffsstel-
lung und Freigabestellung sind natirlich méglich. In der
Eingriffsstellung greift das Eingriffselement 32 des Arre-
tierungselements 30, 30’ in eine Eingriffsausnehmung
25, 25’ des Arretierungsbereichs 20, 20’ formschlissig
ein. In der Eingriffsstellung kontaktiert zudem das Grund-
flachenelement 33 den Arretierungsbereich 20, 20'. Da
das Arretierungselement 30, 30’ Uber das Arretierungs-
befestigungselement 50 im Wesentlichen unbeweglich
entlang der Langsrichtung des Arretierungsbereichs 20,
20’ mit der Wand verbunden ist und das Arretierungse-
lement 30 formschlissig in die Eingriffsausnehmung 25
des Lichtschachtkdrpers eingreift, ist der Lichtschacht-
kérper 10 im Wesentlichen unbeweglich entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs 20, 20’ (d.h. in
Fig. 1 von oben nach unten bzw. unten nach oben) mit
der Wand verbunden. Somit ist in der Eingriffsstellung
keine Verschiebung des Lichtschachtkdrpers 10 in Be-
zug auf die Wand bzw. in Bezug auf das Arretierungse-
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lement 30, 30’ nach oben und/oder unten mdéglich. Die
Hohe des oberen Endes des Lichtschachtkdrpers 10 ist
in Bezug auf das Bodenniveau in der Eingriffsstellung
nicht veranderbar.

[0040] Die Eingriffsausnehmungen 25, 25’ sind kom-
plementar zu dem Eingriffselement 32 des Arretierungs-
elements 30, 30’ ausgebildet, so dass auch Bewegungen
des Lichtschachtkérpers 10 nach links bzw. nach rechts
in Bezug auf das Arretierungselement 30, 30’ im Wesent-
lichen nicht méglich sind. Somit ist der Lichtschachtkor-
per 10 in der Eingriffsstellung des Arretierungselement
30, 30’ parallel zur Oberflache der Wand nicht bewegbar
bzw. unbeweglich.

[0041] Das Arretierungselement 30, 30’ wird auf seiner
Ruckseite, d.h. auf der dem Eingriffselement 32 abge-
wandten Seite, durch eine Feder 55 beaufschlagt. Die
Feder 55 driickt gegen die Mutter 53 des Gewindebol-
zens 50 und halt somit das Arretierungselement 30, 30’
in der Eingriffsstellung. Alternativ driickt bei Verwendung
einer Schraube als Arretierungsbefestigungselement 50
die Feder 55 gegen den Kopf der Schraube.

[0042] Bewegungen zwischen Lichtschachtkdrper 10
und der Wand senkrecht zur Oberflache der Hauswand
sind mdglich, da der Lichtschachtkérper 10 zusammen
mitdem Arretierungselement 30, 30’ gegen die Feder 55
in Richtung der Mutter 53 mittels einer externen Kraft um
einige Millimeter bis Zentimeter von der Oberflache der
Wand weg bewegt werden kann. Durch die Ruckstellkraft
der Federkraft wird nach Loslassen des Lichtschachtkor-
pers 10 und somit nach Verschwinden der externen Kraft
der Lichtschachtkdrper 10 wiederum in seine urspriing-
liche Position, ndmlich in Kontakt mit der Wand, bewegt.
Eine Bewegung des Lichtschachtkdrpers 10 nach oben
bzw. unten ist bei der entlang der Langsrichtung des Ar-
retierungsbereichs 20, 20’ im Wesentlichen unbewegli-
chen Verbindung mit der Wand nicht méglich bzw. nur
in kleinesten Dimensionen mdglich, die aufgrund bauli-
cher Toleranzen unvermeidbar sind.

[0043] Die Montage des Lichtschachtkérpersystems 5
lauft folgendermalen ab. Zuerst wird ein Arretierungs-
befestigungselement 50 bzw. zwei Arretierungsbefesti-
gungselemente 50, auf gleicher Hohe im Wesentlichen
starr mit der Wand verbunden. Daraufhin wird der Licht-
schachtkdrper 10 derart an der Wand angeordnet, dass
das Arretierungsbefestigungselement durch den Arretie-
rungsbereich 20, 20’ hindurch verlauft.

[0044] Alternativ ist es auch mdglich, zuerst den Licht-
schachtkérper 10 an der Wand anzuordnen und danach
den Gewindebolzen bzw. eine Schraube durch die Arre-
tierungsbereiche 20, 20’ zu flihren und im Wesentlichen
starr mit der Wand zu verbinden, d.h. z.B. eine Schraube
durch jeden der Arretierungsbereiche 20, 20’ zu fiihren
und in die Wand des Gebaudes zu schrauben.

[0045] Nachfolgend wird das der Gewindebolzen bzw.
das Arretierungsbefestigungselement 50 durch die Be-
festigungselementaussparung 39 des Arretierungsele-
ments 30 und somit das Arretierungselement mit dem
Arretierungsbefestigungselement 50 verbunden. An-
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schlieend wird die Mutter 53 auf den Gewindebolzen
50 geschraubt, so dass das Arretierungselement 30, 30°
zwischen der Mutter 53 und dem Lichtschachtkérper 10
angeordnet ist.

[0046] Bei der Verwendung einer Schraube mit Kopf
muss bereits vor dem Einschrauben der Schraube in die
Wand die Schraube durch das Arretierungselement 30,
30’ und den Arretierungsbereich 20, 20’ des Licht-
schachtkoérpers 10 gefiihrt werden. Nur auf diese Weise
gelangt bei einer Schraube, das Arretierungselement 30,
30’ zwischen den Kopf der Schraube und den Licht-
schachkoérper 10.

[0047] Nunistdas Arretierungselement 30, 30’ im We-
sentlichen unbeweglich entlang der Langsrichtung des
Arretierungsbereichs 20, 20’ (in Fig. 1 nach oben oder
unten) mit der Wand verbunden. Auch eine Bewegung
des Arretierungselements 30, 30’ nach rechts oder links
in Fig. 1 ist nicht mdglich. Somit ist das Arretierungsele-
ment 30, 30’ parallel zur Oberflaiche der Hauswand (in
Bezug auf die Hauswand) unbeweglich.

[0048] Zudem ist der Lichtschachtkdrper 10 mit jedem
der beiden Arretierungselemente 30, 30’ verbunden. Ab-
hangigdavon, ob sich das bzw. die Arretierungselemente
30, 30’ in der Freigabestellung oder in der Eingriffsstel-
lung befinden, ist der Lichtschachtkdrper 10 gegentiber
der Wand bzw. dem Arretierungselement 30, 30’ entlang
der Langsrichtung des Arretierungsbereichs 20, 20’ (in
Fig. 1 nach oben bzw. nach unten) verschiebbar bzw.
der Lichtschachtkdrper 10 ist Gber das Arretierungsele-
ment 30, 30’ und das Arretierungsbefestigungselement
50 entlang der Langsrichtung des Arretierungsbereichs
20, 20’ im Wesentlichen unbeweglich bzw. starr mit der
Wand verbunden, d.h. nicht in der Héhe verschiebbar
(und auch nicht nach links oder rechts verschiebbar). An-
schlielRend oder auch schon vorher kann jeweils eine
Feder 55 in das Arretierungselement 30, 30’ eingesetzt
werden, die das Arretierungselement 30, 30’ mit einer
Kraft in Richtung des Arretierungsbereichs 20, 20’ be-
aufschlagt. Die Kraft der Feder 55 verlauft senkrecht zur
der Langsrichtung des Arretierungsbereichs 20, 20, d.
h. in Fig. 1 in die Bildebene hinein.

[0049] Zur Uberfilhrung bzw. Bewegung des Arretie-
rungselements 30, 30’ aus der Eingriffsstellung in die
Freigabestellung ergreift der Benutzer vorteilhafterweise
die beiden Handgriffe 35, 35’, zieht das Arretierungsele-
ment 30, 30’ gegen die Federkraft der Feder 55 weg von
dem Arretierungsbereich 20 in Richtung der Mutter 53
bzw. den Kopf der Schraube. Hierdurch gelangt das Ein-
griffselement 32 des Arretierungselements 30, 30’ aul3er
Eingriff mit den Eingriffsausnehmungen 25, 25’ bzw. mit
dem Arretierungsbereich 20, 20’. AnschlieRend wird das
Arretierungselement 30, 30’ um ca. 90 Grad um eine
Drehachse gedreht, die im Gebrauch parallel zur Langs-
achse des Arretierungsbefestigungselements bzw. des
Gewindebolzens 50 verlauft (in Fig. 1 in die Bildebene
hinein), d.h. das Arretierungselement wird um ca. 90
Grad um das Arretierungsbefestigungselements als
Drehachse gedreht. Hierbei ist es aufgrund der spiegel-
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symmetrischen Ausbildung des Eingriffselements 32
(und des Arretierungselements 30, 30’ insgesamt) egal,
ob die Drehung aus einer 90 Grad-Drehung im Uhrzei-
gersinn oder entgegen zum Uhrzeigersinn besteht. Nach
dieser Drehung um ca. 90 Grad wird das Arretierungse-
lement 30 durch den Benutzer losgelassen. Durch die
Beaufschlagungskraft der Feder 55 wird das Arretie-
rungselement 30, 30’ von der Mutter 53 weg und in Rich-
tung auf den Arretierungsbereich 20, 20’ zu bewegt (in
Fig. 1 in die Bildebene hinein). Alternativ kann das Arre-
tierungselement auch mit Muskelkraft des Benutzers von
der Mutter 53 weg und in Richtung auf den Arretierungs-
bereich 20, 20’ zu bewegt werden, wenn keine Feder 55
vorhanden ist.

[0050] Das Eingriffselement 32 gelangt hierdurchin ei-
ne der Eingriffsausnehmungen 25, 25’ bzw. in einen der
Verbindungskanale 22, 22’ zwischen den Eingriffsaus-
nehmungen 25, 25’. Nun befindet sich das Arretierungs-
element 30, 30’ in der Freigabestellung. Aufgrund der
Form des Eingriffselements 32 und des Arretierungsele-
ments 30 insgesamt, kann das Arretierungselement 30,
30’ durch die Verbindungskanale 22, 22’, die zwischen
unmittelbar benachbarten Eingriffsausnehmungen 25,
25’ vorhanden sind, hindurchbewegt werden.

[0051] In der Freigabestellung des Arretierungsele-
ments 30, 30’ ist nun eine Verschiebung des Licht-
schachtkdrpers 10in Bezug auf das Arretierungselement
30, 30’ bzw. in Bezug auf die Wand entlang der Langs-
richtung des Arretierungsbereichs 20, 20°, d.h. in Fig. 1
von oben nach unten bzw. unten nach oben, méglich.
Das Arretierungselement 30, 30’ bewegt sich, da das Ar-
retierungselement 30, 30’ entlang der Langsrichtung des
Arretierungsbereichs 20, 20’ im Wesentlichen unbeweg-
lich mit der Wand verbunden ist (d.h. das Arretierungs-
element 30, 30’ kann gegeniber der Wand nicht nach
oben/unten bewegt werden, sondern nur geringfiigig von
der Wand weg bewegt werden, um aus der Eingriffsstel-
lung in die Freigabestellung und umgekehrt zu gelan-
gen), bei einer entsprechenden Verschiebung des Licht-
schachtkdrpers 10 nach oben bzw. unten (entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs 20, 20’) von ei-
ner Eingriffsausnehmung 25, 25’ durch den Verbin-
dungskanal 22, 22’ zu der unmittelbar angrenzenden Ein-
griffsausnehmung 25, 25'.

[0052] Da das Arretierungselement 30, 30’ wahrend
der Verschiebung des Lichtschachtkérpers 10 in Bezug
auf die Wand nicht vom Benutzer bzw. Monteur festge-
halten werden muss, hat der Benutzer bzw. Monteur bei-
de Hande frei bzw. zur Verschiebung zur Verfligung. Der
Lichtschachtkdrper 10 wird nun entsprechend den An-
forderungen am jeweiligen Ort auf die gewlinschte Hohe
bzw. auf das entsprechende Bodenniveau verschoben.
Die gewlnschte Hoéhe bezeichnet den Abstand der
obersten Kante des Lichtschachtkérpers 10 zu dem Ar-
retierungselement 30, 30'.

[0053] AnschlieRend wird das Arretierungselement
30, 30’ folgendermalen aus der Freigabestellung wieder
in die Eingriffsstellung bewegt. Das Arretierungselement
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30, 30’ wird von dem Arretierungsbereich 20, 20’ weg
gegen die Feder 55 gedriickt. AnschlieBend wird das Ar-
retierungselement 30, 30’ um die Drehachse, d.h. um
das Arretierungsbefestigungselement 50 herum, um ca.
90 Grad gedreht. AnschlieRend wird das Arretierungse-
lement 30, 30’ losgelassen, wodurch es durch den Fe-
derdruck der Feder 55 in Richtung des Arretierungsbe-
reichs 20, 20’ gedriickt wird. Alternativ kann, sofern keine
Feder vorhanden ist oder zusétzlich zur Federkraft, das
Arretierungselement 30, 30’ durch Muskelkraft in Rich-
tung des Arretierungsbereichs 20, 20’ bewegt werden.
[0054] Hiergelangtdas Eingriffselement 32 in eine der
Eingriffsausnehmungen 25, 25’. Somit wird ein Teil des
Arretierungselements 30, 30’ in einer der Eingriffsaus-
nehmungen 25, 25’ des Arretierungsbereichs 20, 20’ auf-
genommen. Nunmehr ist durch das formschlissige Ein-
greifen des Eingriffselements 23 bzw. des Arretierungs-
elements 30, 30’ in eine der Eingriffsausnehmungen 25,
25’ des Arretierungsbereichs 20, 20’ eine entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs 20, 20’ im We-
sentlichen unbewegliche bzw. starre Verbindung zwi-
schen dem Lichtschachtkérper 10 und der Wand wieder-
hergestellt.

[0055] Zu beachten ist, dass die beiden Bewe-
gungsablaufe, um das Arretierungselement 30, 30’ aus
der Eingriffsstellung in die Freigabestellung und aus der
Freigabestellung in die Eingriffsstellung, im Wesentli-
chen identisch sind. Hierdurch wird die Handhabung
deutlich erleichtert, da sich der Benutzer nur einen ein-
zigen Bewegungsablauf merken muss. Das Arretie-
rungselement 30, 30’ kann mehrfach aus der Eingriffs-
stellung in die Freigabestellung und auch mehrfach aus
der Freigabestellung in die Eingriffsstellung bewegt wer-
den.

[0056] Der AuRendurchmesser des Eingriffselements
23 an seinem gréRten Durchmesser (im Bereich der Be-
festigungselementaussparung 39) entspricht im We-
sentlichen dem Durchmesser der Verbindungskanale
22, 22’ des Arretierungsbereichs 20, 20’ bzw. ist gering-
fugig kleiner als der Durchmesser der Verbindungska-
nale 22, 22’ des Arretierungsbereichs 20, 20’. Vorzugs-
weise besteht in der Freigabestellung eine geringe Rei-
bung zwischen dem Eingriffselement 32 und den Innen-
randern der Verbindungskandle 22, 22’, so dass der
Lichtschachtkérper 10 nicht rein gravitativ so weit wie
moglich absinkt, d.h. in Fig. 1 sich nach unten bewegt.
Dieser Reibungswiderstand ist jedoch so gering, dass
dieser durch reine Muskelkraft leicht Gberwindbar ist.
[0057] Eine Hohenverstellung des Lichtschachtkor-
pers 10 ist, ohne dass Schrauben geldst und/oder Werk-
zeuge eingesetzt werden missen, moglich. Auch wenn
die Baugrube teilverfillt ist, kann eine Héhenverstellung
des Lichtschachtkérpers 10 technisch einfach durchge-
fuhrt werden. Die Ausfiihrungsform zeigt zwei Arretie-
rungselemente 30, 30’, die auf der gleichen Héhe ange-
bracht werden. Vorstellbar sind auch nur ein Arretie-
rungselement, drei, vier, finf, sechs oder mehr Arretie-
rungselemente. Die Arretierungselemente kdnnen auch
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in unterschiedlichen Héhen, d.h. nicht auf der gleichen
Hoéhe, angeordnet werden.

[0058] DasLichtschachtkdrpersystem 5istabgesehen
von der (weiter unten beschriebenen) Anschlusseinrich-
tung und dem Entliftungsrohr 95 in Bezug auf die Spie-
gelebene 99, diein Fig. 1 von oben nach unten und senk-
recht zur Bildebene verlauft, im Wesentlichen spiegel-
symmetrisch ausgebildet.

[0059] Der Lichtschachtkérperflansch 13 weist auf der
rechten und linken Seite jeweils unterhalb des Arretie-
rungsbereichs 20, 20’ jeweils eine Verschiebesiche-
rungsnut 60, 60’ auf. Diese verlauft von oben nach unten
und parallel zur Spiegelebene 99 und parallel zur Langs-
richtung des Arretierungsbereichs 20, 20’. Das Licht-
schachtkdrpersystem 10 umfasst des Weiteren ein Ver-
schiebesicherungselement 62, 62’, das im Wesentlichen
L-formig ausgebildet ist. Das Verschiebesicherungsele-
ment 62, 62’ weist ein Schraubenaufnahmeloch 65 auf.
Mittels dieses Schraubenaufnahmelochs 65 und einer
entsprechenden Schraube oder eines entsprechenden
Bolzens wird das Verschiebesicherungselement 62, 62’
im Wesentlichen starr mit der Wand verbunden. Ein Vor-
sprung 63 des Verschiebesicherungselements 62, 62’
greiftim Gebrauch, d.h. wenn der Lichtschachtkérper 10
an der Wand angeordnet ist und das Verschiebesiche-
rungselement 62, 62’ im Wesentlichen starr mitder Wand
verbunden ist, in die Verschiebesicherungsnut 60, 60’
ein.

[0060] Der Lichtschachtkérper 10 kann weiterhin nach
oben und unten, d.h. entlang der Verschiebesicherungs-
nut 60, 60’, verschoben werden. Gleichzeitig ist eine Be-
wegung des Lichtschachtkdrpers 10 im Bereich der Ver-
schiebesicherungsnut 60, 60’ von der Wand weg und
nach links bzw. rechts, d.h. senkrecht zur Verschiebesi-
cherungsnut 60, 60°, im Wesentlichen nicht méglich.
Hierdurch wird eine besonders sichere Fiihrung (Schub-
ladenfiihrung) des Lichtschachtkdrpers 10 wahrend ei-
ner Verschiebung ermdéglicht. Zudem wird bei einer Ver-
fullung bzw. einer Teilflllung der Baugrube bzw. des
Bauloches, das zur Installation des Lichtschachtkorper-
systems 10 ausgehoben wurde, eine unerwiinschte Ver-
schiebung des Lichtschachtkérpers 10 in Bezug auf die
Wand parallel zur Oberflache der Wand im Wesentlichen
verhindert.

[0061] Das Lichtschachtkérpersystem 5 bzw. der
Lichtschachtkdrper 10 umfasst eine Rickwandnut 70,
diein Fig. 4 sichtbarist und von oben nach unten verlauft.
Die Ruckwandnut 70 verlauft sowohl am rechten Innen-
rand des Lichtschachtkdrperflansches 13 als auch am
linken Innenrand des Lichtschachtkorperflansches 13.
Die Rickwandnut 70 dient zur Aufnahme einer Licht-
schachtriickwand 72, die im Gebrauch einen Teil der
Wand des Gebaudes abdeckt. Die Lichtschachtriick-
wand 72 bedeckt den ganzen Bereich zwischen dem lin-
ken und rechten Bereich des Lichtschachtkérperflan-
sches 13. Vorstellbar ist, dass auch nur ein Teil des ge-
nannten Bereichs durch die Lichtschachtriickwand 72
abgedeckt wird.
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[0062] Aus der Lichtschachtriickwand 72 wird ein Teil
herausgenommen, z.B. herausgesagt oder heraus ge-
schnitten, entweder bevor die Lichtschachtriickwand 72
in die Rickwandnut 70 von oben in den Lichtschachtkor-
per 10 eingefihrt wird, oder nachdem die Lichtschacht-
rickwand 72 in die Rickwandnut 70 eingefiihrt wurde,
um einen Durchgang fir das Licht aus dem Lichtschacht
zu dem Kellerfenster zu ermdglichen. Die Ausnehmung
entspricht im Wesentlichen dem Kellerfenster, in das
durch den Lichtschacht Licht gelangen soll. Die Licht-
schachtriickwand 72 kann werksseitig oder auch
bauseits mit (Perimeter-)Ddmmung bedeckt bzw. be-
klebtwerden, wodurch das Anpassen der Perimeterdam-
mung in dem Lichtschacht vor Ort entfallt. Zudem mds-
sen keine Lichtschacht-Montageplatten angeordnet wer-
den. Hierdurch sinken die Kosten bzw. sinkt der Preis.
Ein Verputzen des Teils der Wand, der sich im Licht-
schacht befindet und von der Lichtschachtriickwand 72
abgedeckt ist, ist nicht notwendig. Hierdurch sinken der
Montageaufwand und die Montagezeit weiter. Die Licht-
schachtriickwand 72 kann zudem reflektierend ausge-
bildet sein, so dass Licht, das in den Lichtschacht fallt
und auf die Lichtschachtriickwand 72 trifft, hier wieder
reflektiert wird, um flir zusatzliches Licht im Keller zu sor-
gen.

[0063] Das Lichtschachtkdrpersystem 5 umfasst des
Weiteren einen Wandanschlussaufnahmebereich 83 zur
Aufnahme eines Wandanschlussprofils 80. Das Wand-
anschlussprofil 80 verlauft in Fig. 2 im Wesentlichen ho-
rizontal. In Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Lichtschachtkérpersystems 5 aus den Fig. 1-3 ohne
Wandanschlussprofil. Die Ansicht in Fig. 8 ist sehr ahn-
lich zu der Ansicht der Fig. 4. Abgesehen vom leicht an-
deren Blickwinkel ist der einzige Unterschied zwischen
Fig. 4 und Fig. 8, dass einmal das Wandanschlussprofil
80 dargestellt und einmal nicht dargestelltist. Fig. 9 zeigt
eine perspektivische Ansicht des Wandanschlussprofils
80, wobei die Riickseite des Wandanschlussprofils 80
gezeigtist, die derin Fig. 4 gezeigten Seite (Vorderseite)
des Wandanschlussprofils 80 gegenuberliegt.

[0064] Das Wandanschlussprofil 80 befindet sich am
oberen Ende des Lichtschachtkérpers 10. Es begrenzt
die obere (")ffnung des Lichtschachtes, der durch den
Lichtschachtkdrper 10 gebildet wird, im Gebrauch zur
Wand hin. Das Wandanschlussprofil 80 befindet sich im
Gebrauch in Kontakt mit der Wand des Gebaudes. Es
dient zur Abstiitzung einer Abdeckplatte 83, die im Ge-
brauch die obere (")ffnung des Lichtschachtkorpers 10,
d.h. die (")ffnung, durch die das Licht in den Lichtschacht-
korper gelangt, abdeckt. Die Abdeckplatte 83 kann hier-
durch auf vier Seiten, den AuRenseiten der oberen Off-
nung, abgestultzt werden. Somit besteht auch eine Ab-
stitzung der Abdeckplatte 83 auf der der Wand zuge-
wandten Seite der oberen Offnung des Lichtschachtkér-
pers 10. Hierdurch ist eine sichere und dauerhafte Ab-
dichtung zwischen Hauswand und Wandanschlussprofil
80 mdglich. Das Wandanschlussprofil 80 ermdéglicht so-
mit eine dichte, insbesondere wasserdichte, vorzugswei-
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se luftdichte, Verbindung zwischen Abdeckplatte 83 und
der Wand. Auch ist mittels des Wandanschlussprofils 80
eine dichte, insbesondere wasserdichte, vorzugsweise
luftdichte, Verbindung zwischen dem Lichtschachtkdrper
10 und der Wand mdéglich. Das Wandanschlussprofil 80
ist dicht, insbesondere wasserdicht, vorzugsweise luft-
dicht mit dem Lichtschachtkérper 10 verbunden. Somit
wird eine umlaufende Abdichtung des Lichtschachtkor-
pers 10 in Bezug auf die Wand ermdglicht. Der von dem
Lichtschachtkorper 10 bedeckte Teil der Wand ist somit
aufgrund der dichten Verbindung der Abdeckplatte 83
mit dem Lichtschachtkérper 10 und mit dem Wandan-
schlussprofil 80, aufgrund der dichten Verbindung zwi-
schen Wandanschlussprofil 80 und Lichtschachtkdrper
10 und aufgrund der dichten Verbindung zwischen Licht-
schachtkérper 10 und der Wand von der Umwelt isoliert
bzw. getrennt. Die Verbindung kann wasserdicht
und/oder luftdicht sein.

[0065] DasWandanschlussprofil 80 wird in den Wand-
anschlussaufnahmebereich 83 eingeklickt. Andere Arten
der Verbindung des Wandanschlussprofils 80 mit dem
Wandanschlussaufnahmebereich 83 sind vorstellbar.
Der Ubergang von Wandanschlussprofil 80 zum Licht-
schachtkdrper kann wasserdicht oder luftdicht abgedich-
tet sein bzw. werden. Hierzu weist das Wandanschluss-
profil 80 und die in Fig. 2 rechte, linke und untere Seite
des Lichtschachtkérpers 10 eine Abdichtungsnut 75 auf.
Somit ergibt sich eine umlaufendende Abdichtungsnut
75. In die Abdichtungsnut 75 kénnen (wasser-/luft-)ab-
dichtende Materialen, beispielsweise ein Gummielement
eingebracht.

[0066] In dem Wandanschlussaufnahmebereich 83
kénnen werksseitig bereits Dichtungen eingearbeitet
sein. Eine andere Mdglichkeit ist, dass bauseits Dichtun-
gen angeordnet werden. Das Wandanschlussprofil 80
umfasst Schraubenaufnahmel6cher 82, Giber die zuséatz-
lich eine Verschraubung mit der Wand mdoglich ist. Eben-
so besitzt das Wandanschlussprofil 80 riickseitig, d.h.
auf der der Wand abgewandten Seite, eine weitere Nut,
in die Dichtungsmaterial eingebracht werden kann. Es
kann nun nach Einsetzen einer im Wesentlichen wasser-
dichten oder sogar luftdichten Abdeckplatte 83 auf den
Lichtschachtkorper 10 mit Wandanschlussprofil 80 eine
im Wesentlichen wasserdichte oder luftdichte Abdich-
tung des oberen Bereichs des Lichtschachtkérpers 10
erreicht werden.

[0067] Das Wandanschlussprofil 80 sorgt fir eine
Formstabilitdt des Lichtschachtkérpers 10 auch ohne
Rost bzw. Abdeckplatte. Somit ist die Montage des Licht-
schachkérpers 10 bzw. des Lichtschachtkdrpersystems
5 ohne (schweren) Rost bzw. Abdeckplatte méglich. Dies
erleichtert die Montagearbeiten und senkt den Monta-
geaufwand. Der Rost bzw. die Abdeckplatte wird erst
nach Montage des Lichtschachkérpers 10 und nach der
entsprechenden Bodenniveauanpassung aufder oberen
Offnung des Lichtschachtkérpers 10 angeordnet.
[0068] Der Lichtschachtkdrper 10 verfiigt Gber weitere
Befestigungsaussparungen 15, die uber den Licht-
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10

schachtkérperflansch 13 verteilt sind. Diese dienen zu
einer druckwasserdichten Montage des Lichtschachtkor-
pers 10 an der Wand. Bei einer solchen druckwasser-
dichten Montage und einer die eben beschriebenen Ab-
dichtung des oberen Bereichs des Lichtschachtkdrpers
10 durch ein Wandanschlussprofil 80 und eine wasser-
dichte oder luftdichte Abdeckplatte 83 ist es mdglich, ei-
nen von allen Seiten im Wesentlichen wasserdichten
oder luftdichten Lichtschacht mittels des Lichtschacht-
korpersystems 5 zu bilden. Die Abdeckplatte 83 kann
beispielsweise begehbar, tagwasserdicht und/oder licht-
durchlassig sein. Somit wird ein Uberflutungssicherer
Lichtschacht erreicht.

[0069] Das Lichtschachtkérpersystem 10 kann des
Weiteren eine Anschlusseinrichtung 90 umfassen, die
zum AnschlieBen eines Entliftungsrohrs 95 dient. Die
Anschlusseinrichtung 90 kann eine ebene Anschlussfla-
che und/oder ein Anschlussstutzen sein. Das Entlif-
tungsrohr 95 stellt eine Verbindung zwischen dem Innen-
raum des Lichtschachtkdrpers, d.h. dem Raum zwischen
den Wanden des Lichtschachtkérpers 10 und der Wand
des Gebaudes sowie der Abdeckplatte 83, und einem
AuRenraum, d.h. der Luft oberhalb des Erdreichs bzw.
der obersten Kante des Lichtschachtkérpers 10, her.
Hierdurch wird auch bei einer im Ubrigen wasserdichten
Verbindung zwischen Lichtschachtkdrper 10 und Haus-
wand bzw. einer luftdichten Verbindung zwischen Licht-
schachtkérper 10 und Hauswand, eine Frischluftversor-
gung in den Keller bzw. in den Innenraum des Licht-
schachtkérpers 10 méglich. Das Entliiftungsrohr 95 steht
deutlich Uber die oberste Kante des Lichtschachtkorpers
10 und somit im Gebrauch deutlich Gber die Erdreich-
kante hinaus. Je weiter das Luftungsrohr 95 aus dem
Erdreich hinaussteht bzw. oberhalb der obersten Kante
des Lichtschachtkdrpers 10 hinaussteht, desto tberflu-
tungssicherer ist das Lichtschachtkérpersystem 5. Dies
bedeutet, dass auch bei Uberschwemmungen, die bis
oberhalb der obersten Kante des Lichtschachtkdrpers 5
reichen, jedoch nicht oberhalb der obersten Kante des
Entliftungsrohrs 95, kein Wasser in das Innere des Licht-
schachtkérpers 10 und somit an die Kellerwand bzw. das
Kellerfenster gelangt.

Bezugszeichenliste:

[0070]

5 Lichtschachtkdrpersystem

10 Lichtschachtkorper

13 Lichtschachtkdrperflansch

15 zusatzliche Befestigungsaussparungen
20,20’ Arretierungsbereich

22,22’ Verbindungskanale des Arretierungsbereichs
25,25’ Eingriffsausnehmungen

30,30’ Arretierungselement

32 Eingriffselement des Arretierungselements
33 Grundflachenelement des Arretierungsele-

ments
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35, 35’ Handgriff

39 Befestigungselementaussparung

50 Arretierungsbefestigungselement (Gewinde-
bolzen)

53 Mutter

55 Feder (Schraubenfeder)

60, 60 Verschiebesicherungsnut

62,62  Verschiebesicherungselement

63 Vorsprung des Verschiebesicherungsele-
ments

65,65  Schraubenaufnahmeloch des Verschiebesi-
cherungselements

70 Ruckwandnut

72 Lichtschachtriickwand

75 Abdichtungsnut

80 Wandanschlussprofil

82 Schraubenaufnahmelécher des Wandan-
schlussprofils

83 Abdeckplatte

90 Anschlusseinrichtung

95 Entliftungsrohr

Patentanspriiche

1. Lichtschachtkérpersystem (5) umfassend

- ein Arretierungselement (30, 30’) zur Verbin-
dung des Lichtschachtkérpersystems (5) mit ei-
ner Wand eines Gebaudes, und

- einen Lichtschachtkorper (10) mit einem Arre-
tierungsbereich (20, 20’) zum Aufnehmen eines
Teils des Arretierungselements (30, 30°),

wobei das Arretierungselement (30, 30’) derart mit
der Wand verbindbar ist, dass das Arretierungsele-
ment (30, 30’) parallel zu der Oberflache der Wand
im Wesentlichen unbeweglich ist, und derart ausge-
bildet ist, dass es in einer Eingriffsstellung in eine
Eingriffsausnehmung (25, 25’) des Arretierungsbe-
reichs (20, 20’) derart formschllssig eingreift, dass
der Lichtschachtkérper (10) entlang einer Langsrich-
tung des

Arretierungsbereichs (20, 20’) im Wesentlichen un-
beweglich mit der Wand verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Arretierungselement (30, 30’) in einer Freigabe-
stellung die Verschiebbarkeit des Lichtschachtkor-
pers (10), wahrend der Lichtschachtkdrper (10) an
der Wand angeordnet ist, in Bezug auf das Arretie-
rungselement (30, 30’) im Wesentlichen entlang der
Langsrichtung des Arretierungsbereichs (20, 20’) er-
moglicht, wobei das Arretierungselement (30,30°)
dazu ausgebildet ist, durch Drehen, in einer Ebene
parallel zur Oberflaiche der Wand, aus der Freiga-
bestellung in die Eingriffsstellung bewegt zu werden.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach Anspruch 1,
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1"

dadurch gekennzeichnet, dass

das Arretierungselement (30, 30’) derart ausgebildet
ist, dass es manuell aus der Eingriffsstellung in die
Freigabestellung und manuell aus der Freigabestel-
lung in die Eingriffsstellung bewegbar ist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach Anspruch 1 oder
2,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Arretierungselement (30, 30’) und der Arretie-
rungsbereich (20, 20’) derart ausgebildet sind, dass
durch Bewegung des Arretierungselements (30, 30°)
weg von dem Arretierungsbereich (20, 20°), an-
schlieBender Drehung des Arretierungselements
(30, 30’) um einen Winkel von ca. 90° um eine ent-
lang einer Langsachse des Arretierungselements
(30, 30’) verlaufende Achse und anschlieRende Be-
wegung des Arretierungselements (30, 30°) auf den
Arretierungsbereich (20, 20’) zu sowohl aus der Ein-
griffsstellung in die Freigabestellung als auch aus
der Freigabestellung in die Eingriffsstellung beweg-
bar ist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Arretierungsbereich (20, 20’) mehrere, insbe-
sondere gleichmafRig voneinander beabstandete,
Eingriffsausnehmungen (25, 25’) zur Aufnahme ei-
nes Teils des Arretierungselements (30, 30’) in der
Eingriffsstellung derartaufweist, dass ein oberes En-
de des Lichtschachtkérpers (10) in unterschiedli-
chen Abstanden zu dem Arretierungselement (30,
30’) anordenbar ist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

die mehreren Eingriffsausnehmungen (25, 25’)
durch Verbindungskanale miteinander derart ver-
bunden sind, dass der in der Eingriffsstellung im Ar-
retierungsbereich (20, 20’) aufgenommene Teil des
Arretierungselements (30, 30’) in der Freigabestel-
lung von einer ersten Eingriffsausnehmung der meh-
reren Eingriffsausnehmungen (25, 25) zu einer un-
mittelbar angrenzenden zweiten Eingriffsausneh-
mung der mehreren Eingriffsausnehmungen (25,
25’) bewegbar ist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Arretierungselement (30, 30’) ein Arretierungs-
befestigungselement (50) zur Verbindung des Arre-
tierungselements (30, 30’) mit der Wand des Gebau-
des umfasst,

wobei das Arretierungsbefestigungselement (50) ei-
ne Feder (55), insbesondere eine Schraubenfeder,
und eine Schraube mit einem Kopf oder eine Feder
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(55), insbesondere eine Schraubenfeder, und einen
Gewindebolzen mit einer Mutter (53) aufweist,
wobei die Feder (55) und die Schraube oder die Fe-
der (55) und der Gewindebolzen derart anordenbar
sind, dass die Feder (55) gegen den Kopf der
Schraube oder gegen die Mutter (53) driickt und das
Arretierungselement (30, 30°) mit einer Kraft in Rich-
tung des Arretierungsbereichs (20, 20’) beauf-
schlagt.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Arretierungselement (30, 30°) zwei Handgriffe
(35, 35’) zum Ergreifen des Arretierungselements
(30, 30’), zum Bewegen des Arretierungselements
(30, 30’) weg von dem Arretierungsbereich (20, 20°)
und zum Drehen des Arretierungselements (30, 30°)
umfasst.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Lichtschachtkorpersystem (5) ein Verschiebesi-
cherungselement (62, 62’) umfasst und der Licht-
schachtkdrper (10) eine Verschiebesicherungsnut
(60, 60’) zur Aufnahme eines Teils des Verschiebe-
sicherungselements (62, 62’) aufweist,

wobei das Verschiebesicherungselement (62, 62’)
mit der Wand derart starr verbindbar ist, dass eine
Verschiebung des Lichtschachtkérpers (10) in Be-
zug auf die Wand senkrecht zur Verschiebesiche-
rungsnut (60, 60’) im Wesentlichen verhindert wird
und gleichzeitig eine Verschiebung des Licht-
schachtkérpers (10) in Bezug auf die Wand parallel
zur Verschiebesicherungsnut (60, 60’) mdglich ist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Lichtschachtkérper (10) eine Anschlusseinrich-
tung (90) zum AnschlieRen eines Entliftungsohrs
(95) zur Herstellung einer Verbindung zwischen ei-
nem Innenraum des Lichtschachtkérpers (10) unter-
halb einer obersten Kante des Lichtschachtkorpers
(10) und einem AuRenraum oberhalb der obersten
Kante des Lichtschachtkdrpers (10) aufweist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Lichtschachtkorper (10) eine Riickwandnut (70)
zur Aufnahme eines Teils einer Lichtschachtriick-
wand (72) aufweist, wobei die Lichtschachtriick-
wand (72) im Gebrauch der Verkleidung eines Teils
der Wand dient.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der vor-
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hergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Lichtschachtkérper (10) einen Wandanschluss-
aufnahmebereich zur Aufnahme eines Wandan-
schlussprofils (80) aufweist, wobei das Wandan-
schlussprofil (80) im Gebrauch zur Kontaktierung
der Wand und zur Abstiitzung einer Abdeckplatte
(83) oder eines Abdeckrostes dient.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Lichtschachtkdrpersystem (5) das Wandan-
schlussprofil (80) umfasst, wobei das Wandan-
schlussprofil (80) zum Herstellen einer dichten, ins-
besondere wasserdichten, vorzugsweise luftdich-
ten, Verbindung zwischen dem Lichtschachtkdrper
(10) und der Wand ausgebildet ist.

Lichtschachtkdrpersystem (5) nach einem der An-
spriiche 11 oder 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Lichtschachtkdrpersystem (5) das Wandan-
schlussprofil (80) umfasst, wobei das Wandan-
schlussprofil (80) zum Herstellen einer dichten, ins-
besondere wasserdichten, vorzugsweise luftdich-
ten, Verbindung zwischen der Abdeckplatte (83)
oder dem Abdeckrost und der Wand ausgebildet ist.

Verfahren zum Montieren eines Lichtschachtkorper-
systems (5), insbesondere eines Lichtschachtkor-
persystems (5) nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, die Schritte aufweisend:

- Anordnen eines Lichtschachtkdrpers (10) um-
fassend einen Arretierungsbereich (20, 20’) an
einer Wand,

- Verbinden eines Arretierungselements (30,
30’) mit der Wand,

- Verbinden des Arretierungselements (30, 30’)
mit dem Arretierungsbereich (20, 20’) des Licht-
schachtkérpers (10),

- Verschieben des Lichtschachtkdrpers (10) in
Bezug auf das Arretierungselement (30, 30°)
entlang einer Langsrichtung des Arretierungs-
bereichs (20, 20’) wahrend das Arretierungse-
lement (30, 30’) in einer Freigabestellung istund
wahrend der Lichtschachtkoérper (10) an der
Wand angeordnet ist, und

- Arretieren des Lichtschachtkorpers (10) in Be-
zug auf die Wand, indem das Arretierungsele-
ment (30, 30’) aus der Freigabestellung in eine
Eingriffsstellung bewegt wird, wobei das Arre-
tierungselement (30, 30’) in der Eingriffsstellung
in den Arretierungsbereich (20, 20’) derart form-
schlissig eingreift, dass der Lichtschachtkorper
(10) entlang der Langsrichtung des Arretie-
rungsbereichs (20, 20’) unbeweglich mit der
Wand verbunden ist, wobei das Arretierungse-
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lement (30, 30’) dazu ausgebildet ist, durch Dre-
hen, in einer Ebene parallel zur Oberflache der
Wand, aus der Freigabestellung in die Eingriffs-
stellung bewegt zu werden.

Verfahren nach Anspruch 14, wobei zur Bewegung
des Arretierungselements (30, 30°) aus der Eingriffs-
stellung in die Freigabestellung das Arretierungse-
lement (30, 30’) von dem Arretierungsbereich (20,
20’) weg bewegt, anschlieend um ca. 90° um eine
entlang einer Langsachse eines Arretierungsbefes-
tigungselements (50) verlaufende Drehachse ge-
drehtund anschlieBend auf den Arretierungsbereich
(20, 20’) hin bewegt wird.

Verfahren nach Anspruch 14 oder 15 wobei

- das Arretierungselement (30, 30’) aus der Ein-
griffsstellung in die Freigabestellung bewegt
wird,

- der Lichtschachtkérper (10) erneut in Bezug
auf das Arretierungselement (30, 30’) entlang
der Langsrichtung des Arretierungsbereichs
(20, 20’) bewegt wird, wahrend das Arretie-
rungselement (30, 30°) in einer Freigabestellung
ist, und

- erneutes Arretieren des Lichtschachtkorpers
(10) in Bezug die Wand, indem das Arretie-
rungselement (30, 30’) aus der Freigabestellung
in die Eingriffsstellung bewegt wird.

Verfahren nach Anspruch 15, wobei zur Bewegung
des Arretierungselements (30, 30’) aus der Freiga-
bestellung in die Eingriffsstellung das Arretierungs-
element (30, 30’) von dem Arretierungsbereich (20,
20’) weg bewegt, anschlieend um ca. 90° um eine
entlang einer Langsachse des Arretierungsbefesti-
gungselements (50) verlaufende Drehachse ge-
drehtund anschlieBend auf den Arretierungsbereich
(20, 20’) hin bewegt wird.

Claims

1.

A light shaft body system (5), comprising

- a locking element (30, 30°) for connecting the
light shaft body system (5) to a wall of a housing,
and

- a light shaft body (10) with a locking section
(20, 20’) for receiving a part of the locking ele-
ment (30, 30°),

wherein the locking element (30, 30’) is connectable
to the wall in such a manner that the locking element
(30, 30’) is substantially immobile in parallel to the
wall’s surface, and is configured such as to engage,
inan engagement position, in an engagementrecess
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(25, 25’) of the locking section (20, 20’) in such a
form-fit manner that the light shaft body (10) is con-
nected to the wall along a longitudinal direction of
the locking section (20, 20’) in a substantially immo-
bile manner,

characterized in that

the locking element (30, 30’), in a release position,
enables the light shaft body’s (10) displaceability,
while the light shaft body (10) is arranged on the wall,
with respect to the locking element (30, 30’) substan-
tially along the longitudinal direction of the locking
section (20, 20’), wherein the locking element (30,
30’) is configured to be moved from the release po-
sition to the engagement position by rotating in a
plane in parallel to the wall’s surface.

The light shaft body system (5) according to claim 1,
characterized in that

the locking element (30, 30’) is configured in a man-
ner to be manually movable from the engagement
position to the release position and from the release
position to the engagement position.

The light shaft body system (5) according to claim 1
or 2,

characterized in that

the locking element (30, 30’) and the locking section
(20, 20) are configured in a manner to be movable
both from the engagement position to the release
position and from the release position to the engage-
ment position by moving the locking element (30,
30’) away from the locking section (20, 20’), subse-
quently rotating the locking element (30, 30°) by an
angle of approximately 90° about an axis extending
along the locking element’s (30, 30°) longitudinal ax-
is, and subsequently moving the locking element (30,
30’) toward the locking section (20, 20).

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the locking section (20, 20’) comprises a plurality of
in particular regularly spaced apart engagement re-
cesses (25, 25’) for receiving a part of the locking
element (30, 30’) in the engagement position such
that an upper end of the light shaft body (10) can be
arranged at different distances from the locking ele-
ment (30, 30°).

The light shaft body system (5) according to claim 4,
characterized in that

the plural engagement recesses (25, 25’) are inter-
connected by connection channels such that the part
of the locking element (30, 30’) that is received in
the locking section (20, 20’) in the engagement po-
sition, is movable in the release position from a first
engagement recess of the plurality of engagement
recesses (25, 25’) to an immediately adjacent sec-
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ond engagement recess of the plurality of engage-
ment recesses (25, 25').

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the locking element (30, 30’) comprises a locking
fastener element (50) for connecting the locking el-
ement (30, 30’) to the wall of the housing,

wherein the locking fastener element (50) has a
spring (55) such as a coil spring and a screw with a
head or a spring (55) such as a coil spring and a
threaded bolt with a nut (53),

wherein the spring (55) and the screw or the spring
(55) and the threaded bolt can be arranged such that
the spring (55) presses against the head of the screw
or against the nut (53) and applies a force to the
locking element (30, 30’) toward the locking section
(20, 20').

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the locking element (30, 30’) comprises two handles
(35, 35) for grasping the locking element (30, 30°),
for moving the locking element (30, 30°) away from
the locking section (20, 20’), and for rotating the lock-
ing element (30, 30').

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the light shaft body system (5) comprises an anti-
dislocation element (62, 62°), and the light shaft body
(10) has an anti-dislocation groove (60, 60’) for re-
ceiving a part of the anti-dislocation element (62,
62),

wherein the anti-dislocation element (62, 62’) can be
connected to the wall in such a rigid manner that a
displacement of the light shaft body (10) with respect
to the wall perpendicular to the anti-dislocation
groove (60, 60’) is substantially prevented and at the
same time a displacement of the light shaft body (10)
with respect to the wall in parallel to the anti-dislo-
cation groove (60, 60°) is possible.

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the light shaft body (10) has a connection device (90)
for connecting a vent pipe (95) for establishing a con-
nection between the interior of the light shaft body
(10) below an uppermost edge of the light shaft body
(10) and an exterior above the uppermost edge of
the light shaft body (10).

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,
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characterized in that

the light shaft body (10) has a rear wall groove (70)
for receiving a part of a light shaft rear wall (72),
wherein the light shaft rear wall (72) serves to clad
a part of the wall when in use.

The light shaft body system (5) according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the light shaft body (10) has a wall connection re-
ceiving section for receiving a wall connecting profile
(80), wherein the wall connecting profile (80) serves
to contact the wall and to support a cover plate (83)
or a cover grating when in use.

The light shaft body system (5) according to claim 11,
characterized in that

the light shaft body system (5) comprises the wall
connecting profile (80), wherein the wall connecting
profile (80) is configured to establish a tight, in par-
ticular water-tight, preferably air-tight connection be-
tween the light shaft body (10) and the wall.

The light shaft body system (5) according to any one
of the claims 11 or 12,

characterized in that

the light shaft body system (5) comprises the wall
connecting profile (80), wherein the wall connecting
profile (80) is configured to establish a tight, in par-
ticular water-tight, preferably air-tight connection be-
tween the cover plate (83) or the cover grating and
the wall.

A method for mounting a light shaft body system (5)
such as a light shaft body system (5) according to
any one of the preceding claims, comprising the
steps of:

- arranging a light shaft body (10) comprising a
locking section (20, 20’) on a wall,

- connecting a locking element (30, 30’) to the
wall,

- connecting the locking element (30, 30’) to the
locking section (20, 20’) of the light shaft body
(10),

- displacing the light shaft body (10) with respect
to the locking element (30, 30’) along a longitu-
dinal direction of the locking section (20, 20°)
while the locking element (30, 30°) isin arelease
position and while the light shaft body (10) is
arranged on the wall, and

- locking the light shaft body (10) with respect to
the wall by moving the locking element (30, 30°)
from the release position to an engagement po-
sition, wherein the locking element (30, 30’), in
the engagementposition, engages in the locking
section (20, 20’) in such a form-fit manner that
the light shaft body (10) is connected to the wall
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along the longitudinal direction of the locking
section (20, 20’) in a substantially immobile man-
ner, wherein the locking element (30, 30) is con-
figured to be moved from the release position to
the engagement position by rotating in a plane
in parallel to the wall’s surface.

The method according to claim 14, wherein, for mov-
ing the locking element (30, 30’) from the engage-
ment position to the release position, the locking el-
ement (30, 30’) is moved away from the locking sec-
tion (20, 20’), subsequently rotated by an angle of
approximately 90° about an axis of rotation extend-
ing along a longitudinal axis of a locking fastener
element (50), and subsequently moved toward the
locking section (20, 20).

The method according to claim 14 or 15, wherein

- the locking element (30, 30’) is moved from the
engagement position to the release position,

- the light shaft body (10) is moved again with
respect to the locking element (30, 30’) along
the longitudinal direction of the locking section
(20, 20’) while the locking element (30, 30’) is in
a release position, and

- locking the light shaft body (10) again with re-
spect to the wall by moving the locking element
(30, 30’) from the release position to the engage-
ment position.

The method according to claim 15, wherein,

for moving the locking element (30, 30’) from the
release position to the engagement position, the
locking element (30, 30’) is moved away from the
locking section (20, 20°), subsequently rotated by an
angle of approximately 90° about an axis of rotation
extending along a longitudinal axis of the locking fas-
tener element (50), and subsequently moved toward
the locking section (20, 20°).

Revendications

1.

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5), com-
portant

- un élément d’arrét (30, 30’) pour relier le sys-
téme a corps formant puits de lumiére (5) a un
mur d’un édifice, et

- un corps formant puits de lumiére (10) pourvu
d’'une zone d’arrét (20, 20’) pour loger une partie
de I'élément d’arrét (30, 307),

I'élément d’arrét (30, 30’) pouvant étre relié au mur
de telle sorte que I'élément d’arrét (30, 30’) est sen-
siblement immobile parallélement a la surface du
mur et estréalisé de telle sorte que dans une position
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d’engagement, il vient s’engager par coopération de
formes dans un évidement d’engagement (25, 25’)
de lazone d’arrét (20, 20’) de telle sorte que le corps
formant puits de lumiére (10) est reli€ au mur de
facon sensiblement immobile le long d’une direction
longitudinale de la zone d’arrét (20, 20),
caractérisé en ce que

dans une position de libération, I'élément d’arrét (30,
30’) permet la mobilité du corps formant puits de lu-
miere (10), le corps formant puits de lumiére (10)
étant agencé au mur, par rapport a I'élément d’arrét
(30, 30’) sensiblement le long de la direction longi-
tudinale de la zone d’arrét (20, 20’), I'élément d’arrét
(30, 30’) étant réalisé pour étre déplacé depuis la
position de libération jusque dans la position d’en-
gagement par rotation dans un plan parallelement a
la surface du mur.

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
la revendication 1,

caractérisé en ce que

I'élément d’arrét (30, 30’) est réalisé de maniere a
pouvoir étre déplacé manuellement depuis la posi-
tion d’engagement jusque dans la position de libé-
ration et manuellement depuis la position de libéra-
tion jusque dans la position d’engagement.

Systeéme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que
I'éléement d’arrét (30, 30’) et la zone d’'arrét (20, 20°)
sont réalisés de telle sorte que par un mouvement
de I'élément d’arrét (30, 30°) en éloignement de la
zone d’arrét (20, 20’), suivi d’une rotation de I'élé-
mentd’arrét (30, 30’) d’'un angle d’environ 90° autour
d’un axe s’étendant le long d’un axe longitudinal de
I'élémentd’arrét (30, 30’), suivie d’'un mouvement de
I'élément d’arrét (30, 30’) vers la zone d’arrét (20,
20), il est possible d’exécuter un mouvement aussi
bien de la position d’engagement vers la position de
libération que de la position de libération vers la po-
sition d’engagement.

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

la zone d’arrét (20, 20’) comprend plusieurs évide-
ments d’engagement (25, 25’) en particulier écartés
régulierement les uns des autres et destinés a loger
une partie de I'élément d’arrét (30, 30’) dans la po-
sition d’engagement, de telle sorte qu'une extrémité
supérieure du corps formant puits de lumiere (10)
est susceptible d’étre agencée a différentes distan-
ces de I'élément d’arrét (30, 30°).

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
la revendication 4, caractérisé en ce que

les plusieurs évidements d’engagement (25, 25)
sont reliés entre eux par des canaux de liaison de
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telle sorte que la partie de I'élément d’arrét (30, 30°)
logée dans la zone d’arrét (20, 20’) dans la position
d’engagement est mobile depuis un premier évide-
ment d’engagement parmi les plusieurs évidements
d’engagement (25, 25’) jusqu’a un second évide-
ment d’engagement directement adjacent parmi les
plusieurs évidements d’engagement (25, 25’), dans
la position de libération.

Systeme a corps formant puits de lumiere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

I'élément d’arrét (30, 30°) comprend un élément de
fixation d’arrét (50) destiné a relier I'élément d’arrét
(30, 30’) au mur de I'édifice,

dans lequel

I'élément de fixation d’arrét (50) comprend un ressort
(55), en particulier un ressort hélicoidal, et une vis a
téte ou bien un ressort (55), en particulier un ressort
hélicoidal, et un boulon fileté pourvu d’un écrou (53),
le ressort (55) et la vis ou bien le ressort (55) et le
boulon fileté sont susceptibles d’étre agencés de tel-
le sorte que le ressort (55) pousse contre la téte de
la vis ou I'écrou (53) et sollicite I'élément d’arrét (30,
30’) par une force en direction de la zone d’arrét (20,
20)).

Systeme a corps formant puits de lumiere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

I'élément d’arrét (30, 30’) comprend deux poignées
(35, 35’) pour saisir I'élément d’arrét (30, 30’), pour
déplacer I'élément d’arrét (30, 30’) en éloignement
de la zone d’arrét (20, 20°) et pour tourner I'élément
d’arrét (30, 30’).

Systeme a corps formant puits de lumiere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

le systéme a corps formant puits de lumiére (5) com-
prend un élément de blocage anti-translation (62,
62’) etle corps formant puits de lumiere (10) présente
une gorge de blocage anti-translation (60, 60’) pour
loger une partie de I'’élément de blocage anti-trans-
lation (62, 62’),

dans lequel

I'élément de blocage anti-translation (62, 62’) est
susceptible d’étre relié rigidement au mur de telle
sorte qu’une translation du corps formant puits de
lumiere (10) par rapport au mur perpendiculairement
a la gorge de blocage anti-translation (60, 60°) est
sensiblement empéchée et simultanément une
translation du corps formant puits de lumiere (10)
par rapport au mur parallélement a la gorge de blo-
cage anti-translation (60, 60’) est possible.

Systeéme a corps formant puits de lumiere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
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en ce que
le corps formant puits de lumiére (10) comprend un
dispositif de raccordement (90) pour raccorder un
tube de ventilation (95) en vue d’établir une liaison
entre un espace intérieur du corps formant puits de
lumiere (10) au-dessous de I'aréte la plus haute du
corps formant puits de lumiere (10) et un espace
extérieur au-dessus de I'aréte la plus haute du corps
formant puits de lumiére (10).

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

le corps formant puits de lumiere (10) comprend une
gorge de paroi arriere (70) pour loger une partie
d’une paroi arriére (72) du puits de lumiére, la paroi
arriere (72) du puits de lumiére servant, en utilisation,
a habiller une partie du mur.

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
I'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

le corps formant puits de lumiére (10) présente une
zone de logement de raccordement au mur pour lo-
ger un profilé de raccordement au mur (80), le profilé
de raccordement au mur (80) servant, en utilisation,
a venir en contact avec le mur et a soutenir une pla-
que de recouvrement (83) ou une grille de recouvre-
ment.

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
la revendication 11, caractérisé en ce que

le systéme a corps formant puits de lumiére (5) com-
prend le profilé de raccordement au mur (80), le pro-
filé de raccordement au mur (80) est réalisé pour
établir une liaison étanche, en particulier étanche a
I'eau, de préférence étanche a l'air, entre le corps
formant puits de lumiére (10) et le mur.

Systeme a corps formant puits de lumiéere (5) selon
I'une des revendications 11 ou 12, caractérisé en
ce que

le systéme a corps formant puits de lumiére (5) com-
prend le profilé de raccordement au mur (80), le pro-
filé de raccordement au mur (80) étant réalisé pour
établir une liaison étanche, en particulier étanche a
I'eau, de préférence étanche a l'air, entre la plaque
de recouvrement (83) ou la grille de recouvrement
et le mur.

Procédé de montage d’un systéme a corps formant
puits de lumiére (5), en particulier d’'un systéme a
corps formant puits de lumiere (5) selon I'une des
revendications précédentes, comprenant les étapes
suivantes consistant a :

- agencer un corps formant puits de lumiere (10)
muni d’une zone d’arrét (20, 20°), sur un mur,
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- relier un élément d’arrét (30, 30°) au mur,
-relier’élémentd’arrét (30, 30’) ala zone d’arrét
(20, 20’) du corps formant puits de lumiére (10),
- déplacer le corps formant puits de lumiere (10)
par rapport a I'élément d’arrét (30, 30’) le long
d’une direction longitudinale de la zone d’arrét
(20, 20’), alors que I'élément d’arrét (30, 30’) est
dans une position de libération et que le corps
formant puits de lumiére (10) est agencé sur le
mur, et

- arréter le corps formant puits de lumiére (5)
par rapport au mur en déplagant I'élément d’ar-
rét (30, 30’) de la position de libération jusque
dans une position d’engagement, I'élément d’ar-
rét (30, 30’) venant s’engager par coopération
de formes dans la zone d’arrét (20, 20’) dans la
position d’engagement de telle sorte que le
corps formant puits de lumiére (10) est relié au
mur de fagon immobile le long de la direction
longitudinale de la zone d’arrét (20, 20’), I'élé-
ment d’arrét (30, 30’) étant réalisé pour étre dé-
placé par rotation de la position de libération jus-
que dans la position d’engagementdans un plan
parallélement a la surface du mur.

Procédé selon la revendication 14,

dans lequel, en vue du déplacement de I'élément
d’arrét (30, 30’) de la position d’engagement jusque
dans la position de libération, I'élément d’arrét (30,
30’) est déplacé en éloignement de la zone d’arrét
(20, 20’), ensuite tourné d’environ 90° autour d’un
axe de rotation s’étendant le long d’un axe longitu-
dinal d’'un élément de fixation d’arrét (50) et ensuite
déplacé vers la zone d’arrét (20, 20).

Procédé selon la revendication 14 ou 15,
dans lequel

- I’élément d’arrét (30, 30’) est déplacé de la po-
sition d’engagement jusque dans la position de
libération,

- le corps formant puits de lumiéere (10) est dé-
placé de nouveau par rapport al’élément d’arrét
(30, 30’) le long de la direction longitudinale de
la zone d’'arrét (20, 20’), tandis que I'élément
d’arrét (30, 30’) est dans une position de libéra-
tion, et

-le corps formant puits de lumiére (10) est arrété
de nouveau par rapport au mur du fait que I'élé-
ment d’arrét (30, 30’) est déplacé de la position
de libération jusque dans la position d’engage-
ment.

Procédé selon la revendication 15,

dans lequel, en vue du déplacement de I'élément
d’'arrét (30, 30’) de la position de libération jusque
dans la position d’engagement, I'élément d’arrét (30,
30’) est déplacé en éloignement de la zone d’arrét
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(20, 20’), ensuite tourné d’environ 90° autour d’un
axe de rotation s’étendant le long d’un axe longitu-
dinal d’'un élément de fixation d’arrét (50) et ensuite
déplacé vers la zone d’arrét (20, 20').
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