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57  Resumen:
Asiento abatible para vehículos, compuesto por un
respaldo (1), un cojín (2) y una base soporte (3). El
respaldo va articulado a la base soporte mediante un
eje (6). El cojín (2) va articulado por su parte posterior
al respaldo (1) mediante un eje (7), mientras que por
su parte anterior va relacionado con la base soporte
(3) a través de una biela (8), la cual va articulada por
un extremo al cojín (2) mediante un eje ( 9) y por el
opuesto a la base soporte (3) mediante un eje (10)
desplazable a lo largo de guías (11) practicadas en
dicha base soporte (3).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 

Asiento abatible para vehículos 

Campo de la invención 

  La presente invención se refiere a un asiento abatible para vehículos, constituido por un respaldo, un 
cojín y una base soporte, cada uno con sus correspondientes armaduras, y dotado de una cinemática que permita una 5 
considerable reducción del volumen del asiento en la posición plegada del mismo. 

Antecedentes de la invención 

  Hoy en día los vehículos buscan la mayor versatilidad posible en su configuración interior, buscando 
distintas alternativas en la disposición de ocupantes y zona de carga. 

  Los asientos plegables son utilizados como sistema para ampliar el espacio de carga en el interior de 10 
los mismos, permitiendo transformar la zona de ocupantes en zona de carga. 

  Los asientos plegables de constitución más sencilla son los asientos de cojín fijo y respaldo abatible 
sobre el cojín. Con esta constitución, aunque se reduce considerablemente la altura del asiento en su posición plegada, 
el conjunto compuesto por el cojín y respaldo abatido sobre dicho cojín mantiene un considerable volumen, 
sobresaliendo de la superficie del piso del vehículo, de modo que constituyen un obstáculo para el espacio de carga. 15 

  Son también conocidos asientos escamoteables, constituidos de modo que, una vez plegados, quedan 
ocultos en el piso del vehículo. Es deseable que en esta situación el asiento no sobresalga de la superficie del piso del 
vehículo, para lo cual es necesario disponer de correspondientes alojamientos en el piso y, fundamentalmente, lograr 
que en la posición plegada el asiento alcance la mínima altura posible. 

En las ES 2306972, DE 104007053963, DE 202006000255, DE 102005033313 y FR 2857917 se 20 
describen asientos plegables con un mecanismo que no permite variar la altura de cojín y no permite una reducción 
adecuada de volumen en la posición plegada del asiento. 

  En la EP 1431106 se describe un asiento plegable que no permite tampoco una reducción máxima de 
volumen del asiento en su posición plegada y ello debido a que no se produce un desplazamiento del cojín hacia atrás y 
hacia abajo, suficiente para lograr un abatimiento del respaldo hasta su posición horizontal. 25 

  En la EP 2048023 se describe un asiento en el que al efectuar su plegado el cojín se desplaza hacia  
atrás en sentido descendente, quedando situado bajo el respaldo abatido. Sin embargo este plegado se lleva a cabo 
mediante un conjunto de bielas que relacionan tanto el respaldo como el asiento con la base soporte, exigiendo un 
número elevado de componentes que aumentan el peso del conjunto. Por otro lado, la forma en la que van relacionados 
el respaldo y cojín con la base soporte, no aseguran una transmisión óptima a la base soporte del efecto de un impacto 30 
frontal. 

Descripción de la invención 

  La presente invención tiene por objeto un asiento plegado para vehículos, que permita lograr en la 
posición plegada del asiento un empaquetamiento de reducido volumen, que facilite su ocultación en el piso del 
vehículo, y además con una cinemática sencilla, mecánicamente resistente y rígida y que proporcione un funcionamiento 35 
eficaz, capaz de cumplir con los ensayos requeridos en el sector del automóvil. 

  Una de las ventajas fundamentales del asiento de la invención es que permite lograr una reducción 
considerable de volumen, de modo que requieran un mínimo espacio para poder escamotearse, incluso con 
reposacabezas. Aunque normalmente el reposacabezas es regulable en altura y se puede subir y bajar de forma 
manual, también puede utilizarse un sistema automático que permita bajar los reposacabezas cuando se abate el 40 
asiento, tal  como se describe en la patente española 2273543 de los mismos solicitantes. 

  El asiento de la invención es del tipo constituidos por un respaldo, un cojín y una base soporte, 
estando el respaldo articulado a la base soporte mediante un eje de posición fija. 

  Partiendo de esta constitución general, el asiento de la invención se caracteriza porque el cojín se 
articula por su parte posterior al respaldo, mediante un eje que es paralelo al de articulación entre el respaldo y base 45 
soporte, mientras que por su parte anterior se relaciona con la base soporte mediante una biela que queda articulada 
por un extremo con el cojín, mediante un eje de posición fija, y por el opuesto con la base soporte, a través de un eje 
desplazable a lo largo de una guía que presenta dicha base soporte en cada lateral.  

  Esta guía puede discurrir en cada lateral a lo largo de una zona anterior de dichos laterales, con 
inclinación descendente desde el extremo anterior al posterior de la guía. 50 

  La base soporte puede incluir dos paredes laterales paralelas, las cuales serán portadoras de las 
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guías. En esta realización las guías pueden estar constituidas por ranuras practicadas en las paredes comentadas. 

Breve descripción de los dibujos 

  En los dibujos adjuntos se muestra un ejemplo de realización, de un asiento abatible constituido de 
acuerdo con la invención. 

  En los dibujos: 5 

  La figura 1 muestra en perspectiva las armaduras del cojín y respaldo montados sobre la base soporte. 

  La figura 2 es un alzado lateral del asiento de la figura 1 en posición totalmente desplegada o de uso. 

  La figura 3 es una vista similar a la figura 2, a mayor escala, mostrando los puntos de articulación entre 
los diferentes componentes del asiento. 

  Las figuras 4 a 7 muestran diferentes fases del plegado del asiento, hasta su abatimiento total. 10 

Descripción detallada de un modo de realización 

  En las figuras 1 a 3 se muestra un asiento constituido de acuerdo con la invención, en posición de uso, 
que incluye un respaldo 1, un cojín 2 y una base soporte compuesta por dos paredes paralelas 3, estando estos 
componentes representados por su correspondiente armadura de naturaleza metálica o plástica.  

  El respaldo 1 puede llevar incorporado un mecanismo de bloqueo 5, figura 1, así como un módulo de 15 
fijación de reposacabezas y otros componentes tradicionales. 

  El respaldo 1 va articulado a las paredes 3 de la base soporte mediante un eje 6 de posición fija. Por 
su parte el cojín 2 va articulado por su parte posterior mediante un eje 7 al respaldo 1 y por su parte anterior a una biela 
8, mediante el eje de articulación 9. A su vez la biela 8 queda articulada por su extremo inferior libre a las paredes 4 de 
la base soporte mediante un eje 10, el cual va montado y puede desplazarse a lo largo de guías 11 practicadas en las 20 
paredes 3 de la base soporte, de trazado recto y de inclinación descendente hacia atrás. 

  Según se aprecia en la figura 1, el eje de articulación 10 puede estar constituido por una barra 
montada entre las ranuras 11 y a la cual se articulan las bielas 8. 

  Con la constitución descrita, el plegado del asiento se consigue mediante la basculación hacia delante 
del respaldo 1 hasta su abatimiento total, según e representa en las figuras 4 a 7. 25 

  El abatimiento progresivo del respaldo 1 provoca inicialmente una ligera basculación del cojín 2 y 
desplazamiento del mismo en sentido descendente, según se muestra en las figuras 4 y 5 y posteriormente, por tracción 
sobre el eje 10 de articulación entre la biela 8 y la base soporte 3, el desplazamiento hacia atrás de dicho cojín y eje, 
según se muestra en la figura 6, hasta alcanzar una posición final del plegado mostrada en la figura 7, en la que el cojín 
2 queda desplazado hacia atrás y situado bajo el respaldo 1, con un grado de empaquetamiento máximo, al mismo 30 
tiempo que con una excelente resistencia mecánica frente al choque frontal, ya que el efecto del impacto se transmite a 
la base soporte 3. 

  En la figura 3 con la referencia 13 se indica el eje de bloqueo del mecanismo 5 que permite bloquear el 
conjunto de asiento en la posición de uso. 

   35 
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REIVINDICACIONES 

  1.- Asiento abatible para vehículos, compuesto por un respaldo (1), un cojín (2) y una base soporte (3), 
cuyo respaldo va articulado a la base soporte mediante un eje (6) de posición fija, caracterizado porque el cojín (2) va 
articulado por su parte posterior al respaldo mediante un eje (7) paralelo al de articulación entre respaldo y base soporte, 
mientras que por su parte anterior va relacionado con la base soporte (3) mediante una biela (8) que va articulada por un 5 
extremo con el cojín, mediante un eje (9) de posición fija, y por el opuesto con la base soporte (3) a través de un eje (10) 
desplazable a lo largo de una guía (11) que presenta dicha base soporte en cada lateral. 

  2.- Asiento según la reivindicación 1, caracterizado porque  la guía (11) discurre en cada lateral a lo 
largo de una zona anterior de dichos laterales, con inclinación descendente desde el extremo anterior al posterior de la 
guía. 10 

  3.- Asiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la base soporte comprende dos paredes 
laterales paralelas, las cuales son portadoras de las guías citadas. 

  4.- Asiento según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las guías citadas consisten en 
ranuras practicadas en las paredes laterales de la base soporte. 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-5 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 2  SI 
  Reivindicaciones 1,3-5 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130404 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 EP 2028039  A2 (ANTOLIN GRUPO ING SA) 25.02.2009 
D02 US 6601900  B1 (SEIBOLD KURT A) 05.08.2003 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
El objeto de la solicitud consta de cuatro reivindicaciones, siendo la primera independiente y las otras tres dependientes de 
ella. Se refiere dicho objeto a un asiento abatible para vehículos compuesto por respaldo, cojín y base soporte, estando el 
respaldo articulado a la base mediante un eje de posición fija. 
 
Las características técnicas de la reivindicación 1 son las siguientes: 
 
- El cojín en su parte posterior y el respaldo están articulados por un eje 7. 
     -Y paralelo al eje de articulación entre el respaldo y la base soporte 
 
- El cojín en su parte anterior se relaciona con la base mediante una biela 
     - Por un extremo la biela 8 se articula con el cojín mediante un eje de posición fija 9 
     - Por el otro extremo se articula con la base soporte a través de un eje desplazable 10 a lo largo de una guía, localizada  
       en cada lateral de la base soporte. 
 
El documento más cercano al objeto de la solicitud es el documento D01. Las referencias entre paréntesis se refieren a 
dicho documento.  
 
Dicho documento divulga un asiento para automóvil (1) en el que el respaldo y el cojín en su parte posterior están 
articulados por un eje (100) paralelo al eje de articulación (130) entre el respaldo (2) y la base soporte (4). El cojín en su 
parte anterior se relaciona con la base mediante una biela (15), la cual se articula con el cojín mediante un eje de posición 
fija (figura 3). 
 
Sin embargo la articulación con la base soporte no se realiza a través de un eje desplazable a lo largo de una guía que a 
modo de ranura está localizada en cada lateral del soporte. 
 
Una articulación biela-base como la descrita en la solicitud la encontramos en el documento D02 (figura 2). En él vemos que 
la biela (22) se articula con la base (18) a través de un eje desplazable a lo largo de una guía (52) localizada en cada lateral 
de la base soporte. 
 
El documento D02 (figuras 1 y 2) también contiene las características técnicas de la reivindicación 3, dependiente de la 1, y 
de la reivindicación 4, también dependiente de la 1. Dicho documento divulga que la base soporte tiene dos paredes 
laterales paralelas en las que se encuentran las guías. Y que las guías consisten en ranuras practicadas en dichas paredes 
laterales. 
 
Asimismo D02 contiene los elementos técnicos de la reivindicación 5, dependiente de las 3 y 4 ya que las guías están 
practicadas en las paredes de la base soporte, como vemos en la figura 1. 
 
Se considera que un experto en la materia intentaría combinar las partes principales del documento D01 con el documento 
D02 del estado de la técnica para obtener las características de las reivindicaciones 1 y 3 a 5 y tener una expectativa 
razonable de éxito. 
 
Por tanto las reivindicaciones 1 y 3 a 5 son nuevas pero no implican actividad inventiva (Art. 6.1 y Art. 8.1 LP 11/1986). 
La reivindicación 2, dependiente de la 1, referente a la forma de inclinación de la ranura sobre la pared lateral, se considera 
nueva e implica actividad inventiva (Art. 6.1 y Art. 8.1 LP 11/1986). 
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