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(57) KIVONAT

A talalmany targya falzsaluzat két nagysiir(iségii habosi-
tott panellel, amelynek kiils6 és belso feliilete, teteje €s
alja, els6 és masodik széle van és ahol a panelok egymas-
hoz képest parhuzamosan, egymadstdl tdvolsdgra vannak
elhelyezve és a két parhuzamos panel belso feliilete
egymassal szembeforditva van elhelyezve, és a két panel
kozott azokhoz rogzitett legalabb két 9sszekotd tag van

elrendezve.

A talalmany szerinti tovabbfejlesztés értelmében az
osszekotd tagok (42) fiiggoleges iranyban elrendezett

A leiras terjedelme:

Falzsaluzat

11 oldal (ezen beliil 6 lap dbra)

hosszukas véglapokkal (46) vannak elldtva, amelyek-
nek homlokfeliilete kiér a panelok (12, 14) kiils6 felii-
letéig (20, 32), a véglapok (46) a panel (12, 14) teljes
szélességében aljatol (24, 36) a tetejéig (22, 34) nyu-
l6an van kialakitva, az 6sszekotd tagoknak (42) tovab-
ba legalabb egy, a véglapok (46) kozott elrendezett,
ezeket mereven Osszek6td belsé gerinctagjuk van, a
gerinctag fiiggodleges elrendezésii és magassaga lénye-
gesen kisebb, mint akar a panel (12, 14), akar a végla-
pok magasséaga.
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A talalmany targya falzsaluzat két nagysiiriiségii habo-
sitott panellal, amelynek kiils6 és belsd feliilete, teteje és
alja, elsé és masodik széle van és ahol a panelok egymas-
hoz képest parhuzamosan, egymastol bizonyos tivolsag-
ra vannak elhelyezve és a két parhuzamos panel belsé
feliilete egymassal szembeforditva van elhelyezve, és a
két panel kozott azokhoz rogzitett legalabb két 6sszekotd
tag van elrendezve.

A hagyomanyos megoldasokban a betonfalakat alta-
laban ugy készitik, hogy két zsaluzatot allitanak fel,
amelyek kozé beontik a folyékony betont, majd a beton
megszilarduldsa utan a zsaluzatot eltavolitjak. Ezt kdve-
toen sziikség szerint befejez6 miiveleteket végeznek a
betonfalon, vakolatot, egyéb burkolatot helyeznek el
rajta.

A lakohazak készitésekor, kiiléngsen az észak-ame-
rikai kontinensen szokdsos modszer, hogy az elobb is-
mertetett modon beton alapozast készitenek és az alapo-
zas falaira faszerkezetet emelnek. A faszerkezet tarto
elemei kozé szigetelést helyeznek, a betonfalat pedig
kiviilrél és beliilrd] egyarant a kivanalmaknak megfele-
16en burkoljak.

Bebizonyosodott, hogy az eldbb emlitett épitési mod
egyik része sem elégiti ki a kovetelményeket. A betonbdl
késziilé alapfalak tekintetében idGpazarl6 és az anyagok-
kal sem takarékos az a megoldas, hogy a zsaluzé falele-
meket a betonfal kiontése és megszilardulasa utan el kell
tavolitani. Ehhez jarul az az Gjabb igény, hogy az alapozas
betonfalait is szigeteléssel lassak el, kiilontsen a hivo-
sebb éghajlati teriileteken, a zsaluzast és a szigetelést
pedig kiilén-kiilon kell elhelyezni a falak kialakitasanal.

Ugyancsak hatranyos, hogy a zsaluzas elkészitésével
igen nagy éldmunka-igény jar egyiitt, ami az épitkezést
dragava teszi.

Mindez oda vezetett, hogy hosszi évek ota folyama-
tosan torekednek modulos felépitési falszerkezetek ki-
dolgozasdra, amelynek révén az épitkezés hatékonysaga
megndvelhets. A talalmany targya ilyen {jabb épitési
elgondolasra vonatkozik.

Mintegy 15 esztendd ota elterjedt, elsdsorban Euro-
paban az a megoldas, amely az altalaban lakéhaz célu
épitkezések és a masfajta célu épitkezések kiilonféle
miiveleteinek kombinacidjan alapul, annak érdekében,
hogy anyagot, energiat stb. lehessen megtakaritani. Az
ilyen rendszerek jellemzGje, hogy habositott szigeteld-
anyagot hasznalnak fel az allandé betonfalak alakjat
meghatarozé zsalufalhoz. Ebben a megoldasban Iétre-
hozzak a zsaluzdelemeket és ezutan kozéjik ontik a
betont, majd a zsaluzéelemeket a helyiikon hagyjik.
Az igy kialakitott betonfalakat aztan nemcsak az alapo-
zasok falaiként lehet folhasznalni, hanem az épiilet tobbi
fala is igy késziilhet. Kiegészitd szigetelésre sincsen
sziikség, a fal kiilsejére és belsejére pedig az igénynek
megfelelden folhordhato a szokasos burkolat.

Tobb modositast javasoltak mar kordbban ezen a
rendszeren a jobbitds érdekében. Az igy javitott megol-
dasok sok esetben igen hasznosnak bizonyulnak, szamos
hatrannyal vannak azonban terhelve.

A talalménnyal éppen az a célunk, hogy az altalunk
kifejlesztett falzsaluzat az emlitett rendszerben folhasz-
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nalva eldnydsebb rendszert biztositson, mint ahogy azta
technika 4llasa szerinti megoldasok esetében tapasztal-
juk.

Ismert megoldast ir le az 1 209 364 sz. kanadai
szabadalom. Az ebben a szabadalomban ismertetett ele-
mek kozott olyan kereszttag figyelhet meg, amelynek
végei meglehetbsen célszeriitlen modon teljes egészében
be vannak agyazva a habositott anyagbol késziilt blok-
kokba.

A 4 967 528 sz. amerikai szabadalom olyan rendszert
mutat be, amelyben a habbdl 1év6 blokkokat huzalok és
rudak sorozata kapcsolja 6ssze egymassal, amelyek k&-
ziil néhanyat a blokkok kiils6 feliiletével egy sikba es6
facsikok rogzitésére haszndlnak, mig méasok koziliikk
egyszeriien atnytlnak a blokkon és beloliik kiemelkedve
csipeszek tartjék a helyiikon.

A 4516 372 sz. amerikai szabadalom olyan rendszert
mutat be, amelyben a habbdl 1évé blokkok huzalok és
fém kotoelemek segitségével vannak egymashoz rogzit-
ve, a rogzitéelemek pedig hosszanti elrendezésii vizszin-
tes kiilsé fémlapokhoz vannak rogzitve.

A 4 730 422 sz. amerikai szabadalom esctében a
habositott blokkok mtianyagbdl 1€vo Gsszekotd elemek-
kel vannak egymashoz kapcsolva, az §sszek6té elemek-
nek pedig kis véglapjaik vannak, ezek pedig a habblok-
kokban kialakitott nyilasokba vannak behelyezve.
A blokkokon beliili nyilasok és tomdr részek valtakoza-
sa meglehetdsen legyengiti a szerkezetet.

A talalmannyal megoldandd feladat olyan falzsaluzat
kialakitisa, amely habositott szigeteléanyagbol 1évén a
korabbiaknal nagyobb szilardsaggal és konnyebb alkal-
mazhatdsaggal rendelkezik betonfalak kialakitasahoz,
ugyanakkor az 0j megoldas kedvezo hatassal van a be-
tonfalak eloallitasi koltségeire is.

A taldlméanynak az a felismerés képezi az alapjat,
hogy abetonfalak kialakitasahoz felhasznalt falzsaluzas-
nak olyan 8sszekotd tagokkal kell rendelkeznie, amelyek
a habositott blokkok teljes szélességén atnyulva olyan
véglapban végzddnek, amelyek kiilsé feliilete egybeesik
a blokkok kiilsé feliiletével.

A talalmany tehat olyan falzsaluzatra vonatkozik,
amely két nagysfiriségii habositott panellal van ellatva,
ezeknek kiilsé és belso feliilete, teteje és alja, elsé és
masodik széle van, ¢és a panelok egymashoz képest par-
huzamosan, egymastdl taivolsagra vannak elhelyezve, és
a két parhuzamos panel belso feliilete egymaéssal szem-
beforditva van elhelyezve, és a két panel kozott azokhoz
rogzitett legalabb két dsszekoto tag van elrendezve.

A taldlmany szerinti tovabbfejlesztés értelmeében a
panelok kozotti osszekotd tagok fliggdleges irdnyban
elrendezett hossziikas véglapokkal vannak ellatva, ame-
lyeknek homlokfeliilete kiér a panelok kiilsé feliiletéig,
a véglapok a panel teljes szélességében aljatol a tetejéig
nytléan van kialakitva, az 6sszek6té tagoknak tovabba
legalabb egy, a véglapok kozott elrendezett, ezeket me-
reven Osszeko6td belsd gerinctagjuk van, a gerinctag fiig-
gbleges elrendezésii és magassaga lényegesen kisebb,
mint akér a panel, akér a véglapok magassaga.

A talalmany szerinti berendezés egy eloényos kiviteli
alakja értelmében az dsszekotd tagok miianyagbol van-
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nak kialakitva. Még pontosabban, az 6sszekotd tagok
célszerlien nagy stiriiségli polietilénbél vannak.

Ugyancsak elénys a talalmany értelmében ezért, ha
az osszekotd tag két gerinctaggal van ellatva. Célszerd,
ha a két gerinctag a panel fliggbleges iranyaban egymas-
hoz képest eltolva van elrendezve. Mas esetben az is
célszerii lehet, ha a két gerinctag a panel vizszintes
iranyaban egymashoz képest eltolva van clrendezve.
Végezetiil arra is van mod, hogy a két gerinctag a panel-
nak mind a figgbleges, mind pedig a vizszintes iranya-
ban egymashoz képest eltolva legyen elrendezve.

A taldlmany szerinti falzsaluzat egy tovabbi elényds
kiviteli alakja értelmében a két gerinctag koziil az also-
nak a gerinctag mindkét vége korzetében a gerinctag alsd
felilletébdl a véglapok felé kinyuld egy-egy merevitd
nyulvanya van, és a két gerinctag kozil a felsdnek a
gerinctag mindkét vége korzetében a gerinctag felsd
feliiletébdl a véglapok felé kinyllé egy-egy merevitd
nytlvanya van. Célszerii ha a merevitd nyulvanyoknak
a gerinctag feliiletéhez valé csatlakozdsi pontja a panelek
belsd feliiletén kivill van kialakitva.

Elény6s tovabba a taldlmany értelmében az a kiviteli
alak is, amelyben a gerinctagoknak az oldalfeltletiik
mentén a véglapok kozott kialakitott legalabb egy mere-
vit6é bordajuk van.

Szintén elényds a taldlmany értelmében az a kiviteli
alak, amelyben a gerinctagoknak az oldalfeliiletiik men-
tén legalabb egy merevit bordajuk van, az 6sszek6td
tagnak pedig a gerinctagok kozott kialakitott merevitd
szerkezeti eleme van. A merevitd szerkezeti elem célsze-
riien bordaként van kialakitva.

Elényos a taldlmany értelmében az a kiviteli alak,
amelyben az 6sszekotd tag véglapjai bele vannak tiltetve
a panelok kiilso feliiletébe olyan modon, hogy a végla-
pok kiils§ feliilete a panelok kiilsé feliiletébe belesimu-
16an van kialakitva.

Célszert(i a talalmany értelmében, ha az 6sszekoto tag
véglapjai 1ényegében négyzetes siklapokként vannak ki-
alakitva.

Ugyancsak el6nyds a talalmany értelmében végiil az
akiviteli alak, amelyben a panelok habositott polisztirol-
bl vannak kialakitva.

A taldlmany szerinti falzsaluzat tovabbi jellemzdit
néhany kiviteli alak kapcsan a mellékelt rajz segitségével
mutatjuk be kizelebbrol az alabbiakban. A rajzon az
1. dbra a taldlmény szerinti falzsaluzat egyik célszerii
kiviteli alakjat mutatja tavlati képben, a
a taldlmany szerinti falzsaluzat egyik célszerli
kiviteli alakjanak feliilnézete, a
a taldlmany szerinti falzsaluzat mésik célszerii
kiviteli alakjanak feliilnézete, a
a talAlmany szerinti falzsaluzat egyik célszer(i
kiviteli alakjanak részlete: az 9sszekoto tag tav-
lati képe, az
a 4. dbra szerinti részlet oldalnézete, a
a 4. 4bra szerinti részlet masik iranyu oldalné-
zete, a
a talAlmany szerinti falzsaluzat egyik célszerii
kiviteli alakjanak oldalnézete a 4. dbra szerinti
Gsszekoto taggal, a
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8. dbra a talalmany szerinti falzsaluzat egyik célszerii
kiviteli alakjanak részlete: a panel tetejének tav-
lati képe, a

9. 4bra a talalmany szerinti falzsaluzat egyik célszerii
kiviteli alakjdnak részlete: a panel aljanak tavla-
ti képe, a

10. 4bra a taldlmany szerinti falzsaluzat felhasznalasaval
késziilt fal részletének tavlati képe, a

11. 4bra a taldlmény szerinti falzsaluzat felhasznalasaval
késziilt falat is magaba foglald épiletrész met-
szeti képe, a

12. 4bra a talalmany szerinti falzsaluzat alkalmazasi pél-
déjat illusztralja betonvas felhasznalasaval, tav-
lati képben.

Ahogy az elsé abrin lathatd, a taldlmény szerinti
10 zsaluzéelemnek habositott anyagbol 1év6 els6 12 pa-
nelja és méasodik 14 panelja van, amiket legaldbb egy
42 psszekotd tag kapesol egymashoz.

A 12 panelnak 18 bels6 feliilete és 20 kiilsd feliilete,
22 teteje és 24 alja, valamint 26 széle és 28 széle van.
A 14 panelnak pedig belsé 30 feliilete és kiilsé 32 felii-
lete, 34 teteje és 36 alja, valamint 38 széle és 40 széle
van.

A 12 és 14 panelek ebben a célszerii kiviteli példaban
habositott polisztirolbol késziilnek. Az aldbbiakban még
kozelebbrol is bemutatando tdjold peremektél és kidudo-
rodasoktél eltekintve a 12 és 14 panelok egyenletes
négyszogletes keresztmetszetlick. Célszerii az a tipikus
méret, amelynek esetében a 12, 14 panel 122 cm hosszu,
42,5 cm magas és 7 cm vastag.

A most bemutatottol eltérd alaka 12A és 14A panelok
is készithetek, ahogy azt a 3. abra mutatja. Az ezen az
4bran lathato kiviteli alak sarokelemként van kiképezve.

A 4. 5. 4brén lathato, hogy a 42 &sszekotd tagnak
hosszukas alaki 44 és 46 véglapjai vannak, amiket leg-
alabb egy 48 gerinctag k6t Gssze egymassal. Az dbrak
azonban azt a célszertibb kiviteli alakot mutatjak, amikor
a 42 9sszekotd tag két 48 és 50 gerinctaggal rendelkezik.

Visszatérve az 1. abrara lathatjuk, hogy a 44, 46
véglapok athatolnak a 12, 14 panelokon és megjelennek
a 12, 14 panelok kiils6 20, 32 feliiletén. Leginkabb a
7. dbran lathatd, hogy a 44, 46 véglapok a kiilsé 20, 32
feliileteket megszakitjak, abba beleolvadnak és lényegé-
ben egy feliiletet képeznek veliik. Célszerti az a megol-
das, ha a 44, 46 véglapok fiiggblegesen hossziranyban
vannak a 12, 14 panelok 22, 34 teteje és 24, 36 alja kozott
elrendezve. A taldlmany szerinti 10 zsaluzéelem szoka-
sos beépitési helyzetében ez a pozicié felel meg a fiiggd-
leges iranynak.

A taldlméany értelmében célszerii a 42 &sszekotd ta-
goknak az a 6. dbran jol lathato elrendezése, amelyben a
42 bsszekoto tag 48, 50 gerinctagja egyméshoz képest
eltolt helyzetben van, méghozza 12 és 14 panelek fliggé-
leges és vizszintes iranyaban egyarant.

A 42 bsszekotd tag 48, 50 gerinctagjain célszeri a
talalmany értelmében merevitd 52 és 54 bordakat kiala-
kitani a 48, 50 gerinctagok hossziranyéaban a 44 és 46
véglapok kozotti szakaszon. Ugyanigy célszerd a 42
6sszekotd tagok olyan megerdsitése is, amely a 48, 50
gerinctagok kozotti 56, 58 gerincekkel térténik. Ugyan-
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csak ilyen célbol valik elonydssé a 48, 50 gerinctagok
kozepe tajan elhelyezett kozépso 60 és 62 bordak.

Tovébbi merevitését célozza a 42 dsszekotd tagoknak
az a célszerti kialakitas, amelyben a 48 gerinctag folsd
68 peremébdl a 44 és 46 véglapok felé mindkét oldalon
egy-egy 64 és 66 merevitd nyulvany nytlik ki. Ugyanigy
az alsd 50 gerinctag also 74 peremébdl is kinyulik egy-
egy 70 és 72 nyulvany a 44, 46 véglapok iranyaba.
Mindez j6l megfigyelhetd a 4., 5. ill. 7. dbrén.

Ugyanigy ezek az abrak illusztraljak azt a célszerd
kialakitast, amelyben a 42 &sszekotd tag a 48 gerinctag
folsd 68 peremén, ill. az 50 gerinctag als6 74 peremén
egymas mellett kialakitott 76 kampok sorozataval van
ellatva. Ezek a 76 kampdk a 12. abran bemutatott alkal-
mazasi példa tanfisdga szerint arra szolgélnak, hogy ero-
sitd acélszerkezetet, pl. 78 betonvasakat rogzitsenek.

A kiilonb6z6 kiviteli lehet6ségek koziil az bizonyult
alegcélszerlibbnek, ha a 42 dsszekotd tag egy darabként,
kompakt egységként van kivitelezve. Ekkor lehetdség
van ennek az egységnek milanyagbol valo elkészitésére.
Az itt célszerlien alkalmazhaté milanyag nagy siiriiségii
polietilén, de polipropilén vagy mas alkalmas polimer is
alkalmazast nyerhet.

A 42 bsszekotd tagokat a 12, 14 panelek gyartdsa
soran beléjiik olvasztjuk, egy darabbol készitjiik veliik.
Ahogy a 7. dbra is mutatja, a 44 és 46 véglapok hosszi-
sdga nagyjabol megegyezik a 12, 14 panelek magassa-
gaval, sz¢ls6 peremiik egybeesik a 12, 14 panelek 22, 34
tetejével, ill. 24, 36 aljaval, amibe természetesena 12, 14
panelok egymashoz csatlakoztatasat szolgald, késobb
még kozelebbrdl is ismertetendd szerkezeti elemeket
nem értjiik bele.

Az 5., 7. dbra azt is mutatja, hogy a merevitd 64, 66,
ill. 70, 72 nydlvanyok a hozzajuk tartozd 48, ill. 50
gerinctagokat 80, 82, 84 és 86 pontokon érintik, ezek
tehat a csatlakozasi pontok. Itt a 7. dbra tantsaga szerint
a méretaranyok olyanok, hogy a 80-86 pontok a 12, 14
panelok anyagvastagsagan kiviil, tehat a 18, 30 belsd
feliiletek kozott vannak.

A 10. és 11. abra alkalmazasi példakat mutat, ame-
lyekben tobb, 10 zsaluzdelem felhasznalaséval 88 falat
épitettiink fol. Eloszor a 10 zsaluzéelemeket egymas
tetején rendezziik el és ezzel beliilrd! tireges falat alaki-
tunk ki. Ezutan a zsaluzdelemek kozti teret 90 betonnal
toltjiik fol és ezzel 1étrehozzuk a kiviilrol a 10 zsaluzo-
elemek altal hatérolt beton 88 falat.

A 10 zsaluzdelem egymasra rendezésének meg-
konnyitése érdekében a 12, 14 panelek 22, 34 tetejiikon
92 kidudorodasok sorozataval vannak ellatva, amihez az
alul 1év6 10 zsaluzdelemek csatlakoznak. A 92 kidudo-
rodasok 94 peremekkel vannak egymassal dsszekotve.
A 9. dbra ezzel szemben azt mutatja, hogy a 10 zsaluzo-
elemek 12, 14 paneljei 24, 36 aljukon olyan 96 kidudo-
rodasokkal vannak ellatva, amik 98 peremekkel vannak
egymashoz 6sszekotve. A 92 és 96 kidudorodasok egy-
mashoz képest eltolva vannak kialakitva Ggy, hogy ami-
kor az alul 1év6 10 zsaluzéelemre réhelyezziik a f6l6tte
1év6 10 zsaluzbelemet, akkor a 92 €s 96 kidudorodasok
az egymas kozott 1évé teret kitoltik, vagyis a 92 kidudo-
rodasok k6zé becsusszannak a 96 kidudorodasok, mig a
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94 és 98 peremek egymason foliitkdznek. Igy az egyma-
son elhelyezett 10 zsaluzéelemek koz6tt tomitett kapeso-
lat j6n létre és ez megakadalyozza, hogy a 10 zsaluzo-
elembe betdltstt folyékony 90 beton a megszilardulas
el6tt a hatdrolo falak kozil kilépjen.

A 2. és 3. dbran azt a célszerii vonatkozasat szemlél-
tetjiik a talalmanynak, hogy a 12, 14 panelek bels6 18 és
30 feliiletén 100 mintazat van kialakitva. Ennek az a
célja, hogy a 90 beton betdltése soran a 90 beton folyé-
kony allapotaban kitolti a 100 mintazat kozeit és ezzel
novekszik a 90 beton és a 12, 14 panelek k6z6tti tapadas
mértéke.

A 10. és 11. abran bemutatott alkalmazasi példa
egyuttal arra is ad Gtmutatast, hogy milyen konstrukciés
lehetdségeket biztosit a talalmany szerinti 10 zsaluzo-
elem. Ahogy a 10. abran lathato, a 88 falat ebben az
esetben egymashoz képest eltolt elhelyezkedésii 10 zsa-
luzéelemek egymasra helyezésével alakitottuk ki. Az
abran lathato eltolt elhelyezkedés mindenképpen célsze-
rli, mert ez noveli a 88 fal szilardsagat. Ahogy kordbban
emlitettiik, itt is a 122 cm széles, tipikusnak mondhaté
10 zsaluzdelemet célszert alkalmazni, mig a 42 6sszeko-
t6 tagok egymastol 20 cm-re vannak elhelyezve, koziiliik
a 10 zsaluzdelem pereméhez legkdzelebb es a peremtdl
10 cm-re van. Amikor tehat a 10 zsaluzéelemeket egy-
mashoz képest eltolva helyezziik el a 88 fal kialakitasa
érdekében, az egymads utan kovetkezd 10 zsaluzdelemek
42 $sszekotd tagjai egy vonalban fognak elhelyezkedni
és a 88 fal egész magassagian a 44 és 46 véglapok
folyamatos csikot fognak képezni. Ez a koriilmény igen
jelentOs elény a korabban ismertté valt megoldasokhoz
képest, mert lehetévé teszi a 88 falon az utdlagos burko-
latok igen egyszerii elhelyezését. Az egy csikot képezd
44 és 46 véglapokban ugyanis ez a kiils6 burkolat csava-
rok segitségével egyszeriien rogzithetd.

Ha a szintén tipikusnak tekinthetd 42,5 cm magassagi
10 zsaluzoelemeket alkalmazzuk, akkor hat ilyen 10 zsa-
luzéelem egymasra helyezésével 245 cm magassagu fal
alakithatd ki, amihez mar figyelembe vettiik a 102 padlé
vastagsagatis. Az abran lathat6 104 fodémgerendat aztan
a 6 egymasra rakott 10 zsaluzdelem tetejére rakhatjuk,
majd folytathatjuk a 88 fal épitését specidlis kialakitasu
106 falazéelemeknek a 104 fodémgerendara valo helye-
zésével.

A szokasos alkalmazasi esetként bemutatott 11. dbra
konstrukcigjaban a 88 falat 108 alapozasra emeltiik.
A 108 alapozasnal a vizelvezetés érdekében drendzsrol
gondoskodunk, ill. a 88 falat vakolattal és paraszigete-
1éssel latjuk el, ahogy ez a gyakorlatban mar megszokott
a hagyomanyos betonfalak esetében.

Amennyiben a fent emlitett jellemz6 méreteket alkal-
mazva a 10 zsaluzdéelemek 12 és 14 panelei kozott 16 cm
vastagsagot tartunk meg, akkor 16 cm vastagsagii 88
betonfal jon létre. Az igy kialakitott, a 12, 14 panelek
révén hdszigeteléssel ellatott fal szigetelési értéke R 26.
Ez a mérték igen j6 mindségii hoszigetelést jelent, ugy-
hogy ezutan a talalmany szerint kialakitott 88 falat mar
nem kell kiegészito szigeteléssel ellatni. Az energiataka-
rékossag szempontjai mellett az igy kialakitott 88 fal
nagyon jO hangszigeteld képességgel is rendelkezik, a 88
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fal hangcsillapitisa 48 dBA hangcsillapitasnak felel
meg.

Igen jelentds elénye a talalmany szerinti megoldés-
nak, hogy az elébb emlitett tipikus szerkezet mindossze
2,8 kg sulyi és ezzel igen fontos elonyt jelent a szakem-
ber szamara, ha betonfalat akar épiteni.

A talalmany szerinti zsaluzéelem a gyakorlatban mér
bebizonyitotta, hogy teljes egészében kielégiti a taldl-
many megalkotasakor kitliz6tt célokat és biztositja a téle
elvart elényoket. A szakember szaméra magatol értet6-
dd, hogy a talalmany szerinti megoldas alkalmazasaval
a leirtaktdl és az abrakon ismertetettektdl eltérd kialaki-
tasok is lehetségesek, amelyek természetesen mind bele-
tartoznak a talalmany oltalmi korébe.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Falzsaluzat két nagysiiriiségii habositott panellal,
amelynek kiilsé és belso feliilete, teteje €s alja, elsd és
masodik széle van és ahol a panelok egymashoz képest
parhuzamosan, egymastol tavolsagra vannak elhelyezve
és a két parhuzamos panel belsd felilete egymassal
szembeforditva van elhelyezve, és a két panel kozott
azokhoz rogzitett legalabb két 6sszekstod tag van elren-
dezve azzal jellemezve, hogy az 0sszekotd tagok (42)
fiiggbleges iranyban elrendezett hosszikas véglapokkal
(44, 46) vannak ellatva, amelyeknek homlokfeliilete kiér
a panelok (12, 14) kiilso6 feliiletéig (20, 32), a véglapok
(44, 46) a panel (12, 14) teljes szélességében aljatol (24,
36) a tetejéig (22, 34) nyuldan van kialakitva, az §ssze-
kotd tagoknak (42) tovabba legaldbb egy, a véglapok
(44, 46) kozott elrendezett, ezeket mereven Osszekotd
belsé gerinctagjuk (48, 50) van, a gerinctag (48, 50)
fiiggbleges elrendezésii és magassaga lényegesen ki-
sebb, mint akar a panel (12, 14), akar a véglapok (44, 46)
magassaga.

2. Az 1. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy az 6sszekoto tagok (42) mianyagbdl vannak
kialakitva.

3. A 2. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy az 6sszekotd tagok (42) nagy stirliségii polieti-
1énbdl vannak.

4. Az 1-3. igénypontok barmelyike szerinti falzsalu-
zat, azzal jellemezve, hogy az 0sszekotod tagok (42) ket
gerinctaggal (48, 50) van ellatva.
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5. A 4. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy a két gerinctag (48, 50) a panel (12, 14) fiiggo-
leges iranyaban egymashoz képest eltolva van elrendez-
VE.

6. A 4. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy a két gerinctag (48, 50) a panel (12, 14) vizszin-
tes irdnyaban egymashoz képest eltolva van elrendezve.

7. A 4. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy a két gerinctag (48, 50) a panelnak (12, 14) mind
a fliggbleges, mind pedig a vizszintes irdnyaban egymas-
hoz képest eltolva van elrendezve.

8. A 7. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy a két gerinctag (48, 50) koziil az alsé gerinctag-
nak (50) a gerinctag (50) mindkét vége korzetében a
gerinctag (50) als6 peremébdl (74) a véglapok (44, 46)
felé kinyilé egy-egy merevitdnyulvanya (70, 72) van, és
a két gerinctag (48, 50) koziil a felsd gerinctagnak (48)
a gerinctag (48) mindkét vége korzetében a gerinctag
(48) fels6 peremébdl (68) a véglapok (44, 46) felé kinyu-
16 egy-egy merevité nyllvanya (64, 66) van.

9. A 8. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy a merevitd nyulvanyoknak (64, 66, 70, 72) a
gerinctag (48, 50) feliiletéhez valo csatlakozasi pontjai a
panelek (12, 14) belso feliiletén (18, 30) kiviil van kiala-
kitva.

10. Az 1. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jelle-
mezve, hogy a gerinctagoknak (48, 50) az oldalfeliiletiik
mentén a véglapok (44, 46) kozott kialakitott legalabb
egy merevitd bordajuk (52, 54) van.

11. A 2. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jellemez-
ve, hogy a gerinctagoknak (48, 50) az oldalfeliiletiik
mentén legaldbb egy merevitdborddjuk (52, 54) van, az
Osszekot6 tagnak 842) pedig a gerinctagok (48, 50) ko-
z6tt kialakitott merevitd szerkezeti eleme van.

12. A 11. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jelle-
mezve, hogy a merevitoszerkezeti elem bordaként (60,
62) van kialakitva.

13. Az 1. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jelle-
mezve, hogy az 6sszekoto tag (42) véglapjai (44, 46) bele
vannak tltetve a panelok (12, 14) kiilsé feliiletébe (20,
32) olyan médon, hogy a véglapok (44, 46) kiilsé felilete
a panelok (12, 14) kiils6 feluletébe (20, 32) belesimuld
kialakitasaak.

14. Az 1. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jelle-
mezve, hogy az 0sszekotd tag (42) véglapjai (44, 46)
lényegében négyzetes siklapokként vannak kialakitva.

15. Az 1. igénypont szerinti falzsaluzat, azzal jelle-
mezve, hogy a panelok (12, 14) habositott polisztirolbdl
vannak kialakitva.
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