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Description

[0001] L’invention concerne le traitement de la parole en milieu bruité.

[0002] Elle concerne notamment le traitement des signaux de parole captés par des dispositifs de téléphonie de type
"mains libres" destinés a étre utilisés dans un environnement bruité.

[0003] Ces appareils comportent un ou plusieurs microphones ("micros") sensibles, captant non seulement la voix de
I'utilisateur, mais également le bruit environnant, bruit qui constitue un élément perturbateur pouvant aller dans certains
cas jusqu’a rendre inintelligibles les paroles du locuteur. Il en est de méme si I'on veut mettre en oeuvre des techniques
de reconnaissance vocale, car il est trés difficile d’opérer une reconnaissance de forme sur des mots noyés dans un
niveau de bruit élevé.

[0004] Cette difficulté liée aux bruits environnants est particulierement contraignante dans le cas des dispositifs "mains
libres" pour véhicules automobiles qu'il s’agisse d’équipements incorporés au véhicule ou bien d’accessoires en forme
de boitier amovible intégrant tous les composants et fonctions de traitement du signal pour la communication télépho-
nique.

[0005] En effet, dans cette application, la distance importante entre le micro (placé au niveau de la planche de bord
ou dans un angle du pavillon de I'habitacle) et le locuteur (dont I'éloignement est contraint par la position de conduite)
entraine la captation d’un niveau de bruit relativement éleve, qui rend difficile I'extraction du signal utile noyé dans le
bruit. De plus, le milieu trés bruité typique de I'environnement automobile présente des caractéristiques spectrales qui
évoluent de maniére imprévisible en fonction des conditions de conduite : passage sur des chaussées déformées ou
pavées, autoradio en fonctionnement, etc.

[0006] Des difficultés comparables se présentent lorsque le dispositif est un casque audio de type micro/casque
combiné utilisé pourdes fonctions de communication telles que des fonctions de téléphonie "mainslibres", en complément
de I'écoute d’une source audio (musique par exemple) provenant d'un appareil sur lequel est branché le casque.
[0007] Dans ce cas, il s’agit d’assurer une intelligibilité suffisante du signal capté par le micro, c’est-a-dire du signal
de parole du locuteur proche (le porteur du casque). Or le casque peut étre utilisé dans un environnement bruyant
(métro, rue passante, train, etc.), de sorte que le micro captera non seulement la parole du porteur du casque, mais
également les bruits parasites environnants. Le porteur est protégé de ce bruit par le casque, notamment s'il s’agit d’'un
modeéle a écouteurs fermés isolant I'oreille de I'extérieur, et encore plus si le casque est pourvu d’un "controle actif de
bruit". En revanche, le locuteur distant (celui se trouvant a I'autre bout du canal de communication) souffrira des bruits
parasites captés par le micro et venant se superposer et interférer avec le signal de parole du locuteur proche (le porteur
du casque). En particulier, certains formants de la parole essentiels a la compréhension de la voix sont souvent noyés
dans des composantes de bruit couramment rencontrées dans les environnements habituels.

[0008] L’invention concerne plus particulierement les techniques de débruitage mettant en oeuvre un réseau de plu-
sieurs micros, en combinant de fagon judicieuse les signaux captés simultanément par ces micros pour discriminer les
composantes utiles de parole d’avec les composantes parasites de bruit.

[0009] Une technique classique consiste a placer et orienter 'un des micros pour qu’il capte principalement la voix
du locuteur, tandis que l'autre est disposé de maniére a capter une composante de bruit plus importante que le micro
principal. La comparaison des signaux captés permet d’extraire la voix du bruit ambiant par analyse de cohérence
spatiale des deux signaux, avec des moyens logiciels relativement simples.

[0010] Le US 2008/0280653 A1 décrit une telle configuration, ou I'un des micros (celui qui capte principalement la
voix) est celui d’'une oreillette sans fil portée par le conducteur du véhicule, tandis que I'autre (celui qui capte principalement
le bruit) est celui de I'appareil téléphonique, placé a distance dans I'habitacle du véhicule, par exemple accroché au
tableau de bord.

[0011] Cette technique présente cependant'inconvénient de nécessiter deux micros distants, I'efficacité étant d’autant
plus élevée que les deux micros sont éloignés. De ce fait, cette technique n’est pas applicable a un dispositif dans lequel
les deux micros sont rapprochés, par exemple deux micros incorporés a la fagade d’un autoradio de véhicule automobile,
ou deux micros qui seraient disposés sur I'une des coques d’un écouteur de casque audio.

[0012] Une autre technique encore, dite beamforming, consiste a créer par des moyens logiciels une directivité qui
ameéliore le rapport signal/bruit du réseau ou "antenne" de micros. Le US 2007/0165879 A1 décrit une telle technique,
appliquée a une paire de micros non directionnels placés dos a dos. Un filtrage adaptatif des signaux captés permet de
dériver en sortie un signal dans lequel la composante de voix a été renforcée.

[0013] Toutefois, on estime qu'une méthode de débruitage multi-capteurs ne fournit de bons résultats qu’a condition
de disposer d’'un réseau d’au moins huit micros, les performances étant extrémement limitées lorsque seulement deux
micros sont utilisés.

[0014] Les EP 2 293 594 A1 et EP 2 309 499 A1 (Parrot) décrivent d’autres techniques, également basées sur
I'hypothése que le signal utile et/ou les bruits parasites présentent une certaine directivité, qui combinent les signaux
issus des différents micros de maniére a améliorer le rapport signal/bruit en fonction de ces conditions de directivité.
Ces techniques de débruitage reposent sur 'hypothése que la parole présente généralement une cohérence spatiale
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supérieure au bruit et que, par ailleurs, la direction d’incidence de la parole est généralement bien définie et peut étre
supposée connue (dans le cas d’un véhicule automobile, elle est définie par la position du conducteur, vers lequel sont
tournés les micros). Cette hypothése prend cependant mal en compte I'effet de réverbération typique de I'habitacle
d’une voiture, ou les réflexions puissantes et nombreuses rendent difficile le calcul d’'une direction d’arrivée. Elles peuvent
étre également mises en défaut par des bruits présentant une certaine directivité, tels que coups de klaxon, passage
d’un scooter, dépassement par une voiture, etc.

[0015] Un autre procédé encore est décrit dans l'article de I. McCowan et S. Sridharan, "Adaptive Parameter Com-
pensation for Robust Hands-free Speech Recognition using a Dual-Beamforming Microphone Array", Proceedings on
2001 International Symposium on Intelligent Multimedia, Video and Speech Processing, May 2001.

[0016] De fagon générale, ces techniques basées sur des hypothéses de directivité présentent toutes des performan-
ces limitées a I'encontre des composantes de bruit situées dans la région des fréquences les plus basses - la ou,
précisément, le bruit peut se trouver concentré a un niveau d’énergie relativement élevé.

[0017] En effet, la directivité est d’autant plus marquée que la fréquence est élevée, de sorte que ce critére devient
peudiscriminant pourles fréquences les plus basses. En fait, pour rester suffisamment efficace, il est nécessaire d’écarter
beaucoup les micros, par exemple de 15 a 20 cm, voire méme plus en fonction des performances souhaitées, de maniére
a décorréler suffisamment les bruits captés par ces micros.

[0018] Parvoie de conséquence, il n’est pas possible d’incorporer un tel réseau de micros par exemple au boitier d’un
autoradio de véhicule automobile ou a un boitier de "kit mains libres" autonome placé dans le véhicule, encore moins
sur des coques d’écouteurs d’'un casque audio.

[0019] Le probleme de l'invention est, dans un tel contexte, de pouvoir disposer d’une technique de réduction de bruit
efficace permettant de délivrer au locuteur distant un signal vocal représentatif de la parole émise par le locuteur proche
(conducteur du véhicule ou porteur du casque), en débarrassant ce signal des composantes parasites de bruit extérieur
présentes dans I'environnement de ce locuteur proche, technique qui :

- présente des performances accrues dans le bas du spectre des fréquences, la ou sont le plus souvent concentrées
les composantes de bruit parasite les plus génantes, notamment du point de vue du masquage du signal de parole ;

- nerequiére pour sa mise en oeuvre qu’un nombre réduit de micros (typiquement, pas plus de trois a cinq micros) ; et

- avec une configuration géométrique suffisamment ramassée du réseau de micros (typiquement avec un écartement
entre micros de quelques centimeétres seulement), pour permettre notamment son intégration a des produits com-
pacts de type "tout-en-un".

[0020] Le pointde départ de I'invention réside dans I'analyse du champ de bruit typique dans I'habitacle d’'un véhicule
automobile, qui conduit aux observations suivantes :

- le bruit dans I'habitacle est spatialement cohérent dans les basses fréquences (au-dessous de 1000 Hz environ) ;
- il perd en cohérence dans les hautes fréquences (au-dessus de 1000 Hz) ; et
- selon le type de micro utilisé, unidirectionnel ou omnidirectionnel, la cohérence spatiale est modifiée.

[0021] Ces observations, qui seront précisées et justifiées plus loin, conduisent a proposer une stratégie de débruitage
hybride, mettant en oeuvre en basse fréquence (BF) et en haute fréquence (HF) deux algorithmes différents, exploitant
la cohérence ou la non-cohérence des composantes de bruit selon la partie du spectre considérée :

- laforte cohérence des bruits en BF permet d’envisager un algorithme exploitant une prédiction du bruit d’'un micro
sur l'autre, ce qui est possible car on peut observer des périodes de silence du locuteur, avec absence de signal
utile et présence exclusive du bruit ;

- enrevanche, en HF le bruit est faiblement cohérent et il est difficilement prédictible, sauf a prévoir un nombre élevé
de micros (ce qui n’est pas souhaité) ou a rapprocher les micros pour rendre les bruits plus cohérents (mais I'on
n’obtiendra jamais de grande cohérence dans cette bande, sauf a confondre les micros : les signaux captés seraient
alors les mémes, et I'on n’aurait aucune information spatiale). Pour cette partie HF, on utilisera alors un algorithme
exploitant le caractére prédictible du signal utile d’'un micro sur I'autre (et non plus une prédiction du bruit), ce qui
est par hypothése possible car on sait que ce signal utile est produit par une source ponctuelle (la bouche du locuteur).

[0022] Plus précisément, 'invention propose un procédé de débruitage d’un signal acoustique bruité pour un dispositif
audio multi-microphone du type général divulgué par l'article précité de McCowan and S. Sridharan, ou le dispositif
comprend un réseau de capteurs formé d’une pluralité de capteurs microphoniques disposés selon une configuration
prédéterminée et aptes a recueillir le signal bruité, les capteurs étant regroupés en deux sous-réseaux, avec un premier
sous-réseau apte a recueillir une partie HF du spectre, et un second sous-réseau de capteurs apte a recueillir une partie
BF du spectre distincte de la partie HF.
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[0023] Ce procédé comporte des étapes de :

a) partition du spectre du signal bruité entre ladite partie HF et ladite partie BF, par filtrage respectivement au-dela
et en deca d’une fréquence pivot prédéterminée,

b) débruitage de chacune des deux parties du spectre avec mise en oeuvre d’'un estimateur a algorithme adaptatif ; et
c) reconstruction du spectre par combinaison des signaux délivrés aprés débruitage des deux parties du spectre
aux étapes b1) et b2),

[0024] De fagon caractéristique de l'invention, I'étape b) de débruitage est opérée par des traitements distincts pour
chacune des deux parties du spectre, avec :

b1) pour la partie HF, un débruitage exploitant le caractére prédictible du signal utile d’'un capteur sur I'autre entre
capteurs du premier sous-réseau, au moyen d’un premier estimateur (14) a algorithme adaptatif, et

b2) pour la partie BF, un débruitage par prédiction du bruit d’'un capteur sur I'autre entre capteurs du second sous-
réseau, au moyen d’un second estimateur (18) a algorithme adaptatif.

[0025] En ce qui concerne la géométrie du réseau de capteurs, le premier sous-réseau de capteurs apte a recueillir
la partie HF du spectre peut notamment comprendre un réseau linaire d’au moins deux capteurs alignés perpendicu-
lairement a la direction de la source de parole, et le second sous-réseau de capteurs apte a recueillir la partie BF du
spectre peut comprendre un réseau linaire d’au moins deux capteurs alignés parallelement a la direction de la source
de parole.

[0026] Les capteurs du premier sous-réseau de capteurs sont avantageusement des capteurs unidirectionnels, orien-
tés dans la direction de la source de parole.

[0027] Le traitement de débruitage de la partie HF du spectre a I'étape b1) peut étre opéré de fagon différenciée pour
une bande inférieure et une bande supérieure de cette partie HF, avec sélection de capteurs différents parmiles capteurs
du premier sous-réseau, la distance entre les capteurs sélectionnés pour le débruitage de la bande supérieure étant
plus réduite que la distance des capteurs sélectionnés pour le débruitage de la bande inférieure.

[0028] Le traitement de débruitage prévoit de préférence, aprés I'étape c) de reconstruction du spectre, une étape de :

d) réduction sélective du bruit par un traitement de type gain a amplitude log-spectrale modifié optimisé, OM-LSA,
a partir du signal reconstruit produit a I'étape c) et d’une probabilité de présence de parole.

[0029] En ce qui concerne le débruitage de la partie HF du spectre, I'étape b1), exploitant le caractére prédictible du
signal utile d’'un capteur sur I'autre, peut étre opérée dans le domaine fréquentiel, en particulier par :

b11) estimation d’'une probabilité de présence de parole dans le signal bruité recueilli ;

b12) estimation d’'une matrice spectrale de covariance des bruits recueillis par les capteurs du premier sous-réseau,
cette estimation étant modulée par la probabilité de présence de parole ;

b13) estimation de la fonction de transfert des canaux acoustiques entre la source de parole et au moins certains
des capteurs du premier sous-réseau, cette estimation étant opérée par rapport a une référence de signal utile
constituée par le signal recueilli par 'un des capteurs du premier sous-réseau, et étant en outre modulée par la
probabilité de présence de parole ; et

b14) calcul, notamment par un estimateur de type beamforming a réponse sans distorsion a variance minimale,
MVDR, d’un projecteur linéaire optimal donnant un signal combiné débruité unique a partir des signaux recueillis
par au moins certains des capteurs du premier sous-réseau, de la matrice spectrale de covariance estimée a I'étape
b12), et des fonctions de transfert estimées a I'étape b13).

[0030] L’étape b13) d’estimation de la fonction de transfert des canaux acoustiques peut notamment étre mise en
oeuvre par unfiltre adaptatif a prédiction linéaire de type moindres carrés moyens, LMS, avec modulation par la probabilité
de présence de parole, notamment une modulation par variation du pas d’itération du filtre adaptatif LMS.

[0031] Pour le débruitage de la partie BF a I'étape b2), la prédiction du bruit d’'un capteur sur 'autre peut étre opérée
dans le domaine ftemporel, en particulier par unfiltre de type filtre de Wiener multicanal avec pondération parla distorsion
de la parole, SDW-MWF, notamment un filtre SDW-MWF estimé de maniére adaptative par un algorithme de descente
de gradient.

[0032] On va maintenant décrire un exemple de mise en oeuvre du dispositif de I'invention, en référence aux dessins
annexés ou les mémes références numériques désignent d’une figure a I'autre des éléments identiques ou fonctionnel-
lement semblables.
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La Figure 1 illustre de fagon schématique un exemple de réseau de micros, comprenant quatre micros utilisables
de fagon sélective pour la mise en oeuvre de l'invention.

Les Figures 2a et 2b sont des caractéristiques, respectivement pour un micro omnidirectionnel et pour un micro
unidirectionnel, montrant les variations, en fonction de la fréquence, de la corrélation (fonction de cohérence qua-
dratique) entre deux micros pour un champ de bruit diffus, ceci pour plusieurs valeurs d’écartement entre ces deux
micros.

La Figure 3 est un schéma d’ensemble, sous forme de blocs fonctionnels, montrant les différents traitements selon
invention pour le débruitage des signaux recueillis par le réseau de micros de la Figure 1.

LaFigure 4 est une représentation schématique par blocs fonctionnels, généralisée a un nombre de micros supérieur
a deux, d’un filtre adaptatif pour I'estimation de la fonction de transfert d’'un canal acoustique, utilisable pour le
traitement de débruitage de la partie BF du spectre dans le traitement d’ensemble de la Figure 3.

[0033] Onvamaintenantdécrire en détail un exemple de technique de débruitage mettant en oeuvre les enseignements
de I'invention.

Configuration du réseau de capteurs microphoniques

[0034] On considérera, comme illustré Figure 1, un réseau R de capteurs microphoniques M, ... My, chaque capteur
pouvant étre assimilé a un micro unique captant une version bruitée d’un signal de parole émis par une source de signal
utile (locuteur) de direction d’incidence A.

[0035] Chaque micro capte donc une composante du signal utile (le signal de parole) et une composante du bruit
parasite environnant, sous toutes ses formes (directif ou diffus, stationnaire ou évoluant de maniére imprévisible, etc.).
[0036] Leréseau R estconfiguré en deux sous-réseaux R, et R, dédiés respectivement a la captation et au traitement
des signaux dans la partie supérieure (ci-aprés "haute fréquence", HF) du spectre et dans la partie inférieure (ci-aprés
"basse fréquence", BF) de ce méme specitre.

[0037] Le sous-réseau R, dédié a la partie HF du spectre est constitué des trois micros M4, M3, M, qui sont alignés
perpendiculairement a la direction d’incidence A, avec un écartement respectif de d = 2 cm dans I'exemple illustré. Ces
micros sont de préférence des micros unidirectionnels dont le lobe principal est orienté dans la direction A du locuteur.
[0038] Lesous-réseau R, dédié ala partie BF du spectre est constitué des deux micros M, et M,, alignés parallélement
a la direction A et écartés de d = 3 cm dans I'exemple illustré. On notera que le micro My, qui appartient aux deux sous-
réseaux R, et R,, est mutualisé, ce qui permet de réduire le nombre total de micros du réseau. Cette mutualisation est
avantageuse mais elle n’est toutefois pas nécessaire. D’autre part, on a illustré une configuration en forme de "L" ou le
micro mutualisé est le micro M4, mais cette configuration n’est pas restrictive, le micro mutualisé pouvant étre par
exemple le micro M3, donnant a 'ensemble du réseau une configuration en forme de "T".

[0039] Par ailleurs, le micro M, du réseau BF peut étre un micro omnidirectionnel, dans la mesure ou la directivité est
beaucoup moins marquée en BF qu'en HF.

[0040] Enfin, la configuration illustrée montrant deux sous-réseaux R4 + R, comprenant 3 + 2 micros (soit un total de
4 micros compte tenu de la mutualisation de I'un des micros) n’est pas limitative. La configuration minimale est une
configuration a 2 + 2 micros (soit un minimum de 3 micros si I'un d’entre eux est mutualisé). Inversement, il est possible
d’augmenter le nombre de micros, avec des configurations a 4 + 2 micros, 4 + 3 micros, etc.

[0041] L’augmentation du nombre de micros permet, notamment dans les hautes fréquences, de sélectionner des
configurations de micros différentes selon les parties du spectre HF traitées.

[0042] Ainsi, dans I'exempleillustré, sil'on opere en téléphonie wideband avec une plage de fréquences allant jusqu’a
8000 Hz (au lieu de 4000 Hz), pour la bande inférieure (1000 a 4000 Hz) de la partie HF du spectre on choisira les deux
micros extrémes {M4, M} éloignés entre eux de d = 4 cm, tandis que pour la bande supérieure (4000 a 8000 Hz) de
cette méme partie HF on utilisera un couple de deux micros voisins {M4, M3} ou {M3, My}, ou bien les trois micros {My,
Ms, M4} ensemble, ces micros étant espacés chacun de d = 2 cm seulement: on bénéficie ainsi dans la bande inférieure
du spectre HF de I'écartement maximum des micros, ce qui maximise la décorrélation des bruits captés, tout en évitant
dans la bande supérieure un repliement des hautes fréquences du signal a restituer ; un tel repliement apparaitrait sinon
du fait d’'une fréquence d’échantillonnage spatiale trop faible, dans la mesure ou il faut que le retard de phase maximal
d’unsignal capté par un micro puis par 'autre soitinférieur a la période d’échantillonnage du convertisseur de numérisation
des signaux. On va maintenant exposer, en référence aux Figures 2a et 2b, la maniére de choisir la fréquence pivot
entre les deux parties BF et HF du spectre, et le choix préférentiel du type de micro unidirectionnel/omnidirectionnel
selon la partie du spectre a traiter, HF ou BF.

[0043] CesFigures 2a et 2b illustrent, respectivement pour un micro omnidirectionnel et pour un micro unidirectionnel,
des caractéristiques donnant, en fonction de la fréquence, la valeur de la fonction de corrélation entre deux micros, pour
plusieurs valeurs d d’écartement entre ces micros.

[0044] La fonction de corrélation entre deux micros éloignés d’une distance d, pour un modele champ de bruit diffus,
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est une fonction globalement décroissante de la distance entre les micros. Cette fonction de corrélation est représentée
par la cohérence quadratique moyenne MSC (Mean Squared Coherence), qui varie entre 1 (les deux signaux sont
parfaitement cohérents, ils ne difféerent que d’un filtre linéaire) et 0 (signaux totalement décorrélés). Dans le cas d’un
micro omnidirectionnel, cette cohérence peut étre modélisée en fonction de la fréquence par la fonction :

3y (Y f
MSC(f) = [FRET/T) 12
2x fr

f étant la fréquence considérée et t étant le retard de propagation entre les micros soit 1= dic, ou d est la distance entre
les micros et c la vitesse du son.
[0045] Cette courbe modélisée a été illustrée sur la Figure 2a, les figures 2a et 2b montant également la fonction de
cohérence MSC réellement mesurée pour les deux types de micros et pour diverses valeurs de distances d.
[0046] Sil'on considére que I'on est en présence de signaux effectivement cohérents lorsque la valeur de MSC > 0,9,
le bruit pourra étre considéré comme étant cohérent lorsque I'on se trouve au-dessous d’une fréquence f, telle que :

fy = 0T8T

J A Srrd

[0047] Ceci donne une fréquence pivot f, d’environ 1000 Hz pour des micros écartés de d = 4 cm (distance entre les
micros M, et M, de I'exemple de réseau de la Figure 1).

[0048] Dans le présent exemple, correspondant notamment au réseau de micros ayant les dimensions indiquées plus
haut, on choisira ainsi une fréquence pivot f, = 1000 Hz au-dessous de laquelle (partie BF) on considérera que le bruit
est cohérent, ce qui permet d’envisager un algorithme basé sur une prédiction de ce bruit d’'un micro sur I'autre (prédiction
opérée pendant les périodes de silence du locuteur, ou seul le bruit est présent).

[0049] De préférence, on utilisera pour cette partie BF, des micros unidirectionnels, car comme on peut le voir en
comparant les Figures 2a et 2b la variation de la fonction de cohérence est beaucoup plus abrupte dans ce cas qu’avec
un micro omnidirectionnel.

[0050] Dans la partie HF du spectre, ou le bruit est faiblement cohérent, il n’est plus possible de prédire ce bruit de
fagon satisfaisante ; on mettra alors en oeuvre un autre algorithme, exploitant le caractere prédictible du signal utile (et
non plus du bruit) d’'un micro sur I'autre.

[0051] On notera enfin que le choix de la fréquence pivot (f, = 1000 Hz pour d = 2 cm) dépend aussi de I'écartement
entre micros, un écartement plus grand correspondant a une fréquence pivot plus faible, et vice versa.

Traitement de débruitage : description d’un mode préférentiel

[0052] On va maintenant décrire, en référence a la Figure 3, un mode de mise en oeuvre préférentiel de débruitage
des signaux recueillis par le réseau de micros de la Figure 1, de fagon bien entendu non limitative.

[0053] Comme expliqué plus haut, des traitements différents sont opérés pour le haut du spectre (hautes fréquences,
HF) et pour le bas du spectre (basses fréquences, BF).

[0054] Pour le haut du spectre, un filtre passe-haut HF 10 recoit les signaux des micros M4, M3 et M, du sous-réseau
R4, utilisés conjointement. Ces signaux font d’abord 'objet d’'une transformée rapide de Fourier FFT (bloc 12), puis d'un
traitement, dans le domaine fréquentiel, par un algorithme (bloc 14) exploitant le caractére prédictible du signal utile
d’un micro sur l'autre, dans cet exemple un estimateur de type MMSE-STSA (Minimum Mean-Squared Error Short-Time
Spectral Amplitude), qui sera décrit en détail plus bas.

[0055] Pour le bas du spectre, un filtre passe-bas BF 16 regoit en entrée les signaux captés par les micros M, et M,
du sous-réseau R,. Ces signaux font I'objet d’un traitement de débruitage (bloc 18) opéré dans le domaine temporel
par un algorithme exploitant une prédiction du bruit d’'un micro sur I'autre pendant les périodes de silence du locuteur.
Dans cet exemple, on utilise un algorithme de type SDW-MWF (Speech Distorsion Weighted Multichannel Wiener Filter),
qui sera décrit plus en détail par la suite. Le signal débruité résultant fait ensuite I'objet d’une transformée rapide de
Fourier FFT (bloc 20).

[0056] On dispose ainsi, a partir de deux traitements multicanal, de deux signaux monocanal résultants, I'un pour la
partie HF issue du bloc 14, l'autre pour la partie BF issue du bloc 18 aprés passage dans le domaine fréquentiel par le
bloc 20.

[0057] Ces deux signaux résultants débruités sont combinés (bloc 22) de maniére a opérer une reconstruction du
spectre complet, HF + BF.

[0058] Tres avantageusement, un traitement (monocanal) supplémentaire de débruitage sélectif (bloc 24) est opéré
sur le signal reconstruit correspondant. Le signal issu de ce traitement fait enfin I'objet d’une transformée de Fourier
rapide inverse iFFT (bloc 26) pour repasser dans le domaine temporel.
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[0059] Plus précisément, ce traitement de débruitage sélectif final consiste a appliquer un gain variable propre a
chaque bande de fréquence, ce débruitage étant également modulé par une probabilité de présence de parole. On peut
avantageusement utiliser pour le débruitage du bloc 24 une méthode de type OM/LSA (Optimally Modified - Log Spectral
Amplitude) telle que celle décrite par :

[1] I. Cohen, "Optimal Speech Enhancement under Signal Presence Uncertainty Using Log-Spectral Amplitude
Estimator", Signal Processing Letters, IEEE, Vol. 9, No 4, pp. 113-116, Apr. 2002.

[0060] Essentiellement, I'application d’'un gain nommé "gain LSA" (Log-Spectral Amplitude) permet de minimiser la
distance quadratique moyenne entre le logarithme de I'amplitude du signal estimé et le logarithme de I'amplitude du
signal de parole originel. Ce second critére se montre supérieur au premier car la distance choisie est en meilleure
adéquation avec le comportement de l'oreille humaine et donne donc qualitativement de meilleurs résultats.

[0061] Dans tous les cas, il s’agit de diminuer I’énergie des composantes fréquentielles trés parasitées en leur appli-
quant un gain faible, tout en laissant intactes (par I'application d’'un gain égal a 1) celles qui le sont peu ou pas du tout.
[0062] L’algorithme "OM-LSA" (Optimally-Modified LSA) améliore le calcul du gain LSA a appliquer en le pondérant
par une probabilité conditionnelle de présence de parole SPP (Speech Presence Probability), qui intervient a deux
niveaux :

- pour I'estimation de I'énergie du bruit : la probabilité module le facteur d’oubli dans le sens d’'une mise a jour plus
rapide de I'estimation du bruit sur le signal bruité lorsque la probabilité de présence de parole est faible ;

- pour le calcul du gain final : la réduction de bruit appliquée est d’autant plus importante (c’est-a-dire que le gain
appliqué est d’autant plus faible) que la probabilité de présence de parole est faible.

[0063] La probabilité de présence de parole SPP est un parametre pouvant prendre plusieurs valeurs différentes
comprises entre 0 et 100 %. Ce parameétre est calculé selon une technique en elle-méme connue, dont des exemples
sont notamment exposés dans :

[2] I. Cohen et B. Berdugo, "Two-Channel Signal Detection and Speech Enhancement Based on the Transient
Beam-to-Reference Ratio", IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP
2003, Hong-Kong, pp. 233-236, Apr. 2003.

[0064] On pourra également se référer au WO 2007/099222 A1 (Parrot), qui décrit une technique de débruitage
mettant en oeuvre un calcul de probabilité de présence de parole.

Algorithme MMSE-STSA de débruitage HF (bloc 14)

[0065] On va décrire un exemple de traitement de débruitage appliqué a la partie HF du spectre, par un estimateur
MMSE-STSA opérant dans le domaine fréquentiel.

[0066] Cette mise en oeuvre particuliere n’est bien entendu pas limitative, d’autres techniques de débruitage pouvant
étre envisagées, des lors qu’elles sont basées sur le caractére prédictible du signal utile d’'un micro sur I'autre. En outre,
ce débruitage HF n’est pas nécessairement opéré dans le domaine fréquentiel, il peut également étre opéré dans le
domaine temporel, par des moyens équivalents.

[0067] La technique proposée consiste a rechercher un "projecteur” linéaire optimal pour chaque fréquence, c’est-a-
dire un opérateur correspondant a une transformation d’une pluralité de signaux (ceux recueillis concurremment par les
divers micros du sous-réseau R;) en un signal unique monocanal.

[0068] Cette projection, estimée par le bloc 28, est une projection linéaire "optimale" en ce sens que I'on cherche a
ce que la composante de bruit résiduel sur le signal monocanal délivré en sortie soit minimisée et que la composante
utile de parole soit la moins déformée possible.

[0069] Cette optimisation implique de rechercher pour chaque fréquence un vecteur A tel que :

- la projection ATX contienne le moins de bruit possible, c’est-a-dire que la puissance du bruit résiduel, qui vaut
E[ATWTA]= ATR, A, soit minimisée, et

- lavoix du locuteur ne soit pas déformée, ce qui se traduit par la contrainte ATH=1 , ot R,, est la matrice de corrélation
entre les micros, pour chaque fréquence, et H est le canal acoustique considéré.

[0070] Ce probléme est un probléme d’optimisation sous contrainte, & savoir la recherche de min(ATR,A) sous la
contrainte ATH=1.
[0071] |l peut étre résolu en utilisant la méthode des multiplieurs de Lagrange, qui conduit a la solution :



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 2 680 262 B1

T p-1
T __ H Rn
H' R'H
[0072] Danslecasoulesfonctions de transfert Hcorrespondenta unretard pur, on reconnaitlaformule du beamforming
MVDR (Minimum Variance Distorsionless Response), aussi appelé beamforming de Capon. On notera que la puissance

1. :
H'R'H
[0073] De plus, sil'on considére des estimateurs de type MMSE (Minimum Mean-Squared Error) sur I'amplitude et

la phase du signal a chaque fréquence, on constate que ces estimateurs s’écrivent comme un beamforming de Capon
suivi d’un traitement monocanal de débruitage sélectif, comme cela a été exposé par :

de bruit résiduel vaut, apres projection

[3] R. C. Hendriks et al., On optimal multichannel mean-squared error estimators for speech enhancement, IEEE
Signal Processing Letters, vol. 16, no. 10, 2009.

[0074] Le traitement de débruitage sélectif du bruit, appliqué au signal monocanal résultant du traitement de beam-
forming, est avantageusement le traitement de type OM-LSA décrit plus haut, opéré par le bloc 24 sur le spectre complet
apres synthese en 22.

[0075] La matrice interspectrale des bruits est estimée récursivement (bloc 32), en utilisant la probabilité de présence
de parole SPP (bloc 34, voir plus haut) :

Ses(t) = aZp(t — 1) + (1 — ) XX ()T

a=aqaq+ {1l —ap)SPP

a.p étant un facteur d’oubli.

[0076] En ce qui concerne I'estimateur MVDR (bloc 28), sa mise en oeuvre implique une estimation des fonctions de
transfert acoustiques H; entre la source de parole et chacun des micros M; (M4, M5 ou M,).

[0077] Ces fonctions de transfert sont avantageusement évaluées par un estimateur de type LMS fréquentiel (bloc
30) recevant en entrée les signaux issus des différents micros et délivrant en sortie les estimées des diverses fonctions
de transfert H.

[0078] Il est également nécessaire d’estimer (bloc 32) la matrice de corrélation R,, (matrice spectrale de covariance,
également dénommée matrice interspectrale des bruits). Enfin, ces diverses estimations impliquent la connaissance
d’une probabilité de présence de parole SPP, obtenue a partir du signal recueilli par 'un des micros (bloc 34).

[0079] On va maintenant décrire en détail la maniére dont opére I'estimateur MMSE-STSA.

[0080] Il s’agit de traiter les signaux multiples produits par les micros pour fournir un signal débruité unique qui soit le
plus proche possible du signal de parole émis par le locuteur, c’est-a-dire :

- contenant le moins de bruit possible, et
- déformant le moins possible la voix du locuteur restituée en sortie.

[0081] Sur le micro de rang i, le signal recueilli est :

zi(t) = h; @ s(t) + b:(t)

ou x; est le signal capté, h; est la réponse impulsionnelle entre la source de signal utile (signal de parole du locuteur) et
le micro M,, s est le signal utile produit par la source S et b; est le bruit additif.
[0082] Pourl’ensemble des micros, on peut utiliser la notation vectorielle :

x(t)=h®s(t)+ b(t)

[0083] Dansle domaine fréquentiel, cette expression devient (les majuscules représentant les transformées de Fourier
correspondantes) :
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[0084] On fera les hypothéses suivantes, pour toutes les fréquences :

- le signal S(») est gaussien de moyenne nulle et de puissance spectrale 0'32 (Lu‘) ;

- les bruits Bj{w) sont gaussiens de moyenne nulle et ont une matrice interspectrale (E[BBT]) notée > ,y(o) ;
- le signal et les bruits considérés sont décorrélés, et chacun est décorrélé lorsque les fréquences sont différentes.

[0085] Comme cela a été indiqué plus haut, dans le cas multi-microphone I'estimateur MMSE-STSA se factorise en
un beamforming MVDR (bloc 28) suivi d’'un estimateur monocanal (I'algorithme OM/LSA du bloc 24).
[0086] Le beamforming MVDR s’écrit :

: T—1
. , H ¥ "X
MVDR(X) = ——tb—
H 'y 'H
[0087] Lebeamforming MVDR adaptatif exploite ainsila cohérence du signal utile pour estimer une fonction de transfert
H correspondant au canal acoustique entre le locuteur et chacun des micros du sous-réseau.

[0088] Pourl'estimation de ce canal acoustique, on utilise un algorithme de type bloc-LMS dans le domaine fréquentiel
(bloc 30) tel que celui décrit notamment par :

[4]1J. Prado and E. Moulines, Frequency-Domain Adaptive Filtering with Applications to Acoustic Echo Cancellation,
Springer, Ed. Annals of Telecommunications, 1994.

[0089] Les algorithmes de type LMS - ou NLMS (Normalized LMS) qui est une version normalisée du LMS - sont des
algorithmes relativement simples et peu exigeants en termes de ressources de calcul.

[0090] Pour un beamforming de type GSC (Generalized Sidelobe Canceller), cette approche est similaire a celle
proposée par :

[5]1 M.-S. Choi, C.-H. Baik, Y.-C. Park, and H.-G. Kang, "A Soft-Decision Adaptation Mode Controller for an Efficient
Frequency-Domain Generalized Sidelobe Canceller," IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing ICASSP 2007, Vol. 4, April 2007, pp. 1V-893-1V-896.

[0091] Le signal utile s(f) étant inconnu, on ne peut identifier H qu’a une fonction de transfert prés. On choisit donc
'un des canaux comme référence de signal utile, par exemple le canal du micro M4, et I'on calcule les fonctions de
transfert H, ... H,, pour les autres canaux (ce qui revient a contraindre H; = 1). Si le micro de référence choisi n’apporte
pas de dégradation majeure sur le signal utile, ce choix n’a pas d’'influence notable sur les performances de I'algorithme.
[0092] Comme illustré sur la figure, I'algorithme LMS vise (de fagon connue) a estimer un filtre H (bloc 36) au moyen
d’un algorithme adaptatif, correspondant au signal x; délivré par le micro M, en estimant le transfert de voix entre le
micro M, et le micro M, (pris comme référence). La sortie du filtre 36 est soustraite en 38 au signal x, capté par le micro
M, pour donner un signal d’erreur de prédiction permettant 'adaptation itérative du filtre 36. Il est ainsi possible de
prédire a partir du signal x; la composante de parole contenue dans le signal x;.

[0093] Pour éviter les problémes liés a la causalité (c’est-a-dire pour étre sir que les signaux x; arrivent en avance
par rapport a la référence x,), on retarde Iégérement (bloc 40) le signal x;.

[0094] Par ailleurs, on pondere en 42 le signal d’erreur du filire adaptatif 36 par la probabilité de présence de parole
SPP délivrée en sortie du bloc 34, de maniére a ne procéder a I'adaptation du filtre que quand la probabilité de présence
de parole est élevée.

[0095] Cette pondération peut notamment étre opérée par modification du pas d’adaptation de I'algorithme, en fonction
de la probabilité SPP.

[0096] L’équation de mise a jour du filtre adaptatif est, pour le bin de fréquence k et pour le micro i :

Hi(t — 1. k) + p X1 (8 k)" (X1 (8 k) — Hy(t — 1 k) X5(8, k))
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avec

t étant l'indice temporel de la trame courante, ., étant une constante choisie expérimentalement, et SPP étant la
probabilité de présence de parole a posteriori, estimée comme indiqué plus haut (bloc 34).

[0097] Le pas u d’adaptation de 'algorithme, modulé par la probabilité de présence de parole SPP, s’écrit sous forme
normalisée du LMS (le dénominateur correspondant a la puissance spectrale du signal x4 a la fréquence considérée) :

__p
=P
E[X}]

[0098] L’hypothése que les bruits sont décorrélés conduit a une prédiction de la voix, et non du bruit, par I'algorithme
LMS, de sorte que la fonction de transfert estimé correspond effectivement au canal acoustique H entre le locuteur et
les micros.

Algorithme SDW-MWF de débruitage BF (bloc 18)

[0099] On va décrire un exemple d’algorithme de débruitage du type SDW-MWF, opéré dans le domaine temporel,
mais ce choix n’est pas limitatif, d’autres techniques de débruitage pouvant étre envisagées, dés lors qu’elles sont
basées sur la prédiction du bruit d’'un micro sur I'autre. En outre, ce débruitage BF n’est pas nécessairement opéré dans
le domaine temporel, il peut également étre opéré dans le domaine fréquentiel, par des moyens équivalents.

[0100] La technique employée par l'invention est basée sur une prédiction du bruit d’un micro sur I'autre décrite, pour
une aide auditive, par :

[6] A. Spriet, M. Moonen, and J. Wouters, "Stochastic Gradient-Based Implementation of Spatially Preprocessed
Speech Distortion Weighted Multichannel Wiener Filtering for Noise Reduction in Hearing Aids," IEEE Transactions
on Signal Processing, Vol. 53, pp. 911-925, Mar. 2005.
[0101] Chaque micro capte une composante de signal utile et une composante de bruit. Pour le micro de rang i, on
a: xj(t) = s(t) + b{t) s; étant la composante du signal utile et b; la composante de bruit. Si I'on souhaite estimer une

version du signal utile présente sur un micro k par un estimateur des moindres carrés linéaires, ceci revient a estimer
un filtre W de taille M.L tel que :

X7 i v D (Y2
V\k—n&nEUsk(t) wix(t)[%]

ou :

xi(f) est le vecteur [x(t - L + 1) ... x(t)] et
x(t) = x4 %O .. xpg (O]

[0102] La solution est donnée par le filtre de Wiener :

-,

W, = [E [x(t)x(t)T]]flE[X(t)Sk(t)]

[0103] Dans la mesure ou, comme on I'a expliqué en introduction, pour la partie BF du spectre on cherche a estimer
le bruit et non plus le signal utile, on obtient :

10
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~

W}, = min E[|bx(t) — wlx(t)]?]

[0104] Cette prédiction du bruit présent sur un micro est opérée a partir du bruit présent sur tous les micros considérés
du second sous-réseau R,, et ceci dans les périodes de silence du locuteur, ou seul le bruit est présent.

[0105] La technique utilisée est voisine de celle du débruitage ANC (Adaptative Noise Cancellation), en utilisant
plusieurs micros pour la prédiction et en incluant dans le filtrage un micro de référence (par exemple le micro M,). La
technique ANC est exposée notamment par :

[7]1 B. Widrow, J. Glover, J.R., J. McCool, J. Kaunitz, C. Williams, R. Hearn, J. Zeidler, J. Eugene Dong, and R.
Goodlin, "Adaptive Noise Cancelling : Principles and applications," Proceedings of the IEEE, Vol. 63, No. 12, pp.
1692-1716, Dec. 1975.

[0106] Comme illustré sur la Figure 3, le filtre de Wiener (bloc 44) fournit une prédiction du bruit qui est soustraite en
46 du signal recueilli, non débruité, apres application d’un retard (bloc 48) pour éviter les probléemes de causalité. Le
filtre de Wiener 44 est paramétré par un coefficient . (schématisé en 50) qui détermine une pondération ajustable entre,
d’une part, la distorsion introduite par le traitement sur le signal vocal débruité et, d’autre part, le niveau de bruit résiduel.
[0107] Dans le cas d’'un signal recueilli par un plus grand nombre de micros, la généralisation de ce schéma de la
prédiction de bruit pondéré est donnée Figure 4.

[0108] Le signal estimé étant :

. e _’1“
8(t) = wp(t) - WY x(t)

la solution est donnée, de la méme fagon que précédemment, par le filire de Wiener :

-~

W} = [E[x(t)g(t)’-’“]]_"lE[x(t)bk(i)]

0109] Le signal estimé est alors rigoureusement le méme, car on peut prouver que VV N VVI?_ = @y , avec
g g k L k

e, =[0 0 ... _1 ... O

position k
[0110] Le filire de Wiener utilisé est avantageusement un filtre de Wiener pondéré (SDW-MVF), pour prendre en
compte non seulement I'énergie du bruit a éliminer par le filirage, mais également la distorsion introduite par ce filtrage
et qu'’il convient de minimiser.
[0111] Dans le cas du filire de Wiener Wk, la "fonction de cout" peut étre séparée en deux, I'écart quadratique moyen
pouvant s’écrire comme la somme de deux termes :

Blsi () — wTx()P] = E[ls() — wTs)P2] + B[IwTb(0)’]

ou:
si(t) est le vecteur [s{t - L + 1) ... s{(t)]

- s(t) = [s4()T s .. sy

- Db{t)estle vecteurrb; (t- L + 1) ... b(H)17 et

- b() = [by()T by(t) ... b(H)]T

- e, estladistorsion introduite par le filtrage sur le signal utile, et
- ey estle bruit résiduel aprés filtrage.

1"
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[0112] Il est possible de pondérer ces deux erreurs e et e, selon que I'on privilégie la réduction de distorsion ou bien

la réduction du bruit résiduel.
[0113] En invoquant la décorrélation entre bruit et signal utile, le probléme devient :

W, = min [E [sk(t) — x\fTs(t)lg]} + [/.1,E[|wa(vt)|2]]
w
avec pour solution :

~

Wy, = [E [s(t)s(t)T] + uE [b(t)b(t)T]]_lE[s(;)sk(ze)]

"o

l'indice ",
ajustable :

indiquant que I'on régularise la fonction de cout pour pondérer selon la distorsion, et . étant un parameétre

- plus n est grand, plus I'on privilégie la réduction du bruit, mais au prix d’une distorsion plus importante sur le signal
utile ;

- sip est nul, aucune importance n’est accordée a la réduction du bruit, et la sortie vaut x,(f) car les coefficients du
filtre sont nuls ;

- sip estinfini, les coefficients du filire sont nuls a I'exception du terme en position k*L (L étant la longueur du filtre)
qui vaut 1, la sortie vaut donc zéro.

[0114] Pour le filtre dual VV'Z . le probléme peut se réécrire :

VV:Z_,. = 113\1/1‘1 7 {E_y[lb,k,(t) — WTb(t)|2” + {EUWTs(t)lQH
avec pour solution :

W — [i:E[s('t)s(‘t)T] + E[b(t)b(t)T]]'IE[b(t)bk(t‘)]

[0115] On démontre également que le signal de sortie est le méme quelle que soit I'approche utilisée.

[0116] Ce filtre est mis en oeuvre de maniere adaptative, par un algorithme de descente de gradient tel que celui
exposé dans l'article [6] précité.

[0117] Le schéma est celuiillustré Figures 3 et 4.

[0118] Pour la mise en oeuvre de ce filtre, il est nécessaire d’estimer les matrices R = E[s(f)s(t)7], R, = E[b(f)b(t)7],
le vecteur E[b(t)b,(f)] ainsi que les paramétres L (la longueur souhaitée pour le filtre) et w (qui ajuste la pondération
entre réduction de bruit et distorsion).

[0119] Sil'on suppose que I'on dispose d’un détecteur d’activité vocale (qui permet de discriminer entre phases de
parole du locuteur et phases de silence) et que le bruit b(f) est stationnaire, on peut estimer R, durant les phases de
silence, ou seul le bruit est capté par les micros. Pendant ces phases de silence, on estime la matrice R, au fil de I'eau :

Ry(t) = ;\Rb(t — ‘1) + (1= Nx®)x(6)T il n’y a pas de parole
o) = 1. Ry(t — 1) ' sinon

A étant un facteur d’oubli.

[0120] On peut estimer E[b(f)b,(1)], ou remarquer que c’est une colonne de R,,. Pour estimer R, on invoque la décor-
rélation du bruit et du signal utile. Si 'on note R, = E[x(f)x(f)7], on peut alors écrire : R, = R + R,

[0121] On peut estimer R, de la méme fagon que Ry, mais sans condition sur la présence de parole :
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R.(t) = AR, (t — 1) + (1 = Mx(t)x(t)T

ce qui permet de déduire Ry(f) = R,(f) - Ry(f).

[0122] En ce quiconcerne la longueur L du filire, ce paramétre doit correspondre a une réalité spatiale et temporelle,
avec un nombre de coefficients suffisant pour prédire le bruit temporellement (cohérence temporelle du bruit) et spatia-
lement (transfert spatial entre les micros).

[0123] Le parameétre n estajusté expérimentalement, en 'augmentant jusqu’a ce que la distorsion sur la voix devienne
perceptible a l'oreille.

[0124] Ces estimateurs sont utilisés pour opérer une descente de gradient sur la fonction de cout suivante :

Jir = 1| B[l (8) = wTb@P]] + [B[wTs®)]]
[0125] Le gradient de cette fonction vaut :

Iy =2 [R.S' + ,uRb]w - Q;LE'[b(t)bk(t)]

[0126] D’ou I'’équation de mise a jour :
w(t) = w(t — 1) — adJg,

1
ou a est un pas d’adaptation proportionnel a TEFT
X X

Revendications

1. Un procédé de débruitage d’'un signal acoustique bruité pour un dispositif audio multi-microphone opérant dans un
milieu bruité,
le signal acoustique bruité comprenant une composante utile issue d’'une source de parole et une composante
parasite de bruit,
ledit dispositif comprenant un réseau de capteurs formé d’une pluralité de capteurs microphoniques (M ... My)
disposés selon une configuration prédéterminée et aptes a recueillir le signal bruité,
les capteurs étant regroupés en deux sous-réseaux, avec un premier sous-réseau (R4) de capteurs apte a recueillir
une partie haute fréquence du spectre, et un second sous-réseau (R,) de capteurs apte a recueillir une partie basse
fréquence du spectre distincte de ladite partie haute fréquence,
ce procédé comportant les étapes suivantes :

a) partition du spectre du signal bruité en ladite partie haute fréquence (HF) et ladite partie basse fréquence
(BF), par filtrage (10, 16) respectivement au-dela et en de¢a d’une fréquence pivot prédéterminée,

b) débruitage de chacune des deux parties du spectre avec mise en oeuvre d’'un estimateur a algorithme
adaptatif ; et

c) reconstruction du spectre par combinaison (22) des signaux délivrés aprés débruitage des deux parties du
spectre aux étapes b1) et b2),

procédé caractérisé en ce que I'étape b) de débruitage est opérée par des traitements distincts pour chacune des
deux parties du spectre, avec :

b1) pour la partie haute fréquence, un débruitage exploitant le caractére prédictible du signal utile d’'un capteur
sur l'autre entre capteurs du premier sous-réseau, au moyen d’un premier estimateur (14) a algorithme adaptatif,
et

b2) pour la partie basse fréquence, un débruitage par prédiction du bruit d’'un capteur sur I'autre entre capteurs
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du second sous-réseau, au moyen d’'un second estimateur (18) a algorithme adaptatif.

Le procédé de la revendication 1, dans lequel le premier sous-réseau de capteurs (R4) apte a recueillir la partie
haute fréquence du spectre comprend un réseau linaire d’au moins deux capteurs (M4, M3, M) alignés perpendi-
culairement a la direction (A) de la source de parole.

Le procédé de la revendication 1, dans lequel le second sous-réseau de capteurs (R,) apte a recueillir la partie
basse fréquence du spectre comprend un réseau linaire d’'au moins deux capteurs (M4, M,) alignés parallélement
a la direction (A) de la source de parole.

Le procédé de la revendication 2, dans lequel les capteurs (M4, M3, M) du premier sous-réseau de capteurs (R,)
sont des capteurs unidirectionnels orientés dans la direction (A) de la source de parole.

Le procédé de la revendication 2, dans lequel le traitement de débruitage de la partie haute fréquence du spectre
a I'étape b1) est opéré de facon différenciée pour une bande inférieure et une bande supérieure de cette partie
haute fréquence, avec sélection de capteurs différents parmi les capteurs du premier sous-réseau (R,), la distance
entre les capteurs (M4, M,) sélectionnés pour le débruitage de la bande supérieure étant plus réduite que celle des
capteurs (M5, M,) sélectionnés pour le débruitage de la bande inférieure.

Le procédé de la revendication 1 comprenant en outre, apres I'étape c¢) de reconstruction du spectre, une étape de :

d) réduction sélective du bruit (24) par un traitement de type gain a amplitude log-spectrale modifié optimisé,
OM-LSA, a partir du signal reconstruit produit a I'étape c) et d’'une probabilité de présence de parole.

Le procédé de la revendication 1 dans lequel I'étape b1) de débruitage de la partie haute fréquence, exploitant le
caractére prédictible du signal utile d’'un capteur sur l'autre, est opérée dans le domaine fréquentiel.

Le procédé de la revendication 7 dans lequel I'étape b1) de débruitage de la partie haute fréquence, exploitant le
caractére prédictible du signal utile d’'un capteur sur l'autre, est opérée par :

b11) estimation (34) d’une probabilité de présence de parole (SPP) dans le signal bruité recueilli ;

b12) estimation (32) d’'une matrice spectrale de covariance des bruits recueillis par les capteurs du premier
sous-réseau, cette estimation étant modulée par la probabilité de présence de parole ;

b13) estimation (30) de la fonction de transfert des canaux acoustiques entre la source de parole et au moins
certains des capteurs du premier sous-réseau, cette estimation étant opérée par rapport a une référence de
signal utile constituée par le signal recueilli par 'un des capteurs du premier sous-réseau, et étant en outre
modulée par la probabilité de présence de parole ; et

b14) calcul (28) d’un projecteur linéaire optimal donnant un signal combiné débruité unique a partir des signaux
recueillis par au moins certains des capteurs du premier sous-réseau, de la matrice spectrale de covariance
estimée a I'étape b12), et des fonctions de transfert estimées a I'étape b13).

Le procédé de la revendication 8, dans lequel I'étape b14) de calcul d'un projecteur linéaire optimal (28) est mise
en oeuvre par un estimateur de type beamforming a réponse sans distorsion a variance minimale, MVDR.

Le procédé de la revendication 9, dans lequel I'étape b13) d’estimation de la fonction de transfert des canaux
acoustiques (30) est mise en oeuvre par un filtre adaptatif (36, 38, 40) a prédiction linéaire de type moindres carrés

moyens, LMS, avec modulation (42) par la probabilité de présence de parole.

Le procédé de la revendication 10, dans lequel ladite modulation par la probabilité de présence de parole est une
modulation par variation du pas d’itération du filtre adaptatif LMS.

Le procédé de la revendication 1 dans lequel, pour le débruitage de la partie basse fréquence a I'étape b2), la
prédiction du bruit d’'un capteur sur l'autre est opérée dans le domaine temporel.

Le procédé de la revendication 12, dans lequel la prédiction du bruit d’'un capteur sur 'autre est mise en oeuvre par
un filtre (44, 46, 48) de type filtre de Wiener multicanal avec pondération par la distorsion de la parole, SDW-MWF.

Le procédé de larevendication 13, dans lequel le filtre SDW-MWF est estimé de maniére adaptative par un algorithme
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de descente de gradient.

Patentanspriiche

1.

Verfahren zur Gerduschdampfung eines verrauschten Audiosignals flr eine Multimikrofon-Audiovorrichtung, die in
einer lauten Umgebung eingesetzt wird,

wobei das verrauschte Audiosignal eine Nutzkomponente, die aus einer Sprachquelle stammt, und eine Storge-
rauschkomponente aufweist,

wobei die Vorrichtung ein Netz von Sensoren aufweist, das aus mehreren Mikrofonsensoren (M, ... M,) gebildet
ist, die gemaR einer vorbestimmten Ausgestaltung angeordnet sind und geeignet sind, das verrauschte Signal zu
erfassen,

wobei die Sensoren in zwei Unternetzen, mit einem ersten Unternetz (R4) von Sensoren, das geeignet ist, einen
Hochfrequenzteil des Spektrums zu erfassen, und einem zweiten Unternetz (R,) von Sensoren, das geeignet ist,
einen Niederfrequenzteil des Spektrums zu erfassen, der sich von dem Hochfrequenzteil unterscheidet, zusam-
mengefasst sind,

wobei dieses Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

a) Aufteilung des Spektrums des verrauschten Signals in den Hochfrequenzteil (HF) und den Niederfrequenzteil
(NF) durch Filtern (10, 16) oberhalb beziehungsweise unterhalb einer vorbestimmten Schwenkfrequenz,

b) Gerauschdampfung von jedem der zwei Teile des Spektrums mit Einsatz einer Schatzfunktion mit adaptivem
Algorithmus; und

c) Rekonstruktion des Spektrums durch Kombination (22) der nach der Gerduschddmpfung der zwei Teile des
Spektrums in den Schritten b1) und b2) gelieferten Signale,

wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Schritt b) zur Gerauschdampfung durch verschiedene
Verarbeitungen fiir jeden der zwei Teile des Spekirums eingesetzt wird, mit:

b1) einer Gerduschddmpfung fiir den Hochfrequenzteil, die die vorhersagbare Eigenschaft des Nutzsignals
eines Sensors gegenuber dem anderen unter Sensoren des ersten Unternetzes mittels einer ersten Schatz-
funktion (14) mit adaptivem Algorithmus nutzt, und

b2) einer Gerduschddmpfung fir den Niederfrequenzteil durch Vorhersage des Gerdusches eines Sensors
gegenuber dem anderen unter Sensoren des zweiten Unternetzes mittels einer zweiten Schatzfunktion (18)
mit adaptivem Algorithmus.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei das erste Unternetz von Sensoren (R;), das geeignet ist, den Hochfrequenzteil
des Spektrums zu erfassen, ein lineares Netz von mindestens zwei Sensoren (M4, M3, M) aufweist, die senkrecht
zur Richtung (A) der Sprachquelle ausgerichtet sind.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei das zweite Unternetz von Sensoren (R,), das geeignet ist, den Niederfrequenzteil
des Spektrums zu erfassen, ein lineares Netz von mindestens zwei Sensoren (M, M,) umfasst, die parallel zur
Richtung (A) der Sprachquelle ausgerichtet sind.

Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Sensoren (M4, M3, M,) des ersten Unternetzes von Sensoren (R;) in einer
einzigen Richtung in die Richtung (A) der Sprachquelle ausgerichtet sind.

Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Verarbeitung zur Gerduschdampfung des Hochfrequenzteils des Spektrums
im Schritt b1) auf differenzierte Art und Weise fiir ein unteres Band und ein oberes Band dieses Hochfrequenzteils,
mit einer Auswahl von unterschiedlichen Sensoren unter den Sensoren des ersten Unternetzes (R4), eingesetzt
wird, wobei der Abstand zwischen den Sensoren (M4, M), die fir die Gerduschdampfung des oberen Bandes
ausgewahlt werden, kleiner ist als derjenige der Sensoren (M3, M,), die fiir die Gerduschdampfung des unteren
Bandes ausgewahlt werden.

Verfahren nach Anspruch 1, das ferner nach dem Schritt ¢) der Rekonstruktion des Spektrums einen folgenden
Schritt aufweist:

d) selektive Verringerung des Gerausches (24) durch eine Verarbeitung des Typs Verstarkung mit optimierter
modifizierter logarithmischer Spektralamplitude, OM-LSA, ausgehend von dem im Schritt c) erzeugten rekon-
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struierten Signal und einer Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Sprache.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt b1) der Gerduschminderung des Hochfrequenzteils, der die von einem
Sensor zum anderen vorhersehbare Eigenschaft des Nutzsignals nutzt, im Frequenzbereich eingesetzt wird.

Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Schritt b1) der Gerduschminderung des Hochfrequenzteils, der die von einem
Sensor zum anderen vorhersehbare Eigenschaft des Nutzsignals nutzt, durch Folgendes eingesetzt wird:

b11) Schatzung (34) einer Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Sprache (SPP) in dem erfassten ver-
rauschten Signal;

b12) Schatzung (32) einer spektralen Kovarianzmatrix der durch die Sensoren des ersten Unternetzes erfassten
Gerausche, wobei diese Schéatzung durch die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Sprache moduliert
wird;

b13) Schatzung (30) der Ubertragungsfunktion der Audiokanale zwischen der Sprachquelle und mindestens
einigen der Sensoren des ersten Unternetzes, wobei diese Schatzung in Bezug zu einer Referenz des Nutzsi-
gnals eingesetzt wird, die durch das durch einen der Sensoren des ersten Unternetzes erfasste Signal gebildet
wird, und ferner durch die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Sprache moduliert wird; und

b14) Berechnung (28) eines optimalen linearen Projektors, der ein einziges gerauschgedampftes kombiniertes
Signal ausgehend von den durch mindestens einige der Sensoren des ersten Unternetzes erfassten Signalen
ergibt, von der in Schritt b12) geschatzten spektralen Kovarianzmatrix und der im Schritt b13) geschatzten
Ubertragungsfunktionen.

Verfahren nach Anspruch 8, wobei im Schritt b14) die Berechnung eines optimalen linearen Projektors (28) durch
eine Schatzfunktion des Typs Beamforming mit verzerrungsfreier Antwort mit minimaler Varianz, MVDR, eingesetzt
wird.

Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Schritt b13) zur Schatzung der Ubertragungsfunktion der Audiokanéle (30)
durch ein adaptives Filter (36, 38, 40) mit linearer Pradiktion des Typs Least-Mean-Square, LMS, mit Modulation
(42) durch die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Sprache eingesetzt wird.

Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Modulation durch die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Sprache
eine Modulation durch Anderung des lterationsschritts des adaptiven LMS-Filters ist.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei fiir die Gerauschdampfung des Niederfrequenzteils im Schritt b2) die Vorhersage
des Gerdusches eines Sensors gegeniber dem anderen im Zeitbereich eingesetzt wird.

Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Vorhersage des Gerausches von einem Sensor zum anderen durch ein
Filter (44, 46, 48) des Typs Wiener-Mehrkanalfilter mit Gewichtung durch die Verzerrung der Sprache, SDW-MWF,
eingesetzt wird.

Verfahren nach Anspruch 13, wobei das SDW-MWF-Filter auf adaptive Art und Weise durch einen Gradientenab-
stiegsalgorithmus geschéatzt wird.

Claims

A method for denoising a noisy acoustic signal for a multi-microphone audio device operating in a noisy environment,
the noisy acoustic signal comprising a useful component coming from a source of speech and a spurious noise
component,

said device comprising an array of sensors formed of a plurality of microphone sensors (M, ... M) arranged in a
predetermined configuration and adapted to collect the noisy signal,

the sensors being grouped into two sub-arrays, with a first sub-array (R4) of sensors adapted to collect a high
frequency part of the spectrum, and a second sub-array (R,) of sensors adapted to collect a low frequency part of
the spectrum, distinct from said high frequency part,

the method comprising the following steps:

a) partitioning the noisy signal spectrum into said high frequency part (HF) and said low frequency part (BF),
by filtering (10, 16) respectively above and below a predetermined pivot frequency,
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b) denoising each of the two parts of the spectrum by implementing an adaptive algorithm estimator; and
c) reconstructing the spectrum by combining (22) the signals delivered after denoising of the two parts of the
spectrum at steps b1 and b2),

the method being characterized in that the denoising step b) is operated by distinct processings for each of the
two parts of the spectrum, with:

b1) for the high frequency part, a denoising exploiting the predictable character of the useful signal from one
sensorto another between sensors of the first sub-array, by means of a first adaptive algorithm estimator (14), and
b2) for the low frequency part, a denoising by prediction of the noise from one sensor to another between
sensors of the second sub-array, by means of a second adaptive algorithm estimator (18).

The method of claim 1, wherein the first sub-array of sensors (R,) adapted to collect the high frequency part of the
spectrum comprises a linear array of at least two sensors (M4, M3, M) aligned perpendicular to the direction (A) of
the source of speech.

The method of claim 1, wherein the second sub-array of sensors (R,) adapted to collect the low frequency part of
the spectrum comprises a linear array of at least two sensors (M4, M,) aligned parallel to the direction (A) of the
source of speech.

The method of claim 2, wherein the sensors (M4, M3, M) of the first sub-array of sensors (R1) are single-direction
sensors directed along the direction (A) of the source of speech.

The method of claim 2, wherein the denoising processing of the high frequency part of the spectrum at step b1) is
operated in a differentiated manner for a lower band and an upper band of this high frequency part, with selection
of different sensors among the sensors of the first sub-array (R,), the distance between the sensors (M1, M4)
selected for the denoising of the upper band being more reduced that that between the sensors (M3, M4) selected
for the denoising of the lower band.

The method of claim 1, further comprising, after the spectrum reconstruction step c), a step of :

d) selectively reducing the noise (24) by a processing of the Optimized Modified Log-Spectral Amplitude, OM-
LSA, gain type, based on the reconstructed signal produced at step c¢) and on a speech presence probability.

The method of claim 1, wherein the step b1) of denoising the high frequency part, exploiting the predictable character
of the useful signal from one sensor to another, is operated in the frequency domain.

The method of claim 7, wherein the step b1) of denoising the high frequency part, exploiting the predictable character
of the useful signal from one sensor to another, is operated by :

b11) estimating (34) a speech presence probability (SPP) in the collected noisy signal ;

b12) estimating (32) a spectral covariance matrix of the noises collected by the sensors of the first sub-array,
this estimation being modulated by the speech presence probability ;

b13) estimating (30) the transfer function of the acoustic channels, between the source of speech and at least
certain of the sensors of the sub-array, this estimation being operated with respect to a reference of useful
signal consisted by the signal collected by one of the sensors of the first sub-array, and being further modulated
by the speech presence probability ; and

b14) calculating (28) an optimum linear projector giving a single denoised combined signal based on signals
collected by at least certain of the sensors of the first sub-array, on the spectral covariance matrix estimated at
step b12), and on the transfer functions estimated at step b13).

The method of claim 8, wherein the step b14) of calculating an optimum linear projector (28) is implemented by an
estimator of the Minimum Variance Distortionless Response, MVDR, beamforming type.

The method of claim 9, wherein said the step b13) of estimating the transfer function of the acoustic channels (30)

isimplemented by a linear prediction adaptive filter (36, 38, 40) of the Least Mean Square, LMS, type, with modulation
(42) by the speech presence probability.
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The method of claim 10, wherein said modulation by the speech presence probability is a modulation by variation
of the iteration pitch of the LMS adaptive filter.

The method of claim 1, wherein, for the denoising of the low frequency part at step b2), the prediction of the noise
from one sensor to another is operated in the time domain.

The method of claim 12, wherein the prediction of the noise from one sensor to another is implemented by a filter
(44, 46, 48) of the Speech Distortion Weighting Multi-channel Wiener Filter, SDW-MWF, type.

The method of claim 13, wherein the SDW-MWEF filter is adaptively estimated by a gradient descending algorithm.
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