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(54) Borstenmagazin fiir eine Besen- oder Birsten-  Stopfmaschine
(57) Ein Borstenmagazin (10) fir eine Besen- oder daf eine Biegekante (20) und dieser gegeniberliegend

Birsten-Stopfmaschine, mit einem Aufnahmeraum fiir
eine Vielzahl von Borsten (12), dadurch gekennzeichnet,
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ein Gegenhalter (24) vorgesehen sind, so dal die Bor-
sten (12) in einem gekrimmten Zustand gehalten werden
kénnen.

1

T/H
|
|
|

\Lr ) 3

16/

12
34,
24 | 22
L/
—
| = O
1 o I
26T 1—F } A 26
O O \10

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 1 806 066 A2 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Borstenmagazin fiir ei-
ne Besen- oder Birsten-Stopfmaschine, mit einem Auf-
nahmeraum fir eine Vielzahl von Borsten.

[0002] Beiherkémmlichen Stopfmaschinen fir Besen
oder Birsten sind die Borsten in dem Borstenmagazin
Uiblicherweise stehend angeordnet. An einer Seite des
Borstenmagazins ist eine Austritts6ffnung, an der eine
Borstenlbertragungsvorrichtung angeordnet ist. Diese
entnimmt dem Borstenmagazin ein Bundel von Borsten
und transportiert das Biindel zu einer Stopfvorrichtung,
die das Biindel dann in den Besen- oder Birstenkdrper
einsetzt.

[0003] Kurze Borsten, wie sie beispielsweise fiir Zahn-
bursten und bestimmte Haushaltsbirsten verwendet
werden, kénnen problemlos stehend in einem Borsten-
magazin aufgenommen werden. lhre Eigensteifigkeit ist
ausreichend grof3, so daR die Borsten sich im wesentli-
chen geradlinig erstrecken; die Borsten verbiegen sich
nicht oder nur geringfligig und verheddern sich nicht mit
benachbarten Borsten. Bei lAngeren und/oder diinneren
Borsten, wie sie dagegen insbesondere flr bestimmte
Besen, z.B. sogenannte Italienische Besen, verwendet
werden, ist die Eigensteifigkeit der Borsten nicht ausrei-
chend, um zu gewahrleisten, da3 die Borsten im Bor-
stenmagazin von alleine senkrecht stehenbleiben. Die
Borsten neigen dazu, sich insbesondere in ihrer oberen
Halfte vor und hinter benachbarte Borsten zu legen. Dies
ist dann ein Problem, wenn ein Biindel von Borsten ent-
nommen werden soll, von dem einige Borsten noch mit
anderen Borsten verheddert sind, die weiter hinten im
Borstenmagazin stehen.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Borstenmagazin zu schaffen, welches verhindert, daf
die Borsten sich untereinander verheddern.

[0005] Zur Lésung dieser Aufgabe sind erfindungsge-
maR eine Biegekante und dieser gegeniiberliegend ein
Gegenhalter vorgesehen, so dal’ die Borsten in einem
gekrimmten Zustand gehalten werden kdnnen. Die Er-
findung beruht auf der Erkenntnis, daf3 die Borsten nicht
notwendigerweise vollkommen gerade im Borstenmaga-
zin gehalten werden missen, sondern daf3 sie zum Teil
gezielt umgelegt werden kdnnen. Dadurch wird verhin-
dert, daf3 sich die einzelnen Borsten untereinander ver-
heddern. Der umgelegte Teil einer Borste liegt ndmlich
lose auf den umgelegten Teilen der anderen Borsten auf,
wobei die Borsten grundsétzlich ihre Reihenfolge beibe-
halten. Ein positiver Nebeneffekt dieser Art der Anord-
nung der Borsten besteht darin, dal3 die Hohe des Bor-
stenmagazins sich verringert. Es kbnnen somit mehrere
Borstenmagazine eng nebeneinander angeordnet wer-
den.

[0006] GemaR einem Konzeptistvorgesehen, dafd nur
die obere Halfte der Borsten umgelegt wird, wahrend die
untere Halfte senkrecht aufgenommen ist. Dieses Kon-
zept tragt der Tatsache Rechnung, daf? das Risiko des
Verhedderns der Borsten in deren oberer Halfte am
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groRtenist; die untere Halfte kann nach wie vor senkrecht
aufgenommen werden.

[0007] Gemé&R einem zweiten Konzeptistvorgesehen,
daf die Borsten in ihrem Mittelabschnitt geklemmt oder
gefuhrt werden und sowohl die obere als auch die untere
Halfte umgebogen wird. Die Borsten haben dann allge-
mein eine V- oder U-férmige Gestalt. Beim zweiten Kon-
zept ergibt sich eine besonders geringe Hohe des Bor-
stenmagazins.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteranspriichen.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ver-
schiedener Ausfiihrungsformen beschrieben, die in den
beigefugten Zeichnungen dargestellt sind. In diesen zei-
gen:

- Figur 1in einem schematischen Schnitt ein Borsten-
magazin gemaR einer ersten Ausfiihrungsform;

- Figur 2 in einer schematischen Schnittansicht ein
Borstenmagazin gemaR einer zweiten Ausfuhrungs-
form;

- Figur 3 das Borstenmagazin von Figur 2 in einer per-
spektivischen Ansicht;

- Figur 4 in einer schematischen Schnittansicht ein
Borstenmagazin gemaR einer dritten Ausfihrungs-
form; und

- Figur 5 in einer schematischen Schnittansicht ein
Borstenmagazin gemaR einer vierten Ausfuhrungs-
form.

[0010] In Figur 1 ist schematisch ein Borstenmagazin
10 gezeigt, in welchem Borsten 12 aufgenommen sind,
die mittels einer Bindeliibertragungsvorrichtung 14 ei-
nem Stopfwerkzeug 16 zugefihrt werden kdnnen. Das
Borstenmagazin 10 weist eine Biegekante 20 auf, die
hier als Schiene ausgefiihrt ist. Der Schiene 20 ist eine
Auflageplatte 22 zugeordnet. Gegeniiber der Biegekante
20 ist ein Gegenhalter 24 angeordnet, der ebenfalls als
Schiene ausgefihrtist. Unterhalb der Biegekante 20 und
des Gegenhalters 24 sind zwei Seitenwande 26 und ein
Boden 28 angeordnet, die zusammen einen Aufnahme-
kasten bilden. Zwischen der Biegekante 20 und dem Ge-
genhalter 24 ist ein groRerer Vorrat der Borsten 12 ge-
halten. Die Hohe des von den Seitenwénden 26 und des
Bodens 28 gebildeten Aufnahmekastens ist so bemes-
sen, dal etwa die Mitte der Borsten zwischen der Bie-
gekante 20 und dem Gegenhalter 24 liegt. Die untere
Hélfte der Borsten befindet sich somit senkrecht im Auf-
nahmekasten und kann auf dem Boden 28 stehen. Die
obere Halfte der Borsten ist gegentiber einer vertikalen
Ausrichtung um etwa 70° umgebogen, so daf3 sie auf der
Auflageplatte 22 aufliegt.

[0011] DasUmlegen deroberen Halfte der Borsten hat
die folgenden Vorteile: Zum einen ergibt sich eine sehr
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viel geringere Hohe des Borstenmagazins. In Figur 1 ist
mit H die Hohe eingezeichnet, welche die Borsten 12
erreichen wirden, wenn sie geradlinig stehend im Bor-
stenmagazin aufgenommen waren. Ein zweiter Vortell
besteht darin, dal die obere Halfte der Borsten nicht
mehr dazu neigt, sich untereinander zu verheddern, da
die Borsten lose auf der Auflageplatte 22 aufliegen und
alle in derselben Richtung umgelegt sind; im geradlinig
stehenden Zustand wirde die obere Hélfte der Borsten
dazu neigen, sich von alleine umzulegen, und zwar chao-
tisch nach vorne, hinten oder seitlich, wodurch sich die
Borsten leicht mit davorliegenden und dahinterliegenden
Borsten verheddern.

[0012] In den Figuren 2 und 3 ist eine zweite Ausfiih-
rungsform gezeigt. Fur die von der ersten Ausfiihrungs-
form bekannten Bauteile werden dieselben Bezugszei-
chen verwendet, und es wird insoweit auf die obigen Er-
lauterungen verwiesen.

[0013] Der wesentliche Unterschied zwischen der er-
sten und der zweiten Ausfiihrungsform besteht darin,
daR bei der zweiten Ausfiihrungsform nicht nur die obere
Halfte der Borsten 12 umgelegt ist, sondern auch die
untere Halfte. Der Boden 28 ist in einem so geringen
Abstand von der Biegekante 20 und dem Gegenhalter
24 angeordnet, daf? die untere Halfte symmetrisch zur
oberen Halfte der Borsten umgebogen ist, so daR3 die
Borsten insgesamt eine V-formige oder U-férmige Ge-
stalt haben. Ein weiterer Unterschied der zweiten Aus-
fuhrungsform gegeniliber der ersten Ausfihrungsform
besteht darin, daf? zwei Borstenmagazine 10 tbereinan-
derliegend angeordnet sind. Die beiden Borstenmagazi-
ne kénnen dabei sehr viel naher beieinanderliegend an-
geordnet sein, als dies im Stand der Technik mdglich ist.
Dies ist besonders offensichtlich, wenn die gestreckte
Lange der Borsten betrachtet wird, die in den Figuren 2
und 3 zum Vergleich ebenfalls eingezeichnet sind. Aller-
dings kénnen nattrlich auch zwei Borstenmagazine ge-
man der ersten Ausfiihrungsform tibereinander angeord-
net werden.

[0014] Zur Trennung zwischen dem unteren Aufnah-
meraum, der von den beiden Seitenwénden 26 und dem
Boden 28 gebildet ist, und dem oberen Aufnahmeraum,
der oberhalb der Biegekante 20 und des Gegenhalters
24 liegt, ist bei der zweiten Ausfihrungsform eine Platte
30 vorgesehen, die als Deckel des unteren Aufnahme-
raums angesehen werden kann. Die Biegekante 20 ist
als abgerundete Stirnseite dieser Platte 30 ausgefihrt.

[0015] Der Gegenhalter 24 ist mit einem Schlitz 32 ver-
sehen, durch den hindurch sich ein Vorschubelement 34
(auch bekannt als "Andruckelement" oder "Materialdrik-
ker") erstrecken kann. Das Vorschubelement 34 er-
streckt sich vom Gegenhalter 24 hin zur Biegekante 20,
wobei in der Stirnseite der Platte 30 eine Nut 35 vorge-
sehen ist, in welche die Spitze des Vorschubelementes
34 eintaucht, so daf sich zwischen dem Vorschubele-
ment 34 und der Biegekante 20 keine Borsten verklem-
men koénnen. Das Vorschubelement 34 wird von einer
externen Antriebsvorrichtung 36 so verstellt, dal3 der Vor-
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rat von Borsten 12 im Borstenmagazin immer unter dem
gewunschten Druck steht.

[0016] In Figur 3 sind auch sehr gut die Buindeluber-
tragungsvorrichtung 14 ("Bundelabnehmer” oder "Kreis-
bogen" genannt) und das Stopfwerkzeug 16 zu sehen.
Die Bundelubertragungsvorrichtung 14 wird in einer hin-
und hergehenden Schwenkbewegung zwischen dem
Borstenmagazin 10 und dem Stopfwerkzeug 16 so ver-
stellt, da eine an ihm ausgebildete Biindelaufnahme-
kerbe 15 vor einer Ausgangsoffnung des Borstenmaga-
zins 10 verschwenkt wird, wo sie ein Bundel von Borsten
12 aufnimmt. AnschlieBend wird die Biindel-Ubertra-
gungsvorrichtung 14 so verschwenkt, daf die Bindel-
Aufnahmekerbe 15 vor dem Stopfwerkzeug 16 liegt, wel-
ches das ihr angebotene Biindel von Borsten 12 in den
Birsten- oder Besenkdrper einbringt.

[0017] InFigur 4 ist eine weitere Ausfihrungsform ge-
zeigt. Fur Bauteile, die von den vorhergehenden Ausfuh-
rungsformen bekannt sind, werden dieselben Bezugs-
zeichen verwendet und es wird insoweit auf die obigen
Erlauterungen verwiesen.

[0018] Diein Figur 4 gezeigte Ausfiihrungsform unter-
scheidet sich von den vorhergehenden Ausfiihrungsfor-
men dadurch, dall zwei Borstenmagazine ineinander
verschachtelt vorgesehen sind, wobei der Scheitel der
gekrimmten Borsten eines Borstenmagazins im Raum
zwischen den umgebogenen Schenkeln der Borsten des
zweiten Borstenmagazins angeordnet sind. Bei dem in
Figur 4 rechts gezeigten Borsten 12 wird fiir die Trennung
zwischen der oberen Halfte und der unteren Halfte der
Borsten 12 die Platte 30 verwendet, an deren Stirnseite
die Biegekante 20 gebildet ist. Fir die links davon ange-
ordneten Borsten des zweiten Borstenmagazins wird als
Biegekante 20 eine Schiene verwendet, die unmittelbar
angrenzend an den Gegenhalter 24 des ersten Borsten-
magazins angeordnet ist. Der Schiene ist die Auflage-
platte 22 zugeordnet. Diese kann nicht nur als Abstut-
zung fiir die obere Halfte der Borsten 12 des zweiten,
linken Borstenmagazins 10 dienen, sondern auch als
Niederhalter fur die obere Hélfte der Borsten des ersten,
rechten Borstenmagazins. Mit der gezeigten Anordnung
der gekriimmten Borsten 12 kénnen besonders kompakt
auch unterschiedliche Arten von Borsten aufgenommen
und dem Stopfwerkzeug 16 zugefiihrt werden.

[0019] In Figur 5 ist eine weitere Ausfuhrungsform mit
zwei Borstenmagazinen 10 gezeigt. Fiir die von den vor-
hergehenden Ausfiihrungsformen bekannten Bauteile
werden dieselben Bezugszeichen verwendet, und es
wird insoweit auf die obigen Erlduterungen verwiesen.
[0020] Der Unterschied zwischen der in Figur 4 ge-
zeigten Ausfiihrungsform und der in Figur 5 gezeigten
Ausfuhrungsform besteht darin, daf bei der in Figur 5
gezeigten Ausfiihrungsform die gekrimmten Borsten 12
so angeordnet sind, daf3 sich ihre Scheitel gegentber-
liegen. Anders ausgedriickt sind die beiden Gegenhalter
24 unmittelbar benachbart Ricken an Riicken angeord-
net. Um die obere Halfte der Borsten 12 in dem umge-
legten, abgeknickten Zustand zu halten, ist jeweils eine
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Halteschiene 40 vorgesehen, welche etwa dieselbe
Funktion wie der Boden 28 hat; es wird gewahrleistet,
daR die obere Halfte der Borsten um die Biegekante 20
herumgefiihrt und dann in einem flach umgelegten Zu-
stand gehalten wird.

[0021] Die in Figur 5 gezeigte Halteschiene kann in
gleicher Art und Weise auch bei den Ausfuhrungsformen
gemal den Figuren 1 bis 4 verwendet werden, um die
obere Halfte der Borsten in einer bestimmten Stellung
zu halten.

Patentanspriiche

1. Borstenmagazin (10) fur eine Besen- oder Biirsten-
Stopfmaschine, mit einem Aufnahmeraum fir eine
Vielzahl von Borsten (12), dadurch gekennzeich-
net, dall eine Biegekante (20) und dieser gegen-
Uiberliegend ein Gegenhalter (24) vorgesehen sind,
so dal’ die Borsten (12) in einem gekriimmten Zu-
stand gehalten werden kénnen.

2. Borstenmagazin nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, da? die Biegekante (20) gebildet ist
durch eine Schiene.

3. Borstenmagazin nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dal  der Biegekante
(20) eine Auflageplatte (22) fur die Borsten (12) zu-
geordnet ist.

4. Borstenmagazin nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dal die Auflageplatte (22) einstik-
kig mit der Biegekante (20) ausgefihrt ist.

5. Borstenmagazin nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dalR die Biegekante (20) gebildet ist
durch eine abgerundete Stirnseite einer Platte (30).

6. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet,dall derGe-
genhalter (24) eine Schiene ist.

7. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da eine
Halteschiene (40) vorgesehen ist, welche die Bor-
sten (12) in einem gekrimmten Zustand hélt.

8. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daR sichan
die Biegekante (20) ein Aufnahmekasten (26, 28) fir
eine Halfte der Borsten (12) anschlief3t.

9. Borstenmagazin nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dal der Aufnahmekasten einen Bo-
den (28) aufweist, an dem eines der Enden der Bor-
sten (12) anliegen kann, so daR3 die Borsten (12) in
einem gekrimmten Zustand gehalten werden.
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10. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,dal3 derGe-
genhalter (24) einen Schlitz (32) aufweist, durch den
sich ein Vorschubelement (34) erstrecken kann.

11. Borstenmagazin nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dal die Biegekante (20) eine Nut
(35) aufweist, in die das Vorschubelement (34) ein-
dringen kann.

12. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal an-
grenzend an den Gegenhalter (24) eine zweite Bie-
gekante (20) angeordnet ist, der wiederum ein zwei-
ter Gegenhalter (24) zugeordnet ist.

13. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf3  unmit-
telbar dartber ein zweites Borstenmagazin (10) an-
geordnet ist.

14. Borstenmagazin nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dalR an-
grenzend an den Gegenhalter (24) ein zweiter Ge-
genhalter (24) angeordnet ist, dem wiederum eine
zweite Biegekante (20) zugeordnet ist.
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FIG. 3
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