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修复液、超薄玻璃的表面处理方法、超薄玻
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(57)摘要

本申请的实施例公开了一种修复液、超薄玻

璃的表面处理方法、超薄玻璃及显示装置。所述

修复液由以下组分组成：2～15重量％的氢氟酸；

0.3～4重量％的氟化铵；2～15重量％的无机酸

和余量的水。本申请提供的修复液及超薄玻璃表

面的处理方法能有效钝化或去除超薄玻璃表面

缺陷，从而减少应力对玻璃表面的破坏作用，提

升玻璃强度。
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1.一种修复液，用于修复超薄玻璃表面的缺陷，其特征在于，由以下组分组成：

2～15重量％的氢氟酸；

0.3～4重量％的氟化铵；

2～15重量％的无机酸；和

余量的水。

2.根据权利要求1所述的修复液，其特征在于，氢氟酸含量为5～10重量％。

3.根据权利要求1所述的修复液，其特征在于，氟化铵含量为0.7～1.5重量％。

4.根据权利要求1所述的修复液，其特征在于，无机酸含量为7～12重量％。

5.根据权利要求1所述的修复液，其特征在于，由以下组分组成：

9重量％的氢氟酸；

1.2重量％的氟化铵；

12重量％的无机酸；和

余量的水。

6.根据权利要求1～5任一项所述的修复液，其特征在于，所述无机酸为硝酸、硫酸、磷

酸和盐酸中的至少一种。

7.根据权利要求6所述的修复液，其特征在于，所述无机酸为硝酸和硫酸的组合，所述

硫酸与所述磷酸的质量比为1:1～3。

8.一种超薄玻璃的表面处理方法，其特征在于，包括如下步骤：

使超薄玻璃至少具有缺陷的表面与权利要求1～7任一项所述的修复液接触，对所述超

薄玻璃至少具有缺陷的表面进行蚀刻。

9.根据权利要求8所述的超薄玻璃的表面处理方法，其特征在于，对所述超薄玻璃至少

具有缺陷的表面进行蚀刻时，所述修复液的温度为20～40℃。

10.根据权利要求8所述的超薄玻璃的表面处理方法，其特征在于，所述蚀刻的时间为

30s～7min。

11.根据权利要求8所述的超薄玻璃的表面处理方法，其特征在于，使超薄玻璃至少具

有缺陷的表面与所述修复液接触之前，还包括：

润湿所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面。

12.一种超薄玻璃，其特征在于，经权利要求8～11任一项所述的超薄玻璃的表面处理

方法处理后得到。

13.根据权利要求12所述的超薄玻璃，其特征在于，所述超薄玻璃具有钝化尺寸为5～

25μm的钝化部。

14.根据权利要求13所述的超薄玻璃，其特征在于，所述钝化部为长轴直径与短轴直径

之比为1～5的圆形或椭圆形。

15.根据权利要求12所述的超薄玻璃，其特征在于，所述超薄玻璃经受得住3mm以下的

弯曲半径。

16.根据权利要求12所述的超薄玻璃，其特征在于，所述超薄玻璃具有钝化尺寸大于9μ

m的钝化部，且经受得住1.5mm以下的弯曲半径。

17.一种显示装置，其特征在于，包括权利要求12～16任一项所述的超薄玻璃。
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修复液、超薄玻璃的表面处理方法、超薄玻璃及显示装置

技术领域

[0001] 本申请涉及超薄玻璃加工技术领域，具体涉及一种修复液、超薄玻璃的表面处理

方法、超薄玻璃及显示装置。

背景技术

[0002] 随着柔性屏幕等器件的发展，超薄玻璃应运而生，其主要是指厚度不超过1.5mm的

玻璃。超薄玻璃的加工由于其厚度的降低而面临诸多挑战。比如，在超薄玻璃的加工过程

中，难以避免要对玻璃进行切割，容易在玻璃表面(例如断面)产生微裂纹、表面凹凸痕等缺

陷，其中，微裂纹会诱发应力集中，导致玻璃通过压力、张力或弯曲以受控的方式破裂，良品

率显著下降，表面凹凸痕导致玻璃具有强粗糙度，亦容易引发破裂。

[0003] 传统的方法往往采用抛光的方式去除上述缺陷。然而，超薄玻璃由于厚度小，其对

抛光的耐受性较差，一方面难以获得良好的去除效果，另一方面容易导致超薄玻璃破碎。

[0004] 因此，需要提供一种能够有效降低超薄玻璃的表面缺陷的处理方法，以减少破片。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于修复超薄玻璃表面的缺陷的修复液和超薄玻璃

表面的处理方法，以解决上述问题。

[0006] 在本申请的一个方面，本申请提供了一种修复液，用于修复超薄玻璃表面的缺陷。

根据本申请的实施例，所述修复液由2～15重量％的氢氟酸、0.3～4重量％的氟化铵、2～15

重量％的无机酸和余量的水组成。修复液中的氢氟酸含有极强的亲电粒子H+和中等亲电粒

子F‑，对玻璃具有强的分解能力，能够与玻璃表面的氧化物反应形成氟硅酸盐，该氟硅酸盐

能够在修复液中很好地溶解；氟化铵呈碱性，与氢氟酸形成缓冲溶液，能够通过蚀刻速度的

调控实现钝化部形状的控制以及避免过蚀刻；无机酸可提供H+以调控蚀刻速率，并与氢氟

酸和/或氟化铵发挥协同作用，以提高修复效果。由此，一方面，上述修复液能够腐蚀微裂纹

端面，通过化学腐蚀使裂纹尖端应力释放，锐性消除，另一方面，上述修复液可以有效去除

超薄玻璃表面的微裂纹层，以此改善玻璃的强度和断裂率。

[0007] 在本申请的另一个方面，本申请提供了一种超薄玻璃的表面处理方法。根据本申

请的实施例，超薄玻璃的表面处理方法包括：使超薄玻璃至少具有缺陷的表面与上述的修

复液接触，对所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面进行蚀刻。超薄玻璃的表面或断面因切割

而形成诸如微裂纹等缺陷，修复液能够腐蚀微裂纹端面，通过化学腐蚀使裂纹尖端应力释

放，锐性消除，并能有效去除超薄玻璃表面的微裂纹层，从而修复缺陷。根据本申请的实施

例，对所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面进行蚀刻时，所述修复液的温度为20～40℃，优选

为25～30℃。根据本申请的实施例，所述蚀刻的时间为30s～7min，优选为1～5min。根据本

申请的实施例，使超薄玻璃至少具有缺陷的表面与所述修复液接触之前还包括：润湿所述

超薄玻璃至少具有缺陷的表面。

[0008] 在本申请的又一个方面，本申请提供了一种超薄玻璃。根据本申请的实施例，所述
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超薄玻璃是经上述的超薄玻璃的表面处理方法处理后得到，其形成有钝化尺寸为5～25μm

的钝化部，且经受得住3mm以下的弯曲半径，由此具有良好的强度和抗弯折性能。

[0009] 在本申请的又一个方面，本申请提供了一种显示装置。根据本申请的实施例，所述

显示装置包括如上所述的超薄玻璃。由此，该显示装置具有较佳的强度，且包含挠性或可折

叠性能。

[0010] 本申请提供的修复液及超薄玻璃表面的处理方法能有效钝化或去除超薄玻璃表

面缺陷，从而减少应力对玻璃表面的破坏作用，提升玻璃强度；

[0011] 本申请提供的超薄玻璃，强度高、抗弯折能力突出，适用于制作柔性屏幕和相关设

备。

附图说明

[0012] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它

特征、目的和优点将会变得更明显：

[0013] 图1为钝化部的形态；

[0014] 图2为钝化部的圆形度的示意图；

[0015] 图3为超薄玻璃的弯曲半径的示意图；

[0016] 图4为钝化尺寸与弯曲半径的关系图；

[0017] 图5为圆形度与弯曲半径的关系图。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具

体实施例仅仅用于解释相关发明，而非对该发明的限定。

[0019] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相

互组合。

[0020] 需要说明的是，在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或

值，这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说，各个范围的

端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间，以及单独的点值之间可以彼此组合而

得到一个或多个新的数值范围，这些数值范围应被视为在本文中具体公开。

[0021] 实施例中未注明具体技术或条件的，按照本领域内的文献所描述的技术或条件或

者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市购获得的常

规产品。

[0022] 消费产品(例如消费电子产品，包括手机、平板电脑、电脑、导航系统，可穿戴装置

等)的盖板基材，例如盖板玻璃，主要用于提供易清洁的透明表面和保护消费产品的敏感部

件不受机械损坏(例如刺穿和冲击力)。对于包含挠性、可折叠和/或急剧弯曲部分(例如，包

括挠性、可折叠和/或急剧弯曲的显示屏)的消费产品，用于保护显示屏的盖板玻璃应保留

显示屏的挠性、可折叠性和/或曲率。

[0023] 超薄玻璃的柔韧性使消费产品的上述造型设计成为可能。然而，超薄玻璃在加工

过程中容易形成可见的缺陷，例如机械缺陷。机械缺陷可以是裂纹或塑性变形(例如，表面

凹凸痕)。裂纹可以是表面裂纹或贯穿裂纹，可以延伸穿过玻璃的所有层或一部分的层。
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[0024] 作为超薄玻璃在加工过程中容易出现的缺陷的一种举例，在超薄玻璃的加工过程

中，难以避免地要将大尺寸的玻璃切割成小尺寸以符合应用目标，例如在采用激光、金刚石

砂轮、CNC等物理或机械法进行切割时容易在玻璃的表面形成微裂纹。尤其是，由于切割设

备和切割方法的制约，在靠近切割的位置，即玻璃的切割边缘或断面处容易产生微裂纹。处

于张应力区的微裂纹尖端会诱发应力集中，当应力大于某一阈值时，裂纹尖端半径会因应

力腐蚀作用而减少，并造成裂纹生长，促使玻璃在远低于理论强度的应力作用下破裂。传统

的缺陷修复方法，例如研磨和抛光无法完全去除裂纹尖端锐性，导致修复效果欠佳，如何最

大限度地去除表面微裂纹层对于提升玻璃强度至关重要。

[0025] 由此，在本申请的第一个方面，本申请提供了一种修复液，该修复液由2～15重

量％的氢氟酸、0.3～4重量％的氟化铵、2～15重量％的无机酸和余量的水组成。

[0026] 上述修复液能够腐蚀微裂纹端面，通过化学腐蚀使裂纹尖端应力释放，锐性消除，

并有效去除表面的微裂纹层，以此改善玻璃的断裂率。如图1所示，腐蚀后的裂纹尖端变钝

形成钝化部(Blunt)，以此减少应力集中，所形成的钝化部呈圆形或椭圆形，且可通过调整

修复液组成、修复时间及修复温度实现钝化部钝化尺寸(Blunt  Size)的调整。并意外地发

现，当使用本申请的修复液在玻璃表面形成特定钝化尺寸和形状的钝化部时，玻璃的动态

弯折特性显著改善，具体表现为可耐受断裂的弯曲半径显著增加，即获得了提高的抗弯强

度。

[0027] 本实施例的修复液中的各原料相互配合构成适宜的酸碱环境。其中，氢氟酸含有

极强的亲电粒子H+和中等亲电粒子F‑，对玻璃具有强的分解能力，能够与玻璃表面的氧化物

反应形成氟硅酸盐，该氟硅酸盐能够在修复液中很好地溶解。根据本申请的实施例，通过优

化筛选，以修复液的总重量计，氢氟酸的含量为2～15％，当氢氟酸的量小于2％，难以形成

钝化部，使不能增加玻璃抗弯强度，当氢氟酸的量大于15％，一方面使得蚀刻量过大，影响

玻璃尺寸，且导致钝化部形态不均一，另一方面使得蚀刻速率过快，导致难以控制钝化部的

形成程度，且可能会引发安全及环境问题。氟化铵呈碱性，与氢氟酸形成缓冲溶液，且NH4+

会影响F‑的活化度，从而能够减缓玻璃与氢氟酸的反应速率，通过蚀刻速度的调控实现钝

化部形状的控制以及避免过蚀刻，其中，缓慢的蚀刻速率有利于提高边缘的平整度，利于提

升玻璃强度。根据本申请的实施例，通过优化筛选，以修复液的总重量计，氟化铵的含量为

0.3～4％，当氟化铵的量小于0.3％，难以达到控制蚀刻速率的目的，当氟化铵的量大于

4％，使得蚀刻速率过低而影响修复效率。无机酸可提供H+以调控蚀刻速率，并与氢氟酸和/

或氟化铵发挥协同作用，以提高修复效果。根据本申请的实施例，通过优化筛选，以修复液

的总重量计，无机酸的含量为2～15％，无机酸的量小于2％，蚀刻速率降低，无法形成预期

的钝化部，无机酸的量大于15％，一方面会使得蚀刻速率过快导致钝化部形态和尺寸不受

控，另一方面，经测定，修复液中的无机酸在其含量为15％时已达到临界饱和状态，若继续

增加无机酸含量会导致修复液中含有过量无机酸，造成成本增加，含酸废水排放较多。其

中，水优选为去离子水。

[0028] 该修复液被配置为能够在玻璃表面形成钝化尺寸为5～25μm的钝化部，优选形成

钝化尺寸大于9μm的钝化部以提升抗破碎性能，更进一步优选形成钝化尺寸大于10μm的钝

化部。其中，钝化部的形状优选为圆形或椭圆形以使得应力分布均匀，且具有1～5的圆形

度。如图2所示，所形成的圆形或椭圆形的钝化部的长轴直径(y)与短轴直径(x)的比值被定
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义为圆形度。可通过调整修复液组成、修复时间及修复温度实现钝化部钝化尺寸和圆形度

的调整，优选钝化部的圆形度为1，以形成均匀分布的应力。

[0029] 同时，该修复液被配置为提高抗弯强度或抗断裂强度，例如，使得处理后的玻璃经

受得住3mm以下的弯曲半径。如图3所示，当向玻璃10施加以使其弯曲到弯曲半径为R的弯曲

力11时，玻璃在约25℃和约50％的相对湿度下保持“R”半径60分钟以上不发生断裂的极限R

值为3mm以下或更小。在一些实施方式中，处理后的玻璃的弯曲半径R可以为2.5mm或更小。

在一些实施方式中，处理后的玻璃的弯曲半径R可以为2mm或更小。在一些实施方式中，处理

后的玻璃的弯曲半径R可以为1.5mm或更小。

[0030] 在其中一些实施方式中，氢氟酸含量为5～10重量％。该含量的修复液被证实具有

更优的修复效果。

[0031] 在其中一些实施方式中，氟化铵含量为0.7～1.5重量％。该含量的修复液被证实

具有更优的修复效果。

[0032] 在其中一些实施方式中，无机酸含量为7～12重量％。该含量的修复液被证实具有

更优的修复效果。

[0033] 在其中一些实施方式中，所述的修复液由9重量％的氢氟酸、1.2重量％的氟化铵、

12重量％的无机酸和余量的水组成。通过优化三种关键组分的含量，使得经该实施方式的

修复液处理后的玻璃形成了显著优化的钝化部和抗弯曲强度。

[0034] 在其中一些实施方式中，所述无机酸为硝酸、硫酸、磷酸和盐酸中的至少一种。硝

酸可增加酸液酸性，增强蚀刻效果；硫酸的粘度大，可对玻璃表面进行覆盖保护，防止蚀刻

过程中产生新的缺陷；磷酸的加入可以保证玻璃的SiO2层不被过刻而只是修复面内不良；

盐酸能够有效去除玻璃中含有的金属杂质，溶解的玻璃成分也不会再凝结形成水玻璃状

态。

[0035] 在其中一些实施方式中，所述无机酸为硫酸和磷酸的组合，所述硫酸与磷酸的质

量比为1:1～3。本申请的发明人意外地发现，当采用硫酸和磷酸的组合，且硫酸与磷酸的质

量比为1:1～3时，例如1:1、1:2和1:3时，所述修复液相较于应用其他无机酸或无机酸的组

合具有更优的修复效果。可能是由于硫酸和磷酸氢键较强，具有较高的沸点和粘度，一方面

可以通过提高修复液的沸点而促进蚀刻，另一方面可对玻璃表面进行覆盖保护，避免产生

新的缺陷。而当修复液中仅存NO3
‑和Cl‑时，或与硫酸和磷酸同时存在时，修复液的粘度和/

或沸点未达到理想的改进，导致修复效果未达到理想的水平。

[0036] 本申请的修复液在制备时将配方量的各原料混合，搅拌均匀即可。本申请的修复

液的配方合理，通过对各组分用量的控制，达到控制蚀刻程度、蚀刻均匀性及蚀刻速率的目

的，经本申请中的修复液处理之后的超薄玻璃的表面微裂纹得到明显的钝化。

[0037] 在本申请的第二个方面，本申请提供了一种超薄玻璃的表面处理方法，包括如下

步骤：将超薄玻璃至少具有缺陷的表面与上述的修复液接触，对所述超薄玻璃至少具有缺

陷的表面进行蚀刻。

[0038] 例如将超薄玻璃待处理的表面浸入修复液中，或将修复液喷淋在待处理的表面，

或者可以将超薄玻璃不需要处理的表面进行覆盖保护，而暴露待处理的表面，然后将超薄

玻璃浸入修复液中或采用修复液喷淋。

[0039] 在其中的一些实施方式中，对所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面进行蚀刻时，所
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述修复液的温度为20～40℃。温度过高，一方面使得蚀刻量过大，钝化部形态不均一，另一

方面导致副反应发生，温度过低导致蚀刻速率较慢。根据本申请的实施例，通过优化筛选，

发现修复液的温度为25～30℃时修复效果更佳。

[0040] 在其中的一些实施方式中，所述蚀刻的时间为30s～7min，优选为1～5min，更优选

为3min。蚀刻时间影响蚀刻程度及蚀刻均匀性，时间过短不足以修复缺陷，且钝化部的圆形

度较差，时间过长易引发过蚀刻。

[0041] 在其中的一些实施方式中，所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面与所述修复液接触

之前，还包括：润湿所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面。

[0042] 其中，可通过将超薄玻璃至少具有缺陷的表面浸入水(例如去离子水)中5～30min

以润湿表面，润湿表面的目的在于充分的润湿裂纹或微孔，提高腐蚀速度和腐蚀均匀性。

[0043] 在其中的一些实施方式中，所述超薄玻璃至少具有缺陷的表面与所述修复液接触

之后，还包括清洗被处理后的表面。清洗的步骤及所用到的试剂可以为本领域常用的，例如

清洗试剂为纯水或碱性玻璃清洗剂，清洗方式为多水槽浸泡、冲淋等。

[0044] 在本申请的第三个方面，本申请提供了一种超薄玻璃，其是经上述的超薄玻璃的

表面处理方法处理后得到。

[0045] 在其中的一个实施实施方式中，所述超薄玻璃具有钝化尺寸为5～25μm的钝化部。

在其中的一个实施实施方式中，所述钝化部为长轴直径与短轴直径之比为1～5的圆形或椭

圆形。在其中的一个实施方式中，所述超薄玻璃经受得住3mm以下的弯曲半径。在其中的一

个实施方式中，所述超薄玻璃具有钝化尺寸大于10μm的钝化部，且经受得住1.5mm以下的弯

曲半径。该超薄玻璃形成了特定钝化尺寸和形状的钝化部，使得裂纹尖端应力释放，锐性消

除，由此提高了强度，且其动态弯折特性显著改善，具体表现为可耐受断裂的弯曲半径显著

增加，即获得了提高的抗弯强度。

[0046] 在本申请的第四个方面，本申请提供了一种包含本申请超薄玻璃的显示装置。包

含本文公开的显示装置的一种示例性制品是消费电子装置，其包括具有前表面、后表面和

侧表面的壳体；至少部分或完全位于所述壳体内的电学部件，并且其至少包括控制器、存储

器和显示装置，所述显示装置位于壳体的前表面处或附近。该显示装置具有前面所述超薄

玻璃的所有特征和优点，在此不再过多赘述。

[0047] 本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变

得明显，或通过本申请的实践了解到。

[0048] 实施例1‑6及对比例1‑7

[0049] 按照如下表所示的重量百分比的组分制备修复液，并采用所述修复液处理玻璃表

面，处理超薄玻璃的具体过程为：1)对超薄玻璃不具有缺陷的表面掩膜，形成保护层，所述

超薄玻璃为碱铝硅酸盐玻璃，厚度为1mm；2)将超薄玻璃于纯水中浸泡20min后，浸入修复液

中，保持修复液温度为23℃，处理时间为3min；3)将处理后的玻璃采用纯水充分清洗；4)采

用本领域常规的化学强化剂于370℃条件下进行40min强化；5)通过SEM观察钝化部，测量钝

化部的钝化尺寸，并采用两点弯曲法测量弯曲半径。
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[0050]

[0051]

[0052] 通过对比例1‑7与实施例1‑6的比较可知，当仅采用含氢氟酸，或氢氟酸和氟化铵，

或氢氟酸和无机酸的修复液时，虽然也可以形成钝化部，但钝化尺寸在5μm以下，且弯曲半

径在3mm以上，说明对玻璃表面缺陷的修复效果较差，玻璃的抗断裂强度未达到预期。

[0053] 通过实施例1‑6的结果可知，当氢氟酸的含量为9重量％，氟化铵的含量为0.7‑1.5

重量％，无机酸含量为7‑12重量％时，所述修复液处理后的玻璃能够形成钝化尺寸大于9μm

的钝化部，且玻璃的弯曲半径(R)达到1.5mm以下。

[0054] 通过实施例6可以看出，当氢氟酸含量为9重量％，氟化铵含量为1.2重量％，无机

酸含量为12重量％时，修复效果更佳，处理后的玻璃能够形成钝化尺寸大于12μm的钝化部，

且玻璃的弯曲半径(R)达到1.1mm。

[0055] 通过实施例1‑6与对比例8‑9发现当无机酸含量超过15重量％，例如为22重量％和

30重量％时，所得修复液可取得与无机酸含量在12重量％相比稍微劣化的修复效果，说明

所述修复液中无机酸含量达到了饱和的区间，无机酸含量的增加虽然不会明显劣化修复液

的修复效果，但会使得修复液含有过量的无机酸，因此将无机酸含量控制在15％以下即能

保证修复效果，也能降低成本，并避免修复液含酸过量所引发的环保、健康问题。
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[0056] 由上可知，为保证较佳的修复效果，优选氢氟酸的含量为2～15重量％，进一步优

选为5～10重量％，更优选为9重量％，优选氟化铵的含量为0.3～4重量％，进一步优选为

0.7～1.5重量％，更优选为1.2重量％，优选无机酸的含量为2～15重量％，进一步优选为7

～12重量％，更优选为12重量％。

[0057] 其中，钝化尺寸与弯曲半径的变化规律如图4所示，可以看出，本申请实施例的修

复液处理后的超薄玻璃可具有钝化尺寸大于9μm的钝化部，且经受得住1.5mm以下的弯曲半

径。

[0058] 进一步地，本申请的发明人对处理时间对钝化部形态的影响进行了研究，计算不

同处理时间下的钝化部圆形度，修复液组成及实验结果如下表所示，修复时间与圆形度的

变化规律如图5所示。

[0059]

[0060] 可以看出，钝化部的圆形度与修复液组成及处理时间相关，在处理时间为3min时，

可使圆形度接近1，说明在该处理时间下所形成的钝化部形态较为均一，接近圆形。

[0061] 进一步地，本申请的发明人以实施例1的修复液为例，研究了不同温度下的修复液

的处理效果，被处理的表面与修复液的接触时间为3min，实验结果表面，当处理温度为20～

40℃时，尤其当处理温度为25～30℃时，处理后的超薄玻璃能够形成钝化尺寸大于9μm的钝

化部，弯曲半径R在1.5mm以下，且圆形度接近1，说明在该优选的温度范围内能形成形态均

一的钝化部，使得超薄玻璃的强度显著增强。

[0062] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示

例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特

点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不

必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任

一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技

术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结

合和组合。

[0063] 尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例

性的，不能理解为对本申请的限制，本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述

实施例进行修改、替换和变型。
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