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(57) Abstract

Device to be worn on the head comprising at least one area permitting the passage of light which is placed opposite the eyes of the
wearer, including an inner side facing the eyes and an outer side. Said area permitting the passage of light (1) consists of a network of
two-dimensional threads with openings (7) permitting the passage of the light and includes on at least one portion of the outer face of at
least a number of threads, a layer with a printed pattern (4, 6), said layer being contained within the profile of the threads.




(57) Abrégé

L’invention concerne un dispositif destiné a étre placé sur la téte d’une personne et comportant au moins une région de passage de
la lumigre destinée & étre placée en face des yeux de ladite personne et comportant une face interne dirigée vers les yeux de la personne et
une face externe opposée 2 la face interne. Ladite région de passage de la lumigre (1) est constituée par un réseau de fils & deux dimensions
présentant des ouvertures (7) de passage de la lumigre et il comporte, sur au moins une partie de la face externe d’au moins certains des

fils, une couche d’impression d’un motif (4, 6), cette couche d’impression ne débordant pas du contour des fils.
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DISPOSITIF TEL QUE LUNETTES PRESENTANT DES
MOTIFS IMPRIMES.

La présente invention a pour objet un
dispositif tel que des lunettes, un masque, une cagoule
etc..., destiné a étre placé sur la téte d'une personne
et comportant au moins une région de passage de la
lumiére destinée a étre placée en face des yeux de ladite
personne, et comportant une face interne dirigée vers les
yeux de ladite personne et une face externe opposée a
ladite face interne.

Dans les dispositifs de l'art antérieur, il est
connu de disposer des motifs imprimés sur la monture des
lunettes, en évitant bien entendu que de tels motifs ne
soient disposés dans lesdites régions de passage de la
lumieére. En effet, la présence de tels motifs ne pourrait
que géner la vue.

Il est cependant souhaitable de pouvoir
disposer dans la ou les régions de passage de la lumiere
des motifs imprimés qui peuvent étre vus depuis

l'extérieur, mais qui ne soit par contre pas vus par 1la

‘personne qui porte les lunettes.

La présente invention a pour objet un
dispositif permettant de résoudre le probléme précite.

Le dispositif selon 1'invention est dans ce but
caractérisé en ce que 1ladite région de passage de 1la
lumiére est constituée par un réseau de fils a deux
dimensions présentant des ouvertures de passage de 1la
lumiére et en ce qu'il comporte, sur au moins une partie
de la face externe d'au moins certains des fils, une
couche d'impression d'un motif, cette couche d'impression
ne débordant pas du contour des fils.

Selon un mode de réalisation particuliérement
avantageux, la couche d'impression comporte des bords
latéraux sensiblement ' alignés avec les bords latéraux
desdits fils.

Selon un premier mode de réalisation, le réseau
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de fils est un réseau tissé ou tricoté. Selon un mode de
réalisation préféré, 1le réseau de fils est un réseau
moulé, dont les fils sont coplanaires. On obtient ainsi
une couverture optimale de la surface externe des fils
par le ou les motifs.

Selon une variante, . le dispositif @est
caractérisé en ce qu'il constitue une paire de lunettes,
lesdites régions de passage de la lumiére étant collées a
au moins un élément de support, et selon un mode préféré
étant contre-collées entre deux éléments de support, 1l'un
externe, l'autre interne faisant partie d'une monture.

I1 peut étre caractérisé en ce que ledit
élément de support, par exemple ledit élément externe, de
la monture comporte au moins un motif prolongeant un
motif d'au moins une région de passage de la lumiere.

Il peut étre caractérisé en ce qu'il comporte
au moins un premier réseau séparateur disposé sur la face
externe des régions de passage de la lumiére et séparant
optiquement au moins deux motifs de la région de passage
de la lumiére. Il peut alors également comporter un

deuxiéme réseau séparateur identique au premier, disposé

sur la face interne des régions de passage de la lumieére.

Selon une application particuliére au domaine
militaire, 1le dispositif (lunettes, masque, cagoule
etc...) 1le dispositif peut constituer un élément de
camouflage, au moins un dit motif étant un motif de
camouflage.

D'autres caractéristiques et avantages de
1'invention apparaitront mieux & 1la 1lecture de 1la
description qui va suivre, donnée a titre d'exemple non
limitatif, en liaison avec les dessins qui
représentent :

- les figures la et 1b, une vue en coupe AA et
une vue de dessus d'un réseau de fils tissés selon un
premier mode de réalisation de 1l'invention ;

- la figure 2a une vue en coupe illustrant le
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montage du réseau des figures la et 1b dans un élément de
monture, et la figure 2b un détail d'une variante de 1la
figure 2a ;

- les figures 3a, 3b, et 4 respectivement une
vue de dessus, une vue en coupe BB et une vue le détail
d'un réseau & fils moulé selon un mode préféré de
réalisation de 1l'invention ;

- la figure 5a a 5c, trois configurations de
réalisation d'une couche d'impression selon 1l'invention,
la figure 5b représentant une application correcte de la
couche d'impression, les figures 5a et 5c représentant
deux applications incorrectes de la couche d'impression ;

- les figures 6a et 6b, une monture par exemple
de lunette ou de masque, présentant des motifs disposés
en chevauchement a 1la fois sur la monture et sur le
réseau a deux dimensions, respectivement selon un mode de
réalisation correct et incorrect ;

- la figure 7, un mode de réalisation préféré
de l'encollage d'une grille selon les figures la et 1b,
pour son intégration dans une monture ;

- la figure 8 un mode de réalisation d'une
monture comprenant une grille moulée, selon les figures
3a, 3b et 4 ;

- et les figures 9a, 9b et 10, une monture par
exemple de lunettes ou de masque, présentant des motifs
disposés en chevauchement & la fois sur la monture et sur
le réseau & deux dimensions, respectivement avec un
alignement correct et incorrect (suivant les axes Ox et
Oy et angulairement).

Selon les figures la et 1lb, un dispositif tel
que des lunettes, un masque, une cagoule etc..., destiné
a étre positionné sur la téte d'une personne, présente
une région de passage de la lumiére, constituée part un
réseau 1 a deux dimensions, qui présente des ouvertures
7, ce qui permet un passage partiel de la lumiére, avec
un effet directionnel dG a l'épaisseur e du réseau. Le
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réseau présente des fils ronds entrecroisés & pas
alternés, a savoir 11 et 12 dans une premiére direction
(verticale sur la figure 1la) et 14 et 15 dans une
deuxiéme direction. Ce réseau maillé définit des
ouvertures carrées 7 de passage de la lumiére. Sur ce
réseau 1 (ou treillis) est imprimé par exemple par
sérigraphie un motif & partir de zones localisées 21 et
22 imprimées sur les parties supérieures des fils, du
cété extérieur du réseau 1, opposé au cété intérieur qui
fait face aux yeux de 1la personne qui porte le
dispositif.

L'oeil du porteur (voir figure 4) ne recoit que
la lumiére directe, les rayonnements qui ne sont pas
perpendiculaires & la grille étant absorbés dans le cas
ou les fils sont absorbants. Ceci permet de protéger 1le
porteur des lunettes des rayons du soleil s'il n'est pas
de face.

L'impression s'effectue uniquement sur 1la
partie externe des fils, et sans débordement latéral par
rapport au contour des fils. De la sorte, la forme des
ouvertures 7 n'est pas affectée. Le motif imprimé peut
étre vu avec une bonne netteté depuis 1l'extérieur alors
que le porteur du dispositif (par exemple des lunettes)
ne verra pas du tout le motif imprimé. Les critéres de
définition du réseau (treillis) sont les suivants :

- section des fils composant la maille

- couleur des fils composant la maille

- nombre de fils/cm

la possibilité qu'ont les fils de transmettre
ou non la lumiére (translucidité)

- la forme de la section des fils

- la matiére composant les fils

- la technique de fabrication du réseau.

La qualité de la vue est déterminée par 1la
relation entre le type de rayonnement et la quantité de

rayonnement absorbée par 1'oeil. L'utilisation d'un
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reéseau couvrant l'espace visuel peut permettre soit

- d'arréter une partie du rayonnement

- de dévier une autre partie du rayonnement et
laisser passer le reste

- de modifier une partie du spectre.

A partir des éléments précités et en fonction
des effets désirs, on peut alors déterminer les
paramétres suivants et d'établir les relations entre

1) la quantité de translucidité des fils
utilisés (% pénétration de la lumiere)

2) la (les) couleur(s) (quantité de réflexion
en absorption de la lumiére)

3) les formes de la section qui déterminent les
angles

4) la relation entre la densité de fils au cm
et leur dimensionnement.

Ce systéme permet, en jouant sur

1) la couleur du fil de la grille

2) la section du fil de la grille (en matiere
de forme), multi ou mono filament(s)

3) la translucidité Qu fil de la grille

4) les dimensions de la section du fil de 1la
grille

5)) la densité du fil de la grille (nombre de
fils au cm)

6) l'impression

7) les types d'encre d'impression

8) les modes de conception de la grille,

d'obtenir toute une série d'effets, aussi bien
du cété du porteur du dispositif que de son vis-a-vis.
L'adjonction d'un prisme déformant peut permettre de
multiplier d'autant ces possibilités.

Un message imprimé sur le réseau est vu avec
netteté par un observateur externe avec un bon compromis
entre surface imprimée et coefficient de réflexion 1lié

aux surfaces de l'impression et & la qualité de 1l'encre.
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La figure 2a montre un mode de montage du
réseau dans une monture. Deux couches support 20 et 26
prennent en sandwich le réseau, et sont assemblées par
une couche de colle 23. Le repére 29 désigne un film
filtrant (optionnel). Les <couches 20 et 26 sont
recouvertes d'un pelliculage (24, 27). Des prismes
déformants 25 et/ou 28 peuvent étre en outre ajoutés par
collage. Ces prismes peuvent étre différents 1l'un de
l'autre pour permettre les effets optiques, par exemple
comme en 25', 28' a la figure 2b. L'ensemble assemblé est
représenté a la fiqure 7.

Le ou les prismes déformants font fonction de
réseau séparateur. On peut utiliser a cet effet des
prismes pyramidaux, des réseaux lenticulaires
cylindriques ou bien encore des billes arrangées en
réseau selon deux directions.

Selon les figures 3a, 3b et 4, la région de
passage de la lumiére est constituée par un grillage
moulé présentant un réseau de fils 30 & section oblongue,
dont la face interne 32 est par exemple plane et la face
externe 33, revétue d'une impression 31, réalisée par
exemple par sérigraphie est arrondie.

Cette impression est réalisée de maniere a
s'inscrire dans le contour du fil 30, dans pratiquement
déborder de celui-ci, de maniére a obtenir un taux de
recouvrement optimal.

Selon la figure 4, l'impression 31 présente une
face supérieure plane et deux faces latérales 41
sensiblement planes, dont le plan tangente en 35 le
contour des fils 30, ici représentés avec une section
circulaire.

Les figures 5a, 5b, et 5c¢ illustrent différents
cas correspondant a différentes pressions d'application
lors de l'impression par sérigraphie.

La figure 5a correspond & une pression trop
faible lors de l'impression. L'empreinte obtenue 21, 22,
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31 est petite ; l'encre s'accroche mal au fil (12, 30) et
on obtient une mauvaise couverture de la surface.

La figure 5b correspond & une impression bien
maitrisée, avec une pression d'application optimale lors
de la sérigraphie. L'accrochage est optimal, la largeur
de 1'empreinte est maximale (sans débordement) ,
l'impression étant 1limitée part 1les faces 41, et
l'épaisseur d'encre est optimale. En outre, il n'existe
aucune obturation des ouvertures 7 de la maille, ce qui
permet une vision optimale, c'est-a-dire que le porteur
du dispositif voit de la méme fagon que s'il n'y avait
pas d'impression, et ne voit pas 1'impression, que seul
un observateur extérieur percoit.

La figure 5c correspond au cas d'une pression
trop forte lors de 1l'impression.

Le point d'impression est écrasé et présente
une face externe élargie 42 dont les bords 43 débordent
du périmétre du fil (12, 30) et se raccordent au fil part
des régions 44 paralléles a la face externe 42 de
l'impression. Le sommet du fil est recouvert par une
épaisseur d'encre trop faible, d'ou wune mauvaise
couverture de la surface du fil et un mauvais accrochage
de l'encre.

L'impression déborde dans les ouvertures 7 de
la maille, d'ol une obturation de la surface visuelle. Le
porteur du dispositif peut en outre percevoir (en
négatif) le motif imprimé ce qui est contraire au but
recherche.

Les figures 6a et 6b représentent un dispositif
selon l'invention dans lequel les motifs 4 et 6 sont
correctement alignés a cheval sur le réseau 1 et la
monture 2. A la figure 6a, l'impression a eu lieu avant
montage. La figure 6b représente le cas défavorable d'une
impression aprés montage ce qui laisse une région 8 peu
ou pas imprimée.

Aux figures 9a, 9b et 10, on a monté une paire
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de lunettes présentant une monture 2 pourvue de deux
branches 3, et de deux grilles ou réseaux 1 portant des
impressions (motifs 4 et 6) en chevauchement avec le
réseau 1 et 1les montures, avec alignement correct
(figures 9a et 10) et incorrect (figure 9b).

Exemple 1 :

Toile tricotée de 20 fils/cm dans une direction
et 10 fils/cm dans la direction perpendiculaire. Le fil
est noir mat, multifilaments, et de section 0,3 mm, soit
une obturation de 72% et une surface imprimable de 40% de
la surface totale.

Exemple 2 :

Le méme tramage en version moulée (voir figure
3a) améliore la qualité de lecture d'un message. En effet
72% de la surface totale peut étre imprimée au lieu de
40%.

La figure 8 représente 1l'assemblage d'une
grille de la figure 3a entre deux couches 51 et 52 de
pelliculage. Cette grille peut étre obtenue par moulage
ou par perforation et matricage.
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REVENDICATIONS

1 - Dispositif destiné a étre placé sur la téte
d'une personne et comportant au moins une région de
passage de la lumiére destinée a étre placée en face des
yeux de ladite personne et comportant une face interne
dirigée vers les yeux de la personne et une face externe
opposée a la face interne caractérisé en ce que ladite
région de passage de la lumiére est constituée part un
réseau (1) de fils a deux dimensions présentant des
ouvertures (7) de passage de la lumiére et en ce qu'il
comporte, sur au moins une partie de la face externe d'au
moins certains des fils, une couche d'impression (21, 22,
31) d'un motif (4, 6), cette couche d'impression (21, 22,
31) ne deébordant pas du contour des fils (11, 12, 30).

2 - Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ladite couche d'impression (21, 22,
31) comporte des bords latéraux (41) sensiblement alignés
avec les bords latéraux (35) desdits fils (11, 12, 30).

3 - Dispositif selon une des revendications 1
ou 2 caractérisé en ce que le réseau de fils est un
réseau (11, 12) tissé ou tricotsé.

4 - Dispositif selon les revendications 1 ou 2
caractérisé en ce que le réseau de fils est un réseau
moulé, dont les fils (30) sont coplanaires.

5 - Dispositif selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il <constitue une
lunette, lesdites régions ajourées étant collées a au
moins un élément de support (20, 26), faisant partie
d'une monture (2, 3).

6 - Dispositif selon 1la revendication 5
caractérisé en ce que 1l'élément de support de la monture
comporte au moins un motif prolongeant un motif (4, 6)
d'au moins une région de passage de la lumiére.

7 - Dispositif selon 1la revendication 5,
caractérisé en ce qu'il comporte au moins un premier

réseau séparateur (25, 28) disposé sur la face externe
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des régions de passage de la lumiére (1) et séparant
optiquement au moins deux motifs de la région de passage
de la lumiere (1).

8 - Dispositif selon 1la revendication 7,
caractérisé en ce qu'il comporte également un deuxiéme
réseau séparateur (26) identique au premier et disposé
sur la face interne des régions de passage de la lumiere.

9 - Dispositif selon une des revendications 1 a
4, caractérisé en ce qu'il constitue un masque.

10 - Dispositif selon une des revendications 1
a 4 caractérisé en ce qu'il constitue une cagoule.

11 - Dispositif selon une des revendication
préceédentes caractérisé en ce qu'il constitue un élément
de camouflage et en ce qu'au moins un dit motif est un
motif de camouflage.
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Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou 4 1a fois selon la classification natonale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (systéme de classification suvi des symboles de classement)

CIB 6 G02C
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Base de données électronique consultée au cours de la recherche internatonale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche
utlisés)
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Tigne 47
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A FR,A,2 660 446 (P. MOISON) 4 Octobre 1991 1,5,9-11
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B d(;:' :r;reé';tcinu‘:w’ mais publi¢ & 1 date de dépot international "X" document particuliéremnent pertinent; I'invention revendiquée ne peut
e . o ttre considérée comme nouvelie ou comme impliquant une activité
L" document pouvant l"-;’ un 40““15“3 “H%NV“Q?}“QW :,‘ inventive par rapport au document considér¢ isolément
priorité ou cit¢ pour déterminer la date de publication d une *Y* document particuliérement pertinent; I'invention revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle quindiquéc) ne peut &tre considérée con;pr:xe imptl;iquant une activité igvenuvc
*0* document se référant 4 une divulgation orale, 4 un usage, lorsque i docurnent est associ¢ 4 un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens | documents de méme nature, cette combinaison étant évidente
"P* document publié avant la date de dépot international, mais pour une personne du méticr
postéricurement 4 1a date de priorité revendiquée *&" document qui fait partie de la méme familie de brevets
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