
(57)【要約】

　　【課題】　　カウル部の一部を樹脂製とする場合に

、運転席からの前方視界や車室スペースに悪影響を与え

ることなく、排気管からの熱によるカウル部の樹脂製部

分の熱害を防止することができる構造を提供する。

　　【解決手段】　　エンジン５から後方に延びる排気

管１１と、該排気管１１の上方に配設されたカウル部３

の樹脂製カウルトッパウパネル２３との間に、エンジン

５の上方に配設された上方部材としてのインタークーラ

１４及びエアダクト１５を用いて熱気遮断手段を構成す

る。

　　【選択図】　　図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
エ ン ジ ン ル ー ム を 開 閉 す る ボ ン ネ ッ ト の 後 端 部 の 下 方 で 該 後 端 部 に 近 接 し て 車 幅 方 向 に 延
び る カ ウ ル メ ン バ が エ ン ジ ン か ら 後 方 に 延 び る 排 気 管 の 上 方 に 配 設 さ れ 、 か つ 該 カ ウ ル メ
ン バ の 一 部 が 樹 脂 製 と さ れ た 自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 で あ っ て 、 上 記 排 気 管 と 上 記
カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 と の 間 に 熱 気 遮 断 手 段 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 自 動
車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
上 記 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 に は 、 上 記 ボ ン ネ ッ ト を 介 し て 入 力 さ れ る 上 方 か ら の 荷 重
に 対 し て 脆 弱 な 部 分 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 自 動 車 の カ ウ ル
部 熱 害 防 止 構 造 。
【 請 求 項 ３ 】
上 記 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 は 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 上 部 を 構 成 す る 部 分 で あ り 、 上 記 熱
気 遮 断 手 段 は 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と 、 こ れ に 近 接 さ せ て 上 記 エ ン ジ ン の 上 方 に 配 設
さ れ た 上 方 部 材 と で 、 こ れ ら の 隙 間 を 小 さ く す る こ と に よ っ て 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 自 動 者 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 。
【 請 求 項 ４ 】
上 記 上 方 部 材 は 、 上 記 エ ン ジ ン の 上 方 に 平 置 き 配 置 さ れ た 扁 平 な イ ン タ ー ク ー ラ で あ り 、
そ の 後 端 部 が 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 の 下 方 に 平 面 視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 。
【 請 求 項 ５ 】
上 記 上 方 部 材 は 、 上 記 エ ン ジ ン の 上 方 に 平 置 き 配 置 さ れ た 扁 平 な イ ン タ ー ク ー ラ と 、 該 イ
ン タ ー ク ー ラ の 上 方 で 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 前 方 に 平 置 き 配 置 さ れ て 該 イ ン タ ー ク ー ラ
に 冷 却 風 を 案 内 す る 扁 平 な エ ア ダ ク ト で あ り 、 上 記 イ ン タ ー ク ー ラ の 後 端 部 が 上 記 カ ウ ル
メ ン バ の 下 部 の 下 方 に 平 面 視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い る と 共 に 、 上 記 ダ ク ト の 後
端 部 が 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 に 近 接 し て 配 設 さ れ 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と の 間 に 上
記 熱 気 遮 断 手 段 と し て 迷 路 状 の 通 路 が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の
自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 。
【 請 求 項 ６ 】
上 記 ダ ク ト の 後 端 部 に は 後 方 に 延 び る 延 長 部 が 設 け ら れ て い る と 共 に 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ
の 下 部 に は 、 上 記 ダ ク ト の 延 長 部 の 上 方 で 前 方 に 延 び る 延 長 部 が 設 け ら れ て い る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 。
【 請 求 項 ７ 】
上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 の 外 面 に は 柔 軟 性 を 有 す る イ ン シ ュ レ ー タ 部 材 が 設 け ら れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ か ら 請 求 項 ６ の い ず れ か に 記 載 の 自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構
造 。
【 請 求 項 ８ 】
上 記 排 気 管 に タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ が 備 え ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７
の い ず れ か に 記 載 の 自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 自 動 車 の カ ウ ル 部 、 特 に 、 一 部 が 樹 脂 製 と さ れ た カ ウ ル 部 の 熱 害 防 止 の た め
の 構 造 に 関 し 、 カ ウ ル 部 の 熱 害 防 止 技 術 の 分 野 に 属 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 自 動 車 に は 、 車 幅 方 向 に 延 び 、 ボ ン ネ ッ ト の 後 端 部 と フ ロ ン ト ガ ラ ス の 前 端 部 と に 渡 る
カ ウ ル 部 が 設 け ら れ る が 、 近 年 、 ボ ン ネ ッ ト に 上 方 か ら 加 わ る 衝 撃 荷 重 の 吸 収 性 を 向 上 さ
せ る た め に 、 ボ ン ネ ッ ト の 高 さ を 高 く し て 該 ボ ン ネ ッ ト と エ ン ジ ン ル ー ム 内 に 配 設 さ れ る
機 器 と の 間 に 空 間 を 設 け る と 共 に 、 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い る よ う に 、 上 記 カ
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ウ ル 部 に お け る ボ ン ネ ッ ト の 後 端 部 下 方 に 位 置 す る 部 分 に 樹 脂 製 の 縦 壁 を 設 け る こ と が あ
る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ３ ８ １ ６ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し 、 前 述 の よ う に ボ ン ネ ッ ト を 高 く す る と 、 運 転 席 か ら の 前 方 視 界 が 悪 く な る と い
う 問 題 が 生 じ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 そ こ で 、 ボ ン ネ ッ ト の 高 さ は 高 く せ ず に 、 エ ン ジ ン ル ー ム 内 に 配 設 さ れ る 機 器 の レ イ ア
ウ ト 等 を 工 夫 す る こ と に よ り ボ ン ネ ッ ト の 下 方 に 上 記 空 間 を 確 保 す る こ と が 考 え ら れ る が
、 こ の 場 合 、 上 記 縦 壁 の 上 端 位 置 が ボ ン ネ ッ ト の 高 さ に よ り 制 限 さ れ て い る の で 、 下 端 位
置 が 下 が り 、 以 下 の よ う な 問 題 が 生 じ る 。 す な わ ち 、 カ ウ ル 部 は 一 般 に エ ン ジ ン か ら 車 両
後 方 に 延 び る 排 気 管 の 上 方 に 位 置 し て い る が 、 排 気 管 は も と も と 設 置 可 能 な 最 も 低 い 位 置
に 設 け ら れ る こ と が 多 い の で 、 樹 脂 製 の 縦 壁 の 下 端 位 置 が 下 が る と 、 該 樹 脂 製 の 縦 壁 と 排
気 管 と が 接 近 す る こ と と な り 、 該 樹 脂 製 の 部 分 が 排 気 管 か ら 放 射 さ れ る 熱 で 溶 損 等 の 熱 害
を 受 け や く な る の で あ る 。 特 に 、 エ ン ジ ン の 高 出 力 化 の た め に 排 気 管 に タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ
等 が 備 え ら れ て い る よ う な 場 合 に は 、 該 タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ も 多 量 の 熱 を 発 す る の で 、 エ ン
ジ ン ル ー ム 内 に 熱 気 が こ も り や す く な り 、 熱 害 が さ ら に 生 じ や す く な る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ こ で 、 エ ン ジ ン ル ー ム の 前 後 方 向 長 を 長 く す る こ と に よ り そ の 容 積 を 大 き く し 、 熱 気
を 広 い 範 囲 に 拡 散 さ せ る こ と が 考 え ら れ る が 、 例 え ば 車 両 の 長 さ に 制 限 が あ る と 、 車 室 側
に エ ン ジ ン ル ー ム を 延 ば さ ね ば な ら ず 、 車 室 ス ペ ー ス が 減 少 す る と い う 問 題 が 生 じ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 カ ウ ル 部 の 一 部 を 樹 脂 製 と す る 場 合 に 、 運 転 席 か ら の 前 方 視 界 や 車
室 ス ペ ー ス に 悪 影 響 を 与 え る こ と な く 、 排 気 管 か ら の 熱 に よ る カ ウ ル 部 の 樹 脂 製 部 分 の 熱
害 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 を 提 供 す る こ と を 課 題 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 は 、 次 の よ う に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま ず 、 本 願 の 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 １ 発 明 と い う ） は 、 エ ン ジ ン ル ー ム を 開
閉 す る ボ ン ネ ッ ト の 後 端 部 の 下 方 で 該 後 端 部 に 近 接 し て 車 幅 方 向 に 延 び る カ ウ ル メ ン バ が
エ ン ジ ン か ら 後 方 に 延 び る 排 気 管 の 上 方 に 配 設 さ れ 、 か つ 該 カ ウ ル メ ン バ の 一 部 が 樹 脂 製
と さ れ た 自 動 車 の カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 で あ っ て 、 上 記 排 気 管 と 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂
製 部 分 と の 間 に 熱 気 遮 断 手 段 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 本 願 の 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ２ 発 明 と い う ） は 、 第 １ 発 明 に お い て 、
上 記 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 に は 、 上 記 ボ ン ネ ッ ト を 介 し て 入 力 さ れ る 上 方 か ら の 荷 重
に 対 し て 脆 弱 な 部 分 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 そ し て 、 本 願 の 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ３ 発 明 と い う ） は 、 第 １ 発 明 ま た は 第
２ 発 明 に お い て 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 は 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 上 部 を 構 成 す る 部
分 で あ り 、 上 記 熱 気 遮 断 手 段 は 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と 、 こ れ に 近 接 さ せ て 上 記 エ ン
ジ ン の 上 方 に 配 設 さ れ た 上 方 部 材 と で 、 こ れ ら の 隙 間 を 小 さ く す る こ と に よ っ て 構 成 さ れ
て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 さ ら に 、 本 願 の 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ４ 発 明 と い う ） は 、 第 ３ 発 明 に お い て
、 上 記 上 方 部 材 は 、 上 記 エ ン ジ ン の 上 方 に 平 置 き 配 置 さ れ た 扁 平 な イ ン タ ー ク ー ラ で あ り
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、 そ の 後 端 部 が 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 の 下 方 に 平 面 視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 願 の 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ５ 発 明 と い う ） は 、 第 ３ 発 明 に お い て 、
上 記 上 方 部 材 は 、 上 記 エ ン ジ ン の 上 方 に 平 置 き 配 置 さ れ た 扁 平 な イ ン タ ー ク ー ラ と 、 該 イ
ン タ ー ク ー ラ の 上 方 で 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 前 方 に 平 置 き 配 置 さ れ て 該 イ ン タ ー ク ー ラ
に 冷 却 風 を 案 内 す る 扁 平 な エ ア ダ ク ト で あ り 、 上 記 イ ン タ ー ク ー ラ の 後 端 部 が 上 記 カ ウ ル
メ ン バ の 下 部 の 下 方 に 平 面 視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い る と 共 に 、 上 記 ダ ク ト の 後
端 部 が 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 に 近 接 し て 配 設 さ れ 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と の 間 に 上
記 熱 気 遮 断 手 段 と し て 迷 路 状 の 通 路 が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ し て 、 本 願 の 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ６ 発 明 と い う ） は 、 第 ５ 発 明 に お い て
、 上 記 ダ ク ト の 後 端 部 に は 後 方 に 延 び る 延 長 部 が 設 け ら れ て い る と 共 に 、 上 記 カ ウ ル メ ン
バ の 下 部 に は 、 上 記 ダ ク ト の 延 長 部 の 上 方 で 前 方 に 延 び る 延 長 部 が 設 け ら れ て い る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 さ ら に 、 本 願 の 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ７ 発 明 と い う ） は 、 第 ３ 発 明 か ら 第 ６
発 明 の い ず れ か に お い て 、 上 記 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 の 外 面 に は 柔 軟 性 を 有 す る イ ン シ ュ レ
ー タ 部 材 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 本 願 の 請 求 項 ８ に 記 載 の 発 明 （ 以 下 、 第 ８ 発 明 と い う ） は 、 第 １ 発 明 か ら 第 ７ 発
明 の い ず れ か に お い て 、 上 記 排 気 管 に タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ が 備 え ら れ て い る こ と を 特 徴 と す
る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 に 、 本 発 明 の 効 果 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま ず 、 第 １ 発 明 に よ れ ば 、 熱 気 遮 断 手 段 に よ り 排 気 管 か ら カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 へ
の 熱 気 の 伝 達 が 遮 断 さ れ る か ら 、 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 の 熱 害 が 防 止 さ れ る と 共 に 、
熱 害 対 策 と し て ボ ン ネ ッ ト を 高 く し た り エ ン ジ ン ル ー ム の 前 後 方 向 長 を 長 く す る 必 要 が な
く な っ て 、 運 転 席 か ら の 前 方 視 界 や 車 室 ス ペ ー ス に 悪 影 響 を 与 え る こ と が な く な る 。 つ ま
り 、 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 の 熱 害 防 止 、 運 転 席 か ら の 良 好 な 前 方 視 界 の 確 保 、 及 び 車
室 ス ペ ー ス の 確 保 の 全 て を 達 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 第 ２ 発 明 に よ れ ば 、 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 に は ボ ン ネ ッ ト か ら 入 力 さ れ る 上
下 方 向 の 荷 重 に 対 し て 脆 弱 な 部 分 が 設 け ら れ て い る か ら 、 該 荷 重 が 効 果 的 に 吸 収 さ れ る こ
と と な る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 そ し て 、 第 ３ 発 明 に よ れ ば 、 エ ン ジ ン の 上 方 に 配 設 さ れ た 上 方 部 材 と カ ウ ル メ ン バ の 下
部 と の 隙 間 が 小 さ く さ れ て い る こ と に よ り 、 カ ウ ル メ ン バ の 上 部 の 樹 脂 製 部 分 に 排 気 管 か
ら の 熱 気 が 伝 達 さ れ る の が 遮 断 さ れ る 。 こ こ で 、 上 記 上 方 部 材 と し て も と も と エ ン ジ ン の
上 方 に 設 け ら れ る こ と が 多 い エ ン ジ ン カ バ ー 等 を 利 用 す れ ば 、 別 途 専 用 の 部 品 を 追 加 す る
必 要 が な い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 と こ ろ で 、 例 え ば エ ン ジ ン の 高 出 力 化 の た め に 排 気 管 に タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ が 設 け ら れ て
い る と 、 一 層 発 熱 量 が 増 加 し 、 カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 が 熱 害 を 受 け や す く な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 し か し 、 第 ４ 発 明 に よ れ ば 、 エ ン ジ ン の 上 方 に 平 置 き 配 置 さ れ た 扁 平 な イ ン タ ー ク ー ラ
の 後 端 部 が カ ウ ル メ ン バ の 下 部 の 下 方 に 平 面 視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い る か ら 、
排 気 管 か ら カ ウ ル メ ン バ の 上 部 の 樹 脂 製 部 分 に 至 る 熱 気 の 通 路 （ イ ン タ ー ク ー ラ の 後 端 部
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と カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と の 隙 間 ） が 狭 め ら れ る こ と と な っ て 、 熱 気 が 該 樹 脂 製 部 分 に 至 る
の が 遮 断 さ れ る 。 ま た 、 上 方 部 材 と し て イ ン タ ー ク ー ラ を 利 用 す る の で 、 別 途 専 用 の 部 品
を 追 加 す る 必 要 が な い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま た 、 第 ５ 発 明 に よ れ ば 、 イ ン タ ー ク ー ラ の 後 端 部 が カ ウ ル メ ン バ の 下 部 の 下 方 に 平 面
視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い る と 共 に 、 ダ ク ト の 後 端 部 が カ ウ ル メ ン バ の 下 部 に 近
接 し て 配 設 さ れ て い る の で 、 排 気 管 か ら カ ウ ル メ ン バ の 上 部 の 樹 脂 製 部 分 に 至 る 熱 気 の 通
路 が Ｌ 字 状 に 折 れ 曲 が る 迷 路 状 と な り 、 こ の 結 果 、 熱 気 が 該 樹 脂 製 部 分 に 至 る の が 一 層 良
好 に 遮 断 さ れ 、 熱 害 が 効 果 的 に 防 止 さ れ る こ と と な る 。 ま た 、 上 方 部 材 と し て イ ン タ ー ク
ー ラ 及 び 該 イ ン タ ー ク ー ラ に 冷 却 風 を 案 内 す る 扁 平 な ダ ク ト を 用 い る の で 、 別 途 専 用 の 部
品 を 追 加 す る 必 要 が な い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 そ し て 、 第 ６ 発 明 に よ れ ば 、 第 ５ 発 明 に お い て 、 ダ ク ト の 後 端 部 に は 後 方 に 延 び る 延 長
部 が 設 け ら れ て い る と 共 に 、 カ ウ ル 部 の 下 部 に は 、 上 記 ダ ク ト の 延 長 部 の 上 方 で 前 方 に 延
び る 延 長 部 が 設 け ら れ て い る か ら 、 排 気 管 か ら カ ウ ル 部 上 部 に 至 る 熱 気 の 通 路 が Ｚ 字 状 に
折 れ 曲 が る 複 雑 な 迷 路 状 と な り 、 こ の 結 果 、 熱 気 が カ ウ ル 部 上 部 に 至 る の が よ り 一 層 良 好
に 遮 断 さ れ 、 熱 害 が 一 層 効 果 的 に 防 止 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 と こ ろ で 、 上 記 の よ う に 、 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と イ ン タ ー ク ー ラ の 後 端 部 と を 接 近 さ せ
る と 、 振 動 が 生 じ た 場 合 等 に 、 こ れ ら が 接 触 し て 異 音 が 発 生 し た り 、 損 傷 し た り す る 虞 が
あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 し か し 、 第 ７ 発 明 に よ れ ば 、 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 に は 柔 軟 性 を 有 す る イ ン シ ュ レ ー タ 部
材 が 設 け ら れ て い る か ら 、 振 動 が 発 生 し た 場 合 で も 、 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と イ ン タ ー ク ー
ラ と が 直 接 接 触 す る こ と が な く 、 異 音 が 発 生 し た り 、 損 傷 し た り す る 虞 が な い 。 し た が っ
て 、 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 と イ ン タ ー ク ー ラ と を よ り 接 近 さ せ る こ と が 可 能 と な り 、 熱 気 遮
断 効 果 が 一 層 高 ま る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 そ し て 、 第 ８ 発 明 に よ れ ば 、 排 気 管 に 高 温 化 し て 熱 気 を 発 し や す い タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ が
備 え ら れ て い る 場 合 に 、 第 １ 発 明 か ら 第 ７ 発 明 の 作 用 効 果 が 達 成 さ れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 図 １ 、 図 ２ 、 図 ３ （ 図 １ は 本 発 明 に 係 る カ ウ ル 部 熱 害 防 止 構 造 が 適 用 さ れ た 自 動 車 １ の
前 部 の 外 観 を 示 す 斜 視 図 、 図 ２ は 図 １ に お い て ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ を 取 り 外 し て エ ン ジ ン
ル ー ム 内 を 露 出 さ せ た 状 態 の 要 部 斜 視 図 （ エ ン ジ ン ６ に つ い て は 便 宜 上 ２ 点 鎖 線 で 表 し 、
形 状 を 単 純 化 し て い る ） 、 図 ３ は 図 １ の Ａ － Ａ 線 に よ る 要 部 断 面 図 で あ る ） に 示 す よ う に
、 こ の 実 施 の 形 態 に 係 る 自 動 車 １ の 前 部 （ 図 面 上 で 左 側 が 車 両 前 方 側 ） に は 、 ボ ン ネ ッ ト
フ ー ド ２ の 後 端 部 の 下 方 で 該 後 端 部 に 近 接 し て 車 幅 方 向 に 延 び る カ ウ ル 部 ３ が 設 け ら れ て
い る と 共 に 、 該 カ ウ ル 部 ３ と そ の 下 方 に 設 け ら れ た ダ ッ シ ュ パ ネ ル ４ と に よ っ て 車 室 側 （
ダ ッ シ ュ パ ネ ル ４ の 右 側 ） と 仕 切 ら れ て 、 ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ に よ り 開 閉 さ れ る エ ン ジ ン
ル ー ム ５ が 設 け ら れ て い る 。 該 エ ン ジ ン ル ー ム ５ の ほ ぼ 中 央 に は エ ン ジ ン ６ が 配 設 さ れ て
い る と 共 に 、 フ ロ ン ト グ リ ル ７ の 後 方 に は 、 車 体 前 部 を 構 成 す る シ ュ ラ ウ ド パ ネ ル ８ に 固
定 さ れ て ラ ジ エ ー タ ９ が 配 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 エ ン ジ ン ６ は 、 気 筒 列 方 向 が 車 幅 方 向 と さ れ た 横 置 き タ イ プ の エ ン ジ ン で あ り 、 車 両 前
方 側 の 側 部 に 吸 気 管 １ ０ が 接 続 さ れ 、 車 両 後 方 側 の 側 部 に 排 気 管 １ １ が 接 続 さ れ て い る 。
排 気 管 １ １ に は 、 エ ン ジ ン ６ の 高 出 力 化 等 を 目 的 と し て 吸 気 を 圧 縮 す る タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ
１ ２ が 備 え ら れ て い る と 共 に 、 排 気 を 浄 化 す る 触 媒 装 置 １ ３ が 備 え ら れ て い る 。 ま た 、 排
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気 管 １ １ （ タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ １ ２ 、 触 媒 装 置 １ ３ を 含 む ） の 上 方 に 上 記 カ ウ ル 部 ３ が 位 置
し て い る 。 な お 、 エ ン ジ ン ６ 、 吸 気 管 １ ０ 、 排 気 管 １ １ に つ い て は 、 図 ３ で は 本 来 断 面 が
現 れ る が 、 便 宜 上 、 仮 想 線 で 輪 郭 の み を 表 し て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 エ ン ジ ン ６ の 車 両 前 方 側 に は 、 図 示 し な い が 、 複 数 の 補 機 類 が 設 け ら れ 、 一 端 部 に は 変
速 機 が 連 結 さ れ 、 周 囲 に は バ ッ テ リ 等 の 機 器 類 が 配 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 エ ン ジ ン ６ の 上 方 に は 、 タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ １ ２ で 圧 縮 さ れ て 温 度 上 昇 し た 吸 気 を
冷 却 す る イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ が 平 置 き 配 置 さ れ 、 図 示 し な い ボ ル ト 等 を 用 い て エ ン ジ ン ６
に 固 定 さ れ て い る 。 こ の イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ は 、 平 面 視 略 方 形 で 、 厚 み の 小 さ い 扁 平 な 形
状 と さ れ 、 上 面 に 、 複 数 の ハ ニ カ ム 状 開 口 か ら な る 冷 却 風 取 入 口 １ ４ ａ を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ の 上 方 に は 、 上 記 フ ロ ン ト グ リ ル ７ か ら 進 入 し た 走 行 風 （ 冷 却 風 ）
を イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ に 導 く エ ア ダ ク ト １ ５ が 設 け ら れ て い る 。 こ の エ ア ダ ク ト は １ ５ は
、 幅 広 で 厚 み の 薄 い 扁 平 な 形 状 （ 図 ２ 参 照 ） と さ れ て 、 走 行 風 取 入 口 １ ５ ａ が 上 記 シ ュ ラ
ウ ド ア ッ パ ８ の 上 端 部 と ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ の 前 部 内 面 と の 間 に 臨 ん で 設 け ら れ 、 図 示 し
な い ボ ル ト 等 を 用 い て 車 体 側 に 固 定 さ れ て い る 。 ま た 、 取 り 入 れ ら れ た 走 行 風 の 出 口 １ ５
ｂ が 下 壁 の 後 部 に お け る 上 記 イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ の 冷 却 風 取 入 口 １ ４ ａ に 対 応 す る 位 置 に
設 け ら れ 、 該 出 口 １ ５ ｂ と 冷 却 風 取 入 口 １ ４ ａ と が ベ ロ ー ス １ ６ に よ り 連 結 さ れ て い る 。
こ こ で 、 こ の イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ は 、 上 記 ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ の 内 面 に 対 し て 所 定 の 間 隔
を 空 け て 平 置 き 配 置 さ れ て お り 、 こ の 所 定 の 間 隔 は 、 ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ に 対 し て 上 方 か
ら 作 用 す る 所 定 の 衝 撃 荷 重 を 吸 収 可 能 な 値 に 設 定 さ れ て い る 。 な お 、 上 記 エ ア ダ ク ト １ ５
は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 エ ン ジ ン ６ を 上 方 か ら 覆 う エ ン ジ ン カ バ ー と し て も 機 能 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 次 い で 、 カ ウ ル 部 ３ の 構 造 に つ い て 詳 し く 説 明 す る と 、 図 ４ （ カ ウ ル 周 辺 部 の 拡 大 図 で
あ る ） に も 示 す よ う に 、 こ の カ ウ ル 部 ３ は 、 金 属 製 で 中 空 閉 断 面 形 状 の カ ウ ル 本 体 ２ １ と
、 該 カ ウ ル 本 体 ２ １ の 前 方 に 設 け ら れ た 金 属 製 の カ ウ ル メ ン バ ２ ２ と 、 該 カ ウ ル メ ン バ ２
２ の 上 方 に 設 け ら れ た 樹 脂 製 の カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ と を 有 す る 。 こ こ で 、 カ ウ ル メ ン
バ ２ ２ は 特 許 請 求 の 範 囲 の 「 カ ウ ル メ ン バ の 下 部 」 に 対 応 し 、 樹 脂 製 の カ ウ ル ト ッ プ パ ネ
ル ２ ３ は 特 許 請 求 の 範 囲 の 「 カ ウ ル メ ン バ の 上 部 」 に 対 応 し 、 両 者 で 特 許 請 求 の 範 囲 の 「
カ ウ ル メ ン バ 」 を 構 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ れ ら の う ち カ ウ ル 本 体 ２ １ は 、 上 方 に 膨 ら ん だ 断 面 ハ ッ ト 状 の ア ッ パ パ ネ ル ２ ４ と 、
該 ア ッ パ パ ネ ル ２ ４ の 後 側 フ ラ ン ジ ２ ４ ａ に 前 端 の フ ラ ン ジ ２ ５ ａ が 接 合 さ れ 、 下 端 部 が
上 記 ダ ッ シ ュ パ ネ ル ４ の 上 端 部 に 接 合 さ れ た ダ ッ シ ュ ア ッ パ パ ネ ル ２ ５ と 、 上 記 ア ッ パ パ
ネ ル ２ ４ の 前 側 フ ラ ン ジ ２ ４ ｂ に 前 端 の フ ラ ン ジ ２ ６ ａ が ウ エ ル ド ボ ル ト で 締 結 さ れ 、 後
端 部 ２ ６ ｂ が 上 記 ダ ッ シ ュ ア ッ パ パ ネ ル ２ ５ の 下 部 に 接 合 さ れ た ロ ア パ ネ ル ２ ６ と を 有 す
る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ は 、 下 方 に 膨 ら む 本 体 部 ２ ２ ａ と 、 該 本 体 部 ２ ２ ａ の 前 壁 ２ ２ ｅ の 上
端 か ら 前 方 に 延 び る 前 側 フ ラ ン ジ ２ ２ ｂ と 、 本 体 部 ２ ２ ａ の 後 壁 か ら 後 方 に 延 び る 後 側 フ
ラ ン ジ ２ ２ ｃ と を 有 し て 断 面 ハ ッ ト 状 と さ れ 、 該 後 側 フ ラ ン ジ ２ ２ ｃ が 上 記 ア ッ パ パ ネ ル
２ ４ の 前 側 フ ラ ン ジ ２ ４ ｂ 及 び ロ ア パ ネ ル ２ ６ の 前 側 フ ラ ン ジ ２ ６ ａ と 共 に 上 記 ウ ェ ル ド
ボ ル ト で 締 結 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ は 、 図 ５ の 単 品 図 に も 併 せ て 示 す よ う に 、 略 水 平 方 向 に
延 び て 上 記 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 前 側 フ ラ ン ジ ２ ２ ｂ に ウ エ ル ド ボ ル ト で 締 結 さ れ る 下 側 フ
ラ ン ジ ２ ３ ａ と 、 該 フ ラ ン ジ ２ ３ ａ の 上 面 後 部 か ら 上 方 に 延 び る 縦 壁 部 ２ ３ ｂ と 、 該 縦 壁
部 ２ ３ ｂ の 上 端 か ら 車 両 前 方 に 延 び る 上 側 フ ラ ン ジ ２ ３ ｃ と 、 該 上 側 フ ラ ン ジ ２ ３ ｃ の 後
端 か ら 折 曲 し つ つ 後 方 に 延 び て 蛇 腹 状 と さ れ た 上 壁 部 ２ ３ ｄ と を 有 し 、 該 上 壁 部 ２ ３ ｄ の
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後 端 部 が フ ロ ン ト ガ ラ ス ３ １ の 下 端 部 上 面 に 圧 接 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 、 こ の 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ の 縦 壁 部 ２ ３ ｂ の 上 下 方 向 中 央 よ り 若 干 下 方
に は 、 折 曲 部 ２ ３ ｅ が 設 け ら れ て い る 。 こ こ で 、 こ の 折 曲 部 ２ ３ ｅ は 、 ボ ン ネ ッ ト フ ー ド
２ を 介 し て カ ウ ル 部 ３ の 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ に 上 方 か ら 所 定 値 以 上 の 衝 撃 荷 重
が 作 用 し た と き に 、 鋭 角 的 に 折 れ 曲 が る こ と に よ り 、 該 衝 撃 荷 重 を 吸 収 す る さ せ る こ と を
目 的 と し て 設 け ら れ て い る 。 す な わ ち 、 カ ウ ル 部 ３ の 中 で 脆 弱 な 部 位 と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ の 上 側 フ ラ ン ジ ２ ３ ｃ の 上 面 に は 、 該 フ ラ ン ジ ２ ３ ｃ と
ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ の イ ン ナ パ ネ ル ２ ａ と の 間 を シ ー ル す る シ ー ル 部 材 ３ ２ が 設 け ら れ て
い る 。 ま た 、 ア ッ パ パ ネ ル ２ ４ の 頂 部 上 面 と フ ロ ン ト ガ ラ ス ３ １ 内 面 と が 接 着 剤 ３ ３ で 接
着 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 上 記 ダ ッ シ ュ パ ネ ル ４ に お け る エ ン ジ ン ル ー ム ５ 側 の 面 に は 、 断 熱 及 び 遮 音 を 目 的 と し
て 、 シ ー ト 状 の ダ ッ シ ュ イ ン シ ュ レ ー タ ３ ４ が フ ァ ス ナ ３ ５ を 用 い て 取 り 付 け ら れ て い る
。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 上 記 排 気 管 １ １ の 上 方 に は 、 排 気 管 １ １ か ら 放 射 さ れ る 熱 が エ ン ジ ン ル ー ム ５ 内
に 伝 達 す る の を 抑 制 す る 排 気 管 用 イ ン シ ュ レ ー タ パ ネ ル ３ ６ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ こ で 、 上 記 イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ は 、 そ の 後 端 部 が カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 下 方 に も ぐ り 込
ん だ 状 態 で 、 す な わ ち 該 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ と 平 面 視 で 重 合 し た 状 態 で 、 該 カ ウ ル メ ン バ ２
２ に 近 接 し て 配 設 さ れ て お り 、 該 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 本 体 部 ２ ２ ａ と イ ン タ ー ク ー ラ １ ４
の 後 端 部 と の 隙 間 が 小 さ く さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 エ ア ダ ク ト １ ５ の 後 端 部 の 後 壁 １ ５ ｃ が カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 本 体 部 ２ ２ ａ の 前 壁
２ ２ ｅ に 近 接 し て 配 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 本 体 部 ２ ２ ａ の 外 面 に は 、 断 熱 、 遮 音 、 エ ア ダ ク ト １ ５ と カ
ウ ル メ ン バ ２ ２ と の 接 触 防 止 等 を 目 的 と し て 、 柔 軟 性 を 有 す る シ ー ト 状 の カ ウ ル イ ン シ ュ
レ ー タ ４ １ が フ ァ ス ナ ４ ２ … ４ ２ で 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 以 上 の よ う に 構 成 し た こ と に よ り 、 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 以 下 の よ う な 作 用 効 果 が 奏
さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 す な わ ち 、 エ ン ジ ン ６ の 上 方 に 平 置 き 配 置 さ れ た 扁 平 な イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ の 後 端 部 が
、 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 下 方 に 平 面 視 で 重 合 し て 近 接 し て 配 設 さ れ て い る か ら 、 排 気 管 １ １
（ タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ １ ２ 、 触 媒 装 置 １ ３ を 含 む ） か ら 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ に 至
る 熱 気 の 通 路 （ イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ の 後 端 部 と カ ウ ル メ ン バ ２ ２ と の 隙 間 ） が 狭 め ら れ る
こ と と な っ て 、 熱 気 が 該 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ に 至 る の が 遮 断 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 し た が っ て 、 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ の 熱 害 が 防 止 さ れ る と 共 に 、 熱 害 対 策 と し
て ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ を 高 く し た り エ ン ジ ン ル ー ム ５ の 前 後 方 向 長 を 長 く す る 必 要 が な く
な り 、 運 転 席 か ら の 前 方 視 界 や 車 室 ス ペ ー ス に 悪 影 響 を 与 え る こ と が な く な る 。 つ ま り 、
樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ の 熱 害 防 止 、 運 転 席 か ら の 良 好 な 前 方 視 界 の 確 保 、 及 び 車
室 ス ペ ー ス の 確 保 の 全 て を 達 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 エ ア ダ ク ト １ ５ の 後 端 部 の 後 壁 １ ５ ｃ が カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 前 壁 ２ ２ ｅ に 近 接 し
て 配 設 さ れ て い る の で 、 排 気 管 １ １ か ら 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ に 至 る 熱 気 の 通 路
が Ｌ 字 状 に 折 れ 曲 が っ て 迷 路 状 と な り 、 こ の 結 果 、 熱 気 が 該 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２
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３ に 至 る の が 一 層 良 好 に 遮 断 さ れ 、 熱 害 が 効 果 的 に 防 止 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 上 記 の よ う に 隙 間 を 小 さ く す る た め の 上 方 部 材 と し て 、 イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ 及 び
該 イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ に 冷 却 風 を 案 内 す る 扁 平 な エ ア ダ ク ト １ ５ を 用 い る の で 、 別 途 専 用
の 部 品 を 追 加 す る 必 要 が な い 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 加 え て 、 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ の 本 体 部 ２ ２ ａ の 下 面 に は 柔 軟 性 を 有 す る カ ウ ル イ ン シ ュ レ
ー タ ４ １ が 設 け ら れ て い る か ら 、 振 動 が 生 じ た 場 合 等 で も 、 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ と イ ン タ ー
ク ー ラ １ ４ の 後 端 部 と が 直 接 接 触 す る こ と が な く 、 異 音 が 発 生 し た り 、 損 傷 し た り す る 虞
が な い 。 し た が っ て 、 カ ウ ル メ ン バ ２ ２ と イ ン タ ー ク ー ラ １ ４ と を よ り 接 近 さ せ る こ と が
可 能 と な り 、 熱 気 遮 断 効 果 が 一 層 高 ま る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ に は ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ か ら 入 力 さ れ る 上 下 方 向
の 衝 撃 荷 重 に 対 す る 脆 弱 部 ２ ３ ｅ が 設 け ら れ て い る か ら 、 ボ ン ネ ッ ト フ ー ド ２ に 加 わ っ た
衝 撃 荷 重 が 効 果 的 に 吸 収 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 次 に 、 熱 気 の 遮 断 効 果 を さ ら に 向 上 可 能 な 他 の 例 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 す な わ ち 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 こ の 他 の 例 に お い て は 、 エ ア ダ ク ト １ ５ ′ の 後 端 部 の 上
壁 １ ５ ｄ ′ が 後 方 に 延 長 さ れ て 、 後 壁 １ ５ ｃ ′ が 前 述 の 場 合 よ り も カ ウ ル 部 ３ ′ の 下 部 を
構 成 す る カ ウ ル メ ン バ ２ ２ ′ の 縦 壁 ２ ２ ｅ ′ に 一 層 近 接 し て い る と 共 に 、 カ ウ ル イ ン シ ュ
レ ー タ ４ １ ′ が カ ウ ル メ ン バ ２ ２ ′ の 前 側 フ ラ ン ジ ２ ２ ｂ ′ 下 面 に 沿 っ て 該 フ ラ ン ジ ２ ２
ｂ ′ の 前 端 位 置 ま で 延 長 さ れ て い る 。 こ れ に よ れ ば 、 エ ア ダ ク ト １ ５ ′ の 後 端 部 の 上 壁 １
５ ｄ ′ と カ ウ ル メ ン バ ２ ２ ′ の 上 記 前 側 フ ラ ン ジ ２ ２ ｂ ′ と の 隙 間 が 一 層 狭 く な る と 共 に
、 排 気 管 か ら 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ ′ に 至 る 熱 気 の 通 路 が Ｚ 字 状 に 折 れ 曲 が っ て
よ り 複 雑 な 迷 路 状 と な り 、 こ の 結 果 、 熱 気 が 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル ２ ３ ′ に 至 る の が
よ り 一 層 効 果 的 に 遮 断 さ れ る こ と と な る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 本 発 明 は 、 樹 脂 製 部 分 が 含 ま れ る カ ウ ル 部 を 有 す る 自 動 車 に 広 く 適 用 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 自 動 車 前 部 の 外 観 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ に お い て ボ ン ネ ッ ト を 取 り 外 し て エ ン ジ ン ル ー ム 内 を 露 出 さ せ た 状 態 の 要 部
斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ の Ａ － Ａ 線 に よ る 要 部 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ３ に 示 す カ ウ ル 部 周 辺 の 拡 大 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル の 単 品 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 他 の 例 に つ い て の 図 ４ 相 当 の 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 　 １ 　 　 　 自 動 車
　 　 ２ 　 　 　 ボ ン ネ ッ ト フ ー ド （ ボ ン ネ ッ ト ）
　 　 ３ 　 　 　 カ ウ ル 部
　 　 ５ 　 　 　 エ ン ジ ン ル ー ム
　 　 ６ 　 　 　 エ ン ジ ン
　 　 １ １ 　 　 排 気 管
　 　 １ ２ 　 　 タ ー ボ チ ャ ー ジ ャ
　 　 １ ４ 　 　 イ ン タ ー ク ー ラ （ 上 方 部 材 ）
　 　 １ ５ 　 　 エ ア ダ ク ト （ 上 方 部 材 、 ダ ク ト ）
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　 　 ２ ２ 　 　 カ ウ ル メ ン バ （ カ ウ ル メ ン バ の 下 部 ）
　 　 ２ ３ 　 　 樹 脂 製 カ ウ ル ト ッ プ パ ネ ル （ カ ウ ル メ ン バ の 上 部 、 樹 脂 製 部 分 ）
　 　 ２ ３ ｅ 　 折 曲 部 （ カ ウ ル メ ン バ の 樹 脂 製 部 分 の 脆 弱 な 部 分 ）
　 　 ４ １ 　 　 カ ウ ル イ ン シ ュ レ ー タ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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