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(57)摘要

本实用新型涉及到一种起重扒杆，包括固定

底座、回转支座、起重臂总成、立柱总成、缆风绳、

卷扬机构、倒链组成，所述固定底座和立柱总成

活动连接，所述立柱总成和缆风绳活动连接，所

述固定底座和回转支座支座活动连接，所述回转

支座和起重臂总成活动连接，所述起重臂总成和

倒链活动连接，所述立柱总成和卷扬机构活动连

接，本实用新型医用药物配比水杯与现有技术相

比较能够解决超高层塔机拆除作业问题，不仅能

够快速安装、拆除、以及重复利用，而且能够提高

工作效率，节约成本，满足施工要求。
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1.一种起重扒杆，包括固定底座（1）、回转支座（2）、起重臂总成（3）、立柱总成（4）、缆风

绳（5）、卷扬机构（6）、倒链（7）组成，其特征在于：所述固定底座（1）和立柱总成（4）活动连

接，所述立柱总成（4）和缆风绳（5）活动连接，所述固定底座（1）由上固座钢板（9）和下固座

钢板（10）通过肋板（12）焊接而成，所述上固座钢板（9）和固座连接耳板（11）固定连接，所述

固座连接耳板（11）上设置有第一连接通孔（8），所述上固座钢板（9）和下固座钢板（10）上都

设置有同心孔（13），所述固定底座（1）和回转支座（2）支座活动连接，所述回转支座（2）支座

上设置有回旋支座底座（16），所述回旋支座底座（16）上设置有回旋支座通孔（18），所述回

旋支座底座（16）和回旋支座支撑架（14）固定连接，所述回旋支座支撑架（14）上设置有第二

连接通孔，所述回旋支座支撑架（14）固定连接和梯形支撑板（15）固定连接，所述回转支座

（2）和起重臂总成（3）活动连接，所述起重臂总成（3）和倒链（7）活动连接，所述立柱总成（4）

和卷扬机构（6）活动连接。

2.按照权利要求1所述的起重扒杆，其特征在于：所述起重臂总成（3）由臂根节（20）、标

准节（22）、臂端节（23）组成，所述在臂根节（20）的左端固定连接有起重臂连接板（19），所述

起重臂连接板（19）上设置有通孔，所述臂根节（20）和标准节（22）之间通过起重臂耳板（21）

活动连接，所述标准节（22）和臂端节（23）之间通过起重臂耳板（21）活动连接。

3.按照权利要求2所述的起重扒杆，其特征在于：所述臂端节（23）的右端固定连接有第

二定滑轮（25），所述臂端节（23）的上表面固定连接有第一定滑轮（24）。

4.按照权利要求1所述的起重扒杆，其特征在于：所述立柱总成（4）由第一立柱（27）、第

二立柱（28）和第三立柱（29）组成，所述第一立柱（27）的左端固定连接有立柱连接板（26），

所述立柱连接板（26）上设置有立柱连接板通孔（26-1），所述第一立柱（27）和第二立柱（28）

活动连接，所述第二立柱（28）和第三立柱（29）活动连接，所述第三立柱（29）的右端固定连

接有第二连接耳板（30）所述第二连接耳板（30）上设置有第二连接耳板通孔（30-1）。
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起重扒杆

技术领域

[0001] 本实用新型属于工程设备技术领域，特别涉及一种起重扒杆。

背景技术

[0002] 随着国家建筑行业的发展，高层建筑愈来愈多，且大多数为核心筒外框架结构，在

高层建筑建造工程中,塔机大部分安装在建筑核心筒内侧或者在核心筒外侧，这会导致塔

机最后不能通过自降高度至独立高度以下利用汽车吊拆除。高层建筑工程结束后，核心筒

内的塔机或现场没有拆除条件的塔机，目前采用最多的的方法是采用屋面吊逐级进行拆

除，然后利用扒杆将最小的屋面吊拆掉，最后将扒杆人工解体，通过施工电梯运走。

[0003] 中华人民共和国国家知识产权局公布了一项关于起重扒杆的实用新型，该实用新

型的授权公众号为：CN  206624574  U。包括安装于所述起重扒杆的固定梁，还包括液压油缸

和用于连接所述吊装组件的连接组件；所述连接组件与所述固定梁套接，并可沿所述固定

梁滑动以带动所述吊装组件移动；所述液压油缸的一端与所述固定梁固定连接，其另一端

与所述连接组件固定连接，以驱动所述连接组件相对于所述固定梁滑动。每一次进行超高

层以及复杂条件下的塔机拆除，基本都需要用到屋面吊以及扒杆所以需要方便快速的安装

与拆卸，并可重复使用的扒杆。

发明内容

[0004] 本实用新型需要解决的技术问题是提供一种可重复使用的起重扒杆。

[0005] 为解决上述的技术问题，本实用新型提供了起重扒杆，起重扒杆，包括固定底座、

回转支座、起重臂总成、立柱总成、缆风绳、卷扬机构、倒链组成，所述固定底座和立柱总成

活动连接，所述立柱总成和缆风绳活动连接，所述固定底座由上固座钢板和下固座钢板通

过肋板焊接而成，所述上固座钢板和固座连接耳板固定连接，所述固座连接耳板上设置有

第一连接通孔，所述上固座钢板和下固座钢板上都设置有同心孔，所述固定底座和回转支

座支座活动连接，所述回转支座支座上设置有回旋支座底座，所述回旋支座底座上设置有

回旋支座通孔，所述回旋支座底座和回旋支座支撑架固定连接，所述回旋支座支撑架上设

置有第二连接通孔，所述回旋支座支撑架固定连接和梯形支撑板固定连接，所述回转支座

和起重臂总成活动连接，所述起重臂总成和倒链活动连接，所述立柱总成和卷扬机构活动

连接。

[0006] 进一步的，所述起重臂总成由臂根节、标准节、臂端节组成，所述在臂根节的左端

固定连接有起重臂连接板，所述起重臂连接板上设置有通孔，所述臂根节和标准节之间通

过起重臂耳板活动连接，所述标准节和臂端节之间通过起重臂耳板活动连接。

[0007] 进一步的，所述臂端节的右端固定连接有第二定滑轮，所述臂端节的上表面固定

连接有第一定滑轮。

[0008] 更进一步的，所述立柱总由第一立柱、第二立柱和第三立柱组成，所述第一立柱的

左端固定连接有立柱连接板，所述立柱连接板上设置有立柱连接板通孔，所述第一立柱和
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第二立柱活动连接，所述第二立柱和第三立柱活动连接，所述第三立柱的右端固定连接有

第二连接耳板所述第二连接耳板上设置有第二连接耳板通孔。

[0009] 用上述结构后，本实用新型起重扒杆与现有技术相比较，在超高层塔机拆除以及

扒杆自身的安拆，它可以代替小型塔机进行超高层塔机拆除作业，节省公司塔机资源；扒杆

自身安拆方便，施工作业完成以后可以将自身结构打散，通过施工电梯运离施工现场。

附图说明

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0011] 图1是起重扒杆的装配图。

[0012] 图2是起重扒杆固定底座主视图及俯视图。

[0013] 图3是起重扒杆固定底座的俯视图。

[0014] 图4是起重扒杆回转支座主视图。

[0015] 图5是起重扒杆起重臂总成主视图。

[0016] 图6是起重扒杆立柱主视图。

[0017] 图中：1为固座、2为回旋支座、3为起重臂总成、4为立柱总成、5为缆风绳、6为卷扬

机构、7为倒链、8为第一连接通孔、9为上固座钢板、10为下固座钢板、11为固座连接耳板、12

为肋板、13为同心孔、14为回转支座支撑架、15为梯形支撑板、16为回旋支座底座、17为第二

连接通孔、18为回旋支座通孔、19为起重臂连接板、20为臂根节、21为起重臂耳板、22为标准

节、23为臂端接、24为第一定滑轮、25为第二定滑轮、26为立柱连接板、26-1为立柱连接板通

孔、27为第一立柱、28为第二立足、29为第三立柱、30为第二连接耳板、30-1为第二连接板通

孔、31为连接销、32为加固杆。

具体实施方式

[0018] 如图1所示，一种起重扒杆包括固定底座1、回转支座2、起重臂总成3、立柱总成4、

缆风绳5、卷扬机构6、倒链7组成，所述固定底座1和立柱总成4活动连接，其中固定底座1与

回转支座2由钢板焊接而成然后通过所通过销轴连接，述立柱总成4和缆风绳5活动连接，有

了缆风绳5可以起到加固的作用，所述固定底座1和回转支座2支座活动连接，所述回转支座

2和起重臂总成3活动连接，所述起重臂总成3和倒链7活动连接，通过调节倒链7的长短来调

节起重臂总成3的幅度，所述立柱总成4和卷扬机构6活动连接，起升钢丝绳由卷扬机6引出，

拆除时，先拆除起重钢丝绳，然后将起重臂总成1、缆风绳5、立柱总成4、回转支座2、固定底

座1以及卷扬机6依次拆除。

[0019] 如图2所示，所述固定底座1由上固座钢板9和下固座钢板10通过肋板12焊接而成，

所述上固座钢板9和固座连接耳板11固定连接。

[0020] 如图3所示，所述固座连接耳板11上设置有第一连接通孔8，固座连接耳板11焊接

有4组，第一连接通孔8的直径为34mm工连接销穿过所述上固座钢板9和下固座钢板10上都

设置有同心孔13，同心孔13的直径为120mm及75mm供回转轴安装。

[0021] 如图4所示，所述回转支座2支座上设置有回旋支座底座16，所述回旋支座底座16

上设置有回旋支座通孔18，回旋支座通孔18的直径为13mm供回转轴承安装，所述回旋支座

底座16和回旋支座支撑架14固定连接，所述回旋支座支撑架14上设置有第二连接通孔17，
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第二连接通孔17的直径为50mm供连接销轴穿过，所述回旋支座支撑架14固定连接和梯形支

撑板15固定连接。

[0022] 如图5所示，所述起重臂总成3由臂根节20、标准节22、臂端节23组成，均由角钢和

钢板焊接而成，所述在臂根节20的左端固定连接有起重臂连接板19，所述起重臂连接板19

上设置有通孔，通孔的直径为50mm，所述臂根节20和标准节22之间通过起重臂耳板21活动

连接，标准节22可通过起重臂耳板加长连接21所述标准节22和臂端节23之间通过起重臂耳

板21活动连接，臂根节20、标准节22、臂端节23的起重臂耳板21上均布置有直径32mm的通

孔，供连接销  穿过，所述臂端节23的右端固定连接有第二定滑轮25，所述臂端节23的上表

面固定连接有第一定滑轮24，在臂根节20、标准节22和臂端节23内部都固定连接有加固杆

32，提高了起重臂总成3的稳定性。

[0023] 如图6所示，所述立柱总成4由第一立柱27、第二立柱28和第三立柱29组成，均采用

钢板和圆管焊接而成，所述第一立柱27的左端固定连接有立柱连接板26，所述立柱连接板

26上设置有立柱连接板通孔26-1，立柱连接板通孔26-1的直径为34mm，所述第一立柱27和

第二立柱28活动连接，所述第二立柱28和第三立柱29活动连接，在第一立柱27的右端、第二

种立柱29的两端和第三种立柱29的左端均设置有直径为24mm的孔供连接螺栓穿过，所述第

三立柱29的右端固定连接有第二连接耳板30所述第二连接耳板30上设置有第二连接耳板

通孔30-1，第二连接耳板通孔30-1的直径为40mm供揽风绳5以及倒链7穿过。

[0024] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域熟练技术人员应当理

解，这些仅是举例说明，可以对本实施方式作出多种变更或修改，而不背离本实用新型的原

理和实质，本实用新型的保护范围仅由所附权利要求书。
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