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(57) Abstract: The invention
relates to a method for monitoring a
safety-relevant process, in particular
railway operating processes,
in which state variables of the
process are displayed by means
of the representation of a symbol.
In order to achieve the greatest
possible safety in conjunction with
ergonomically problem-free control,
the invention provides for at least
one symbol to simultaneously
represent a plurality of state
variables. In an arrangement for
carrying out the method, provision
is made of drive means which
have safety criteria applied to them
and determine the appearance
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regards colouring, rotation, flashing

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Uberwachung eines sicherheitsrelevanten Prozesses, insbeson-
& dere Bahnbetriebsprozesse, bei dem ZustandsgroBen des Prozesses durch die Darstellung eines Symbols zur Anzeige gebracht wer-
den. Um groBtmdogliche Sicherheit bei ergonomisch problemloser Kontrolle zu erreichen, ist vorgesehen, dass wenigstens ein Symbol
mehrere ZustandsgroBen gleichzeitig darstellt. Bei einer Anordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens sind von Sicherheitskriterien
beaufschlagte Ansteuermittel vorgesehen, die das Erscheinungsbild des Symbols, insbesondere hinsichtlich Farbgebung, Rotation,
Blinkfrequenz, Helligkeitsénderung und Gittertiberlagerung, festlegen.
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Beschreibung

Verfahren und Anordnung zur Uberwachung eines sicherheitsre-

levanten Prozesses

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Uberwachung eines
sicherheitsrelevanten Prozesses, insbesondere Bahnbetriebs-—
prozesses, bel dem Zustandsgrdben des Prozesses durch die
Darstellung mindestens eines Symbols zur Anzeige gebracht

werden sowie eine Anordnung zur Durchfihrung des Verfahrens.

Bedienplatzsysteme flUr sicherheitsrelevante Prozesse missen
hohe Sicherheitsanforderungen, sowohl hinsichtlich des aktu-
ell auszufilhrenden Prozesses als auch hinsichtlich der Funk-
tionsfahigkeit der Bedien- und Anzeigeelemente erfillen. Vor
der Eingabe von sicherheitsrelevanten Kommandos an Bedien-—
platzen, beispielsweise in einem Stellwerk, muss sich der Be-
diener von der Korrektheit der Anzeige des aktuellen Prozess-—
standes Uberzeugen. Bei bekannten Systemen sind dazu ver-—
schiedene durch Symbole dargestellte ZustandsgrdBen des Pro-—
zesses vorgesehen, die der Bediener vor einer Kommandofreiga-—
be visuell uUberprifen muss. Das betrifft insbesondere die Ak-
tualitat des Prozessstandes durch Beobachtung eines Aktuali-
sierungsmelders, die Korrektheit der Farben durch Beobachtung
eines Farbmusters, die Blinkfdhigkeit durch Beobachtung eines
blinkenden Farbmusters, die korrekte Gitterdarstellung durch
Beobachtung eines Gittermusters und die Helligkeitsabsenkung
durch Beobachtung eines Helligkeitswechsels. Diese separaten
Anzeigen symbolisieren die Funktionsfahigkeit des Gesamtsys-—
tems charakterisierende ZustandsgrdRen des Prozesses. Erst
wenn samtliche Anzeigen in der vorgegebenen Form bzw. Farbe
erscheinen, ist die Freigabe des von dem Bediener vorgewdhl-

ten oder vom System vorgegebenen Kommandos zuldssig. Diese
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Bedienung ist ergonomisch sehr konzentrationsaufwendig und

infolge dessen auch fehleranfallig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der
gattungsbildenden Art anzugeben, das ergonomisch glinstiger

ist und trotzdem hohen Sicherheitsanforderungen genigt.

Erfindungsgemdh wird die Aufgabe geldst, indem wenigstens ein
Symbol mehrere ZustandsgrdRen gleichzeitig darstellt. Durch
die Konzentration mehrerer - mdéglichst sadmtlicher - Zustands-
groben in einem einzigen Symbol ergibt sich eine zuverl&dssi-
gere Kontrollmdglichkeit durch den Bediener. Der Bediener
muss nur noch das Symbol beobachten, dessen Erscheinungsbild
ihm aufgrund der Vertrautheit nach kurzer Eingewdhnungszeit
quasi mit einem Blick die erforderliche Sicherheit gibt, dass
die Kommandofreigabe erfolgen kann. Letztlich resultiert
durch die Ein-Symbol-Kontrolle eine Verbesserung der betrieb-

lichen Sicherheit.

Vorteilhafterweise wird das Erscheinungsbild des Symbols von
Ansteuermitteln erzeugt, die in Abhadngigkeit von den zu uUber-
wachenden Sicherheitskriterien entsprechende Ausgangssignale
erzeugen. Beispielsweise kann das Symbol ein Betreiberlogo in
den Grundfarben rot, gelb und blau sein. Damit 1l&sst sich die
Farbechtheit prifen. Dieses Betreiberlogo kann rotierend an-
gesteuert werden, wodurch Aktualitdt symbolisiert wird. Ein
Umlauf kdnnte z. B. 1 bis 3s dauern. Nach jeder Rotation
kdnnte das Betreiberlogo durch eine weitere Ansteuerung ein-
mal blinken. Im Hintergrund des Logos kann kontinuierlich ei-
ne Helligkeitsd&nderung erfolgen. AuBlerdem kann eine Ansteue-
rung vorgesehen sein, durch die vor jeder Kommandofreigabe-—
Bedienung ein Gittermuster uber das Logo gelegt wird. Alter-

nativ kdnnte das Gittermuster iUber einen zur Kommandofreigabe
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ohnehin zu benutzenden Button gelegt werden. Der Kommando-—
freigabe-Button k&nnte aber auch z. B. blinkend angesteuert

werden.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen sind in den Unteranspriichen

gekennzeichnet.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer figlirlichen Dar-

stellung naher beschrieben.

Die Figur zeigt ein Symbol zur Visualisierung sicherheitsre-

levanter Prozesse.

Dargestellt ist ein Signal in Form eines Logos 1, das z. B.
den Betreiber oder das Produkt kennzeichnen kann. Hier ist
eine Buchstabenfolge BPS gewahlt, wobei das B rot, das P
gelb/grin und das S blau angesteuert werden. Gegebenenfalls
kénnen diese in den Grundfarben dargestellten Buchstaben
und/oder deren Umgebung mit einem feinen Gittermuster unter-
legt sein. Ein weiteres Sicherheitskriterium wird durch einen
ein bis drei Sekunden-Umlauf 2 veranschaulicht. Nach Jjedem
Umlauf 2 kann zusdtzlich ein kurzes Blinken vorgesehen sein.
Die Aktualitat der Anzeige ist durch eine um das Logo 1 ro-
tierende Ellipse 3 ausgedrickt. Alternativ kann das Logo 1
auch auf einer Fahne dargestellt sein, die zur Aktualitdtsan-—
zeige flatternd erscheint. Das Logo 1 ist mit einem Schatten
4 mit Helligkeitsanderung versehen, wodurch ein weiteres Si-

cherheitskriterium angezeigt wird.

Die Erfindung beschrd@nkt sich nicht auf das vorstehend ange-
gebene Ausfiihrungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Va-
rianten denkbar, welche auch bei grundsdtzlich anders gearte-

ter Ausfihrung von den Merkmalen der Erfindung Gebrauch ma-
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chen. Insbesondere ist die Erfindung nicht auf ein Bedien-
platzsystem fir Bahnbetriebsprozesse beschrankt, sondern um-
fasst auch andere sicherheitsrelevante Anwendungen, bei-
spielsweise zur Steuerung und Uberwachung von Kraftwerken o-

der Produktionsprozessen.
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Patentanspriche

1. Verfahren zur Uberwachung eines sicherheitsrelevanten Pro-
zesses, 1insbesondere Bahnbetriebsprozesses, bei dem Zustands-
grbRen des Prozesses durch die Darstellung wenigstens eines
Symbols zur Anzeige gebracht werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass wenigstens ein Symbol mehrere ZustandsgrdBen gleichzei-

tig darstellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Darstellung wenigstens einen Bewegungsablauf, insbe-
sondere Rotation oder Blinken, umfasst, der im Fehlerfall der

dargestellten ZustandsgrdRe verdndert oder unterbrochen wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Darstellung wenigstens einen Farbwechsel umfasst,
der im Fehlerfall der dargestellten ZustandsgrdBe verandert

oder unterbrochen wird.

4, Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Darstellung wenigstens einen Helligkeitswechsel um-—
fasst, der im Fehlerfall der dargestellten Zustandsgrobe ver-—

andert oder unterbrochen wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Darstellung wenigstens eine Schattierung umfasst,
die im Fehlerfall der dargestellten ZustandsgrdBe verandert

oder entfernt wird.
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6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Darstellung wenigstens eine Struktur, insbesondere
Gitterstruktur, umfasst, die im Fehlerfall der dargestellten

ZustandsgroRe verandert oder entfernt wird.

7. Anordnung zur Durchfilhrung des Verfahrens nach einem der
vorangehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass von Sicherheitskriterien beaufschlagte Ansteuermittel
vorgesehen sind, die das Erscheinungsbild des Symbols, insbe-
sondere hinsichtlich Farbgebung, Rotation, Blinkfrequenz,

Helligkeitsdnderung und Gitteriliberlagerung, festlegen.

8. Anordnung nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Symbol als Logo (1) mit farbverdnderlichen und/oder

helligkeitsverdnderlichen und/oder rotierenden und/oder blin-
kenden Abschnitten und/oder Schattierungen und/oder Struktur-
iberlagerungen, insbesondere Gitterstrukturiuberlagerungenen,

ausgebildet ist.
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