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요약

본 발명은 하이드로 포밍장치에 관한 것으로, 종래의 유압프레스를 배제하고 기계적인 힘에 의해 하이드로포밍시 금형상

부로 작용하는 힘을 억제하는 방식을 적용함으로써, 작업성이 좋고, 소음발생이 적으며, 저가로 제작이 가능한 하이드로

포밍장치에 관한 것이다.

본 발명에 따른 하이드로 포밍장치는 상형다이와 하형다이로 구성되는 하이드로포밍(가압) 금형과, 상기 금형을 내부에 수

용하며, 상기 하형다이가 고정된 상태에서 상기 상형다이를 상승 및 하강시키고, 하강상태에서 상형다이를 고정시킨 후 상

기 금형내부에 삽착시킨 프리포밍 튜브를 가압하여 소정의 형상으로 성형하는 금형고정장치부와, 상기 금형고정장치부를

저부에서 지지하며, 그 내측 중앙부에 소정크기의 빈 공간부가 형성된 금형고정장치 지지부와, 상기 금형고정장치 지지부

의 내측 공간부에 설치되며, 상기 금형 고정장치부에 장착된 하이드로포밍 금형의 상형다이의 상승, 하강운동을 유도하는

실린더부를 포함하는 구성으로 이루어진다.

대표도

도 2a

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 는 종래 하이드로포밍 공정에 사용되는 금형의 개요도이고,

도 1b 는 상기 도 1a 의 금형이 유압프레스에 장착된 상태를 도시한 사시도,

도 1b 는 종래 유압식 하이드로 포밍장치의 단면도,

도 2a 는 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치의 정단면도,
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도 2b 는 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치의 평면도,

도 3a 내지 도 3e 는 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치의 작동 상태를 도시한 단면도임.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

10,110 : 하이드로포밍 금형 11,110a : 상형다이

13,110b : 하형다이 19,300 : 튜브

20,105,106 : 볼스터 100 : 금형고정장치부

101 : 클램핑블록 102 : 메인컬럼

103 : 슬라이드블록 104 : 고정핀

107 : 수직바 108 : 수직바 지지플레이트

120 : 프리포밍 튜브 200 : 금형고정장치 지지부

201,203 : 금형고정장치 지지부 300 : 실린더부

301 : 하이드로릭 실린더 303 : 피스톤

500 : 하이드로 포밍장치

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 하이드로 포밍장치에 관한 것으로, 특히 종래의 유압프레스를 배제하고 기계적인 힘에 의해 하이드로포밍시 금

형상부로 작용하는 힘을 억제토록 하여 작업성이 좋고, 소음발생이 적으며, 저가로 제작이 가능한 하이드로 포밍장치에 관

한 것이다.

일반적으로 하이드로포밍 공법은 상형다이와 하형다이로 구성된 금형 내부에 프리폼 튜브를 삽착시킨 상태에서 상기 튜브

내측으로 고압의 유체를 흘려 가압함으로써 원하는 형상을 만들어 내는 기술로서, 차체의 경량화뿐만 아니라 강성증대, 품

질향상, 원가절감 등을 도모할 수 있는 등의 많은 이점이 있어 차량의 샤시부품, 차체부품 및 배기계 등의 부품 성형에 활

발히 적용되고 있다.

상기한 하이드로포밍 공법은 벤딩, 프리포밍, 하이드로포밍의 3 공정으로 구분되어지며, 이러한 공정을 실시할 수 있도록

구현된 하이드로포밍 장치의 구성을 도 1a 와 도 1b 에 도시하였다.

도 1a 는 종래 하이드로포밍 공정에 사용되는 금형의 개요도이고,

도 1b 는 상기 도 1a 의 금형이 유압프레스에 장착된 상태를 도시한 사시도이다.

도 1a 와 도 1b 를 참조하면, 종래 하이드로포밍 금형(10)은 상형다이(11)와 하형다이(13), 및 상기 다이(11,13) 측면에 위

치한 액츄얼 펀치(17)로 이루어진다.
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상기 상형다이(11)와 하형다이(13)의 사이에는 파이프형의 프리포밍 튜브(preforming tube)(19)가 장착되고, 상기 튜브

(19)에 고압을 인가하여 금형(10)에 맞는 형태로 튜브(19)를 가공하게 된다. 이때 상기 튜브(19) 내에는 매우 큰 압력, 예

컨대 약 1,500 bar - 3,000bar 정도의 압력이 작용되므로 상형다이(11)가 들뜨지 않도록 하기 위해서, 상기 도 1b 에 도시

된 바와 같이, 약 3,500톤 - 5,000톤의 대용량 유압프레스(30)로 눌러 주어야 제품의 성형이 가능하였다.

상기 유압프레스(30)는 외측에 수평 및 수직프레임(31,33,35)이 위치하고, 상측 프레임(31)상에 유압실린더(41)와 피스톤

(43)이 설치되어 있으며, 상기 피스톤(43)의 저부에는 슬라이더(45)가 위치하여 그 저부의 금형 상형다이(11)를 눌러주게

된다. 상기 상형다이(11)와 하형다이(13)의 사이에는 프리포밍 튜브(19)가 삽착되고, 하형다이(13)는 볼스터(47)에 고정

된다.

따라서 상기한 구조의 종래의 유압식 프레스는 설비가격이 고가이며, 소음도 매우 커 작업성이 좋지 못한 단점이 있어 소

음이 적고 가격이 낮은 하이드로포밍 장치의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 종래의 유압프레스를 사용하지 않고 클램핑블록을 이용

하여 금형상부에 인가되는 힘을 기계적으로 억제하는 방식을 적용함으로써, 소음발생이 적고, 작업성이 좋으며, 저가의 하

이드로포밍 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하이드로 포밍장치는 상형다이와 하형다이로 구성되는 하이드로포밍(가압) 금형과,

상기 금형을 내부에 수용하며, 상기 하형다이가 고정된 상태에서 상기 상형다이를 상승 및 하강시키고, 하강상태에서 상형

다이를 고정시킨 후 상기 금형내부에 삽착시킨 프리포밍 튜브를 가압하여 소정의 제품을 성형하는 금형 고정장치부와, 상

기 금형 고정장치부를 저부에서 지지하며, 그 내측 중앙부에 소정크기의 빈 공간부가 형성된 금형고정장치 지지부와, 상기

금형고정장치 지지부의 내측 공간부에 설치되며, 상기 금형 고정장치부에 장착된 하이드로포밍 금형의 상형다이의 상승,

하강운동을 유도하는 실린더부를 포함하여, 기계적인 방식으로 하이드로포밍시 작용되는 힘을 볼스터쪽으로 분산시킴으

로써, 소음발생이 적고, 작업성이 좋으며, 저가로 제조가 가능하도록 한 것을 특징으로 한다.

상기 금형 고정장치부는 상기 금형고정장치 지지부상에 놓이는 고정 볼스터와, 상기 고정볼스터의 내측에 위치하며 상기

하형다이의 저부를 상측에 결착하는 무빙 볼스터와, 상기 상형다이의 상측에 위치하여 하이드로포밍시 상부로 작용하는

힘을 전달받아 상기 하부 볼스터측으로 힘을 분산시키는 클램핑블록과, 상기 클램핑블록의 외측에 위치하며 상하방향으로

일정길이를 갖는 메인컬럼과, 상기 메인컬럼과 상기 클램핑블록의 사이에 위치하여 설치되어 상기 클램핑블록의 상승 및

하강운동을 가이드하는 슬라이드블록과, 상기 상형다이의 하강시 상기 클램핑블록을 고정시키는 고정수단을 포함하도록

한다.

상기 클램핑블록을 상승 및 하강시키는 수단은 상기 고정볼스터를 관통하여 상기 클램핑블록의 저부면에 그 상측단부가

결착되고, 하부는 금형고정장치부의 빈 공간부 내에 위치한 적어도 하나 이상의 수직바와, 상기 수직바의 저부에 결착된

수직바 지지플레이트, 및 상기 수직바 지지플레이트의 저부에 위치한 하이드로릭 실린더부로 구성되게 하는 것이 바람직

하다.

또한, 상기 클램핑블록은 상기 하이드로포밍 금형 상형다이의 상부에 적어도 한개 이상 설치되도록 하는 것이 바람직하다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치의 적합한 실시예에 대해 상세히 설명한다.

도 2a 는 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치의 정면 단면도이고,

도 2b 는 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치의 평면도이다.

본 발명의 하이드로 포밍장치(500)는 상형다이(110a)와 하형다이(110b)로 구성되는 하이드로포밍(가압) 금형(110)을 내

부에 수용, 결착하는 금형고정장치부(100)와, 상기 금형고정장치부(100)를 저부에서 지지하며, 그 내측 중앙부에 소정크
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기의 빈 공간부(210)가 형성된 금형고정장치 지지부(200)와, 상기 금형고정장치 지지부(200)의 내측 공간부(210)에 설치

되며, 상기 금형 고정장치부(100)에 장착된 하이드로포밍 금형(110)의 상형다이의 상승, 하강운동을 유도하는 실린더부

(300)를 포함하는 구성으로 이루어진다.

상기 구성중 금형고정장치부(100)는 상기 금형고정장치 지지부(200)상에 놓이는 고정볼스터(105)와, 상기 고정볼스터

(105)의 내측에 위치하며 상기 하형다이(110b)의 저부를 상측에 결착하는 무빙볼스터(106)와, 상기 상형다이(110a)의 상

측에 위치하여 하이드로포밍시 상부로 작용하는 힘을 전달받아 상기 하부 볼스터(105,106)측으로 힘을 분산시키는 클램

핑블록(101)과, 상기 클램핑블록(101)의 외측에 위치하며 상하방향으로 일정길이를 갖는 메인컬럼(102)과, 상기 메인컬

럼(102)과 상기 클램핑블록(101)의 사이에 위치설치되어 상기 클램핑블록(101)의 상승 및 하강운동을 가이드하는 슬라이

드블록(103)과, 상기 상형다이(110a)의 하강시 상기 클램핑블록(101)을 고정시키는 고정수단인 고정핀(104)으로 구성된

다.

상기 클램핑블록(101)을 상승 및 하강시키는 수단은 상기 고정볼스터(105)를 관통하여 상기 클램핑블록(101)의 저부면에

그 상측단부가 결착된 수직바(107)와, 상기 수직바(107)의 저부에 결착된 수직바 지지플레이트(108) 및 상기 수직바 지지

플레이트(108)의 저부에 위치한 하이드로릭 실린더부(300)로 구성된다.

본 발명의 상기 금형고정장치부(100)에 있어서, 클램핑블록(101)은 상기 도 2c 에 도시된 바와 같이, 서로 대칭형인 두개

의 단위 클램핑블록(101a,101b)이 결합된 형태로서, 상기 일측의 단위 클램핑블록(101b)은 기역(ㄱ)자 형상을 하고 있으

며, 타측의 클램핑블록(101a)과 결착되었을 경우에는 우측으로 90도 회전하여 세워진 형태의 디귿자(ㄷ) 형상을 이루게

된다. 상기 각 단위 클램핑블록(101a,101b)의 저부면에는 결착홈(101-1)이 형성되고, 이 결착홈(101-1)을 이용하여 상

형다이(101a)와 결착된다.

또한, 클램핑블록(101)의 일측면에 일련의 슬라이딩블록(103)이 설치되어 있으며, 이 슬라이딩블록(103)은 클램핑블록

(101)과 접촉하는 상기 메인컬럼(102)과의 사이에서 클램핑블록(101)이 상승하거나 하강할 때 슬라이딩이 원활히 이루어

지도록 하는 역할을 한다.

기역(ㄱ)자 형상을 한 상기 단위 클램핑블록(101a,101b)의 내측 모서리부는 일정크기의 공간부(101-3)가 형성되어 상측

면과 측면부가 접하는 부위가 일정거리 이격되도록 하고 있다.

상기와 같이 구성된 상기 클램핑블록(101)은 상기 도 2b 에 도시된 바와 같이, 상형다이(101a)의 상부에 적어도 하나 이상

설치되도록 하는 것이 바람직한데, 이는 하이드로포밍시 상형다이(110a)를 통해 상부로 작용하는 힘을 상기 다수의 클램

핑블록(101)이 균등하게 수렴하여 하부의 고정볼스터(105) 측으로 전달되도록 하기 위함이다. 즉, 하이드로포밍시 포밍금

형(110) 상부에 작용하는 힘을 다수의 클램핑블록(101)을 통해 고정 볼스터(105) 쪽으로 전달함으로써 힘을 상쇄시킬 수

있기 때문이다.

상기 도 2b 에서는 3개의 클램핑블록(101)이 설치된 경우를 도시하고 있다.

한편, 상기 클램핑블록(101)의 저부는 하부의 고정볼스터(105) 안으로 일정길이를 삽입시켜 고정시키는 것이 바람직한데,

이는 금형(110) 상부로 작용하는 힘의 좌우 균형을 이루고, 상부로 작용할 수 있는 힘을 막는데 유리하기 때문이다.

상기 클램핑블록(101)이 하강된 상태, 즉 저부에 함께 결착되어 있는 상형다이(110a)가 하형다이(110b)와 밀착된 상태에

서, 상기 클램핑 블록(101)의 측면에 고정부재(104)를 삽착시켜 클램핑블록(100)이 상,하 방향으로 이동되지 못하도록 하

고 있다. 이는 금형(110)에 삽착되어 있는 프리포밍 튜브(120)에 고압을 인가하여 완성제품을 얻는 하이드로포밍 공정 진

행시 고압인가에 따른 상형다이(110a)의 움직임을 제한하기 위함이다.

상기 고정핀(104)은 에어실린더로 작용하는 고정수단의 하나이며, 클램핑블록(101)과 메인컬럼(102)을 고정하는 역할을

한다.

이후, 하이드로포밍이 끝나고 소재의 장착 및 취출을 위해 상기 클램핑블록(101) 측면에 삽착된 고정핀(104)을 에어실린

더의 작용에 의해 뺏을 경우, 클램핑블록(101) 및 하부실린더부(300)를 이용하여 구조물을 들어 올리고 내릴 수 있는 상태

가 된다.

따라서 본 발명의 하이드로 포밍장치는 기존의 설비에 비해 크기가 작고, 소음이 없으며 저가로 제작이 가능한 장점을 갖

는다.
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상기 각 클램핑블록(101)의 저부면에는 일정길이의 수직바(107)가 결착되어 있으며, 이 수직바(107)의 상승 및 하강에 따

라 상기 클램핑블록(101)이 상,하 방향으로 움직이게 된다. 상기 수직바(107)의 하단부는 금형고정장치 지지부(200)의 내

측 공간부(210)에 위치하고, 그 저부면상에 수직바 지지플레이트(108)가 결착되며, 상기 수직바 지지플레이트(108)의 하

부에는 내부 피스톤(303)의 상승 및 하강 운동에 의해 상기 클램핑블록(101)을 상,하로 움직이는 수단인 실린더부(300)가

설치되어 있다.

상기 실린더부(300)는 상기 하이드로 포밍금형(110)의 상형다이(110a)의 상승 및 하강을 조절해주는 하이드로릭 실린더

(310)와, 상기 하이드로릭 실린더(310)에 장착되어 상측면이 상기 수직바 지지플레이트(108)에 연결된 피스톤(303)으로

구성된다.

더욱, 상기 수직바(107)는 고정볼스터(105)를 관통하여 그 상측단부가 상기 클램핑블록(101)의 저부면에 결착되며, 하이

드로포밍 금형의 하형다이(110b)는 상기 고정볼스터(105)의 내측에 위치한 무빙볼스터(106)의 상측면과 클램핑되어 상

호 결착된다. 상기 무빙볼스터(106)는 상부에 하형다이(110b)을 결착한 상태에서 수평방향으로 이동이 가능하고 상하 종

방향으로의 이동은 이루어지지 않는다.

이하에서는 본 발명의 하이드로 포밍장치(500)의 작동에 대해 설명하기로 한다.

도 3a 내지 도 3e 는 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치(500)의 작동상태를 단계별로 도시한 단면도이다.

도 3a 를 참조하면, 상기 도 3a 에 도시된 본 발명의 하이드로 포밍장치(500)는 내부에 하이드로 포밍금형(110)이 장착되

기 전의 상태이다.

즉, 금형(110)이 장착되기 전의 상태는 상기 하이드로릭 실린더(301)의 피스톤(303)이 하부에 위치해 있는 상태로서, 이

에 따라 클램핑블록(101)도 하향되어 있다.

상기 도면에서 금형(110)이 장착될 위치는 상기 클램핑블록(101)의 내측 공간부 (A) 이다.

도 3b 를 참조하면, 상형다이(110a)와 하형다이(110b)를 무빙볼스터(106)에 올려놓고, 상기 무빙볼스터(106)를 설비 안

쪽으로 수평 이동시킨 후, 오토 다이클램프(113)에 의해 상형다이(110a)는 클램핑블록(111)에 체결되고, 하형다이(110b)

는 무빙볼스터(106)에 수작업으로 체결된다.

도 3c 를 참조하면, 상기 금형(110)이 장착된 상태에서 하부의 하이드로릭 실린더(301)를 작동하여 내측 피스톤(303)을

상승시켜 수직바(107)의 상측에 위치한 클램핑블록(101)을 상승시킴으로 상형다이(110a)와 하형다이(110b)를 분리시킨

다. 이후 하형다이(110b)상에 프리포밍 튜브(120)를 삽착시킨다.

도 3d를 참조하면, 상기 삽입된 프리포밍 튜브(120)를 금형(110)의 내측 공간부(110c)에 삽입시킨 상태에서, 다시 하이드

로릭 실린더(301)를 작동하여 내측 피스톤(303)을 하강시켜 상형다이(110a)가 하형다이(110b) 상부에 밀착되도록 한다.

이후 클램핑블록(101)에 고정핀(104)을 전진시켜 클램핑블록(101)과 고정볼스터(105)를 고정시킨 다음, 상기 금형(110)

내부의 튜브(120)에 고압을 인가(하이드로포밍)하여 최종제품을 만든다.

도 3e 를 참조하면, 클램핑블록(101)에 결착되어 있는 고정핀(104)을 후진시켜 클램핑블록(101)과 고정 볼스터(105)를

분리시킨다. 이후 하이드로릭 실린더(301)를 작동시켜 피스톤(303)이 상승되도록 하여 상형다이(110a)와 하형다이

(110b)를 분리시키고, 하이드로포밍된 성형튜브(120')를 금형(110)으로부터 꺼낸다.

이후 다시 프리포밍된 튜브(120)를 상기 도 3c 의 상태 하에 있는 프리포밍 금형(110) 내부에 넣고, 상기 도 3d 내지 도

3e 에 도시된 공정과정을 반복 시행하여 제품을 만든다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 하이드로 포밍장치는 하이드로 포밍금형의 상형다이 상측에 클램핑블록을 설

치하고, 상기 클램핑블록을 저부에서 하이드로릭 실린더의 작용에 의해 상승 및 하강시킴으로 클램핑블록의 저부에 결착
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된 상형다이를 상승 및 하강시키는 구조로 구성함으로써, 종래의 유압프레스를 사용하지 않으면서 기계적인 힘에 의해 하

이드로포밍시 금형상부로 작용하는 힘을 억제하는 방식을 적용함으로써, 작업성이 좋고, 소음발생이 적으며, 저가로 제작

이 가능한 효과를 발휘한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

상형다이와 하형다이로 구성되는 하이드로포밍(가압) 금형과,

상기 금형을 내부에 수용하며, 상기 하형다이가 고정된 상태에서 상기 상형다이를 상승 및 하강시키고, 하강상태에서 상형

다이를 고정시킨 후 상기 금형내부에 삽착시킨 프리포밍 튜브를 가압하여 소정의 제품을 성형하는 금형 고정장치부와,

상기 금형 고정장치부를 저부에서 지지하며, 그 내측 중앙부에 소정크기의 빈 공간부가 형성된 금형고정장치 지지부와,

상기 금형고정장치 지지부의 내측 공간부에 설치되며, 상기 금형 고정장치부에 장착된 하이드로포밍 금형의 상형다이의

상승, 하강운동을 유도하는 실린더부를 포함하는 것을 특징으로 하는 하이드로 포밍장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 금형 고정장치부는 상기 금형고정장치 지지부상에 놓이는 고정 볼스터와, 상기 고정볼스터의 내측에 위치하며 상기

하형다이의 저부를 상측에 결착하는 무빙 볼스터와, 상기 상형다이의 상측에 위치하여 하이드로포밍시 상부로 작용하는

힘을 전달받아 상기 하부 볼스터측으로 힘을 분산시키는 클램핑블록과, 상기 클램핑블록의 외측에 위치하며 상하방향으로

일정길이를 갖는 메인컬럼과, 상기 메인컬럼과 상기 클램핑블록의 사이에 위치하여 설치되어 상기 클램핑블록의 상승 및

하강운동을 가이드하는 슬라이드블록과, 상기 상형다이의 하강시 상기 클램핑블록을 고정시키는 고정수단을 포함하는 것

을 특징으로 하는 하이드로 포밍장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 클램핑블록을 상승 및 하강시키는 수단은 상기 고정볼스터를 관통하여 상기 클램핑블록의 저부면에 그 상측단부가

결착된 수직바와, 상기 수직바의 저부에 결착된 수직바 지지플레이트와, 상기 수직바 지지플레이트의 저부에 위치한 하이

드로릭 실린더로 구성되는 것을 특징으로 하는 하이드로 포밍장치.

청구항 4.

제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,

상기 클램핑블록은 상기 하이드로포밍 금형 상형다이의 상부에 적어도 한개 이상 설치되는 것을 특징으로 하는 하이드로

포밍장치.

청구항 5.

제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
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상기 클램핑블록은 단위 클램핑블록이 두개 합쳐 하나의 클램핑블록을 형성하고, 상기 상형다이 상부면과 접하는 상기 각

단위 클램핑블록의 저부면상에 상기 상형다이와 결착되게 하는 결착홈이 형성된 것을 특징으로 하는 하이드로 포밍장치.

도면

도면1a

도면1b
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도면2a

도면2b
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도면2c
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도면3a

도면3b
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도면3c

도면3d
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도면3e
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