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A needle arrangement for an injection device
(16) has a cannula carrier (10) to which a cannula
(12) is secured and which is designed to be removably
secured to the injection device (16). The needle
arrangement has a cap (32) which can slide on
the cannula carrier (10) in an approximately parallel
direction to the length of the cannula (12), is provided
at its proximal end section with a through hole (42)
for the cannula (12) and in its proximal end position
covers the cannula (12). A pressure spring (26) is
arranged between the cannula carrier (10) and the cap
(32) for moving the cap (32) into its proximal end
position. Also provided is a covering cap (66) which
encloses the sliding cap (32), the cannula (12) and the
cannula carrier (10), and is closed in a sterile manner
by a closure member (71) which can be removed by
a user from the open side of the covering cap (66).
This needle arrangement can be easily replaced after
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an injection. It improves compliance because the patient never sees the cannula (12). The pressure spring can be designed as a plastic
spring (26). It preferably forms a single piece with the cannula carrier (10), thus simplifying manufacture.




(57) Zusammenfassung

Es handelt sich um eine Nadelanordnung fiir ein Injektionsgerit (16). Sie hat einen Kaniilentrdger (10), an dem eine Kaniile (12)
befestigt ist und der zur 16sbaren Befestigung am Injektionsgerét (16) ausgebildet ist. Die Anordnung hat eine Kappe (32), die auf dem
Kaniilentriger (10) etwa parallel zur Lingserstreckung der Kaniile (12) verschiebbar ist, an ihrem proximalen Endabschnitt mit einer
Durchtrittsdffnung (42) fiir die Kaniile (12) versehen ist, und in ihrer proximalen Endstellung die Kaniile (12) im wesentlichen verdeckt.
Zwischen Kaniilentriiger (10) und Kappe (32) ist eine Druckfeder (26) angeordnet zwecks Verschieben der Kappe (32) in ihre proximale
Endstellung. Ferner ist eine Abdeckkappe (66) vorgesehen, welche die verschiebbare Kappe (32), die Kaniile (12) und den Kaniilentréiger
(10) umschliesst und auf ihrer offenen Seite durch ein vom Benutzer abnehmbares Verschlussglied (71) steril verschlossen ist. Eine solche
Nadelanordnung kann nach einer Injektion leicht ausgetauscht weden. Sie verbessert die Compliance, weil der Patient die Kaniile (12) zu
keinem Zeitpunkt sieht. Die Druckfeder kann als Kunststofffeder (26) ausgebildet sein. Sie ist bevorzugt einstlickig mit dem Kaniilentrager
(10), was die Fertigung vereinfacht.
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Nadelanordnung

Die Erfindung betrifft eine Nadelanordnung fur ein injektionsgerat.

Eine derartige Nadelanordnung ist bekannt aus der EP 0 749 758 A1. Bei ihr
wird eine Kanlle verwendet, die an einem Kanulenhalter befestigt ist. Letzterer
wird auf ein AuBengewinde am proximalen Ende des Injektionsgeréats
aufgeschraubt. Uber diese Kaniile wird anschlieBend eine spezielle Vorrichtung
geschoben, welche die Kanlle fir den Benutzer unsichtbar macht, um ihm die
Angst vor einer Injektion zu nehmen.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine neue Nadelanordnung fur ein
Injektionsgerat bereitzustelien.

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelést durch den Gegenstand des
Patentanspruchs 1. Eine solche Nadelanordnung ist sehr einfach zu
verwenden, die sie in der Praxis nicht anderes benutzt wird als eine
auswechselbare Kaniile. AuBerdem ergibt sich eine einfache Einstellung der
Einstichtiefe. Je nach Konstitution des Patienten kann nédmlich die benotigte
Einstichtiefe verschieden grof3 sein. lhre Einstellung ist hier in einfacher und
sinnfalliger Weise maglich.

Eine andere Losung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand
des Patentanspruchs 18. Eine solche Anordnung hat nur wenige Teile und kann
daher sehr preiswert gefertigt werden. thre Verwendung durch den Patienten ist
einfach und leicht zu verstehen.

Eine weitere Losung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand
des Patentanspruchs 30. Eine solche Nadelanordnung kann in sehr einfacher
Weise bis zur Benutzung steril gehalten werden. Die Abdeckkappe ist als
Montagehilfe verwendbar, was die Verwendung durch den Patienten zusétzlich
erleichtert.

In jedem Fall wird, wenn der Patient die Kanlle vor einer Injektion einsticht, die
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verschiebbare Kappe entgegen der Kraft der Feder in distaler Richtung
verschoben, und beim Herausziehen der Kanile bewegt sie sich unter der
Wirkung der Feder wieder in ihre proximale Endstellung zurlick, so daB der
Patient wahrend des gesamten Injektionsvorgangs die Kanlle nicht zu sehen
bekommt. Durch die I6sbare Befestigung am Injektionsgerat kann eine solche
Nadelanordnung nach einer Injektion in sehr einfacher Weise durch eine neue,
sterile Nadelanordnung ersetzt werden.

Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich aus dem im folgenden beschriebenen und in der Zeichnung dargestelliten,
in keiner Weise als Einschrankung der Erfindung zu verstehenden
Ausflihrungsbeispiel, sowie aus den Unteranspriichen. Es zeigt:

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine bevorzugte Ausfiihrungsform einer
erfindungsgemaBen Nadelanordnung, in auseinandergezogener und
stark vergréBerter Darstellungsweise,

Fig.2  eine Darstellung analog Fig. 1, aber im montierten Zustand, wobei die
Kanile von der Anordnung verdeckt ist,

Fig. 3  eine Darstellung analog Fig. 2, aber bei eingestochener Nadel, wobei
die Stichtiefe mit D bezeichnet ist,

Fig. 4  eine Darstellung analog Fig. 2, wobei zusatzlich eine &uBere
Abdeckkappe 66 dargestellt ist, welche dazu dient, die

Nadelanordnung steril zu umhillen,

Fig. 5 eine Darstellung einer fertig konfektionierten Nadelanordnung nach

einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung,

Fig.6  eine Draufsicht, gesehen in Richtung des Pfeiles VI der Fig. 5,

Fig. 7 eine Darstellung, welche die Einstellung der Stichtiefe mit Hilfe der
auBeren Abdeckkappe 66 zeigt,
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Fig. 8  einen Schnitt, gesehen langs der Linie A-A der Fig. 7,
Fig.9  einen Schnitt, gesehen langs der Linie B-B der Fig. 7, und

Fig. 10 einen Schnitt durch eine Sollbruchstelle fir ein Anschlagteil, gesehen
langs der Linie C-C der Fig. 7. '

In der nachfolgenden Beschreibung werden die Begriffe proximal und distal in
der in der Medizin Ublichen Weise benutzt, also:

Proximal = dem Patienten zugewandt (die Seite des Injektionsgerats mit der
Nadel).
Distal = vom Patienten abgewandt.

Fig. 1 zeigt links einen Kanulentrager 10 aus einem geeigneten Kunststoff, z.B.
Polyethylen. In diesem ist eine Kaniile (injektionsnadel) 12 befestigt, deren
distales Ende 14 zum DurchstoBen der (nicht dargestellten) Gummimembran
am Vorratsbehalter eines Injektionsgerats 16 dient, das in den Fig. 2 und 3 nur
schematisch angedeutet ist.

Zum losbaren Befestigen an einem AuBBengewinde 18 am proximalen Ende des
Injektionsgeréts 16 dient ein Innengewinde 20 des Kaniilentragers 10, das in
proximaler Richtung von einer als Anschlag dienenden Schulter 22 begrenzt ist.

Der proximale Abschnitt der Kaniile 12 ist mit 24 bezeichnet. Konzentrisch um
ihn herum erstreckt sich bei der Anordnung gemén Fig. 1 eine Kunststoffeder
26, die mit dem Kanulentrager 10 einstlickig ausgebildet sein kann und die hier
aus zwei um 180° versetzten Schraubenfedern oder Wendeln 26a, 26b besteht,
die an ihrem proximalen Ende jeweils in einen Ring 28 (ibergehen, mit dem sie
ebenfalls einstlickig ausgebildet sein kdénnen. Alternativ kénnte hier auch eine
separate Feder verwendet werden, z.B. aus Metall.

Eine erste Hilse oder Kappe 32 hat einen im wesentlichen zylindrischen
Abschnitt 34, dessen zylindrische AuBenseite mit 33 bezeichnet ist und dessen
zylindrische Innenseite 35 zur gleitenden Verschiebung auf dem ebenfalls
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zylindrischen Umfang 36 des Kanllentragers 10 ausgebildet ist. Ferner hat die
erste Kappe 32 an ihrem proximalen Ende einen Boden 40, in dessen Mitte sich
eine Ausnehmung 42 befindet, durch welche bei einer Injektion das proximale
Ende 24 der Kanule 12 durchtreten kann, wie das Fig. 3 zeigt.

Die erste Kappe 32 hat auf ihrer Innenseite 35 insgesamt drei zur axialen
Flhrung, also zur Verdrehsicherung, dienende, am Umfang gleichmaBig
verteilte Langsnuten 44, von denen in Fig. 1 nur zwei sichtbar sind. Sie wirken
zusammen mit drei hierzu komplementéaren Vorspriingen 45 am zylindrischen
AuBenumfang 36 des Kanllentragers 10, wie das die Fig. 2 und 3 klar zeigen.

Die erste Kappe 32 hat ferner drei Widerhaken 46 an ihrem innenumfang 35.
Diese Widerhaken sind ebenfalls am Umfang gleichméaBig verteilt und wirken
mit drei entsprechenden, komplementaren Widerhaken 48 am AuBBenumfang 36
des Kanulentragers 10 zusammen, von denen in Fig. 1 nur einer sichtbar ist. Bei
der Montage gleiten die Widerhaken 46 Uber die Widerhaken 48, wodurch die
Teile 10 und 32 unlosbar, aber axial verschiebbar, miteinander verbunden
werden, wobei die Widerhaken 46, 48 einen Anschlag in proximaler Richtung
bilden, wie in Fig. 2 dargestellt, und die Nuten 44 im Zusammenwirken mit den
komplementéaren Vorspringen 45 eine Verdrehsicherung fur die erste Kappe 32
bilden, so daf3 diese relativ zum Kanulentrager 10 nicht verdrehbar ist.

Wie die Fig. 1 bis 3 kiar zeigen, befindet sich am AuBenumfang 36 des
Kanulentragers 10 eine Anschlaganordnung 50, gegen deren proximale
Schulter 52 gemanB Fig. 3 die erste Kappe 32 dann mit ihrem distalen Ende 53
zum Anschlag kommt, wenn die Kanile 12 mit ihrem proximalen Ende 24 in
einen nur schematisch angedeuteten Kérperteil 54 eingestochen wird.

Die Anschlaganordnung 50 weist hier ein distales Anschiagteil 56, ein mittleres
Anschlagteil 58, und ein proximales Anschiagteil 60 auf. Zumindest das
proximale Anschlagteil 60 und das mittlere Anschlagteil 58 sind jeweils tGber
eine Sollbruchstelle 76 (Fig. 10) mit dem Kanllentrager 10 einstiickig
verbunden und kénnen folglich durch den Benutzer vom Kaniilentrager 10
abgebrochen werden. Dadurch vergréBert sich die Einstichtiefe D (Fig. 3) des
proximalen Kanulenteils 24. Man kann also entweder nur das Anschlagteil 60
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abbrechen, wobei dann beim Einstechen der Kanile 12 die erste Kappe 32
gegen eine Schulter 61 zum Anschlag kommt, oder man kann beide
Anschlagteile 58 und 60 abbrechen, wobei dann beim Einstechen der Kanule
12 die erste Kappe 32 gegen eine Schulter 62 zum Anschlag kommt. Im
letzteren Fall ergibt sich die maximale Einstichtiefe.

Fig. 4 zeigt links den Kanllentrager 10, an dessen Umfang in gleichmafigen
Abstanden von 120° Anschlagteile 56, 58, 60 bzw. 56', 58', 60', 56" etc.
angeordnet sind. Fig. 6 zeigt die drei Anschlagteile 56, 56' und 56" in der
Draufsicht gemaB dem Pfeil VI der Fig. 5.

Geman Fig. 4 ist auch eine auBere Abdeckkappe 66 vorgesehen, welche zur
sterilen Abdeckung der Nadelanordnung dient. Die auf3ere Abdeckkappe 66 ist
in Fig. 4 teilweise im Langsschnitt dargestellt, und man erkennt, daf3 ihre
zylindrische Innenausnehmung 68, welche bei der fertigen Nadelanordnung
geman Fig. 5 und 6 Uber die zylindrische AuB3enseite 33 der ersten Kappe 32
geschoben wird, drei Langsnuten 70 aufweist, welche gleichmaBig am Umfang
der Innenausnehmung 68 verteilt und so bemessen sind, daf3 sie Uber die
Anschlagteile 56, 58, 60, 56', 58', 60', 56" etc. geschoben werden kénnen, wie
sich das besonders klar aus Fig. 6 ergibt.

Fig. 5 zeigt auch eine Schutzfolie 71, mit der bei der fertigen Nadelanordnung
die Offnung (Fig. 5, links) der &uBeren Abdeckkappe 66 steril verschlossen ist.
Diese Folie ist aufgeschweil3t oder aufgekiebt und wird vor der Benutzung
abgerissen. In Fig. 6 ist die Folie 71 nicht dargestellt.

Fig. 7 zeigt, wie die &uBBere Abdeckkappe 66 auf der ersten Kappe 32 in
Richtung des Pfeiles 72 axial verschoben werden kann, wobei sie in eine Lage
66' gelangt, die in Fig. 7 mit strichpunktierten Linien angedeutet und in Fig. 8 im
Schnitt dargestelit ist und bei der ihre Langsnuten 70 in Eingriff stehen mit den
Anschlagteilen 60, 60', 60". Wird nun die duBere Abdeckkappe 66 in Richtung
des in Fig. 7 dargestellten Drehpfeils 74 verdreht, so werden die Anschlagteile
60, 60', 60" entlang ihrer Sollbruchstellen 76 (vgl. Fig. 10) abgebrochen, d.h.
die Einstichtiefe D (Fig. 3) wird in der bereits eingehend beschriebenen Weise
entsprechend vergroBert. Auf die gleiche Weise kann man auch beide
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Anschlagteile 58, 60 (dazu 58', 60' etc.) abbrechen und die Einstichtiefe D
dadurch noch weiter vergréf3ern.

Es handelt sich also um eine Nadelanordnung flr ein Injektionsgeréat 16. Sie
hat einen Kanllentrdger 10, an dem eine Kanule 12 befestigt ist und der zur
I6sbaren Befestigung am Injektionsgerat 16 ausgebildet ist. Die Anordnung hat
eine Kappe 32, die auf dem Kanulentrager 10 etwa parallel zur
Langserstreckung der Kanule 12 verschiebbar angeordnet ist, an ihrem
proximalen Endabschnitt mit einer Durchtrittsoéffnung 42 fir die Kanlle 12
versehen ist, und in ihrer proximalen Endstellung die Kanile 12 im
wesentlichen verdeckt. Zwischen Kanllentrager 10 und Kappe 32 ist eine
Druckfeder 26 angeordnet zwecks Verschieben der Kappe 32 in ihre proximale
Endstellung. Ferner ist eine Abdeckkappe 66 vorgesehen, welche die
verschiebbare Kappe 32, die Kaniile 12 und den Kanulentrager 10 umschlief3t
und auf ihrer offenen Seite durch ein abreif3bares VerschluBglied 71 steril
verschlossen ist. Eine solche Nadelanordnung kann nach einer Injektion leicht
ausgetauscht werden. Sie verbessert die Compliance, weil der Patient die
Kanule 12 zu keinem Zeitpunkt sieht. Die Druckfeder kann als Kunststoffeder 26
ausgebildet sein. Sie ist bevorzugt einstlckig mit dem Kandulentrager 10, was
die Fertigung vereinfacht.

Naturgeman sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch sonst vielfache
Abwandlungen und Modifikationen méglich.
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Anspriche

1. Nadelanordnung fir ein Injektionsgerat (16),
mit einem Kanulentrager (10), an dem eine Kanile (12) befestigt ist, und
der zur Befestigung an einem Injektionsgeréat (16) ausgebildet ist,
mit einer ersten Kappe (32), welche am Kandlentrager (10) und etwa
parallel zur Langserstreckung der Kaniile (12) zwischen einer distalen und
einer proximalen Endstellung verschiebbar angeordnet ist, an ihrem
proximalen Endabschnitt mit einer Durchtrittséffnung (42) fiir die Kandile
(12) versehen ist, und in ihrer proximalen Endstellung die Kandle (12) im
wesentlichen verdeckt,
mit einer zwischen Kandilentrager (10) und erster Kappe (32) angeordneten
Druckfeder (26) zum Verschieben der ersten Kappe (32) in deren
proximale Endsteliung,
und mit einem auf der AuBenseite (36) des Kanllentragers (10)
vorgesehenen Anschlag (58, 60, 58', 60') fiir die distale Endstellung der
ersten Kappe (32), welcher Anschlag mit einem distalen Endabschnitt (53)
der ersten Kappe (32) zusammenwirkt und die Einstichtiefe (D) der Kaniile
(12) bestimmt.

2. Nadelanordnung nach Anspruch 1, bei welcher der Anschiag (56, 58, 60,
56', 58', 60') veranderbar ist.

3. Nadelanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei weicher auf der AuBenseite
(36) des Kanulentragers (10) mindestens zwei Anschlagelemente (58, 60,
58', 60') vorgesehen sind, welche jeweils durch eine Sollbruchstelie (76)
mit dem Kanilentrager (10) verbunden sind.

4. Nadelanordnung nach Anspruch 3, bei welcher die Sollbruchstelle (76)
nach ihrem Bruch als axiale Fuhrung fir die Verschiebung der ersten

Kappe (32) relativ zum Kanulentrager (10) dient.

5. Nadelanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
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Anspriiche, bei welcher die erste Kappe (32) auf einer im wesentlichen
zylindrischen Umfangsflache (36) des Kanllentragers (10) verschiebbar
angeordnet ist,

und eine Verdrehsicherung (44, 45) vorgesehen ist, welche eine
Verdrehung zwischen dem Kanllentrager (10) und der ersten Kappe (32)
mindestens nahezu verhindert. '

Nadelanordnung nach Anspruch 5, bei weicher die Verdrehsicherung (44,
45) mindestens eine Langsnut (44) aufweist, welche an erster Kappe (32)
oder Kanulentrager (10) vorgesehen ist,

und einen darin eingreifenden komplementéaren Vorsprung (45), welcher
am entsprechenden Gegenstlck, also Kanilentrager bzw. erster Kappe,
vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 6, bei
welcher die Feder als Kunststoffeder (26) ausgebildet ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 7, bei welcher die Kunststoffeder (26)
einstlckig mit dem Kanulentrager (10) ausgebildet ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 7 oder 8, bei welcher die Kunststoffeder
(26) an ihrem proximalen Ende mit einem Ring (28) versehen ist, welcher
gegen die erste Kappe (32) anliegt und diese in proximaler Richtung
beaufschlagt.

Nadelanordnung nach Anspruch 9, bei welcher der Ring (28) einstiickig mit
der Kunststoffeder (26) ausgebildet ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, bei welcher eine Abdeckkappe (66) vorgesehen ist, welche
den AuBBenumfang (35) der ersten Kappe (32) im wesentlichen umschlief3t.

Nadelanordnung nach Anspruch 11, bei welcher sich die Abdeckkappe
(66) Uber den Kanllentrager (10) erstreckt,
und eine Verdrehsicherung zwischen ihr und dem Kanulentrager (10)
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 12, bei welcher die Verdrehsicherung (60,
70) eine Langsnut (70) aufweist, welche an der Abdeckkappe (66) oder
dem Kanulentrager (10) vorgesehen ist,

und einen darin eingreifenden komplementaren Vorsprung (60), welcher
am entsprechenden Gegenstiick, also an Kanlilentrager bzw.
Abdeckkappe, vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 11 bis 13, bei
welcher die Abdeckkappe (66) auf ihrer offenen Seite durch ein
abrei3bares VerschluBglied (71) steril verschlossen ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 11 bis 14, bei
welcher die Abdeckkappe (66) dazu ausgebildet ist, mindestens ein
Anschlagglied (58, 60, 58, 60') des auf der AuBBenseite des Kanilentragers
(10) vorgesehenen Anschlags zu beeinflussen, um die Einstichtiefe (D)
einzustellen.

Nadelanordnung nach Anspruch 15, bei welcher das mindestens eine
Anschlagglied (58, 60) des auf der AuBenseite des Kanllentragers (10)
vorgesehenen Anschlags uUber eine Sollbruchstelle (76) am Kantlentrager
(10) befestigt ist, welche Sollbruchstelle (76) durch eine Drehbewegung
(74) der mit diesem Anschlagglied in Eingriff gebrachten Abdeckkappe (66,
66') abbrechbar ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspruche, bei welcher am Kanulentrager (10) ein Innengewinde (20) zur
ldsbaren Befestigung auf einem AuBengewinde (18) eines zugeordneten
Injektionsgerat (16) vorgesehen ist.

Nadelanordnung fir ein Injektionsgeréat (16), mit einem Kanulentrager (10),
an dem eine Kantle (12) befestigt ist und der zur Befestigung an einem
Injektionsgeréat (16) ausgebildet ist,

mit einer am Kanllentrager (10) etwa parallel zur Langserstreckung der
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Kanlle (12) verschiebbar angeordneten ersten Kappe (32),

welche an ihrem proximalen Endabschnitt mit einer Durchtrittséffnung (42)
far die Kanule (12) versehen ist

und in ihrer proximalen Endstellung diese Kantile (12) im wesentlichen
verdeckt,

und mit einer zwischen Kanulentrager (10) und erster Kappe (32)
angeordneten Druckfeder, welche als Kunststoffeder (26) ausgebildet und
einstuckig mit dem Kandlentrager (10) ausgebildet ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 18, bei welcher die Kunststoffeder (26) an
ihrem vom Kanulentrager (10) abgewandten Endbereich mit einem Ring
(28) versehen ist, welcher die erste Kappe (32) in Richtung weg vom
Kanulentrager (10) beaufschiagt.

Nadelanordnung nach Anspruch 19, bei welcher der Ring (28) einstlickig
mit der Kunststoffeder (26) ausgebildet ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 18 bis 20, bei
welcher die Kunststoffeder (26) zwei schraubenférmige Federelemente
(26a, 26b) aufweist, von denen jedes mit dem Kanulentrager (10)
einstlckig ausgebildet ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 18 bis 21, bei
welcher die Kunststoffeder (26) im wesentlichen konzentrisch zur Kaniile
(12) angeordnet ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 18 bis 22, bei
welcher die erste Kappe (32) auf einer im wesentlichen zylindrischen
Umfangsflache (36) des Kanllentragers (10) verschiebbar angeordnet ist,
und eine Verdrehsicherung (44, 45) zwischen dem Kanulentrager (10) und
der ersten Kappe (32) vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 23, bei welcher die Verdrehsicherung (44,
45) mindestens eine Langsnut (44) aufweist, welche an erster Kappe (32)
oder Kanuilentrager (10) vorgesehen ist,
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206.

27.

28.

20.

30.
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und einen darin eingreifenden komplementéren Vorsprung (45), welcher
am entsprechenden Gegenstlick, also Kanlilentrager bzw. erster Kappe,
vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 18 bis 24, bei
welcher eine Abdeckkappe (66) vorgesehen ist, welche auf die erste
Kappe (32) aufschiebbar ist und dabei deren AuBenumfang (35) im
wesentlichen umschlief3t.

Nadelanordnung nach Anspruch 25, bei welcher sich die Abdeckkappe
(66) Uber den Kanulentrager (10) erstreckt,

und eine Verdrehsicherung zwischen ihr und dem Kandilentrager (10)
vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 26, bei welcher die Verdrehsicherung (60,
70) eine Langsnut (70) aufweist, welche an der Abdeckkappe (66) oder
dem Kanulentrager (10) vorgesehen ist,

und einen darin eingreifenden komplementaren Vorsprung (60), welcher
am entsprechenden Gegenstuck, also an Kanlientrager bzw.
Abdeckkappe, vorgesehen ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 25 bis 27, bei
welcher die Abdeckkappe (66) auf ihrer offenen Seite durch ein
abreifB3bares VerschluBglied (71) steril verschlossen ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 18 bis 28, bei
welcher am Kanulentrager (10) ein Innengewinde (20) zur Befestigung auf
einem AuBengewinde (18) eines zugeordneten Injektionsgeréts (16)
vorgesehen ist.

Nadelanordnung fiir ein Injektionsgerat (16),

mit einem Kanulentrager (10), an dem eine Kanlile (12) befestigt ist,

und der zur idsbaren Befestigung am Injektionsgerat (16) ausgebildet ist,
mit einer auf dem Kaniilentrager (10) etwa parallel zur Langserstreckung
der Kandile (12) verschiebbar angeordneten Kappe (32), welche an ihrem
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31.

32.

33.
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proximalen Endabschnitt eine Durchtrittséffnung (42) fir die Kandle (12)
aufweist und in ihrer proximalen Endstellung die Kanile (12) im
wesentlichen verdeckt,

mit einer zwischen Kanulentrager (10) und verschiebbarer Kappe (32)
angeordneten Druckfeder (26) zum Verschieben der Kappe (32) in diese
proximale Endstellung, '

und mit einer Abdeckkappe (66), welche die verschiebbare Kappe (32), die
Kanulle und den Kanllentrager (10) umschliet und auf ihrer offenen Seite
durch ein vom Benutzer abnehmbares Verschluf3glied (71) verschiossen
ist.

Nadelanordnung nach Anspruch 30, bei weicher die Abdeckkappe (66)
dazu ausgebildet ist, mindestens ein Anschlagglied (58, 60, 58', 60") fur die
Einstellung der Einstichtiefe (D) zu beeinfiussen.

Nadelanordnung nach Anspruch 31, bei welcher das mindestens eine
Anschlagglied (58, 60) am Kanulentrager (10) Uber eine Sollbruchstelle
(76) befestigt ist, welche durch eine Drehbewegung (74) der mit diesem
Anschlagglied in Eingriff gebrachten Abdeckkappe (66, 66') abbrechbar ist.

Nadelanordnung nach einem oder mehreren der Anspriiche 30-32, bei
welcher das vom Benutzer abnehmbare VerschluBBglied als Peelfolie (71)
ausgebildet ist.
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Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Juli 1998)




Internationales AktenzeichenPCT/ EP 98 /07230

WEITERE ANGABEN pcTasa/ 210

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt, ndmlich:

1. Anspriiche: 1-17
Nadelanordung mit einem Anschlag zur Bestimmung der Einstichtiefe.
2. Anspriiche: 18-29

Nadelanordung mit einstiickig mit dem Kaniilentriger ausgebildeter
Kunststoffeder

3. Anspriche: 30-33

Nadelanordnung mit einer Abdeckkappe




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verdffentlichungen. die zur selben Patentfamilie gehdren

inte .onales Aktenzeichen

PCT/EP 98/07230

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Veroftentlichung Patentfamiiie Veroéffentlichung

DE 8909799 U 28-09-1989 KEINE

us 2876770 A 10-03-1959 KEINE

US 5429612 A 04-07-1995 FR 2669540 A 29-05-1992
AT 120968 T 15-04-1995
CA 2097072 A 27-05-1992
DE 69108928 D 18-05-1995
DE 69108928 T 30-11-1995
EP 0559753 A 15-09-1993
ES 2073909 T 16-08-1995
WO 9209319 A 11-06-1992
JP 6502787 T 31-03-1994

US 5292314 A 08-03-1994 us 5389085 A 14-02-1995
ys 5795336 A 18-08-1998

EP 0182682 A 28-05-1986 FR 2571972 A 25-04-1986
FR 2580179 A 17-10-1986

FR 2700961 A 05-08-1994 DE 69403193 D 19-06-1997
EP 0682538 A 22-11-1995
Wo 9417847 A 18-08-1994

US 5578014 A 26-11-1996 IL 101720 A 24-09-1998
IL 104350 A 10-03-1998
AU 4221293 A 29-11-1993
EP 0637972 A 15-02-1995
Wo 9321974 A 11-11-1993

US 5658256 A 19-08-1997 us 5549568 A 27-08-1996

Formbiatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)



	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

