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(57) Формула изобретения
1. Мобильная станция, устанавливающая беспроводное подключение по

восходящей линии связи передачей сигнала произвольного доступа через канал
произвольного доступа, мобильная станция содержит:

блок формирования преамбул для ограничения последовательности CAZAC
(нулевая автокорреляция с постоянной амплитудой), используемой в качестве
преамбулы сигнала произвольного доступа, предписанной
последовательностью CAZAC из числа множества последовательностей CAZAC с
различными индексами, и формирования преамбулы сигнала произвольного доступа
используя предписанную последовательность CAZAC.

2. Мобильная станция по п.1, в которой
последовательность CAZAC включает в себя последовательность Задова-Чу.
3. Мобильная станция по п.1, в которой
мобильная станция передает сигнал произвольного доступа после приема канала

синхронизации, передаваемого от базовой радиостанции в назначении передачи
обслуживания.

4. Мобильная станция по п.1, в которой
предписанная последовательность CAZAC имеет PAPR (отношение пиковой

мощности к средней мощности), меньшее, чем PAPR множества
последовательностей CAZAC.

5. Мобильная станция по п.1, в которой
когда последовательность Задова-Чу используется в качестве

последовательности CAZAC, последовательность, индекс которой выбран из
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диапазона между 1 и L/3, L/2-L/16 и L/2+L/16 и 2L/3 и L-1, используется в качестве
предписанной последовательности CAZAC, где L - это длина последовательности.

6. Способ беспроводной связи, содержащий:
установление беспроводного подключения по восходящей линии связи посредством

передачи сигнала произвольного доступа от мобильной станции через канал
произвольного доступа;

ограничение последовательности CAZAC, используемой в качестве преамбулы
сигнала произвольного доступа, предписанной последовательностью CAZAC из числа
множества последовательностей CAZAC с различными индексами; и

формирование преамбулы сигнала произвольного доступа, используя
предписанную последовательность CAZAC.

7. Система беспроводной связи, содержащая:
базовую радиостанцию и
мобильную станцию, которая устанавливает беспроводное подключение по

восходящей линии связи посредством передачи сигнала произвольного доступа через
канал произвольного доступа, при этом, мобильная станция содержит:

блок формирования преамбул для ограничения последовательности CAZAC,
используемой в качестве преамбулы сигнала произвольного доступа предписанной
последовательности CAZAC из числа множества последовательностей CAZAC с
различными индексами, и формирования преамбулы сигнала произвольного доступа,
используя предписанную последовательность CAZAC.

8. Система беспроводной связи по п.7, в которой базовая радиостанция, содержит:
передатчик для передачи сигнала к мобильной станции.
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