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(57)摘要

本发明涉及一种屋顶太阳能电板的安装装

置。所述屋顶太阳能电板的安装装置包括太阳能

电板、边瓦与密封组件，太阳能电板的一侧边缘

固定有U形的边框，边框包括相对设置的下板与

上板，上板的上表面形成有凹陷，凹陷的上方形

成有固定框，凹陷的一侧凸设有固定部，密封组

件包括夹框、斜板架、支撑架、倾斜补强板与密封

框，夹框固定于边瓦的边缘。所述屋顶太阳能电

板的安装装置的防水效果较好。
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1.一种屋顶太阳能电板的安装装置，其特征在于，包括太阳能电板、边瓦与密封组件，

太阳能电板的一侧边缘固定有U形的边框，边框包括相对设置的下板与上板，上板的上表面

形成有凹陷，凹陷的上方形成有固定框，凹陷的一侧凸设有固定部，密封组件包括夹框、斜

板架、支撑架、倾斜补强板与密封框，夹框固定于边瓦的边缘，斜板架自夹框处倾斜向上延

伸，斜板架远离夹框的边缘形成有倒钩部，倒钩部伸入凹陷中且倒钩部的端部扣合于固定

框的底部，支撑架凸伸于夹框的一侧，并顶持于下板的底部，倾斜补强板的一端连接于支撑

架上，另一端连接于斜板架的中部，密封框盖设固定于固定部上，密封框的侧壁设置有橡胶

层，密封框的侧壁用于变形拱起以迫使橡胶层抵持倒钩部的侧壁；

固定部为矩形块体状，密封框为矩形框状，其底部凹设有密封槽，固定部插设于密封槽

内，密封框远离橡胶层的一侧的底部抵持于太阳能电板的上表面上，第一螺钉穿设于密封

框中并螺合固定于固定部中，以迫使密封框的侧壁变形拱起，固定框为矩形框状，倒钩部包

绕于固定框上，密封框的一侧形成有抵持壁，抵持壁的底部抵持于凹陷的底面上，抵持壁的

侧面贴设于倒钩部的侧面上，橡胶层设置于抵持壁的侧面中部，密封组件还包括檩条，支撑

架包括延伸板、支撑块、竖板与横板，延伸板自夹框的侧边水平延伸，支撑块形成于延伸板

的端部并固定于檩条的侧壁上，竖板自支撑块的上表面向上延伸，横板自竖板的下部横向

延伸并支撑于檩条的上表面上，竖板的顶部横向凸设有横向板，横向板支撑于下板的底面

上，横板的端部垂直凸设有竖向板，竖向板的顶端支撑于太阳能电板的下表面并与下板的

端部相互间隔设置，倾斜补强板的一端凸设于支撑块上，太阳能电板与边瓦平行设置，倾斜

补强板与太阳能电板之间形成有55-80度的夹角，檩条远离边瓦的一侧的上部形成有凸块，

凸块抵持于竖向板远离竖板的一侧，第二螺钉穿设固定于凸块与竖向板上，第三螺钉穿设

固定于檩条与支撑块中，斜板架包括斜板与顶板，斜板凸设于夹框上，倾斜补强板远离支撑

块的一端固定于斜板上，顶板形成于斜板的顶端，顶板支撑于上板的上表面，倒钩部形成于

顶板的端部，顶板与斜板之间形成有钝角，斜板的顶端挡持于上板的端部，横向板邻近竖板

的端部凸伸于边框的外侧并形成有楔形抬升面，楔形抬升面的高度沿朝向斜板的方向逐渐

增高，楔形抬升面上形成有粗糙热胀区域，粗糙热胀区域位于顶板的下方，并位于下板的外

侧。
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一种屋顶太阳能电板的安装装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种屋顶太阳能电板的安装装置。

背景技术

[0002] 太阳能作为一种新兴能源，其应用越来越广泛。作为一种传统的应用途径，即太阳

能发电板，其安装于屋顶时，与边瓦的结合时，二者之间容易产生缝隙，进而漏雨，使得其防

水效果不好。

发明内容

[0003] 基于此，有必要提供一种防水效果较好的屋顶太阳能电板的安装装置。

[0004] 一种屋顶太阳能电板的安装装置，包括太阳能电板、边瓦与密封组件，太阳能电板

的一侧边缘固定有U形的边框，边框包括相对设置的下板与上板，上板的上表面形成有凹

陷，凹陷的上方形成有固定框，凹陷的一侧凸设有固定部，密封组件包括夹框、斜板架、支撑

架、倾斜补强板与密封框，夹框固定于边瓦的边缘，斜板架自夹框处倾斜向上延伸，斜板架

远离夹框的边缘形成有倒钩部，倒钩部伸入凹陷中且倒钩部的端部扣合于固定框的底部，

支撑架凸伸于夹框的一侧，并顶持于下板的底部，倾斜补强板的一端连接于支撑架上，另一

端连接于斜板架的中部，密封框盖设固定于固定部上，密封框的侧壁设置有橡胶层，密封框

的侧壁用于变形拱起以迫使橡胶层抵持倒钩部的侧壁。

[0005] 在其中一个实施方式中，固定部为矩形块体状，密封框为矩形框状，其底部凹设有

密封槽，固定部插设于密封槽内，密封框远离橡胶层的一侧的底部抵持于太阳能电板的上

表面上。

[0006] 在其中一个实施方式中，第一螺钉穿设于密封框中并螺合固定于固定部中，以迫

使密封框的侧壁变形拱起，固定框为矩形框状，倒钩部包绕于固定框上。

[0007] 在其中一个实施方式中，密封框的一侧形成有抵持壁，抵持壁的底部抵持于凹陷

的底面上，抵持壁的侧面贴设于倒钩部的侧面上，橡胶层设置于抵持壁的侧面中部。

[0008] 在其中一个实施方式中，密封组件还包括檩条，支撑架包括延伸板、支撑块、竖板

与横板，延伸板自夹框的侧边水平延伸，支撑块形成于延伸板的端部并固定于檩条的侧壁

上，竖板自支撑块的上表面向上延伸，横板自竖板的下部横向延伸并支撑于檩条的上表面

上。

[0009] 在其中一个实施方式中，竖板的顶部横向凸设有横向板，横向板支撑于下板的底

面上，横板的端部垂直凸设有竖向板，竖向板的顶端支撑于太阳能电板的下表面并与下板

的端部相互间隔设置。

[0010] 在其中一个实施方式中，倾斜补强板的一端凸设于支撑块上，太阳能电板与边瓦

平行设置，倾斜补强板与太阳能电板之间形成有55-80度的夹角。

[0011] 在其中一个实施方式中，檩条远离边瓦的一侧的上部形成有凸块，凸块抵持于竖

向板远离竖板的一侧，第二螺钉穿设固定于凸块与竖向板上。
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[0012] 在其中一个实施方式中，第三螺钉穿设固定于檩条与支撑块中，斜板架包括斜板

与顶板，斜板凸设于夹框上，倾斜补强板远离支撑块的一端固定于斜板上，顶板形成于斜板

的顶端。

[0013] 在其中一个实施方式中，顶板支撑于上板的上表面，倒钩部形成于顶板的端部，顶

板与斜板之间形成有钝角，斜板的顶端挡持于上板的端部，横向板邻近竖板的端部凸伸于

边框的外侧并形成有楔形抬升面，楔形抬升面的高度沿朝向斜板的方向逐渐增高，楔形抬

升面上形成有粗糙热胀区域。

[0014] 由于密封框的设置，密封框可以挡持倒钩部的一侧，使得倒钩部扣合于凹陷内并

位于固定框的底部，从而不能脱离边框，提高斜板架的定位稳定性。而且密封框在受力后，

密封框的侧壁变形拱起，进而迫使橡胶层拱起抵持倒钩部的侧壁，进而提高了密封效果。太

阳能电板与边瓦之间的斜板架还能够挡止防水引导水流从边瓦处流下屋顶，从而极大地提

高了屋顶太阳能电板的安装装置的防水效果。另外，由于太阳能电板的边框的上板上形成

凹陷、固定框与固定部，从而可以使得斜板架直接与边框配合固定，无需通过中间结构相互

扣合，提高了定位的力度和稳定性，防止了通过中间结构来固定而带来的结构松动。

附图说明

[0015] 图1为一实施例的屋顶太阳能电板的安装装置的平面示意图。

[0016] 图2为图1中A处的局部放大图。

[0017] 图3为一实施例的太阳能电板、边框与支撑架的局部放大图。

具体实施方式

[0018] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的较佳实施方式。但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文

所描述的实施方式。相反地，提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更

加透彻全面。

[0019] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、

“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0020] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目

的，不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的

任意的和所有的组合。

[0021] 本发明涉及一种屋顶太阳能电板的安装装置。例如，所述屋顶太阳能电板的安装

装置包括太阳能电板、边瓦与密封组件。例如，太阳能电板的一侧边缘固定有U形的边框，边

框包括相对设置的下板与上板，上板的上表面形成有凹陷，凹陷的上方形成有固定框，凹陷

的一侧凸设有固定部，密封组件包括夹框、斜板架、支撑架、倾斜补强板与密封框，夹框固定

于边瓦的边缘。例如，斜板架自夹框处倾斜向上延伸，斜板架远离夹框的边缘形成有倒钩

部，倒钩部伸入凹陷中且倒钩部的端部扣合于固定框的底部，支撑架凸伸于夹框的一侧，并
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顶持于下板的底部，倾斜补强板的一端连接于支撑架上，另一端连接于斜板架的中部。例

如，密封框盖设固定于固定部上，密封框的侧壁设置有橡胶层，密封框的侧壁用于变形拱起

以迫使橡胶层抵持倒钩部的侧壁

[0022] 请参阅图1至图3，一种屋顶太阳能电板的安装装置，包括太阳能电板10、边瓦20与

密封组件30，太阳能电板10的一侧边缘固定有U形的边框11，边框11包括相对设置的下板

111与上板113，上板113的上表面形成有凹陷114，凹陷114的上方形成有固定框115，凹陷

114的一侧凸设有固定部116，密封组件30包括夹框31、斜板架32、支撑架33、倾斜补强板34

与密封框35，夹框31固定于边瓦20的边缘，斜板架32自夹框31处倾斜向上延伸，斜板架32远

离夹框31的边缘形成有倒钩部36，倒钩部36伸入凹陷114中且倒钩部36的端部扣合于固定

框115的底部，支撑架33凸伸于夹框31的一侧，并顶持于下板111的底部，倾斜补强板34的一

端连接于支撑架33上，另一端连接于斜板架32的中部，密封框35盖设固定于固定部116上，

密封框35的侧壁设置有橡胶层351，密封框35的侧壁用于变形拱起以迫使橡胶层351抵持倒

钩部36的侧壁。

[0023] 由于密封框35的设置，密封框35可以挡持倒钩部36的一侧，使得倒钩部36扣合于

凹陷114内并位于固定框115的底部，从而不能脱离边框11，提高斜板架32的定位稳定性。而

且密封框35在受力后，密封框35的侧壁变形拱起，进而迫使橡胶层351拱起抵持倒钩部36的

侧壁，进而提高了密封效果。太阳能电板10与边瓦20之间的斜板架32还能够挡止防水引导

水流从边瓦20处流下屋顶，从而极大地提高了屋顶太阳能电板的安装装置的防水效果。另

外，由于太阳能电板10的边框11的上板113上形成凹陷114、固定框与固定部116，从而可以

使得斜板架32直接与边框11配合固定，无需通过中间结构相互扣合，提高了定位的力度和

稳定性，防止了通过中间结构来固定而带来的结构松动。而一般的太阳能电板的边框不具

有固定部与凹陷

[0024] 例如，为了提高密封效果，固定部116为矩形块体状，密封框35为矩形框状，其底部

凹设有密封槽，固定部116插设于密封槽内，密封框35远离橡胶层351的一侧的底部抵持于

太阳能电板10的上表面上。第一螺钉358穿设于密封框35中并螺合固定于固定部116中，以

迫使密封框35的侧壁变形拱起。例如第一螺钉358压迫密封框35的整体变扁，固定框115为

矩形框状，倒钩部36包绕于固定框115上。密封框35的一侧形成有抵持壁353，抵持壁353的

底部抵持于凹陷114的底面上，抵持壁353的侧面贴设于倒钩部36的侧面上，橡胶层351设置

于抵持壁353的侧面中部。通过将密封框35的一侧直接抵持于太阳能电板10上，从而可以密

封边框11与太阳能电板10之间的可能产生的缝隙。而通过将橡胶层351设置于抵持壁353的

侧面中部，从而使得抵持壁353拱起时，其中部刚好拱起变形最大，此时橡胶层351可以紧密

抵持倒钩部36，以实现与倒钩部36侧壁的线接触或者面接触，提高密封效果。固定部与密封

槽的配合，可以防止密封框横移。

[0025] 例如，为了便于支撑下板111，密封组件30还包括檩条37，支撑架33包括延伸板

331、支撑块332、竖板333与横板334，延伸板331自夹框31的侧边水平延伸，支撑块332形成

于延伸板331的端部并固定于檩条37的侧壁上，竖板333自支撑块332的上表面向上延伸，横

板334自竖板333的下部横向延伸并支撑于檩条37的上表面上。竖板333的顶部横向凸设有

横向板335，横向板335支撑于下板111的底面上，横板334的端部垂直凸设有竖向板336，竖

向板336的顶端支撑于太阳能电板10的下表面并与下板111的端部相互间隔设置。通过形成
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支撑块332，进而可以利用支撑块332支撑竖板333，最终利用横向板335支撑下板111，提高

对太阳能电板10的支撑力度，而竖向板336支撑太阳能电板10的下表面，则可以利用竖向板

336的顶部与太阳能电板10之间较小的接触面积，增大阻力以防止太阳能电板10横向窜动，

提高定位稳定性。

[0026] 为了便于提高安装牢固性，倾斜补强板34的一端凸设于支撑块332上，太阳能电板

10与边瓦20平行设置，倾斜补强板34与太阳能电板10之间形成有55-80度的夹角。檩条37远

离边瓦20的一侧的上部形成有凸块375，凸块375抵持于竖向板336远离竖板333的一侧，第

二螺钉339穿设固定于凸块375与竖向板336上。第三螺钉378穿设固定于檩条37与支撑块

332中。通过设置凸块375与支撑块332，从而可以便于将支撑架33牢固地固定于檩条37上，

其受力结合处的凸块375和支撑块332不易发生变形松动，而且因为竖向板336的顶部的挡

止，使得太阳能电板10不易带动边框11从竖向板336的顶部脱离。例如，需要安装时，太阳能

电板10沿垂直于图2中横截面的方向插入斜板架32中。

[0027] 例如，为了便于应对热胀冷缩带来的位移，斜板架32包括斜板321与顶板323，斜板

321凸设于夹框31上，倾斜补强板34远离支撑块332的一端固定于斜板321上，顶板323形成

于斜板321的顶端。顶板323支撑于上板113的上表面，倒钩部36形成于顶板323的端部，顶板

323与斜板321之间形成有钝角，斜板321的顶端挡持于上板113的端部，横向板335邻近竖板

333的端部凸伸于边框11的外侧并形成有楔形抬升面3355，楔形抬升面3355的高度沿朝向

斜板321的方向逐渐增高，楔形抬升面3355上形成有粗糙热胀区域。粗糙热胀区域位于顶板

的下方，并位于下板的外侧。在下板不横移时，粗糙热涨区对边框不会产生影响。

[0028] 通过斜板321的挡止，可以对边框11进行横向定位，而横向板335凸出边框11的外

侧，则在长期使用后，边框11因热胀冷缩而发生伸长时，可以利用增高的楔形抬升面3355阻

止边框11的横向热胀位移，粗糙热胀区域在受热膨胀增大增高产生微小变形，提高摩擦力，

可以提高对边框11的横向移动的阻挡力度，配合竖向板336的顶部对太阳能电板10的横向

阻挡作用，以应对边框11因热胀冷缩而产生的位移。

[0029] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0030] 以上所述实施方式仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但

并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的

保护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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