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(57) Abstract

The invention concerns a device for channel conditioning of
television signals received in particular via satellite. The device com-
prises a number of controliable UHF modulators (1-4) or converters,
followed by a collection field (1) with which the television signals are
distributed to a number of subscribers, and with an electronic control
device (9, 10) for the UHF modulators (1-4) or converters. A mixer
(30) is incorporated downstream of the collection field (11) and con-
verts the UHF signals from the UHF modulators (1-4) in blocks down
to the VHF range.

(57) Zusammenfassung

Gerit zur Kanalaufbereitung von insbesondere iiber Satel-
lit empfangenen Femsehsignalen mit mehreren steuerbaren UHF-
Modulatoren (1) bis (4) oder Umsetzern, gefolgt von einem Sam-
melfeld (1), mit dessen Hilfe die Fernsehsignale an eine Anzahl von
Teilnehmem verteilt werden, und mit einer elektronischen Steuerein-
richtung (9, 10) fur die UHF-Modulatoren (1) bis (4) oder Umsetzer.
Dem Sammelfeld (11) ist ein Mischer (30) nachgeschaitet, welcher
die von den UHF-Modulatoren (1) bis (4) stammenden UHF-Signale
als Block in den VHF-Bereich umsetzt.
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Gerdt zur Kanalaufbereitung von insbesondere iber
Satellit empfangenen Fernsehsignalen

Die Erfindung befaBt sich mit einem Gerdt zur Kanalauf-
bereitung von insbesondere {iber Satellit ehpfangenen
Fernsehsignalen mit mehreren steuerbaren UHF-Modulatoren
oder Umsetzern und einer Steuereinrichtung dafiir, ge-
folgt von einem Sammelfeld, mit dessen Hilfe die Fern-
sehsignale an die angeschlossenen Teilnehmer verteilt

werden.

Die UHF-Modulatoren erzeugen von dem eingestellten Kanal

abhdngige Stortrédger, die eine stdrende Beeinflussung
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anderer UHF-Kandle bewirken. Das hat zur Folge, dass von
den zur Verfligung stehenden Kandlen 21 bis 69 die grdBte

Zahl aus verbotenen Kandlen besteht, die im Interesse eines

stdrungsfreien Empfanges fiir die Programmverteilung
nicht zur Verfiligung stehen; praktisch stehen nicht mehr
als 15 Kandle zur Verfiigung.

Solche Gerdte kdnnen dafiir verwendet werden, z.B. in
Hotels oder Wohnanlagen verschiedene iiber Satellit
empfangene Fernsehprogramme auf die angeschlossenen
Empfdnger zu verteilen. Es ist bekannt, zu diesem

Zweck Restseitenbandmodulatoren zu verwenden; diese

sind jedoch so teuer, dass mit ihnen erst bei gr&Beren
Anlagen mit mehr als ungefdhr 30 Teilnehmern ein Kosten-
vorteil gegeniiber der Verteilung von Fernsehprogrammen
in der Satelliten-ZF erzielt werden kann. Aber auch

die Verteilung von Programmen in der Satelliten-ZF

hat Nachteile: Wenn in der Vergangenheit ein be-
stehendes Verteilsystem flir das terrestrische Fern-
sehen (47 bis 860 MHz) auch fiir die Verteilung von
Satellitenfrequenzen genutzt werden sollte (Astra: 950 -
2050 MHz), war man auf die sogenannte Einkabell&sung
angewiesen. Dabei werden vier Programmbl&cke von Astra
1A, 1B, 1C mit je acht Programmen aus beiden Polari-
sationsebenen in die erste Satelliten-ZF umgesetzt.
Prinzipbedingt kdnnen dabei aus Mangel an Satelliten-ZF-
Bandbreiten die Programme von Astra 1B-vertikal, Astra
1C-vertikal und Astra-1D vertrikal nicht berficksichtigt

werden.
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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
weitere Mdglichkeiten zu schaffen,um mit geringem Auf-
wand Fernsehprogramme sowohl an eine kleinere als auch

an eine grdBere Anzahl von Teilnehmern zu verteilen.

Diese Aufgabe wird geldst durch ein Gerédt mit den im
Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhdngigen

Anspriiche.

Erfindungsgemdss werden die insbesondere {ber Satellit
empfangenen Fernsehsignale mit Hilfe der steuerbaren
UHF-Modulatoren zunichst in den UHF-Frequenzbereich

(470 bis 862 MHz) umgesetzt. Die auf diese Weise in
ausgewdhlte UHF-Kandle fallenden Fernsehsignale kdnnen
in den UHF-Kandlen an die angeschlossenen Teilnehmer ver-
teilt werden. Erfindungsgemiss werden jedoch fir die
Signalverteilung dariiberhinaus ‘die VHF-Kandle er-
schlossen (47 bis 300 MHz), indem eine Blockumsetzung
von UHF-Signalen in den VHF-Bereich erfolgt. Mit dem
iblichen Abstimmbereich der Modulatoren von einer Oktave
138t sich auf diese Weise nicht nur der ungefdhr eine
Oktave umfassende UHF-Bereich nutzen, sondern wahlweise

auch der ungefidhr drei Oktaven umfassende VHF-Bereich.

Der Schaltungsaufwand, mit welchem das erreichbar ist,
ist vergleichsweise gering. Man ben&tigt einen frequenz-
stabilen Mischoszillator, vorzugsweise unter Verwendung

eines keramischen Resonators oder einer phasenstarren
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Erzeugerschaltung (PLL-Synthesizer). Vorzugsweise ver-
wendet man einen Oszillator mit einer Frequenz, die
zwischen dem VHF-Bereich und dem UHF-Bereich liegt, ins-
besondere im Mobilfunkbereich, wo das Oszillatorsignal
selbst bei nennenswerter Leistung die Fernsehsignaliiber-
tragung nicht st&rt. Besonders bevorzugt ist eine Oszilla-
torfrequenz zwischen 430 und 440 MHz. In diesem Bereich
gibt es Oszillatoren mit hoher Frequenzstabilitit, welche
im Mobilfunk und fiir Fernsteuerungen eingesetzt werden
und sehr preiswert erhdltlich sind. Es hat sich gezeigt,
dass die Modulatoren auch fiir Zwecke der vorliegenden Er-

findung hervorragend geeignet sind.

Die in den VHF-Bereich umgesetzten Signale werden zweck-
mdssigerweise mit Hilfe eines TiefpaBfilters von uner-
winschten Stdrsignalen befreit und mittels eines VHF-Ver-
stdrkers auf einen gewiinschten Ausgangspegel verstdrkt.

Um eine Zusammenfassung mit UHF-Kanilen und/oder VHF-Kandlen zu

ermdglichen, die auf anderem Wege, z.B. terrestrisch,ﬁber~
tragene Fernsehsignale liefern, wird zur Unterdriickung von
Rauschaddition der VHF-Verstdrker vor der Zusammenfiihrung
mit den auf anderem Wege iibertragenen UHF- und/oder VHF-
Signalen mit einem TiefpaBfilter oder mit einem Bereichs-

filter versehen.

Um die von den UHF-Modulatoren bzw. Umsetzern herriihrenden
Stortrdger zu unterdriicken, ist den Modulatoren bzw. Um-
setzern vorzugsweise ein mitlaufendes Bandfilter nachge-
ordnet, welches auf die ausgewdhlte Kanalfrequenz abge-
stimmt wird, auf welches auch der jeweilige Modulator ab-
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gestimmt ist. Das hat Vorteile: Durch die Unterdriickung
der Stértrdger durch die mitlaufenden Bandfilter ist eine
enge Belegung der vorhandenen Kan&dle mdglich. Es hat sich
gezeigt, dass zwischen den auswdhlbaren Kanidlen allenfalls
noch ein einziger verbotener Kanal liegen muss; das be-
deutet, dass jeder zweite Kanal filir die Programmvertei-
lung genutzt werden kann. Dennoch erreicht man einen hohen
Nutz-Stdrtrdgerabstand, der in einem praktisch ausge-
fihrten Gerdt mehr als 60 dB betrdgt. Ein wesentlicher
weiterer Vorteil liegt darin, dass dieses mit Hilfe von
Zweiseitenbandmodulatoren m&glich ist, die nur einen Bruch-
teil der Kosten der im Stand der Technik verwendeten Rest-

seitenbandmodulatoren erfordern.

Vorzugsweise werden untereinander gleiche Zweiseitenband-
modulatoren eingesetzt, welche mit einem phasenstarren
Schaltkreis (PLL) ausgeriistet sind. Fiir deren Steuerung
verwendet man zweckmd@ssigerweise einen Mikrocontroller,

der mit den Modulatoren iiber eine BUS-Leitung, insbesondere
iber einen I2C-Bus verbudnen ist; dabei steuert der Mikro-
controller vorzugsweise nicht nur digital die PLLs, sondern
Uber einen Digital/Analogwandler auch die mitlaufenden
Bandfilter. Zu diesem zweck kann die Abhdngigkeit der
Mittenfrequenz der Bandfilter von der Abstimmspannung

der Bandfilter im EPROM des Mikrocontrollers als Liste

oder Gleichung abgelegt sein, so dass der Mikrocontroller
entsprechend der Kanalwahl den Digital/Analogwandler ver-
anlaBt, die fiir den ausgewdhlten Kanal passende Abstimm-
spannung fiir das mitlaufende Filter zu erzeugen. Die Signale,

die die BandpaBfilter durchlaufen, werden zur Zusammenschal-
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tung in an sich bekannter Weise einem Sammelfeld mit

einem Widerstandsnetzwerk oder mit Richtkopplern zuge-
fiihrt, bei denen es sich im vorliegenden Fall vorzugs-
weise um preiswerte gedruckte Richtkoppler handelt. Das
in den VHF-Bereich umgesetzte Ausgangssignal wird dann
nach Verstdrkung und TiefpaBfilterung auf die AnschluB-

dosen der angeschlossenen Teilnehmer verteilt.

Die Erfindung eignet sich besonders fiir Kanalaufbereitungen
von bis zu 20 Fernsehprogrammen in Wohnanlagen, Hotels und
Pensionen; zur Ergdnzung der Programmverteilung in der
Satelliten-2F mittels der Einkabelldsung, indem die bei

der Einkabelldsung systembedingt fehlenden Programme er-
findungsgemdss separat aufbereitet und verteilt werden;

und als Ergdnzung zum Verteilen von Programmen, welche bei-
spielsweise von anderen Satelliten ibertragen werden,

in einer vorhandenen Verteilanlage.

Der weiteren Erlduterung der Erfindung dienen die beige-

figten Zeichnungen.

Figur 1 zeigt als Blockschaltbild die Zusammen-
schaltung mehrerer UHF-Modulatoren in einem

erfindungsgemdssen Gerdt, und

Figur 2 =zeigt ein Blockschaltbild eines Ausschnitts
der Kanalaufbereitung in einem erfindungs-

gemdssen Gerdt.
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Gemiss Figur 1 sind mehrere untereinander gleiche, mit einem
PLL ausgeriistete UHF-Modulatoren 1 bis 4 parallel zusammen-
geschaltet. Jeder Modulator ist von einem mitlaufenden Band-
paBfilter 5, 6, 7 bzw. 8 gefolgt, dessen Mittenfrequenz F
von einer Abstimmspannung (U) abhdngt, welche von einem
Digital/Analogwandler 9 erzeugt ist, welcher eine mit der
Anzahl der BandpaBfilter iibereinstimmende Anzahl analoger
Ausgidnge hat, mit welchen die BandpaBfilter 5 bis 8 einzeln
verbunden sind. Der Digital/Analogwandler 9 wird durch einen
Mikrocontroller 10 gesteuert, in dessen Speicher die Funktion
F = £ (U), nach welcher die Mittenfrequenz F der BandpaB-
filter von der Abstimmspannung U abhdngt, als Liste oder
Gleichung abgelegt ist. Der Mikrocontroller 10 steuert iber
den Analog/Digitalwandler 9 nicht nur die Mittenfrequenzen
der BandpaBfilter 5 bis 8, sondern iber einen I2C-Bus im
Multiplexverfahren auch die UHF-Modulatoren 1 bis 4. Die

von den BandpaBfiltern 5 bis 8 durchgelassenen UHF-Signale
werden einem Sammelfeld 11 mit gedruckten Richtkopplern

zugefihrt.

Das das Sammelfeld 11 verlassende Signal wird einem Mischer

30 zugefiihrt, in welchem es mit Hilfe eines frequenzstabilen
Oszillators 31 in den VHF-Bereich umgesetzt wird. Als Oszilla-
tor 31 eignet sich besonders ein fiir Fernsteuerungen (z.B.
Garagentorantriebe) bekannter Oszillator mit keramischem
Resonator mit einer Frequenz von 433 MHz. Das vom Mischer

30 in den VHF-Bereich umgesetzte Fernsehsignal wird an-
schlieBend mit Hilfe eines VHF-TiefpaBfilters 32 von uner-
wiinschten Stdrsignalen befreit, in einem VHF-Verstdrker 33

auf den gewiinschten Ausgangspegel verstédrkt, in einem Ver-
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teiler 34 mit VHF/UHF-Signalen zusammengefiihrt, die auf
anderem Wege, insbesondere terrestrisch,ﬁbertragen wurden.
Um dabei eine Rauschaddition der Ausgangsverstidrker zu
vermeiden, ist zwischen dem VHF-Verstirker 33 und dem Ver-
teiler 34 noch ein VHF-TiefpaBfilter 35 vorgesehen. Die
Ausgangssignale des Verteilers 34 werden dann auf die An-
schluBdosen der angeschlossenen Teilnehmer verteilt.

Figur 2 zeigt detaillierter einen Ausschnitt aus dem Block-
schaltbild mit nur einem Modulator 1 als Bestandteil eines
Satellitenempfédngers, der mittels des Mikroprozessors 10
Uber einen gemultiplexten I2C-Bus in allen Parametern
steuerbar ist. Ein Schaltnetzteil 14 mit hohem Wirkungs-
grad versorgt die gesamte Aufbereitungsschaltung und einen
Low-Noise-Converter (LNC 15) mit Betriebsspannung. Die vom
LNC 15 abgegebenen, vertikal und horizontal polarisierten
Fernsehsignale der verschiedenen Programmgruppen werden

liber satellitentaugliche Verteiler oder mit einem speziellen
Eingangsverteilfeld auf die Antenneneingdnge des Gerédtes ge-

20 geben. Ein zwischen 950 und 2050 MHz abstimmbarer Satelliten-
tuner gibt das ungefilterte Basisband BB ab. Ein nachfolgender,
hochintegrierter Videoprozessor 17 erzeugt daraus ein norm-
gerecht aufbereitetes und vom Verwischungssignal befreites
FBAS-Signal. Ein laufzeitentzerrter VideotiefpaB 18 sorgt

25 fir konturenscharfe, rauscharme Bilder.

Parallel zur Bildsignalaufbereitung erfolgt die Verarbeitung
der Tonuntertréger. Dazu wird das Tonuntertrdgerspektrum
z.B. in 10-KHz-Schritten quarzgenau in eine Ton-Zwischen-

30 frequenz gemischt (Mischer 19). Ein breitbandiges Keramik-
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filter selektiert einen 6,5-MHz-Tonuntertrdger, der mit
statischer Deem-Phase demoduliert wird (Demodulator 20) .
Zwei schmalbandige Filter bei z.B. 10,7 und 10,52 MHz
wihlen die hub- und pegelreduzierten Stereo-Tonunter-
trdgerpaare (z.B. 7,02 und 7,20 MHz) nach dem Wegener-
pPanda-I-Verfahren aus und fithren sie einer Dekompressions=-

schaltung mit variabler Zeitkonstante zu.

Die beiden Stereo-Audio-Kanile LINKS (L) und RECHTS (R)
werden zu einem L + R -Summensignal zusammengefaBt und

mit dem FBAS-Signal auf einer Decoderbuchse 21 aufgelegt.
Automatisch wird erkannt, ob ein Decoder angeschlossen

und aktiv ist, und das Originalsignal oder das decodierte
Signal {ber eine Schaltmatrix 22 auf den Modulator 11
gegeben, welcher digital auf die UHF-Kandle 21 bis 69
abstimmbar ist. Der PLL-Modulator 1 arbeitet nach dem
7sweiseitenbandverfahren. Deshalb ist ein, aber bei der er-
findungsgemédssen Ausbildung des Gerdtes auch nur ein Schutz-
kanal als Abstand zw1schen/z$e1 Nutzkandlen erforderlich,
weil jedem Modulator ein mitlaufendes Filter 5 bis 8 nach-
geschaltet ist, welches automatisch auf den gewdhlten
Kanal abgestimmt wird. So ist ein sauberes, neben-
wellenarmes Ausgangsspektrum gewdhrleistet. Stortréger
durch Mischprodukte und Nebenaussendungen werden zuver-
ldssig unterdriickt. Der Stdrabstand zum Nutzsignal ist
gréBer als 60 dB. Durch diese erfindungsgemdsse Filterung
gibt es keine "verbotenen" Kanalkombinationen, wenn nur

ein Schutzkanal zwischen benachbarten Nutzkandlen liegt.

Die Ausgangskanile der BandpaBfilter 5 bis 8 werden von
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dem aktiven Ausgangssammelfeld 11 zusammengefaBt und
stehen mit gleichmissig hohem Pegel, im praktisch aus-
gefitlhrten Beispiel von 100 dBuV, am Ausgang des Gerites

zur Einspeisung in eine Verteilanlage bereit.
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Anspriiche:

1. Gerdt zur Kanalaufbereitung von insbesondere iiber
Satellit empfangenen Fernsehsignalen mit mehreren
steuerbaren UHF-Modulatoren (1) bis (4) oder Umsetzern,
gefolgt von einem Sammelfeld (11) , mit dessen Hilfe die
Fernsehsignale an eine Anzahl von Teilnehmern verteilt

werden,

und mit einer elektronischen Steuereinrichtung (9, 10)
fir die UHF-Modulatoren (1) bis (4) oder Umsetzer,

dadurch gekennzeichnet, dass dem Sammelfeld (1l1) ein Mi-
scher (30) nachgeschaltet ist, welcher die von den UHF-
Modulatoren (1) bis (4) stammenden UHF-Signale als Block
in den VHF-Bereich umsetzt.

2. Gerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Mischer (30) einen Oszillator (31) hat, dessen
Freguenz zwischen dem UHF- und dem VHF-Bereich liegt.

3. Gerdt nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Oszillatorfrequenz zwischen 430 und 440 MHz liegt.

4. Gerdt nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Oszillator (31) einen keramischen Resonator

enthdlt.

5. Gerdt nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,

dass der Oszillator (31) einen PLL-Synthesizer enthilt.
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6. Gerit nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die UHF-Signale ein TiefpaB-
filter (35) oder Bereichsfilter durchlaufen, dessen Aus-
gang mit dem Eingang eines Verteilers (34) verbunden ist,
dem auf einem zusitzlichen Eingang auf anderem Wege {iber-
tragene UHF- und/oder VHF-Signale eingespeist werden.

7. Gerdt nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass jedem UHF-Modulator (1-4) oder

Umsetzer ein mitlaufendes Bandfilter (5-8) nachgeordnet

ist, welches auf den durch die Steuereinrichtung (9, 10)

ausgewdhlten Kanal abstimmbar ist.

8. Gerit nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Modulatoren (1-4) als Zwei-

seitenbandmodulatoren ausgebildet sind.

9. Gerit nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Modulatoren (1-4) bzw. Um-

setzer untereinander gleich sind.

10. Gerit nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Modulatoren (1-4) mit einem

phasenstarren Schaltkreis (PLL) ausgeriistet sind.

11. Gerit nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (9, 10) einen
Mikrocontroller (10) enth&lt.
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12. Gerdt nach einem der vorstehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
(10) sowohl die Modulatoren (1-4) bzw. Umsetzer als auch
die BandpaBfilter (5-8) steuert.

13. Gerdt nach Anspruch 10, 11 und 12, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Mikrocontroller (10) {iber eine
Bus-Leitung, insbesondere iiber einen I2C-Bus, die phasen-
starren Schaltkreise (PLL) der Modulatoren (1-4) steuert
sowie {iber einen Digital/Analogwandler (9) die mitlaufen-
den Bandfilter (5, 8) abstimmt.

14. Gerdt nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sammelfeld (11) gedruckte
Richtkoppler enthdlt.
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT |inter mal Applicaton No

PCT/EP 96/00463

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTE

. R
IPC 6 HO4H1/04 HO4N7/10

According to International Patent Classificaton (IPC) or to both national classificaion and IPC

B. FIELDS SEARCHED

IPC 6 HO4H HO4N

Minimum documentation searched (classification systern followed by classification symbols)

Documentation searched other than mirumum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted duning the internatonal search (name of data base and, where pracucal, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

see abstract; figure 1

_/--

Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

Y US,A,5 153 763 (PIDGEON REZIN) 6 October 1-3,5,7,
1992 9-11

A see column 3, line 24 - column 5, line 27; 4,6,8
figures 2,3

Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-3,5,7,
vol. 018, no. 635 (E-1638), 5 December 9-11
1994
& JP,A,06 245198 (YAGI ANTENNA CO LTD), 2
September 1994,

A see abstract 4,6,8

A DE,A,43 27 117 (SPAUN ELECTRONIC GMBH) 10 1
March 1994

Further documents are listed in the conunuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Speaal categories of cited documents :

"A* document defining the general state of the art which is not
considered to be of partcular relevance

“E’ earlier document but published on or after the international
filing date

‘L document which may throw doubts on prionity claim(s) or
which 1s ated to establish the publication date of another
citation or other specal reason (as specified)

“O" document refernng to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

‘P* document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

T

later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the appiication but
cited to understand the principie or theory underiying the
invention

document of particular relevance; the claimed inventon
cannot be connidered novel or cannot be constdered ©
involve an inventive step when the document 1s taken alone

document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-
ments, such combination being obvious to a person sklled
in the art,

documnent member of the same patent family

Date of the actual completon of the internatonal search

20 May 1996

Date of mailing of the international search report

2 0. 06. 96

Name and mailing address of the [SA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswi)k

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authonzed officer

Andersen, J.G.

Form PCT/ISA210 (second shest) (July 1992)
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C(Conunuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Catcgory ° | Citagon of document, with indicaton, where appropnate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A US,A,4 191 966 (OVNICK JOHN L JR) 4 March 1-3,6
1980

see abstract; figures 1-3

Form PCT/ISA/210 (continuation of second theet) (July 1992)
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Inter. onal Applicaton No

.nformation on patent family members PCT/EP 96/00463
Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
US-A-5153763 06-10-92 US-A- 5262883 16-11-93
DE-A-4327117 10-03-94 CZ-A- 9401958 15-03-95

DE-U- 9411616 22-09-94
EP-A- 0639902 22-02-95

Form PCT/ISA/210 (patent family annax) (July 1992)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Inten. nales Aktenzeichen
PCT/EP 96/00463

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 HO4H1/04 HO4N7/10

Nach der Internationalen Patentklasafikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
Recherchierter Mindestprifstoff (Klassifikatonssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 6 HO4H HOA4N

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehorende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wihrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegnffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone® | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
Y US,A,5 153 763 (PIDGEON REZIN) 6.0ktober 1-3,5,7,
1992 9-11
A siehe Spalte 3, Zeile 24 - Spalte 5, Zeile 4,6,8
27; Abbildungen 2,3
Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-3,5,7,
vol. 018, no. 635 (E-1638), 5.Dezember 9-11
1994
& JP,A,06 245198 (YAGI ANTENNA CO LTD),
2.September 1994,
A siehe Zusammenfassung 4,6,8
A DE,A,43 27 117 (SPAUN ELECTRONIC GMBH) 1
10.Marz 1994
siehe Zusammenfassung; Abbildung 1
- / --
m Weitere Verffentichungen and der Fortsetzung von Feld C zu Siche Anhang Patentfamilie
entnchmen
“ Besondere Kategonen von angegebenen Veroffentlichungen “T" Spitere Veroffentlichung, dic nach dem internationalen Anmeldedatum
A" Veroffentichung, dre den algemeinen Stand der Technk defniet, Animelaung nocht Eolder, sonderm sy etaindnis s aer
°E’ ilteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemnatonalen ‘%{féonggnfn::wgﬁl:”m Prinzaps oder det thr zugrundelicgenden
Anmeldedatum verdffentlicht worden 1st “X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfind
‘L® Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Priorititsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veroffentichung nicht als neu oder auf
sdndeci:n zu m (;:.er ng‘:rccl':; dl: du‘:/er\t;ffe__r#icglgnfdau;: ;;nu-m erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden M]
anderen 1m 0 genannten Veroffentlichung belegt we: Y Verd ; ;
soll oder dic aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Y mm::c:l‘:’:‘u!v:?ﬁ::mg %ﬁkﬁb‘md:;mbe;:sm;?& Erfindun,
e ausgefihrt) L . . werden, wenn die Veroffentiichung mut einer oder mehreren anderen
O Verdffentlichung, die sich auf cine miindliche Offenbarung, Verdflentdichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
pr ‘;ms f!rkm!tzunz- e;lne Ausdszdlunz oder andere Mwnlahmen ben;ht N diese Verbindung fiir einen Facmnn nanenegmf st
e beansericbicn Prntadatmanonalen Anmeldedauim, abef nach 4. verorentichung, die Mitglied dersclben Patentfamilic ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
20.Mai 1996 2 0. 06. 96
Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehérde Bevollmichtigter Bediensteter

Europiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Pm((nn-vo))mz:%‘& e Andersen, J.G.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blau 2) (Juli 1992)
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C.(Fonsezung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone®

Bezeichnung der Veroffentichung, sowet erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Bewr. Anspruch Nr.

A

US,A,4 191 966 (OVNICK JOHN L JR) 4.Marz
1980
siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-3

1-3,6

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsatzung von Blatt 2) (Juli 1992)
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Angaben zu Verdffentichu...¢n, die zur seiben Patentfamilie gehoren

Inter.  onales Aktenzeichen

PCT/EP 96/00463

[m Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Daturn der
angefiihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung
US-A-5153763 06-10-92 US-A- 5262883 16-11-93
DE-A-4327117 10-03-94 CZ-A- 9401958 15-03-95

DE-U- 9411616 22-09-94

EP-A- 0639902 22-02-95

SK-A- 96294 08-03-95
US-A-4191966 04-03-80 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anbang Patentfamilie)(Juli 1992)
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