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(54)实用新型名称

一种桌面角度可调的办公桌

(57)摘要

本实用新型提供一种桌面角度可调的办公

桌，它包括有桌架和桌面板，桌架两端设有竖直

向上的调节外套筒，调节外套筒内活动插装有桌

面支撑柱，桌面板底部前侧与桌面支撑架顶部前

侧铰接，桌面支撑架后侧设有角度调节组件，桌

面板底部后侧由角度调节组件承托；桌面支撑架

底部设有双出轴电机，双出轴电机上连接有传动

轴，传动轴外端插入桌面支撑柱内形成传动端，

中空柱内的传动端上安装有传动轮，调节外套筒

内腔一侧设有调节齿牙，中空柱底部设有从动

轴，从动轴一端设有升降调节齿轮。采用本方案

后的结构合理、桌面板的高度及倾斜角度均可

调。
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1.一种桌面角度可调的办公桌，它包括有桌架(1)和桌面板(5)，其特征在于：桌架(1)

两端设有竖直向上的调节外套筒(2)，调节外套筒(2)内活动插装有桌面支撑柱(3)，桌面支

撑柱(3)顶部向上穿过调节外套筒(2)与桌面支撑架(4)相连接，桌面板(5)底部前侧与桌面

支撑架(4)顶部前侧铰接，桌面支撑架(4)后侧设有角度调节组件，桌面板(5)底部后侧由角

度调节组件承托；桌面支撑架(4)底部设有双出轴电机(6)，双出轴电机(6)上连接有传动轴

(7)，传动轴(7)外端插入桌面支撑柱(3)内形成传动端，桌面支撑柱(3)采用方形的中空柱

制成，中空柱内的传动端上安装有传动轮，调节外套筒(2)内腔一侧设有沿竖直方向分布的

调节齿牙，中空柱底部设有从动轴，从动轴通过从动带与传动轮连接，从动轴一端设有升降

调节齿轮(8)，升降调节齿轮(8)与调节齿牙啮合；角度调节组件包括有调节气缸(9)、调节

杆(10)、铰接块(11)，其中，调节气缸(9)呈水平安装在桌面支撑架(4)上，调节杆(10)呈H

形，其中间横臂两端铰接在调节气缸(9)上方的桌面支撑架(4)上，调节杆(10)一端向上倾

斜与调节轮连接，调节轮轮面与桌面板(5)底部后侧接触承托，调节杆(10)另一端向下倾斜

与铰接块(11)一端铰接，铰接块(11)另一端与调节气缸(9)活塞杆铰接。

2.根据权利要求1所述的一种桌面角度可调的办公桌，其特征在于：桌面支撑架(4)呈

水平安装在桌面支撑柱(3)顶部。
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一种桌面角度可调的办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公桌椅技术领域，尤其是指一种桌面角度可调的办公桌。

背景技术

[0002] 现有的办公桌大多是固定式结构，也有一些办公桌实现了升降功能，但现有的办

公桌都没有桌面倾斜的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种结构合理、桌面板的高度

及倾斜角度均可调的办公桌。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型所提供的技术方案为：一种桌面角度可调的办公桌，

它包括有桌架和桌面板，桌架两端设有竖直向上的调节外套筒，调节外套筒内活动插装有

桌面支撑柱，桌面支撑柱顶部向上穿过调节外套筒与桌面支撑架相连接，桌面板底部前侧

与桌面支撑架顶部前侧铰接，桌面支撑架后侧设有角度调节组件，桌面板底部后侧由角度

调节组件承托；桌面支撑架底部设有双出轴电机，双出轴电机上连接有传动轴，传动轴外端

插入桌面支撑柱内形成传动端，桌面支撑柱采用方形的中空柱制成，中空柱内的传动端上

安装有传动轮，调节外套筒内腔一侧设有沿竖直方向分布的调节齿牙，中空柱底部设有从

动轴，从动轴通过从动带与传动轮连接，从动轴一端设有升降调节齿轮，升降调节齿轮与调

节齿牙啮合。

[0005] 所述的角度调节组件包括有调节气缸、调节杆、铰接块，其中，调节气缸呈水平安

装在桌面支撑架上，调节杆呈H形，其中间横臂两端铰接在调节气缸上方的桌面支撑架上，

调节杆一端向上倾斜与调节轮连接，调节轮轮面与桌面板底部后侧接触承托，调节杆另一

端向下倾斜与铰接块一端铰接，铰接块另一端与调节气缸活塞杆铰接。

[0006] 所述的桌面支撑架呈水平安装在桌面支撑柱顶部。

[0007] 本实用新型在采用上述方案后，未详细描述的结构均可采用市面常规技术，如双

出轴电机、升降调节齿轮、调节气缸等部件均为外购直接安装使用，本方案通过双出轴电机

带动升降调节齿轮旋转，从而通过桌面支撑柱带动桌面板升降；通过调节气缸可以带动桌

面板后侧向上倾斜，从而使桌面板应对不同的角度需要，采用本方案后的结构合理、桌面板

的高度及倾斜角度均可调。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0009] 图2为本实用新型的双出轴电机结构示意图。

[0010] 图3为本实用新型的角度调节组件结构示意图。
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具体实施方式

[0011] 下面结合所有附图对本实用新型作进一步说明，本实用新型的较佳实施例为：参

见附图1至附图3，本实施例所述的一种桌面角度可调的办公桌包括有桌架1和桌面板5，桌

架1两端设有竖直向上的调节外套筒2，调节外套筒2内活动插装有桌面支撑柱3，桌面支撑

柱3顶部向上穿过调节外套筒2与桌面支撑架4相连接，桌面支撑架4呈水平安装在桌面支撑

柱3顶部，桌面板5底部前侧与桌面支撑架4顶部前侧铰接，桌面支撑架4后侧设有角度调节

组件，桌面板5底部后侧由角度调节组件承托；桌面支撑架4底部设有双出轴电机6，双出轴

电机6上连接有传动轴7，传动轴7外端插入桌面支撑柱3内形成传动端，桌面支撑柱3采用方

形的中空柱制成，中空柱内的传动端上安装有传动轮，调节外套筒2内腔一侧设有沿竖直方

向分布的调节齿牙，中空柱底部设有从动轴，从动轴通过从动带与传动轮连接，从动轴一端

设有升降调节齿轮8，升降调节齿轮8与调节齿牙啮合。所述的角度调节组件包括有调节气

缸9、调节杆10、铰接块11，其中，调节气缸9呈水平安装在桌面支撑架4上，调节杆10呈H形，

其中间横臂两端铰接在调节气缸9上方的桌面支撑架4上，调节杆10一端向上倾斜与调节轮

连接，调节轮轮面与桌面板5底部后侧接触承托，调节杆10另一端向下倾斜与铰接块11一端

铰接，铰接块11另一端与调节气缸9活塞杆铰接。本实施例未详细描述的结构均可采用市面

常规技术，如双出轴电机、升降调节齿轮、调节气缸等部件均为外购直接安装使用，本方案

通过双出轴电机带动升降调节齿轮旋转，从而通过桌面支撑柱带动桌面板升降；通过调节

气缸可以带动桌面板后侧向上倾斜，从而使桌面板应对不同的角度需要，采用本实施例后

的结构合理、桌面板的高度及倾斜角度均可调。

[0012] 以上所述之实施例只为本实用新型之较佳实施例，并非以此限制本实用新型的实

施范围，故凡依本实用新型之形状、原理所作的变化，均应涵盖在本实用新型的保护范围

内。
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图1

图2
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图3
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