
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201821517303.0

(22)申请日 2018.09.17

(73)专利权人 天津科净科技有限公司

地址 300000 天津市武清区徐官屯街江源

道4号207-28(集中办公区)

(72)发明人 井谦　

(74)专利代理机构 天津英扬昊睿专利代理事务

所(普通合伙) 12227

代理人 卢平

(51)Int.Cl.

B01D 33/11(2006.01)

B01D 33/42(2006.01)

B01D 33/72(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种饮品加工用袋式过滤器

(57)摘要

本实用新型涉及饮品加工设备技术领域，具

体涉及一种饮品加工用袋式过滤器，包括箱体，

箱体的内部设置有隔板，箱体的内腔底部设置有

电机，电机的输出轴贯穿隔板，电机的输出轴上

连接有框体，框体的内壁上端设置有一圈凸台，

框体的内壁上设置有滤网，框体的内部设置有袋

式滤筒，袋式滤筒的外壁上端设置有挂台，挂台

架于凸台顶部，挂台的顶部设置有手拧螺栓，手

拧螺栓分别与挂台与凸台螺纹连接，框体的顶部

设置有上盖，上盖的顶部中央位置设置有进液

口，本实用新型设计新颖、使用方便，该布袋式过

滤器不仅能够实现饮品充分、高效的过滤，还方

便了操作人员后期的清理工作，具有较强的适用

性，适宜推广使用。
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1.一种饮品加工用袋式过滤器，包括箱体(1)，其特征在于，所述箱体(1)的内部设置有

隔板(2)，所述箱体(1)的内腔底部设置有电机(3)，所述电机(3)的输出轴贯穿所述隔板

(2)，所述电机(3)的输出轴上连接有框体(4)，所述框体(4)的内壁上端设置有一圈凸台

(401)，所述框体(4)的内壁上设置有滤网(5)，所述框体(4)的内部设置有袋式滤筒(6)，所

述袋式滤筒(6)的外壁上端设置有挂台(601)，所述挂台(601)架于所述凸台(401)顶部，所

述挂台(601)的顶部设置有手拧螺栓(7)，所述手拧螺栓(7)分别与所述挂台(601)与所述凸

台(401)螺纹连接，所述框体(4)的顶部设置有上盖(8)，所述上盖(8)的顶部中央位置设置

有进液口(801)，所述进液口(801)的顶部连接有旋转连接件(9)，所述旋转连接件(9)的顶

部连接有进液管(10)，所述进液管(10)的左右侧壁上分别设置有导向块(1001)，所述箱体

(1)的顶部设置有顶盖(11)，所述顶盖(11)中部开设有与所述进液管(10)相配合的配合孔

(1101)，所述顶盖(11)顶部的左右两侧分别设置有提手(12)，所述箱体(1)的右侧壁上设置

有出液管(13)，所述箱体(1)底部的左右两侧分别设置有脚撑(14)。

2.根据权利要求1所述的一种饮品加工用袋式过滤器，其特征在于：所述进液管(10)与

所述配合孔(1101)为滑动配合。

3.根据权利要求1所述的一种饮品加工用袋式过滤器，其特征在于：所述电机(3)输出

轴与所述隔板(2)的连接处设置有密封轴承。

4.根据权利要求1所述的一种饮品加工用袋式过滤器，其特征在于：所述框体(4)与所

述上盖(8)为螺纹连接，且所述框体(4)旋紧方向与所述电机(3)转动方向相反。

5.根据权利要求1所述的一种饮品加工用袋式过滤器，其特征在于：所述顶盖(11)通过

搭扣锁(15)与所述箱体(1)固定连接。
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一种饮品加工用袋式过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饮品加工设备技术领域，具体涉及一种饮品加工用袋式过滤器。

背景技术

[0002] 国标GB/T  10789-2015中定义饮料即饮品，是供人或者牲畜饮用的液体，它是经过

定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量(质量分量)不超

过0.5％的制品，饮料也可分为饮料浓浆或固体形态，它的作用是解渴、提供营养或提神。

[0003] 传统的饮品通常是将调味剂、果汁等物质与水按比例混合制得，制得的饮品中通

常会含有少量的果渣及不溶性的颗粒，因此需进行过滤处理。袋式过滤器是饮品加工过程

中较常使用的一种过滤设备，而目前市面上的饮品加工用袋式过滤器普遍存在过滤效果

差、效率低的缺点。

实用新型内容

[0004] 本实用新型公开了一种饮品加工用袋式过滤器，以解决上述提到的问题。

[0005] 具体技术方案如下：

[0006] 一种饮品加工用袋式过滤器，包括箱体，所述箱体的内部设置有隔板，所述箱体的

内腔底部设置有电机，所述电机的输出轴贯穿所述隔板，所述电机的输出轴上连接有框体，

所述框体的内壁上端设置有一圈凸台，所述框体的内壁上设置有滤网，所述框体的内部设

置有袋式滤筒，所述袋式滤筒的外壁上端设置有挂台，所述挂台架于所述凸台顶部，所述挂

台的顶部设置有手拧螺栓，所述手拧螺栓分别与所述挂台与所述凸台螺纹连接，所述框体

的顶部设置有上盖，所述上盖的顶部中央位置设置有进液口，所述进液口的顶部连接有旋

转连接件，所述旋转连接件的顶部连接有进液管，所述进液管的左右侧壁上分别设置有导

向块，所述箱体的顶部设置有顶盖，所述顶盖中部开设有与所述进液管相配合的配合孔，所

述顶盖顶部的左右两侧分别设置有提手，所述箱体的右侧壁上设置有出液管，所述箱体底

部的左右两侧分别设置有脚撑。

[0007] 所述进液管与所述配合孔为滑动配合。

[0008] 所述电机输出轴与所述隔板的连接处设置有密封轴承。

[0009] 所述框体与所述上盖为螺纹连接，且所述框体旋紧方向与所述电机转动方向相

反。

[0010] 所述顶盖通过搭扣锁与所述箱体固定连接。

[0011] 有益效果：

[0012] 本实用新型设计新颖、使用方便，该布袋式过滤器不仅能够实现饮品充分、高效的

过滤，还方便了操作人员后期的清理工作，具有较强的适用性，适宜推广使用。使用时，将需

过滤的饮品从进液管导入并接通过滤器电源，液体经进液管、旋转连接件与上盖进入到袋

式滤筒中，袋式滤筒对液体进行初次过滤除去液体中的部分颗粒、残渣，经袋式滤筒过滤后

的液体流到滤网上，滤网对其进行进一步的过滤，过滤后的液体从出液管导出，该种双层过
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滤的方式使饮品中的残渣及颗粒物能够被充分的滤去，提升了过滤器的过滤效果，电机接

通后电机带动框体进行转动，在离心力的作用下，框体内部的液体被加速流出，提升了过滤

器的工作效率，旋转连接件的设置能够实现进液管与进液口的相对转动，同时导向块与配

合孔相配合能够对进液管起到限位作用，使进液管不发生转动，该种设置避免了上盖转动

带动进液管进行转动，使与进液管相连的管道发生缠绕打结，当需对过滤器进行清理时，用

户可将顶盖与上盖打开，接着旋开手拧螺栓将袋式滤筒取出，该种可拆卸的设置方便了操

作人员后期的清理工作；进液管与配合孔滑动配合便于顶盖的取下；电机输出轴与隔板连

接处密封轴承的设置能够避免液体流到箱体底部导致短路的情况；框体与上盖为螺纹连

接，该种设置便于上盖的拆装，框体旋紧方向与电机转动方向相反的设置能够避免框体转

动过程中上盖自动旋开的风险；顶盖通过搭扣锁与箱体固定连接的设置方便了顶盖的拆

装。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1：本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2：本实用新型中框体的俯视图；

[0016] 图3：本实用新型中袋式滤筒的俯视图；

[0017] 图4：本实用新型中框体与袋式滤筒的组配示意图；

[0018] 图5：本实用新型中进液管与顶盖的组配示意图。

[0019] 附图标记如下：1、箱体，2、隔板，3、电机，4、框体，5、滤网，6、袋式滤筒，7、手拧螺

栓，8、上盖，9、旋转连接件，10、进液管，11、顶盖，12、提手，13、出液管，14、脚撑，15、搭扣锁，

401、凸台，601、挂台，801、进液口，1001、导向块，1101、配合孔。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新

型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描

述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施

例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于

本实用新型保护的范围。

[0021] 结合图2、3、4、5，参看图1：一种饮品加工用袋式过滤器，包括箱体1，箱体1的内部

设置有隔板2，箱体1的内腔底部设置有电机3，电机3的输出轴贯穿隔板2，电机3的输出轴上

连接有框体4，框体4的内壁上端设置有一圈凸台401，框体4的内壁上设置有滤网5，框体4的

内部设置有袋式滤筒6，袋式滤筒6的外壁上端设置有挂台601，挂台601架于凸台401顶部，

挂台601的顶部设置有手拧螺栓7，手拧螺栓7分别与挂台601与凸台401螺纹连接，框体4的

顶部设置有上盖8，上盖8的顶部中央位置设置有进液口801，进液口801的顶部连接有旋转

连接件9，旋转连接件9的顶部连接有进液管10，进液管10的左右侧壁上分别设置有导向块
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1001，箱体1的顶部设置有顶盖11，顶盖11中部开设有与进液管10相配合的配合孔1101，顶

盖11顶部的左右两侧分别设置有提手12，箱体1的右侧壁上设置有出液管13，箱体1底部的

左右两侧分别设置有脚撑14。

[0022] 具体的，进液管10与配合孔1101为滑动配合，电机3输出轴与隔板2的连接处设置

有密封轴承，框体4与上盖8为螺纹连接，且框体4旋紧方向与电机3转动方向相反，顶盖11通

过搭扣锁15与箱体1固定连接。

[0023] 本使用新型使用时，将需过滤的饮品从进液管10导入并接通过滤器电源，液体经

进液管10、旋转连接件9与上盖8进入到袋式滤筒6中，袋式滤筒6对液体进行初次过滤除去

液体中的部分颗粒、残渣，经袋式滤筒6过滤后的液体流到滤网5上，滤网5对其进行进一步

的过滤，过滤后的液体从出液管13导出，该种双层过滤的方式使饮品中的残渣及颗粒物能

够被充分的滤去，提升了过滤器的过滤效果，电机接通后电机3带动框体4进行转动，在离心

力的作用下，框体4内部的液体被加速流出，提升了过滤器的工作效率，旋转连接件9的设置

能够实现进液管10与进液口801的相对转动，同时导向块1001与配合孔1101相配合能够对

进液管10起到限位作用，使进液管10不发生转动，该种设置避免了上盖8转动带动进液管10

进行转动，使与进液管10相连的管道发生缠绕打结，当需对过滤器进行清理时，用户可将顶

盖11与上盖8打开，接着旋开手拧螺栓7将袋式滤筒6取出，该种可拆卸的设置方便了操作人

员后期的清理工作；进液管10与配合孔1101滑动配合便于顶盖11的取下；电机3输出轴与隔

板2连接处密封轴承的设置能够避免液体流到箱体1底部导致3短路的情况；框体4与上盖8

为螺纹连接，该种设置便于上盖8的拆装，框体4旋紧方向与电机3转动方向相反的设置能够

避免框体4转动过程中上盖8自动旋开的风险；顶盖11通过搭扣锁15与箱体1固定连接的设

置方便了顶盖11的拆装。

[0024] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实

施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前

述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些

修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范

围。
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图1
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图2

图3
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图4
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图5
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